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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–00 

„CZĘŚĆ OGÓLNA” 
 
1.0 Część ogólna:  
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego, dane podstawowe:  

Przebudowa wnętrza oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Bobolinie, m. Bobolin 72-001 Kołbaskowo 
Działka nr 30/4.  

Podstawowy zakres robót: 

� Roboty rozbiórkowe (rozbiórka ścianek działowych, likwidacja kominka i kominów wentylacyjnych na 

poddaszu, poszerzenie otworu drzwiowego). 

� Wykonanie izolacji termicznej (od wnętrza pomieszczenia). 

� Wydzielenie nowego węzła sanitarnego oraz pomieszczenia magazynowego. 

� Wydzielenie kotłowni na paliwo stałe oraz wybudowanie nowego komina (dymowy i wentylacyjny). 

� MontaŜ kominków wentylacyjnych (rury PCV lub stalowe). 

� Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

� MontaŜ rynien i rur spustowych. 

� Remont schodów zewnętrznych, montaŜ składanej pochylni. 

� Wymiana pokrycia dachowego nad wiatą. 

� Wykonanie towarzyszących praz remontowo – budowlanych (szpachlowanie, malowanie wnętrza itp.). 

 
Planowana inwestycja nie zmienia podstawowych danych charakterystycznych budynku (powierzchnia 
zabudowy oraz kubatura brutto – bez zmian). 
Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 
 
Kod CPV – 45210000  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW  
 

UWAGA: 
W PRZYPADKU WYST ĄPIENIA JAKICHKOLWIEK NIE ŚCISŁOŚCI W DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ, NALE śY KIEROWA Ć SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM TRE ŚCIĄ STWiORB WRAZ Z 
ZAŁ ĄCZONĄ DO NIEJ CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ ORAZ PRZEDMIAREM ROBÓT. 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiot i zakres robót wg pkt. 1.1. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność z  dokumentacją  kontraktową  i  techniczną,  

specyfikacjami  technicznymi  i  ustaleniami Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  
roboty ściśle  według otrzymanej  dokumentacji  technicznej. 
1.3 Informacja o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  
� Organizacji robót budowlanych :  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i 

wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę  w  wytyczeniu  i  
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie Zamawiający  zostaną  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  
koszt. 

� Zabezpieczenia interesów osób trzecich: Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  
wszystkich materiałów  i  elementów  wyposaŜenia  uŜytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w  sposób  
satysfakcjonujący  Zamawiającego.  MoŜe  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez  umieszczenie  
tablic  informacyjnych  w  miejscach  i  ilościach  oraz  treści  określonych przepisami.  Tablice  informacyjne  będą  
utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  
budowy  nie  podlega  odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę zamówienia. 

� Ochrony środowiska: W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
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szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

� Warunków bezpieczeństwa pracy: Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest 
obowiązany  opracować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz 
zobowiązuje się zaznajomić pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wykonawca sporządzi plan 
BiOZ. 

Wykonawca dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposaŜenie  konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie  i  odzieŜ  wymaganą  
dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na placu  budowy.  UwaŜa  się,  Ŝe  koszty  zachowania  
zgodności  z  wspomnianymi  powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich  przepisów prawnych obowiązujących w  zakresie 
bezpieczeństwa  przeciwpoŜarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposaŜenie przeciwpoŜarowe  w  stanie  gotowości,  
zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  
urządzeniach  maszynach  i  pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi,  w  bezpiecznej  
odległości  od  budynków  i  składowisk,  w miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich. Wykonawca będzie  
odpowiedzialny  za  wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

UŜycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów emitujących  
promieniowanie  w  ilościach  wyŜszych  niŜ  zalecane  w  projekcie  nie  będzie akceptowane Jakikolwiek  materiały  z  
odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla  środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,  
Ŝe  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed uŜyciem  takich  materiałów  
Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy.  

� Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Wykonawca  w  porozumieniu  z  Zamawiającym  zorganizuje  zatrudnionym  na  
budowie pracownikom  odpowiednie  zaplecze  socjalno-sanitarne  oraz  magazynowe  dla  potrzeb budowy. Wszelkie 
koszty zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie w kosztach własnych.  

� Warunków dotyczących organizacji ruchu: Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  
obciąŜenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i  wyposaŜenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  
niezbędne zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie o 
kaŜdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

� Ogrodzenia: Prace  budowlane  prowadzone  będą  wewnątrz  budynku  i  na  zewnątrz  budynku.  Wykonawca wykona 
we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne inne ogrodzenie.  

� Zabezpieczenia chodników i jezdni: Wykonawca  jest  zobowiązany  do  poniesienia  kosztów  ewentualnego  
czasowego  zajęcia terenu dla celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i 
opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go 
do stanu pierwotnego.  

� Określenia podstawowe, definicje pojęć i określeń: 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem 
jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, 
ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.   
Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych.  
Grupy, klasy, kategorie robót – naleŜy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)  
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób i 
proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

 
2.0 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 

 przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.  
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, dokumentacji projektowej i obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  potwierdzające,  Ŝe  wszystkie zastosowane  materiały  
są  zgodne  z  wymogami  obowiązujących  przepisów  w  tym  Ustawy  o wyrobach  budowlanych,  wg  której  materiały  
nadają  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.   
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń: Zamawiający  moŜe  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i 
urządzenia,  Ŝeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych, 
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dokumentacji projektowej i obowiązujących przepisów. Zamawiający  jest  upowaŜniony  do  pobierania  i  badania  próbek  
materiału, Ŝeby sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości danej 
partii materiałów. 
2.3 Atesty materiałów i urządzeń: W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach  technicznych 
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób  jednoznaczny  jej  
cechy.  Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Zamawiający moŜe  dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną  zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań.  

 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną  legalizację, mogą być badane przez zarządzającego  realizacją 

umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości  przewidzianych do uŜycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach  technicznych nie zostaną one przyjęte 
do wbudowania.   
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy: Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze  
szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu budowy.  
Jeśli  Zamawiający  pozwoli  wykonawcy  wykorzystać  te  materiały  do  innych  robót niŜ  te,  dla  których  zostały  one  
pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  moŜe  być odpowiednio  skorygowana  przez  Zamawiającego. 

KaŜdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  uŜyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  
zaakceptowane  przez Zamawiającego,  będzie  wykonany  na  własne  ryzyko  wykonawcy.  
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń: Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  Ŝeby  materiały  i  
urządzenia  tymczasowo składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich 
jakość  i  własności  w  takim  stanie  jaki  jest  wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montaŜu. Muszą  one  w  kaŜdej  
chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez Zamawiającego, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.   

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą zlokalizowane  w  obrębie  
placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym,  lub poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  
przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  Ŝe tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  
przed uszkodzeniem.   

Jeśli  wykonawca  zamierza  uŜyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub urządzenia  zamienne,  inne  
niŜ  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  
zamiarze  Zamawiającego  na  3  tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub urządzenia 
nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zamawiającego.  

 
3.0 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych:  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  niekorzystnego  

wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  
zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi być utrzymywany  w  dobrym  
stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z wymaganiami ochrony środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  
uŜytkowania.  Tam  gdzie  jest  to wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania.  

JeŜeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują moŜliwość  wariantowego  
uŜycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez  
Zamawiającego.  Nie  moŜe  być  później zmieniany bez jego zgody.  

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 
4.0 Wymaganie dotyczące środków transportu :  

Środki  transportu  muszą  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi  w  projekcie  
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych  parametrów  technicznych.  Środki  
transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy, będą  usunięte z terenu budowy na polecenie Zamawiającego. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  
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spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.    
 

5.0 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych:  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy,  za jakość  

stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową  oraz  ustaleniami  
Zamawiającego.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody  wykonywania  robót.  Wykonawca ponosi  
odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich elementów  robót  zgodnie  z  
dokumentacją  projektową  lub  przekazanymi  na  piśmie instrukcjami  Zamawiającego.  Błędy  popełnione  przez  
Wykonawcę  w  wytyczeniu  i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.   
 
6.0 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót  budowlanych:              

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. Wykonawca  zapewni  
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych. Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  
określone  w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach. 
 
7.0 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót: Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień  jego  przeprowadzenia.  Roboty  moŜna  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 
poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy:  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót  i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  Zamawiającego. JeŜeli  urządzenia  te  lub  
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi  posiadać waŜne  świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  
utrzymywane  przez  wykonawcę  w  dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę. Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a takŜe w przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  Obmiar  robót  zanikających  i  
podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  
 
8.0 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących:  

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie umownej zamówienia. Zamawiający 
przyjmuje, Ŝe roboty tymczasowe rusztowania wykonawca wyceni w kosztorysie ofertowym na podstawie dostarczonego 
przedmiaru robót. Inne roboty towarzyszące i tymczasowe ujęte zostaną w kosztach własnych wykonawcy wliczone w ceny 
robót.  

 
9.0 Przepisy związane, dokumenty odniesienia: 
9.1 Normy i normatywy: Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
9.2 Przepisy prawne :Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez  władze  
państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–01 

„ROBOTY ROZBIÓRKOWE” 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
rozbiórką ścianek działowych, wyburzeniami otworów drzwiowych, fragmentów ścian, robotami związanymi z demontaŜem 
stolarki okienno – drzwiowej itp. oraz pracami przygotowawczymi do wykonania pozostałych robót, m. in. polegającymi na 
wywiezieniu gruzu, oczyszczeniu pomieszczeń po pracach wyburzeniowych, rozbiórkowych. Specyfikacja techniczna (ST) 
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i innych z nimi związanych, 
jak wywóz gruzu, itp. 
 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi integralny załącznik do niniejszej 
specyfikacji technicznej. Do podstawowych robót rozbiórkowych naleŜeć będą: 

� Rozbiórka wybranych ścianek działowych. 
� Rozbiórka istniejącego komina, kominka, cokołu pod kominkiem. 
� Rozbiórka istniejącej posadzki z płytek ceramicznych w wybranych pomieszczeniach. 
� Wykucia wszystkich okien oraz wybranych drzwi, demontaŜ parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 
� Wykucie krat okiennych. 
� Wykucie wybranych nadproŜy okiennych. 
� Poszerzenie wybranych otworów okiennych i drzwiowych, wykonanie nowego otworu drzwiowego. 
� Rozbiórka części schodów zewnętrznych istniejących (stopni). 
� Usunięcie polepy (trociny ze spoiwem), rozbiórka podłogi na poddaszu nieuŜytkowym. 
� DemontaŜ drewnianych kominów wentylacyjnych na poddaszu nieuŜytkowym. 
� DemontaŜ istniejących rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich. 
� DemontaŜ istniejących przyborów sanitarnych. 
� DemontaŜ istniejących przewodów instalacji elektrycznej. 

Szczegóły wg załączonego rys. nr 1/1 
 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- klasa 45.11. kod CPV 45111100-9 – roboty w zakresie burzenia (roboty rozbiórkowe) 

- klasa 45.11. kod CPV 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZ ĄCE Z ROZBIÓRKI  
Gruz ceglany, gruz betonowy, złom stalowy, stolarka okienna i drzwiowa, deski, inny gruz budowlany. 
 
3. SPRZĘT 
Łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym, przystosowanym do tego celu środkiem transportu.  
Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych naleŜy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP, planu BiOZ sporządzonego przez wykonawcę oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu, oraz sprawdzeniu 
uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU  
Powierzchnia (m2) - muru, posadzek, tynków.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Inspektor na podstawie zapisów w ksiąŜce obmiarów. 
a) Przejęcie całego zakresu robót, 
b) Świadectwo wykonania. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach  rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. 
z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–02 

„ROBOTY BETONIARSKIE – SCHODY ZEWNĘTRZNE, NADPROśA”  
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich oraz wymagania 
dotyczące właściwości betonu konstrukcyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 
realizacji i odbiorze robót. 
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą technologii produkcji betonu i betonowania konstrukcji. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do niniejszej 
specyfikacji technicznej.  
Do podstawowych robót betoniarskich naleŜeć będą: 

� Wykonanie nowych stopni przy istniejących schodach zewnętrznych. 
� Wykonanie nowych schodów (do pom. kotłowni). 
� Obetonowanie projektowanych nadproŜy okiennych z belek stalowych. 

 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

klasa 45.21. kod CPV 45223500-1 – konstrukcje z betonu zbrojonego 
klasa 45.25. kod CPV 45262311-4 – betonowanie konstrukcji. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Cement 
Cement jest najwaŜniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 
 wysoką wytrzymałość, 
 mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
 wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Celem otrzymania betonu w duŜym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego 
środowiska, naleŜy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyŜszonej odporności na wpływy 
chemiczne. 
Do betonu klasy C16/20 zaleca się cement CEM I marki 35. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 
 zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, 
 zawartość glinianu trójwapniowego C3A, moŜliwie niska, do 7 %, 
 zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %. 
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania 
zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 
Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez 
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać 
InŜynierowi , kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 
Obowiązkiem InŜyniera jest Ŝądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniŜenia jakości 
cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Kontrola cementu winna obejmować: 
 oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, 
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300, 
Cement naleŜy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 
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2.2. Kruszywo 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonów klasy 
powyŜej C16/20). Powinno składać się z elementów niewraŜliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, 
pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników 
organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o 
braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do 
alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
2.2.1. Kruszywo grube 
Do betonów klas C16/20 stosować Ŝwiry o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.  
świry powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
 zawartość pyłów mineralnych do 1% 
 zawartość ziaren nieforemnych (wydłuŜonych i płaskich) do 20%, 
 wskaźnik rozkruszenia: 
 dla grysów granitowych do 16%, 
 dla grysów bazaltowych i innych do 8%, 
 nasiąkliwość do 1.2% 
 mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%, 
 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%, 
 zawartość związków siarki do 0.1%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
świr powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność Ŝwiru badaną zmodyfikowaną metodą 
bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i Ŝwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość 
podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%.  
 
Kruszywo pochodzące z kaŜdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym: 
 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
 oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
NaleŜy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla kaŜdej partii kruszywa wyników badań pełnych oraz okresowo wynik 
badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
 
2.2.2. Kruszywo drobne 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego 
i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0.25 mm 14 do 19%, 
do 0.5 mm 33 do 48%, 
do 1 mm 57 do 76% . 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 
 zawartość pyłów mineralnych do 1.5%, 
 zawartość związków siarki do 0.2%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom 
niepełnym obejmującym : 
 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
NaleŜy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla kaŜdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz okresowo wynik 
badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
 
2.2.3. Uziarnienie kruszywa 
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję 
granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeŜego betonu (konsystencja, 
jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł spręŜystości, 
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym 
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zuŜyciu cementu i wody. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum 
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej 
pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie moŜe być większa niŜ 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia 
przynaleŜnego do frakcji niŜszej w ilości przewyŜszającej 15% i uziarnienia przynaleŜnego do frakcji wyŜszej w ilości 
przekraczającej 10% całego składu frakcji.  
 
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 
 

Bok oczka sita : 
[mm] 

Przechodzi przez sito [%] 
kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm 

0.25 3 do 8 2 do 8 
0.50 7 do 20 5 do 18 
1.0 12 do 32 8 do 28 
2.0 21 do 42 14 do 37 
4.0 36 do 56 23 do 47 
8.0 60 do 76 38 do 62 
16.0 100 62 do 80 
31.5  100 

 
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką kaŜdej części konstrukcji przy 
uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 
 
2.3. Woda 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących Ŝadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie 
wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w moŜliwie najmniejszych ilościach w stosunku do 
załoŜonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę równieŜ ilości wody zawarte w 
kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie moŜliwie małego stosunku w/c nie większego niŜ 0,50. 
 
2.4. Dodatki i domieszki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 
uplastyczniającym. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki 
betonowej. 
W celu uzyskana betonów w duŜym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialności, 
zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające.  
Rodzaj domieszki naleŜy uzgodnić z InŜynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania 
określonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna. 
Domieszki naleŜy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy uŜyciu cementów portlandzkich marki 35 i 
wyŜszych. 
 
2.4.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu betonu i przy 
załoŜonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania 
plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyŜszeniu odporność na 
korozję siarczanową.  
 
2.4.2. Dodatki uszczelniające 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyŜszenie wodoszczelności. 
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają urabialność, plastyczność, 
jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej. 
 
3. SPRZĘT 
Betoniarka wolnospadowa do betonów podkładowych i wyrównawczych , betoniarka o działaniu wymuszonym, mieszalniki 
z koszem, spręŜarki, pompy węŜowe, instalacja do wagowego dozowania składników, ubijaki i płyty wibracyjne, wibratory 
do wgłębnego zagęszczania betonu. 
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom InŜyniera. Instalacje te 
powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i 
dodatków.  
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników 
waŜonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Mieszanka betonowa 
Roboty przewidziane do wykonania przy realizacji niniejszej inwestycji obejmują w znikomym stopniu roboty betoniarskie 
z uwagi na śladową ilość konstrukcji z betonu i dlatego zakłada się wytwarzanie mieszanki betonowej na miejscu budowy, 
w związku z czym transport poziomy odbywać się będzie za pomocą taczek.  
W przypadku, gdyby zaistniała konieczność transportowania betonu z wytwórni naleŜy stosować się niŜej podanych 
zaleceń. 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy uŜyciu odpowiednich środków w 
celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien 
być dłuŜszy niŜ: 
 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą 
specjalnych pojemników o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Dopuszcza się takŜe przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość 
nie większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy uŜyciu betoniarki samochodowej jej 
jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem InŜyniera jest odrzucenie transportu betonu 
nie odpowiadającego opisanym wyŜej wymaganiom. 
Załadunek, transport i wyładunek betonu powinien odbywać się w taki sposób, aby zachować jego właściwości  
techniczne, a przede wszystkim w taki sposób, by nie dopuścić do jego związania przed wbetonowaniem. 
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien się odbywać z zachowaniem maksymalnej ostroŜności celem 
uniknięcia rozsegregowania składników. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od powierzchni , na którą spada. W przypadku 
większej wysokości naleŜy stosować rynny zsypowe lub leje zsypowe teleskopowe.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez InŜyniera.  
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni, ale przy śladowych pracach betoniarskich i małym znaczeniu 
wykonywanej konstrukcji dopuszcza się przygotowanie mieszanki betonowej na budowie.  
Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na 
niezaleŜnej wadze, o większej dokładności. 
Dla wody i dodatków dozwolone jest równieŜ dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z 
dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o 
których była mowa powyŜej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie 
maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie 
moŜe być osiągana przy większym zuŜyciu wody niŜ przewidziano w recepturze mieszanki. InŜynier moŜe zezwolić na 
stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w 
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniŜej 0st.C, za wyjątkiem 
sytuacji szczególnych, lecz wtedy InŜynier wyda kaŜdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. 
Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułoŜenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 
(przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas 
przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. 
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyŜszonej temperatury) naleŜy uwzględniać wpływ tych 
czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie moŜe być mniejsza niŜ 2 (Wartość stosunku w/c 
nie większa niŜ 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się 
badanie konsystencji plastycznej stoŜkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji 
kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w 
mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa naleŜy przestrzegać następujących zasad : 
 stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance 
kruszywa o najmniejszej jamistości, 
 zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien 
przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy 
wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek 
o róŜnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze 
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stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu naleŜy dąŜyć do jak najmniejszej ilości cementu. Dopuszcza się 
przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą InŜyniera. 
 
5.2. Wykończenie powierzchni betonowych 
5.2.1. Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma Ŝadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót. 
 
5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót naleŜy jednorodnie wyrównać i wygładzić, aby otrzymać 
gładką powierzchnię. śadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeŜeli powierzchnie te nie słuŜą jako pierwszy etap do 
prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniŜej. 
 
5.3. Układanie mieszanki  betonowej (betonowanie) 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Betonowanie 
moŜe zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez InŜyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do 
dziennika budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji naleŜy zachować następujące warunki: 
 deskowanie naleŜy starannie oczyścić przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem. 
 deskowanie naleŜy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który 

powoduje ułatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych  
 betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki umoŜliwiające 

uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem InŜyniera, 

 
 mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy 

wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 odległości 
między prętami zbrojenia, leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i 

przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
 kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego działania 

wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 
 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 

do 60 sek., 
 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 m 

w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe 
pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniŜonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest 
codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy 
betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie 
miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez Ŝadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny 
być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową 
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które InŜynier uzna za 
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyŜej 
roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które 
spełniały funkcję stęŜeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte 
przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą 
cementową. Tam gdzie tylko moŜliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej 
pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki 
pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 
maksymalnej ostroŜności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 
wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez InŜyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną 
hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości 
ani róŜnic wizualnych, a podjęcie betonowania moŜe nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu 
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powierzchni betonu poprzedniego. InŜynier moŜe, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności 
betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany 
robocze i w dni świąteczne. 
 

5.4. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze 
otoczenia > 5st.C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana 
do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej 
(prefabrykaty). 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: ANTISOL E, lub porównywalny, - cechy: 
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych (zwiększa odporność na działanie 
soli odladzających, podwyŜsza mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat naleŜy dokładnie 
wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułoŜeniu.  
Beton z keramzytu oraz beton  zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej pielęgnacji , postępować tak jak z 
betonem zwykłym. 
 
5.5. Usterki wykonania 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe powierzchnia, na której występują jest nie większa niŜ 0.5% 
powierzchni odpowiedniego elementu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
6.1.1. Zakres kontroli 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, InŜynier ma prawo pobrania w kaŜdym 
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom 
laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250  
 konsystencja mieszanki betonowej, 
 zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
 wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność betonu na działanie mrozu, 
 przepuszczalność wody przez beton. 
 
6.1.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy 
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. RóŜnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną 
konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć : 
 + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
 + 1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, 
przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 
 
6.1.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania 
jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas 
betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna 
przekraczać: 
 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
 przedziałów wartości podanych w tabeli niŜej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających: 
 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5 
Zawartość 
powietrza 

Beton naraŜony na czynniki 
atmosferyczne 

3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] 
Beton naraŜony na stały dostęp wody 

przed zamarzaniem 
3.5 do 6.5 4 do 6 
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6.1.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki o liczbie określonej w planie 
kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 
próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania 
próbek pobranych z partii. Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące warunki: 
1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 

 R a Ri bGmin ≥ ⋅  ( 1 ) 

gdzie : Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z "n" próbek, 
RbG  - wytrzymałość gwarantowana, 

- współczynnik zaleŜny od liczby próbek wg tabeli 
 

Liczba próbek-n A 
od 3 do 4 1.15 
od 5 do 8 1.10 
od 9 do 14 1.05 

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są 
następujące warunki (2) i (3) : 
 i bGR Rmin >  ( 2 ) 
oraz 

 R RbG> ∗1 2.  ( 3 ) 

gdzie R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): 

 R
n

Ri
i

n

=
=
∑

1

1
        ( 4 ) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 
2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) i (3) obowiązuje 
warunek (5) 

 RsR bGi >⋅− 64.1   ( 5 ) 

w którym : 

Ri  - średnia wartość wg wzoru (4), 
 
 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

 ∑ −
−

= 2)(
1

1
RR

n
s i  ( 6 ) 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca 
się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duŜy rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie 
są spełnione, kontrolowaną partię betonu naleŜy zakwalifikować do odpowiednio niŜszej klasy. W uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić moŜna dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych 
z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. 
JeŜeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór moŜe uznać beton za odpowiadający wymaganej klasie. 
 
6.1.5. Sprawdzenie nasiąkliwo ści betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania 
obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo róŜnych miejsc. 
 
6.1.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania 
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000m3 
betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie naraŜonych na 
styczność ze środkami odmraŜającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany 
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stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamraŜania-odmraŜania 
próbek spełnione są poniŜsze warunki: 
1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, - 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 
przekracza 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
 obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie jest większe niŜ 20%. 
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, 
 - próbka nie wykazuje pęknięć, 
 - ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w Ŝadnej próbce wartości 
0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
 
6.1.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 
podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z 
planem kontroli, nie rzadziej jednak niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest 
osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie 
stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
 
6.1.8. Dokumentacja badań 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na 
zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
6.2. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 
6.2.1. Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieŜąco, w miarę 
postępu robót, jakości uŜywanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z rysunkami i obowiązującymi normami. 
Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie 
będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny 
być wpisane do dziennika budowy. 
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w dokumentacji 
technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z 
Rysunkami. 
Badania polegają na stwierdzeniu : 
zgodności podstawowych wymiarów z rysunkami, 
zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od połoŜenia poziomego i pionowego, 
zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
wielkości podniesienia wykonawczego, 
prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w 
konstrukcji. 
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z rysunkami 
oraz PN-63/B-06251. 
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z 
rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
6.  Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 
 
6.2.2. Badania po zakończeniu budowy 
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu naleŜy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na zgodność z 
Rysunkami w zakresie: 
 podstawowych rzędnych nawierzchni oraz połoŜenia osi obiektu, 
 rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
2. Sprawdzenie konstrukcji naleŜy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowadzonych w 
czasie budowy. 
 
6.2.3. Badania dodatkowe 
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakończeniu 
dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
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6.3. Tolerancje wykonania  
Nie dopuszcza się pęknięć elementów konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza się , pod warunkiem , 
Ŝe nie sięgają do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny mogą pozostać, pod warunkiem , Ŝe nie występują na 
powierzchni większej niŜ 0,5% i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia. 
Rzędne wierzchu betonu  +/- 1cm, równość powierzchni +/- 0,5cm. Wybrzuszenia nie większe od 2 mm, wgłębienia nie 
większe od 5mm. 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU  
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Inspektor na podstawie zapisów w ksiąŜce obmiarów i dzienniku budowy. 
a) Przejęcie Robót i Odcinków, 
b) Przejęcie części Robót, 
c) Świadectwo Wykonania. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy dotyczące betonu 
PN-86/B-01300     Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300     Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000     Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
PN-88/B-30000     Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miaŜdŜenie. 
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.  
PN-87/B-06721     Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250     Beton zwykły. 
BN-73/6736-01     Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
BN-78/6736-02     Beton zwykły. Beton towarowy. 
 
10.2. Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 
ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
 
10.3. Inne dokumenty 
[1] Wytyczne wykonania pielęgnacji świeŜego betonu preparatem powłokowym "Betonal". IBDiM Warszawa 1984. 
[2] Standardowa metodyka badań i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywność stosowania domieszek 
chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986. 
[3] Świadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984. 
[4] Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe 
dodatki przyśpieszające twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986. 
[5] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Tom I. 
Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–03 

„ROBOTY MUROWE – ŚCIANKI DZIAŁOWE”  
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych przy 
wznoszeniu nowych obiektów. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia prac murowych przy wznoszeniu ścian 
konstrukcyjnych, osłonowych oraz działowych, a takŜe ścian fundamentowych w przypadku wykonywania ich z 
betonowych bloczków piwnicznych. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do niniejszej 
specyfikacji technicznej.  
Do podstawowych robót murowych naleŜą: 

� Wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego celem wydzielenia węzła sanitarnego. 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
- klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 – roboty murarskie 
 
2. MATERIAŁY  
Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 5 MPa, bloczki gazobetonowe 8×24×48 [cm] odm. 400, 500 lub 600 
 
Materiał musi posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie . 
 
2.3. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotowywać w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny 
być zuŜyte w ciągu około 3 godzin. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania 
techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi. 
 
2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych  moŜna stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych marki 25 
i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem Ŝe temperatura otoczenia co 
najmniej w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych  naleŜy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi 
uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom 
obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 
cm wg  stoŜka pomiarowego moŜna przyjąć wg tablicy 3. 
Tablica 1. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

Marka 
zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 
cement : ciasto 

wapienne : piasek 
cement : wapno 

hydratyzowane:piasek 
0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 
1:1:9 

1:1,5:8 
1:2:10 

1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

3 
1:1:6 
1:1:7 

1:1,7:5 

1:1:6 
1:1:7 

1:1:7,5 

5 
1:0,3:4 

1:0,5:4,5 
1:0,3:4 

1:0,5:4,5 
 
Marki i konsystencję zapraw naleŜy przyjmować w zaleŜności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi podanymi w 
tabeli 2 
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Tablica 2 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleŜności od jej przeznaczenia 
 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg stoŜka 

pomiarowego (cm) 
Marka 

zaprawy 

1 
Do murowania fundamentów ścian budynków z pomieszczeniami 
i wilgotności względnej nie mniejszej niŜ 60% 

6-8 3, 5 

2 
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach 
podlegających wstrząsom i murów poniŜej izolacji w gruntach 
nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 
Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 

wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 Do wykonywania narzutu tynków 
zewnętrznych 

6-9 
1,5,3,5 

wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

5 
Do wykonania warstwy wierzchniej 
(gładzi) tynku zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 
wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 Do wykonania zalewki w zaleŜności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5 
 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji. 
Przy mieszaniu naleŜy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone), aŜ do uzyskania 
jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aŜ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W 
przypadku stosowania dodatków sypkich naleŜy je zmieszać na sucho z cementem  przed zmieszaniem go  
z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) naleŜy 
je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 
 
2.3.3 Zaprawy gotowe 
Stosując zaprawy gotowe naleŜy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przed zastosowaniem 
wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uŜycia produktu. 
 
3. SPRZĘT 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz naroŜny, pion 
i sznur murarski, wiadra i inne niezbędne narzędzia w zaleŜności od wykonywanych robót oraz zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wymurować nowe fragmenty ścian, zamurować wskazane otwory. 

Szczegóły w części graficznej wg rys. nr 2/2 
Mury naleŜy wykonywać warstwami , z zachowaniem prawidłowego  wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek , wyskoków, otworów  itp. 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej długości. RóŜnica poziomów poszczególnych części murów podczas 
wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 
naleŜy stosować strzępia  zazębne końcowe.  
 
Bloczki lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu bloczkami suchymi, zwłaszcza 
w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze  polewać lub moczyć wodą.  
Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania 
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niŜ  1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze  powyŜej 0oC. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy  lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów  powinny być 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót naleŜy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
W zwykłych murach ceglanych jeŜeli nie ma szczególnych wymagań  naleŜy przyjmować grubość normową spoiny: 
a/   12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. 
b/   10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych  i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 
mm a minimalna 5 mm. 
c/   3 mm w spoinach cienkowarstwowych (stosować zaprawę ciepłochronną). 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Sprawdzenie jakości bloczków i zgodności ich cech z wymaganiami dokumentacji technicznej na podstawie zapisów w 
ksiąŜce obmiarów oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i 
podsypek. Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów, sprawdzenie wykonania 
nadproŜy. 
 
6.1. Podstawy odbioru robót murowych 
Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a/   zatwierdzona dokumentacja techniczna 
b/   dziennik budowy 
c/   zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów 
d/   protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeŜeli roboty te nie były odnotowane w 
dzienniku budowy 
e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeŜeli takie były zalecane 
g/   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po 
osadzeniu stolarki (ościeŜnic). 
 
6.2 Odbiór murów z bloczków. 
Mury powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji 
producenta oraz niniejszych warunków wykonania robót. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 6. 
Sprawdzenie  jakości bloczków naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do dziennika budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność cech uŜytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm. 
 
Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu 
komórkowego 

Lp Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 
z cegły i pustaków ceramicznych z 

drobnowymiarowych 
elementów z betonu 

komórkowego 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowane 

1 
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1m na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 
3 
10 

 
6 
20 

 
4 
- 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości1m 
na wysokości jednej kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

 
3 
6 
15 

3 

Odchylenie od kierunku poziomego górnej 
powierzchni kaŜdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 
15 

 
2 
30 

 
2 
30 

4 

Odchylenie w kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 
10 

 
2 
20 

 
- 
- 

5 

Odchylenia przenikają się  powierzchni muru od 
kąta  przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego) 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
3 
- 

 
 
 
6 
- 

 
 
 

10 
30 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeŜy 
dla otworów o wymiarach: 

  

10 do 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

powyŜej 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 



STWiORB: przebudowa wnętrza oraz remont budynku świetlicy wiejskiej, m. Bobolin, 72-001 Kołbaskowo, dz. nr 30/4 

 

P.B.I. „NAOS”  inż. Bogusław Drożdż – ul. B. Chrobrego 24, 78–320 Połczyn – Zdrój /94/36–620–91 

 

20

6.3. Ocena wyników badań przy odbiorze 
JeŜeli badania wykaŜą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to naleŜy je uznać za 
zgodne z wymogami norm. 
W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami naleŜy ustalić ,czy w danym 
przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych ST zagraŜają bezpieczeństwu budowli i na ile obniŜają 
jakość wykonywanych elementów i konstrukcji murowych.. Mury zagraŜające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio 
zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU  
(m3) muru, (m2) ścianek działowych 
 
8. ODBIÓR 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oględzin, wpisów do ksiąŜki obmiarów i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1) 
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne. 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–04 

„KONSTRUKCJE DREWNIANE – PODŁOGA NA STROPIE” 
 
1.     WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i montaŜ 
konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: Wykonanie nowej podłogi drewnianej z płyty OSB-3, gr. 25 [mm]. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami InŜyniera. 
 
2.0 MATERIAŁY;  
Stosować płytę OSB-3 (wodoodporną) zabezpieczoną przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
 
2.1. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
 
2.2. Łączniki i środki ochrony drewna 
2.5.1. Gwoździe: NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 
2.5.2. Śruby: śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002, śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 
2.5.3. Nakrętki: nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 
2.5.4. Podkładki pod śruby: podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 
2.5.5. Wkręty do drewna: wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, wkręty do drewna z łbem 
stoŜkowym wg PN-85/M-82503, wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 
 
2.5.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.6.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub odizolowanym od 
elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być mniejsza od 
20 cm. 
2.6.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
2.7. Badania na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Płyty zamocować łącznikami do 
istniejących belek stropowych. Płyty układać mijankowo. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: Dla pozycji – powierzchnia wykonana w [m2] i objętość drewna [m3]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  i projektowanie. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–05 

„ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE – RYNNY I RURY SPUSTOWE” 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i dekarskich.  Specyfikacja Techniczna jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
1.2. Zakres 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dekarskich i blacharskich związanych z 
montaŜem rynien i rur spustowych. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi integralny załącznik do niniejszej 
specyfikacji technicznej.  
Do podstawowych robót objętych specyfikacją naleŜą: 

� Zamocowanie deski okapowej 19/100 [mm]. 
� MontaŜ obróbek blacharskich – pasy nadrynnowe, obróbka kominów, wiatrownice. 
� UłoŜenie i wyprofilowanie rynien z blachy powlekanej za pomocą uchwytów stalowych. 
� UłoŜenie rur spustowych z blachy powlekanej. 

 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- kod CPV 45261320-3 – kładzenie rynien. 
 
2. MATERIAŁY  
Blacha ocynkowana, blacha miedziana grubości 0.55mm i 0.5mm, kołki, preparat do izolacji obróbki blacharskiej – kwas 
krzemowy ISOLIT. 
Rynny rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0.55mm. 
 
3. SPRZĘT  
Specjalistyczny sprzęt dekarski: noŜyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny, 
wałki ząbkowane, noŜe tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z miękkim włosiem (jak do tapet) na 
długim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelaŜu. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 
techniczny 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót blacharskich 
Obróbki blacharskie wykonane z  blachy ocynkowanej oraz  z blachy powlekanej powinny być dostosowane do  rodzaju 
pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej. 
Dylatacje konstrukcyjne dachu  powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przemieszczenie ruchów  dachu w 
taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
Obróbki blacharskie do podłoŜa mocuje się za pomocą silikonu  dekarskiego natomiast przy okapach moŜna łączyć 
gwoździami blacharskimi . Jednym ze sposobów połączenia blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leŜący  
i na Ŝabki lub łapki. Styki z pokryciem połaci moŜna wykonać na rąbki leŜące lub połączenia systemowe. Obróbki  
kominów mogą  być z wydrą i bez wydry.  
 
5.2   Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do izolowania naleŜy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się sprzęt pomocniczy i następujące 
narzędzia : 
noŜe tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, 
deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m , 
listwa drewniana, 
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelaŜu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.  
 
MontaŜ rynien przeprowadzić zgodnie z instrukcją techniczną producenta. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Wymagania ogólne: 
Do odbioru technicznego robót dekarsko – blacharskich wykonawca jest obowiązany przedstawić: 
a/   dokumentację techniczną, 
b/   zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
c/   zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
Przed przystąpieniem do badań naleŜy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku budowy: 
a/   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
b/   czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi – oraz inne 
wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Kontroli jakości wykonania podlega: 
-sprawdzenie połączeń  na stykach 
-sprawdzenie czy poszczególne fale pokrycia przebiegają równomiernie. 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU  
Jednostką obmiaru jest : 
(m2) obróbki blacharskiej oraz blachodachówki , ilość zamontowanych elementów systemowych,  
(m2) powierzchni ułoŜonej blachodachówki. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w ksiąŜce obmiarów i kontroli z 
dokumentacją techniczną. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B-10245  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  Wymagania i badanie 
techniczne przy odbiorze.” 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producenta. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–06 

„PODŁOGI I POSADZKI”  
1. WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem ST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót obejmujących wykonanie podłóg i posadzek. ST jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu podłóg i układaniu 
posadzek. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
Do podstawowych robót związanych z posadzkami naleŜą: 

� Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę z zaprawy cementowej, samopoziomującej gr. około 5 [mm]. 
� Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych gresowych na kleju. Dotyczy wybranych pomieszczeń. 
� Wykonanie okładziny z płytek ceramicznych wierzchniej warstwy schodów zewnętrznych. 

 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- kl.45.43. kod CPV 45432100-5 „Kładzenie i wykładanie podłóg”. 
 
2. MATERIAŁY  
Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu robót, płytki z kamieni sztucznych, kleje i zaprawy klejące, zaprawa 
samopoziomująca, 

PARAMETRY  TECHNICZNE  PŁYTEK PODŁOGOWYCH 
Lp Parametry normowe Norma Wartości parametrów 
1 Nasiąkliwość wodna PN-EN ISO 10545-3 IIa  
2 Wytrzymałość na  zginanie (N/mm2) PN-EN ISO 10545-4 min. 30 
3 Twardość  (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5 

4 Mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 
Nieodporne (wewn.) 

Odporne (zewn.)   

5 
Odporność na działanie środków chemicznych 
domowego uŜytku 

PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B 

6 Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3 

7 Odporność na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 
Nieodporne (wewn.) 

Odporne (zewn.) 
8 Odporność na ścieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 3 
9 Wymiary i jakość powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana 
10 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10-6K-1 

11 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate PN-EN ISO 10545-11 odporna 
 
3. SPRZĘT 
Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzędzia do cięcia terakoty (wyrzynarki, noŜe specjalistyczne),  itp. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.  
 
4. TRANSPORT 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  
przez producentów. 
 
Dostawa - samochodem dostawczym, w obrębie prowadzonych robót – ręczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek 
 
W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały, które muszą zapewniać 
odpowiednią szczelność, w szczególności uŜyte materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie. 
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5.2. Wykonywanie podkładów 
Projekt zakłada wykonie warstwy wyrównawczej na istniejącym podkładzie cementowym. 
 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład związany powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
 
W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o róŜniących się wymiarach. 
 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu warstwy wyrównawczej nie powinna być niŜsza niŜ 5oC. 
 
Po stwardnieniu warswa wyrównawcza winna posiadać następujące cechy: 
powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia 
podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, podkładową w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych 
niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 
5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową 
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.3. Wykonywanie posadzek 
Posadzki z gresu – kamieni sztucznych 
Posadzki z płytek kamionkowych naleŜy układać na podkładach : 
Posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 10 MPa, a na zginanie co 
najmniej 3 MPa, 
 
Do wykonania posadzek z płytek gresu powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom i posiadające 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach . 
 
Do wykonywania posadzek z płytek moŜna przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek naleŜy utrzymywać temperaturę zgodnie z zaleceniami 
producenta klejów i spoin. W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu 
i gatunku, jeŜeli projekt nie przewiduje inaczej.  
 
Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być 
zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. Płytki naklejane na papier układa się bez 
zwilŜania, lecz na rzadkiej zaprawie. 
 
Papier łączący arkusze powinien być usunięty bezpośrednio po ułoŜeniu płytek przez odspojenie po przekątnej arkusza, po 
uprzednim nawilŜeniu papieru. 
 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość 
spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne 
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
Do wypełnienia spoin moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka 
powinna być zwilŜona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki 
powinna być dokładnie oczyszczona. 
 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 
Posadzkę z płytek gresu (terakoty) naleŜy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek  
gresu (terakoty) zwykłych jeŜeli projekt nie przewiduje uŜycia specjalnych kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem naleŜy usunąć niezwłocznie w czasie układania 
płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnego (HCl) 
w celu usunięcia nalotu wapiennego. 
 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). 
Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niŜ 5 
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mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie 
powinno być większe niŜ ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki. 
 
5.4. Dylatacje w konstrukcjach podłóg 
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w których 
zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 
 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku (ścian, 
słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoŜa albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w 
konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach 
zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku róŜnych konstrukcji podłóg. 
 
Szczeliny przeciwskurczowe naleŜy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzielić 
powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niŜ 36 m2 , przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 
m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości boku – 3 m. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 
grubości podkładu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonania warstw wyrównawczych, posadzek, cokolików. 
 
6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom jakości przez upowaŜnione 
laboratoria. 
 
6.2. Odbiór podkładu (warstwy wyrównawczej) 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót : 
a/   podczas układania podkładu , 
b/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach kontrolnych. 
 
Odbiór powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów , 
b/   sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeŜeli jest wymagana , 
c/   sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania naleŜy 
przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm , 
d/   sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych badań  
próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów 
cementowych , 
e/   sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej 
odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłoŜem naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm , 
f/   sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty 
kontrolnej i poziomicy; odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm , 
g/   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników 
lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.) badania naleŜy prowadzić przez 
oględziny . 
 
6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki naleŜy sprawdzić: 
a/   temperaturę pomieszczeń , 
b/   wilgotność względną powietrza , 
c/   wilgotność podkładu . 
 
Badania temperatury powietrza naleŜy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego w odległości 10 cm 
od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła . 



STWiORB: przebudowa wnętrza oraz remont budynku świetlicy wiejskiej, m. Bobolin, 72-001 Kołbaskowo, dz. nr 30/4 

 

P.B.I. „NAOS”  inż. Bogusław Drożdż – ul. B. Chrobrego 24, 78–320 Połczyn – Zdrój /94/36–620–91 

 

27

 
Badanie wilgotności powietrza naleŜy wykonać za pomocą higrometru lub higrografu umieszczonego w odległości 10 cm 
od powierzchni podkładu . 
Badania wilgotności podkładu naleŜy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodą 
suszarkowowagową .  
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.  
 
6.4.  Odbiór końcowy robót podłogowych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów  odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w ksiąŜce obmiarów . 
 
Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) naleŜy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w ksiąŜce obmiarów. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu naleŜy przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru 
międzyfazowych lub zapisów w ksiąŜce obmiarów. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości 
techniczno-uŜytkowych . 
 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową , 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki , 
c/   sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) , 
d/   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. badania naleŜy 
przeprowadzić przez oględziny . 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości naleŜy wykonać za 
pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki . 
Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania naleŜy 
wykonać przez oględziny . 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU  
(m2) warstw wyrównawczych , posadzek oraz wykonanych izolacji przeciwwilgociowych , (mb)cokolików. 
 
8. ODBIÓR 
Roboty wykończeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie :  
- dokumentacji technicznej, 
- protokołów wykonanych robót, 
- oględzin w naturze. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania  – Materiały – Właściwości.” 
PN-EN 12004:2002 „Kleje do płytek – definicje i wymagania techniczne.” 
PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania, materiały – właściwości i wymagania.”  
PN-EN 13888:2004 „Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.” 
PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i  

badania przy odbiorze.  
Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–07 

„TYNKI I OKŁADZINY, ROBOTY MALARSKIE”  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem ST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych , a takŜe wykonania okładzin ściennych z płytek. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót. 
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich, malarskich oraz 
okładzinowych. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do niniejszej 
specyfikacji technicznej.  
Do podstawowych robót w zakresie niniejszej ST naleŜą: 

� Szpachlowanie istniejących tynków sufitowych. 
� Przetarcie tynków ścianek działowych (poza obszarem wewnętrznej izolacji termicznej). 
� Roboty malarskie. 
� Wykonanie okładzin ściennych do wysokości min. 2.00 [m] powyŜej poziomu posadzki – dotyczy pomieszczeń 

higieniczno – sanitarnych i kotłowni.  
 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
- klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie” 
- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 „Tynkowanie” 
- klasa 45.43. kod CPV 45432210-9 „Wykładanie ścian”. 
 
2. MATERIAŁY.  
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie przygotowywane 
fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne, farby wewnętrzne dające powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej, płytki , klej do 
płytek, preparat do gruntowania. 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja InŜyniera. 
 
2.1. Zaprawy murarskie 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotowywać w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny 
być zuŜyte w ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa  - 2 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania 
techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi. 
 
2.2.  Zaprawy gotowe 
Stosując zaprawy gotowe naleŜy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przed zastosowaniem 
wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uŜycia produktu. 
 
3. SPRZĘT. 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, łaty, poziomice, taczki, mieszadła do tynków , farb i klejów, 
pojemniki i wiadra, pędzle, narzędzia do cięcia terakoty (wyŜynarki, noŜe specjalistyczne)  . 
W zaleŜności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych  
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Dostawa - samochodem cięŜarowym, na miejsce robót i we wnętrzach ręczny. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich, tynkarskich i okładzinowych powinny odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu zerowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe ,  zamurowania przebicia i bruzdy osadzone ościeŜnice okienne i drzwiowe. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +50C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej  
00C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków 
zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi  wykonywania robót budowlano montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur” 
opracowanymi przez ITB. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilŜane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. JeŜeli mur jest 
wykonany na spoinę pełną, naleŜy ją wyskrobać na głębokość jak wyŜej lub zastosować specjalne środki zapewniające 
naleŜytą przyczepność tynku do podłoŜa. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych.  Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez 
wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.3. Tynki z gipsu tynkarskiego 
Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie. 
Tynki  z gipsu tynkarskiego  mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność względna powietrza nie 
przekracza 60%. 
W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa  niŜ 60% (łazienki), warunkiem 
stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynków  naraŜonych na 
bezpośrednie  działanie wody przed wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i 
wykładzinami z płytek szkliwionych. 
Wymagania odnośnie podłoŜa jak dla tynków tradycyjnych.  
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków naleŜy ściśle przestrzegać rygorów technologicznych 
przedstawionych przez producenta. 
  
5.4. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw 
Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie 
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków naleŜy ściśle przestrzegać rygorów technologicznych 
przedstawionych przez producenta. 
 
5.5. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i niŜej podanych robót 
malarskich. 
Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 
Przy robotach przygotowawczych  wymagających uŜycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do 
ługowania powłok itp.) naleŜy stosować środki ochrony osobistej: 
a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 
b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w 
rękawicach 
c/   uŜywać specjalnej odzieŜy ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 
 
5.6. Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich 
Przed przystąpieniem do malowania naleŜy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić  
uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeŜeli jest wymagana duŜa gładkość powierzchni. 
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc  
naprawianych.  
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzaleŜniona od zastosowanych  
materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie większa niŜ to podano w  
tablicy 1. 

Rodzaj powłoki z farby 
Największa wilgotność 
podłoŜa, % masy 

Farba wapienna 6 
Farba klejowa lub kazeinowa 4 
Farba olejna, olejno-Ŝywiczna i 
syntetyczna (np. ftalowa) 

3 

Farba emulsyjna 4 
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1/   Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących zagroŜenie zdrowia dla 
wykonawców robót lub bezpieczeństwa poŜarowego naleŜy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących zdrowia ludzi i 
mienia. 
2/   Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłoŜach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleŜności 
od rodzaju stosowanej farby i Ŝądanej jakości robót. 
3/   Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , naleŜy zabezpieczyć i osłonić 
przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową miękką). 
 
5.7 Przygotowanie powierzchni do malowania 
5.7.1. Wyrównanie powierzchni  
1/   PodłoŜa betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową 1:3 . 
2/   Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidzianą do wykonania 
tynków pocienionych. 
3/   Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte wszelkie drobne wady  
powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić  szpachlami zalecanymi przez 
producenta wyrobów. 
4/   Ślusarka   starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej powierzchni)   
stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 
 
5.7.2. Gruntowanie 
W zaleŜności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.7.3. Wykonywanie robót malarskich 
1/   Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. Nie powinny 
ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym 
dopuszcza się ślady pędzla. 
2/   Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoŜa, ślady pędzla i odprysków. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki  odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoŜa. Powłoki nie powinny się 
ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym 
odcieniu i natęŜeniu.  
3/   Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zaleŜności od producenta naleŜy ściśle przestrzegać wytycznych technologii 
wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta. 
4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze wzorcem, bez 
śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość 
powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów 
pokrywać podłoŜe lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne 
miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki 
matowe  powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się 
miejscowe zmatowienie oraz róŜnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną 
naleŜy stosować farby róŜniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb 
nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i 
wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla 
powłok z farb olejowych, z tym , Ŝe powinny one mieć połysk lakierniczy oraz wytrzymywać dodatkowo próbę badania 
twardości  powłoki. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z 
dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 
odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów.  
Badanie przyczepności tynku do podłoŜa poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoŜe było 
odsłonięte lecz nie naruszone.   
Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki. 
Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego. 
Sprawdzenie wykonania gładzi. 
Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU  
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powierzchni wykończonych glazurą scienną, (m) 
cokolików z płytek, emewntualnie z listew wykończeniowych (według ustaleń Wykonawcy z Inwestorem) 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie, oraz okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim. 
 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa  naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się w dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed odbiorem oczyścić i zmyć woda. 
 
8.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny  być zgodne  z 
dokumentacja techniczną 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych wewnętrznych podano 
w tablicy 1. 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych 

Kategoria 
tynku  

Odchylenie 
powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
do linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od kata 
przewidzianego w 
dokumentacji 

Pionowego Poziomego 

0 
I 
Ia 

Nie podlegają sprawdzeniu 

II 
Nie większe niŜ 4 mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niŜ 3 mm na 
1 m 

Nie większe niŜ 4 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niŜ 10 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niŜ 4 
mm na 1 m 

III 

Nie większe ni z 3 mm 
i w liczbie nie 
większej niŜ 3 na całej 
długości  łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niŜ 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niŜ 4 m w 
pomieszczeniach do 3,5 
wysokości oraz nie 
więcej niŜ 6 mm w 
pomieszczeniach 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niŜ 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 6 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niŜ 3 
mm na 1 m 

IV 
IVf 
IVw 

Nie większe niŜ 2 mm 
i w liczbie nie 
większej niŜ 2m na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niŜ 1,5 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niŜ 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m, wysokości  oraz 
nie więcej niŜ 4mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5m wysokości 

Nie większe niŜ 2 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niŜ 3mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niŜ 2 
mm na 1m 

 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii  II-IV nie powinny być większe 
niŜ: 
a/   na całej wysokości kondygnacji    - 10 mm 
b/ na całej  wysokości budynku    - 30 mm 
 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o jednakowym natęŜeniu, 
bez smug i plam. 
 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna są: 
a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/    dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne włoskowate  rysy skurczowe 
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Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
a/   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa, pleśni 
itp. 
b/   trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/   odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa 
 
Minimalna przyczepność tynku do podłoŜa z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić: 
a/   dla tynków wapiennych    - 0,01 Mpa 
b/   dla tynków cementowo-wapiennych,  
 gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych  - 0,025 Mpa 
c/   dla tynków gipsowych     - 0,04  Mpa 
d/   dla tynków cementowych    - 0,05  Mpa 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcięczalnymi farbami   
                                                         emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. 
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 
 
Instrukcje i certyfikaty producenta 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–08 

„STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA”  
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących osadzenie stolarki 
okiennej i drzwiowej. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montaŜem stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
Do podstawowych robót związanych z niniejszą specyfikacją naleŜą: 

� MontaŜ nowych okien PCV, okna wybrane z nawiewnikiem higrosterowanym. 
� Montaz drzwi zewnętrznych, ppoŜ. EI30 z okuciami antywłamaniowymi. 
� MontaŜ drzwi wewnętrznych drewnianych płytowych oraz drzwi do kotłowni ppoŜ (stalowe EI30). 

 
Szczegóły w dokumentacji projektowej (część 1.3) wg rys. nr 6/6 

 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
- kl.45.42. kod CPV 45421000-4 „Roboty w zakresie stolarki budowlanej”. 
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2. MATERIAŁY  
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie  typowej stolarki okiennej PCV i drzwiowej drewnianej lub stalowej 
posiadającej Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
Szczelność na wodę i powietrze otwarte złącza [okna ] podwójna  uszczelka przylgowa. 
Mocowanie szyb: za pomocą listwy przyszybowej. 
Grubość szklenia  5 –36 mm dla ramy gr. 45 mm  od 12,5-43 mm, dla  skrzydła okiennego  52 mm.  Podstawowe wymiary 
profili: rama stała 45 mm gr., skrzydło okienne 45 mm, skrzydło drzwiowe  45 mm. 
Zakładka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm. 
Zakładka pomiędzy rama stałą a skrzydłem 7 mm. 
 
3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z InŜynierem. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie stolarki powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
PrzewoŜone i składowane okna oraz drzwi przeszklone naleŜy zabezpieczyć przed stłuczeniem szyb. 
Specjalistyczny transport do przewoŜenia okien zapewni producent okien i drzwi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady wbudowywania stolarki  okiennej 
5.1.1. Przygotowanie ościeŜy 
-   Stolarka okienna moŜe być osadzana w ościeŜu z węgarkami lub w ościeŜu bez węgarków 
-   OścieŜa z węgarkami w nadproŜu, wzdłuŜ stojaków ościeŜnicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub drewnianym 
impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeŜa), powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie 
stolarki okiennej. 
-   OścieŜa bezwęgarkowe powinny być tak wykonane  aby  spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowania 
okna lub drzwi balkonowych oraz umoŜliwione uszczelnienie przestrzeni  między ościeŜą i ościeŜnicą. 
-   Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan  powierzchni węgarków, do których 
ma przylegać ościeŜnica, w przypadku występujących wad w  wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, 
ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
-   Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych wyprawą tynkarską 
wynoszą: 

a/   szerokość +10 mm 
b/   wysokość +10 mm 
c/   dopuszczalna róŜnica długości przekątnych 10 mm 

-   Stolarkę okienna naleŜy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymogami producenta stolarki 
-   Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeŜnic sąsiadujących ze sobą  okien 
naleŜy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta 
5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
-   Sprawdzone i przygotowane ościeŜe,  tj. po naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu 
powierzchniach,  naleŜy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach 
-   W zaleŜności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy osadzić w sposób trwały ich 
elementy kotwiące w ościeŜach. 
-   Ustawienia okna naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz  dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości 
elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. RóŜnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe  niŜ 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyŜej 
2 m długości przekątnej. 
-   Po ustawieniu okna  naleŜy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu.  Skrzydła powinny rozwierać się 
swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeŜnicy. 
-   Zamocowanie ościeŜnic naleŜy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta  stolarki okiennej. 
-   Uszczelnienie styku okna z ościeŜem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą  pianki poliuretanowej. 
Zabrania się uszczelniania przestrzeni między oscieŜą  i ościeŜnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi  
zabezpieczonymi przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
-   Osadzenie parapetów naleŜy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleŜności od zastosowanego rodzaju 
parapetów, ich długości i grubości, do konać montaŜu zgonie z zaleceniami producenta parapetów. Dla prawidłowego  
zamocowania parapetu i zapobieŜenia przed ewentualnym przeciekiem wody w ścianie podokiennej, parapet powinien być 
wpuszczony  na stałe w  specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeŜnicy.  
-   Po osadzeniu okna, od zewnątrz, naleŜy we wrębie progu ościeŜnicy, odpowiednio zamocować podokiennik w sposób 
określony jednoznacznie przez producenta. 
-   Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem naleŜy dokładnie zamknąć. 
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5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej  
-   Dokładność wykonania ościeŜa powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych . Odległości między 
punktami mocowania ościeŜnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niŜ 75 cm, a 
maksymalne odległości od naroŜy ościeŜnicy nie większe niŜ 30 cm. 
-   OścieŜnicę po ustawieniu do poziomu i pionu naleŜy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez producenta  
stolarki drzwiowej. 
-   Szczeliny powstałe pomiędzy ościeŜem i ościeŜnicą  naleŜy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową 
-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  naleŜy ściśle stosować się do zaleceń   
      producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 

- Odbiór wbudowanych ościeŜnic drzwiowych i okiennych 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeŜnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m i nie 
więcej niŜ 3 mm na całej długości stojaka lub nadproŜa ościeŜnicy. 
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeŜnicy z płaszczyzny pionowej nie moŜe być większy niŜ 2 mm. 
 
6.2   Odbiór wbudowanych ościeŜnic drzwiowych i okiennych 
Przy odbiorze końcowym montaŜu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie 
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin oraz pomiaru, 
-   sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie uŜytych materiałów, 
-   sprawdzenie stanu technicznego stolarki  (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria  itp.), 
-   sprawdzenie przygotowanych ościeŜy w murach, 
-   sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie skrzydeł 
stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeŜą i ościeŜnicą), 
-   podczas odbioru naleŜy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów wbudowywanych 
wyrobów, 
-   prawidłowość montaŜu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych). 
 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymogami kontraktu. JeŜeli 
choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi  
Jednostka obmiaru  jest  1 szt [sztuka] zamontowanej ościeŜnicy drzwi  
 
8. ODBIÓR 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”". 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montaŜu, sposobu uŜytkowania i warunków gwarancyjnych. 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP Budownictwa ogólnego 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–09 

„IZOLACJE TERMICZNE – IZOLACJA WEWNĘTRZNA ŚCIAN”  
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  

 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu 
izolacji termicznych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych, polegających na wykonaniu 
izolacji termicznych i akustycznych. 
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
Do podstawowych robót objętych niniejszą ST naleŜą: 

� Przygotowanie podłoŜa. 
� Izolacja termiczna z płyt warstwowych g-k z wypełnieniem PUR (np. EUROTHANE G lub inne jak najbardziej 

zbliŜone parametrami technicznymi). 
 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- klasa 45.32. kod CPV 45321000-3 „Izolacja cieplna” 
 
2. MATERIAŁY  
Ściany naleŜy zaizolować termicznie od wnętrza pomieszczeń stosując płyty izolacyjne warstwowe, np. „EUROTHANE G” 
lub inne o jak najbardziej zbliŜonych właściwościach technicznych, tj. 

• gr. całkowita – przyjęto 60 [mm]. 
• współczynnik przewodzenia ciepła nie większy niŜ λmax= 0.023 [W/(mK)]. 
• płyty o następującym układzie warstw: 
• okładzina obustronna z pojedynczych płyt g-k 9.5 [mm] typu H2 – w węźle sanitarnym lub typu A – w pozostałych 

pomieszczeniach. 
• paroizolacja z folii PE między warstwą okładziny a izolacji termicznej. 
• wypełnienie pianką poliuretanową gr. 40 [mm] (PUR). 

 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać  wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:  

a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej 
b/   małą gęstością objętościową 
c/   małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i uŜytkowania 
d/   duŜa trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
e/   odporność na wpływy biologiczne 
f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają 
g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych. 
 

ZaleŜnie od  zastosowania uŜyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciąŜenia uŜytkowego 
oraz wymaganą odporność ogniową. 
 
3. SPRZĘT 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. Zastosować sprzęt zgodny z wymaganiami producenta. 

 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
MontaŜ do ściany za pomocą klejenia 
Wybór sposobu montaŜu oraz struktury roboczej uzaleŜniony jest w duŜej mierze od rodzaju podłoŜa, jak równieŜ 
wymogów budowlanych. Płyty zastosowane mogą zostać jako wykończeniowo-termoizolacyjna warstwa ścian, sufitów lub 
ścianek działowych.  
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- Jako wykończenie ścian płyty mogą zostać bezpośrednio zamontowane na podłoŜu poprzez zastosowanie metody klejenia 
- Płyty powinny zostać zamocowane na wysokości przynajmniej 1 cm nad gotową podłogą, a to w celu zapobieŜenia 
nasiąkaniu płyty GK wilgocią. W przypadku braku moŜliwości zastosowania się do niniejszego wymogu spód płyt GK 
stanowiącej element panelu zabezpieczony powinien zostać folią budowlaną lub specjalnym kitem uszczelniającym 
 
MontaŜ poprzez zastosowanie metody klejenia 
- podłoŜe powinno zostać przygotowane w sposób gwarantujący maksymalną przyczepność 
- płyty przyklejone mogą zostać bezpośrednio na płyty gipsowe, powierzchnię ścian wykonanych z cegły, cegły 
charakteryzujące się ograniczonym stopniem chłonności, cięŜki surowy beton oraz beton komórkowy. 
- powierzchnie charakteryzujące się duŜą chłonnością powinny zostać najpierw nawilŜone. Powierzchnie gipsowe, cięŜkie 
tynki gipsowe oraz gładki beton powinny zostać pokryte warstwą podkładu (zalecanego przez producenta gipsowej masy 
klejowej) gwarantującego właściwą przyczepność. 
- moŜliwość klejenia do powierzchni pomalowanej lub pokrytej warstwą zabezpieczenia przeciwwilgociowego zaleŜna jest 
od stanu i rodzaju wybranego rodzaju kleju 
 
Płyty przechowywać naleŜy na płaskim podłoŜu w suchym środowisku. 
WaŜnym jest, aby woda zgromadzona w masie klejowej mogła po przyklejeniu płyty mogła odparować. Oznacza to, Ŝe 
płyty zawierające w swojej strukturze warstwę paroizolacji nigdy nie mogą być klejone na podłoŜe zabezpieczone w sposób 
uniemoŜliwiające przenikanie pary wodnej. Płyty nigdy równieŜ mogą zostać poddane obróbce uniemoŜliwiającej 
przenikanie pary wodnej przed odparowaniem wody zawartej w masie klejowej uŜytej do ich montaŜu. 
Klejenie na powierzchnie mokre jest niedozwolone. Podobnie jak klejenie w temperaturze poniŜej 5°C lub do 
zamarzniętego podłoŜa. 
 
Przed nałoŜeniem na podłoŜe warstwy klejowej powinno ono najpierw zostać oczyszczone z pozostałości: rdzy, tłuszczu, 
kurzu, resztek starych tapet oraz pozostałości starego, luźnego tynku. Powierzchnie w pełni suche na 15 minut przed 
rozpoczęciem klejenia powinny zostać nawilŜone. PodłoŜe wykonane z płyt gipsowo-kartonowych nie powinny być 
nawilŜane Nakładanie warstwy kleju odbywa się przy uŜyciu pacy. Pasy masy klejowej nałoŜone powinny zostać przy 
krawędziach płyty. „Placki” masy klejowej rozmieszczone powinny zostać równomiernie na całej powierzchni płyty. Pasy i 
placki mają szerokość od 40 do 80 mm i grubość od 50 do 40 mm. Placki masy na środku płyty powinny być nieco grubsze 
niŜ te na obrzeŜach. Odległość pomiędzy pasami pionowymi i krawędziami płyty wynosi po jej przyciśnięciu do podłoŜa 
W sytuacji kiedy zastosowane mają zostać zbyt grube placki masy klejowej w ich zamian jako uzupełnienia uŜyć moŜna 
pasy płyty gipsowo-kartonowej 
 
Poziomowanie odbyć moŜe się poprzez ustawienie przodu płyty w odniesieniu do podłogi. MontaŜ płyty odbywa się 
zasadniczo od naroŜnika. MontaŜ odbywa się najczęściej w przeznaczonym do tego miejscu z zachowaniem pionowej 
pozycji w obydwu kierunkach. W tym celu uŜyć naleŜy łaty drewnianej oraz gumowego młotka. Nigdy nie naleŜy uderzać 
młotkiem bezpośrednio w płytę. Następne płyty nałoŜone zostają na tej samej powierzchni kolejno jedna za drugą 
Cienkie płyty mogą zostać rozcięte przy uŜyciu ostrego, masywnego noŜa (np. szewskiego). W tym celu naciąć naleŜy 
zarówno płytę GK jak równieŜ tylną warstwę poliuretanu. Następnie płyta zostaje złamana. Podczas wykonywania tej 
czynności uwaŜać naleŜy, aby nie uszkodzić bocznych krawędzi płyty GK. 
 
Grubsze płyty rozcięte zostają w całości przy uŜyciu piły pionowej lub piły ręcznej. Zawsze naleŜy rozcinać płytę widoczną 
stroną skierowaną w stronę osoby wykonującej czynność. 
 
W przypadku potrzeby usunięcia z paska panelu warstwy izolacji odciąć naleŜy ją noŜem nie naruszając płyty GK. 
Oddzielić warstwę GK od warstwy izolacji poprzez nacięcie pomiędzy dwoma warstwami zdejmując warstwę pianki. 
Zdejmowanie warstwy płyty GK z warstwy pianki odbywa się w analogiczny sposób. 
 
Od widocznej strony w płycie GK wykonana zostaje faza w kształcie litery V co umoŜliwia równieŜ przecięcie płyty GK po 
lewej stronie. 
Pas płyty GK zdjęty moŜe zostać z panelu poprzez oddzielenie go od warstwy pianki np. noŜem. 
Do wiercenia w panelu zaleca się uŜywanie wierteł do metalu. Do obróbki krawędzie najlepiej uŜyć narzędzi zalecanych 
przez producentów płyt GK. 
 
WYKOŃCZENIE 
Do wykończenia zewnętrznego płyty uŜyte mogą zostać właściwie wszystkie materiały wykończeniowe oprócz materiałów 
zawierających w swoim składzie gips. 
 
Po wyschnięciu masy fugującej płyta powinna zostać odkurzona oraz pokryta warstwą gruntującą (nie gruntujemy tylko w 
przypadku, kiedy na płytę nałoŜone zostaną płytki 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich 
norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed uŜyciem do robót poddane badaniom jakości przez upowaŜnione 
laboratoria. 
 
6.2 Odbiory międzyfazowe 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoŜa pod izolację 
b/  po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 

 
Odbiór powinien  obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów  
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa  
c/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem 
d/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 
e/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 
 
6.3.Odbiór końcowy robót izolacyjnych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów  odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
 
Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) naleŜy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych naleŜy przeprowadzić na podstawie 
protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmować: 

a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych, 
c/   sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie). 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania naleŜy wykonać przez oględziny. 
 

7. JEDNOSTKA OBMIARU  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji. 

 
8. ODBIÓR 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Sposób obliczeń”. 
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
uŜyteczności publicznej” 
PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń” 
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 
PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”. 
„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki ich uŜytkowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z 
późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434 
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–10 

„WYKONANIE INIEKCJI BEZCI ŚNIENIOWEJ”  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót polegających 

na wykonaniu izolacji poziomej metodą iniekcji bezciśnieniowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej. 
Kod CPV: 45442300-0 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST 

i poleceniami kierownika budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania 
Ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji dla budowli istniejących i nowo 
budowanych. u 
 Płynny produkt zawierający hydrofobowe związki kwasu krzemowego – bezrozpuszczalnikowy. 
 Wgłębne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji i zwęŜenia kapilar. 
Ochrona przed wilgocią podciąganą kapilarnie przez iniekcje w wywiercone otwory. 
Otwarta dyfuzyjnie strefa wodoszczelna (ochrona wgłębna) przeciw wilgoci wnikającej od spodu. 
 Gruntowanie preparatem rozcieńczonym wodą 1:1. 
Wzmocnienie podłoŜa i podwyŜszenie odporności chemicznej w wyniku krzemionkowania. 
 Szlamy uszczelniające w cyklach krzemionkowania (uszczelnienie w ciągu 1 dnia). 
Dane techniczne 
Obszary stosowania: 
Krzemionkujący preparat o działaniu wgłębnym przeznaczony do iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie 
w piwnicach i na parterach budynków (metoda wierconych otworów). Iniekcje bezciśnieniowe z zastosowaniem 
zasobników względnie iniekcja niskociśnieniowa z dodatkowym stosowaniem zaczynu. Najlepiej nadaje się do porowatych 
materiałów budowlanych o stopniu zawilgocenia do 60%.  
Ochrona strefy cokołowej przed wodą rozbryzgową przez wykonanie cykli krzemionkowania z zastosowaniem szlamów 
uszczelniających oraz obrzutki i tynków. 

3. SPRZĘT 
         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne. Do nasączania 
bezciśnieniowego - pojemniki dozujące względnie zestaw do napełniania. 
Do nanoszenia preparatu na powierzchnię - na małych powierzchniach opryskiwacz z tworzywa sztucznego. 
Urządzenia naleŜy czyścić na świeŜo wodą. 
Wiertarka i zestaw wierteł widiowych o wymaganych średnicach. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Renowacja starego budownictwa: 
a) Iniekcja w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w piwnicach i na parterach budynków (metoda wierconych 
otworów): 
Usunąć tynk i/lub powłokę malarską na wysokość co najmniej 80 cm powyŜej krawędzi zawilgocenia. Uszkodzone spoiny 
wydłutować na głębokość co najmniej 2 cm, suche powierzchnie wstępnie zmoczyć i wykonać krzemionkowanie gruntujące 
polegające na spryskaniu preparatem iniekcyjnym rozcieńczonym wodą 1:1 i pokryciu szlamem uszczelniającym. 



STWiORB: przebudowa wnętrza oraz remont budynku świetlicy wiejskiej, m. Bobolin, 72-001 Kołbaskowo, dz. nr 30/4 

 

P.B.I. „NAOS”  inż. Bogusław Drożdż – ul. B. Chrobrego 24, 78–320 Połczyn – Zdrój /94/36–620–91 

 

39

Następnie naleŜy zamknąć otwarte spoiny zaprawą tynkarską. Do wykonania w murze iniekcji przeciw wilgoci podciąganej 
kapilarnie naleŜy wywiercić otwory w odstępach 10-12,5 cm. ( około 8 otworów na 1 mb)  Kąt nachylenia ok. 30÷45°. Dla 
przypadku ścian o większej grubości naleŜy wiercić bardziej płasko, przy mniejszych grubościach bardziej stromo. Suche 
otwory naleŜy przedmuchać spręŜonym powietrzem oraz lekko przemyć, jednak nie nasączać wodą. Średnica otworu zaleŜy 
od stosowanej metody i wynosi 10-30 mm. Podczas wiercenia naleŜy przebić co najmniej jedną spoinę wsporną i, o ile to 
jest moŜliwie, zakończyć wiercenie ok. 5 cm przed druga stroną muru. 
Zasady iniekcji w wiercone otwory: 
a: z zewnątrz b: dwustronnie w murach o grubości d>60 cm (głębokość otworu 2/3d) 
Mur zawierający pustki, np. mur dwupowłokowy z sypkim wypełnieniem rdzenia, wąskimi rysami itp., naleŜy najpierw 
wypełnić suspensją. 
Najwcześniej po 7 dniach od wypełnienia otworów suspensją (suspensja musi być całkowicie stwardniała) naleŜy na nowo 
wywiercić otwory. W przypadku murów ze szczególnie duŜą ilością pustek moŜna najpierw wypełnić rząd otworów 
suspensją a potem ok. 5 cm wyŜej wykonać iniekcje preparatem iniekcyjnym. Iniekcje wykonuje się bezciśnieniowo z 
zastosowaniem odpowiednich zasobników, np. w przypadku cienkich ścian o grubości do 24 cm moŜna stosować małe 
pojemniki dozujące, w innych przypadkach zestaw do napełniania.  
Otwory naleŜy wypełnić dwu- lub trzykrotnie preparatem Aida Kiesol -świeŜe na świeŜe-, aŜ do nasączenia obszarów 
otaczających otwór.  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w "Wymagania Ogólne".  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne". Badania materiałów 

uŜytych do budowy następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 
Specyfikacji Technicznych. Kontrola jakości robót dotyczy zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową oraz 
przedmiotowymi normami.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru  jest 1m². Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania 

Ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne" 

Cena jednostkowa wykonania czyszczenia obejmuje: 
- koszt materiału wraz z transportem, 
- aplikacja materiału, 
- koszty robocizny i sprzętu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Aprobaty i Normy Techniczne. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–11 

„INSTALACJA ELEKTRYCZNA”  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
 
1.1. Przedmiot opracowania.      
Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót   
instalacyjnych w zakresie objętym projektem budowlanym. 

 
1.2.Przedmiot i zakres robót..    
Niniejsze opracowanie moŜna stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót instalacyjnych dla obiektu wymienionego w 
pkt.1.1.1. Stosowanie podanych norm  i przepisów nie moŜe być sprzeczne z innymi przepisami obowiązującymi w czasie 
prowadzenia robót.  
Zakres robót : 

� Tablica główna oraz tablica licznikowa 
� Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych 
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1.2.1 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V. 
Obwody gniazd wtyczkowych 230V naleŜy wykonać przewodem YDYp 3x2,5/750Vprowadzonym w tynku. Obwód gniazd 
230V w Sali sportowej oznaczony „x” naleŜy wykonać przewodem YDY p 3x4/750V. Wszystkie obwody zasilane są z 
tablic piętrowych. Gniazda w hallu pom.03 i 04 zasilane będą z tablicy głównej T-G. Rozmieszczenie gniazd pokazano na 
rzutach parteru i piętra. Wysokość montaŜu gniazd ustala się na 140cm, za wyjątkiem tych miejsc gdzie na planie podano 
inną wysokość. 
 
1.2.2 Instalacja oświetleniowa. 

W projektowanej instalacji dokonano rozdziału obwodów na oświetlenie oraz gniazd wtyczkowych. Obwody 
oświetlenia oraz gniazd wtyczkowych na poszczególnych kondygnacjach zasilane są z tablic piętrowych. 
Zaprojektowano oprawy świetlówkowe mocowane bezpośrednio do sufitu. Oprawy te naleŜy podłączyć do instalacji 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji producenta. Wszystkie oprawy oświetlenia korytarzy naleŜy połączyć 
przewodem YDY 4x1,5, a łączniki schodowe połączyć ze sobą przewodem YDY 5x1,5. 

Nad wejściami do budynku zaprojektowano oświetlenie oprawami typu SOLAR NEW 1x100 W, a w hallu oprawy 
typu SOLAR OS 1x32W+1x40W produkcji Plexiform. Zestawienie wszystkich opraw zamieszczone jest na planach 
instalacji elektrycznej parteru i piętra. 
Łączniki oświetlenia i gniazda wtyczkowe dobrano z katalogu POLO. W pomieszczeniach sanitarnych naleŜy stosować 
osprzęt kroploszczelny zagłębiony w ścianie. Łączniki oświetlenia oraz gniazdka wtyczkowe 230V montować na wysokości 
h=1,4m. 
 
1.2.3 Instalacja przeciwporaŜeniowa i połączeń wyrównawczych. 

Jako system ochrony przed poraŜeniem przyjęto szybkie wyłączenie zasilania realizowane przez wyłączniki 
róŜnicowoprądowe oraz nadmiarowe wyłączniki instalacyjne. Instalację naleŜy wykonać dla obwodów 1-fazowych 
przewodami 3-Ŝyłowymi a dla obwodów 3-fazowych przewodami 5-Ŝyłowymi.Szczegóły na rysunkach. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
       Nie dotyczy. 
 
1.4.   Organizacja robót, przekazanie placu budowy.  
Wszystkie roboty budowlano – montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi oraz w 
obowiązującym jeszcze zakresie zawartym w  „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część D: 
roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej.  
 
1.5.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
        Nie dotyczy. 
 
1.6. Ochrona środowiska. 
        Nie dotyczy 
 
1.7. Warunki bezpiecznej pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie. 

 NaleŜy przestrzegać obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej   
NaleŜy przestrzegać zasad podanych w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , część 
D: roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej.  

 
1.8. Nazwy kodów grup robót. CPV 45310000-3 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.  
 
2.1.   Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów  
Przy wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych naleŜy stosować materiały i wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być 
potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów: 
���� Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa , zgodnie z 

przepisami o badaniach i certyfikacji; 
���� Właściwa przedmiotowo Polska Norma; 
���� Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego 

właściwości uŜytkowe róŜnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie; 
���� Aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny 

lub świadectwo jakości wydane przez producenta wyrobu.  
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości 
materiałów i wyrobów. 
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 Dla kaŜdego stosowanego materiału lub wyrobu naleŜy zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i 
składowania zawarte w odpowiednich normach i przepisach związanych ( warunki techniczne, instrukcje producenta). 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń wykonawca robót ma obowiązek uzyskać brakujące 
dane bezpośrednio od producenta danego wyrobu lub materiału oraz sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych 
danych  z obowiązującymi normami. 

 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie 
realizacji robot budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy –Prawo budowlane oraz 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
uŜyciu podstawowych materiałów do wykonania robót a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót.  

 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  dokumentacja projektową i poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki . 
Nie dotyczy. 
 
5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Nie dotyczy. 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOW LANYCH.  
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 
prowadził pomiary i badania zgodnie z przepisami i normami. 
 
6.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania, moŜna stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli wykonywanych pomiarów a Wykonawca 
zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 

 
6.4. Dokumentacja budowy. 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3,pkt.13 ustawy – Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępnianie do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową w ustalonych 
jednostkach. 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych..Obmiaru wykonanych robót 
dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości będą podawane w [m].Objętości będą wyliczone w [m3]. a sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości które mają być 
obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. 
 
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występującej dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót. Jakość robót budowlano – 
montaŜowych jest sprawdzana przez osoby upowaŜnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. 
Pomiary, badania i próby pomontaŜowe. 
Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób  czy zainstalowane urządzenia, aparaty, przewody 
i osprzęt oświetleniowy spełniają wymagania: 
- określone w odpowiednich normach 
- ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych 
- w zakresie braku uszkodzeń, wad i zmniejszonej odporności na wpływy   
  zewnętrzne 
- doboru, zainstalowania zgodnie z projektem 
  NaleŜy wykonać następujące próby i pomiary: 
- sprawdzeni ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i lokalnych połączeń wyrównawczych 
- pomiar rezystancji uziemień i ochrony przeciwporaŜeniowej. 
- próby działania aparatów, łączników oświetlenia,  
Ocena wyników pomiarów i badań. 
Wyniki pomiarów i badań zawarte w protokółach powinny być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów dla 
danego elementu instalacji elektrycznej.     
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.  
8.1. Rodzaje odbiorów. 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 
-odbiór częściowy 
-odbiór etapowy 
-odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
-odbiór końcowy 
-odbiór po okresie rękojmi  
-odbiór ostateczny  pogwarancyjny 
 
Odbiór robót w kaŜdym zakresie naleŜy przeprowadzić zgodnie z: 
- obowiązującymi normami i przepisami 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych    
- protokóły badań fabrycznych i karty gwarancyjne 
- wymagane certyfikaty techniczne aprobaty techniczne 
 
Odbioru ostatecznego  robót dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzającym przekazanie instalacji elektrycznej do 
eksploatacjijest protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznej. 
 
Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- protokóły  pomiarów  
 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu. 
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8.3. Odbiory przewodów kominowych. 
 Nie dotyczy. 

 
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
NaleŜy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 

 
8.5. Rozruch technologiczny. 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie. 

 
8.6. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 

 
8.7. Odbiór po okresie rękojmi. 
NaleŜy podać w umowie, Ŝe Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi” 

 
8.8. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym. 

 
8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
NaleŜy podać w umowie, Ŝe Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji. 

 
8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
Do odbioru wykonanej instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednie dokumenty. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT.   
Rozliczenia obejmuja następujące robory : 
- roboty tymczasowe i towarzyszące  
- roboty instalacyjne objęte zawartą umową o wykonanie instalacji elektrycznej  

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
 
10.1. Dokumentacja projektowa. 
NaleŜy szczegółowo podać : 
- jednostkę autorską 
- zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami opracowań 
- liczbę egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy. 
 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

� PN – IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 

� PN – IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 

� PN – IEC 60445: 2002 – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa pracy przy współdziałaniu człowieka z maszyną., 
oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne 
zasady systemu alfanumerycznego. 

� PN – IEC 60364-3:200 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  
� PN – IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – ustalenia ogolnych charakterystyk  
� PN – IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetęŜeniowym 
� PN – IEC 60364-4-46:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – odłączanie izolacyjne i łączeniowe. 
� PN – IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego – postanowienia ogólne. 
� PN – IEC 60364-5-534:2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
� PN – IEC 60364-5-537:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego – aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
� PN – IEC 60364-5-548:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia 

elektrycznego –Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych. 
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� PN – IEC 60364-5-529:2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego – inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

� PN – IEC 60364-7-706:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

� PN – IEC 60364-7-707:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –PN – IEC 60364-7-714:2003 – 
znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 
bezpieczeństwa. 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, część D: Roboty instalacyjne , zeszyt 2: 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I PIORUNOCHRONIE W BUDYNKACH UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. 
Wydawnictwo „ITB” 2004 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–12 

„INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA” 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
 
1.1. Nazwa zamówienia. 
MontaŜ instalacji centralnego ogrzewania – armatura grzewcza (rury i grzejniki), zasilanie z kotła istniejącego.  
 
1.2. Przedmiot i zakres robót instalacyjnych. 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania polegającego na montaŜu rurociągów zasilających i 
powrotnych – poziomych i pionowych wraz z armaturą i elementami grzejnymi zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w 
opracowanej dokumentacji wykonawczej. 

-  
1.2.1. Roboty montaŜowe związane z wymianą instalacji c.o. 
Roboty montaŜowe wewnętrznej instalacji c.o. obejmują: 
- montaŜ poziomów c.o. z rur miedzianych łączonych za pomocą lutowania prowadzonych w posadzce w 

pomieszczeniach 1/01,1/03,1/04,1/06 wg części rysunkowej projektu wykonawczego w reszcie pomieszczeń przewody 
prowadzone po ścianach,  

- (zasilanie i powrót) wraz z gałązkami wg części rysunkowej projektu wykonawczego,  
- montaŜ nowych grzejników płytowych stalowych z atestem,  
- montaŜ zaworów termostatycznych na gałązkach zasilających oraz zaworów odcinających na gałązkach powrotnych, 
- montaŜ zaworów odcinających na zasilaniu i powrocie poszczególnych obiegów, 
- próby szczelności (ciśnieniowe) i uruchomienie instalacji „na gorąco”, 
 
1.2.2. Roboty towarzyszące prace tymczasowe. 
Do prac towarzyszących związanych z budową wewnętrznych instalacji naleŜą: 
- trasowanie prowadzenia przewodów – rur, 
- wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane , 
- roboty antykorozyjne, 
- roboty izolacyjne, 
- wykonanie bruzd ściennych (w wyznaczonych koniecznych miejscach), 
- inwentaryzacja powykonawcza  
Do robot tymczasowych zalicza się: 

- ustawienie i demontaŜ rusztowań niezbędnych do montaŜu urządzeń i armatury 
Inne prace towarzyszące lub tymczasowe mogą być uwzględnione na zasadzie umowy między Inwestorem i Wykonawcą. 
 
Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 

- zabezpieczyć teren budowy z uwzględnieniem wjazdu i wyjazdu nie kolidującym z zastanym układem komunikacyjnym, 
-  usytuować w dogodnym miejscu plac składowy materiałów budowlanych oraz miejsca dla sprzętu i urządzeń budowlanych, 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania  
2.1.1      Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących materiałów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz 
rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów 
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podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. 
Nr 22 poz. 216) PE–EN–45014 

 
2.1.2   Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do realizacji robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom 
BranŜowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez 
jednostki upowaŜnione przez właściwego ministra. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. 

 
2.1.3 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania.  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania, zawarte są w „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji opracowanymi przez COBRTI INSTAL”. 
Parametry techniczne materiałów instalacyjnych i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i 
powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Wyroby o zbliŜonych, lecz nie identycznych 
parametrach jak w projekcie lub kosztorysie moŜna zastosować do realizacji wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora. 
Urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości naleŜy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokółami odbioru. Dostarczane na miejsce składowania urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych 
urządzeń i kompletnych urządzeń. 

 
2.2 Rurociągi 
Do montaŜu  instalacji ogrzewania w kotłowni  naleŜy stosować rury - przewody rozprowadzające c.o. z rur w gat. SF-Cu. 

 
2.3 Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki stalowe płytowe wg dokumentacji projektowej  podłączone z 
uchwytami, wspornikami i przynaleŜną armaturą.  Długości poszczególnych grzejników wyszczególnione są w projekcie 
wykonawczym.  
2.4 Armatura 
Na gałązkach grzejnikowych zasilających naleŜy zamontować zawory grzejnikowe termostatyczne Dn15 firmy 
„DANFOSS”.  
 
Na gałązkach powrotnych zawory powrotne Dn15.  Poza tym zgonie z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 
wykonawczej naleŜy zastosować - zawory odcinające, kołnierzowe i gwintowane kulowe oraz automatyczne odpowietrzniki 
oraz zawory skośne regulacyjne . 

 
2.5 Farby 
Do malowania powierzchni rur w ramach robót antykorozyjnych naleŜy uŜyć farb do gruntowania i emalii 
nawierzchniowych termoodpornych do temperatury 1500C. 
 
2.6 Izolacja 
Do izolowania rur instalacji centralnego ogrzewania naleŜy uŜyć otulin thermaflex FRZ, standardowej otuliny izolacyjnej z 
wysokiej jakości pianki polietylenowej z wzdłuŜnym nacięciem. 
Charakteryzuje się następującymi cechami technicznymi : 
• bardzo dobra odporność na ozon 
• zapach  neutralny 
• odporność na chemikalia  bardzo dobra  
• elastyczność: dobra 
• stabilność termiczna : maks. 2 % w średnicy; maks. 3,5 % w długości 
• absorbcja dźwięku : zgodnie z normą, ok.60 % dla 300-2500 MHz 
• wydzielanie dymu : słabe ( przeprowadzony test zgodnie z normą DIN 4102 B 1 )  
• emisja spalin : przy całkowitym spaleniu 99 % CO2 i H2O 
• kategoria poŜarowa : wg ASTM D 635 materiał posiada własności samogasnące, wg PN-B-02873 materiał nie 

rozprzestrzeniający ognia, wg DIN 4102 kategoria B1  
Thermaflex FRZ przeznaczony jest do izolowania ciepło i zimnochronnego rurociągów i urządzeń instalacyjnych 
transportujących nośnik energii od -80°C do 95°C 
Szczegółowy wykaz materiałów zawarty jest w zestawieniu materiałów będących częścią składową dokumentacji 
wykonawczej. 
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3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Projektowane instalacje nie są skomplikowane i do montaŜu potrzebne będą tylko podstawowe narzędzia uŜywane przez 
instalatorów. UŜywany sprzęt powinien spełniać wymogi BHP. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
4.1 Wymagania dotyczące środków transportu. 
Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do 
wykonania robót. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń naleŜy  przestrzegać 
zaleceń ich producentów. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostroŜnie, aby materiały i urządzenia nie uległy uszkodzeniu. 
NaleŜy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczać przed moŜliwością przesuwania się w 
czasie transportu. 
 
4.1.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  Kształtki naleŜy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
4.1.2 Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z 
grzejnikami powinny być ustawione  i zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, 
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
 
4.1.3 Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować w magazynach 
zamkniętych. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  dokumentacją wykonawczą,  niniejsza 
specyfikacja techniczną, która zawiera ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru, 
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane oraz „Warunkami technicznego 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 
Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych  materiałów - w przypadku niemoŜliwości ich 
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych 
instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji wykonawczej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z projektem 
wykonawczym, „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI 
INSTAL 2003”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
5.3. Roboty montaŜowe  
5.3.1 MontaŜ rurociągów 
Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co 
najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła lub odwodnienia.  
W najniŜszych punktach załamań sieci rurociągów naleŜy zapewnić moŜliwość spuszczenia zładu, natomiast w punktach 
najwyŜszych - moŜliwość odpowietrzenia.  
Rurociągi poziome prowadzone przy ścianach lub w kanałach powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych 
w odstępach : 
                - średnica  przewodu     øn15 mm   -   maksymalna. odległość   1.7 m    
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                - średnica  przewodu     øn20 mm   -   maksymalna. odległość   2,0 m       
                - średnica  przewodu     øn25 mm   -   maksymalna. odległość   2,2 m       
                - średnica  przewodu     øn32 mm   -   maksymalna. odległość   2,6 m       
                - średnica  przewodu     øn40 mm   -   maksymalna. odległość   3,0 m       
                - średnica  przewodu     øn50 mm   -   maksymalna. odległość   3,5 m       
    
Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umoŜliwiać swobodny ruch rurociągów, wywołany wydłuŜeniami 
termicznymi . 
Jako podpory ruchome moŜna traktować zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidłowo 
wykonane w tulei przejścia przez przegrody, umoŜliwiające wyłącznie osiowy ruch rurociągu.  
Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od powierzchni 
przegród powinna wynosić co najmniej:  

       - dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm,  
       - dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm.  

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek na grzejniku nie 
następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie 
powłoki lakierniczej. 
 
5.3.3 MontaŜ grzejników  
Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.  

Minimalne odstępy grzejników:  
            - od ścian za grzejnikiem               -   5 cm 
            - od ściany bocznej  - 15 cm 
            - od podłóg   -   7 cm        
            - od podokienników  -   5 cm 
            - od sufitu   - 30 cm.  

Grzejniki stalowe płytowe naleŜy montować na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i 
przymocować do ściany minimum dwoma uchwytami, niezaleŜnie od wielkości grzejnika.   
 
Kolejność wykonywania robót przy montaŜu grzejników : 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika, 
- podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi, 
\Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby 
ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany.  
JeŜeli opakowanie  zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
W przypadkach grzejników usytuowanych w poniŜej poziomych przewodów rozdzielczych naleŜy je wyposaŜyć w 
najniŜszych punktach w armaturę spustową.  
Grzejniki naleŜy łączyć z gałązkami w sposób umoŜliwiający ich montaŜ i demontaŜ, bez uszkodzenia gałązek i ścian 
stosując złączki do grzejników.  
Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejniki naleŜy montować na oryginalnych wspornikach dostarczanych wraz z grzejnikami w ilościach przypadających na 
jeden grzejnik przewidzianych przez producenta. Wsporniki pod grzejniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, 
prostopadle do powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejniki naleŜy 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. 

 
 

5.3.4 MontaŜ armatury 
Zawory powinny być zamontowane w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych do obsługi, konserwacji i kontroli. 
Głowice termostatyczne przy zaworach grzejnikowych naleŜy montować w płaszczyźnie poziomej od strony pomieszczenia.  
MontaŜ zaworów odcinających oraz automatycznych odpowietrzników naleŜy wykonać w miejscach wskazanych w części 
rysunkowej projektu wykonawczego. 

 
5.4 Próby po montaŜowe i regulacje 
 
5.4.1 Badanie szczelności na zimno  
Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Po zakończeniu 
płukania naleŜy instalację niezwłocznie napełnić wodą odpowiednio uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda 
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakościwody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg 
propozycji COBRTI-INSTAL 
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Badania szczelności na zimno nie naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewn. niŜszej od 0°C. Próbę szczelności w 
instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano -montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, 
lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy dokładnie kontrolować. 
 
Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem – zabezpieczeniem 
antykorozyjnym elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. JeŜeli  postęp robót budowlanych 
wymaga zakrycia bruzd przed całkowitym zakończeniem montaŜu, wówczas naleŜy przeprowadzać badanie szczelności 
części instalacji.  
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyŜsza od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna 
być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie naleŜy dokonać starannego przeglądu wszystkich 
elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i innych połączeń przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody w instalacji.  
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy  podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy 
ręcznej tłokowej, podłączonej w najniŜszym jej punkcie. Pompa musi być wyposaŜona w zbiornik wody, zawory 
odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500 
% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:  

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 
- 0,02 MPa przy zakresie wyŜszym.  

Wartości ciśnienia próbnego naleŜy przyjąć w wysokości: 0.6 MPa.  
Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min.:  

      - manometr nie wykaŜe spadku ciśnienia ,  
      - nie stwierdzi się przecieków ani roszenia, szczególnie na  
                        połączeniach, szwach i dławicach.  

Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 
 
5.4.2  Badanie szczelności i działania w stanie gorącym  
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco naleŜy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 
szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia 
instalacji. 
Próbę szczelności zładu na gorąco naleŜy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę moŜliwości przy 
najwyŜszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 
72 godzin. - Podczas próby szczelności na gorąco naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień,  dławic itp. 
Wszystkie zauwaŜone nieszczelności i inne usterki naleŜy usunąć. Wynik próby uwaŜa się za pozytywny, jeśli cała 
instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 
5.4.3 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania 
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych naleŜy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku 
spełniają wymagania ochrony cieplnej. NaleŜy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie 
zauwaŜonych usterek. Istotne spostrzeŜenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich 
wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru.  
Regulacja montaŜowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej ogrzewania 
wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych  powinna być 
przeprowadzona po zakończeniu montaŜu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym.  
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji musza być całkowicie otwarte; ponadto naleŜy skontrolować 
prawidłowość odpowietrzenia zładu.  
Po przeprowadzeniu regulacji montaŜowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, naleŜy dokonywać 
pomiarów w następujący sposób :  
a)   pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru ~ 0,5°C; termometr ten 

naleŜy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niŜ 2,0 m od 
budynku;  

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą: - termometrów zapewniających dokładność pomiaru   ~ 0,5°C,  
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru 

róŜnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach : zasilającym i powrotnym,  
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

pomiaru ~ 0,5°C;  termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania naleŜy umieszczać na wysokości 0,5 
m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby 
odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi - 
10 m;  

e)    pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach wodnych, 
pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C. Pomiary te naleŜy 
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przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po  uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych 
rury w punkcie przyłoŜenia ~ czujnika przyrządu.  

              
Ocena regulacji i kryteria oceny :  
a) Oceny efektów regulacji montaŜowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego naleŜy dokonać przy 
temperaturze zewnętrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - moŜliwie najni Ŝszej, lecz nie niŜszej niŜ 
obliczeniowa i nie wyŜszej niŜ +6°C;  
b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montaŜowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:  
- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i po- równaniu ich z wykresem 

regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia 
ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny 
odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niŜ  2°C ; 

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliŜony, przez sprawdzenie co najmniej ręką 
"na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu;  

- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności działania instalacji w 
ogrzewanych pomieszczeniach.  

- skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu go z 
wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna 
się mieścić w granicach ~ 10% obliczeniowego spadku ciśnienia,   

 
5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne. 

W celu zabezpieczenia przewodów - rur i innych stalowych elementów instalacji przed korozją zewnętrzną, powinny być 
zabezpieczone pokryciami malarskimi zgodnie z PN-H-97053 i PN-H-97070. 
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacyjne naleŜy wykonać po przeprowadzeniu prób szczelności i uzyskaniu pozytywnych 
wyników. 
Przed malowaniem naleŜy usunąć z powierzchni rurociągów instalacji centralnego ogrzewania zgorzeliny, rdzę, 
zabrudzenia oleiste, ŜuŜle i topnik z procesu spawania oraz wilgoć i inne zabrudzenia. Czyszczenie powierzchni moŜna 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie dopiero po usunięciu zanieczyszczeń olejem lub smarem. Rurociągi naleŜy oczyścić 
do 3 stopnia czystości. 
 
Powierzchnie przeznaczone do malowania naleŜy oczyścić bezpośrednio przed robotami antykorozyjnymi. Oczyszczone 
powierzchnie naleŜy zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt” naleŜy dobrać do przyjętego 
zestawu antykorozyjnego. MoŜe to być np.: dwukrotne gruntowanie farbą czerwoną kreodurową tlenkową o symbolu 7962-
000-250. Następne warstwy nawierzchniowe moŜna nakładać po wyschnięciu warstw podkładowych. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów instalacji – rurociągów ogrzanych do 
temperatury powyŜej 40°C. 
 
5.6 Izolacje termiczne. 
Piony instalacji centralnego ogrzewania oraz rurociągi poziome (zasilanie i powrót) zaizolować otuliną typu TERMAFLEX 
o grubości zgodnej z dokumentacja wykonawczą, zaleŜnej od rodzaju przewodu i jego średnicy zgodnie z pkt. 1.5 
Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Grubość wykonanej izolacji cieplnej nie 
powinna się róŜnic od grubości podanej w dokumentacji wykonawczej więcej niŜ 5÷10%. 
MontaŜ izolacji moŜna rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczeń 
antykorozyjnych powierzchni rur oraz po potwierdzeniu wykonania powyŜszych robót protokółem odbioru.   
Powierzchnia rurociągów przeznaczona do izolowania powinna być czysta, sucha.  Materiały przeznaczone do wykonania 
izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone. 

 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.  
6.1  Przedmiar robót. 
Przedmiar robót jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej. Przedstawienie przedmiaru robót jest uszczegółowieniem 
składającym się na dokumentację projektową, która pozwoli wykonawcy na jednoznaczne określenie ceny oferty. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uŜytkowego przedmiar robót jest to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz 
wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostek nakładów rzeczowych. 
Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w Rozporządzeniu. Uzupełniająco zaleca się, aby 
przy sporządzaniu przedmiaru robót były uwzględnione następujące zasady : 
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• układ i zawartość przedmiaru robót powinny umoŜliwi ć jednoznaczną identyfikację zakresu i podstawowych 
parametrów technicznych robót,  

• roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle wyróŜniających je cech naturalnych, miejsca 
wykonania, kolejności wykonania, charakterystycznych metod wykonania i innych cech, powodujących zróŜnicowanie 
kosztów i cen ich wykonania,  

• naleŜy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacją techniczną, podającą 
wymagania techniczne dla robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru oraz wyjaśniającymi, jakie są zakresy 
poszczególnych pozycji przedmiaru robót, według jakich zasad obliczono ilość robót ujętych w tych pozycjach, jak 
będzie się obliczało ilości rzeczywiście wykonanych robót, oraz jakie będą podstawy płatności za wykonane roboty,  

• jeŜeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma moŜliwości jednoznacznego określenia ilości robót, sposób 
obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiającym.  
 

6.2 Obmiar robót  
Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się do 
szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład umowy.  
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i 
o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 
7.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
7.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
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wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.  

 
7.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące podstawowe dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
• specyfikację techniczną (podstawową z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
• ustalenia technologiczne,  
• dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia, dziennik budowy (jeśli był wymagany) i rejestry (ksiąŜki) obmiarów 

(oryginały),  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną, kopie atestów i innych wymaganych świadectw,  
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  
 
7.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. 
 
8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT  
 
8.1 Rozliczenie robót podstawowych 
• Wykonywane roboty budowlano-instalacyjne obejmować będzie umowa ryczałtowa. Szczegółowe zasady rozliczania i 

płatności (terminy, formę ) określa umowa na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych. 
• Nie przewiduje się moŜliwości wypłacania zaliczek. 
• Przewiduje się zapłaty częściowe za wykonanie poszczególnych elementów rozliczeniowych przedmiotu zamówienia 

(wg uzgodnionego harmonogramu robót) na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej. 
• Dokumentami wymaganymi dla uzyskania naleŜności i jej wypłaty są: 
− protokół częściowy lub końcowy odbioru robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru . 
− komplet aktualnych dokumentów dopuszczających uŜyte materiały i urządzenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie (certyfikaty, deklaracje,  aprobaty techniczne). 
− pisemna gwarancja udzielana przez Wykonawcę na wykonane roboty  budowlane.  
− faktura VAT. 
− Ewentualne roboty dodatkowe rozliczane będą osobną fakturą. 

 
8.2 Rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących następuje zgodnie z umową na wykonanie robót budowlano-
instalacyjnych. JeŜeli umowa nie stanowi inaczej, roboty te naleŜą do świadczeń wchodzących w jej zakres. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Wynagrodzenie  za prace objęte postępowaniem przetargowym określone zostanie w złoŜonej przez Wykonawcę ofercie 
cenowej. Płatność za poszczególne elementy robót realizowana będzie na podstawie załączonego do umowy harmonogramu 
płatności i wykonania robót. 
Zaawansowanie prac kaŜdorazowo uzgodnione winno  być z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego . 
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Na tę okoliczność winien być sporządzony protokół wykonania robót , który jest załącznikiem do wystawianej  faktury . 
Podstawą realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru protokół  wykonania robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
Podstawę wykonania robót objętych specyfikacją stanowią: 

• Projekt budowlany 
• Przedmiary robót do projektu j.w.  
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
 

10.2 Przepisy i normy związane. 
• Dokumentami odniesienia mającymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakości oraz jakości materiałów i robót 

budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legalności ich dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie są : 

- oznakowanie CE zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;  

-  oznakowanie polskim znakiem budowlanym;   
Przepisy prawne : 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami). 
- PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  Wymagania  i badania 

techniczne przy odbiorze". 
- PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 
- PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1) 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST–13 

„WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ, KANALIZACJA” 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego wg części nr 00 niniejszego opracowania. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 
wewnętrznych; j.n. 
- instalacji wod-kan wewnętrznej. 
 

2.  MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 00 –„Wymagania ogólne”. 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać 
świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, 
które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) 
stwierdzające, Ŝe nie pogarszają jakości wody. 
 
2.1.  Materiały dotyczące wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacyjnej 
Rury przewodowe wodociągowe  
Przewody: 

- rura PE 
Armatura  
 -  Zawory odcinające  
 - Zawory czerpalne 
Baterie  

- Baterie umywalkowe  
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WęŜyki przyłączeniowe 
- Ciśnienie robocze pr = 1Mpa 
- Zakres temperatury roboczej = -5ºC ÷ 90ºC 
- Oplot: stal nierdzewna 

Izolacja termiczna 
- Izolacja termiczna z pianki polietylenowej – grubość 6, 9, 20, 25, 32mm. 

 
2.2.   Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej 
Rury i kształtki z PVC 

- Wg normy PN-EN 1519-1:2002 
- Średnica: Ø 50 - ν 110, 
- Połączenie zgrzewane, 
- Gęstość PE: 951-955kg/m3 
- Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych, 
- Minimalne ciśnienie znamionowe: 3,2 bar. 

Rura wywiewna  
- Średnica: ν 110/160mm 

Wpust podłogowy  
- Wpust ściekowy  

Umywalki  
- Umywalki  

Miski ustępowe  
- Miski ustępowe  
- Elementy stelaŜu do zabudowy lekkiej. 
- Przyciski do spłuczek podtynkowych. 

 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 
Samochód dostawczy do 0,9t 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy lub z hurtowni i magazynów na 
plac budowy 
 
4.2.  Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 
Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. Uszczelki, 
podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających 
przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 
Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi 
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
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5.2.  Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej i hydrantowej 
- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
- lokalizacja przyborów i urządzeń, 
- wykonanie przekuć przez przegrody, 
- wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego. 

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej 
- wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 
- lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 
- wykonanie przekuć przez przegrody. 

 
5.3.  Roboty montaŜowe instalacji 
Roboty montaŜowe instalacji wodociągowej 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy naleŜy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one nieco większe średnice niŜ 
rury i są dłuŜsze od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a 
przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach nie naleŜy łączyć rur. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy uŜyciu łączników. Odległości pomiędzy punktami 
mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Miski ustępowe naleŜy wyposaŜyć w urządzenia spłukujące. Armatura 
stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. 
Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad 
przewodami elektrycznymi i gazowymi. 
Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach 
krzyŜowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.  
Przewody układać w bruzdach ściennych, lub w stropie podwieszonym. Część przewodów prowadzona w miejscach 
niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty montaŜowe. W najniŜszych punktach instalacji 
naleŜy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne naleŜy montować 0.25 - 0.35 m. nad 
przyborem. 
 
Wszystkie sieci powinny przejść próbę szczelności pod ciśnieniem 0,9 MPa oraz naleŜy przepłukać dwukrotnie wodą i 
zdezynfekować. 
- montaŜ rurociągów z rur (5CrNi18-10-6,0 wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozję 
- montaŜ armatury na przewodach, 
- próby szczelności instalacji wodociągowej,  
- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
- montaŜ zestawów wodomierzowych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, 
- montaŜ elastycznych izolacji z materiału na bazie syntetycznego kauczuku. 
 
5.4.  Instalacja wody zimnej, 
- montaŜ rurociągów z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozję, 
- montaŜ rurociągów tworzywa sztucznego za pomocą odpowiednich kształtek gwintowanych, 
- montaŜ armatury na przewodach, 
- montaŜ podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych – stal  łączonych poprzez spawanie lub za pomocą 
odpowiednich kształtek gwintowanych, 
- montaŜ zestawów wodomierzowych w pomieszczeniach zaplecza kuchennego 
- próby szczelności instalacji wodociągowej,  
- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
- uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane z montaŜem kaset ognioochronnych, 
- montaŜ elastycznych izolacji z materiału na bazie syntetycznego kauczuku. 
 
5.5.  Roboty montaŜowe instalacji kanalizacji sanitarnej 
Połączenia rur z PVC naleŜy wykonać przy uŜyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy 
rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie 
większym niŜ 45°. Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji i budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. 
Pomiędzy przewodem a obejmą naleŜy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy naleŜy prowadzić w tulejach ochronnych. 
Piony naleŜy wyposaŜyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. 
Piony naleŜy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną. 
Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi naleŜy wyposaŜyć  
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
- montaŜ rurociągów z PVC, 
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- montaŜ podejść do przyborów - z rur PVC, 
- podłączenie przyborów i wpustów podłogowych,  
- uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane z montaŜem kaset ognioochronnych, 
- próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. 

 
5.6.   Zabezpieczenie przed korozją 
Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.  
Przewody wodociągowe ocynkowane naleŜy zabezpieczyć przez malowanie powłoką malarska dwuwarstwową. 
 
5.7.  Zabezpieczenie termiczne 
Przewody wody pitnej i przeciwpoŜarowej prowadzone pod stropem naleŜy zaizolować termicznie materiałem niepalnym, 
np. otuliną z pianki polietylenowej. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”.  
 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych), 
- stwierdzenie, Ŝe elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaŜ urządzeń instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają załoŜeniom projektowym, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowaną przez InŜyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 

 
6.3.  Próby szczelności instalacji wodociągowej i hydrantowej 
Instalację wodociągową naleŜy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uwaŜa się za szczelną, 
jeŜeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyŜej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację naleŜy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić dezynfekcję. 
W czasie próby naleŜy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych prób 
szczelności instalacji wodociągowej naleŜy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 
 
6.4.  Próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej 
Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadać warunkom; 
- pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości 
- podejścia i przewody spustowe kanalizacji naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody. 
- przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŜej kolana łączącego pion z 
poziomem poprzez oględziny. 

 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i 
robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
7.2.  Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów 
badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych 
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), 
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- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, 
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania 
(badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych naleŜy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały 
zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji wg 4.5.3 i 4.5.4, 
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
g) Świadectwa badań jakości wody. 
 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej – cena jednostkowa montaŜu wodociągu obejmuje: 
– roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
− zakup i dostawę materiałów, 
− zmontowanie i ułoŜenie rur, 
− wykonanie złączy, 
− wyregulowanie osi i spadku rurociągu, 
− płukanie i dezynfekcja rur, 
– koszt nadzoru uŜytkownika, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
9.  DOKUMENY ODNIESIENIA  
9.1.  Ogólne 
Ogólne przepisy podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9.2.  Normy 

WYBRANE NORMY POLSKIE I MI ĘDZYNARODOWE  
1 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
2 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
3 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
4 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych 

5 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i 
polietylenu 

6 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

7 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu 

 
9.3.  Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych opr. CORBTI INSTAL. 
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
- Przepisy i wymagania SANEPID. 

 


