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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-00
,CZESC OGOLNA"

1.0 Cz$¢ ogdlna:
1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiggego, dane podstawowe:
Przebudowa wretrza oraz remont budynku $wietlicy wiejskiej w Bobolinie, m. Bobolin 72-001 Ktbaskowo
Dziatka nr 30/4.
Podstawowy zakres robot:

> Roboty rozbiorkowe (rozbiérkacianek dziatowych, likwidacja kominka i kominéw weglacyjnych na

poddaszu, poszerzenie otworu drzwiowego).

Wykonanie izolacji termicznej (od wirza pomieszczenia).

Wydzielenie nowego gzta sanitarnego oraz pomieszczenia magazynowego.

Wydzielenie kottowni na paliwo state oraz wybudovweamowego komina (dymowy i wentylacyjny).
Montaz kominkéw wentylacyjnych (rury PCV lub stalowe).

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Montaz rynien i rur spustowych.

Remont schoddw zewtrznych, monta sktadanej pochyini.

Wymiana pokrycia dachowego nad wgiat

vV V V VY YV VYV V V V

Wykonanie towarzyszych praz remontowo — budowlanych (szpachlowanaowanie wetrza itp.).

Planowana inwestycja nie zmienia podstawowych dangbarakterystycznych budynku (powierzchnia
zabudowy oraz kubatura brutto — bez zmian).

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przeds§¢ mogcych zawsze lub potencjalnie znaca
oddziatywa nasrodowisko.

Kod CPV — 45210000 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

UWAGA:
W PRZYPADKU WYST APIENIA JAKICHKOLWIEK NIE  $CISLOSCI W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NALE ZY KIEROWA € SIE PRZEDE WSZYSTKIM TRE $CIA STWIORB WRAZ Z
ZAt ACZONA DO NIEJ CZESCIA GRAFICZN A ORAZ PRZEDMIAREM ROBOT.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiot i zakres robét wg pkt. 1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac i ich zgodrié z dokumentagj kontraktow i technicza,
specyfikacjami technicznymi i ustaleniami Zamgwgego. Wykonawca jest zobawany wykonywa wszystkie
robotyscisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne.

1.3 Informacja o terenie budowy zawierajce wszystkie niezbdne dane istotne z punktu widzenia:

» Organizacji rob6t budowlanych : Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokgi wszystkich elementdw rob6t zgodnie z wynami | rzdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej. Nagistwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawon wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, & wymaga tego ldzie Zamawiajcy zostam poprawione przez wykonawcna wlasny
koszt.

» Zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecichVykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrgnplacu budowy oraz
wszystkich materialébw i elementéw wyposaia uytych do realizacji rob6t od chwili rozpecim do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okremdmenia lub ich elementy ¢da utrzymane w  sposo6b
satysfakcjonuyjcy Zamawiajcego. Mde on wstrzymé realizacg robot jali w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiki konserwacyjne.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem przez umieszczenie
tablic informacyjnych w miejscach i #cdach oraz tri okrelonych przepisami. Tablice informacyjnezda
utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres realizaojpét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega oglinej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen zamdéwienia.

» Ochrony srodowiska: W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobamény zné i stosowé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronysrodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakaczenia robdt, wykonawcaetizie podejmowat wszystkie sensowne krakiby stosowéa sie do wszystkich
przepis6bw i normatywéw w zakresie ochrofipdowiska na placu budowy i poza jego terenem, aénifkziataa
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szkodliwych dla innych jednostek wygptijjacych na tym terenie w zakresie zanieczyszcdwtasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakwo.

» Warunkow bezpieczdéistwa pracy: Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowihzany opracowa plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obamujacymi przepisami oraz
zobowhzuje s¢ zaznajomi pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nichatotWykonawca spoezizi plan
BiOZ.

Wykonawca dostarczy na budewi bedzie utrzymywatl wyposanie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp®esdae | odzie wymagan
dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego napldmudowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania
zgodndci z wspomnianymi povegj przepisami bezpiecéistwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cer umowry.

Wykonawca kdzie stosowat si do wszystkich przepiséw prawnych obemijacych w  zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposenie przeciwpgarowe w Stanie gotowoi,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéstga przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszzeniagazynowych.

Materialy fatwopalne da przechowywane zgodnie z przepisami przecikgpowymi, w bezpiecznej
odlegtgci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach mstpnych dla o0séb trzecich. Wykonawcedbie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w Wwynpazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robét lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego gnatckow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaj na trwale zmiany srodowiska, ani materiatdw emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w projekcie niegdzie akceptowane Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodze z recyklingu i mage by uzyte do rob6t musgbyé poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wiadze jako bezpieczne dldrodowiska. Materialy, ktéreasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,nmateriaty pydce) mog by¢ dozwolone, pod warunkiem,
7ze leda spetnione wymagania techniczne dosgez ich wbudowania. Przediyeiem takich materialdw
Zamawiajcy musi uzyska aprobat od odpowiednich wiadz administracjifswowej, jdli wymagap tego
odpowiednie przepisy.

» Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:Wykonawca w porozumieniu z Zamawi@m zorganizuje zatrudnionym na
budowie pracownikom odpowiednie zaplecze soojskmitarne oraz magazynowe dla potrzeb buddvezelkie
koszty zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie sztach wkasnych.

» Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca stosowa sk bedzie do ustawowych ogranigze
obciazenia na & przy transporcie materialtow i wypdeaia na i z terenu robdt. Uzyska on wseelki
niezledne zezwolenia od wladz co do przewozu ntyeh wagowo tadunkéw i w sposobagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiatl Zamaviizggo.

» Ogrodzenia: Prace budowlane prowadzoned#® wewratrz budynku i na zewatrz budynku. Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie i na wkasny koszt nightie inne ogrodzenie.

» Zabezpieczenia chodnikow i jezdni:Wykonawca jest zobowzany do poniesienia kosztow ewentualnego
czasowego zefia terenu dla celow wykonania robét poza liniaoegraniczajcymi wraz z kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem ridaipch uzgodnig z wigcicielami terenu oraz do przywrdcenia go
do stanu pierwotnego.

» Okreslenia podstawowe, definicje paj¢ i okreslen:

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonanigt mozliwe do odebrania pod wzglem
jakosciowym oraz uwzgldniaja przyjety stopier scalenia robot.

Roboty tymczasowe roboty, ktére g projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykoaaobo6t podstawowych,
ale nie g przekazywane zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych.

Prace towarzysre — prace nieziine do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczameoth6t tymczasowych.
Grupy, klasy, kategorie robét nalery przez to rozumie grupy , klasy, kategorie okilene w rozporzdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Weggid Stownika Zamoéwie (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)
Certyfikat zgodnéci — jest to dokument wydany przez notyfikowaednostk certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyréb i
proces wytwarzaniaazgodne ze zharmonizowaspecyfikacy technicza.

2.0 Wymagania dotyczce wissciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezledne wymagania zwazane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, ldadowaniem i kontrola jakosci.

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen: Wszystkie wbudowywane materialy i adzenia instalowane w trakcie

wykonywania rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami oklenymi w poszczegolnych szczegétowych specyfikeit

technicznych, dokumentacji projektowej i obamijacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestéw potwiergtzj ze wszystkie zastosowane materialy
sa zgodne z wymogami obowziujacych przepisow w tym Ustawy o wyrobach budowkh, wg ktérej materialy
nadaj sk do stosowania przy wykonywaniu robét budowdmyWykonawca &dzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialanich ilci¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.

2.2 Kontrola materiatow i urzadzen: Zamawiajcy maze okresowo kontrolowa dostarczane na budewmateriaty i
urzadzenia, zeby sprawdZ czy @ one zgodne z wymaganiami szczeg6towych dg@cyi technicznych,
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dokumentacji projektowe] i obowzujacych przepiséw. Zamawigjy jest upowzniony do pobierania i badania prébek
materialu,zeby sprawdz jego wilasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogy podstaw do aprobaty jakei danej
partii materiatéw.
2.3 Atesty materiatléw i uradzen: W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowgpecyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiada atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawada jakosci materiatow, Zamawiafy maze dopuyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmaj petry zgodndé¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegOidwy
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, popartezig @otrzeby wynikami
wykonanych przez niego batla

Materiaty posiadajce atesty, a ugrzenia — wana legalizacg, mogy by¢ badane przez zadzapcego realizagj

umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostahigesdzona niezgodrié wiasciwosci przewidzianych do aycia
materiatow i uradzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfielt technicznych nie zostapnne przygte
do wbudowania.
2.4 Materialy nie odpowiadajpce wymaganiom umowy:Materialy uznane przez Zamawjeggo za niezgodne ze
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi musky¢ niezwlocznie usupie przez wykonawc z placu budowy.
Jeili Zamawiapcy pozwoli wykonawcy wykorzystate materiaty do innych robétznite, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, waré tych materiatbw mae by odpowiednio skorygowana przez Zamawgepo.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z zyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzorneb

zaakceptowane przez Zamaw@@go, kdzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.
2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i ukzen: Wykonawca jest zobowiany zapewsi zeby materialy i
urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, Imdpezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzyafyieh
jakos¢ i whlasndci w takim stanie jaki jest wymagany w chwivbudowania lub montai. Musz one w kadej
chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zanjaeégo, a do chwili kiedy zostagpuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowamederialdw i urzdzen beda zlokalizowane w olgbie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zammeym, lub poza placem budowy, w miejscach way@nych
przez wykonawg Zapewni on,ze tymczasowo skladowane na budowie materialyrzidzenia kda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Je&li wykonawca zamierzazyé w jakims szczegllnym przypadku materialy lubagtzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub zgdtowych specyfikacjach technicznych, poinfgene takim
zamiarze Zamawiagego na 3 tygodnie przed ichyagiem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zasdzapcego realizagi umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typaterialu lub urzdzenia
nie maze by zmieniany w terminie pdniejszym bez akceptacji Zamawdeggo.

3.0 Wymagania dotycace sprztu i maszyn niezlednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych:

Wykonawca jest zobowzany do w@ywania jedynie takiego spitm, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t isrodowisko. Sprg uzywany do robot powinien lgyzgodny z ofert
wykonawcy oraz powinien odpowiatlgpod wzgédem typéw i iléci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigaieoici i projekcie organizacji robét, zaakceptowanynmeear
zarzadzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajni& sprzitu powinna gwarantowaprowadzenie rob6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzt bedacy whlasndcia wykonawcy lub wynafy do wykonania robdét musi bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowgci do pracy oraz ldy zgodny z wymaganiami ochrodsodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisavykonawca dostarczy Zamawdeg¢mu kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania.

Jeeli projekt wykonawczy lub szczeg6towe spda@die techniczne przewidumaozliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przadst wybrany sprg do akceptacji przez
Zamawiajcego. Nie mge by pd&niej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgzenia i nargzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy zostgmzez
zarzdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.0 Wymaganie dotyczcesrodkOw transportu:

Srodki transportu musz zapewnid prowadzenie rob6t zgodnie z zasadamidémgmi w projekcie
wykonawczym i szczeg&lowych specyfikacjach tecinych oraz wskazaniami Zamawaieggo, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy zpusspelnié wymagania dotyeze przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszgzhlobcazen na osie i innych parametrow technicznydrodki
transportu nie odpowiadgie warunkom umowy,goa usungte z terenu budowy na polecenie Zamaxygego.
Wykonawca jest zobowzany usuw& na bigaco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia anieczyszczenia
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spowodowane przez jego pojazdy na drogacHigaulgch oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenieb6t zgodnie z warunkami umowy, za j&ko
stosowanych materiatdbw i wykonywanych robdég kh zgodn& z dokumentagjprojektowa oraz ustaleniami
Zamawiajcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane odyet wykonywania robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaézenvszystkich elementéw robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows lub przekazanymi na 4gonie instrukcjami Zamawiagego. Bédy popetnione przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosiarsunete przez Wykonawgena whasny koszt.

6.0 Opis dziata zwiazanych z kontrolk, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i rob6t _budowlarych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok rob6t i jakdéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezidne do
pobierania prébek.

Wykonawca jest zobowiany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robét zzstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zaymairtw projekcie wykonawczym i
szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Mihimaawymagania co do zakresu hada ich czstotliwosci s
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznyciimach.

7.0 Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robat:

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6tObmiar rob6t ma za zadanie oeg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzieh jego przeprowadzenia. Roboty ina uzna za wykonane pod warunkierre wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izzgotowych specyfikacjach technicznych, a ickéilpodaje si w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarzedtolvchodacym w sklad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawdepgo o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomiengvipno
poprzedzé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarua swvpisywane do kegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Urzadzenia i sprzt pomiarowy: Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawonusa by¢ zaakceptowane przez Zamawiago. Jeeli urzdzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestuicych, to wykonawca musi posid@gdaazne Swiadectwa legalizacji. Mugzone by
utrzymywane przez wykonawcw dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaruObmiar gotowych roboét edzie przeprowadzany z estotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania migsinych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, glorym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawcObmiary feda takze przeprowadzone przedeéziowym i kaicowym odbiorem robot,

a take w przypadku wysgpienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Cdomirob6t zanikagych i
podlegagcych zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych rgc towarzyszcych:

Koszt robét tymczasowych i towarzysych zawarty bdzie w cenie umownej zamoéwienia. Zamawig]
przyjmuje, ze roboty tymczasowe rusztowania wykonawca wycelkiogztorysie ofertowym na podstawie dostarczonego
przedmiaru robo6t. Inne roboty towarzyse i tymczasowe gfe zostaa w kosztach wtasnych wykonawcy wliczone w ceny
robot.

9.0 Przepisy zwazane, dokumenty odniesienia:

9.1 Normy i normatywy: Wszystkie roboty naly wykonywa& zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i
normatywami.

9.2 Przepisy prawne Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno prakzize
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacjewnma i wytyczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-01
,ROBOTY ROZBIORKOWE”"

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t budowlanych gmanych z
rozbidrlkg scianek dziatowych, wyburzeniami otworéw drzwiowy@tagmentowscian, robotami zwizanymi z demontaéem
stolarki okienno — drzwiowej itp. oraz pracami ggajowawczymi do wykonania pozostatych robot, mpiolegagcymi na
wywiezieniu gruzu, oczyszczeniu pomieszcp® pracach wyburzeniowych, rozbidrkowych. Spe@djl techniczna (ST)
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbéorobot.

1.2. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot rozbiérkowych i innychraizwiazanych,

jak wywéz gruzu, itp.

Szczegbtowy zakres robot wedtug kosztorysowego dinisru Robdt, ktéry stanowi integralny gegnik do niniejszej
specyfikacji technicznej. Do podstawowych robétridekowych nalee¢ beda:
Rozbiérka wybranyclicianek dziatowych.
Rozbiorka istnigjcego komina, kominka, cokotu pod kominkiem.
Rozbiorka istnigjcej posadzki z ptytek ceramicznych w wybranych pEsnczeniach.
Wykucia wszystkich okien oraz wybranych drzwi, detad parapetéw wewgtrznych i zewetrznych.
Wykucie krat okiennych.
Wykucie wybranych nadp#y okiennych.
Poszerzenie wybranych otworéw okiennych i drzwiolyy@ykonanie nowego otworu drzwiowego.
Rozbioérka czsci schodéw zewgtrznych istniegcych (stopni).
Usunkcie polepy (trociny ze spoiwem), rozbiérka podtngipoddaszu nieytkowym.
Demonta drewnianych kominéw wentylacyjnych na poddaszuiayitkowym.
Demonta istniefcych rynien i rur spustowych oraz obrobek blachatsk
Demonta istnieacych przyboréw sanitarnych.
Demonta istniepgcych przewodow instalacji elektrycznej.
Szczegoly wg zgtzonego rys. nr 1/1

VVVVVVVVYVYVVYVYY

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas robét wedtug stownika CPV :
- klasa 45.11. kod CPV 45111100-9 — roboty w zakriksizenia (roboty rozbiérkowe)
- klasa 45.11. kod CPV 45111220-6 — roboty w zakresigvania gruzu.

2. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, ztom stalowy, stolaokeenna i drzwiowa, deski, inny gruz budowlany.

3. SPRZET

tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki
Brak szczegélnych wymagadndnie sprztu.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbidrki mena przewozi dowolnym, przystosowanym do tego c&ladkiem transportu.
Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace rozbiorkowe wykonywa recznie. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzgkdnie przestrzeg&
przepiséw BHP, planu BiOZ sporzdzonego przez wykonawg oraz stosow& odpowiednie zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI
Polega na sprawdzeniu kompletoodokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagfona miejscu, oraz sprawdzeniu
uszkodzé elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzyistan

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Powierzchnia (1) - muru, posadzek, tynkdw.
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8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapiséw wdgsie obmiarow.

a) Przegcie catego zakresu robat,

b) Swiadectwo wykonania.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstaw i system ptatnéci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiajcym a Wykonawg.
Zaleca st forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP prhptach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemyslat. Bud.
z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 zpi@jszymi zmianami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-02
,ROBOTY BETONIARSKIE — SCHODY ZEWNTRZNE, NADPR(OZA”

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t betoniarskich oraz sgamnia
dotyczice wigciwosci betonu konstrukcyjnego. Specyfikacja technic{®d) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecaingj dotyca technologii produkcji betonu i betonowania konktju
Szczegbtowy zakres robot wedtug kosztorysowego dinisru Robot stanowtego integralny zatznik do niniejszej
specyfikacji technicznej.
Do podstawowych rob6t betoniarskich riadiebeda:

» Wykonanie nowych stopni przy istnaglych schodach zewtrznych.

» Wykonanie nowych schodéw (do pom. kottowni).

» Obetonowanie projektowanych nadpyakiennych z belek stalowych.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas robét wedtug stownika CPV :
klasa 45.21. kod CPV 45223500-1 — konstrukcje ahetzbrojonego
klasa 45.25. kod CPV 45262311-4 — betonowanie kokg.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Cement jest najwaiejszym skiadnikiem betonu i powinien posiadastpujace wiaciwosci:

[0 wysoky wytrzymaic,

[1 maty skurcz, szczegélnie w okresie pgkpwym,

[0 wydzielanie matej iléci ciepta przy wazaniu.

Celem otrzymania betonu w zim stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, ecvadpornego na dziatanie agresywnego
srodowiska, nalgy stosowé wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o poibmgnej odporniei na wplywy
chemiczne.

Do betonu klasy C16/20 zalecag stement CEM | marki 35. Wymagacgsiaby cementy te charakteryzowahe si
nastpujacym sktadem:

[ zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
[ zawartd¢ glinianu trojwapniowego C3A, nitiwie niska, do 7 %,
[ zawartd¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa eegtywnego do 0.9 %.

Ponadto zalecagiaby zawart& C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochaa® z kazdej dostawy musi spetriavymagania
zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza wiysipowania w cemencie grudek nie glgjch s¢ rozgnig¢ w palcach.
Wykonawca powinien dokonywakontroli cementu przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet be
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego,rmdowym laboratorium do badamateriatowych i przekazywa
Inzynierowi , kopie wszystkickwiadectw tych préb, dokorag jednoczénie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Irzyniera jestzadanie powtdrzenia baddej samej partii cementu,§jeistnieje podejrzenie ob#zénia jakdci
cementu spowodowane jolwiek przyczyn.

Kontrola cementu winna obejmowa

0 0znaczenie czasu gziania wg PN-88/B-04300,

| oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-88/B-04300,

Cement nalegy przechowywd w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6G081
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2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnéawszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagadim kruszyw do betondéw klasy
powyzej C16/20). Powinno skladasic z elementéw niewediwych na przemarzanie, nie zawiérskladnikdw tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuslgzdn siarczanéw, pirytow, pirytow gliniastych itakinikow
organicznych. Wykonawca powinien dostakcpysemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badamieralogiczne, o
braku obecngri form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) iapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do
alkaliow zawartych w cemencie, wykonajniezlzdne badania laboratoryjne.

2.2.1. Kruszywo grube

Do betonodw klas C16/20 stosoévaviry o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.

Zwiry powinny odpowiad&nastpujacym wymaganiom:

0 zawartd@¢ pytéw mineralnych do 1%
0 zawartd¢ ziaren nieforemnych (wydkonych i ptaskich) do 20%,
0 wskanik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

nasikliwos¢ do 1.2%

mrozoodporn& wg metody bezpwedniej do 2%,

mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,

zawart@¢ zwiazkow siarki do 0.1%,

zawartd@¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%,

0 zawartd@¢ zanieczyszczeorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spetnia wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne doobet dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza do 10% mrozoodpordé zwiru badam zmodyfikowam metod
bezpdredni. W kruszywie grubym, tj. w grysachzivirach nie dopuszczaesgrudek gliny. Zaleca gj aby zawart&
podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

OoOoogooo

Kruszywo pochodgce z kadej dostawy musi kiypoddane badaniom niepetnym obejaoyjm:

oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawaro ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

oznaczenie zawalo pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

oznaczenie zawarlo zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12

0 oznaczenie zawalo grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych).

Nalezy zobowhzat dostawe do przekazywania dla kdej partii kruszywa wynikéw badgpetnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotycego reaktywnsxi alkalicznej.

I o

2.2.2.  Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny ypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczriegckompozycja piasku rzecznego
i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartag¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:

do 0.25 mm 14 do 19%,

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76% .

Piasek powinien spetlnianastpujace wymagania :

[ zawartd¢ pytow mineralnych do 1.5%,

[ zawart@¢ zwiazkow siarki do 0.2%,

[ zawartd¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%,

[ zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny. Piasek pochogtzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom
niepetnym obejmujcym :

0 oznaczenie skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

[ oznaczenie zawaroi pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

| oznaczenie zawalo zanieczyszcZeobcych wg PN-78/B-06714/12

[ oznaczenie zawaro grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych).

Nalezy zobowizat dostawe do przekazywania dla kdej dostawy piasku wynikow batlgetnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotycego reaktywngxi alkalicznej.

2.2.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszanedwowiednich proporcjach powinny utwotzgtah kompozycg
granulometrycza ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych dsgtawosci zaréwno swiezego betonu (konsystencja,
jednorodné¢, urabialnd¢, zawartd¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymédo przepuszczalrid, modut spezystasci,
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapéwakzyskanie maksymalnej szczedob betonu przy minimalnym
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zuzyciu cementu i wody. Szczegdlruwag: nalezy zwrdcié na uziarnienie piasku w celu zredukowania do mimm
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinkiada® sic z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobnieggz
pozostaté¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie #Bdby¢ wicksza nk 5%. Poszczegdlne frakcje nie magawierd uziarnienia
przynalenego do frakcji niszej w ilagici przewy:szapcej 15% i uziarnienia przynaleego do frakcji wyszej w ilagci
przekraczajcej 10% catego sktadu frakciji.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalza wypetnienie mieszankkazdej czsci konstrukcji przy
uwzglednieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci otuliny.

2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna speiniszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materialy butiowe. Woda do
betondw i zapraw." Powinna pochoélze zrodet nie budacych zadnych vatpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z wodocigu nie wymaga bada Woda powinna by dodawana w mdiwie najmniejszych iléciach w stosunku do
zalazonej wytrzymatdci i stopnia urabialniei mieszanki betonowej, bigc pod uwag réwniez ilosci wody zawarte w
kruszywie, w sposob pozwadaly na zachowanie nibiwie matego stosunku w/c nie gkiszego ni 0,50.

2.4. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chayth o dzialaniu napowietragym i
uplastyczniajcym. Zaleca si doswiadczalne sprawdzenie skutecgtiodomieszek przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowe].

W celu uzyskana betonéw wdum stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o nisktmsunku w/c i wysokiej urabialdai,
zaleca si stosowa plastyfikatory orazrodki napowietrzajce.

Rodzaj domieszki naky uzgodné z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na betoarukiem zastosowania
okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna.

Domieszki naley stosowdé do mieszanek betonowych wykonywanych przyciu cementéw portlandzkich marki 35 i
wyzszych.

2.4.1. Dodatki uplastyczniajce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmigonsystencji mieszanki o 1 stopiev dot bez zmiany sktadu betonu i przy
zalazonej wytrzymatdci. Zmniejszenie iléci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsygierdp bez stosowania
plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zgszczenie i szczeldd betonu g wigksze. Ulega podwszeniu odporng na
korozje siarczanow.

2.4.2. Dodatki uszczelniajce

SposO6b dziatania to zeggczanie struktury betonu, przez co gasfe podwyszenie wodoszczelboi.

Optymalna ild¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki mapwzapce zwkkszap urabialng¢, plastycznéc,
jednorodné¢, i wodoszczeln& mieszanki betonowej.

3. SPRAT

Betoniarka wolnospadowa do betonéw podktadowyclirownawczych , betoniarka o dziataniu wymuszonyneszalniki

z koszem, spezarki, pompy v¢zowe, instalacja do wagowego dozowania sktadnikdwjaki i ptyty wibracyjne, wibratory
do wgkbnego zagszczania betonu.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozgoiezn produkcji powinny by poddane ogddzinom Irzyniera. Instalacje te
powinny by typu automatycznego lub potautomatycznego przy omggn dozowaniu kruszywa, cementu, wody i
dodatkow.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaig wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarak stosowania
mieszarek wolnospadowych). @tms¢ mieszalnikdw betoniarek musi zabezpigcpamieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zeyte.
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4. TRANSPORT

4.1. Mieszanka betonowa

Roboty przewidziane do wykonania przy realizacjii@jiszej inwestycji obejmajw znikomym stopniu roboty betoniarskie
Z uwagi nasladow ilos¢ konstrukcji z betonu i dlatego zaktada siytwarzanie mieszanki betonowej na miejscu budowy,
w zwiazku z czym transport poziomy odbyévsic bedzie za pomagtaczek.

W przypadku, gdyby zaistniata koniecZaotransportowania betonu z wytworni nalestosowd sic nizej podanych
zalecé.

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowaroavipien by wykonywany przy ayciu odpowiednichsrodkéw w
celu uniknecia segregaciji pojedynczych sktadnikéw i zniszcadratonu.

Mieszanka powinna léytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tawszkami), a czas transportu nie powinien
by¢ dtuzszy niz:

0 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
0 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
0 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie 1 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zale¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pamoc
specjalnych pojemnikéw o konstrukcji untiaviajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Dopuszczatakze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na tglieg
nie wicksza od 10 m. Jdi transport mieszanki do pojemnikadzie wykonywany przy iyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodné¢ powinna by kontrolowana w czasie roztadunku. Obgakiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu
nie odpowiadajcego opisanym wiej wymaganiom.

Zatadunek, transport i wytadunek betonu powiniehywat sic w taki sposob, aby zachodgego widciwosci

techniczne, a przede wszystkim w taki sposob, bydopyci¢ do jego zwazania przed wbetonowaniem.

Wytadunek mieszanki zérodka transportowego powinienesbdbywa z zachowaniem maksymalnej ostnosci celem
unikniecia rozsegregowania sktadnikéw.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wickszej ni 0,75m od powierzchni , na ktpspada. W przypadku
wiekszej wysokéci nalery stosowd rynny zsypowe lub leje zsypowe teleskopowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien¢hyrzygotowany przez Wykonawg zatwierdzony przez hyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbydvaie w wytwoérni, ale przysladowych pracach betoniarskich i matym znaczeniu
wykonywanej konstrukcji dopuszcza girzygotowanie mieszanki betonowej na budowie.

Dozowanie kruszywa powinno &ywykonywane z doktadricia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywsic na
niezalenej wadze, o vekszej doktadnéci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rownielozowanie ohjtosciowe. Dozowanie wody winno Bydokonywane z
doktadndcia 2%.

Czas i pedkos¢é mieszania powinny liytak dobrane, by produkowanieszank odpowiadajca warunkom jednorodrigi, o
ktérych byla mowa powsej. Zaréb powinien hy jednorodny. Urabialni@ mieszanki powinna pozwalina uzyskanie
maksymalnej szczeldoi po zawibrowaniu bez wygtienia pustek w masie betonu lub na powierzchnabifing¢ nie
moze by osagana przy wikszym zuyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszankizynier maze zezwolé na
stosowanigrodkéw napowietrzagych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawetslijgch zastosowanie nie byto przewidziane w
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinosta przerwane, gdy temperatura spadnie parist.C, za wyjtkiem
sytuacji szczegdlnych, lecz wtedyzymier wyda kadorazowo dyspozyejna psmie z podaniem warunkdéw betonowania.
Sklad mieszanki betonowej powinien zapewsiczelné¢ utozenia mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie.
Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowejegagzanej przez wibrowanie i dojrzewagj w warunkach naturalnych
(przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.@gdnie wymagane wytrzymaia nasciskanie betonu poszczegélnych klas
przyjmuje s¢ réwne wartéciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wydaa i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkpodwyzszonej temperatury) nae uwzgkdnia® wplyw tych
czynnikOw na wytrzymak® i inne cechy betonu. Waidstosunku c/w nie ni@ by mniejsza ni 2 (Wartd¢ stosunku w/c
nie wicksza nk 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plasty, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszagza si
badanie konsystencji plastycznejdiem opadowym wylcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnsakceif
kruszywa grubego ustalony dwadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej jamistei. Zawart@é¢ powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekréaazartasci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy ddwiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa pglprzestrzeganastpujacych zasad :

0 stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubemgmbno dozowanych, powinien dyaki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamisi,
0 zawartd¢ piasku zapewnia niezledna urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien

przekraczé 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy ksugie grubym do 31.5 mm.

Wartas¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wika C/W, charakteryzagego mieszarkbetonowy nalezy
wyznaczé daswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych wytrzymatobetondéw z mieszanek
o r&znych wartdciach wskanika C/W - mniejszym i vakszym od wartéci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
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stosowanych materiatow. Dla zmniejszenia skurczorhenaley dazy¢ do jak najmniejszej ikei cementu. Dopuszczaesi
przekroczenie tych ikei o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zadogyniera.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie mazadnych dodatkowych wymatyaotyczicych powierzchni, ktére niecHa odkryte po ukaczeniu robot.

5.2.2. Wykaiczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére niegda widoczne po zakixzeniu robot naley jednorodnie wyrownai wygtadzié, aby otrzyméa
gtadka powierzchng. Zadne dodatkowe roboty nig svymagane, jeeli powierzchnie te nie shy jako pierwszy etap do
prowadzenia prac wykezeniowych opisanych porj.

5.3. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)
Betonowanie powinno iywykonywane ze szczegdlstarannécia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Betonowani
moze zosta rozpoczte po sprawdzeniu deskoiva zbrojenia przez liyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do

dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezachowa nastpujace warunki:

0 deskowanie naly starannie oczgi¢ przez przedmuchanie ggponym powietrzem.

0 deskowanie naky pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowanidudownictwie, ktory
powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukppprawienie wygldu powierzchni betonowych

0 betonowanie konstrukcji wykonywawytacznie w temperaturach >+5st.C, zachawuyarunki umaliwiajace

uzyskanie przez beton wytrzymétd >15MPa. W wyjtkowych przypadkach dopuszczea dietonowanie w
temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgodyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze
+20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia ufowanego elementu przed utraiepta w czasie co najmniej 7
dni; prace betoniarskie powinny bgrowadzone wéwczas pod bezpmmnim nadzorem hyniera,

0 mieszanki betonowej nie nalezrzuc& z wysokdci > 0.75m od powierzchni, na ktpspada; w przypadku, gdy
wysokai¢ ta jest weksza, naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokai 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysé&idBm),

0 wibratory wgkbne stosow@& o czstotliwosci min. 6000 drga/min z butawami o$rednicy < 0.65 odlegkei
miedzy prtami zbrojenia, leacymi w ptaszczynie poziomej,

0 podczas zaggzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,

0 podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi zagébia¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedr i
przetrzymywa butavwe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmbpawoli w stanie wibrujcym,

0 kolejne miejsca zagiania butawy powinny hyod siebie oddalone o 1.4 R (R promigkutecznego dziatania
wibratora), odlegt& ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

0 belki (taty) wibracyjne powinny ky stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu glgmostow i
charakteryzow@sie jednakowymi drganiami na catej diugg

0 czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelibracyjrm w jednym miejscu powinien wyndsod 30
do 60 sek.,

0 zaseg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykie20 do 50 cm w kierunku gfdokasci i od 1.0 do 1.5 m

w kierunku dtugéci elementu; rozstaw wibratoréw najeustald doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe
pola, a mocowanie powinno byrwate i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach sdmych temperatur, wykonawca zobamany jest
codziennie rejestrowa minimalne temperatury za pompcprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinier bktadany w deskowaniu w ten sposdéb, aby z¢xmne powierzchnie
miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny beadnych plam i skaz. Ewentualne nier6éeia kawerny powinny
by¢ usunete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny Zodtiktadnie naprawione zapraveementow
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypapkli uszkodzenia teasw granicach, ktére kynier uzna za
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element padtegbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienionezajy
roboty poprawkowe sswykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualaezhiki stalowe (drutsruby, itp.), ktére
spetniaty funkat stezen deskowa lub inm i wychodz z betonu po rozdeskowaniu, powinnyc¢bgbckte
przynajmniej 1.0 cm pod wykezory powierzchm betonu, a otwory powinny Bywypetnione zapraw
cementow. Tam gdzie tylko mziwe, elementy form deskowania powinny ¢byastabilizowane w doktadnej
pozycji przy zastosowaniu gow stalowych wewstrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru sgar(rurki
pozostay w betonie). Wyladunek mieszanki Zeodka transportowego powinien ngstwa z zachowaniem
maksymalnej ostrmosci celem unikngcia rozsegregowania skfadnikéw. Oprzytawanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny b§ uzgodnione i zatwierdzone przezyniera. Zabrania siwytadunku mieszanki w jedn
hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejbetonowania nie madworzy¢ przerw, niecigtosci
ani r@nic wizualnych, a podfgie betonowania nmi® nasipi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
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powierzchni betonu poprzedniego.zynier mae, je&li uzna to za celowe, zadecydawa koniecznéci
betonowania agtego celem unikgcia przerw. W tym przypadku praca winnaé¢bywykonywana na zmiany
robocze i w dnéwiateczne.

5.4. Piekgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca; girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi,
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i inmvoda. Przy temperaturze
otoczenia > 5st.C nalg nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania rozpeagz pielegnacg
wilgotnosciowa betonu i prowadzija przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniep3yrna dob). Nanoszenie bion
nieprzepuszczagych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beienbedzie si taczyt z nastpm warstwg konstrukcji
monolitycznej, a take gdy nie g stawiane specjalne wymagania dla faigielegnowanej powierzchni. Woda stosowana
do polewania betonu powinna spetisymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewaniarnetlementy powinny ldy
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformmarie konstrukcji mge nasipi¢ po osagnigciu przez beton
wytrzymatasci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgaelz PN-63/B-06251 lub wytrzymaici manipulacyjnej
(prefabrykaty).

Preparat do piegnacji powierzchni betonu: ANTISOL E, lub poréwnywg - cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrgaimipowstawanie rys skurczowych (ziéza odporn& na dziatanie
soli odladzajcych, podwysza mrozoodporr$é i wodoszczeln&). Przed stosowaniem preparat ugledokiadnie
wymiesz&. Ptyn natryskuje girwnomiernie cienkwarstwg na powierzchri betonu ok. 0,5-2 godz. po jego z&émiu.
Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wiéknemostgin nie wymaga specjalnej pighacji , postpowa tak jak z
betonem zwyklym.

5.5. Usterki wykonania
Pustki, raki i wykruszynyssdopuszczalne pod warunkieig powierzchnia, na ktérej wygtuja jest nie weksza nk 0.5%
powierzchni odpowiedniego elementu.

6. KONTROLA JAKO S$ClI

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.1.1. Zakres kontroli

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy dotywe wytrzymatdci betonu, laynier ma prawo pobrania w k@ym
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych gréimeriatéw lub betonéw celem poddania badaniadt prébom

laboratoryjnym.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88B50
0 konsystencja mieszanki betonowej,

0 zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej,

0 wytrzymata¢ betonu ndciskanie,

[ nasikliwos¢ betonu,

0 odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu,

0 przepuszczalrié wody przez beton.

6.1.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza pbdczas projektowania skladu mieszanki betonowejastpnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czgslaej zmiany roboczej. Radice pomgdzy przygta a kontrolowan
konsystengj mieszanki nie powinny przekroazy

[ + 20% ustalonej warfeoi wskanika Ve-Be,

0 + 1 cm - wg metody stia opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza si korygowanie konsystencji mieszanki betonowejasghie przez zmianzawartdci zaczynu w mieszance,
przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wagregentualnie przez zastosowanie domieszek chagthz

6.1.3. Sprawdzenie zawartti powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartoi powietrza w mieszance betonowej przeprowadgzangtod, cisnieniowy podczas projektowania
jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowigicgah co najmniej raz w czasie zmiany roboczej padcz
betonowania. Zawarfé powietrza w mieszance betonowej badana metdshieniona wg PN-88/B-06250 nie powinna

przekracz&
0 2% w przypadku nie stosowania domieszek napoveigtrych,
0 przedziatéw wartéci podanych w tabeli nej w przypadku stosowania domieszek napowiefcyah:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrtoic Beton naraony na czynniki 35d05.5 3do5
powietrza atmosferyczne

Beton naraony na staty dogp wody

[%] .
przed zamarzaniem

3.5do6.5 4do6
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6.1.4. Sprawdzenie wytrzymaiéci betonu nasciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymaid betonu naciskanie (klasy betonu) nale pobra probki o liczbie okréonej w planie

kontroli jakaici, lecz nie mniej mi: 1 prébk: na 100 zarobdéw, 1 probkna 50 m, 1 prébk na zmiar robocz oraz 3

probki na parti betonu. Prébki pobieraesiprzy stanowisku betonowania, losowo po jednej, n@miernie w okresie
betonowania, a naginie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250eric podlegaj wszystkie wyniki badania
probek pobranych z partii. Partia betonuzmdy zakwalifikowana do danej klasy, $Je wytrzymatos¢ okreSlona na

probkach kontrolnych 150*150*150 mm spetnia npajace warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

R min 2 al %G ( 1 )
gdzie : Rmin - najmniejsza warté wytrzymaldici w badanej serii zimnej z "n" prébek,
R - wytrzymata¢ gwarantowana,
- wspoéiczynnik zaleny od liczby prébek wg tabeli

Liczba proébek-n A
od3do4 1.15
od5do8 1.10
od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniongphenare by¢ uznany za odpowiadajy danej klasie, jdi spetnione g
nastpujace warunki (2) i (3) :
Rimin> Rbe ( 2 )
oraz
R >1.20RnG (3)

gdzieﬁ - $rednia warté¢ wytrzymataci badanej serii prébek, obliczona wg wzoru (4):
— 1 n
R==>R (4
ni=

w ktérym Ri - wytrzymald¢ poszczegélnych prébek.
2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zarmigarunku (1) lub pajczonych warunkéw (2) i (3) obowduje
warunek (5)

R -1643> Ry (5)
vlkt(’)rym :
R - srednia warté¢ wg wzoru (4),

s - odchylenie standardowe wytrzymatiodla serii n prébek obliczone wg wzoru:

— i _P\2
S_\/n—lz(R R) (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzysgate, wedtug wzoru (6) jest wksze od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca
sie ustalenie i usurtie przyczyn powodagych zbyt day rozrzut wytrzymatéci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie

sa spetnione, kontrolowan parte betonu nalgy zakwalifikowa do odpowiednio riszej klasy. W uzasadnionych

przypadkach, za zgadkierownika, przeprowadgimazna dodatkowe badania wytrzymétobetonu na prébkach wytych

z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniggezwytrzymatéci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262.
Jezeli wyniki tych bada dodatkowych bda pozytywne, to nadzér me uzna beton za odpowiadgy wymaganej klasie.

6.1.5. Sprawdzenie nagkliwo $ci betonu

Sprawdzenie naghliwosci betonu przeprowadza esiprzy ustalaniu skladu mieszanki betonowej oraz pnédbkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie nguta kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wyiwania
obiektu i nie rzadziej uil raz na 5000fbetonu. Zaleca sibadanie naskliwosci na probkach wyetych z konstrukgii.
Oznaczanie to przeprowadza ed najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranyshum ré&nych miejsc.

6.1.6. Sprawdzanie odporngci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpordoi betonu na dzialanie mrozu przeprowadza Ba probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania skltadu mieszaetonowej oraz na prébkach pobieranych przy stastanbetonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jedam w okresie betonowania obiektu i nie rzadzigj hiraz na 5000t
betonu. Zaleca sibadanie na prébkach wygtych z konstrukciji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpaitidbetonu w elementach jezdni i innych konstrukisjazczegdlnie naranych na
styczndé¢ ze srodkami odmraajacymi, zaleca si stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06289magany
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stopiev mrozoodpornéci betonu F 150 jest agjnicty jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamitania-odmraania
prébek spetnioneagponizsze warunki:

1. Po badaniu metadzwykia, wg PN-88/B-06250, -

0 prébka nie wykazujeghkniec,

0 taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonycloznéow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy prébek nie zamarg/ch,

0 obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do probek nie zamara/ch nie jest veksze ni 20%.

2. Po badaniu metagrzyspieszom wg PN-88/B-06250,

0 - prébka nie wykazujeghinied,

0 - ubytek obgtosci betonu w postaci ztuszazeodtamkow i odpryskéw, nie przekraczazadnej prébce warfgi

0.05 cni/cn? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.1.7. Sprawdzenie przepuszczal§oi wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczéitiobetonu przeprowadzaesna prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas projektowania skltadu mieszanki betonowasg aa prébkach pobieranych przy stanowisku betonmwagodnie z
planem kontroli, nie rzadziej jednakznl raz na 5000 mbetonu. Wymagany stogievodoszczelnéci betonu W 8 jest
osiagniety, jesli pod cinieniem wody 0.8 MPa w czterech na &z@rébek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie
stwierdza si oznak przegkania wody.

6.1.8. Dokumentacja bada

Na wykonawcy robot spoczywa obaaek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na
Zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikadjaonaz gromadzenie, przechowywanie i okazywanigynierowi
wszystkich wynikow badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6.2. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.2.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowychzelbetowych w czasie wykonywania robét polegagq sprawdzeniu na bigco, w miag
postpu robdt, jakéci uzywanych materiatdw i zgodioi wykonywanych rob6t z rysunkami i oba@ujacymi normami.
Badania powinny olf wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkimeakiboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie
beda widoczne, a jak&@ ich wykonania nie gzie mogta by sprawdzona. Wyniki badeoraz wnioski i zalecenia powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materialdbw polega na stwierdzeray, gatunki ich odpowiadajprzewidzianym w dokumentaciji
technicznej i czyszgodne zéwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowawykonuje st przez bezpg@redni pomiar téma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
Rysunkami.

Badania polegajna stwierdzeniu :

zgodndci podstawowych wymiaréw z rysunkami,

zachowaniu rgdnych oraz odchylenia od pakenia poziomego i pionowego,

zgodndci przekrojow poprzecznych elementowéngch,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowasci i doktadndci polaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie naky wykona przez ogidziny zewntrzne podczen i przez kontrad dochgnigcia wszystkichsrub w

konstrukciji.

3. Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezpéredni pomiar téma, poziomia, tata i poréwnanie z rysunkami
oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje; $rzez bezpgedni pomiar téma, poziomia, suwmiarly i poréwnanie z
rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonujeveg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pogtém rys, gknie¢ i rakow.

6.2.2. Badania po zakaczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu halprzeprowadza przez wykonanie pomiaréw na zgodéaz
Rysunkami w zakresie:

0 podstawowych rgdnych nawierzchni oraz patenia osi obiektu,

0 rozpitosci poszczegdlnych peget i diugaci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalewykona przez ogidziny oraz kontrad formalra dokumentéw z badaprowadzonych w
czasie budowy.

6.2.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonujeesgdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasidowy lub po jej zakiczeniu
dato wynik niezadowalagy lub watpliwy.
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6.3. Tolerancje wykonania

Nie dopuszcza sipeknig¢ elementéw konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powikrzowe dopuszczaesi pod warunkiem ,
ze nie stgaja do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawemgg pozostd, pod warunkiem ze nie wystpuja na
powierzchni wgkszej niz 0,5% i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia.

Rzgdne wierzchu betonu +/- 1cm, révéidgpowierzchni +/- 0,5cm. Wybrzuszenia niegksize od 2 mm, wegbienia nie
wieksze od 5mm.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiarawjest nt (metr szécienny) konstrukcji betonowej lutelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapiséw wdgsie obmiarow i dzienniku budowy.
a) Przegcie Robét i Odcinkdw,

b) Przegcie czsci Robdt,

c) Swiadectwo Wykonania.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstaw i system ptatnéci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiajcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy dotycace betonu

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i oklenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowyearobek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Paidnazwy i okrélenie bada.

Ozaae zawart&i zanieczyszczeobcych.
Ozaae zawartei pytdbw mineralnych.
Ozaae sktadu ziarnowego.

Ozaaie ksztaltu ziaren.

Ozaae wilgotndci.

Ozanie nagikliwosci.

Ozaae mrozoodporrici metod, bezpdredni.
Ozaae zawart&i zanieczyszczeorganicznych.
Ozanie zawartéri siarki metod bromowy.
Ozaae wytrzymatéci na miadzenie.

Ozaae zawartei ziaren stabych.

PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02

Kruszywa mineralne. Pobieranibpk.

Materiaty budowlane. Woda do hétei zapraw.

Beton zwykty.

Beton zwykty. Metody bad&zybka ocena wytrzymaia nasciskanie.
Beton zwykty. Beton towarowy.

10.2.  Normy dotyczce konstrukcji betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania wytrzymadoi betonu na
sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerormsetrg badania wytrzymaioi betonu na
sciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

10.3.  Inne dokumenty

[1] Wytyczne wykonania piegnacjiswiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal”. IBDiNaisZzawa 1984.

[2] Standardowa metodyka bada techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efekty$éncstosowania domieszek
chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warsza9&61

[3] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. PlastyfikatorlSKB. ITB. Warszawa 1984.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwid63/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. Bezchlawko
dodatki przypieszajce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[5] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcjibetonu. Czs¢ 1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw. Tom I.
Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pienjvan&iety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-03
,ROBOTY MUROWE —SCIANKI DZIALOWE”"

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej $ wymagania dotycace wykonania i odbioru robot murowych przy
wznoszeniu nowych obiektéw. Specyfikacja Techniczrjast dokumentem pomocniczym przy realizacji i odlorze.

1.2. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecn&j dotyca zasad prowadzenia prac murowych przy wznoszéamian
konstrukcyjnych, ostonowych oraz dzialowych, a ztalkécian fundamentowych w przypadku wykonywania ich z
betonowych bloczkéw piwnicznych.
Szczegbtowy zakres robot wedtug kosztorysowego dinisru Robot stanowtego integralny zatznik do niniejszej
specyfikacji technicznej.
Do podstawowych robét murowych nade

» Wykonanie nowycKcianek dziatowych z bloczkéw z betonu komérkoweglem wydzielenia wzta sanitarnego.
Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas robét wedtug stownika CPV :
- klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 — roboty murarski

2. MATERIALY
Zaprawa cementowo-wapienna markiZR5 MPa, bloczki gazobetonowe 8x24x48 [cm] odn@,4D0 lub 600

Materiat musi posiadawymagane atesty dopuszczenia do stosowania w lnidiovie .

2.3. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robdt murowych powinné tykonane mechanicznie. Zaprawalezry przygotowywg w
takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczenie po jej przygotowaniu; poszczeg6lne rodzaje aagoowinny
by¢ zwzyte w chgu okoto 3 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t mych naley stosowd piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania
techniczne dla piasku powinnydygodne z obowizujacymi normami pastwowymi.

2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych ina stosowécement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych marki 25

i 35 . Do zapraw cementowych mp@py¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiemtemperatura otoczenia co
najmniej w cagu 7 dni od chwili zéycia zaprawy nie ddlzie nizsza ni 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postata ci@piennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pal@awbeigo, ktére powinno tworzyednolit i jednobarwn mag, bez
grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszobeych. Gaszenie wapna powinna ldokonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sistosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatidastyczniajcych odpowiadaicych wymaganiom
obowizujacych norm i instrukcji. Skfad otjosciowy zaprawy naley dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementapna. Orientacyjne sktady ebjsciowe zapraw o konsystencji 10
cmwg staka pomiarowego mama przyaé wg tablicy 3.

Tablica 1. Orientacyjny sktad alipsciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad okjosciowy zaprawy
Marka —— -
zaprawy cement : ciasto cement : wapno
wapienne : piasek | hydratyzowane:piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1.1.9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1.1:6 1:1:6
3 1.1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1.0,3:14 1.0,3:14
1:.0,5:4,5 1.0,5:4,5

Marki i konsystena zapraw nalgy przyjmowa& w zaleznosci od przeznaczenia, kiengj sk wytycznymi podanymi w
tabeli 2
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Tablica 2 Marka i konsystencja zapraw cementowoigrayp/ch w zalnasci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stda Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego (cm) zaprawy
Do murowania fundamentés$eian budynkéw z pomieszczeniami
1|7 . o A 6-8 3,5
i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej ni60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczehia
2 | podlegagcych wstrasom i muréw poriej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych wogl
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewtmnzne 9-11 1,5,3,5
wewretrzne 9-10 0,8,1,5,3
. . zewretrznych i 15,35
4 | Do wykonywania narzutu tynkéw wewretrznych 6-9 081535
5 Do wykonania warstwy wierzchniej zewrgtrznego 9-11 15,3
(gtadzi) tynku zwyklego wewrgtrznego 0,8,15,3
6 | Do wykonania zalewki w zataosci od zastosowania 9-11 15,35

Dozowanie dodatkéw uplastyczrigaych powinno by zgodne z wymogami normy fistwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu naly najpierw miesza skladniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogasgoa do uzyskania
jednorodnej mieszaniny a negshie doda wodg i w dalszym cigu miesza az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatkéw sypkich ggle zmieszé na sucho z cementem przed zmieszaniem go

z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku swania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta empego) naley

je rozprowada w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw suchych.

2.3.3 Zaprawy gotowe
Stosujc zaprawy gotowe natg Scisle przestrzega technologii opracowanej przez producenta. Przexdogsawaniem
wyprawy sprawd#i certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowanltzudownictwie oraz terminaycia produktu.

3. SPRAET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak lslagzpoziomica, taty kieraga i murarska, warstwomierz nany, pion

i sznur murarski, wiadra i inne nieglne narzdzia w zalenosci od wykonywanych rob6t oraz zgodnie z zaleceniami
producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natev powinny odbywé si¢ tak aby zachowaich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegoélnytarratbom przez producentow.

Brak szczeg6Inych wymadadndnie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymurowa& nowe fragmentgcian, zamurowawskazane otwory.

Szczegoly w efci graficznej wg rys. nr 2/2
Mury nalezy wykonywa warstwami , z zachowaniem prawidtowego azeinia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodioi z rysunkiem co do odsadzek , wyskokéw, otworibpy
Mury naley wznosé mazliwie réwnomiernie na catej diugoi. R&nica poziomoéw poszczegdélnycheéei muréw podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekra&an. W miejscu pakzenia muréw wykonanych niejednoéaie
nalezy stosowd strzpia zazbne kacowe.

Bloczki lub inne elementy uktadane powinnyclozyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu bloczkaoghymi, zwlaszcza
w okresie letnim, naley cegly przed uteeniem w murze polewidub moczy woda.

Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakéw kilku rgdeai klas jest dozwolone, jednak pod warunkiemestezegania
zasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty, bloczkéw lub pustakéw jednegonayu i jednej klasy.

Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej ni 1 cegta mog byé¢ wykonywane tylko przy temperaturze powy(C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lulnzych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinby¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmostemch. Przy wznawianiu rob6t nale sprawdzé stan techniczny
muréw, hcznie ze zdjciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zapra

W zwyktych murach ceglanychgeli nie ma szczegélnych wymaganalery przyjmowa grubGé normowe spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym gidhnaksymalna nie powinna przekraé4d& mm, a minimalna 10 mm.
b/ 10 mm w spoinach pionowych poztiych i porzecznych , przy czym grdldanaksymalna nie powinna przekra¢4®b
mm a minimalna 5 mm.

¢/ 3 mm w spoinach cienkowarstwowych (stosbwaprave cieptochronn).
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6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzenie jakei bloczkéw i zgodngci ich cech z wymaganiami dokumentacji technicamejpodstawie zapiséw w
ksiazce obmiaréw oraz z od&eymi normami. Sprawdzenie jas@ materialdw stosowanych do zapraw, betonu, obdsype
podsypek. Sprawdzenie efektu ostatecznego — kentr@lwikszych odchytek wymiaréw muréw, sprawdzenie wykaaan
nadpray.

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstaw dla odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zawiadczenie o jakéri materiatow i wyrobéw dostarczonych na budqwzez producentow

d/ protokoty odbioru poszczegdlinych etapéw rosetzegolnie zanikagych, jereli roboty te nie byly odnotowane w
dzienniku budowy

e/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

f/  wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow, zgli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byhkenywane przed odbiorem budynku

Odbidr rob6t murowych powinien esiodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylazeniowych, ale po
osadzeniu stolarki égieznic).

6.2 Odbiér muréw z bloczkéw.

Mury powinny by wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlangjmegami aktualnych norm i instrukciji
producenta oraz niniejszych warunkéw wykonania tob6

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z ceglystakéw ceramicznych i bloczkow z betonu komérkgove
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakei bloczkdw naley przeprowadza pcsrednio na podstawie wpisOw do dziennika budowyniyah
dokumentéw stwierdzagych zgodné& cech uytych materiatdw z wymogami dokumentacji technigzmmaz z odnénymi
normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw mplerzeprowad zgodnie z wymogami obowdujacych norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdveegly i pustakdw ceramicznych oraz elementévetanb
komérkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegly i pustakéw ceramicznyah z
Lp Rodzaje odchytek drobnowymiarowych
mury _mury elementéw z betonu
spoinowane | niespoinowane komorkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:

1 |nadlugdci 1m na catej powierzchdciany 3 6 4
pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i kragzi:

5 |Na wysokécilm 3 6 3
na wysokdci jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysokexi sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni kadej warstwy muru:

3 . 1 2 2
na dtugdci 1m 15 30 30
na calej diugéci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem

4 . 1 2 -
na dtugdci 1m 10 20 )
na calej diugéci budynku
Odchylenia przenikajsic powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (nagéeiej

5 | prostego)
na dtugdci 1m 3 6 10
na catej dtugéci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otwordow wwietle csciezy
dla otworéw o wymiarach:

szerokadé +6, -3 +6, -3
6 do 100 cm wysokaié +15, -10 +15, -10 10
powyzej 100 cm szerokaé +10, -5 +10, -5
wysokasé +15, -10 +15, -10
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6.3. Ocena wynikéw bada przy odbiorze

Jezeli badania wykz zgodndé wykonywanych rob6t z niniejszymi specyfikacjamehaicznymi, to nalgy je uzng za
zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania caloi lub czsci rob6t za niezgodne z niniejszymi specyfikacjamlezy ustalt ,czy w danym
przypadku stwierdzone odgistwa od postanowdeniniejszych ST zagiaja bezpieczéstwu budowli i na ile obrgja
jakos¢ wykonywanych elementow i konstrukcji murowych.. iMwagraajace bezpieczestwu powinny by odpowiednio
zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposéhgioavy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m®) muru, (nf) scianek dziatowych

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieiadlv czsciowych, ogédzin, wpisow do ksizki obmiaréw i
sprawdzeniu z dokumentagprojektovs.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty ikiymozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI
Podstaw i system ptatn¢ci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.
Zaleca si forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-waggenn

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budgalan

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojonenj€ktowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nieptime. Projektowanie i obliczenia’( ZmianaAZ1)
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegly. Wymaganiad#ania przy odbiorze”

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okkenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywamnébek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Swiadectwa dopuszczenia produktow do whudowaniayfikaty, aprobaty techniczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-04
+,KONSTRUKCJE DREWNIANE — PODLOGA NA STROPIE”

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagthtécznej § wymagania dotyezce wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoahta dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie i mornita
konstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodzWykonanie nowej podtogi drewnianej z ptyty OSBg8, 25 [mm].

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robdt, ich zgod&é z dokumentagj projektova, ST i
poleceniami layniera.

2.0 MATERIALY;

Stosowa ptyte OSB-3 (wodoodpor) zabezpieczanprzed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pnglestosowa zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.1. Wilgotnaosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powia wynosk nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie20%%.

2.2. kaczniki i srodki ochrony drewna
2.5.1. Gwddzie: Naley stosowa: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.5.2.Sruby: sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:200&uby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.5.3. Naketki: nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002, naki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.5.4. Podkfadki poéruby: podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.5.5. Wkety do drewna: wigty do drewna z tbem sgzeiokatnym wg PN-85/M-82501, wkty do drewna z tbem
stazkowym wg PN-85/M-82503, wkty do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.5.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dzialaniem ognia powinny¢bgtosowane
wytaczniesrodki dopuszczone do stosowania degywj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed siniimplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.6.1. Materialy i elementy z drewna powinnytsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwfolii. Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rezmtzonych w taki
spos6b aby nie powodowach deformacji. Odlegke sktadowanych elementéw od pozonie powinna by mniejsza od
20 cm.

2.6.2. taczniki i materialy do ochrony drewna naje sktadow& w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacyah przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpveed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do poremo wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru istegskiego.
Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szémgymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennikalbry.

3. SPRZAT

Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywaé¢ dowolnego sprgu.

— sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinnodyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, @vietlone z dostateczrwentylaci.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez tgniera.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materialgmenty
konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistttecznéci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentacjtechnicza przy udziale srodkéw, ktore zapewni oshgniccie

projektowanej wytrzymalei, ukladu geometrycznego i wymiar6w konstrukcjityt? zamocowa tacznikami do
istniejacych belek stropowych. Ptyty uktaglenijankowo.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigmani w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarusDla pozycji — powierzchnia wykonana wihi objetos¢ drewna [r].

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuje wszystkie czyriebwymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€gnia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine wspottia drewna okigtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoavenetodami wytrzymasgiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-05
,ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE — RYNNY | RURY SPUBOWE”

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem gwymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t blacharskich i dekansk Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorabat.

1.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét dekarskich i blacharskighzanych z
montaem rynien i rur spustowych.
Szczegbtowy zakres robot wedtug kosztorysowego dinisru Robdt, ktéry stanowi integralny gegnik do niniejszej
specyfikacji technicznej.
Do podstawowych rob6t odtiych specyfikag naleza:

» Zamocowanie deski okapowej 19/100 [mm].

» Montaz obrobek blacharskich — pasy nadrynnowe, obrébkaitk@®w, wiatrownice.

» Ulozenie i wyprofilowanie rynien z blachy powlekanejmamoea uchwytéw stalowych.

» Ulozenie rur spustowych z blachy powlekanej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas robét wedtug stownika CPV :
- kod CPV 45261320-3 — ktadzenie rynien.

2. MATERIALY

Blacha ocynkowana, blacha miedziana gégb0.55mm i 0.5mm, kotki, preparat do izolacji obkd blacharskiej — kwas
krzemowy ISOLIT.

Rynny rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0.55mm.

3. SPRAT
Specjalistyczny spet dekarski: nayce do ctcia blachy, gitarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, fatyaloiny,

watki zabkowane, nge tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekia;sszczotki z mikkim wiosiem (jak do tapet) na
dtugim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy lbbezentowy na stela.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rratev pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich dobry stan
techniczny

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn - Zdréj /94/36-620-91 22



STWiORB: przebudowa wnetrza oraz remont budynku swietlicy wiejskiej, m. Bobolin, 72-001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotycace wykonywania robot blacharskich

Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowaegz z blachy powlekanej powinny dgostosowane do rodzaju
pokrycia i wielkgci pochylenia potaci dachowe;.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinnyc¢bgabezpieczone w sposob uitiwiajacy przemieszczenie ruchdéw dachu w
taki sposéb, aby nagtowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Obrobki blacharskie do podta mocuje s za pomog silikonu dekarskiego natomiast przy okapachzmaohczyt
gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobévagmgnia blachy wykonuje sna pojedynczy lub podwéjnyliek lezacy

i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci moa wykong& na mbki lezace lub podczenia systemowe. Obrébki
kominéw mog by¢ z wydrm i bez wydry.

5.2 Przygotowanie i sprawdzenie materialéw i spgzu oraz prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do izolowania natg sprawdzt czy na placu budowy znajduje; Sprzt pomocniczy i nagpujace
narzdzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekiars

deska gtadka szero$@ min. 20 cm i dlugéci min 3,0 m,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy malau, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.

Montaz rynien przeprowadzizgodnie z instrukejtechniczi producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogélne:

Do odbioru technicznego robét dekarsko — blachahskiykonawca jest obowzany przedstawi

a/ dokumentagjtechnicza,

b/ zapisy stanowce dokonanie odbiorow eg&iowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lulgfrantéw pokrycia,
¢/ zapisy dotyczce wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosguwhmmateriatéw,

Przed przysipieniem do badanalezy sprawdzé na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku bugo

a/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpdniej jakdci,

b/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robotzgodne z niniejszymi warunkami technicznymi —zorane
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Kontroli jakosci wykonania podlega:
-sprawdzenie patzer na stykach
-sprawdzenie czy poszczegolne fale pokrycia przeligdwnomiernie.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostl obmiaru jest :

(m?) obrébki blacharskiej oraz blachodachéwki sél@amontowanych elementéw systemowych,
(m?) powierzchni utéonej blachodachéwki.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskieggpaodstawie wizji lokalnej, zapiséw w kste obmiaréw i kontroli z
dokumentagj technicza.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagirojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty ikiypozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstaw i system ptatnéci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiajcym a Wykonawg.
Zaleca st forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z tjastalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania daaie
techniczne przy odbiorze.”

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbhudowania.

Instrukcja producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-06

,PODLOGI | POSADZKI”
1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem STaswymagania w zakresie wykonania i odbioru robétjmlogacych wykonanie podtdg i posadzek. ST jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorabat .

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét przy wykonywaniu podiogktadaniu
posadzek.
Szczegdtowy zakres robo6t wedtug kosztorysowego dPnzru Robét stanowtego integralny zatznik do niniejszej
specyfikacji technicznej.
Do podstawowych robét zazanych z posadzkami nate

> Wykonanie warstwy wyrownawczej pod posaglzkzaprawy cementowej, samopozionudj gr. okoto 5 [mm].

» Woykonanie posadzki z ptytek ceramicznych gresowylkleju. Dotyczy wybranych pomieszéze

> Wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych wierzejnvarstwy schodow zewtrznych.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas robét wedtug stownika CPV :
- kl.45.43. kod CPV 45432100-5 ,Ktadzenie i wyktadapiodtog”.

2. MATERIALY
Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu ratigtki z kamieni sztucznych, kleje i zaprawy kle¢, zaprawa
samopoziomujca,

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Wadth parametrow
1 | Nasikliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 lla
2 | Wytrzymaldé na zginanie (N/mf) PN-EN I1SO 10545-4 min. 30
3 | Twardd¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodporngt PN-EN ISO 10545-12| 'Vi€odporne (wewn.)
Odporne (zewn.)
5 Odporndg¢ ng dziatanigrodkéw chemicznych PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B
domowego aytku
6 | Odporné¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 | Odporné¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 Nieodporne (wewn.)
Odporne (zewn.)
8 | Odporné¢ nascieranie PEI PN-EN I1SO 10545-7 3
9 | Wymiary i jakd¢ powierzchni (%) PN-EN I1SO 10545-2 wymagana
10 | Wspétczynnik liniowej rozszerzalfw cieplnej| PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x1%*
11 | Odporné¢ szkliwa na pkniecia wioskowate PN-EN ISO 10545-11L odporna
3. SPRAT

Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, r@izia do cgcia terakoty (wyrzynarki, n@ specjalistyczne), itp.
Brak szczeg6lnych wymadgadndnie sprztu.

4. TRANSPORT
Brak szczegélnych wymagaodndnie transportu. Zatadunek, transport, roztadunektadowanie materiatéw pokrycia

powinny odbywd sie tak aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawargzczegllnym materiatom
przez producentéw.

Dostawa - samochodem dostawczym, weble prowadzonych robét eazny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania podtdg i posadzek

W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilggchni mokrych stosowa materiaty, ktére musz zapewnid
odpowiedna szczelnéé, w szczegolnéei uzyte materialy powinny byodporne na wag a posadzka wykonana szczelnie.
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5.2. Wykonywanie podktadow
Projekt zaktada wykonie warstwy wyréwnawczej naigtcym podkladzie cementowym.

Podiaze, na ktérym wykonuje sipodktad zwizany powinno b§ wolne od kurzy i zanieczyszazeraz nasycone wad

W podkiadzie cementowym powinnydwykonane szczeliny dylatacyjne:
a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji bukiyn
b/ oddzielajce fragmenty powierzchni o iiacych s¢ wymiarach.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu warstwy wymawczej nie powinna liynizsza nk 5°C.

Po stwardnieniu warswa wyrdéwnawcza winna posiadestpujace cechy:

powierzchn¢ réwma, stanowica powierzchng pozionmy lub pochylom, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia
podkiadu sprawdzana dwumetrpiata, podktadow w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévarzewitow wigkszych

niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogypoziomej lub pochylonej) nie powinny przekrac2amm/m i

5 mm na calej diugmi lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfméa polietylenovg
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewierzchni wod.

5.3. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu — kamieni sztucznych

Posadzki z ptytek kamionkowych najeuktad& na podkitadach :

Posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o zaygiatcici na sciskanie co najmniej 10 MPa, a na zginanie co
najmniej 3 MPa,

Do wykonania posadzek z ptytek gresu powinny bjosowane materialy odpowiageg¢ polskim normom i posiadgie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktad& na gotowych specjalnych klejach .

Do wykonywania posadzek z ptytek ama przysipi¢ dopiero po zakficzeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz rob6t instalacyjnych wraz z pmbaisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje; giosadzki z ptytek naly utrzymywa temperatug zgodnie z zaleceniami
producenta klejow i spoin. W pomieszczeniach pdsagmowinna by wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu
i gatunku, jeeli projekt nie przewiduje inaczej.

Piytki o wymiarach 100x100 mm i wksze powinny b§ wilgotne, lecz nie calkowicie nasycone wodPowinny by
zanurzone w wodzie bezgrednio przed zastosowaniem na przgdiilku sekund. Ptytki naklejane na papier ukiaebez
zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie.

Papier §czacy arkusze powinien lByusungty bezpdrednio po utéeniu ptytek przez odspojenie po pragiej arkusza, po
uprzednim nawieniu papieru.

Spoiny midzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Skego
spoin powinna b¥ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Spoinwimmy przebiegé prostoliniowo. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wyrowigcej nz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej diugolub szerokéci
pomieszczenia.

Do wypelnienia spoin mma przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by zwilzona wod. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz priggdstwardnieniem powierzchnia posadzki
powinna by dokladnie oczyszczona.

Posadzka powinna Byha catej powierzchricisle pokczona z podktadem.

Posadzk z plytek gresu (terakoty) nale wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiephyaek
gresu (terakoty) zwyktych jeli projekt nie przewidujeaycia specjalnych ksztaltek cokotowych.

Posadzka powinna byczysta. Ewentualne zabrudzenia zapréwb kitem naley usuré niezwtocznie w czasie uktadania
pitytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyoiirp@ by dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnegGlyH
w celu usurigcia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna dyowna i stanowi ptaszczyza poziomy albo o okrélonym pochyleniu (spadku).
Nieréwnaici powierzchni mierzone jako pragity migdzy dwumetrow fata a posadzk nie powinny wynosi wigcej niz 5
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mm na catej diugiei faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od piagaty poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinno by wieksze nk + 5 mm na catej diugai i szerokdci posadzki.

5.4. Dylatacje w konstrukcjach podtog

W konstrukcjach podtdg powinny bywzgkdnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwgizowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowa: w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz wejscach, w ktérych
zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wphywaszerzalngi cieplnej i gcznienia materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny lbystosowane dla oddzielenia poditogi od innych eletwerkonstrukcji budynkusgian,
stupow, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukajidppgi od podtéa albo posadzki od podkltadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczee szczelin izolacyjm. Szczeliny izolacyjne powinny wygiowat w miejscach
zmiany grubéci podktadu oraz w miejscach stykwngch konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe najewykonywa: w podkiadach z zaprawy cementowej lub betonu. Rowione dziel
powierzchng podiogi na pola o powierzchni nie akiszej niz 36 nf , przy diugdci boku prostolta nie przekraczagej 6
m. Na wolnym powietrzu pole rizy szczelinami nie powinno przekraézZant przy najwikszej diugéci boku — 3 m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementovyagwinny by wykonane jako nagtia o gkbokdsci réwnej 1/3+1/2
grubdici podktadu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola polegaé¢ bedzie na sprawdzeniu jakdci wykonania warstw wyréwnawczych, posadzek, cokdow.

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatdbw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budowDdbiér materiatdbw powinien
obejmowd sprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednichnmgrodmiotowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materialtdw naie przy odbiorze robét zakezonych przeprowadzipcsrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaviadczé (atestow). Z kontroli producenta, stwierdgaich zgodné& uzytych materiatow z
dokumentagj technicza oraz widciwymi normami. Materialy w ktdrych jaké nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budawatpliwosci, powinny by przed uyciem do robét poddane badaniom jédiqrzez upowznione
laboratoria.

6.2. Odbior podktadu (warstwy wyrownawczej)

Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robét :

a/ podczas uktadania podktadu ,

b/ po calkowitym stwardnieniu podktadu i wykonabiadania wytrzymakei nasciskanie na probach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie prawidtowoi utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnymeligest wymagana ,

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkiadu jegdb@ci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badaailgzy
przeprowadz metod, przektuwania z doktadgoia do 1 mm,

d/  sprawdzenie wytrzymaio podkiadu nasciskanie i zginanie przez ocgmaboratoryjnie przeprowadzonych bada
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoagrodkladdw; badania powinny bprzeprowadzone dla podktadéw
cementowych ,

e/ sprawdzenie réwslo podktadu przez przykltadanie w dowolnych miej$cakierunkach dwumetrowej taty kontrolnej
odchylenia stanowte przéwity migdzy tat i podtazem naley mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

f/ sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej dlorym spadkiem za pomaawumetrowej taty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia nafe mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

g/ sprawdzenie prawidiowoi osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowychuéidpw podtogowych, ptaskownikow
lub katownikéw wzmacnigcych pohkczenia posadzek, dzaglych je na pola itp.) badania naleprowadzé przez
ogledziny .

6.3. Sprawdzenie warunkéw przysipienia do robot posadzkowych
Przed przysipieniem do wykonywania posadzki najesprawdzs:

a/ temperatwrpomieszcze,

b/ wilgotng¢ wzgledna powietrza ,

¢/ wilgotna¢ podktadu .

Badania temperatury powietrza najavykona za pomog termometru lub termografu umieszczonego w odkegib0 cm
od podktadu w miejscu najdalej oddalonymzpddta ciepta .
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Badanie wilgotnéci powietrza nalgy wykona za pomog higrometru lub higrografu umieszczonego w odlégitd0 cm
od powierzchni podktadu .

Badania wilgotnéci podkladu naley wykona& za pomog aparatu elektrycznego, karbidowego Ilub metod
suszarkowowagoay.

Wyniki bada temperatury, wilgotrizi wzglednej oraz wilgotnéci podktadu powinny b§wpisane do dziennika budowy.

6.4. Odbiér koncowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodgoi z dokumentag@j projektowo-kosztorysogv powinny by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisémsztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgdédnma
podstawie ogidzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do oksji podtogi — na podstawie protokétéw odbiorow
migdzyfazowych i zapisow w kgice obmiaréw .

Sprawdzenie jakii uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonanlzot (cieplnych, wilgotnéciowych) naley przeprowad na
podstawie zapiséw w kgice obmiaréw.

Sprawdzenie prawidtovéci wykonania podktadu nalg przeprowadsi na podstawie protokétéw odbioru
migdzyfazowych lub zapiséw w kgice obmiaréw.

Sprawdzenie prawidtowiai wykonania posadzki powinno &glokonane po uzyskaniu przez posada&inych wiaciwosci
techniczno-aytkowych .

Odbiér posadzki powinien obejmowa

a/ sprawdzenie wygllu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oceawzrokows ,

b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania posadzki ,

¢/ sprawdzenie pgtzenia posadzki z podktadem (przezedginy naciskanie lub opukiwanie) ,

d/  sprawdzenie prawidtowo osadzenia w posadzce krat&iekowych, wkitadek dylatacyjnych itp. badania agle
przeprowad#i przez ogtdziny .

Sprawdzenie prawidiovéoi wykonania stykOw materialdw posadzkowych; badapiostopadkxi nalezy wykona za
pomoea nachgnietego prostego drutu i pomiaru odchyle dokladnécia 1 mm, a szerokd spoin za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki .

Sprawdzenie wykiiczenia posadzki i prawidtowoi mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badamialey
wykona przez ogddziny .

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m?) warstw wyréwnawczych , posadzek oraz wykonangoletiji przeciwwilgociowych , (mb)cokolikéw.

8. ODBIOR

Roboty wykaiczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiegpaodstawie :
- dokumentacji technicznej,

- protokotéw wykonanych robot,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty ikiymozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI
Podstaw i system ptatn¢ci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 ,Podktady podiogowe oraz materitych wykonania — Materiaty — Wdawosci.”

PN-EN 12004:2002 ,Kleje do plytek — definicje i waigania techniczne.”

PN-EN 13813:2003 ,Podktady podiogowe oraz materitych wykonania, materiaty — vigiwosci i wymagania.”

PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowania ptytekfileje i wymagania techniczne.”

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytékiennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania ido@d przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemegjtdiWymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[ketawych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-07
»T YNKI | OKLADZINY, ROBOTY MALARSKIE”

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem ST g wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t tykarskich oraz malarskich wewrgtrznych i
zewrgtrznych , a takze wykonania okladzinsciennych z plytek. ST jest dokumentem pomocniczymrpy realizacji i
odbiorze robot.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckne dotycz zasad prowadzenia robot tynkarskich, malarskice or
oktadzinowych.

Szczegdtowy zakres robo6t wedtug kosztorysowego dPnmru Robdét stanowtego integralny zatznik do niniejszej
specyfikacji technicznej.

Do podstawowych robét w zakresie niniejszej ST ale

Szpachlowanie istniggych tynkow sufitowych.

Przetarcie tynkowcianek dziatowych (poza obszarem wetwmnnej izolacji termicznej).

Roboty malarskie.

Wykonanie oktadziriciennych do wysokii min. 2.00 [m] powyej poziomu posadzki — dotyczy pomieszcze
higieniczno — sanitarnych i kottowni.

YVVY

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas robét wedtug stownika CPV :
- klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 ,Roboty malarskie

- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 ,Tynkowanie”

- klasa 45.43. kod CPV 45432210-9 ,Wykfadasi&an”.

2. MATERIALY.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowyware placu budowy, suche mieszanki tynkarskie prioyggwane
fabrycznie, mineralne tynki wewtrzne, farby wewetrzne dajce powtok otwarty na dyfuz¢ pary wodnej, ptytki , klej do
piytek, preparat do gruntowania.

Na zastosowane zestawy malarskie musgidikceptacja liayniera.

2.1. Zaprawy murarskie

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinné tykonane mechanicznie. Zaprawalezy przygotowywa w
takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje aagoowinny
by¢ zuzyte w cagu:

al/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t muych naley stosowd piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania
techniczne dla piasku powinnybggodne z obowkzujacymi normami pastwowymi.

2.2. Zaprawy gotowe
Stosujc zaprawy gotowe natg scisle przestrzega technologii opracowanej przez producenta. Przestosawaniem
wyprawy sprawdzi certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowanlaudownictwie oraz terminzaycia produktu.

3. SPRZT.

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskisgaghle, taty, poziomice, taczki, mieszadta do émk farb i klejow,
pojemniki i wiadra, pdzle, narzdzia do ctcia terakoty (wyynarki, naze specjalistyczne) .

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragétinie z w/iw pozycjami w poszczegélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddsepioszczegdlnych materiatow.

Brak szczegélnych wymagadndnie sprztu.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodentgzarowym, na miejsce robét i we wrzach eczny.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie nattev malarskich, tynkarskich i oktadzinowych powy odbywé sig
tak aby zachowich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne warunki wykonania tynkéw

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny¢tgakaiczone wszystkie roboty stanu zerowego,
roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania pi@eah bruzdy osadzonescieznice okienne i drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie x8zej ni +5°C i pod warunkiemze w cagu doby nie naspi spadek potikj
0°C. W nizszych temperaturach mwea wykonywa tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednigtodkéw
zabezpieczaj zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania rob6t budowlanmmntazowych w okresie obnonych temperatur”
opracowanymi przez ITB.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienneipmnbye w czasie wizania

i twardnienia, tj. w cigu jednego tygodnia, zwihne wod.

5.2. Przygotowanie podtay

W murze ceglanym spoiny powinny byie zapetnione zaprawna gkbokas¢ 10-15 mm od lica muru. deli mur jest

wykonany na spoin petra, nalezy ja wyskrob& na gkbokas¢ jak wyzej lub zastosow@aspecjalnesrodki zapewniajce

nalezyta przyczepnéé tynku do podtaa.

Bezparednio przed tynkowaniem podd® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji tlustych ima usua¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego anyalbh przez
wypalanie lamp benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng nalezy zwilzy¢ wod.

5.3. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkdw gipsowych stosofjedynie gotowe zestawy tynkarskie.

Tynki z gipsu tynkarskiego magby¢ stosowane w pomieszczeniach w ktdrych wilgéénevzgledna powietrza nie
przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktérych wilgotitowzgldna powietrza jest okresowo eksza ni 60% (tazienki), warunkiem
stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie priomidj wentylacji oraz zabezpieczenie tynkéw rargych na
bezpdrednie dziatanie wody przed wkaniem jej w tynk, np. powtokami z tworzyw sztucezhy lamperiami olejnymi i
wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odnénie podiaa jak dla tynkdw tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywarjunkow naleéy $cisle przestrzega rygoréw technologicznych
przedstawionych przez producenta.

5.4. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosofvgdynie gotowe zestawy tynkarskie

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywarymkéw naley scisle przestrzega rygoréw technologicznych
przedstawionych przez producenta.

5.5. Ogélne warunki dotycace wykonywania robét malarskich

Podczas wykonywania robét malarskich obganja wymagania dotyee robét tynkarskich i pej podanych robét
malarskich.

Prace na wysoléai powinny by z prawidlowo wykonanych rusztowéadrabin.

Przy robotach przygotowawczych wymaggich wycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustgczpasta do
lugowania powtok itp.) naley stosowad srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lojpapzeniem

b/  zabezpieczyskor twarzy i mk przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronmyaz wykonywé prace w
rekawicach

¢/ wywat specjalnej odzigy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.6. Warunki og6lne przyshpienia do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do malowania nafe wyrowna i wygtadzié powierzchng przeznaczan do malowania, naprawi
uszkodzenia, wykordeszpachlowanie i szlifowaniezeli jest wymagana dia gtadké¢ powierzchni.

Roboty malarskie wewstrz budynku powinny b§wykonane dopiero po wyschgiu tynkéw i miejsc

naprawianych.

Wilgotnaos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowap@winna by uzalezniona od zastosowanych
materialéw malarskich (zgodnie z zaleceniami preets) jednoczmie powinna by nie wieksza nk to podano w

tablicy 1.

Najwieksza wilgotnéé

Rodzaj powtoki z farby podkaza, % masy

Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejnaywiczna i

3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4
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1/ Przy wykonywaniu rob6t malarskich materiatangilarskimi lub metodami pracy powodaych zagraenie zdrowia dla
wykonawcéw robét lub bezpiearstwa paarowego nalgy scisle przestrzega przepiséw dotycrych zdrowia ludzi i
mienia.

2/ Roboty malarskie powinny byvykonywane na podi@mch oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych lezrasci
od rodzaju stosowanej farbyddanej jakéci robét.

3/ Elementy ktére w czasie robo6t malarskich molgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , haabezpieczyi ostonic
przed zabrudzeniem farbami (np. fati tworzywa sztucznego lub plypilsniowa mickka).

5.7 Przygotowanie powierzchni do malowania

5.7.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podiaa betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienrséapajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg by
naprawione przez wypenienie ubytkéw zapgaementow 1:3 .

2/ Dopuszcza sinapraw matych uszkodze powierzchni betonowych maszpachlow przewidzian do wykonania
tynkéw pocienionych.

3/ Skrzydta okienne i drzwiowegsa@eznice oraz inne elementy drewniane powinnydmisunite wszelkie drobne wady
powierzchniowe np. wgnieceniahkniecia wyrwy. Wymienione ubytki naky wypetnic szpachlami zalecanymi przez
producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystajidcej powierzchni)
stare, zniszczone powtoki malarskie powinny bgitkowicie usurite.

5.7.2. Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodrzaleceniami producenta.

5.7.3. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powioki jednowarstwowe powinny rownomierniekpava¢ poditaze, bez przéwitéw, plam i odpryskéw. Nie powinny
sciera sie ani obsypywa przy potarciu mikka tkanira bawetniam lub welnia. Przy malowaniu uproszczonym
dopuszcza sislady pedzla.

2/ Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazyivamug, plam, prasvitbw podiaza, slady pedzla i odpryskow.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywagego podtaa. Powtoki nie powinny gi
scierat przy potarciu tkanisp Barwa powtoki powinna hyjednolita bez widocznych poprawek lub gr#er o innym
odcieniu i nagzeniu.

3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej wzadéci od producenta natg Scisle przestrzegawytycznych technologii
wykonywania rob6t malarskich, opracowanych przexpcenta.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawiginiowych powinny mie barwe jednolita zgoda ze wzorcem, bez
Sladéw pdzla, smug, zaciekdédw uszkodizemarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza airopowatéé
powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego pod#p lub podkiadu; powloka powinna bez pra#dw
pokrywa podtaze lub podkiad, ktére nie powinny &ydostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszczangznaczne
miejscowe prz@vity wytacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki paomyi mie jednolity potysk a powtoki
matowe powinny b¥ jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku pdwliednowarstwowych dopuszczag si
miejscowe zmatowienie orazadice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym makmiu olejnym farh rdzoochronna
nalezy stosowd farby r&niace sé miedzy sol odcieniem lub intensywrdoia barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymiaproke na : wycieranie, zarysowanie, zmywanie wadmydtem, przyczepré i
wsiagkliwo$¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych pomynodpowiadé wszystkim wymaganiom podanym dla
powtok z farb olejowych, z tymze powinny one mig potysk lakierniczy oraz wytrzymywadodatkowo préd badania
twardasci powtoki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj technicza naley przeprowadz& przez poréwnanie wykonanych tynkow z
dokumentagj opisows i rysunkow wedtug protokotdw badekontrolnych i atestow jakei materiatow, protokotow
odbioréw czsciowych podiga i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgédnaa pomog ogledzin zewrtrznych i
pomiaréw.

Badanie przyczeprioi tynku do poditaa poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

Badania grubgri tynku poprzez wyegcie piciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby padtdoyto
odstonkte lecz nie naruszone.

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki.

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnegan:trznego.

Sprawdzenie wykonania gtadzi.

Sprawdzenie kolorystyki i jakkoi robdt malarskich.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m°) tynkéw wewrtrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powiBricwykoiczonych glazur scienm, (m)
cokolikow z plytek, emewntualnie z listew wykezeniowych (wedtug ustaléNykonawcy z Inwestorem)
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty tynkarskie wewgtrzne i roboty malarskie, oraz okladzinowe odbiénapektor Nadzoru wraz z Nadzorem

Autorskim.

8.1. Odbiér podiaza
Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkarskich. zii odbiér podiaa
odbywa st w diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@oditaze przed odbiorem ocggi¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przecicia powierzchni oraz dty dwusieczne powinny

dokumentacja techniczn
Dopuszczalne odchytki powierzchni i kreazi oraz przecinagych st ptaszczyzn tynkow zwyklych wewtrznych podano

w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki dla tynkéw zwgrkkyewntrznych

By zgodne z

Odchylenie Odchylenie powierzchni i kraggdzi od kierunku Odchylenia
Kategoria powierzchni tynku od przecinagcych sg
tvnku ptaszczyzny i ) ) ptaszczyzn od kata
y odchylenie krawdzi | Pionowego Poziomego przewidzianego W

do linii proste;j dokumentacji
0
I Nie podlegai sprawdzeniu
la

Nie wigksze nk 4 mm
na 1m i ogétem nie

Nie wu;ksz_e Nk 4 mm Nie wieksze nk 3 mm na Wigce] mz_10 mmna | Nie wigksze nk 4
I na diugdci taty 1m calej powierzchni mmnalm

kontrolnej 2 m migdzy przegrodami

pionowymi §ciany,
belki itp.)
Nie wieksze nE 2 mmna|,,. . .
Lo . 7| Nie wieksze nk 3 mm
. . 1 m i ogétem nie vgcej o :
Nie wigksze ni z 3 mn Riz 4 M w na 1 miogo6tem nie
i w liczbie nie ) . wiecej niz 6 mm na o .
. - | pomieszczeniach do 3,5 . , . Nie wigksze nk 3
i wiekszej nz 3 na catej L : calej powierzchni
o wysokaci oraz nie . . |mmnalm
diugdéci taty A miedzy przegrodami
. wigcej nz 6 mm w . o
kontrolnej 2 m ) : pionowymi §ciany,
pomieszczeniach 3,5 m L
o belki itp.)
wysokasci
Nie wigksze nk 1,5 mm L .
A ; Nie wieksze nk 2 mm
C . na 1m i ogotem nie o .

Nie wicksze nk 2 mm Wiecei N 3mm w na 1m i ogétem nie

v i w liczbie nie «cel . wiecej niz 3mm na L .
. - pomieszczeniach do . , ; Nie wigksze nk 2
IVf wiekszej nz 2m na : calej powierzchni
) . 3,5m, wysokéci oraz . . [mmnalm
IVw calej dlugdci taty o TR miedzy przegrodami
. nie wiecej niz 4mm w . S
kontrolnej 2 m . . pionowymi §ciany,

pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5m wysokéci P

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidev zewretrznych tynkéw kategorii

niz:
a/ na catej wysokai kondygnacji -10 mm
b/ na catej wysoldi budynku -30 mm

[I-1V nie powinny dywicksze

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni pow miet na catej powierzchni barwie o jednakowymeahiu,
bez smug i plam.

Wypryski i sgcznienia na powierzchni tynku w skutek obesmaev zaprawie nie zgaszonychasrek wapnas
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doboretvy wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zaaiih na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk nariynku.
Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doboyeotvi wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieh na ostro —dopuszczalne wloskowate rysy skuvez
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Dla wszystkich odmian tynkévaiiedopuszczalne naguujace wady:

a/  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanychowgerzchni tynkéw roztwordw soli przenikgych z podiaa, pleni
itp.

b/ trwateslady zaciekdédw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzeniadgznienia wskutek niedostatecznej przyczdpntynku do podiaa

Minimalna przyczepni tynku do podtaa z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinyaeski:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkbw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 6,02pa

¢/ dla tynkéw gipsowych -0,04 Mpa
d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagirojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a8 wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI
Podstaw i system ptatn¢ci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiagcym a Wykonawg.

10. Przepisy zwazane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte.Wymagai badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i ngal@rzy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska dangnia wypraw wewgirznych

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cegftfizych i wytrzymatéciowych

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania ielndal

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cegftfizych i wytrzymatéciowych

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowttambami wodnymi i wodnorozeczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbalatkierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Og6lne metody hada

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody lhada

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatmaswiatto.

Instrukcje i certyfikaty producenta

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-08

»3 1 OLARKA OKIENNA | DRZWIOWA”
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji techniczngjwymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t obejmuajych osadzenie stolarki
okiennej i drzwiowej. Specyfikacja Techniczna jggkumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z monteem stolarki okiennej i
drzwiowe;j.
Szczegbtowy zakres robot wedtug kosztorysowego dinisru Robot stanowtego integralny zatznik do niniejszej
specyfikacji technicznej.
Do podstawowych robét zazanych z niniejsz specyfikacy naleza:

» Montaz nowych okien PCV, okna wybrane z nawiewnikiem bggerowanym.

» Montaz drzwi zewetrznych, ppa. EI30 z okuciami antywlamaniowymi.

» Montaz drzwi wewretrznych drewnianych ptytowych oraz drzwi do kottayppoz (stalowe EI30).

Szczegoty w dokumentacji projektowep{¢2.3) wg rys. nr 6/6

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas robét wedtug stownika CPV :
- kl.45.42. kod CPV 45421000-4 ,Roboty w zakres@aski budowlanej”.
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2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanigovigj stolarki okiennej PCV i drzwiowej drewniarigp stalowej
posiadajcej Aprobaty Techniczne dopuszcgag do stosowania w budownictwie.

Szczelné¢ na wodt i powietrze otwarte ztza [okna ] podwdjna uszczelka przylgowa.

Mocowanie szyb: za pomadistwy przyszybowe;.

Grubdi¢ szklenia 5 —-36 mm dla ramy gr. 45 mm od 12,5#8, dla skrzydia okiennego 52 mm. Podstawowe iagm
profili: rama stata 45 mm gr., skrzydto okiennemf, skrzydio drzwiowe 45 mm.

Zakfadka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm.

Zaktadka pomidzy rama stata skrzydiem 7 mm.

3. SPRZET

Specjalistyczny spet zgodny z technologiproducenta stolarki w uzgodnieniu zynierem.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanieaskdlpowinny odbywaé si¢ tak aby zachowaich dobry stan techniczny.
Przewaone i skladowane okna oraz drzwi przeszklonezyatabezpieczy/przed sttuczeniem szyb.

Specjalistyczny transport do przexemia okien zapewni producent okien i drzwi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

5.1.1. Przygotowanie fciezy

- Stolarka okienna nie by osadzana wsgiezu z wegarkami lub w éciezu bez wgarkéw

- Oicieza z wegarkami w nadpriu, wzdhy stojakéw dcieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub drewpian
impregnowanym (przytwierdzony do dolnejeéa oscieza), powinny zapewnéaprawidtowe osadzenie i uszczelnienie
stolarki okiennej.

- kcieza bezwgarkowe powinny by tak wykonane aby spetnione byly wymagania z funkidzenia zamocowania
okna lub drzwi balkonowych oraz ualivione uszczelnienie przestrzeni quky cscieza i oscieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nglesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni ggarkéw, do ktérych
ma przylega oscieznica, w przypadku wyspujacych wad w wykonaniu sgieza lub zabrudzenia powierzchniaieza,
oscieze naley naprawt i 0Czyscic.

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okienhydla écian murowanych wykiczonych wypraw tynkarsky
wynosz:

a/ szerok& +10 mm

b/ wysokd¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna #éica dtugdci przekitnych 10 mm
- Stolark okienna nalgy zamocowa w punktach rozmieszczonych ctezu zgodnie z wymogami producenta stolarki
- Przy wbudowywaniu okien w zestawachieianach pasmowych punktyckzenia dcieznic sasiadupcych ze solp okien
nalezy rozmieszczazgodnie z zaleceniami producenta
5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej
- Sprawdzone i przygotowanécteze, tj. po naprawionych uszkodzeniach i nieré$arech oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, naky wstawt stolarky okienry na podktadach lub listwach
- W zalenosci od rodzaju 4cznikdw zastosowanych do zamocowania stolarkizyatessadzt w sposob trwaly ich
elementy kotwice w dciezach.
- Ustawienia okna natg sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokoa@omiaru przeitnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu nie powinno Bywigcksze nk 2 mm na 1 m wysoki okna jednak nie wcej niz 3 mm na catej diugai
elementéw écieznicy. Odchylenie fcieznicy od ptaszczyzny pionowej nie v by wicksze nk 2 mm. Rénice
wymiarow przektnych nie powinny by wigksze ni 2 mm przy dtugéci przekgtnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm pasey
2 m dlugdci przektne;j.
- Po ustawieniu okna nalesprawdzé dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniukr&ydta powinny rozwier&asie
swobodnie, a okucia dzigtdez zahamowai przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy.
- Zamocowanie sieznic nalery dokon& za pomog tacznikbw zalecanych przez producenta stolarki alégn
- Uszczelnienie styku okna zaezem wykon& po trwalym zamocowaniu stolarki za pomoianki poliuretanowe;.
Zabrania si uszczelniania przestrzenigdizy oscig¢a i oscieznica sznurem smotowym lub innymi materiatami widknistym
zabezpieczonymi przed korozja biologigznodkami wydzielagcymi zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzenie parapetéw nalewykona po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zagci od zastosowanego rodzaju
parapetéw, ich diugeoi i grubdici, do kong montau zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Déavigiowego
zamocowania parapetu i zapal#aia przed ewentualnym przeciekiem wodygamnie podokiennej, parapet powiniencby
wpuszczony na state w specjalnie do tego celiowsgthy wab w progu dcieznicy.
- Po osadzeniu okna, od zeitra, naley we wiebie progu écieznicy, odpowiednio zamocoweapodokiennik w sposob
okreslony jednoznacznie przez producenta.
- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich praazanych z jego osadzeniem naleloktadnie zamkat.
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5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej
- Dokfadng¢ wykonania écieza powinna by zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych . égétéci migdzy
punktami mocowaniasgieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jedné&aeenie powinny b§ wigksze nk 75 cm, a
maksymalne odlegkui od naray oscieznicy nie wiksze nk 30 cm.
- Ocieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nafezamocowd za pomog tacznikow zalecanych przez producenta
stolarki drzwiowej.
- Szczeliny powstate poruzy dsciezem i Ggicieznica nalezy wypetnic na obwodzie piarkpoliuretanow
- W cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwipwelezy $cisle stosowa sie do zalecé

producenta, w szczegotostosowd zalecane kotwy drodki uszczelniajce.

6. KONTROLA JAKO SCI

- Odbiér wbudowanych ccieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dldacgeznic drzwiowych i okiennych nie powinno dyieksze nk 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 3 mm na catej diugai stojaka lub nadpe@ dscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowaniEi@znicy z ptaszczyzny pionowej nie by wiekszy niz 2 mm.

6.2 Odbidér wbudowanych écieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze kacowym montau stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét najgrzeprowadi nastpujace badania:

- sprawdzenie zgodio z dokumenta@j projektowo-kosztorysoawv powinny by przeprowadzone przez pordéwnanie
zamontowanej stolarki z projektem technicznym isepi kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zg@iima
podstawie ogldzin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow dspstania w budownictwieaytych materiatéw,

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (wegélindci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.),

- sprawdzenie przygotowanyckcgezy w murach,

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (praawet dziatanie okéj prawidlowe zamykanie i otwieranie skrzydet
stolarki i elementéw segmentowych wroét, prawidtavezczelnienie neidzy dscieza i oscieznica),

- podczas odbioru natg sprawdzt wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecerdusentéw wbudowywanych
wyrobéw,

- prawidtowa¢ montau parapetéw, (wevatrznych i zewrtrznych).

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeamboty nalgy uzna& za zgodne z wymogami kontraktuzdg
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robadiety uzna za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca obowdany jest doprowadziroboty do zgodn&i z normy i przedstawd je do ponownego
odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) zamontowanych okien
Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
Jednostka obmiaru jest 1 szt [sztuka] zamontoj@ioeeznicy drzwi

8. ODBIOR

Odbioru robdét dokonuje ¢ha podstawie ogtizin.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagirojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstaw i system ptatnéci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiajcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi.i&gania i badania™.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odiie montau, sposobu iytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowyate@nianych zewgtrznych” COBP Budownictwa ogélnego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-09
JZOLACJE TERMICZNE — IZOLACJA WEWNETRZNA SCIAN”

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t polegeych na wykonaniu
izolacji termicznych. Specyfikacja Techniczna j@skumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot izolacyjnych, poleggh na wykonaniu
izolacji termicznych i akustycznych.
SzczegOtowy zakres rob6t wedtug kosztorysowego dPnisru Robdt stanowtego integralny zatznik do niniejszej
specyfikacji technicznej.
Do podstawowych robét ofdyych niniejsa ST nalea:

» Przygotowanie podi@a.

> lzolacja termiczna z ptyt warstwowych g-k z wypelniem PUR (np. EUROTHANE G lub inne jak najbardziej

zblizone parametrami technicznymi).

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dlagpagicych klas robét wedtug stownika CPV :
- klasa 45.32. kod CPV 45321000-3 ,l|zolacja cieplna”

2. MATERIALY
Sciany naley zaizolowa termicznie od wetrza pomieszczestosujc piyty izolacyjne warstwowe, np. ,EUROTHANE G”
lub inne o jak najbardziej zibnych widciwosciach technicznych, tj.

e gr. catkowita — przyjto 60 [mm].

e wspoiczynnik przewodzenia ciepta nieggzy niz Apa= 0.023 [W/(mK)].

* plyty o nasgpujacym uktadzie warstw:

e oktadzina obustronna z pojedynczych piyt g-k 9.8n[ntypu H2 — w wzle sanitarnym lub typu A — w pozostatych

pomieszczeniach.
» paroizolacja z folii PE midzy warstwg oktadziny a izolacji termiczne;.
« wypetnienie piank poliuretanow gr. 40 [mm] (PUR).

Zastosowane materiaty powinny odpowiada wymaganiom norm iswiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczeg6ldoi powinny odznaczasie:

a/ niskim wspétczynnikiem przewoduod cieplnej

b/ mak gestaicia objetosciowa

¢/ mah wilgotnascia zaréwno w trakcie wbudowywania jakiyikowania

d/ duwa trwatdcia i niezmienndcia wasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odporné na wptywy biologiczne

f/ odpornd¢ na preparaty chemiczne, z ktéryct stykap

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowaniazyte materiaty powinny miedostateczp wytrzymata¢ na dziatanie obgkenia wytkowego
oraz wymagagmodpornd¢ ogniows.

3. SPRAT
Brak szczeg6lnych wymadadndnie sprztu. Zastosowasprzt zgodny z wymaganiami producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie naésv powinny odbywa sie tak aby zachowaich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnytariabom przez producentow.

Brak szczegélnych wymagdadndnie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz do sciany za pomagklejenia

Wybér sposobu monta oraz struktury roboczej uzaldony jest w duej mierze od rodzaju podta, jak réwnie
wymogoéw budowlanych. Plyty zastosowane magstad jako wykaiczeniowo-termoizolacyjna warstweian, sufitéw lub
$cianek dziatowych.
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- Jako wykaczeniescian ptyty mog zosta bezpdrednio zamontowane na podiopoprzez zastosowanie metody klejenia
- Piyty powinny zosta zamocowane na wyso$@ przynajmniej 1 cm nad gotewpoditogi, a to w celu zapobienia
nasikaniu ptyty GK wilgocy. W przypadku braku nmidiwosci zastosowania sido niniejszego wymogu spod ptyt GK
stanowicej element panelu zabezpieczony powinien Zdstea budowlamn lub specjalnym kitem uszczelmaym

Montaz poprzez zastosowanie metody klejenia

- podiaze powinno zostaprzygotowane w sposob gwaraaty maksymala przyczepnéé

- piyty przyklejone mog zostd& bezpdrednio na piyty gipsowe, powierzcknician wykonanych z cegly, cegly
charakteryzujce st ograniczonym stopniem chtonsm, ciezki surowy beton oraz beton komérkowy.

- powierzchnie charakteryzige s¢ duza chtonndcia powinny zosté najpierw nawitone. Powierzchnie gipsowe ggkie
tynki gipsowe oraz gtadki beton powinny zdstaokryte warstw podktadu (zalecanego przez producenta gipsowey mas
klejowej) gwarantujcego wi&ciwa przyczepnec.

- mazliwo$é¢ klejenia do powierzchni pomalowanej lub pokrytejreiwy zabezpieczenia przeciwwilgociowego zale jest

od stanu i rodzaju wybranego rodzaju kleju

Ptyty przechowywé nalezy na ptaskim podtzu w suchymérodowisku.

Waznym jest, aby woda zgromadzona w masie klejowejtanpg przyklejeniu ptyty mogta odparowaOznacza toze
ptyty zawieragce w swojej strukturze warsgvyparoizolacji nigdy nie magby¢ klejone na podize zabezpieczone w sposéb
uniemaliwiajace przenikanie pary wodnej. Plyty nigdy rownienogy zosté poddane obrobce unieddiwiajacej
przenikanie pary wodnej przed odparowaniem wodyaztajyw masie klejowejaytej do ich montau.

Klejenie na powierzchnie mokre jest niedozwoloneddébnie jak klejenie w temperaturze paji 5°C lub do
zamarznjtego podiaa.

Przed natgeniem na podize warstwy klejowej powinno ono najpierw zastaczyszczone z pozostééd: rdzy, tluszczu,
kurzu, resztek starych tapet oraz pozostitstarego, lanego tynku. Powierzchnie w pelni suche na 15 mjmaed
rozpoczciem klejenia powinny zostanawizone. Podlaee wykonane z plyt gipsowo-kartonowych nie powinmy b
nawilzane Nakfadanie warstwy kleju odbywa §irzy wyciu pacy. Pasy masy klejowej naéme powinny zostaprzy
krawgdziach plyty. ,Placki” masy klejowej rozmieszczopewinny zosta rGwnomiernie na catej powierzchni ptyty. Pasy i
placki maj szeroké¢ od 40 do 80 mm i grué od 50 do 40 mm. Placki masy fr@adku ptyty powinny by nieco grubsze
niz te na obrzeach. Odlegté¢ pomiedzy pasami pionowymi i kragdziami ptyty wynosi po jej przyénicciu do podiaa

W sytuacji kiedy zastosowane raaost& zbyt grube placki masy klejowej w ich zamian jakaoupetnienia #y¢ mozna
pasy piyty gipsowo-kartonowej

Poziomowanie odhky moaze sk poprzez ustawienie przodu pilyty w odniesieniu damltpgi. Monta plyty odbywa si
zasadniczo od natnika. Monta odbywa st najczsciej w przeznaczonym do tego miejscu z zachowarpgmowej
pozycji w obydwu kierunkach. W tym celuyé nalezy taty drewnianej oraz gumowego miotka. Nigdy nidesy uderzé
miotkiem bezpérednio w plyt. Nastpne plyty natl@one zostaj na tej samej powierzchni kolejno jedna za drug
Cienkie ptyty mog zost& rozckte przy uyciu ostrego, masywnego #m (np. szewskiego). W tym celu ngcinalezy
zaréwno phyt GK jak réwniez tylna warstwe poliuretanu. Nagpnie plyta zostaje ztamana. Podczas wykonywania tej
czynnaci uwaza¢ nalezry, aby nie uszkodzibocznych krawdzi ptyty GK.

Grubsze piyty rozete zostag w calasci przy wyciu pity pionowej lub pity ¢cznej. Zawsze natg rozcing ptytg widoczry
strory skierowaim w strorg 0soby wykonujcej czynnéc.

W przypadku potrzeby usumia z paska panelu warstwy izolacji agicinaleey ja nazem nie naruszag plyty GK.
Oddzielt warstwe GK od warstwy izolacji poprzez nacie pomgdzy dwoma warstwami zdejnmyg warstve pianki.
Zdejmowanie warstwy ptyty GK z warstwy pianki odtast w analogiczny sposob.

Od widocznej strony w plycie GK wykonana zostajeafav ksztalcie litery V co unitiwia réwniez przecicie ptyty GK po
lewej stronie.

Pas ptyty GK zdjty moze zosté z panelu poprzez oddzielenie go od warstwy piapkinazem.

Do wiercenia w panelu zaleca; sizywanie wiertet do metalu. Do obrébki kregizie najlepiej iy¢ narzdzi zalecanych
przez producentéw ptyt GK.

WYKONCZENIE
Do wykoinczenia zewgtrznego plyty uyte mog, zost& wiasciwie wszystkie materialy wyki@wzeniowe oprécz materiatow
zawierajcych w swoim skfadzie gips.

Po wyschniciu masy fuguicej ptyta powinna zostaodkurzona oraz pokryta warstwgruntupca (nie gruntujemy tylko w
przypadku, kiedy na phgtnatazone zostasm ptytki
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatdow powinien kdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lubwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nale przy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadziposrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaviadczé (atestéw). Z kontroli producenta, stwierdggich zgodné¢ uzytych materiatdw z
dokumentagj techniczm oraz widciwymi normami. Materiaty w ktérych jaké nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budawatpliwosci, powinny by przed uyciem do rob6t poddane badaniom j&tiqprzez upowznione
laboratoria.

6.2 Odbiory migdzyfazowe

Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robét:
a/ po przygotowaniu podia pod izolagj

b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbidr powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie wytrzymaioi, rowndci, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza

¢/ sprawdzenie ggfosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej polczenia z podigem

d/ sprawdzenie doktad#d obrobienia nargy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

6.3.0dbidr koncowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowo-kosztorysogv powinny by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisdwsztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgddnma
podstawie ogldzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do toRsji podiogi — na podstawie protok6téw odbioréw
migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakii uzytych materiatow.
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonanlaot (cieplnych wilgotnéciowych) naley przeprowad@ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowioi wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnychleiya przeprowadzi na podstawie
protokotow odbioru midzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Odbidr izolacji powinien obejmowéa

a/ sprawdzenie wygliu zewrtrznego; badanie natg wykona przez ocegwzrokows,

b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania warstw izolacyjnych,

¢/ sprawdzenie pgtzenia warstw piyt izolacyjnych i z podktadem (@ogkdziny naciskanie lub opukiwanie).
Sprawdzenie prawidtovgai wykonania stykéw materiatow izolacyjnych; badanaley wykona przez ogidziny.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanych izolacji.

8. ODBIOR
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagirojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI
Podstaw i system ptatn¢ci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiggcym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane ig&Z budynku. Opor cieplny i wspoéiczynnik przenikargpta.
Sposob oblicz&'.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowegooteebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw rkedsgch i
uzyteczndci publicznej”

PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomiesitze

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczemt zewitrzne”

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwgawowa budynkéw. Metoda badania niepatnonateriatéw budowlanych”.
.Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw technichny
jakim powinny odpowiada budynki ich uytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Ni5/99, poz. 140 z
pézniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, pd34

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,O wspieraniu gsksvzi¢¢ termomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-10
,WYKONANIE INIEKCJI BEZCI SNIENIOWEJ”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t polegeych
na wykonaniu izolacji poziomej metpéhiekcji bezcénieniowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reafigaobo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikaci Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmnwykonanie izolacji poziomej metadhiekcji cisnieniowej.
Kod CPV:45442300-0

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz zgod&brobot z DokumentagjProjektove, ST
i poleceniami kierownika budowy. Ogdéine wymagarig#ydzice rob6t podano w Specyfikacji Technicznej OST "Viigamia
Ogolne".

2. MATERIALY

Preparat krzemionkagy o dziataniu wgibnym przeznaczony do uszczelniania i renowacjbdidowli istniegcych i nowo
budowanych.

[J Ptynny produkt zawieragy hydrofobowe zwizki kwasu krzemowego — bezrozpuszczalnikowy.

[0 Wglgbne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrafelsji i zwezenia kapilar.

[1Ochrona przed wilgogipodchgar kapilarnie przez iniekcje w wywiercone otwory.

[1Otwarta dyfuzyjnie strefa wodoszczelna (ochronachiggh) przeciw wilgoci wnikajcej od spodu.

[J Gruntowanie preparatem rozeg&zonym wod 1:1.

[JWzmocnienie podiza i podwyszenie odporniei chemicznej w wyniku krzemionkowania.

[1 Szlamy uszczelniage w cyklach krzemionkowania (uszczelnienie ygail dnia).

Obszary stosowania:
Krzemionkupcy preparat o dziataniu wginym przeznaczony do iniekcji w murach przeciw wilppodciaganej kapilarnie
w piwnicach i na parterach budynkéw (metoda wieychn otwordw). Iniekcje bezé@mieniowe z zastosowaniem
zasobnikow wzgidnie iniekcja niskognieniowa z dodatkowym stosowaniem zaczynu. Najjema€daje si do porowatych
materiatéw budowlanych o stopniu zawilgocenia d&60

_Ochrona strefy cokotowej przed wpdozbryzgow przez wykonanie cykli krzemionkowania z zastosde@nszlaméw
uszczelniggcych oraz obrzutki i tynkow.

3. SPRZAT
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Bgd Do nasczania
bezcinieniowego - pojemniki dozgge wzgtdnie zestaw do napetiania.
Do nanoszenia preparatu na powierz¢hma matych powierzchniach opryskiwacz z tworzywaaicznego.
Urzadzenia nalgy czysci¢ naswiezo wod.
Wiertarka i zestaw wiertet widiowych o wymaganycadnicach.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej tivilgania Ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Renowacja starego budownictwa:

a) Iniekcja w murach przeciw wilgoci podganej kapilarnie w piwnicach i na parterach budymKéetoda wierconych
otworow):

Usum¢ tynk i/lub powtole malarsly na wysoké¢ co najmniej 80 cm powgj krawedzi zawilgocenia. Uszkodzone spoiny
wydlutowa na gebokas¢ co najmniej 2 cm, suche powierzchnie gpgsiie zmoczy i wykona krzemionkowanie gruntage
polegajice na spryskaniu preparatem iniekcyjnym rozcz@nym wod 1:1 i pokryciu szlamem uszczelriaym.
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Nastpnie naley zamkny¢ otwarte spoiny zaprawtynkarsk. Do wykonania w murze iniekcji przeciw wilgoci pogganej
kapilarnie naley wywierci¢ otwory w odstpach 10-12,5 cm. ( okoto 8 otworéw na 1 mbjt Kachylenia ok. 30+45°. Dla
przypadkuscian o wekszej grubéci nalezy wierci¢ bardziej ptasko, przy mniejszych gréb@mch bardziej stromo. Suche
otwory naley przedmuchasprzonym powietrzem oraz lekko przethyednak nie nagza: woda. Srednica otworu zalsy
od stosowanej metody i wynosi 10-30 mm. Podczascerga naley przebé co najmniej jeda spoire wsporm, i, 0 ile to
jest maliwie, zakaiczy¢ wiercenie ok. 5 cm przed druga stgonuru.

Zasady iniekcji w wiercone otwory:

a: z zewntrz b: dwustronnie w murach o grood>60 cm (g¢bokas¢ otworu 2/3d)

Mur zawierajcy pustki, np. mur dwupowtokowy z sypkim wypetniem rdzenia, wskimi rysami itp., nalgy najpierw
wypenic suspeng;

Najwczeniej po 7 dniach od wypetnienia otworéw susperisjispensja musi bycatkowicie stwardniata) natg na nowo
wywierci¢c otwory. W przypadku muréw ze szczegllniezgliloscia pustek mana najpierw wypehdi rzad otwordw
suspeng a potem ok. 5 cm v wykona iniekcje preparatem iniekcyjnym. Iniekcje wykonige bezcénieniowo z
zastosowaniem odpowiednich zasobnikéw, np. w prkpecienkichscian o grubéci do 24 cm meéna stosowa mate
pojemniki dozujce, w innych przypadkach zestaw do napetniania.

Otwory naley wypetni dwu- lub trzykrotnie preparatem Aida Kiesdlvieze naswieze-, & do nagczenia obszaréw
otaczajcych otwor.

5.1. Ogdblne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w "Wymaga&ggine".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania {Dg Badania materiatow
uzytych do budowy nagpuje poprzez poréwnanie cech materialdw z wymagainidokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznych. Kontrola jada robdt dotyczy zgodrioi wykonania prac z dokumentacprojektove oraz
przedmiotowymi normami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiaru jest 1m2. Ogélne zasady obmiaru robdtapodw Specyfikacji Technicznej "Wymagania
Ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikaajhmieznej "Wymagania Ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania [Dg6
Cena jednostkowa wykonania czyszczenia obejmuje:
- koszt materiatu wraz z transportem,
- aplikacja materiatu,
- koszty robocizny i spetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie prtym przez polskie prawodawstwo.
Aprobaty i Normy Techniczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-11

JNSTALACJA ELEKTRYCZNA"
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowyohmni przepisbw zwizanych z prowadzeniem robot
instalacyjnych w zakresie aitym projektem budowlanym.

1.2.Przedmiot i zakres robdét..
Niniejsze opracowanienozna stosowa wytacznie przy wykonawstwie robot instalacyjnych dlaeddu wymienionego w
pkt.1.1.1. Stosowanie podanych norm i przepis@vmize by sprzeczne z innymi przepisami obamijacymi w czasie
prowadzenia robét.
Zakres robot :

= Tablica gtéwna oraz tablica licznikowa

» Instalacja éwietlenia i gniazd wtyczkowych
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1.2.1 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Obwody gniazd wtyczkowych 230V nalewykona przewodem YDYp 3x2,5/750Vprowadzonym w tynku. Obvghiazd
230V w Sali sportowej oznaczony ,X" nalewykona przewodem YDY p 3x4/750V. Wszystkie obwody zasiles z
tablic petrowych. Gniazda w hallu pom.03 i 04 zasilareldz tablicy gtownej T-G. Rozmieszczenie gniazd pakezna
rzutach parteru i ptra. Wysoké¢ montau gniazd ustala sina 140cm, za wytkiem tych miejsc gdzie na planie podano
inna wysoka¢.

1.2.2 Instalacja dwietleniowa.

W projektowanej instalacji dokonano rozdziatu ob@adna dwietlenie oraz gniazd wtyczkowych. Obwody
o$wietlenia oraz gniazd wtyczkowych na poszczegdlrgahdygnacjach zasilane s tablic pitrowych.

Zaprojektowano oprawygwietldwkowe mocowane bezfrednio do sufitu. Oprawy te nale podhczy¢ do instalacii
zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w instrukcji proelota. Wszystkie oprawyswietlenia korytarzy naley polaczye
przewodem YDY 4x1,5, atzniki schodowe patzy¢ ze sol przewodem YDY 5x1,5.

Nad wejciami do budynku zaprojektowandéwaetlenie oprawami typu SOLAR NEW 1x100 W, a w hadiprawy
typu SOLAR OS 1x32W+1x40W produkcji Plexiform. Zastenie wszystkich opraw zamieszczone jest na plana
instalacji elektrycznej parteru igtra.
taczniki cswietlenia i gniazda wtyczkowe dobrano z kataloguLPOW pomieszczeniach sanitarnych riglestosowa
osprzt kroploszczelny zagbiony wscianie. taczniki oswietlenia oraz gniazdka wtyczkowe 230V montéwia wysokéci
h=1,4m.

1.2.3 Instalacja przeciwporaeniowa i pohczai wyréwnawczych.

Jako system ochrony przed piogaiem przygto szybkie wyhczenie zasilania realizowane przez aggniki
réznicowoprndowe oraz nadmiarowe wagzniki instalacyjne. Instalagj nalezy wykon& dla obwodéw 1-fazowych
przewodami 3zytowymi a dla obwodéw 3-fazowych przewodamiydewymi.Szczegdty na rysunkach.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzysgeych i rob6t tymczasowych.
Nie dotyczy.

1.4. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy.

Wszystkie roboty budowlano — montave naley wykonywa zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi oraz w
obowiazujacym jeszcze zakresie zawartym w ,, Warunkach texzmyich wykonania i odbioru robét budowlanychesézD:
roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektne&i piorunochronne w budynkachyteczndgci publicznej.

1.5. Zabezpieczenie interesdw 0s06b trzecich.
Nie dotyczy.

1.6. Ochrona srodowiska.
Nie dotyczy

1.7. Warunki bezpiecznej pracy i ochrona przeciwpdarowa na budowie.
Nalezy przestrzegaobowhzujace przepisy w zakresie ochrony przeciwgmwe]
Nalezy przestrzegazasad podanych w , Warunkach technicznych wykanawnidbioru robot budowlanych , €
D: roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje algktne i piorunochronne w budynkackyteczngci publicznej.

1.8. Nazwy kodow grup robot. CPV 45310000-3
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlano — moiavych naley stosowé materiaty i wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictWiezydatné¢ materiatu lub wyrobu do stosowania music¢ by

potwierdzona przynajmniej jednym z ngmijacych dokumentéw:

= Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podiegych certyfikacji na znak bezpiegmstwa , zgodnie z
przepisami o badaniach i certyfikacji;

= Wiasciwa przedmiotowo Polska Norma;

= Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dlardgd nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, rktfo
wihasciwosci uzytkowe ré&nia sie od wiaciwosci podanych w Polskiej Normie;

= Aparaty elektryczne, ospgizoswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczmavimny posiadé atest fabryczny
lub swiadectwo jakéci wydane przez producenta wyrobu.

2.2. Wymagania ogo6lne dotycgre przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skidowania i kontroli jakosci
materiatow i wyrobow.
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Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu maleachowa wymagania dotycce transportu, przechowywania i
sktadowania zawarte w odpowiednich normach i pisaagh zwazanych ( warunki techniczne, instrukcje producenta)

W przypadkach wymagajych dodatkowych wyfaien lub ucislen wykonawca rob6t ma obowdek uzyska brakupce
dane bezpgednio od producenta danego wyrobu lub materiakz @sprawdz poprawndé¢ i zgodndé otrzymanych
danych z obowazujacymi normami.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stsowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgr urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igakc
realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiakrellonym w art. 10 ustawy —Prawo budowlane oraz
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwesteggkisposéb i termin przekazania informacji o pradgwanym
uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania robdikie o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgéain

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom.
Materialy dostarczone przez Wykonaw&tore nie uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby
niezwlocznie usurte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Wariantowe stosowanie materiatow i elementow budawth Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru itavskiego.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projek&iz Zamawiajcym, podejmie odpowiedapdecyzg.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowrzany do aywania takiego sprzu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ofgk
wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiciodkéw transportu, jakie nie wplymiekorzystnie na stan i
jakosé transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogdlne wymagania dotycce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z dokumentacja projektpw poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbiérkowe, rozbiorki .
Nie dotyczy.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Nie dotyczy.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW _LANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakasci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtRontrok robét, zapewni odpowiedni system kontroli. Wykooawedzie
prowadzit pomiary i badania zgodnie z przepisangrimami.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetta prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagdty normy nie obejmaij
jakiegokolwiek badania, nina stosowé& wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowamez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawnionydiddonywania kontroli wykonywanych pomiarow a Wykerca
zapewni wszelk potrzebia pomoc w tych czynnigiach.

6.4. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna dygodna z art. 3,pkt.13 ustawy — Prawo budowlangkdNawca jest zobowkany do
prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania ijejdostpnianie do wgidu przedstawicielom uprawnionych
organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
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7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia kgiki obmiarow.

Obmiar robét hdzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokntacy projektova w ustalonych
jednostkach.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rzeczywisty obmiar robét budowlanych..Obmiagtkonanych robot
dokonuje w sposoéb gty kierownik budowy.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow.
Dlugosci beda podawane w [m].Oljosci beda wyliczone w [m3]. a spkt i urzadzenia w [szt]. lléci ktére maj by¢
obmierzane wagowo ¢glla okreslane w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez wykonagvcJeeli urzadzenia te lub sper pomiarowy
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi naddowestorskiego wane swiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw.
Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,aézé w przypadku
wystepujacej diwszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch naley przeprowadzi w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem. Ogélne zasady kontroli fako
Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zaladonej jakaci wykonywanych robét. Jaké robét budowlano —
montazowych jest sprawdzana przez osoby upowane, wymienione w odpowiednich przepisach Prawadvlanego.
Pomiary, badania i proby pomontave.
Podstawowym celem bafdlgest stwierdzenie za pomppomiaréw i préb czy zainstalowane anizenia, aparaty, przewody
i osprzt oswietleniowy spetniaj wymagania:
- okreslone w odpowiednich normach
- ochrony i zabezpieczenia os6b i mienia przed tyagem oddziatywaniem instalacji elektrycznych
- w zakresie braku uszkodgzewvad i zmniejszonej odporéd na wptywy

zewrgtrzne
- doboru, zainstalowania zgodnie z projektem

Nalezy wykona nastpujace proby i pomiary:
- sprawdzeni aigtosci przewodow ochronnych oraz gtéwnych i lokalnyaiapzer wyréwnawczych
- pomiar rezystancji uziemid ochrony przeciwporaniowej.
- préby dziatania aparatowgdznikdéw Gwietlenia,
Ocena wynikéw pomiarow i bafla
Wyniki pomiaréw i bada zawarte w protokétach powinny &ggodne z wymaganiami odpowiednich norm i przepidéaw
danego elementu instalacji elektryczne;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw.

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw:

-odbidr czsciowy

-odbidr etapowy

-odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu
-odbidr kaicowy

-odbidr po okresiegkojmi

-odbidr ostateczny pogwarancyjny

Odbiér rob6t w kadym zakresie naly przeprowad#i zgodnie z:

- obowhzujacymi normami i przepisami

- Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru robét budowlanmentaowych
- protokéty bada fabrycznych i karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty techniczne aprobaty techrécz

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja. Dadubem stwierdzagym przekazanie instalacji elektrycznej do
eksploatacjijest protokét basl@dbiorczych instalacji elektryczne;j.

Wykonawca robét zobowzany jest dostarcZynastpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawca
- protokéty pomiarow

8.2. Odbiér robd6t ulegajcych zakryciu.
Do podstawowych obowikéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulagggh zakryciu.

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn - Zdréj /94/36-620-91 42



STWiORB: przebudowa wnetrza oraz remont budynku swietlicy wiejskiej, m. Bobolin, 72-001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4

8.3. Odbiory przewodéw kominowych.
Nie dotyczy.

8.4. Odbiér czsciowy i odbidr etapowy.
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory ezciowe i etapowe.

8.5. Rozruch technologiczny.
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznegydigie Zamawiajcy, podajc odpowiednie ustalenia w umowie.

8.6. Odbidr koncowy.
Odbiér kacowy przeprowadza giw trybie i zgodnie z warunkami oldlenymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

8.7. Odbiér po okresie ekojmi.
Nalezy pod& w umowie,ze Zamawiajcy organizuje odbiér ,po okresiekojmi”

8.8. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ooegk®nanych robot zwizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatiji i konserwacji urzgdzen.
Nalezy pod& w umowie,ze Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie emgfl wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej wykogjanstalacji.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru wykonanej instalacji elektrycznej Wykata jest zobowizany przygotowaodpowiednie dokumenty.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczenia obejmuja nagtujace robory :

- roboty tymczasowe i towarzygze

- roboty instalacyjne obfe zaward umows 0 wykonanie instalacji elektrycznej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

Nalezy szczeg6towo poda

- jednostk autorslg

- zestawienie dokumentaciji projektowej wraz z sangropracowa

- liczbe egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikéaghnicznych, ktére Zamawigly przekazuje Wykonawcy.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ine dokumenty i ustalenia techniczne.

* PN - IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych — Dobo6r i moatayposaenia
elektrycznego — Instalacje bezpietzisva

* PN - IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych — Dobo6r i moataryposaenia
elektrycznego — Instalacje bezpietzisva

= PN - |[EC 60445: 2002 — Zasady podstawowe i bezpistma pracy przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyn
oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifpeyzaciskdw uradzen i zakaczer zyt przewodow oraz ogoélne
zasady systemu alfanumerycznego.

= PN - IEC 60364-3:200 — Instalacje elektryczne wektsich budowlanych —

= PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektrycznalwektach budowlanych — ustalenia ogolnych chargktyk

= PN - IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczneoliektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa — Ochrona przedqotem przegzeniowym

= PN - IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczneoliektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa — odiczanie izolacyjne ialczeniowe.

* PN - IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych — Dobo6r i moataryposaenia
elektrycznego — postanowienia ogdlne.

= PN - IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryomr@biektach budowlanych

= PN - |[EC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych — Dob6r i moataryposaenia
elektrycznego — aparatura rozdzielcza i sterownidzzadzenia do odiczania izolacyjnego atzenia.

= PN - |[EC 60364-5-548:2001 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych — Dob6r i moataryposaenia
elektrycznego —Dobodr i montawyposaenia elektrycznego. Uktady uziemijag i pohczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.
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= PN - |[EC 60364-5-529:2003 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych — Dobér i montaryposaenia
elektrycznego — inne wypagenie. Oprawy éwietleniowe i instalacje @vietleniowe.
= PN - I[EC 60364-7-706:2000 — Instalacje elektrycameobiektach budowlanych — Wymagania dotae
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestraengraniczone powierzchniami przewacymi.
= PN - |[EC 60364-7-707:1999 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych —PN — IEC 60364-7-714:2603
znakowanie urmzeir elektrycznych danymi znamionowymi dotycymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczastwa.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t owthno — montazowych, czs¢ D: Roboty instalacyjne , zeszyt 2:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PIORUNOCHRONIE W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.
Wydawnictwo ,ITB” 2004

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-12

JNSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA”
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowienia.
Montaz instalacji centralnego ogrzewania — armatura gezewrury i grzejniki), zasilanie z kotta istnieggo.

1.2. Przedmiot i zakres robot instalacyjnych.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji cen&gim ogrzewania polega@iego na montal rurocagéw zasilagcych i

powrotnych — poziomych i pionowych wraz z armaturelementami grzejnymi zgodnie z rozg@niami przygtymi w

opracowanej dokumentacji wykonawcze;.

1.2.1. Roboty montaowe zwhzane z wymian instalacji c.o.

Roboty montaowe wewrtrznej instalacji c.0. obejmayj

- monta& pozioméw c.0. z rur miedzianychackonych za pomac lutowania prowadzonych w posadzce w
pomieszczeniach 1/01,1/03,1/04,1/06 wgscizrysunkowej projektu wykonawczego w reszcie panizé przewody
prowadzone pécianach,

- (zasilanie i powr6t) wraz z gatkami wg czsci rysunkowe] projektu wykonawczego,

- monta nowych grzejnikéw ptytowych stalowych z atestem,

- monta zawordw termostatycznych na gatach zasilajcych oraz zaworéw odcingjych na gajzkach powrotnych,

- monta zawordw odcinajcych na zasilaniu i powrocie poszczegolnych obiegéw

- proby szczelnai (cisnieniowe) i uruchomienie instalacji ,na goo”,

1.2.2. Roboty towarzysgace prace tymczasowe.
Do prac towarzysgych zwizanych z budowwewretrznych instalacji nale:
- trasowanie prowadzenia przewodéw — rur,
- wykonanie prz&i przewodow przez przegrody budowlane ,
- roboty antykorozyjne,
- roboty izolacyjne,
- wykonanie bruzdciennych (w wyznaczonych koniecznych miejscach),
- inwentaryzacja powykonawcza
Do robot tymczasowych zaliczasi
- ustawienie i demontausztowa niezlzdnych do montau urzdzen i armatury
Inne prace towarzysee lub tymczasowe mady¢ uwzgkdnione na zasadzie umowyguky Inwestorem i Wykonawvic

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora plagowy wykonawca zobowiany jest w szczegoldaoi:
- zabezpieczyteren budowy z uwzgtinieniem wjazdu i wyjazdu nie kolidhgym z zastanym uktadem komunikacyjnym,
- usytuowé w dogodnym miejscu plac sktadowy materiatéw budmyth oraz miejsca dla spta i urzzdzea budowlanych,

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania

2.1.1  Wymagania dotycrce wiaciwosci wyrobdéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowd wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budciwie
zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotycxych materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995poz. 48 oraz
rozporadzenie zmieniaice w/w rozporgdzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), ddeeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Bada i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmiendq zaradzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow
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podlegagcych obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r.
Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014

2.1.2 0Ogolne kryteria dotycace deklaracji zgodndci wydanej przez dostawcow.

Materiaty, elementy i ugglzenia przeznaczone do realizacji rob6t powinnyosdada Polskim Normom i Normom
Brarzowym, a w razie ich braku powinny niglecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki upowznione przez wkciwego ministra.

Odbidr techniczny materiatéw powiniendgiokonany wedtug wymaga w spos6b okrdony obowiazujacymi normami.

2.1.3 Ogdblne wymagania dotycgce wyrobdéw stosowanych w instalacjach centralneg@mewania.

Ogoblne wymagania dotygeze wyrobdéw stosowanych w instalacjach centralnegg@ewania, zawarteasv ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji opra@mymi przez COBRTI INSTAL".

Parametry techniczne materiatéw instalacyjnych folspw powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i
powinny odpowiad& wymaganiom obowizujacych norm i przepisow. Wyroby o zhtinych, lecz nie identycznych
parametrach jak w projekcie lub kosztorysiezmmzastosowado realizacji wydcznie za zgog projektanta i inwestora.
Urzadzenia, dla ktérych wymaga esiswiadectw jakéci nalery dostarczé wraz ze swiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru. Dostarczareemiejsce skladowania udzenia nalgy sprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi wytworcy, przeprowadzbgledziny stanu opakowamateriatéw, czsci sktadowych
urzadzei i kompletnych urzdzen.

2.2 Rurociagi
Do montau instalacji ogrzewania w kottowni najestosowa rury - przewody rozprowadzgje c.0. z rur w gat. SF-Cu.

2.3 Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji ngleastosowa grzejniki stalowe ptytowe wg dokumentacji projektz) podhczone z
uchwytami, wspornikami i przynatea armatus. Diugasci poszczegélnych grzejnikdbw wyszczegolniomews projekcie
wykonawczym.

24 Armatura

Na gahzkach grzejnikowych zasikggych naley zamontowéd zawory grzejnikowe termostatyczne Dnl5 firmy
.DANFOSS".

Na gahzkach powrotnych zawory powrotne Dnl5. Poza tyroni z rozwazaniami przygtymi w dokumentacji
wykonawczej naley zastosowé - zawory odcinajce, kotnierzowe i gwintowane kulowe oraz automatygcadpowietrzniki
oraz zawory skine regulacyjne .

2.5 Farby
Do malowania powierzchni rur w ramach robo6t antgkginych naley uzy¢ farb do gruntowania i emalii
nawierzchniowych termoodpornych do temperatury’C50

2.6 Izolacja

Do izolowania rur instalacji centralnego ogrzewamsdery uzy¢ otulin thermaflex FRZ, standardowej otuliny izojprej z

wysokiej jakdci pianki polietylenowej z wzditnym nacgciem.

Charakteryzuje sinasgpujacymi cechami technicznymi :

e bardzo dobra odpor&éna ozon

e zapach neutralny

e odporna¢ na chemikalia bardzo dobra

» elastycznéc: dobra

e stabilnag¢ termiczna : maks. 2 % $vednicy; maks. 3,5 % w diuga

« absorbcja éwieku : zgodnie z nor) ok.60 % dla 300-2500 MHz

e wydzielanie dymu : stabe ( przeprowadzony test ngod norma DIN 4102 B 1)

e emisja spalin : przy catkowitym spaleniu 99 % CO20

e kategoria pearowa : wg ASTM D 635 material posiada wlagnosamogasite, wg PN-B-02873 materiat nie
rozprzestrzeniagy ognia, wg DIN 4102 kategoria B1

Thermaflex FRZ przeznaczony jest do izolowania fciep zimnochronnego ruroajéw i urzdzen instalacyjnych

transportujcych nénik energii od -80°C do 95°C

Szczegbtowy wykaz materialtdw zawarty jest w zestawi materiatdw &dacych czscia skladowa dokumentacji

wykonawcze;.
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieofe
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robék jez przy wykonywaniu czynrigi pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Projektowane instalacje nie skomplikowane i do monta potrzebne ¢ tylko podstawowe nagdlzia wywane przez
instalator6w. Wywany sprzt powinien spetni@wymogi BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1 Wymagania dotycacesrodkdw transportu.

Srodki transportowe powinny ©Byodpowiednio przystosowane do transportu materiatowzadzer niezkzdnych do
wykonania rob6t. Podczas transportu, zatadunkutagwanku oraz sktadowania materiatow iadzen nalezy przestrzega
zalec@ ich producentéw.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyiasie ostraznie, aby materiaty i usgdzenia nie ulegly uszkodzeniu.

Nalezy je ustawié réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkoweglhezpieczé przed maliwoscia przesuwania siw
czasie transportu.

4.1.1 Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gugoKsztattki naley przewozé w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, pdestku i magazynowania rur i ksztattek mgleunikat ich
zanieczyszczenia.

4.1.2  Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywasie krytymi $rodkami. Zaleca si transportowanie grzejnikbw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Nazkiej palecie powinny kiypakowane grzejniki jednego typu i wielicd. Palety z
grzejnikami powinny b§ ustawione i zabezpieczone tak, aby w czasie ruchdka transportu nie nagito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszigaransportowanie grzejnikbw luzem, aémych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkoereni

4.1.3 Armatura

Dostarczoa na budow armatug nalery uprzednio sprawdzina szczeln@&. Armatuk nalezy skiadowg w magazynach
zamkngtych. Armatug, faczniki i materialy pomocnicze nale przechowywd w magazynach lub pomieszczeniach
zamknétych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycgce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonania robét, ich zgodké z dokumentagjwykonawca, niniejsza
specyfikacja technican ktéra zawiera ogélne wymagania wykonania i odbirob6t, poleceniami Inspektora nadzoru,
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 28 Ustawy Prawo budowlane oraz ,Warunkami héimego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zesays. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

Odstpstwa od dokumentacji magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatbw - w przypadkiemmzliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy dzoblych charakterystykach i trwdtd. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej nie mopgowodowa obnienia wartéci funkcjonalnych i uaytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji wykonawczej na inne, nie mog
powodowd& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z projektem
wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania biodu instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. (0B
INSTAL 2003", Polskimi Normami oraz innymi przepmadotyczcymi przedmiotowej instalacji.

5.3. Roboty montaowe
5.3.1  Montaz ruroci ggow
Rurochgi poziome w instalacjach wewinznych ogrzewania wodnego najeprowadz¢ ze spadkiem wynogszym co
najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego pionu ldbiornika ciepta ddrddia ciepta lub odwodnienia.
W najnizszych punktach zatamasieci rurocigéw naley zapewnt mazliwosé spuszczenia ztadu, natomiast w punktach
najwyzszych - maliwo$¢ odpowietrzenia.
Rurochgi poziome prowadzone przgianach lub w kanatach powinny spoczywe podporach ruchomych, usytuowanych
w odstpach :

- srednica przewodu 85 mm - maksymalna. odlegéo 1.7 m

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn - Zdréj /94/36-620-91 46



STWiORB: przebudowa wnetrza oraz remont budynku swietlicy wiejskiej, m. Bobolin, 72-001 Kotbaskowo, dz. nr 30/4

- srednica przewodu ,20 mm - maksymalna. odlegéo 2,0 m
- srednica przewodu ,25 mm - maksymalna. odlegéo 2,2 m
- srednica przewodu .82 mm - maksymalna. odlegéo 2,6 m
- srednica przewodu 40 mm - maksymalna. odlegéo 3,0 m
- srednica przewodu ,80 mm - maksymalna. odlegéo 3,5 m

Wszystkie rodzaje podp6r ruchomych powinny umaliwiaé¢ swobodny ruch rurociagdéw, wywotany wydtuzeniami
termicznymi .
Jako podpory ruchome rata traktowa zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwytynauru oraz prawidtowo
wykonane w tulei przégia przez przegrody, umliwiajace wyhcznie osiowy ruch ruroggu.
Odlegtas¢ rurocagdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgjiarurociagdéw izolowanych od powierzchni
przegréd powinna wynaosco najmniej:

- dla rusrednicy do 40 mm - 30 mm,

- dla rusrednicy ponad 40 mm - 50 mm.
Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek na grzejniku nie
nastpowaly zadne napgzenia. Niedopuszczalne siziatania mogce powodowé deformacg grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakiernicze;j.

5.3.3 Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawig& poziomo w ptaszcznie rownolegtej do powierzchiciany lub wreki.
Minimalne odstpy grzejnikéw:

- odscian za grzejnikiem - 5cm
- odsciany bocznej -15cm

- od podtég - 7cm
- od podokiennikow - 5cm
- od sufitu -30cm.

Grzejniki stalowe plytowe nablyg montowa& na systemowych wspornikach dostosowanych do tymejmgka i
przymocowa do sciany minimum dwoma uchwytami, niezatée od wielkdci grzejnika.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t przy monta grzejnikéw :

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podhiczenie grzejnika z rurami przyzanymi,

\Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. 2gli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiass, jaby
ogrzewd budynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien b§ zapakowany.

Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nale inny sposéb zabezpieadzprzed zabrudzeniem. Zalecg,shby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zalzeniu wszystkich prac wykozeniowych.

W przypadkach grzejnikbw usytuowanych w p@ji poziomych przewoddéw rozdzielczych naleje wyposayé w
najnizszych punktach w armatuspustow.

Grzejniki naley taczy¢ z gahzkami w sposéb unidiwiajacy ich monta i demonta, bez uszkodzenia gakek i scian
stosujic zlaczki do grzejnikow.

Grzejniki montowane przycianie naley ustawig poziomo w ptaszcznie réwnolegtej do powierzchiciany lub wreki.
Grzejniki naley montowa na oryginalnych wspornikach dostarczanych wrazzejgikami w ilgciach przypadagych na
jeden grzejnik przewidzianych przez producenta. &sigi pod grzejniki musg by¢ osadzone wicianie w sposdéb trwaly,
prostopadle do powierzchéciany tak, aby grzejnik opieratestatkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejnikiais
zabezpiecz§ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do casxiczenia robét wykaczeniowych.

5.3.4 Montaz armatury

Zawory powinny by zamontowane w miejscach widocznych oraz tatwo gposich do obstugi, konserwacji i kontroli.
Glowice termostatyczne przy zaworach grzejnikowyalezy montowa w ptaszczynie poziomej od strony pomieszczenia.
Montaz zawordw odcinajcych oraz automatycznych odpowietrznikow mglerykona w miejscach wskazanych wgei
rysunkowej projektu wykonawczego.

5.4 Préby po montaowe i regulacje

5.4.1 Badanie szczelrigi na zimno

Przed przysipieniem do badania szczeloo nalezy instalacg kilkakrotnie skutecznie przeplukavody. Po zakéczeniu
ptukania naley instalacg niezwlocznie napehiiwody odpowiednio uzdatnieno jakasici zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania aate jakdgciwody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL
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Badania szczelrdoi na zimno nie naley przeprowadza przy temperaturze zewn.zsiej od 0°C. Prépszczelnéci w

instalacji centralnego ogrzewania ngle@rzeprowadz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi rob6t
budowlano -montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoweh,. cénienie  robocze powkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze ni4 bary. Cénienie podczas préby szczedobnalery doktadnie kontrolowé

Badanie szczelroi naleey przeprowadza przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem - zadbezeniem
antykorozyjnym elementéw instalacji oraz przed wydoiem izolacji termicznej. deli postp robét budowlanych
wymaga zakrycia bruzd przed catkowitym za&peniem montau, wowczas naley przeprowadza badanie szczeldoi
cze$ci instalacii.
Na 24 godz. (gdy temperatura zetvana jest wysza od +5°C) przed rozpagiem badania szczeléa instalacji powinna
by¢ napetniona wogl zimma i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nglelokon& starannego przeglu wszystkich
elementéw oraz skontrolowaszczelné¢ pohczenr przewoddw, ditawic zaworéw i innych poker przy cknieniu
statycznym stupa wody w instalaciji.
Po stwierdzeniu gotowioi ztadu do podjcia badania szczeléa nalezy podniéé cisnienie w instalacji za pomagompy
recznej ttokowej, podiczonej w najniszym jej punkcie. Pompa musi dywyposaona w zbiornik wody, zawory
odcinapce, zawér zwrotny i spustowy oraz cechowany manotastzowy §rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500
% wickszym od dinienia prébnego i dziatce elementarnej:

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

- 0,02 MPa przy zakresie wszym.
Wartdsci cisnienia probnego natg przyja¢ w wysokdci: 0.6 MPa.
Wyniki badania szczelroi nalezy uzna za pozytywne, jieli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wyka spadku énhienia ,

- nie stwierdzi giprzeciekdéw ani roszenia, szczegdlnie na

patzeniach, szwach i dtawicach.
Z préby cénieniowej naley sporzdzi¢ protokoét.

5.4.2 Badanie szczelrdai i dziatania w stanie gogcym

Badanie szczelroi i dziatania instalacji na geco naley przeprowadzi po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnéci na zimno i usurciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyyginwynikdw bada zabezpieczenia
instalacji.

Prob; szczelnéci ztadu na garco naley przeprowadzi po uruchomieniuzrédia ciepta, w miar mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnega,lecprzekraczagych parametrow obliczeniowych.

Przed przysipieniem do préby dziatania instalacji w stanieaggm budynek powinien lfyogrzewany w eigu co najmniej
72 godzin. - Podczas proby szczdiana gogco naley dokona ogledzin wszystkich palczen, uszczelnig, diawic itp.
Wszystkie zauwzone nieszczelrfoi i inne usterki naley usuré. Wynik préby uwaa st za pozytywny, jéi cala
instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszeniagg achtodzeniu stwierdzono brak uszkalz&gwatych odksztatae

5.4.3 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Przed przystapieniem do czynndci regulacyjnych nalezy sprawdzié¢, czy wykonane przegrody zewgtrzne budynku

spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalgy sprawdzi¢é szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowa usuniecie

zauwazonych usterek. Istotne spostrzeenia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich
wpltyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja monteowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegollngbiegach instalacji wewetrznej ogrzewania

wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéwlaeginych, w zaworach grzejnikowych  powinna ¢by

przeprowadzona po zakezeniu montau, ptukaniu i prébie szczelda instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinage na gaiziach i pionach instalacji muszadgatkowicie otwarte; ponadto naleskontrolowa

prawidtowas¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji momavej, podczas dokonywania odbioru popravaiocdziatania, naley dokonywa

pomiaréw w naspujacy sposob :

a) pomiar temperatury zewinznej za pomagtermometru zapewniggego doktadn@ pomiaru ~ 0,5°C; termometr ten
nalezy umieszczé& w miejscu zacienionym na wysada 1,5 m nad ziemii w odlegidci nie mniejszej i 2,0 m od
budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pametermometrow zapewniggych doktadné¢ pomiaru ~ 0,5°C,

c) pomiar spadkéw cknienia wody w instalacji wewrtrznej ogrzewania wodnego za pomaec manometru
réznicowego podiczonego do krécow na gitdwnych rozdzielaczach : zasilagym i powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomtiesniach za pomadermometrow zapewnigjych dokladnéc
pomiaru ~ 0,5°C; termometry te zabezpieczone pwgggwem promieniowania natg umieszczé na wysokéci 0,5
m nad podtog w srodku pomieszczenia, a przyakszych pomieszczeniach w kilku miejscach w takisgio aby
odlegta¢ punktu pomiaru odciany zewstrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlggtaigdzy punktami pomiarowymi -
10 m;

€) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranychbiodhikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodmnyc
pasrednio za pomag termometrow dotykowych (termistorowych) o doktaglricodczytu 0,5°C. Pomiary te nale
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przeprowadzana prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczeszitl z farby i rdzy powierzchni zewtnznych
rury w punkcie przytéenia ~ czujnika przyegu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny :

a) Oceny efektow regulacji montaowej instalacji wewrgtrznej ogrzewania wodnego nalgy dokonat przy

temperaturze zewrtrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - maliwie najnizszej, lecz nie niszej ni

obliczeniowa i nie wyiszej niz +6°C;

b) Ocena prawidtow&ei przeprowadzenia regulacji montave] instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotudywaa gtéwnych rozdzielaczach i po- rownaniu iclwygkresem
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperazewretrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpgma
ogrzewania budynku; wadoi bezwzgédne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pogniamie powinny
odbieg& od wykresu regulacyjnego ggej niz 2°C ;

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w bolly, w sposob przykiony, przez sprawdzenie co najmniga
"na dotyk", a w przypadkachatpliwych przez pomiar temperatury powrotu;

- skontrolowaniu zgodrgi temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odi@goprawnéci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku &iienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnyctzdzmelaczach i poréwnaniu go z
wielkoscia okreslona w dokumentaciji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pawym); dopuszczalna odchytka powinna
sie miesci¢ w granicach ~ 10% obliczeniowego spadkiniginia,

5.5  Zabezpieczenia antykorozyjne.
W celu zabezpieczenia przewodow - rur i innychostgbh elementéw instalacji przed kor@zewretrzrna, powinny by
zabezpieczone pokryciami malarskimi zgodnie z PR71853 i PN-H-97070.
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacyjne aglerykona po przeprowadzeniu prob szczeloia uzyskaniu pozytywnych
wynikow.
Przed malowaniem nalg usum¢ z powierzchni ruroagdw instalacji centralnego ogrzewania zgorzelingzer
zabrudzenia oleistezuzle i topnik z procesu spawania oraz witgoinne zabrudzenia. Czyszczenie powierzchnizmao
wykonywat recznie lub mechanicznie dopiero po ugeni zanieczyszczeolejem lub smarem. Ruregji nalezy oczysci¢
do 3 stopnia czysfai.

Powierzchnie przeznaczone do malowania ayateczyéci¢c bezpdgrednio przed robotami antykorozyjnymi. Oczyszczone
powierzchnie naley zagruntowé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowamyni” nalery dobr& do przygtego
zestawu antykorozyjnego. Me to by np.: dwukrotne gruntowanie faylczerworn kreodurovg tlenkows o symbolu 7962-
000-250. Naspne warstwy nawierzchniowe rita naktadé po wyschngciu warstw podktadowych.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zabezpiécamtykorozyjnych elementéw instalacji — rurgdw ogrzanych do
temperatury powsej 40°C.

5.6 Izolacje termiczne.

Piony instalacji centralnego ogrzewania oraz ru@igboziome (zasilanie i powrét) zaizologvatuling typu TERMAFLEX

0 grubgci zgodnej z dokumentacja wykonawgczaleznej od rodzaju przewodu i jegé@rednicy zgodnie z pkt. 1.5
Zakcznika nr 2 do Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008mieniajcego rozporgdzenie w sprawie
warunkOéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie. Grub®wykonanej izolacji cieplnej nie
powinna st roznic od grubéci podanej w dokumentacji wykonawczejgegj niz 5+10%.

Montaz izolacji mazna rozpoczé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob $#zoss, wykonaniu zabezpiecie
antykorozyjnych powierzchni rur oraz po potwierdzenykonania powyszych robaét protokétem odbioru.

Powierzchnia ruroggéw przeznaczona do izolowania powinna byysta, sucha. Materiaty przeznaczone do wykanani
izolacji cieplnej powinny b§ suche, czyste i nieuszkodzone.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

6.1 Przedmiar robot.

Przedmiar robot jest zatznikiem do dokumentacji przetargowej. Przedstaiwipnzedmiaru robo6t jest uszczegétowieniem
sktadajcym sk na dokumentagjprojektovs, ktéra pozwoli wykonawcy na jednoznaczne élaeie ceny oferty.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz progngomkcjonalno-
uzytkowego przedmiar robét jest to opracowanie zaamjiee zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t w
kolejnasci technologicznej ich wykonania i wraz z ich szp@ewym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawienidmici jednostek miar robét podstawowych oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkovwglebtiub jednostek naktadéw rzeczowych.

Podstawowe wymagania odimie przedmiaréw robot zostaly zawarte w Rozpdeeniu. Uzupetniaco zaleca si aby
przy sporadzaniu przedmiaru rob6t byty uwzginione nasfpujace zasady :
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» uklad i zawarté¢ przedmiaru robot powinny umlwié jednoznacza identyfikacg zakresu i podstawowych
parametréw technicznych robot,

» roboty ugte w pozycjach przedmiaru powinny dpogrupowane wedle wyzdiajacych je cech naturalnych, miejsca
wykonania, kolejnéci wykonania, charakterystycznych metod wykonani@ich cech, powodagych zré&nicowanie
kosztéw i cen ich wykonania,

* naley zapewnt powiazanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkamazospecyfikagj technicza, podajca
wymagania techniczne dla robét w poszczegdllnychygjazh przedmiaru oraz wyjaiajacymi, jakie f zakresy
poszczegolnych pozycji przedmiaru robot, wedtugdlakzasad obliczono if6 robét ugtych w tych pozycjach, jak
bedzie st obliczato ilcci rzeczywécie wykonanych robét, oraz jakieds podstawy ptatnici za wykonane roboty,

e jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie mezlwosci jednoznacznego okdlenia ilosci robét, sposéb
obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgoditie zamawiajcym.

6.2 Obmiar robot

Prowadzenie obmiaréw jest niezine dla okrdonego rodzaju umdéw, dla uméw ryczattowych obmiarosvadza si do
szacunkowego okékenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawierzejTiowe] faktury.

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z doé&ntacy projektowy i
specyfikacy techniczm w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaobst, wchodzcym w sklad umowy.
Obmiar powinien b§ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami gtyyji w kosztorysowaniu.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poariaidniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamahot i
0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym term. Jakikolwiek kid lub przeoczenie (opuszczenie) widimch
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej wc§fikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcyaimbwiazku
ukonczenia wszystkich Robot. &lne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzorpisanie.

Obmiar gotowych Roboét dolzie przeprowadzony z eztcéicia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olglenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (Ecowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1 Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych rob6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urioviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gamstrobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nieéméj niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powamaignia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalekumentéw zawieragych komplet
wynikow bada i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrojitat dokumentacj projektova, specyfikacy
technicza i uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbidr czsciowy.
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgséci rob6t. Odbioru cgciowego robét dokonuje siwg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhiobdt dokonuje Inspektor nadzoru.

7.3 Odbior ostateczny (kdcowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i wartasci.
Caltkowite zakéczenie robo6t oraz gotow do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem idmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznezuzez Zamawiagego w obecnii Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow batla
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania rob6t z dokumentagjrojektowy i specyfikacy technicza .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozigazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robotach wykiczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych asortymentaieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektow i specyfikacy techniczi z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
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wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjaa@kpoticen, oceniagc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umownych.

7.3.1 Dokumenty do odbioru kaicowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osmégm robot jest protokét odbioru ostatecznego trobé

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokpamny przygotowé&nastpujace podstawowe dokumenty:

» dokumentagj powykonawca, tj. dokumentag projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

» specyfikacg techniczi (podstawow z umowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

» ustalenia technologiczne,

» dokumenty zainstalowanego wypeéenia, dziennik budowy (& byt wymagany) i rejestry (kski) obmiaréw
(oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych,

» deklaracje zgodrmi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialdw zgodnie z dokumeritagjojektovy i
specyfikacy techniczm, kopie atestéw i innych wymaganyéhiadectw,

» opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaiczonych do dokumentéw
odbioru, W przypadku gdy wedtug komisji roboty peggledem przygotowania dokumentacyjnego ngeldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgleae wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wedtug wzoru ustalonego

przez Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdtipetniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

7.4 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiorawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnydhiOr pogwarancyjny ¢tlzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

8.1 Rozliczenie robét podstawowych

* Wykonywane roboty budowlano-instalacyjne obejméweadzie umowa ryczattowa. Szczegotowe zasady rozliezian
ptatngici (terminy, forng ) okrela umowa na wykonanie rob6t budowlano-instalacynyc

* Nie przewiduje si mazliwosci wyptacania zaliczek.

* Przewiduje si zaptaty czsciowe za wykonanie poszczeg6lnych elementéw roalicavych przedmiotu zaméwienia
(wg uzgodnionego harmonogramu rob6t) na podstawstawionej przez Wykonawdaktury czsciowe;.

e Dokumentami wymaganymi dla uzyskania pal@ci i jej wyptaty s

- protokot czsciowy lub kaxcowy odbioru robot, potwierdzony przez Inspektoskbru .

- komplet aktualnych dokumentéw dopuszezggch wyte materialy i urgdzenia do obrotu i
stosowania w budownictwie (certyfikaty, deklaracggrobaty techniczne).

- pisemna gwarancja udzielana przez Wykorama wykonane roboty budowlane.

- faktura VAT.

- Ewentualne roboty dodatkowe rozliczargldbosobmna faktura.

8.2 Rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzygeych

Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towaragyzh nasfpuje zgodnie z umoavna wykonanie rob6t budowlano-

instalacyjnych. Jeeli umowa nie stanowi inaczej, roboty te raldo swiadczé wchodzacych w jej zakres.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogaowe] ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéi, wymagania i

badania skladage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w specyfikacji technicznej dekumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

- robocizre bezpdredna wraz z kosztami, war§é zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymisya
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na gdadowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami, koszty pednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Wynagrodzenie za prace otg posgpowaniem przetargowym oldlene zostanie w zimnej przez Wykonawgofercie
cenowej. Platn& za poszczegodlne elementy robot realizowagtizie na podstawie zgizonego do umowy harmonogramu
ptatngici i wykonania robot.

Zaawansowanie prac #@orazowo uzgodnione winno by Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego .
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Na t okoliczng¢ winien by sporadzony protokdt wykonania rob6t |, ktory jest anikiem do wystawianej faktury .
Podstaw realizacji faktury jest podpisany przez Inspektdeizoru protokdt wykonania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
Podstaw wykonania robot olgfych specyfikagj stanowi;
e Projekt budowlany
* Przedmiary robét do projektu j.w.
« Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

10.2 Przepisy i normy zwazane.

» Dokumentami odniesienia mgymi pomochicze znaczenie przy ocenie ich jgkoraz jakéci materiatéw i robot
budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legé&di ich dopuszczenia do obrotu i powszechnego stasmw
budownictwie g :

- oznakowanie CE zgodia z normy zharmonizowas albo europejsk aprobad techniczi badz krajowa specyfikacy
technicza paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznamzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

Przepisy prawne :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dzz 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zzpdejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 62Q&niejszymi zmianami).

- PN- 64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powalszgm. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".

- PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie alatji ogrzewa wodnych. Wymagania".

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warut&chniczne".

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplheetody bada (zmiana Al)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-13
SWEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ, KANALIZACJA”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS& wymagania ogéllne dotygze wykonania i odbioru robdét
zwiagzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego wgaar 00 niniejszego opracowania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovalma dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujvszystkie czynnéi konieczne do wykonania instalacji
wewretrznych; j.n.

- instalacji wod-kamvewretrzne;j.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padar00 —,Wymagania ogoine”.

Materiaty do budowy instalacji wodagjowej i kanalizacyjnej powinny lByzgodne z odpowiednimi normami lub posiada
swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowatiadawnictwie. Wszystkie elementy instalacji wodgowych,
ktére mog styk& sie bezpdrednio z wod powinny by wykonane z materiatow posiadeych swiadectwo (atest)
stwierdzajce,ze nie pogarszajjakasci wody.

2.1. Materialy dotyczce wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacyjnej
Rury przewodowe wodoggowe
Przewody:
- rura PE
Armatura
- Zawory odcinajce
- Zawory czerpalne
Baterie
- Baterie umywalkowe
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Wezyki przytaczeniowe
- Cisnienie robocze pr = 1Mpa
- Zakres temperatury roboczej = -5°C + 90°C
- Oplot: stal nierdzewna
Izolacja termiczna
- Izolacja termiczna z pianki polietylenowej — grébé, 9, 20, 25, 32mm.

2.2. Materialy dotyczce instalacji kanalizacji sanitarnej
Rury i ksztattki z PVC
- Wg normy PN-EN 1519-1:2002
- Srednica: @50 v 110,
- Pokczenie zgrzewane,
- Gestas¢ PE: 951-955kg/th
- Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
- Minimalne cénienie znamionowe: 3,2 bar.
Rura wywiewna
- Srednicav 110/160mm
Whpust podtogowy
- Wopustsciekowy
Umywalki
- Umywalki
Miski ustepowe
- Miski ustepowe
- Elementy stelau do zabudowy lekkiej.
- Przyciski do sptuczek podtynkowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzt do wykonywania robot instalacyjnych.
Samochdéd dostawczy do 0,9t

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podane & ,WWymagania ogolne” pkt 4.

Przewiduje si przew6z urzdzea dla wszystkich instalacji od producenta na plasddwy lub z hurtowni i magazynéw na
plac budowy

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potageniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleEzone przed przesuwanieme sprzez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny st§kaie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia
mechaniczne.

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urgdzei i przyboréw sanitarnych powinien odbyévaie krytymi i otwartymiérodkami transportu. Uszczelki,
podkitadki amortyzacyjnesruby pakowd w skrzynie. Uradzenia transportowav skrzyniach i pudtach zabezpiecmjch
przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmasfeyyni.

Przybory sanitarne pakowav skrzynie i pudta, zabezpiegzprzed wstrgsami powodujcymi pekniecia i rozbicie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ,\Wymagagalne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robéth harmonogram, uwzglniajac w nich
wszystkie warunki, w jakich dola wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnycstatacji wentylacji i klimatyzacji.
Calas¢ prac wykona zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Namm oraz Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTISNAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodogigowej i hydrantowej
- wytyczenie trasy przewodéw daianach budynku,

- lokalizacja przyboréw i uedzen,

- wykonanie przekéiprzez przegrody,

- wytyczenie trasy przygtza wodocigowego.

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji saitarnej

- wytyczenie trasy przewodéw poziomych i pionowych,

- lokalizacja podej odptywowych od poszczegoinych adze,

- wykonanie przekéiprzez przegrody.

5.3. Roboty montaowe instalacji

Roboty montaowe instalacji wodoagowej

Przegcia przewodOw przegciany i stropy nalgy prowadzé w tulejach ochronnych. Majone nieco wikszesrednice ni
rury i s dluzsze od grubei scian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rumwbrzywa. Przestrzemiedzy tulep a
przewodem wypehdimateriatem elastycznym. W tych miejscach nie yalgczyt rur.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywaytacznie przy ayciu tacznikdw. Odlegtéci pomigdzy punktami
mocowania rur wg wytycznych dostawcéw rur. Miskiepewe naley wyposay¢ w urzdzenia spiukujce. Armatura
stosowana w instalacji powinna odpowiaderunkom pracy: énienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C.
Przew6d wody cieptej prowadziesinad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowa&dprzewodéw wodnych nad
przewodami elektrycznymi i gazowymi.

Odlegtas¢ miedzy przewodami wodoggowymi a elektrycznymi powinna wynd@sico najmniej 50 cm (w miejscach
krzyzowania s¢ przewodow - 5 cm), radzy wodocagowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.

Przewody ukfada w bruzdachsciennych, lub w stropie podwieszonym. e& przewoddéw prowadzona w miejscach
niedos¢pnych dla oséb postronnych mocawsa tynku, stosap uchwyty montaowe. W najniszych punktach instalacji
nalezy zainstalowa zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory paéme nalgy montow& 0.25 - 0.35 m. nad
przyborem.

Wszystkie sieci powinny prz&j préke szczelnéci pod cknieniem 0,9 MPa oraz nale przeptuké dwukrotnie wod i
zdezynfekowa.

- monta rurocikgow z rur (5CrNil18-10-6,0 wg PN-EN 10312:2004) tadi @dpornej na korogj

- monta armatury na przewodach,

- proby szczelngi instalacji wodocigowej,

- plukanie i dezynfekcja przewodéw wodagowych,

- monta zestawow wodomierzowych w pomieszczeniach zaplkezhennego,

- monta elastycznych izolacji z materiatu na bazie syrtatego kauczuku.

5.4. Instalacja wody zimnej,

- monta rurocagow z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odporreekorozg,

- monta rurociagow tworzywa sztucznego za pomampowiednich ksztattek gwintowanych,
- monta armatury na przewodach,

- monta podef¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych —igtztonych poprzez spawanie lub za pomoc
odpowiednich ksztattek gwintowanych,

- monta zestawow wodomierzowych w pomieszczeniach zaplkezhennego

- proby szczelngi instalacji wodocigowej,

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodagdwych,

- uszczelnienie prz&§ przez przegrody budowlane z marmm kaset ognioochronnych,

- monta elastycznych izolacji z materiatu na bazie symatego kauczuku.

5.5. Roboty montaowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Polczenia rur z PVC naly wykona przy wyciu piegcienia gumowego érednicy dostosowanej do zegtrznejsrednicy
rury. Odga¢zienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinnyébwykonane za pomactréjnikbw o lkacie nie
wiekszym ni 45°. Przewody naly mocowa do elementéw konstrukcji i budynku za pormachwytéw lub wspornikow.
Podejcia do uradzer z PCV hczy¢ metod, weiskows.

Pomkdzy przewodem a obepmalezy stosowd podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocdwmare pod kielichem.
Przefcia przewoddw przegiany i stropy naley prowadzé w tulejach ochronnych.

Piony naley wyposay¢ w czyszczaki posiadaje szczelne zamkgtia.

Piony naley wyprowadzé pod strop i zakaczy¢ je 1,0 m. ponad dachem gurventylacyjm,.

Przegcia pionéw w poziomy wykoréapod kitem 45°,

Przybory i uradzenia dczone z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢
w indywidualne zamkgicia wodne (syfony).

- monta rurockgow z PVC,
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- monta podef¢ do przyboréw - z rur PVC,

- podhczenie przyboréw i wpustéw podtogowych,

- uszczelnienie prz&} przez przegrody budowlane z marmge kaset ognioochronnych,
- proby szczelngi instalacji kanalizacyjne;.

5.6. Zabezpieczenie przed korogj
Materialy zastosowane do budowy instalacji powibg§ zabezpieczone przed dziataniem korozji.
Przewody wodoaigowe ocynkowane natg zabezpieczyprzez malowanie powtakmalarska dwuwarstwow

5.7. Zabezpieczenie termiczne
Przewody wody pitnej i przeciwgarowej prowadzone pod stropem rgleaizolowa termicznie materialem niepalnym,
np. otulirg z pianki polietylenowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania majce na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkagodnym z przepisami bezpieégéva pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych),

- stwierdzenie,ze elementy budowlano — konstrukcyjne, #oaj wplyw na monta urzadzer instalacji wodocigowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaatazeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji prredczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocaéwa

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrotizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobo6t w zakresie i z ggtotliwoicia
zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o norenBN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B+7128 [13].

6.3. Proby szczelngi instalacji wodociagowej i hydrantowej

Instalacg wodochgowa nalezy podd& badaniom na szczelfiona cénienie 0.9 MPa, instalagjuwaza sk za szczely,
jezeli manometr w eigu 20 minut nie wykazuje spadki$mienia.

Badania szczeldeoi nalezy wykonywa w temperaturze powietrza wegirzenego powyej 0°C.

Po przeprowadzeniu batlaisnieniowych cat instalacg nalezy dwukrotnie przeptukawoda i przeprowadz dezynfekag.

W czasie préby naly sprawdzt szczelné¢ zamykania zaworéw, kurkbw oraz poten. Z przeprowadzonych préb
szczelndci instalacji wodocigowej naley spis@ protokét stwierdzajcy spetnienie wymaganych warunkow.

6.4. Préby szczelngi instalacji kanalizacji sanitarnej

Préba szczelngi instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpada warunkom;

- pionowe przewody wewvgtrzne poddawaprébie na szczeldéd przez zalanie ich wadha catej wysokei

- podegcia i przewody spustowe kanalizacji nalesprawdzt na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody.

- przewody poziome kanalizacji sprawdz& sia szczeln& po napetnieniu wad powyzej kolana 4czacego pion z
poziomem poprzez ogziny.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagi@ne”

Roboty uznaje gsiza zgodne z dokumentagyrojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gke wszystkie pomiary i
badania (z uwzgbinieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i
robét powinny by wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbior koacowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18[fega:

- sprawdzenie komplet&oi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegage na sprawdzeniu protokotow
bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznycf$@awych),

- badanie szczelioi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigienczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-80'B25 [11]),
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- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiedniadrnn obowazujacych w zakresie bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokédtu, szczegdtowo omodwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nagofiniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzaj badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorundmwego nalgy uzn& za dokladne, jeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczefisbcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw na stopie
sprawndci dziatania przewodu i w zalroici od tego okréli¢ konieczne dalsze pegtowanie.

Przy odbiorze instalacji wodagjowych i kanalizacyjnych natg przedstawi co najmniej nagpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zgwiadczenia,

d) Protokoty odbioréw cgciowych dla tych elementdw instalacji, ktére po @azeniu rob6t budowlanych zostaty
zakryte,

e) Protokoty préb szczeldoi przewodoéw instalacji wg 4.5.3 i 4.5.4,

f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instglagodociagowej,

Q) Swiadectwa badajakadsci wody.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ,Wymagania ogélne”

8.2. Cena jednostki obmiarowej — cena jednostkowa ontazu wodocigu obejmuije:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostawmateriatow,

- zmontowanie i ulgenie rur,

- wykonanie ziczy,

— wyregulowanie osi i spadku ruragu,

- plukanie i dezynfekcja rur,

— koszt nadzoruzytkownika,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9. DOKUMENY ODNIESIENIA
9.1. Ogdlne
Ogodlne przepisy podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Normy
WYBRANE NORMY POLSKIE | MI EDZYNARODOWE

1 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do ruragbw pionowych i poziomych

2 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stadizkattowe;j

3 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodgowe. Wymagania w projektowaniu

4 PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych
ocynkowanych

5 PN-83/B-10700.04 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z phligrku winylu) i
polietylenu

6 PN-B-10720:1998 Wodaggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodocigowych. Wymagania i badania przy odbiorze

7 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych ariyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystdci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - €& 1. Wymagania dotyere
rur, ksztaltek i systemu

9.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét bwtbmo-montaowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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