x=59 19 850,00

L Wspdirzedne geodezyjne
mm linii kablowej 0,4k V"
% om.| X Y
m EO1 | 5919808.03 |5462453.44
OBIEKT: S E02 | 5919807.05 |5462453.44
Geodezia i Kartografia rura osfonowa DVK50 (df. 1m)
gm. Ko?baskowo Wojciech Kostecki Projektowana E03 | 5919804.86 [5462454.14
geodeta uprawniony EO4 | 5919803.08 |5462448.54
obr. Stobno ul. Rydla 98/27 70-785 Szczecin Ztqcze kablowe ZKP

Projektowane
(wg. opracowania

ENEA Operator Sp. z o.0.)

dz. nr 184/33 tel. 091 4626 - 178

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) ﬂ ‘em
38,1. IR
SKALA: 1:500 \ PO RS tetettes
Uk?ad wsp6?rz?2dnych: pa?stwowy 2000 Wykonano metod@) rastrowo b) cyfrowo S et
. B . RORRERERLERY v ive
Poziom odniesienia wysoko?ci: Kronsztadt \ - 7 RRRAORILAE v &+ e
ﬂu "+ RSREIEKIERLTIRR
Kierownik roboty: Wojciech Kostecki Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: \ m - 55
CRX
. 0 Q
upr. Nr: 4458/86 KERG: 2313/2010 \ BRI, 2
.............. e AR REXE KIS Kabel YKY 4x10mm
d SRR KRR
podps \ T + FeZn 25x4mm
- : A . . P n X
Map? do celéw projektowych sporz?dzono przy wykorzystaniu:| W zakresie opracowania znajduj? si? punkty v\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Projektowany
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 sekcje: 5.199.16.02.2 osnowy geodezyjnej nr: / =
w skali 1:500 sekcje: 5.199.16.02.2.1, 5.199.16.02.2.3 Brak / 2 % N
(ho!
2. danych bran?owych cz??ci uzbrojenia podziemnego ) ) : \\\\\\.\.\ o
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych podlegaj?ce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 / M\\\\\\\\\\\\\\\\\
obiektéw wskazanych przez projektanta ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. \\\\ﬂ.ﬂﬂ‘ﬂm\\\\”\\\\”\\\
4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania SrST STy

przestrzennego (linie rozgraniczaj?ce, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celéw projektowych wykazano nast?puj?ce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 670/2007 - proj. e, w

Granice i nr dzia?ek ewidencyjnych
wed?ug danych PODGIK w Policach
z dnia 20.09.2010r.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru: . . __

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcj? techniczn? K-1 (1979)
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

3. Mapa nadaje si? do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopie? kartometryczno?ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979),
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998)

5. Wszystkie trwa?e obiekty budowlane podlegaj? wytyczeniu
przez jednostk? wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza si? istnienia w terenie rownie? uzbrojenia,
o ktérym brak by?o informacji bran?owych i nie zosta?o
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

UL. CYRYLA | METODEGO 6/2
71-541 SZCZECIN
CTRLPLUS@ARCHITEKCI.PL

Uzbrojenie opracowano na podstawie: NWESTYCJA BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W STOBNIE

Stobno, Gmina Kotbaskowo,

1. danych bran?owych - z liter? B )
dziatka nr 184/33

2. po?redniego ustalenia przebiegu

ADRES

Gmina Kotbaskowo

? ? -z liter?
aparatur? elektromagnetyczn? - z liter? A. 72-001 Kotbaskowo 106

3. bezpo?rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

INWESTOR

sranza | Instalacje Elektryczne

W zwi?zku z tym w cz??ciach 1 i 2 nie gwarantuje si? kompletno?ci,

mgr inz. Jerzy Mizgiert
upr. nr 52/Sz/76

a dok?adno?? po?07?enia uzbrojenia ha mapie mo?e by? ni?sza od
dok?adno?ci kartometrycznej mapy.

PROJEKTANT|

mgr inz. Grzegorz Stasik

SPRAWDZIE | nr bud. nr ZAP/0118/PWOE/04

Uwagi:

Aktualno?? mapy do celéw projektowych na dzie?:

mgr inz. Rafat Sitko

OPRACOWAL mgr inz. Krzysztof Rzeszutko

1. Kabel w wykopie nalezy da¢ w linii falistej z zapasem 3% na gfebokosci min. /@. 7

Wojciech Kostecki i ostonic go folig, zgodnie z normg N SEP—004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie %ablowe % | badowa PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
20.09.2010r. 2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowac: Rormatydine izolaeyijne.
y skrzyz jgeym j p ym y zachowd¢, Rot TERENU
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: W przypadku braku moZliwosci zachowania tych odlegtosci nalezy kabel ostonj¢ rurq Am@ . "
< | oﬁl S\mos_ m_a»;_ 1:500 7 zmx<m.7 1
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