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2. Os$wiadczenie projektanta:

Szczecin, 25.10.2010

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 198%1Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. NR 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami), @iadczamze projekt budowlany:

BUDOWASWIETLICY WIEJSKIEJ W M. STOBNO
Stobno, gmina Kotbaskowo , dziatka nr 184/33

sporadzony zostat zgodnie z obayzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: Sprawdzit:
mgr inz. Jerzy Mizgiert mgr inz. Grzegorz Stasik

upr. bud.: 52/Sz/76 upr. bud.: ZAP/0118/PWOE/04
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3. Opis techniczny

3.1.Podstawa prawna

Podstaw prawry niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora

3.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wedvana i zewgtrzna instalacja elektryczna 0,4kV
budynku zasilajca obwody odbiorcze w projektowanym budyndwietlicy w m. Stobno,
gmina Kotbaskowo, dziatka nr 184/33. Projekt obggnwykonanie tablicy zabezpieaze
.,RG” w celu rozprowadzenia obwodow instalacyjnyda dvietlicy.

3.3. Podstawa opracowania

Postaw opracowania stanowi

— Warunki techniczne przytzenia OD3/ZR1/2344/2010 z dnia 16.07.2010r.
— Projekt zagospodarowania terenu

— Wizje lokalne w terenie

— Zbidér norm PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne ektach budowlanych”

— Prenorma N SEP-E-002 "Instalacje elektryczne wkibigh budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawyhamia”

— Obowigzujace normy, przepisy, katalogi zyziane z przedmiotem opracowania

3.4.Charakterystyka energetyczna obiektu

- Instalacja odbiorcza TN-S, 3xL+N+PE, 230V, 50Hz
— Moc zapotrzebowanagR=22kW
— Prad szczytowy g,=34,82A

— System ochrony przed paeniem padem elektrycznym: ,SAMOCZYNNE
WYL ACZENIE ZASILANIA” poprzez zastosowanie wadznikdw instalacyjnych
nadpadowych oraz jako dodatkowa ochrona przed pemgem padem elektrycznym

zastosowanie wytznikow r&nicowopadowych.
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3.5. Opis projektowanych rozwiazan

3.5.1. Zasilanie obwodéw odbiorczych — Rozdzielnica GtéwnzRG”

Do celéw rozprowadzenia obwodow instalacyjnych ekbje sie zabudow tablicy
zabezpiecze ,RG” typu Ekinoxe TX firmy Legrand w Kkorytarzu. Rdzielnica
wyposaona jest w wyicznik gtowny typu FR 303, wytzniki instalacyjne S 300,
wytaczniki przeciwporaeniowe ranicowopadowe typu P 300 oraz ochronniki
przeciwprzepjciowe typu C+B Miejsce usytuowania w/w tablicy zabezpietze

zlokalizowano na planie, a jej wypasaie na schemacie ideowym.

3.5.2. Zasilanie odbiornikéw

Typy i przekroje przewodow zasil@ych poszczegoélne umdzenia pokazano na
schematach ideowych tablicy. Obwody zabezpiézgodnie ze schematami ideowymi.
Przewody uktadaw tynku. Catd¢ instalacji wykona przewodem YDYp uktadami wit i
w kanatach plastikowych mocowanych nad stropem jpeskanym. W celu unikecia
montau puszek rozgainych instalacje wykonywaw uktadzie promieniowym tzn. z
gniazda na gniazdo, z oprawy na opgawz tacznika na dcznik. W tym wypadku na
monta tacznikOw stosowatacznikdw stosowap/t puszki gtbokie 50 mm.

Przy lokalizacji elementow elektrycznych rgztnych takich jak dczniki, gniazda
wtykowe, puszki rozgakione itp. nalgy pamkttac, aby elementy te nie byly instalowane
blizej niz w odlegtéci 60cm od instalacji gazowych, licznikbw gazu, neémtow
rozdzielczych i zjczek. Wyhczniki swiatta w pomieszczeniach na pobyt stalty pagle
zainstalowa na wys. 1,2m od posadzki. Gniazda wtykowe @oiena wysokeéci 0,3m
nad poziomem podtogi w pomieszczeniach suchychommast w pomieszczeniach
mokrych na wysokgi 1,4m.

W pomieszczeniu tazienki w przypadku zabudowy tyletoréw wychgowych

w otworach wentylacyjnych zasilje spod wydcznika gwietleniowego.

3.5.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
System zasilania_typu TN-C-S.Ochrore podstawow stanowé bedzie izolacja

robocza przewoddéw, ospte | urzadzen elektrycznych. Jako ochrendodatkovy
przyjeto SZYBKIE WYL ACZENIE ZASILANIA , stosujc w obwodach odbiorczych
wytaczniki instalacyjne S301 oraz wgizniki réznicowo-padowe o pgdzie r&znicowym
30mA. Cala instalacja od listwy zaciskowej pracéwadzie w systemie TN-S z

oddzielry zyta ochronn PE. Przewdd ochronny kolo#dtto-zielonego naley prowadzé
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we wszystkich obwodach iadzy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanychadze elektrycznych. Przewodu

ochronnego nie wolno przerywani zabezpieczazwarciowo.

4. Uwagi:

- Calds¢ instalacji wykona zgodnie z obovazujacymi normami i przepisami.

- Dla instalacji elektrycznej natg wykona pomiary elektryczne.

- Niniejszy projekt zostat spagdzony wyhcznie w celach formalno - prawnych. Wszystkie prace

nalezy wykona na podstawie projektu wykonawczego.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu i adres:

SWIETLICA WIEJSKA
Stobno, gmina Kotbaskowo, dz. nr 184/33

Inwestor | adres:

Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Mizgiert
upr. nr 52/Sz/76
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VI,

Zakres robot
Budowa instalacji elektrycznej witrzowej obejmuje zabudawprzewodow
instalacyjnych, ospezu instalacyjnego i opraw.

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

Teren nie posiada elementéw, ktore mogstwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagenia
Mozliwos$¢ poraenia padem elektrycznym, podczas pecitania instalacji
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 0,4kV

Prowadzenie instrukta pracownikOw winno si odbywa& na miejscu
wykonywania robot.

SposO6b  prowadzenia  instrukta pracownikbw i zapobiegania

niebezpieczéstwom:

— Roboty budowlane winny Ky prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej w tym osoby pasapce
odpowiednie uprawnienia.

— Przed przysipieniem do robo6t budowlano-montavych naley
przeprowadzi wskpne szkolenie dla pracownikdw w zakresie ¢
planem ,BiOZ”




