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I. OPIS TECHNICZNY

Budowa wewnetrznej instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,
centralnego ogrzewania oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowe] do nowo projektowanej Swietlicy wiejskiej mieszczacej sie
w Stobnie dz. nr 184/33 obreb Stobno, gmina Kotbaskowo

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej nr WT-170/07/2010
z dnia 09.07.2010 r.

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej nr WT-169/07/2010
z dnia 09.07.2010 r.

- Warunki przylgczenia do sieci gazowej Sr/C urzadzen i instalacji gazowych
nr TS. 17 — 4100 - 119105/10 z dnia 05.10.2010 .

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Aktualny plan sytuacyjno wysokosciowy

- Materialy techniczne

2. Zakres opracowania

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowy wewnetrznej
instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w Stobnie
dz nr 184/33 obreb Stobno gmina Kotbaskowo.

3. Stan projektowy

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wodng ,kanalizacji sanitarnej, gazowsa,
centralnego ogrzewania oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej

3.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Instalacje zewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur DN 160 PVC Klasa S litych,
SDR 34 8 kN/m?. Trasa rur pokazana na rysunku nr 1s. Gleboko$¢ utozenia
kanalizacji od. 1,30 m do 1,42 m. Zaprojektowano studzienki:
- S2 - PVC 425 z kinetg PP przelotowa, rurg wznoszgcg karbowang i z teleskopem
z wkazem zeliwnym g 400 typu C — 250kN
- S1, - PVC 425 z kinetg PP przelotowa, rurg wznoszgcg karbowang i z teleskopem
z wikazem zeliwnym g 400 typu 125 kN

Rury ukiadane ze spadkiem podiuznym w kierunku od budynku
do studzienki S1. Nalezy przetapaé rure wyprowadzong pod budynkiem
w budynku w punkcie S3 w kierunku studzienek S2 na terenie posesji. Nastepnie
nalezy utozy¢ rurocigg i wigczy¢ sie do studzienki S1.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur PVC litych
kielichowych szarych z uszczelnieniem uszczelkg gumowg lub polipropylenowych
PP. Sposob podigczenia przyborow w budynku pokazano na rysunkach nr 1s, 2s,
W budynku $wietlicy na poziomie parteru rury kanalizacyjne nalezy poprowadzi¢ pod
posadzkg w gruncie. Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ jako catkowicie
zakryte. Nalezy wigczy¢ sie do nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjnej przed
budynkiem. W przypadku zamontowania pieca kondensacyjnego kondensat nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji. Przejscia przez stropy i $ciany w specjalnych tulejach.



Przewody poziome kanalizacyjne utozone beda ze spadkiem:
- budynek swietlicy — 3% zgodnie z rysunkiem rozwiniecia, Projektuje sie 3 piony
kanalizacyjne nawiewno wywiewne Pk1, Pk2 i Pk3, ktore nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach. Piony o $rednicy PVC 110 natomiast wywiew rurg PVC 160.

3.2. Wewnetrzna instalacja wodna

Instalacje wodng nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX-AI-PEX
lgczonych za pomocg zigczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.
Dopuszcza sie rowniez wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych
z zastosowaniem tgcznikdéw gwintowanych, rur miedzianych lub polipropylenowych
potgczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych. W przypadku zastosowania rur PP
nalezy sporzadzi¢ kompensacje uwzgledniajgce wydtuzalnosé termiczng przewodow.

Zaprojektowano podejscia pod urzgdzenia od spodu, potgczenia pod baterie
stojace wezykami elastycznymi. W miejscach podigczen baterii i zaworow
czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zlgczek metalowych gwintowanych. Do
uszczelnienia tgcznikbw gwintowanych stosowac¢ tasme lub paste teflonowg. Rury
uktadane w $cianie i1 podiogach, nalezy montowa¢ w karbowanych rurach
ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach
przejs¢ przez sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Przewody
rozprowadzajgce w scianach i podtodze w bruzdach nalezy zaizolowaé przy uzyciu
prefabrykowanych elementéw z polietylenu - grubos¢ izolacji 6 mm.

Na podejsciu do zasobnikow wodnych i Kkottbw zamontowa¢ zawory
odcinajgce kulowe, na powrocie z instalacji (przed zasobnikiem i kottem wodnym) filtr
siatkowy w celu zatrzymania zanieczyszczen. Dodatkowo nalezy zastosowac¢ pompe
cyrkulacyjng za zasobnikami. Rura cyrkulacyjna PEX-AL.-PEX 16x2.

Potgczenie kotta c.o. z instalacjg wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé
przewodem z rur stalowych ocynkowanych 2z zastosowaniem igcznikow
gwintowanych. Srednice oraz trasy rur nalezy prowadzi¢  jak
na rysunkach nr 1s, 3s.

3.3. Wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacje projektuje sie prowadzac przewdd od szafki gazowej umieszczonej
na scianie budynku do pieca gazowego. Instalacje wewnagtrz budynku nalezy
wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu wg PN — 80/H — 74219 tgczonych poprzez
spawanie, na gwint przy armaturze i urzgdzeniach gazowych. Dopuszcza sie réwniez
wykonanie instalacji z rur  miedzianych fgczonych na Ilut twardy. tgczenia
gwintowane nalezy uszczelni¢ np. taSmg teflonowa.

Przy przejsciach przez $ciany i stropy stosowac¢ stalowe tuleje ochronne. Nalezy
zastosowac uchwyty dystansowe na $cianach do mocowania rur.

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy prowadzi¢ po S$cianie powyzej
przewodow elektrycznych. Na odcinkach poziomych nalezy zachowaé minimalny
spadek 0,4% w kierunku urzgdzen gazowych.

Instalacje po wykonaniu préby szczelnosci nalezy pokry¢ powtokg antykorozyjnag.
Przed kottem gazowym, nalezy zamontowac¢ kurek odcinajgcy (zawor kulowy)
w miejscu tatwo dostepnym.

Kociot gazowy jednofunkcyjny z zamknietg komora spalania nalezy poditgczyc¢
kominowego nr 1 nawiewno wywiewnego systemowego np. 100/60. Spadek
przewodu spalinowego powinien wynosi¢é 5% w kierunku kotla gazowego.
Dodatkowo w pomieszczeniu z zamontowanym kottem gazowym musi by¢ kratka
wywiewna do przewodu wentylacyjnego.



3.4 Instalacja spalinowo - wentylacyjna

Kociot gazowy jednofunkcyjny z zamknietg komora spalania nalezy poditgczyc
do przewodu nr 5 nawiewno spalinowego systemowego np. 100/60 odpowiedniego
dla danego typu kotta wg instrukcji producenta.. Spadek przewodu spalinowego
powinien wynosi¢ 5% w kierunku kotta gazowego. W pomieszczeniu
z zamontowanym kottem gazowym nalezy wykona¢ kratke wywiewng w Scianie
budynku o wymiarach 14x14 cm.

Nad pomieszczeniem 0/01 nad stropem podwieszonym nalezy zamontowac
centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta Recu 900 HE — R poziomg. Wyrzutnie
z centrali nalezy poprowadzi¢ przewodem @250 do kanatu nrl, na przewodzie zaraz
za centralg nalezy zamontowa¢ ttumik Dn 250 AKU KOMP o dtugosci 0,6m.
Czerpnie powietrza typu VLA 250 nalezy wyprowadzi¢ w $cianie budynku jak na
rysunku 6s. Pomiedzy czerpnig a centralg nalezy zamontowac¢ ttumik Dn 250 AKU
KOMP o dlugosci 0,6m. Centrala ta obstuguje wentylacje nawiewno wywiewng
z rekuperacjg ciepta w pomieszczeniu 0/02. Zaprojektowano w 4 punktach nawiew
oraz w 4 punktach wywiew.

Pomieszczenia: 0/04 zaplecze i 0/06 pom. socjalne nalezy podtgczy¢ do
przewodu wentylacyjnego 4. 0/07 Wc do przewodu wentylacyjnego nr 5, 0/09 i 0/10
Szatnia, wc i natrysk do przewodu nr6, 0/11, 0/12 Wc meskie i zehskie do przewodu
nr 3, 0/13, 0/14 sale swietlic do przewodu nr 2.

Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy poprowadzic nad sufitem
podwieszonym. Przewody wentylacyjne wykonane ze stali ocynkowanej w ptaszczu
stalowym ocynkowanym i ocieplonym min 3 cm oddzielonym pozarowo El 60
od przejscia przez strop oraz pustke miedzy stropem a dachem. Nalezy
zamontowa¢ wentylatory EnSilent TD 160/100 dla kanatdw nr: 5, natomiast
wentylator EnSilent TD 250/100 dla kanatéw nr: 4, 3, EnSilent TD 500/160 dla
kanatbw nr 2, 6. Przed wentylatorami nalezy zamontowa¢ ttumiki elastyczne
| = 1,2m. Wentylator nalezy zamontowac¢ wewnagtrz kanatu w pionie ponad stropem
podwieszonym. Wszystkie kanaly nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Nalezy
zastosowac plyte przejsciowg typu B gdzie przewody wigczamy do ptyty przejsciowe;j
a nastepnie powietrze jest wywiewane jednym kanatem. Kanat wentylacyjny nalezy
zaizolowac cieplnie i wyprowadzi¢ ponad dach min 0,4m Na kanat wentylacyjny
nalezy zamontowa¢ nasade wywiewng. W pomieszczeniach wentylowanych nalezy
w drzwiach zamontowac kratki nawiewne. Nawiewniki w stropie typu CKT, wywiewni
ki w stropie typu CKK, natomiast w pomieszczeniu 0/02 nalezy zastosowac przy
nawiewie i wywiewie nalezy zastosowac¢ anemostaty wirowe ze skrzynkg rozprezna.
Srednice nawiewnikéw i wywiewnikéw dopasowane do $rednic przewodéw
wentylacyjnych. Przy przejsciu przez dach nalezy zastosowac przejscie szczelne.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi normami.
Wielkos¢ ptyty przejsciowej oraz kanatlu wentylacyjnego nalezy dopasowac¢ na
budowie. Podejscia pod anemostaty wykonac z rur elastycznych izolowanych 2cm
Przejscia przez sciany i strop pod katem prostym.

Zestawienie urzgdzen:

Kanat Dn 100 — 18,7 m (typ spiro)

Kanat Dn 125 — 8,6m (typ spiro)

Kanat Dn 160 — 40m (typ spiro)

Kanat Dn 200 - 13m (typ spiro)

Kanat Dn 250 - 24m (typ spiro)

Centrala Recu 900 HE — R -1 szt

Thumik AKU KOMP Dn 250, | =1m — 2 szt



Thumik AKU KOMP Dn 250, | = 0,6m — 2 szt
Thumik Dn 100, | = 1,2m — 3 szt

Thumik Dn 160, | =1,2 m — 2 szt

Wentylator Ensilent 160/100 - 1 szt
Wentylator Ensilent 250/100 - 2 szt
Wentylator Ensilent 500/160 - 2 szt
Czerpnia typ VLA 250 — 1 szt

Zaprojektowany system wentylacji zapewnia zachowanie w pomieszczeniu
whlasciwych parametrow $rodowiska powietrznego. Zastosowane urzadzenia
zapewniajg rowniez wiasciwe warunki akustyczne pracy instalacji. Urzgdzenia
nie stwarzajg zagrozen dla bezpieczenstwa i higieny pracy ludzi.

-nalezy zapewni¢ staty serwis dostawcy zamontowanych urzgdzenh (utrzymanie ich w
stanie  stalej sprawnosci dotrzymanie warunkéw  pelnienia  gwarancji).
Do serwisowania urzgdzen nie powinno sie dopuszcza¢ oséb nie przeszkolonych
przez ich dostawce

-zasili¢ i podigczy¢ urzadzenia w energie elektryczng (uprawniony elektryk). [Nie
nalezy uruchamia¢ urzgdzen wentylacyjnych bez przytgczenia do instalacji lub
zdtawienia przeptywu powietrzal.

3.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa
powietrza zewnetrznego wynosi - 16C)

Projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania w budynku swietlicy
wiejskiej. Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Parametry wody grzejnej
75/65°C. Instalacja zasilanej z kotta gazowego jednofunkcyjnego z zamknietg
komora spalania np. Buderus Logomax UO 52 - 28 z zasobnikiem wody Logalux
400l.  Grzejniki  podigczy¢  sposobem  dolnym. Regulacja temperatury
w pomieszczeniach za pomocg np. bezprzewodowego systemu CF2 sterowanego
pilotem lub recznie firmy Danfoss. Regulacja ta skiada sie z regulatora nadrzednego,
ktéry najlepiej zamontowa¢ w pomieszczeniu z kottem i termostatu
w kazdym pomieszczeniu, w ktérym ma by¢ regulacja temperatury (0/02 Swietlica
oraz 1/08 komunikacja). Do regulatora nadrzednego oraz do regulatorow nalezy
doprowadzi¢ prgd 230V. Regulatory potgczy¢ z kottem przewodami pod napieciem
230V. Regulator pogodowy nalezy zainstalowac¢ w potnocnej czesci budynku.

Instalacje dwururowg nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX
np. PURMO HKS Sitec lub TECE tgczone metodg skrecang. Projektuje sie montaz
rur w podiodze w rurach ostonowych karbowanych typu PESZEL. Srednice i trasy rur
pokazane sg na rysunkach nr 4s, 5s. Rury rozprowadzajgce
w posadzce wykona¢ w otulinach izolacyjnych. Po wykonaniu instalacji nalezy jg
poddac prébie cisnieniowej, nastepnie zaizolowaé ksztaltkami z PE. Po montazu rury
zabetonowac.

Grzejniki stalowe ptytowe Cosmo lub inne o podobnych parametrach ( moc
grzejnikbw oraz wymiar) nalezy montowa¢ pod oknami. Grzejniki wyposazyé
w zawory grzejnikowe z glowicg termostatyczng, np. Danfoss lub inng oraz
odpowietrzniki. Instalacje nalezy przeptukac.

Obliczenia bilansu ciepta wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i na
ich podstawie dobrano odpowiednie wielkosci grzejnikow.

Na podejsciu do kotta zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe, na powrocie
z instalacji (przed kottem) filtr siatkowy w celu zatrzymania zanieczyszczen.



Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikdw
przy grzejnikach.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz.
zabezpieczy¢ masami np. HILTI:
dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

3.6 Dobor grzejnikéw i kottow

Dobér kotta:

a) budynek Swietlicy
- Buderus Logomax UO 52 — 28
- moc 9,7 — 28 kW
- jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania
- Srednica rury spalinowej 60/100 mm
- wysokos$¢ x szerokosc¢ x giebokosé (mm) 735 x 400 x 360

Dopuszcza sie piece

i 0 podobnych parametrach.
Zestawienie grzejnikow dla  Swietlicy wiejskiej w Stobnie

innych producentbw o mocach

nie mniejszych

Cosmo
Q
& | Zzapotrzebowanie Zwiekszone
S | namoc ciepln g |[Wspoiczynnik |zapotrzebowanie -
N . . : ) Dobrany grzejnik
@ | pomieszczenia korekcyjny b na moc ciepin a
E Q [w] Qxb[W]
o

0/01 Cosmo T6 11VM,
komunikacja ! 592,05 1,00 592 674W; 0,8x0,5m

PR 4xCosmo T6 22VM,
0/02 swietlica 2 4630 1,00 4630 1357W: 1,0x0,4m

0/03 bufet 3 236,5 1,00 237 -
Cosmo T6 21VM,
0/04 zaplecze | 4 302 1,00 302 628W: 0.6%0.4m

0/05 Cosmo T6 11VM,

komunikacja 5 333 1,00 333 425W; 0,6x0,4m

0/06 pom. Cosmo T6 11VM,

socjalne 6 293 1,00 293 425W; 0,6x0,4m
0/07 wc 7 67 1,00 67 -

0/08 Cosmo T6 11VM,
komunikacja 8 363 1,00 363 425W; 0,6x0,4m
0/09 szatnia Cosmo T6 21VM,
wc i natrysk 9 401 1,00 401 628W; 0,6x0,4m
0/10 szatnia Cosmo T6 21VM,
wc i natrysk 10 543 1,00 543 754W; 0,72x0,4m

0/11 wc Cosmo T6 11VM,
meskie 11 286,00 1,00 286 425W; 0,6x0,4m
O2we 4, 126 1,00 126 :
damskie /npsp
0/13 sala Cosmo T6 22VM,
swietlicy 13 791 1,00 791 977W; 0,72x0,4m
0/14 sala Cosmo T6 22VM,
swietlicy | 14 699 1,00 699 977W: 0,72x0,4m




0/15
. . Cosmo T6 21VM,
pomieszczenie |15 411 1,00 411 544W: 0.52x0,4m
Z kottem
pustka 16 1411 1,00 1411

3.7. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zbierajgca wode
z powierzchni dachu projektowanej Swietlicy wiejskiej oraz poprzez wpust deszczowy
z drogi dojazdowej na miejsca postojowe. Instalacje zewnetrzng nalezy wykonac
z rur DN 160 i 200 PVC Klasa S litych, SDR 34, 8 kN/m?. Trasa rur pokazana
na rysunku nr 1s. Glebokos¢ utozenia kanalizacji deszczowej od. 0,67 m do 1,6 m.

Zaprojektowano studzienki:

-D1iD2 - PVC 425 z kinetg PP, rurg wznoszgcg karbowang i z teleskopem
z wlazem zeliwnym g 400 typu do 12,5 T.

Rury uktadane ze spadkiem podtuznym w kierunku od budynku Rd1 i Rd4
do studzienki D1, D2 i Sch. Rynny podtgczone sg rurg PVC 110 — Rd2 do D3 i Rd3
do D2. Od Rd1 do studzienki D1, od Rd4 do D2 oraz od Wpl do 3 zaprojektowano
rure PVC 160. Na odcinku od studzienki D1 — D2 - Sch zaprojektowano rure PVC
200. Przy rurach spustowych z rynien nalezy zamontowac rewizje.

Sch — studnie chtonng nalezy wykonaé¢ z kregéw betonowych DN 100 bez
dna, plyty betonowej oraz wlazu zeliwnego typu lekkiego. Réwniez dopuszcza sie
wykonanie studni z tworzywa sztucznego z wiazem typu lekkiego. Studnie nalezy
zagtebi¢ na 2,00 m. Studnie tg nalezy zasypac¢ na wysokosc¢ od dna 0,6 m piaskiem
grubym, natomiast nastepna warstwa 0,6 m nalezy zasypa¢ zwirem 2 — 8 mm.
Drenaz rozsgczajgcy DN 90 nalezy walczy¢ do studni chtonnej oraz utozy¢ na
odlegtos¢ ok. 5 m od studni w warstwie Nasypu gliniastego na wysokosci ok. 0,7 m —
0,8 m ponizej poziomu terenu.

4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne”
z uwzglednieniem aktualnych norm i przepisébw BHP i przeciwpozarowych oraz
zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.
Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie
catos¢. W przypadku watpliwosci co do =zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatbw) wszystkich zastosowanych materiatdw
i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami. Przed przystgpieniem
do robot nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe
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