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OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE:

Podstawowe obliczenia elementdw konstrukcji budynku przeprowadzono w
programach komputerowych przeznaczonych do obliczen statycznych i
wymiarowania firm:

- Autodesk o nazwie Robot Structural Analysis Professional 2010
— CADSIS o nazwie RM-WIN wraz z dodatkami

W programach przeprowadzono obliczenia podstawowych elementow
konstrukcyjnych fundamentowania, elementdw zelbetowych przyziemia oraz
drewnianych elementdow konstrukcyjnych wiezby dachowej

Wszystkie obliczenia wykonano na podstawie zatgczonych do niniejszego
opracowania zestawien obcigzen statych i zmiennych z zastosowaniem
odpowiednich wspdtczynnikdw obliczeniowych i kombinaciji normowych
obcigzen.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie wykonane dla niniejszego budynku
stanowig archiwum komputerowe projektanta konstrukciji budowlanych.
Wynikami obliczen statycznych i wymiarowania elementéw konstrukcji budynku
sg opisy na rysunkach ztozeniowych dotyczgce poszczegdlnych elementdw,
oraz rysunki wykonawcze elementéow konstrukcji budynku.

Ponizej pokazano zatozenia statyczno-obcigzeniowe do obliczenh w ww.
programach.

WIEZBA DACHOWA:
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