1.Elementy do wykonania, nie objęte projektem podstawowym:

- deski czołowe na elewacjach szczytowych+opierzenie

- kratki wentylacyjne na ścianach szczytowych 20x20 – 4szt

- wyłaz na poddasze w klasie pożarowej

- instalacja odgromowa

- oświetlenie ewakuacyjne z konwerterami, instalacja gaśnic, instrukcja pożarowa

- zadaszenie przed głównym wejściem (daszek szklany – szkło bezpieczne - na 3 konsolach ze stali nierdzewnej – szyba 100x250)

- ażurowa osłona śmietnikowa z kształtowników stalowych z zadaszeniem – wielkość 2,5x2,5m

- roleta oddzielająca bufet od sali świetlicy – rozmiar 220x100

- drewniany blat przy bufecie – 220x50

- blat roboczy w bufecie pod zlew – 250x60

- wszystkie okna (13szt) wyposażone w nawietrzaki ciśnieniowe 35m3/h 

- zmiana materiału wykończeniowego na posadzkę w pomieszczeniu świetlicy ( 102,9m2) na wykładzinę PVC wywiniętą na ścianę 10cm z wyobleniem R=3cm o warstwie ścieralnej min. 0,6 mm.

-poręcze w toalecie dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej.
oraz ewentualnie inne pominięte a niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz pozytywnego odbioru obiektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

2.Doprecyzowania dotyczące projektu:
- kolorystyka obiektu, ścian, stolarki drzwiowej i okiennej pozostaje do ustalenia z Zamawiającym oraz projektantem pełniącym nadzór autorski -  należy przyjąć, że część ścian lub całe pomieszczenia będą pomalowane w kolorystyce wskazanej przez architekta
- stolarka okienna PCW – wytyczne:

- wszystkie okna maja posiadać parapety laminowane w kolorze białym, wystające 3 cm za 
lico ściany do wewnątrz


- od strony zewnętrznej podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,75mm w kolorze 
naturalnym


- okna w całym zestawie (rama+szyba) powinny posiadać wsp. przenikalności cieplnej 
U≤1,1 Wm2K- kształt profilu – prostokątny – bez zaokrągleń- okna PCW okleinowana 
jednostronnie

- stolarka drzwiowa wewnętrzna – wytyczne:

- drzwi wewnętrzne o konstrukcji drewnianej, konstrukcja skrzydła wzmocniona, oparta na 
ramiaku z klejonki drewna iglastego


- wypełnienie płyta wiórowa otworowana lub pełna


- rama skrzydła wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płyta HDF 


- kolor skrzydła do ustalenia


- ościeżnica stalowa regulowana (obejmująca cala grubość ściany) malowana proszkowo 


- drzwi wyposażone w 3 zawiasy, klamkę i szyld ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub 
satynowanej


- drzwi łazienkowe wyposażyć w zamek łazienkowy


- drzwi do  wyposażone we wkładkę patentowa
- stolarka drzwiowa z przeszkleniami (zewnętrzna i wewnętrzna) - wykonać w konstrukcji aluminiowej wg ustalonej kolorystyki, użyte szkło przezroczyste, bezpieczne klasy P4
- drzwi do kotłowni w konstrukcji stalowej, ocieplonej, wyposażone w 2 wkładki patentowe i 3 zawiasy

- nawierzchnie zewnętrzne - dojścia i dojazdy

- stanowiska parkingowe wykonać z płyt betonowych ażurowych, z wypełnieniem żwirem,


  oddzielenie stanowisk kostką betonową prostokątną w kontrastowym kolorze,

  oznakowanie stanowiska niepełnosprawnego znakiem pionowym 


- taras, obejścia, dojście – kostka betonowa gr 6cm – kolor do ustalenia z projektantem

- dojazd – kostka betonowa gr 8cm - kolor do ustalenia z projektantem


warstwy konstrukcyjne:

- dojścia, taras: 20cm podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa, 5cm Rm 2,5-5,0 MPa, 6cm 


  kostka betonowa



- dojazdy, stanowiska parkingowe: 10cm piasek zasypowy – warstwa odsączająca, 20cm 
 



  podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa, 10cm Rm 2,5-5,0 MPa, 8cm kostka betonowa


- krawężniki osadzić w ławach betonowych z oporem

- obrzeża – na podsypce cementowo-piaskowej

- nasadzenia zieleni niskiej oraz wysokiej (gatunki drzew i krzewów) - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego proponowanych roślin.



3.UWAGI KOŃCOWE:


3.1.
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm, zaświadczenie producenta o zgodności z nadaną normą. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz z normami, przepisami i sztuką budowlaną, a materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową lub inne równoważne pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego oraz projektanta prowadzącego nadzór autorski. 


3.2.
Wykonawca robót budowlanych nie może wykorzystywać błędów, oczywistych omyłek lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, na podstawie których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. inspektora nadzoru), który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów, po ich ewentualnym wyjaśnieniu z projektantem prowadzącym nadzór autorski. Sporządzając ofertę na wykonanie robót budowlanych, należy zapoznać się z całą dokumentacją techniczną, tj. opisami, rysunkami, przedmiarami oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych a ewentualne niejasności bądź wątpliwości wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. 



Niedopuszczalne jest sporządzanie oferty na podstawie tylko części dokumentacji technicznej.

3.3.
Jeśli w dokumentacji opisany jest jednoznacznie przedmiot zamówienia, to dlatego, że w chwili opracowania dokumentacji technicznej nie był znany autorowi projektu inny równoważny element wyposażenia, a posłużył się nim i jego parametrami w celu dokonania obliczeń lub jego użycie jest uzasadnione specyfiką  przedmiotu zamówienia lub poprzez swoją niepowtarzalność stanowi niezbędny element wyposażenia, wystroju wnętrz czy element architektoniczny, który powinien być zastosowany. 


Jeżeli Wykonawca może wskazać rozwiązanie równoważne dla przedmiotu zamówienia opisywane w dokumentacji technicznej, to jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.4. 
Jeśli z przyczyn technicznych wykonanie robót wymaga ingerencji w instalacje lub w inny sposób narusza pomieszczenia lub działki sąsiadujące, będące poza obszarem, który jest przedmiotem zamówienia to rejon ten powinien być naprawiony i wykończony zgodnie ze stanem pierwotnym.  

