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Opis techniczny

Podstawa prawna: zlecenie inwestora
Podstawa techniczna:
1.1.1. Warunki przylaczenia z dnia 23.05.2012 znak OD3/RR1/1106/2012
wydane przez ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin

1.1.2. Projekty architektury, wod.-kanal. 1 c.o.

1.1.3. Aktualnie obowiazujace przepisy 1 normy
1.2. Zakres projektu.
Projekt obejmuje  wykonanie instalacji  elektrycznych  wewngtrznych w
przebudowywanym ze zmiana sposobu uzytkowania budynku biurowym bylej strazy
granicznej] na budynek mieszkalny wielorodzinny. Projekt obejmuje wykonanie
uktadow pomiarowych dla mieszkan 1 odbiorow administracyjnych, instalacjg
elektryczna, TV, domofondw 1 instalacj¢ odgromowa.
Nalezy zlikwidowa¢ dotychczasowa instalacj¢ elektryczna znajdujaca si¢ w budynku.
Bez zmian pozostaje tylko instalacja 1 tablica gtéwna kotlowni.
1.3. Rozwiazania projektowe.
W obiekcie znajdowac sig begdzie 6 klatek schodowych z niezaleznymi wejsciami. W
kazdej z klatek schodowych znajdowac si¢ bedzie tablica gtéwna zasilana z odrgbnych
zlacz kablowych usytuowanych na zewnatrz budynku. Projekt i lokalizacja zlacz
kablowych w opracowaniu ENEA Operator sp. z 0.0..
Od zfacza kablowego bedzie utozona linia kablowa YKY 4x16mm” do rozdzielnicy
gtowne; TG usytuowanej w klatce schodowej. Kabel ulozony bedzie w rurze
ostonowej w posadzce 1 wprowadzony na wylacznik glowny znajdujacy si¢ w tablicy
TG. W rozdzielnicy TG nalezy zamontowa¢ wyltacznik glowny FRX 125A (przy
kazdym z wejs¢ umiesci¢ kasetke z przyciskiem wyzwalajacym, umozliwiajacym
wylaczenie wszystkich tablic gtownych jednoczes$nie) ochronnik oraz zabezpieczenia
przelicznikowe dla poszczegolnych lokali mieszkalnych, licznika administracyjnego(
w przypadku klatki numer II), oraz szafki licznikowe osobne dla kazdego z lokali
zamykane na indywidualne klucze. W TG II znajdowac si¢ bedzie tablica TA
wyposazona w zabezpieczenia obwodow oswietlenia 1 domofondéw poszczegdlnych
klatek schodowych, zabezpieczenia obwodu gniazd podgrzewacza wody 1 pompki

sanitarnej znajdujace si¢ piwnicy budynku. Dodatkowo poprzez podlicznik
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zainstalowany w szafce licznikowej obok TA zasilana bgdzie istniejaca tablica glowna
kottowni. Szafkg¢ w ktorej znajdowaé si¢ bedzie podlicznik kotlowni nalezy
wyposazy¢ w indywidualny opis ,,podlicznik” oraz zwréci¢ szczegdlna uwage na
sposob podlaczenia — jako podlicznik licznika administracyjnego. Os$wietlenie klatek
schodowych oraz korytarzy piwnicznych oraz pomieszczen gospodarczych zataczane
bedzie poprzez czujniki ruchu rozmieszczone w poblizu opraw oswietleniowych.
Oprawy na klatce schodowej 1 w korytarzach wyposazy¢ w inwertery umozliwiajace
pracg¢ oswietlenia przez lh po zaniku zasilania.(o$wietlenie awaryjne) Oswietlenie
zewnetrzne zalaczane bedzie poprzez oprawy z wbudowanymi czujkami
zmierzchowymi.

Dla kazdego obwodu zasilania mieszkania przewidziano osobny pomiar energii
licznikiem pomiaru bezposredniego jednofazowym .

Wszystkie WLZ-y dla kazdego lokalu beda wykonane przewodami 3 LgY10mm®
ulozone w rurkach instalacyjnych do poszczegolnych tablic mieszkaniowych
ulozonych w korytarzu pod tynkiem.

Kazde mieszkanie bgdzie wyposazone w tablice bezpiecznikowa Tm w ktorej beda
zabezpieczenia obwodow oswietlenia gniazd wtykowych, pralki, podgrzewacza
zasobnikowego 1 obwodu jednofazowego kuchenki elektrycznej. Instalacje elektryczne
w mieszkaniach wykona¢ przewodem YDYzo 750V uktadanym pod tynk.

Osprzet podtynkowy lub do plyt gipsowo-kartonowych. Dla o§wietlenia przewidziano
wypusty oswietleniowe do indywidualnego doboru uzytkownika. Gniazda wtykowe
16/A/N/PE montowa¢ w pokojach na wysokosci 0,3 m od podlogi, w kuchni 1,1 m a
w fazienkach 1,3 m od podlogi. W lazienkach oraz w kuchniach nalezy wykona¢
miejscowa szyng¢ wyrownawcza (MSW) do ktorej nalezy przylaczy¢ wszystkie
urzadzenia 1 rurociagi metalowe oraz przewod PE.

Nalezy do tego uzyé puszki z zaciskami. Polaczenia wykonaé¢ przewodem LY 6 mm’.
Dla instalacji TV i domofonéw przewidziano utozenie rurek izolacyjnych @ 21mm* w
ktorych nalezy pozostawi¢ drut stalowy @ 1mm dla ulatwienia wciagania przewodow.
Gniazda TV instalowaé na wysokos$ci 0,3 m od podiogi. Na poszczegdlnych klatkach
schodowych dla urzadzen TV przewidziano szafke¢ stalowa o wymiarach

380x400x270mm. Instalacj¢ TV powinna wykona¢ firma specjalistyczna.
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1.4. Ochrona odgromowa

Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢ pokrycie dachu, wykonane z blachy
stalowej. Na przewody odprowadzajace wykorzystane beda stupy no$ne budynkow.
Osprzet odgromowy Dehn’a lub réwnorzedny.

Wszystkie urzadzenia i czg¢$ci metalowe w dachu nalezy taczy¢ do stalowego pokrycia
dachu. Opornos¢ uziomu mierzona z kazdego zlacza kontrolnego (roziacznego) nie
moze by¢ wigksza niz 10 oméw. Nalezy zapewni¢ ciaglo$¢ potaczen: metalowe
pokrycie dachu — stup stalowy- uziom

1.5. Uziemienia

Uziemi¢ nalezy zacisk PEN w rozdzielnicy gtownej TG. Nalezy wykorzystac
uzbrojenie fundamentow budynku z tym ,ze polaczenia musza by¢ spawane. Uziom
fundamentowy nalezy potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej. Oporno$¢ uziomu
nie wigksza niz 10 omow. Podziat szyn na N 1 PE nastapi w uziemionym zacisku PEN
w rozdzielnicy TG. Od tego punktu instalacja pracuje w systemie TN-S 1 wszystkie
obwody jednofazowe 3-zylowe.

1.6. Ochrona przed niebezpiecznym napigciem dotyku.

Jako ochrong dodatkowa  zastosowano »SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZENIE”, ktore bedzie realizowane przez bezpieczniki instalacyjne oraz
wytaczniki réznicowo — pradowe o pradzie wyzwolenia [, = 30mA.

1.7. Bezpieczenstwo pracy 1 ochrona zdrowia podczas robot elektrycznych

W czasie robot montazowych 1 prac ziemnych nalezy przestrzega¢ aktualnie
obowiazujacych zasad bezpieczenstwa pracy. Kierownik budowy przed rozpoczgciem
prac powinien przeszkoli¢ pracownikow w tym zakresie. Kierownik budowy,
inspektor nadzoru 1 pracownicy zatrudnieni powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje
zawodowe. Obowiazek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy
spoczywa na kierowniku robdt i inspektorach nadzoru inwestorskiego. Teren budowy i
wykopy dla kabli powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

1.8. Uwagi koncowe

» Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania robot budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.
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» Przed przystapieniem do robot nalezy we wlasciwym terminie powiadomic
zainteresowane strony. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.
» Przed przekazaniem do eksploatacji wykonanej linii kablowej nalezy wykonaé

pomiar izolacji odcinkow kabli oraz rezystancji uziemienia sieciowego.

2.0 Obliczenia techniczne
2.1 linie zasilajace.

W budynku znajduje si¢ 6 klatek schodowych. Dla Obliczen przyjatem najbardziej
rozbudowana klatka schodowa nr II w ktorej znajduje si¢ rowniez licznik
Administracyjny.

P, =5kWx6x0,547 + 6kW =22,41kW

22,41kW

J=—"="""
J3%0.4%0.93

=344

dla zasilania rozdzielnicy glownej dobrano kabel YKY 4x16mm’ o Idd=56A w
przypadku utozenia w rurce izolowane;.

2.2 tablica mieszkaniowa

Oswietlenie 0,40kW
Gniazda wtykowe 1-fazowe 3,00kW
Kuchnia elektryczna 1,50kW
Pralka 1,50kW
Podgrzewacz wody 2,00kW
Razem Pj, 8,40kW

e Moc obliczeniowa wynosi:
P =8,4kWxk, =8,4kWx0,6 = SkW
e Prad obliczeniowy dla linii zasilajacej TM przy zaloZzeniu mocy obliczeniowe;j
P, =50kW wynosi:
Skw

I, =—————=2344
0.23%0.93

Dobrano przewdd zasilajacy 3LgY 10mm uktadany w rurce instalacyjnej w tynku.
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