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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot braty sanitarnej — instalacji wod. — kan. i cieptej wadbtyczcych inwestycji,
ktora zostanie wykonana w ramach projektu: ,Przeluad ze zmiasp sposobu iytkowania
budynku biurowego s#hb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalamiesakalnymi
komunalnymi i socjalnymi wraz z niegiinym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrgktur
techniczi. Instalacja wod.-kan. i cieptej wody”, na dziatkaor 116/75,117/1,130/3, obreb
geod. Kamieniec, gmina Kotbaskowo.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obewrujaca podstaw, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowstatacji wewwtrznej zimnej i cieptej
wody oraz instalacji wewtrznej kanalizacji sanitarnej dla przebudowywandgmynku
biurowego stab granicznych wraz ze zmigsposobu zytkowania na budynek wielorodzinny
z lokalami komunalnymi i socjalnymi oraz niedmym zagospodarowaniem terenu i
infrastruktug techniczi zlokalizowanego w miejscowoi Roséwek, gmina Kotbaskowo (dz.
nr 116/75, 117/1, 130/3, obr. geod. Kamieniec).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmupgzystkie czynn&ci umazliwiajace |
majce na celu wykonanie instalacji wod. — kan. i c¢mbody w zakresie roboét okilenych
w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz przedmgarobot.

1.4. Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Grupa robét Klasa robot Kategoria robot
Roboty izolacyjne Izolacja cieplna
Roboty instalacyjne 45320000-6 45321000-3
w budynkach Roboty instalacyjne wodno- Roboty instalacyjne wodne i
45300000-0 kanalizacyjne i sanitarne kanalizacyjne
45330000-9 45332000-3

1.5.Wyszczegolnienie robot poprzedzajcych roboty podstawowe

Pracami poprzedzgjymi roboty podstawowe gsroboty rozbiorkowe (demontawe)
Istniejgcych instalacji wewgtrznych.

W budynku biurowym bylych shib granicznych w miejscowoi Roséwek, gm.
Kotbaskowo naley zdemontow& w calaci istniepca instalacg wody cieptej i cyrkulacji.
Demonta instalacji wewsgtrznej zimnej wody wraz z wymianzestawu wodomierzowego
nalezy rozpoca¢ od przejcia przewodu przezciare zewretrzng budynku do podiczenia
wszystkich przyborow sanitarnych. Projektowanstalacg zimnej wody nalgy polczy z
istniejgcy instalacy w kottowni. Uktad technologiczny istnigjej kottowni olejowej pozostaje
bez zmianlstniegce przyhcze wodocigowe dn80 pozostaje bez zmian.

Nalezy zdemontowaé istniepca instalacg wewretrzng kanalizacji sanitarnej prowadzpn
pod stropem piwnicy, po wierzclagian oraz piony kanalizacyjne wraz z rurami wywigwin
Przewiduje si pozostawienie przewodow kanalizacji sanitarnejwadzonej pod posadzk
budynku wraz z jej szczelnym zakorkowaniem,zeje nie wystpuja kolizje z
nowoprojektowanymi instalacjami, w przeciwnym praggu zaklada si zdemontowanie
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istniefgcych odcinkéw kanalizacji sanitarnej. Instalacjavaetrzna kanalizacji sanitarnej wraz
z istniegcymi studzienkami S1, S2, S3 i S4 pozostaje beamniProjektowas instalacg
kanalizacji sanitarnej nima pohczy¢ z istniepcymi przewodami instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej zewgtrznej dopiero po ich uprzednim przeczyszczeniu.tadk kanalizacji
deszczowej pozostaje bez zmian.

Nalezy wykona& odkrywki reczne poszukiwawcze w celu doktadnego zlokalizowania
istniejgcych wygé kanalizacyjnych oraz wagia przyhcza wodocigowego do budynku.

1.6.Informacja o terenie budowy

Na terenie budowy znajduje esiinfrastruktura techniczna wodagowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczredekomunikacyjna.

Zakres robot sanitarnych nie obejmujeyimieryjnych robot zewgtrznych.

1.7.Warunki bezpieczeaistwa pracy i ochrona przeciwpaarowa

Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokmd Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniggcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni iedzie
utrzymywat wszelkie urgizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi odpowiedny odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych oraz dla zapewniaiebezpieczestwa
publicznego.

Przed przysfpieniem do pracy Wykonawca jest zobgrdany do opracowania Planu
Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia. Przeprowadzi instrukfAHP ogolny i stanowiskowy.
Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. Ogtoszenie zawierag dane dotyere planu BIOZ naley
umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu.

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisow ochrony przeciwparowej, utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgzem osOb niepowotanych. Wykonawcedbie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zasem wywotanym przez personel Wykonawcy lub
wywotanym jako rezultat realizacji robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.8.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacg techniczm, przedmiarem robdt, oboyaujagcymi
przepisami i normami oraz poleceniami Inspektordzoeu.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezog#tn
uzgadniaice, opiniugce oraz wiscicieli terendéw, na ktérych prowadzonexdy prace
Zwigzane z budow

1.9. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej STa szgodne z obowrzujacymi normami, oraz
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z drii& czerwca 2002 r. ,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdudowlano-montzowych, tom 117,
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~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”, Wyd.
PKTSGGIK, a take z przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym.

Specyfikacg Techniczm opracowano na podstawie Rozpmlzenia Ministra
Infrastruktury Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 022004 r. ,W sprawie szczego6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikadechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalrigtkowego”.

2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania

Materialy do wykonania robot instalacyjnych nglestosowd zgodnie z dokumentagj
projektows, opisem technicznym, rysunkami, przedmiarem ralbat niniejsz specyfikacgj.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przekdlgwe na plac budowy, ktore nie
uzyskay akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powiby¢ niezwtocznie usugte
z placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatdw i ponosi wszelkie koszty zmane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wykonawca zobowzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w possestow,
deklaracji zgodngri, swiadectw jakdci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, Kkart
gwarancyjnych, rysunkow moriawych itp.

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaa w budownictwie

Zgodnie z Ustaw Dz.U. Nr 92 poz. 881, z dnia 16.04.2004 r. ,O ebach
budowlanych”, przy wykonywaniu robét budowlanychdag s¢ do stosowania wyrdb
budowlany ktéry jest:

- oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodobD z norny
zharmonizowasp albo europejsk aprobai techniczm badz krajows specyfikacy
techniczm panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

— umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietsteva, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— o0znakowany znakiem budowlanym (naleiwzgkdni¢ zastrzeenia podane w ustawie).

W przypadku materiatdw instalacyjnych, ktéredip miaty bezpéredni kontakt z wogl

przeznaczom do picia i na potrzeby gospodarcze nighty jest take atest dopuszczay
wydany przez Restwowy Zaktad Higieny.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposoébrnnite przekazania informacji o

przewidywanym #yciu podstawowych materiatbw oraz elementow kohstyjpnych do
wykonania robot, a take o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgédino

2.3. Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacg wewretrzng wody zimnej i cieptej naley wykona& wykorzystugc:

— rurociggi tworzywowe, wielowarstwowe PE-X/AI/PE-RT, érednicach: 16x2,00,
20x2,25, 25x2,50 i 32x3,00,

— rurocigi z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3) - jednorodmesrednicach: 32x3,0,
40x3,7, 50x4,6, 63x5,8 i 75x6,9.
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Rozprowadzenie instalacji cieptej i zimnej wodyzytkowej w projektowanych
mieszkaniachstednica< 32 mm) zaprojektowano z rur wielowarstwowych tygie- X/Al/PE-
RT oraz wykorzystujc tworzywowe zczki zaciskowe.

Przewody rozdzielcze oraz piony instalacji wody m@n (rednica > 32 mm)
zaprojektowano z rur jednorodnych wykonanych z gojpylenu typu 3 w klasie PN 10,
pofaczenia rur dokonaza pomog ksztattek polipropylenowych w klasie PN25 o clamym
wspotczynniku oporéw miejscowych.

2.4. Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Instalacg wewretrzng kanalizacji sanitarnej natg wykona wykorzystujc:

— rurociggi z PVC-U osérednicach 50, 75, 110 i 160 mm,

— ksztaitki z PVC-U.

Instalacg wewretrzng kanalizacji sanitarnej, piony, poziomy oraz pédiy do przyborow
sanitarnych zaprojektowano z rur PVC-U przeznacebrgo grawitacyjnego odprowadzenia
sciekdw bytowo-gospodarczych (dla kanalizacji wetznej), hczonych na wecisk i uszczelk
gumows.

Poziome przewody odptywowe kanalizacji sanitarnegrednicy zewn. 160 mm oraz
przewody prowadzone pod posagizik gruncie (tzw. kanalizacja podposadzkowda&yexnicy
zewn. 110 mm nakly wykona wykorzystugc rury kanalizacji zewgirznej PVC-U klasy S
(SDR 34 - lite), oznaczone symbolem obszaru zast@sia ,UD”. Oznaczenie UD zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1401 dla rur geianky litg jednorodg oznaczaz elementy
systemu kanalizacji przechafz rygorystyczne badania potwierdzeg maliwosc
zastosowania pod konstrukcjami budowli.

2.5. lzolacyjne materiaty powtokowe

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej nayezolowa termicznie otulig izolacyjm z
pianki polietylenowej z wzditnym nacgciem lub otulim bez nacjcia, o przekroju okigtym
laminowar z zewntrz folia ze wzmocnionego polietylenu odpowiednio do miejsmatau
rurociggow, tj. prowadzenia po wierzchician lub usytuowanych w bruzdaghiennych i
podiogowych. Otuliny te powinny Byprzeznaczone do izolowania ciepto i zimnochronnego
rurociggdéw i urzdzen instalacyjnych transportagych nénik energii od -86C do 95C.
Izolacja przewoddw wody zimnej jest zabezpieczenpened roszeniem. Grukbizolacji dla
przewoddéw instalacji wodoggjowych stosowa wedlug normy PN-B-02421:2000
,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna pwmoddéw, armatury i updzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

W celu zapewnienia bezpied=twa paarowego nalgy stosowdé ognioochronne
przegcia instalacyjne przegiany i stropy pomieszczenia kottowni i magazynejwhwg klas
odporndci ogniowej elementéw budynku podanej przez arktate Zadaniem systemu
ochronnego prze&§ instalacyjnych jest zachowanie odpaitio ogniowej przegrody,
uniemaliwienie rozprzestrzenianiagsognia i dymu na inne strefy parowe.

2.6. Urzadzenia i armatura

a) Na projektowej instalacji wody zimnej i ciepte] ral zamontowa:

— zestawy wodomierzowe dla #@ego mieszkania montowane na konsoli
wodomierzowej i umieszczone w szafkach natynkowitltadagce s¢ z wodomierza
mieszkaniowego i zaworow odcigaych), szczegoly wg projektu budowlano -
wykonawczego,
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- zestaw wodomierzowy wraz z wodomierzem gtdbwnym, @ami odcinaicymi i
zaworem zwrotnym montowany w pomieszczaniu teamyia, szczegoty wg projektu
budowlano - wykonawczego,

— zestaw wodomierzowy montowany dla opomiarowanigy@a wody przed zaworem ze
ztgczka do weza (wodomierz skrzydetkowy i zawory odcineg) szczegoty wg projektu
budowlano - wykonawczego,

— zawory przelotowe z odwodnieniem pozwat® na odcicie doptywu wody i
opr&nienie pionow z wody,

— elektryczne, pojemrgiowe ogrzewacze wody 80 11 100 I,

— elektryczny, przeptywowy podgrzewacz wody (piwnigasomieszczenie toalety),

b) Na projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnajezy zamontowé:

— zawory napowietrzage,

— kominki wywiewne,

— czyszczaki kanalizacyjne,

— urzadzenie rozdrabniaggo — pompujce do cdnieniowego odprowadzeniéciekéw
(piwnica - pomieszczenie toalety).

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyiri, ktéry nie zagrza
zdrowiu i zyciu ludzi oraz nie spowoduje niekorzystnego wptymal jakd¢ wykonywanych
robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak fzy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwat

Wykonawca powinien dostarazykopie dokumentow potwierdzgych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

Sprzt montazowy i srodki transportu mugzby¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantowd przeprowadzenie robot zgodnie z
przepisami i w terminie przewidzianym umaw

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych, montzowych i
wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii robét, Wykonawca zapewni r@asijacy
sprzt montaowy i srodki transportu:

— betoniarka wolnospadowa elektryczna,

— ciagnik kotowy 40-50 KM, 29-37 kW,

— przyczepa skrzyniowa 4,5 t,

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— $rodek transportowy,

— zuraw okienny przerimy.

4. Skladowanie materiatow
Wszystkie wyroby naley uktada& wedlug poszczegolnych grup, wieliko i gatunkéw w
SposOb zapewnigjy stateczn&@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych grup.
Sktadowanie powinno ldyprowadzone w sposob uttioviajacy kontrok jakasci.
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Powierzchnia skladowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wad.

Materiaty naley przechowywa tak dtugo, jak to mdiwe w oryginalnym opakowaniu.

Sktadowanie materiatéw powinno odbytvsic w warunkach zapobieggych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtastidechnicznych.

Nalezy bezwzgédnie stosowé& sie do instrukcji skladowania opracowanej przez
producenta.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigidwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowazrgzp
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie materialy naky przechowywé w sposob gwarantagy spetnienie warunkow
BHP | zabezpieczagy je przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznyndiziataniem
promieni stonecznych.

4.1. Rury

Przy ukftadaniu wielu paczek w sterty ramy opakavpawinny pokrywaé sie w pionie.
Rury powinny by podparte na catej diugo. Wysoka¢ podktadow powinna uwzediniat
maksymaly srednig; rury kgdz kielicha.

Wiazki rur lub rury luzem nalgy przechowywa na stabilnym i rownym podiol. Gdy rury
s3 skladowane luzem, natg zastosowa boczne wsporniki i podklady. Warstwy rur naje
uktada& naprzemiennie. Kielichy rur powinny bywysuntte tak, aby kace rur w wyszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwysaej. Zaleca gj by rury o najwkszych
srednicach byly na spodzie.

Rury naley skiadow& w potazeniu poziomym na ptaskim i réownym podig na
podktadach drewnianych o szer. nie mniejszejiL m i w odsipach 1-2 m. Wysokad
skladowania nie powinna przekra¢za0 m — dla rur w odcinkach sktadowanych luzerh, 1,
m — dla rur produkowanych w zwojach.

Rury w trakcie skfadowania powinny dychronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewanienzradet ciepta. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac&4°C. Rury powinny b§ magazynowane nie digj
niz 1 rok liczc od daty produkciji.

Nalezy zwrac& uwag na zakdczenia rur i zabezpieczge ochronnymi zamkgciami.

Nie dopuszcza do sktadowania rur w sposob przy ktorym mogly byswpic
odksztatcenia - zaggia, zagniecenia. Nie dopuszézio zrzucania elementow.

Zachowa szczeg6ln ostraznos¢ przy pracach w obmaonych temperaturach zewtrenych,
poniewa podatn@¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujdm@yacznie
wzrasta.

Wewretrzne i zewgtrzne powierzchnie rur powinny byzyste, gtadkie, pozbawione rys i
innych defektow.

4.2. Ksztattki i armatura

Armatura, ksztattki, ziczki i inne materiaty termoizolacyjne itp. powinhy¢ skladowane
w sposob upordkowany. Kady asortyment oddzielnie. Zaleca sktadowanie ksztattek w
oryginalnych opakowaniachzao momentu ich zycia. Pozostate warunki przechowywania
ksztattek § podobne jak dla rur.

Armatur nalezy skiadow& w pomieszczeniach zamkhych, zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powogaymi korozg.
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5. Transport materiatdw

Srodki transportowe musgzspetni@ wymagania wynikajce z obowizujacych w Polsce
przepisow, jak rownie zapewni bezpieczastwo wytkownikOw drog oraz pracownikdéw na
terenie budowy. Przy ruchu na drogach publicznychazuly spetni@ beda wymagania
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusrgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawcacdbie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia
wynikajace z nieprzestrzegania dopuszczalnych giegiosi lub nieprawidtowego transportu
materiatow.

Materiat naley przewoz¢ pakowany w sposob zabezpiegzgjprzed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atfan/cznych.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkéw transportu, jakie nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakdtransportowanych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy na polecenie Inspektora zastan
usungte z budowy. Wykonawcaeghzie usuwa na biegco zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

Nalezy stosowa sie do instrukcji transportu materiatdw opracowanejgarproducenta.

5.1. Rury

Transport rur ze wzgtu na wihdciwosci winien by prowadzony w sposob
uniemaliwiajacy uszkodzenie materiatu. Me by prowadzony dowolnymisrodkami
transportu, jednak ze wzglu na specyfik towaru najczsciej odbywa si transportem
samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniegadci, aby wolne kace rur
wystapce poza skrzymi tadunkows nie byly diwsze nk 1 m). Rury mana przewoz
wytacznie w pota@eniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsEzone przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny st§/ksic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mhae przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewrtrznej wyrobu. Rury w kigach powinny w cakei
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Podczas prac przetadunkowych rur nie mplezuca&, a szczegbln ostraznos¢ nalery
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapanze blisko 6C i nizszej.

Zatadunek i roztadunek rur powiniendgrowadzony ze szczegdlmwag. W zalenaosci
od obciyzenia mae to by operacja prowadzonaaznie lub za pomac odpowiedniego
sprztu. Przy zatadunku i roztadunkuzwligiem naley pametaé o stosowaniu &m
tekstylnych w bezpwednim kontakcie z rdrdla unikngcia uszkodz&é mechanicznych rury.
Podczas zatadunku i roztadunku za pognadzka widtowego zalecac¢sstosowanie jedynie
wozkow z gtadkimi widtami. Niedopuszczalne jest umanie rur z samochodu.
Niedopuszczalne jest wleczenie rur,gmék lub kegow po poditau. Rury o mniejszych
srednicach mgna przenosibez uycia sprztu.

5.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbyévasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaamanicznymi.

Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub pojemniki.
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6. Wykonanie robot

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow, za jakd¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robo6t, zh izgodné¢ z dokumentagj
projektows, przedmiarem robot, wymaganiami ST oraz poleceniaspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do olgjcia kierownictwa budowy przez ospposiadajca
uprawnienia budowlane w olgtenej specjalnfci.

Polecenia Inspektora ey wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod gr@bg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed montzem naley sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych. Materiatoweknictych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uywac.

Przed instalowaniem armatury nale usua¢ z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Zakres rob6t sanitarnych nie obejmujeyimieryjnych robét zewgtrznych.

6.2. Roboty demontaowe

Roboty demontaowe naley przeprowadz w zakresie podanym w przedmiarze robot i w
ST zgodnie z punktem 1.4 oraz po uzgodnieniu zdkigpem Nadzoru.

Rury, ksztattki i armatur uzyskam z demontau nalery posegregowai ztozy¢ na
miejscu wskazanym przez Inwestora.

Gruz z rozbidrki oraz ztom nalg przewoz¢ przez uprawnione jednostki, odpowiednimi
srodkami transportu do miejsca ich utylizacji. Pdats materiaty z rozbiorki natg
gromadzé w jednym miejscu, a naginie wywiez¢ do miejsca wskazanego przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Montaz rurociaggow wody zimnej i cieptej

Przed montzem przewodow naky sprawdzé zaprojektowas trag oraz usugt
przeszkody (mdiwe do wyeliminowania), mogce powodowa uszkodzenie przewodow
(np. pety, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru), wykénadpowiednie
przekucia lub przebicia.

Przewiduje si, iz poziomy wodoggowe w piwnicy lgda czgsciowo montowano w
miejscu zdemontowanych instalaciji.

Przewody naley prowadzé w sposob zapewniggy wykonanie izolacji cieplnej.

Instalacg wodochgows nalezy prowadzé wzdiwz $cian budynku w posadzkach
betonowych wg trojnikowego uktadu rozprowadzeniauwagi na lekk zabudow scian
budynku rozprowadzenie podé&jdoptywowych wykoné po wierzchuscian lub pomgdzy
ptytami g-k. W czsci budynku niepodpiwniczonej instalacprowadz¢ podposadzkowo w
specjalnie przygotowanych kanatach utiwiajacych dostip do przewodoéw. Przewody
wodochgowe ukiadane pomej poziomu posadzki w egci budynku niepodpiwniczonego,
powinny by ukladane co najmniej nagiplokasci 30 cm poniej poziomu posadzki.

Przebicie stropow oraz wykonanie kanatu instalaayndla przewodoéw prowadzonych w
posadzce znajdujeesiv PB Konstrukcje.

Przewody wody cieptej prowadziownolegle do przewodow wody zimnej.

Piony wodocigowe powinny b§ prowadzone w obudowanych kanatach instalacyjnych,
przy czym naley zapewnt dostp do wszystkich zaworéw odcingych doptyw wody do
odgatzien do kazdego z mieszkapoprzez montaszafek instalacyjnych natynkowych.
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Przewody wody zimnej nie powinny bprowadzone powagj przewodow wody ciepte;.

Przewody wodoaigowe powinny by uktadane prostopadle i réwnolegle &ian.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej nalezamontowa ze spadkiem zapewnigym
mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz movos¢ odpowietrzenia przez najwsg) potazone
punkty czerpalne.

Przewody montowane vcianach czy podiogach naleprowadzé w rurach ostonowych
(np. typu peszel) lub izolacjach termicznych, ushktzanych na kfcach, gwarantggych brak
mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanieclstdi betonowy lub zarzucenie
tynkiem. Zastosowanie otulin izolacyjnych jest sgalinie zalecane w przypadku instalaciji
cieptej wody.

Przy uktadaniu przewodu rozdzielczego instalacjdywaimnej pod posadakna parterze
budynku naley zastosow& samokompensagjinstalacji polegajca na zatamaniu trasy
przewodu.

Przewody poziome instalacji wody zimnej prowadzgeed stropem piwnicy lub po
wierzchuscian naley mocowa& do elementéw konstrukcyjnych budynkoéw za pognpadpor
statych i przesuwnych usytuowanych w eg@sich nie mniejszych hito wynika z wymaga
dla materiatu, z ktérego wykonane rmury. Odsg¢py pomedzy poszczegdlinymi podporami
powinny by tak dobrane, aby byla zapewniona kompensacja padé@w. Umiejscowienie
podp6r stalych jest wymagane przy odganiu od pionu instalacyjnego, na zkej
kondygnacji oraz przy punktach czerpalnych. W padku zainstalowania na przewodzie
armatury lub dodatkowego uzbrojenia (np. wodomieredery przewidzi€ przed i za nim
podpory przesuwne lub stat€@dlegigci pomiedzy podporami w pionach instalacyjnych
mozna zwekszy¢ o okoto 30% w stosunku do przewoddw poziomyebdegcia wody zimnej
| ciepte] powinny by dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadaalezy pod przewodami c.o. i elektrycznymi.

W celu ochrony przed sitami gaymi oraz zabezpieczenia przedekontrolowanym
powstaniem punktu statlego zaleca siykonywanieprzegé przez przegrody budowlane w
tulejach ochronnychddlz rurach ostonowyclz PVC, PP, PE lub stali @ednicy dwukrotnie
wickszej od nominalnejsrednicy przewodu. Przestizepomidzy rurocagiem a tulej
ochronn powinna by¢ wypetniona szczeliwem trwale elastycznym @bhoym chemicznie w
stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana rRu@a ochronna powinna byltuzsza od
grubdci sciany lub stropu 0 minimum 2 crdV tulei ochronnej nie me znajdowa sic zadne
pofgczenie rury.

6.4. Montaz rurociggow kanalizacji sanitarnej

Przewodykanalizacyjne nie powinny byprowadzone nad przewodami zimnegiepte]
wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodalektrycznymi.Minimalna odlegté¢
przewodow z PVC odprzewodow cieplnych powinna wynési0,10 m, mierzc od
powierzchnirur. W przypadku gdy odlegié ta jest mniejsza, nalg zastosowa izolac
termiczny. 1zolacg termiczry nalezy wykona rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnegmoodta
ciepta mogtoby spowodowaodwyzszenie temperatuigianki przewodu powsej +45°C.

Przewody powinno siprowadzé przez pomieszczenia o temperaturze p@yg°C.

Nalezy zastosowa zabezpieczenia we wszystkich miejscach dziatahigcmajcych (np.
na przejciu przezsciany fundamentowe). PrZeja te naley wykona& za pomog tulei
ochronnych, ktore ograniczapbchzeniascinagce i w ten sposéb chraniure.

Prowadzenie pod& kanalizacyjnych zaprojektowano pécianach. Spadki podg
powinny wynost minimum 2%.
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Poklczenia kielichowe rur z PVC nale wykonywa przy wyciu piegcienia gumowego o
srednicy dostosowanej do zegtrenejsrednicy rury.

Przewody naley mocowa& do konstrukcji budynku za pompaichwytéw lub obejm.
Powinny one mocowaprzewody pod kielichami. Na przewodach pionowyalery stosowé
na kade] kondygnacji co najmniej jedno mocowanie sStaBpexvniajce przenoszenie
obcigzen rurocagbw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuvEpowinno
zabezpieczarurocihg przed dociskiem.

Srednica czsci odplywowej pionu powinna gy jednakowa na catej wysokw i nie
powinna by mniejsza od najwkszejsrednicy podejcia do tego pionu. Minimalngednica
pionu w projekcie wynosi 0,05 m, a dla pionéw prdegych scieki z misek usipowych —
0,10 m.

Kompensacja wydien termicznych przewodéw wykonanych z PV@caonych przy
pomocy paodczen rozlgcznych powinna hy zrealizowana przez pozostawienie w kielichach
podczas montal rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz popretgciwg lokalizacg
podpor statych i przesuwnych.

Cze$¢ przewodow odptywowych instalacji kanalizacji sanitej wewgtrznej (w czsci
niepodpiwniczonej) zaprojektowano pod posadzdomieszczé w gruncie, przyjmujc
potozenie kanatu 40 cm pate] powierzchni podtogi na parterze. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza stosowanie mniejszychegokasci pod warunkiem zabezpieczenia
przewodu przed uszkodzeniem. Poziome przewody izacglsanitarnej prowadzinalezy ze
spadkami okrdonymi na rysunkach.

Niezbednym warunkiem poprawnej pracy rurggu w kanalizacji podposadzkowej jest
wykonanie prac montawych zgodnie ze sztgk budowlam oraz uwzgdnienie
nastpujacych zalece:

— zastosowanie starannego manta zachowanie czysio polgczen (np. zabezpieczenie

folig zfaczy kielichowych),

— na przerwach dylatacyjnych zabezpieczenie rggeciprzed skutkiem ewentualnego

wzajemnego przemieszczania sich piyt (np. przez zastosowanie tulei ochronfych

— zastosowanie zabezpieczenia we wszystkich miejsgaiekania sikcinagcych (np. na

przegciu przez sciany fundamentowe, na wégju z obetonowania do smdka
gruntowego itd.).

W przypadku cgciowego przebiegu rur w obetonowaniu rglelodatkowo pamgtaé o
ustabilizowaniu rury zgodnie z ustalonym spadkiem foprzez jej ggciowe zabezpieczenie
wylanymi przektadkami betonowymi co 2-3 m) orazpstiowym zalewaniu betonem rury, tak
by mana bylo zapewri wypetnienie pustek w pachwinach rury oraz stabdgz
posadowienia rury. Niedopuszczalne jest wylewasieru bezpgrednio na rug z PVC-U.

6.5. Montaz armatury i urz gdzen

Kazdy producent wyrobow technicznych (elektrycznychigraewaczy pojemriciowych,
urzagdzen rozdrabniggco — pompujcych do cinieniowego odprowadzenigiekow itd.) wraz
z wyrobem dostarcza instrukcjechniczno-montaws. Warunkiem prawidtowego moria
tych urzdzen jest przestrzeganie wymogow producenta daiyygzh sposobu ich monta.

Armatur, po sprawdzeniu prawidtowoi dziatania, montowaw miejscu dosipnym do
obstugi i konserwacji, nie powodygym kolizji oraz utrudnig.

Kierunek przeptywu medium musi dyzgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.
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Armatura montowana na przewodach (np. wodomieraeyirma by mocowana do
przegrod lub konstrukcji wsporczych przyyaiu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub
innych trwatych podpdr(np. konsoli wodomierzowych).

Armatura i uradzenia wodoggowe leda montowane z instalacjza pomog polgczen
gwintowych z zastosowaniem ksztaltek oraz gppén kotnierzowych z uszczelnieniem
uszczell.

Piony kanalizacji sanitarnej zaktzy¢ nalezy kominkami wywiewnymi z PVC
wyprowadzonymi 0,5 m ponad dach budynku lub zawonaapowietrzagcymi. Jedna rura
wentylacyjna mee obstugiwa kilka pionéw. Jéli miejsce montau zaworu
napowietrzajacego jest zabudowane, haleyposayé¢ je w otwdr wentylacyjny. Zawory
nalezy zawsze montowapionowo.

W dolnej czsci piondw kanalizacji sanitarnej oraz nad odsadzkaamontowa nalery
rewizje. Naley przewidzi€ dostp do obstugi rewizji.

6.6. Montaz izolacji termoizolacyjnej

Wykonanie izolacji cieplnej przewodow cieptej i zigj wody rozpocg po zak@czeniu
montau rurocggow i po przeprowadzeniu wymaganych prob szczeino

Materiat, z ktdrego wykonanatzie izolacja cieplna musi bygodny z projektem, a ta&
suchy, czysty i nie uszkodzony, a sposob skiadaavara stanowisku pracy powinien
wykluczat mazliwosé zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacjasimw¢ czysta i sucha. Zakozenia
izolacji zabezpieczyprzed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Izolackg wykona w sposéb zapewnigy nierozprzestrzenianiegsbgnia.

Otuliny termoizolacyjne powinnicisle przyleg& do powierzchni izolowanej.

7. Kontrola jako sci robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli, ktorejlece jest
sprawdzenie wykonanych czyriod zgodnie z dokumentagcjtechniczg i wymaganiami
poszczegolnych norm.

Kontrola jakdci instalacji wewstrznych powinna by przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt. Wyniki przeprowadzonych hadaalery uznad za dodatnie jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaltripne. Jéi ktorekolwiek z wymaga
nie zostato spetnione, naledary faz robdt uzna za niezgody z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadbadania ponownie.

Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatow ordaatoz czstotliwoscia
gwarantugca, wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi dekumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

7.1. Kontrola jako sci materiatow

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania lasjiavod.-kan. i cieptej wody mugz
odpowiadé wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz mysgosiada aprobat
techniczn, certyfikaty i uzyské akceptagj Inspektora Nadzoru.
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7.2. Proéba szczelnéci przewodow

Instalacja wodoggowa wody zimnej i ciepte]

Prélkey szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodgmwych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych.

Wszystkie przewody instalacji wodagowej, przed ich zakryciem musby¢ poddane
prébie cgnieniowej. Zgodnie z wytycznymi prébszczelnéci naley przeprowadzi przed
zastongciem bruzd lub kanatéw, w ktorycl prowadzone przewody badanej instalaciji.

Przed rozpocaxiem proby dinieniowej niezbdne jest odjczenie dodatkowych ugdzen
instalacji, ktére mogjulec uszkodzeniu lub zakt@gprzebieg proby.

Przygotowan do proby instalagj nalezy napeiné wodg oraz odpowietrzg: Cisnienie
prébne podni& do 1,5-krotnej wartai cisnienia roboczego. Podczas proby epsie]
cisnienie probne w ggu 30 minut naley dwukrotnie podni€ do pierwotnej warteci w
odstpie 10 minut. W ggu nastpnych 30 minut proby spadeksgienia nie maee przekracza
0,6 bar.

Bezpdrednio po badaniu wginym przeprowadzi 120-minutovg proke gtowng. W tym
czasie dnienie pozostate po probie wphej nie mae spac¢ wigcej niz 0,2 bar.

Dodatkowo podczas trwania préby nale dokon& wizualnej oceny szczel&o
wykonanych pajczen. W przypadku wysgipienia przeciekOw podczas przeprowadzania proby
szczelnéci nalezy je usu@c i ponownie przeprowadzicata prok od pocatku.

Instalacg wody cieptej, po zakicczonej prébie énhienia przeprowadzonej z wp&immng
nalezy podd& badaniu przy énieniu roboczym woglcieph o temperaturze 600C.

Instalacja przed oddaniem do eksploatacji podlegdadnemu przeptukaniu czysivods,
usungciu ewentualnych kamieni oraz dezynfekciji.

Dezynfekcg przeprowadza siroztworem podchlorynu sodu zgodnie z aktgahorne -
PN-B-10725:1997 ,Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

Dezynfekcg przeprowadza sidawkupc roztworsrodka dezynfekucego przy powolnym
napetnianiu wogl Po 48 godz. przewody nale podd& intensywnemu ptukaniu wadz
predkoscig okoto 1 m/s, w iléci 5-krotnej obgtosci ptukanego odcinka sieci. Po dezynfekcji i
ptukaniu instalacji wodoggowej naley dokon& badania wody przez Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Policach.

Instalacja wewegitrzna kanalizacji sanitarne;
Podczas badania szczedopbinstalacji wewgtrznej kanalizacji sanitarnej nale dokona
nastpujacych sprawdze
— podegcia i przewody spustowe (piony) najesprawdzt na szczeln® w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.
Kanalizacyjne przewody odptywowe sprawdza sia szczeln&& przez ogidziny po
napetnieniu ich woglpowyzej kolana 4czacego pion z poziomem.

8. Obmiar robot

Poszczegllne jednostki obmiarowe idbpodane $ w Przedmiarze robét, ktory stanowi
odrcbne opracowanie.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &

— m (metr) — dtugé¢ rurociggow i otulin termoizolacyjnych,

— szt. (sztuk) lub kpl. (komplet) — dla armatury, 4dzen i wyposaenia,

- m?— powierzchnie #ytych materialéw do zabezpieczenia ogniochronnego,

- m® - obgtosé gruzu do wywiezienia,
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— kg lub t — okréla wag: np. ztomu,
— prob — il&é¢ wykonanych préb szczeldd,
— podej. (podsicia) — ilas¢ podefé odptywowych wg rodzajudrednicy odptywu

9. Odbior robot

9.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbidér miedzyoperacyjny, czsciowy i koncowy

W ramach odbioru mdzyoperacyjnego natg skontrolowa sposob prowadzenia
przewodow, elementy kompensacji oraz lokalizgegyborow sanitarnych.

Odbiorowi czsciowemu naley podda& te elementy instalacji, ktore ulegagakryciu lub
zabudowie w wyniku pospu roboét, np. wykonanie bruzd, prz&binne, ktorych sprawdzenie
jest niemaliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po
przeprowadzeniu odbioru gxiowego powinien by sporzdzony protokot i dokonany zapis
w dzienniku budowy. Odbiér robot zanikeych powinien b§ dokonany w czasie
umazliwiaj gcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania oggdnposipu robot.

Przy odbiorze kacowym naley przediay¢ protokoly odbioréw cgciowych i prob
szczelnéci, a take sprawdz zgodndé stanu istnigjcego z dokumentagj warunkami
technicznych wykonania i odbioru instalacji, waranktechnicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych oraz wymaganiami odpowigamorm lub inny warunkéw
technicznych (np. szczegotowe wymagania mantaalecone przez producenta elementow
wchodzcych w skiad instalacji). W szczegokaonalezy skontrolowé:

— uzycie wiaciwych materiatow i elementéw wchagzych w sktad instalaciji,
prawidtowa¢ wykonanych palczen,

— jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelgeggh,

— wymiary, przebieg tras i wielké spadkow,

— odlegta¢ przewodow wzgldem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowa¢ wykonania odpowietrze— instalacja wodoggowa

— prawidtowa¢ wykonania podpoér przewodow kanalizacyjnych oralegidsci migdzy
tymi podporami,

— prawidtowa¢ wykonania kompensaciji,

- prawidtowa¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

— jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

— zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentacj

10. Rozliczenie robot

Rozliczenia obejmroboty zawarte umoyv Platng¢ za roboty nalgy przyjmowa zgodnie
z obmiarem i ocenjakasci wykonanych robét wg postanouwii@imowy (kontraktu) ngidzy
Zamawiagcym a Wykonawg. Platnd¢ maze nasipic po spetnieniu przez Wykonawc
wszystkich wymogéw ok&onych w dokumentacji projektowej, specyfikacji h@icznej oraz
przepisach i normach zgaanych z robotami w czasie okienym umowg.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstaptatnaci jest wart@¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej cdzie uwzgédniat wszystkie czynnsei,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie:

— robocizna wraz z jej kosztami,

— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeavatransportu,
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— warta¢ pracy spretu wraz z kosztami,
— koszty pdrednie i zysk.

11. Przepisy zwazane
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okitenych prawem polskim.

11.1. Normy

— PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania ajgktowaniu.

— PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyM&/magania i badania przy
odbiorze.

— PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wetknbudynkow

— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzga cieplna przewodow,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-EN 806 Wymagania dotygze wewrtrznych instalacji wodoggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spcda przez ludzi

- PN-EN 1453 Systemy przewoddw rurowych z tworzywuszhych o sciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystoi sciekdw (o0 niskiej i wysokiej
temperaturze) wewgtrz konstrukcji budowli nieplastyfikowany poli(chiek winylu)
(PVC-U)

— PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanggdi(chlorku winylu) (PVC-
V)

— PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwjpoowa budynkéw. Badania odpogao
ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogolne s¥kacja

— PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlamyelementow budynkow.

11.2. Inne dokumenty

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Tigkbtolity: Dz.U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623, z pfniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. ,O zbiorowym zaopataem wod: i zbiorowym
odprowadzanigciekow ” (Dz.U. nr 72 poz. 747)

— Ustawa z dnia 21.12.2000 r. ,O dozorze techniczny®?.U. nr 122 poz. 1321 z
poézniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 30.08.2002 r. ,,O systemie oceny zgéarh(Dz.U. nr 166 poz. 1360
wraz z p@niejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 16.04.2004 r. ,O wyrobach budowlaiy®z.U.Nr 92 poz. 881 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépga 2004 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentaciji projetkio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografonkcjonalno-aytkowego”
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. sjvawie bezpiechstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itnyczdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. nr 11&pt263)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002,W sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszaraawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 108 poz395
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003,W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcstea i ochrony
zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d® r. ,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z gdiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 ,W sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bhwidaych” (Dz.U. nr
47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@i@.09.1997 r. ,W sprawie
ogoInych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy” (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ éaja 1996 r. ,W sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby” (Dz. U.
nr 62, poz. 288)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003W. sprawie bezpieczstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdriy Dz.U. nr 47 poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da03.2000 r. ,W sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy pracaclkcenych i pracach transportowych”
(Dz.U. nr 26 poz. 313).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”, Praca
zbiorowa, PKTSGGIK

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych”, Tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. ,Warunki teatume wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych”,
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