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1. Wstep

1.1

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna S-00.00. - Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i przejecia robot, ktore zostana wykonane w
przebudowywanym budynku biurowym Stuzb Granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami
mieszkalnymi komunalnymi i socjalnymi wraz z niezbgdnym zagospodarowaniem terenu oraz
infrastruktura techniczna w m. Roséwek 17 dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 gm. Kotbaskowo.

1.2 Zakres stosowania ST

Jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych tacznie z Dokumentacja Projektowa
sporzadzona przez firmg —,Instalator” Pracownia Projektowa Dorota Stasik Szczecin.

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do Polskich Norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie opisanych
przez Specyfikacje Techniczne, bedace sktadowa czgscia Dokumentéw Umownych.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci przygotowawcze i podstawowe branzy
elektrycznej zwiazane z przebudowa i budowa instalacji wnetrzowych zgodnie z projektem technicznym.
Zakres robot:

1.3.1 Instalacje elektryczne wnetrzowe:

- wykonanie i montaz zestawu tablic gtownych Tg klatka 1, Tg klatka II, Tg klatka III, Tg klatka IV,
Tg klatka V, Tg klatka VI,

- wykonanie i montaz tablic mieszkaniowych TM,

- montaz instalacji gniazd wtyczkowych 230V i o$wietlenia czgsci mieszkalnej i administracyjnej,

- montaz rurazu dla potrzeb telewizji kablowej,

- montaz instalacji domofonowej,

- montaz szyny wyréwnawczej i potaczen wyréwnawczych,

- montaz instalacji odgromowe;j,

- wykonanie pomiaréw ciaglosci przewoddéw ochronnych, skutecznosci dziatania ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej, rezystancji izolacji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Zgodnie z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST S 00.00
"Wymagania ogolne"

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST S 00.00

1. Materiaty.

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikoéw, na ktérych dzialanie moga by¢é wystawione, a takze dokladnie odpowiada¢ warunkom
niezbednym do prawidlowego wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania calej
instalacji, przy czym niniejsze wyszczegolnienie nie jest ograniczajace.

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

2. Zestawienie podstawowych materiatow dla instalacji :
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. Zestaw Tg klatka 1, II, III, IV, V, VI - tablice gléwne poszczegdlnych klatek schodowych
. Tablica Tm — tablice mieszkaniowe

. YDY 2x1,5 mm* 750 V

. YDY 3x1,5 mm* 750 V

. YDY 4x1,5 mm’ 750 V

. YDY 3x2,5 mm* 750 V

. YDY 3x6,0 mm* 750 V

.LgY 10 mm® 750 V

9.

HLGs 2x1 mm?

10. YTKSY 4x2x0,5 mm’
11. YKY 4x16mm?



12. LY Imm’

13. LY 4mm’

14. Oprawa $wietlowkowa np. typ RUBIN 3x24W wyposazone w inwerter o czasie pracy lh lub podobne
przykrecane

15. Oprawa zarowe .(nad wej$ciem) z czujnikiem zmierzchowym

16. Czujnik ruchu

17. Lacznik 1-biegunowy 10A, 230V podtynkowy

18. Lacznik 1-biegunowy 10A, 230V szczelny

19. Lacznik $wiecznikowy 10A, 230V podtynkowy

20. Lacznik schodowy 10A, 230V podtynkowy pod§wietlany

21. Przycisk swiatto pod$wietlany p/t

22. Przycisk dzwonek podswietlany p/t

23. Przycisk wylacznika gléwnego p.poz. w obudowie z szybka p/t

24. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe 10/16A 230V, N+PE

25. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe, szczelne 10/16A 230V, N+PE

26. Gniazdo wtyczkowe podwodjne podtynkowe 10/16A 230V, N+PE

27. Gniazdo wtyczkowe podwdjne podtynkowe, szczelne 10/16A 230V, N+PE

28. Puszka instalacyjna odgatezna p/t

29. Puszka rozgatezna do gipskartonu

30. Puszka instalacyjna fi 60mm p/t

31. Puszka instalacyjna fi 60mm p/t do gipskartonu

32. Zamek magnetyczny (rygiel) do drzwi

33. Dzwonek bezzaktoceniowy 220V Nf-426

34. Aparat lokatorski

35. Tablica przywotawcza domofonowa

36. Wzmacniacz domofonowy

37. Zamek magnetyczny (rygiel) do drzwi

38. Bednarka FeZn 30x4mm?2

39. Drut dFeZn fi 8mm

40. Drut stal.ocynk.fi Imm

41. Rurainst.z PVC sztywna, $rednia RS-47mm

42. Rura karbowana, gigtka typ lekki RG 18mm

43. Rura karbowana, gigtka typ lekki RG 21mm

44. Rura karbowana, gigtka typ lekki RG 32mm

45. Rura elektroenerget. z pilotem RG(-P) 21 m

46. Rura elektroenerget. z pilotem RG(-P) 32 m

47. Haczyki sufitowe

48. Szyna wyréwnawcza mata w obudowie szczelnej

2.2 Odbidér materiatow na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $wiadectwami jakosci, atestami i
kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materialow

Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku ich braku wytyczne gospodarki materiatowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez Wykonawcg. Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w
magazynie jak i1 konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. Sprzet.
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo§ci wskazaniom zawartym w PZJ i projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera
Sprzet powinien odpowiadac¢ ogoélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosei.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami



producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomié¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. Transport.
Maja tu zastosowanie zapisy zawarte w punkcie ST.S 00.00 "Warunki ogolne".
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw itp niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie Robét.
5.1 Instalacje elektryczne wnetrzowe

Zasilanie zestawow tablic gtownych poszczegolnych klatek Tg klatka I-VI
Ze wskazanych zlacz kablowych usytuowanych na zewnatrz budynku wykona¢ zasilanie poszczeg6élnych
zestawow tablic gtownych kablem YKY 4x16mm’ w rurze ostonowej RS 47mm w posadzce.

Zestaw Tg klatka 1

Zestaw w wykonaniu nasciennym (IP41) zlokalizowany na klatce schodowej nr 1. Obudowa wg. PT.
Wyposazenie podstawowe:

- wylacznik gtéwny pradu FPX 125A ze zdalnym sterowaniem przyciskiem p. poz. umieszczonym przy
wejéciu do budynku .

- ochronniki przepigciowe DEHN VENTIL VGA 280/4.

- rozlacznik typu R303 63A

- 3 roztaczniki typu R300 C25A w obudowie przystosowanej do oplombowania jako zabezpieczenie
przedlicznikowe

- 3 szafki licznikowe 1-faz. z polem odczytowym osobne dla kazdego lokalu zamykane na indywidualne
klucze.

Zestaw Tg klatka I1

Zestaw w wykonaniu nasciennym (IP41) zlokalizowany na klatce schodowej nr 2.

Wyposazenie podstawowe:

- wylacznik gtéwny pradu FPX 125A ze zdalnym sterowaniem przyciskiem p. poz. umieszczonym przy
wejéciu do budynku .

- ochronniki przepigciowe DEHN VENTIL VGA 280/4.

- rozlacznik typu R303 63A

- 7 roztacznikow typu R300 C25A w obudowie przystosowanej do oplombowania jako zabezpieczenie
przedlicznikowe

- 7 szafek licznikowych 1-faz. z polem odczytowym osobnych dla kazdego lokalu zamykanych na
indywidualne klucze.

W sktad zestawu wchodzi tablica administracyjna:

- wylacznik FR 101 63A,

- rozlacznik typu R 301 25ASPX 00 w polu odptywowym zasilajacym kottownig

- wylaczniki nadmiarowo pradowe, réznicowopradowe 1-faz,

Zestaw Tg klatka III, IV

Zestaw w wykonaniu nasciennym (IP41) zlokalizowany na klatce schodowej nr 3, 4. Obudowa wg. PT.
Wyposazenie podstawowe:

- wylacznik gtéwny pradu FPX 125A ze zdalnym sterowaniem przyciskiem p. poz. umieszczonym przy
wejéciu do budynku .

- ochronniki przepigciowe DEHN VENTIL VGA 280/4.

- rozlacznik typu R303 63A

- Sroztacznikdéw typu R300 C25A w obudowie przystosowanej do oplombowania jako zabezpieczenie
przedlicznikowe

- 5 szafek licznikowych 1-faz. z polem odczytowym osobne dla kazdego lokalu zamykane na
indywidualne klucze.

Zestaw Tg klatka V
Zestaw w wykonaniu nasciennym (IP41) zlokalizowany na klatce schodowej nr 5. Obudowa wg. PT.
Wyposazenie podstawowe:




- wylacznik glowny pradu FPX 125A ze zdalnym sterowaniem przyciskiem p. poz. umieszczonym przy
wejsciu do budynku .

- ochronniki przepigciowe DEHN VENTIL VGA 280/4.

- rozlacznik typu R303 63A

- 6 roztacznikow typu R300 C25A w obudowie przystosowanej do oplombowania jako zabezpieczenie
przedlicznikowe

- 6 szafek licznikowych 1-faz. z polem odczytowym osobne dla kazdego lokalu zamykane na
indywidualne klucze.

Zestaw Tg klatka VI

Zestaw w wykonaniu nasciennym (IP41) zlokalizowany na klatce schodowej nr 6. Obudowa wg. PT.
Wyposazenie podstawowe:

- wylacznik gtéwny pradu FPX 125A ze zdalnym sterowaniem przyciskiem p. poz. umieszczonym przy
wejéciu do budynku .

- ochronniki przepigciowe DEHN VENTIL VGA 280/4.

- rozlacznik typu R303 63A

- 4 roztaczniki typu R300 C25A w obudowie przystosowanej do oplombowania jako zabezpieczenie
przedlicznikowe

- 4 szafki licznikowe 1-faz. z polem odczytowym osobne dla kazdego lokalu zamykane na indywidualne
klucze.

Rozdziat energii elektrycznej
Z szafek licznikowych znajdujacych si¢ w zestawach Tg I-VI wyprowadzone zostana linie zasilajace
tablice mieszkaniowe Tm przewodem 3 x LgY 10mm2 uktadanym w rurkach ostonowych p/t.

Tablice Tm
Tablice w wykonaniu nasciennym (IP 41) zlokalizowane w mieszkaniach.

Zasilenie tablic przewodem 3 x LgY 10mm2 uktadanym w rurkach ostonowych p/t .

Z tablicy zasilone sg obwody oswietlenia, gniazd wtykowych, dzwonka w mieszkaniu.
Wyposazenie podstawowe

- wylacznik FR 101 63A

- wylaczniki roznicowopradowe P 302 25/0,03A,

- wylaczniki nadmiarowo pradowe.

Skrzynka dla RTV
Skrzynka w wykonaniu nasciennym zlokalizowana na klatce II obok zestawu Tg z przeznaczeniem na
montaz urzadzen specjalistycznych.

Instalacja w mieszkaniach i cze$ci administracyjne;j

Wszystkie instalacje wykona¢ jako podtynkowe.

Wyltaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowaé jako zabezpieczenie przeciazeniowe 1 zwarciowe
obwodow.

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami miedzianymi 3(4,5)x1,5mm2, 750V. W mieszkaniach
wypusty o$wietleniowe zakonczy¢ ztaczami $wiecznikowymi porcelanowymi 3 i 4-ro bieg. Przy
wypustach sufitowych osadzi¢ haczyk w kotku rozporowym. Na klatkach schodowych zamontowaé
oprawy jarzeniowe RUBIN 3x24W wyposazone w inwerter o czasie pracy 1h . Nad wej$ciami do budynku
zamontowaé oprawy zarowe z czujnikiem zmierzchowym . Oswietlenie klatek schodowych 1 piwnic
zalaczane poprzez czujniki ruchu.

Laczniki o$wietleniowe instalowaé jako podtynkowe na wysokosci 1.4m od posadzki w odleglosci co
najmniej 60cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowa¢ w odlegtosci co
najmniej 10 cm od w/w elementow.

W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze montowaé osprzet szczelny o 1P44.

Wylaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowaé jako zabezpieczenie przeciazeniowe 1 zwarciowe
obwodow .

Obwody gniazd wtykowych do pralki i w kuchni wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm?2.

Gniazda wtykowe instalowaé w odleglosci co najmniej 60cm od rur wodnych i armatury sanitarne;.
Gniazda w sanitariatach mocowaé¢ na wysokosci 1,4m, w kuchni na wysokosci 1,2m a w pokojach na
wysokosci 0,3m od podtogi, W pomieszczeniach wilgotnych montowac osprzet hermetyczny 1P44.



Osprzet montowa¢ w wykonaniu p/t. Wszystkie przewody stosowa¢ o napigciu izolacji 750V.
Z tablicy administracyjnej wchodzacej w sktad zestawoéw Tg na klatce 11 wykonaé zasilenie wzmacniaczy
domofondow.

Ruraz dla potrzeb RTV

Obok zestawu Tg na klatce 11 nalezy zamontowac skrzynkg pusta PTV. Od skrzynki utozy¢ rury z pilotem
RG(-P) 32 m do kazdej z klatek schodowych. p/t. Do kazdego mieszkania na kazdej klatce schodowej
utozy¢ rure z pilotem RG(-P) 21mm p/t i zakonczyé w pokoju puszka fi 55 p/t.

Instalacja domofonowa

Zasilenie instalacji wykonac przewodem YDY 3x2,5 z tablicy administracyjnej znajdujacej si¢ w zestawie
Tg klatka II. W kazdej klatce schodowej przy drzwiach wejsciowych zamontowaé tablicg przywotawcza.
zasilong przewodem YTKSY 4x2x0,5mm’ w rurze RL-22 z zasilacza. Tablice potaczy¢ z zamkiem
magnetycznym przewodem LY 1mm? w rurze RL-18. Do kazdego mieszkania od tablicy wywolawczej
utozy¢ przewdd YTKSY 4x2x0,5 RL-22 p/t. W mieszkaniu przewod podtaczy¢ do aparatu lokatorskiego.

Instalacja przeciwpozarowa

Przy drzwiach wejsciowych wszystkich klatek schodowych nalezy zamontowaé przycisk poz.
wylacznikow glownych. Przyciski montowa¢ w obudowach wngkowych z szybka z napisem ,,wytacznik
gtéwny pradu. Zasilanie przyciskow wykona¢ przewodem ognioodpornym HLGs 2x1mm?2 p/t.
Wszystkie przyciski wytacznikow gtdéwnych p. poz. potaczy¢ ze soba tak aby zadzialanie jednego z nich
spowodowato wyltaczenie wszystkich tablic gtownych.

Ochrona przeciwporazeniowa

W zestawach tablic gtownych wykona¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N-miejsce rozdziatu uziemic.

Od ztacz kablowych do tablic gléwnych utozyé plaskownik stal. FeZn 30x4mm?’ jako glowna szyne
wyréwnawcza.

Wykona¢ instalacj¢ potaczen wyréwnawczych gldwnych podtaczajac do niej:

- przewod PE,

- metalowe obudowy tablic, rozdzielni, rur i urzadzen,

- dostgpne elementy metalowe instalacji i konstrukcji,

W tazienkach wykona¢ miejscowa szyng wyréwnawcza, taczac do niej grzejnik, wanng i rury. Z tablica
mieszkaniowa Tm wykona¢ potaczenie przewodem LY 4mm?2.

Ochrona podstawowa - izolowanie czg$ci czynnych.
Ochrona dodatkowa - samoczynne wylaczanie zasilania - stosowaé wytaczniki réznicowopradowe oraz
zabezpieczenia nadpradowe zgodnie z PN-92/E-0509/41

Instalacja odgromowa

Jako zwody poziome wykorzysta¢ nalezy pokrycie dachu wykonane z blachy stalowej. Wszystkie
wywietrzaki na dachu potaczyé z pokryciem dachu metalicznie. Na przewody odprowadzajace
wykorzysta¢ stupy no$ne budynku i potaczy¢ je ze zbrojeniem fundamentu ptaskownikiem ocynk. FeZn
30x4mm?’ przez spawanie.

Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji ,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedancji pgtli zwarciowych,

- pomiar uziemien.

Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST " Wymagania ogélne "
Po zakonczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i
normami polskimi obowiazujacymi w tym zakresie.



8.

10.

6.1 Kontrola jakosci Robét

6.2.1
6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8

Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

Sprawdzenie doboru przewodow do obciazen pradowych i spadku napigcia oraz doboru i
nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

Sprawdzenie zainstalowania odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych.

Sprawdzenie doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych.
Sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych.

Sprawdzenie schematow , tablic ostrzegawczych i1 informacyjnych.

Sprawdzenie potaczen przewodow.

6.3 Badania i pomiary

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

6.3.5
6.3.6

Sprawdzenie ciagtosci przewodow ochronnych i potaczen wyrownawczych.
Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar uziemienia.

Pomiar pradéw uptywu.

Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania.

Przeprowadzenie prob dziatania instalacji elektrycznych.

Obmiar robot
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych
iloéci uzytych materiatdw. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
pomigdzy Wykonawca a Inzynierem.
Jednostka obmiaru jest:
a) dlarozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.
b) dla urzadzen, aparatury, opraw o$§wietleniowych,— 1 szt. lub 1 kpl.
¢) dlakabli i przewodow — 1 mb.

Przejgcie (Odbior) Robot.
8.1. Ogolne zasady Przejgcia Robot podane sa w ST " Wymagania ogdlne "

8.2. Przejecia Robot nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza i poleceniami Inzyniera a
takze obowiazujacymi normami oraz przepisami.

8.3 Kontrola zgodnosci wykonania prac - do odbioru nalezy przedtozy¢é dokumentacj¢ powykonawcza,
wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacj¢ techniczna powykonawcza, sktadajaca si¢ z poszczegdlnych dokumentow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

- protokoéty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2
egzemplarzach,

Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST " Wymagania ogdlne ".

Przepisy zwiazane
1. Instrukcje stosowania materiatdéw wydane przez producenta.
2. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w
Warszawie
PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
PN-76/E-05125 "Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa"
PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napigcia. Prob

PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 - Urzadzenia zasilajace i rozdzielcze niskiego napigcia
PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napigcia.
PN-90/E-93002. - Rozlaczniki dla instalacji budownictwa ogdlnego.

3
4
5.
6. PN-74/E-01007 - Szafy elektryczne prefabrykowane. Nazewnictwo i okreslenia
7
8
9.
1

0. PN-90/E-93003. - Wylaczniki instalacyjne.



11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

PN-87/E-93100.01-06. - Elektryczne wyposazenie instalacyjne.

PN-84/E-02033. - Elektryczne o$wietlenie pomieszczen.

PN-IEC-598-1+A1: 1994. - Oprawy o$wietleniowe. Informacje ogdélne i wymagania

PN-91/E-93100 "Zabezpieczenia Wts i Wtz"

PN-91/E-06160 "Zabezpieczenia WTN"

PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"

PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"

Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 08.10.1990. w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j"
(Dz.U. nr 81 z 1990r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom V Instalacje
elektryczne.



