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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.-02.00. NAWIERZCHNIE ZWIROWE

WSTEP

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t obejmujacych nawierzchnie zwirowe przy:

URZADZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU. ZGLOSZENIE BUDOWY
NIEWYMAGAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE NA DZIALCE NR 74
OBR. SIADLO GORNE, GM. KOLBASKOWO

ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie nawierzchni zgodnie z czgscia
rysunkowa projektu.

OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.4.1. Nawierzchnie gruntowe nieulepszone -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszego w ktorym wystgpujace gruntowe podtoze jest
odpowiednio uksztattowane w profilu podtuznym i o przekroju poprzecznym oraz
zageszezony.

1.4.2. Nawierzchnie zwirowe - nawierzchnie zaliczana do twardych nie ulepszonych, ktorej

warstwa S$cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy
spoiwa.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST na poszczegdlne asortymenty robot oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.2. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji:
— szczegbtowy harmonogram robot,
— uzgodniony projekt oznakowania robot,
— orzeczenie o jakosci, aprobaty, aktualne $wiadectwa dopuszczenia wymagane w SST na
zastosowane materiaty,
— program zapewnienia jakoSci.

1.5.3. Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie ustalonym z Wykonaweca.
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2.1.

2.2

— w okresie od przekazania terenu budowy kazdego dnia az do potwierdzenia przez
Zamawiajacego ostatecznego odbioru robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie
oznakowania oraz bezpieczenstwa ruchu w obrgbie prowadzonych robét,

— Wykonawca bedzie prowadzit roboty przy zachowaniu istniejacego ruchu,

Koszt zabezpieczenia terenu prowadzonych robot nie podlega oddzielnej zaptacie i1 jest
wlaczony w ceng jednostkowa.

MATERIALY

Zrédla uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce.

2.1.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi na wszystkie dostarczone na
budowg i przeznaczone do robot materialy (pospotka, piasek, zwir, itp.) dokumenty
wymienione w pkt. 1.5.2.

2.1.2. W przypadku zastosowania przez Wykonawcg materiatdw nie uzgodnionych z
Inspektorem, roboty nie zostana odebrane.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza miejsce skladowania materiatow
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do robot.

SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane rg¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescié
rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem Iub
przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki lub recznie. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu  osiagnigto grubos$¢ projektowana. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢
zaggszczona przejSciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpoczac¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi,
czegsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podluznymi czgsciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiagnigcia wskaznika zageszczenia podanego w projekcie, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zaggszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
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77/8931-12 [6]. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢é roéwna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza, o wigcej niz 2% od
wilgotno$ci optymalnej, mieszank¢ nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okre$long iloscia wody.
Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolna metoda. Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje sig
dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymogow jak wyzej. Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢
pielggnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale
wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow przewoznych. Pojawiajace si¢ wklg$nigcia po okresie
pielegnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca
oskardow. Wczesne wyrdwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych
zabiegdw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usunaé, dosypaé
$wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé¢ 1 zage$ci¢ wibratorem ptytowym lub rgcznym
ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.1.1. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+ 5 cm.

6.1.2. R6wno$¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [5]. Nieré6wnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa tata. Nierdwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.1.4. Grubo$¢ warstw
Grubos¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkow kontrolnych w polowie
szeroko$ci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci nie powinny
przekraczaé £ 1 cm.

6.2. Zageszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrolg
zageszczenia nawierzchni mozna wykonywaé¢ dowolnga metoda.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie ze skropieniem woda podtoza gruntowego lub
warstwy odsaczajacej,

dostarczenie materialow,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowe;j,

wyréwnanie do wymaganego profilu,

zaggszezenie poszezegdlnych warstw,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. §wir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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