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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.-01.00. ROBOTY ZIEMNE

WSTEP

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy

URZADZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU. ZGLOSZENIE BUDOWY NIE
WYMAGAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE NA DZIALCE NR 74 OBR. SIADLO
GORNE, GM. KOLBASKOWO

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.-01.01.00. Wykopy.

B.-01.02.00. Nasypy.

B.-01.03.00. Transport gruntu.

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Do wykonania rob6t wg B.-01.01.00 materialy nie wystepuja.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak warstwa humusowa, odpadki materiatow
budowlanych itp.

SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane rg¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem Iub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKOPY WG B.-01.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastegpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nast¢pujace zabezpieczenia:
— W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow
1 materiatléw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wdd opadowych
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.2. NASYPY WG B.-01.02.00
5.2.1. Warunki wykonania nasypow

(1) Przed rozpoczgciem wykonywania nasypow podloze powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatdéw budowlanych i $mieci.

(2) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami.

0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(3) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg préby normalnej Proctora.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w p. 10.

6.1. WYKOPY WG B.-01.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
—  zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,
—  prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie,
—  przygotowanie terenu,
—  rodzaj i stan gruntu w podtozu,
—  wymiary wykopow,
—  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. ZASYPKI WG B.-01.02.00
Sprawdzeniu podlega:
—  stan wykopu przed zasypaniem,
—  materiaty do zasypki,
—  grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
—  sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.-01.01.00 — wykopy — [m’]

B.-01.02.00 — zasypki — [m’]

B.-01.03.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.-01.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.-01.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

—  wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad Iub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem,;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu.

B.-01.02.00 — Nasypy — ptaci si¢ za m* nasypu po zageszczeniu.
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Cena obejmuje:
—  dostarczenie materiatow,
— nasypanie, zaggszczenie, skarpowanie, wyrdwnanie terenu.

B.-01.03.00. Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

—  zaladowanie gruntu na $rodki transportu,

—  przewdz na wskazana odleglose,

—  wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

— utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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