
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.-02.00.  NAWIERZCHNIE ŻWIROWE

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót obejmujących nawierzchnie żwirowe przy: 
URZĄDZENIE MIEJSCA  WYPOCZYNKU. ZGŁOSZENIE  BUDOWY 
NIEWYMAGAJĄCEJ POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ  NA  DZIAŁCE  NR  74 
OBR. SIADŁO  GÓRNE, GM. KOŁBASKOWO

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie nawierzchni zgodnie z częścią 
rysunkową projektu.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.4.1. Nawierzchnie gruntowe nieulepszone -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu 
lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszego w którym występujące gruntowe podłoże  jest  
odpowiednio ukształtowane w profilu podłużnym i o przekroju poprzecznym  oraz  
zagęszczony.

1.4.2. Nawierzchnie żwirowe - nawierzchnie zaliczana do twardych nie ulepszonych, której 
warstwa  ścieralna  jest  wykonana  z  mieszanki  żwirowej  bez  użycia  lepiszcza  czy  
spoiwa.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

1.5.1.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST na poszczególne asortymenty robót oraz poleceniami inspektora 
nadzoru.

1.5.2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji:
– szczegółowy harmonogram robót,
– uzgodniony projekt oznakowania robót,
– orzeczenie o jakości, aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia wymagane w SST na  

zastosowane materiały,
– program zapewnienia jakości.

1.5.3. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie ustalonym z Wykonawcą.
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– w  okresie  od  przekazania  terenu  budowy  każdego  dnia  aż  do  potwierdzenia  przez 
Zamawiającego  ostatecznego  odbioru  robót,  Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie 
oznakowania oraz bezpieczeństwa ruchu w obrębie prowadzonych robót,

– Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu istniejącego ruchu,

Koszt  zabezpieczenia  terenu  prowadzonych  robót  nie  podlega  oddzielnej  zapłacie  i  jest  
włączony w cenę jednostkowa.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę.
2.1.1.  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inspektorowi  na  wszystkie  dostarczone  na 

budowę  i  przeznaczone  do  robót  materiały  (pospółka,  piasek,  żwir,  itp.)  dokumenty 
wymienione w pkt. 1.5.2.

2.1.2.  W  przypadku  zastosowania  przez  Wykonawcę  materiałów  nie  uzgodnionych  z 
Inspektorem, roboty nie zostaną odebrane.

2.2. Wykonawca  we  własnym  zakresie  zabezpiecza  miejsce  składowania  materiałów  
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robot.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 
przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Należy  je  umieścić 
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub 
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Mieszanka żwirowa powinna być  rozkładana w warstwie o jednakowej grubości,  przy użyciu 
równiarki  lub  ręcznie.  Grubość  rozłożonej  warstwy mieszanki  powinna  być  taka,  aby po  jej 
zagęszczeniu  osiągnięto  grubość  projektowaną.  Mieszanka  po  rozłożeniu  powinna  być  
zagęszczona  przejściami  walca  statycznego  gładkiego.  Zagęszczanie  nawierzchni  o  przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się  od krawędzi  i  stopniowo przesuwać  pasami  podłużnymi,  
częściowo nakładającymi  się  w kierunku jej  osi.  Zagęszczenie  nawierzchni  o  jednostronnym 
spadku  należy  rozpocząć  od  dolnej  krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo 
nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  górnej  krawędzi.  Zagęszczenie  należy  kontynuować  do 
osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  podanego  w  projekcie,  a  w  przypadku  gdy  nie  jest  on 
określony,  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż  0,98  zagęszczenia 
maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
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77/8931-12  [6].  Wilgotność  mieszanki  żwirowej  w  czasie  zagęszczania  powinna  być  równa 
wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa, o więcej niż 2% od 
wilgotności optymalnej,  mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru,  a w przypadku gdy jest  niższa o więcej  niż  2% - zwilżyć  określoną ilością wody.  
Wilgotność  można  badać  dowolną  metodą.  Jeżeli  nawierzchnię  żwirową  wykonuje  się 
dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być  wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymogów  jak  wyżej.  Nawierzchnia  żwirowa  po  oddaniu  do  eksploatacji  powinna  być 
pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale 
wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie 
pielęgnacji  wyrównuje  się  kruszywem  po  uprzednim  wzruszeniu  nawierzchni  za  pomocą 
oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych 
zabiegów tworzą  się  wyboje,  uszkodzone  miejsca  należy  wyciąć  pionowo i  usunąć,  dosypać 
świeżej  mieszanki  żwirowej,  wyprofilować  i  zagęścić  wibratorem  płytowym  lub  ręcznym 
ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do produkcji  mieszanki  żwirowej  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  Nadzoru do 
akceptacji.

6.1.1. Ukształtowanie osi nawierzchni
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm.

6.1.2. Równość nawierzchni
Nierówności  podłużne nawierzchni  należy  mierzyć  łatą  4-metrową,  zgodnie  z  normą  BN-
68/8931-04  [5].  Nierówności  poprzeczne  należy  mierzyć  2-metrową  łatą.  Nierówności  
nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%.

6.1.4. Grubość warstw
Grubość  warstw  należy  sprawdzać  przez  wykopanie  dołków  kontrolnych  w  połowie  
szerokości  nawierzchni.  Dopuszczalne  odchyłki  od  projektowanej  grubości  nie  powinny  
przekraczać ± 1 cm.

6.2. Zagęszczenie nawierzchni
Zagęszczenie nawierzchni należy badać  co najmniej dwa razy dziennie, z tym,  że maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić  600 m2. Kontrolę 
zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej.
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub 

warstwy odsączającej,
– dostarczenie materiałów,
– dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej,
– wyrównanie do wymaganego profilu,
– zagęszczenie poszczególnych warstw,
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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