SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.-02.00. NAWIERZCHNIE BRUKOWE Z KAMIENIA POLNEGO

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot obejmujgcych nawierzchnie brukowe z kamienia
polnego przy:

URZADZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU. ZGLOSZENIE BUDOWY
NIEWYMAGAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE NA DZIALCE NR 117
OBR. WARZYMICE, GM. KOLBASKOWO

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie nawierzchni zgodnie z
czgs$cig rysunkowg projektu.

Warstwy utwardzenia :

- podsypka z piaskowo-cementowa (piasek drobny) grubosci min. Scm,

- nawierzchnia brukowa z kamienia polnego o grubosci 10 do 20cm .

Dookota nawierzchni wykona¢ obrzeze betonowe b x h = 6 x 20cm na podsypce piaskowo-
cementowej j.w

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z
brukowca.

1.4.2. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony,
wzglednie ptytowany kamien tamany, o ksztalcie zblizonym do graniastostupa lub ostrostupa
Scigtego o nieregularnych lub zaokraglonych krawedziach, stosowany do wykonywania
nawierzchni brukowcowych.

1.4.3. Kamien oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie 1 zabezpieczenie
nawierzchni przed rozsuwaniem si¢ jej na boki pod wplywem ubijania i obcigzenia ruchem.
1.4.4. Podsypka - czg$¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materiatu, w
ktorej osadza si¢ brukowiec.

1.4.5. Podsypka cementowo-piaskowa - cz¢$¢ nawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w
ktorej osadza si¢ brukowiec.

1.4.6. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST na poszczegdlne asortymenty robot oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
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1.5.2. Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji:
* szczegOlowy harmonogram robot,
* uzgodniony projekt oznakowania robot,
* orzeczenie o jakoSci, aprobaty, aktualne §wiadectwa dopuszczenia wymagane w SST
na zastosowane materiaty,
e program zapewnienia jakoS$ci.

1.5.3. Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie ustalonym z Wykonawca.

* w okresie od przekazania terenu budowy kazdego dnia az do potwierdzenia przez
Zamawiajacego ostatecznego odbioru robdt, Wykonawca odpowiada za utrzymanie
oznakowania oraz bezpieczenstwa ruchu w obrebie prowadzonych robot,

*  Wykonawca bedzie prowadzit roboty przy zachowaniu istniejacego ruchu,

1.5.4. Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rz¢dach
rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Odstepy
miedzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wigksze niz co 10 m, co umozliwi
prawidlowe naciagnigcie sznurkéw lub linek.

Koszt zabezpieczenia terenu prowadzonych robot nie podlega oddzielnej zaplacie i1 jest
wlaczony w cen¢ jednostkowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce.

2.1.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi na wszystkie dostarczone na
budowe 1 przeznaczone do robdt materiaty (pospodika, piasek, zwir, itp.) dokumenty
wymienione w pkt. 1.5.2.

2.1.2. W przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatObw nie uzgodnionych z
Inspektorem, roboty nie zostang odebrane.

2.2. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza miejsce sktadowania materiatow
zapewniajace zachowanie ich jakos$ci 1 przydatnosci do robot.

2.3. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B-06101,
sa:

- brukowiec nieobrobiony kamien polny — udostepniony przez Inwestora.

- piasek na podsypke oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113,

- cement portlandzki zwykly, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-piaskowej,
wg PN-B-19701 ,

- woda, wg PN-B-32250,

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
roOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze
Lokalizacja obiektu powinna zosta¢ wytyczona geodezyjnie. Drzewa kolidujace z
planowanym ciggiem pieszym podlegaja wycince.

5.2. Przygotowanie podloza

Profilowanie i korytowanie nalezy poprzedzi¢ oczyszczeniem gruntu z gruzu (oprocz kamieni
1 pozostalos$ci nagrobkow 1 muréw zabytkowego kos$ciota) i odpadéw roslinnych (karpy,
ktacza itp.). Podloze dogeszcza¢ walcem gladkim lub innym sposobem uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru. Doggszczanie w obrgbie rzutu korony istniejagcych drzew
przeprowadza¢ bez uzycia wibracji. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji
technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

5.3. Wykonanie podsypki

Do wykonania podsypki piaskowo-cementow] nalezy uzy¢ piasku grubego oraz cementu
portlandzkiego. Mieszanie skladnikéw powinno by¢ dokonywane w betoniarkach. Podsypka
jest dobrze wymieszana, gdy kolor mieszanki jest jednorodny.

5.4. Ukladnie nawierzchni z kamieni polnych

- osadzenie obrzezy,

- dostarczenie brukowca do koryta,

- ulozenie 1 ubicie brukowca,

- spoinowanie brukowca zaprawa cementowo-piaskowg wykona¢ przez rozlanie zaprawy na
powierzchni¢ nawierzchni i rozgarnigcie szczotkam,

- ponowne ubicie brukowca po zalaniu spoin

- pielegnacja nawierzchni przez utrzymanie statej wilgotnosci w czasie do 10 dni.
W tym celu nawierzchni¢ mozna przykry¢ warstwa piasku grubos$ci co najmniej 5 cm,

- oczyszczenie nawierzchni z piasku,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do budowy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Konstrukcje 1 grubos¢ podbudowy sprawdzi¢ co najmniej w jednym miejscu na odcinku
bedacym w budowie. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia kostki nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny na catej dtugosci odcinka.

Sprawdzenie wypelnienia 1 szeroko$ci spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo
wybranych miejscach przez usuniecie materialu wypetniajacego na dtugosci okoto 10 cm oraz
zbadaniu, czy material wypelnia cata spoing. O$ nawierzchni w planie nie moze by¢
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przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm. Nierdéwnosci podtuzne
nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-
metrow3 tatg. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm. Spadki
poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +
0,5%. Roznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 2cm, na schodach + 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m* nawierzchni brukowcowej obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie brukowca 1 innych materialow,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- ulozenie brukowca,
- ubicie nawierzchni z wypehieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
- przysypanie warstwg piasku (pielegnacja),
- zebranie piasku,
- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-EN-12271-3:2000U Powierzchniowe utwardzanie.
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