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1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2

1.3

2.1

2.1.1

2.1.2

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji deszczowej oraz przelozenia sieci wodociggowej wykonywanej w
zakresie zadania pn. ,,Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Kurow”.

Celem wykonania Specyfikacji Technicznej jest poszerzenie i doprecyzowanie
wymagan technicznych okreslonych w Projekcie Budowlanym oraz Wykonawczym.

Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych
w punkcie 1.1..

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z

-dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Parametry materialow

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania winny by¢ zgodne z
postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowa oraz niniejszymi specyfikacjami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktdrych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany  przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
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2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq
jako$¢ i wihasciwosci do Robét i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Warunki skladowania urzadzen winny spetnia¢ wymagania okreslone przez producenta.
Podloze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na calej
dlugosci. Wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1m. Wymagania techniczne dla rur
winny by¢ okres$lone przez producenta.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed

wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje oraz dostgpem 0sob
niepowotanych.

Odbiér materialéow na budowie

Wraz z materiatami nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajacych mozliwosé
wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu , o ktérych mowa w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 . o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),.

Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu materiatow:
pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone nie nadaja si¢ do montazu.

Wymagania dla materialow
Kanalizacja grawitacyjna

Sieé kanalizacyjna wykona¢ nalezy z rur gladkich z litego PVC, o potaczeniach
kielichowych z uszczelkami wargowymi, o minimalnej klasie sztywnosci SN=8 kPa,
zgodne z norma PN-EN 1401.

Rury powinny by¢ odporne na starzenie pod wptywem dziatania promieni UV.

Ksztaltki powinny by¢ wykonane w klasie sztywnosci nie nizszej jak rury i powinny
pochodzi¢ od tego samego producenta co rury.

Studnia kanalizacyjna

Studnig kahalizacyj na nalezy projektowaé zgodnie z PN-B-10729.

Studni¢ kanalizacyjna nalezy wykonac" w systemie z elementéw prefabrykowanych
betonowych z betonu klasy min. B45, nasiakliwo$¢ max 4%, mrozoodporny (F-150). ,
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laczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej lub z polimerobetonu. System
musi sktada¢ sie z elementdw takich jak:

Kregi betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nadstudzienne, zwezki, fundamenty,
przejsciami - szczelnymi dla rur kanalizacyjnych; pierscienie dystansowe pod
zwienczenie studni.

Dla studni lokalizowanych w pasach drogowych nalezy zastosowal pierscienie
odcigzajace.

Kregi betonowe i fundamenty winny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg
PN-H-74086. Stopnie ztazowe winny byé zamocowane mijankowo w dwdéch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odleglosciach poziomej osi stopni 30
cm. Goérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed
poslizgiem.

Polaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne i
elastyczne — za pomocy tulei dostarczonych przez producenta rur i osadzonych w
betonie prefabrykatu w trakcie jego wytwarzania.

Jako zwienczenia studzienek dopuszcza sie zaréwno zwezki jak i plyty plaskie z
otworem ¢ 625 pod wlaz.

Studzienki z tworzyw sztucznych
Srednica wewnetrzna studni 425 mm.

Studzienki powinny by¢ wykonane z PVC, kineta z PP, z czescia teleskopowa do
regulacji wysokosci.

Stosowaé nalezy wylacznie studzienki potaczeniowe, 1 odptyw + 3 doplywy. Nie
wykorzystane doptywy nalezy zaslepic.

Zasady doboru wytrzymatosci wlazow tak, jak dla studzienek betonowych.

W terenie nieutwardzonym nalezy stosowaé- wlazy z rama okragla, na stozku
betonowym, wyniesione ponad poziom terenu ok. 15 cm i otoczone pasem bruku, kostki
betonowej lub z kamienia polnego o szerokosci 50 cm.

Wiazy z rama kwadratowa moga by¢ stosowane tylko w nawierzchniach utwardzonych.

Stacja podczyszczania (separator + osadnik)

.Separator oraz osadnik powinien byé'urzatdze‘niem pochodzacym z seryjnej produkcji.

Obudowy podczyszczalni nalezy wykona¢ jako zbiorniki prefabrykowane z betonu
klasy nie mniejszej niz B45, wodoszczelnego min. W8, i mrozoodpornego min. F50.

‘Separator winien by¢ wyposazony w przegrody wewnetrzne oraz sekcje lamelowe

(zaluzjowe) wykonane ze stali nierdzewnej lub odpornego chemicznie tworzywa
sztucznego.
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2.2.5

2.2.6

Separator ponadto winien by¢ wyposazony we wilaz umozliwiajacy demontaz
wyposazenia wykonany ze stali nierdzewnej min. 0H18NO.

Separator winien posiada¢ aktualna Aprobate Techniczna.
Wpusty i wlazy

Nalezy stosowaé wylacznie wpusty i wlazy zeliwne zgodne z PN-EN 124, co powinno
by¢ potwierdzone deklaracja zgodnosci producenta. Pokrywy wiazéow powinny byé
wykonane jako zeliwno-betonowe.

Poziom wlazu powinien by¢ dopasowany za pomoca krazkéw regulacyjnych,
dostarczanych przez producenta studzienek.

W terenach nie utwardzonych wiaz powinien by¢ wyniesiony ponad poziom terenu ok.
15 cm i otoczony 50 cm pasem bruku z kostki lub kamienia polnego.

Klasa wytrzymatosci wpustéw i wlazow nie powinna by¢ nizsza jak:

D (400 kN), pokrywy dodatkowo wyposazone we wkladke wygluszajaca — w drogach i
ulicach

C (250 kN) — na parkingach ogélnodostepnych, przy predkosci ruchu samochodow
ponizej 30 km/h.

B (125 kN) — na parkingach wylacznie dla samochodéw osobowych, ciagach pieszych,
terenach zieleni itp.

Nie dopuszcza si¢ stosowania wlazoéw klasy A.

Sie¢ wodociagowa

Rurociagi z rur polietylenowych PE100 na ci$nienie nominalne PN 10 (SDR17) zgodne
z normg PN-EN 13244,

Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu.

Polaczenia rur powinny byé wykonane jako zgrzewane doczolowo, lub na mufy
elektrooporowe.

Do polaczen kohierzowych rurociagéw PE nalezy stosowaé kolnierze ruchome
dociskowe powlekane polipropylenem lub w wykonaniu ze stali kwasoodporne;.

Sruby, nakretki oraz podktadki do polaczef kblnierzowych w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej A-4. Polaczenia kolnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasma
termokurczliwg. ‘

Rurociagi i ksztattki winny posiada¢ atest PZH.
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2.2.7

3.1

3.2

Materialy do robét ziemnych

»  grunt wydobyty z wykopow i uzyty nastepnie do zasypania rurociagdéw oraz
uksztattowania terenu.

»  grunt pozyskany przez wykonawce na wymiang do podsypki i zasypki — grunt
na obsypke i podsypke oraz wymian¢ powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-0320. '

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustaleft w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera. Liczba iwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy  wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja

Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzynierowi o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Sprzet do robot
» Koparko-tadowarka
» Zageszczarka mechaniczna

» ~ Zageszczarka reczna
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4 TRANSPORT
Wymagania ogélne

4.1

4.2

51

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i

innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Umowy na polecenie Inzyniera beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieézyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Wymagania szczegolowe

Niezbedne bedzie posiadanie przez Wykonawce co najmniej Srodkéw transportu
wymienionych ponizej

» Samochody skrzyniowe

> samochody samowyladowcze

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy :

> ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku

> ustali¢ miejsce odprowadzania wod gruntowych z wykopu
ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery, |
zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu,

wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

V. Vv VY VYV V¥V

wytyczenie lokalizacji studni i Wpustc')w'
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5.2

53

Osnowa geodezyjna

Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustanowienie reperé6w
roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty pomiarowe
zostang zatozone w odstepach nie wiekszych niz 500 m wzdhuz tras rurociagdéw 1 beda
trwale oznaczone na istniejagcych budynkach Iub za pomoca zabetonowanych stalowych
szpilek.

‘Dla wszystkich wytyczonych punkt(’)w nalezy poda¢ ich Wspélrzqdne w uktadzie ,,65”.

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta winien przeprowadzi¢ pomiar
powykonawczy z okre§leniem  wspolrzgdnych X i Y oraz poziomoéw
charakterystycznych punktow.

Prowadzenie rob6t ziemnych

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢ wszystkie instytucje, ktore zastrzegly sobie to
w uzgodnieniach oraz tam, gdzie wymagaja tego odrgbne przepisy.

Przed rozpoczeciem wykopéw wykonywanych mechanicznie naléZy przy pomocy
recznych odkrywek zlokalizowaé wszystkie kolidujace sieci i urzadzenia podziemne

pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych
mozliwosci czy nie wystepuja sieci i urzadzenia nie pokazane na mapach.

Wykopy otwarte nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736
oraz PN-EN 1610.

Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym, w ktérym powinno by¢ ustalone:

e szeroko$¢ odpowiednia dla srednicy przewodow,

e system oszalowania,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchem kolowym,

e rodzaj podloza (posadowienie),

e poziom wody gruntowej,

e wystepowanie innych przewodéw w wykopie.
W zblizeniach do drzew i infrastruktury podziemnej wykopy wykonywac recznie.
Grunt z wykopow zasadniczo powinna byé sktadowana obok wykopu (po jednej stronie
wykopu), jedynie w miejscach gdzie brakuje powierzchni do skladowania i na wjazdach

do posesji ziemia powinna byé odwieziona do czasowego sktadowania na odlegtos¢ do
5000 m.

Ziemia ro$linna powinna by¢ sktadowana oddzielnie.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do
glebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach
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wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa winna by¢ usunigta bezposredni przed utozeniem rurociagu.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym.

Podczas prowadzenia wykopow na wykopem nalezy ustawi¢ laty celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzgdnych dna. Laty
celownicze nalezy ustawi¢ okoto 1 m nad powierzchnia terenu, w odstepach okoto 30
m.

Dla ruchu pieszego nalezy wykona¢ ktadki z barierkami.

Podloze pod rury i studzienki powinno by¢ wykonane z gruntu niespoistego,
wyréwnanego i zageszczonego do Is>0,95, przy czym w zaleznosci od rodzaju podioza
moga by¢é stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza naturalnego:

o bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i
uksztaltowanym dnie wykopu w jednolity drobnouziarnionym gruncie;

e z podsypka wynoszaca 100 mm w jednolitym gruncie i 150 mm w gruncie
skalistym i twardym.

Szeroko$é obsypki przewodu powinna byé réwna szerokosci wykopu i sigga¢ do
wierzchu rury.

Zasypka rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury winna by¢ wykonana z
gruntu niespoistego, nie zawierajacego ostrych przedmiotéw i ziarn statych wigkszych
jak 20 mm. Grunt uzyty do zasypki wykopu winien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym, wg PN-B-03020. Zasypka powinna by¢ zageszczona ubijakiem po obu
stronach przewodu.

O ile zarzadca drogi nie zaleci inaczej dalsza zasypka wykonana bedzie z gruntu
wydobytego z wykopow, zageszczonego nastgpujaco:

- w pasie drogowym do '1520.99
- poza drogami >95% objetosci gruntu w stanie rodzimym.
Zageszczanie gruntu winno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika podanego powyzej. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢
wicksza niz ;- :

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

e 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-B-02480.

Wykonawca ina obowiazek udowodnié¢ Inzynierowi wlasciwe zaggszczenie gruntu
zasypki przez wykonanie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych.
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Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywaé wykopy w stanie wolnym od wody.
W przypadku budowy obiektow w wodach gruntowych wykopy utrzymywane beda w
stanie wolnym od wody przez okres niezbedny do zrealizowania robdt.

Przyjety program odwadniania zapewni stabilno$¢ skarp wykopu oraz bezpieczenstwo
budynkdéw znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie. Ponadto, nalezy zapewni¢ aby
zrzut wody gruntowej nie spowodowal przemieszczania si¢ gruntu o wrazliwej
strukturze jak np. luzny piasek.

W miejscach, w ktérych na obiekty oddziatywuja sity wyporu hydrostatycznego,
Wykonawca obnizy ci$nienia pochodzace od wody gruntowej w celu zapewnienia
stabilnosci tych obiektow w catym okresie budowy.

Wykonawca zapewni, ze przez caly czas dostepna bedzie na placu budowy odpowiednia
instalacja odwadniajaca w stanie gotowosci w celu uniknigcia przerw w prowadzeniu

ciagtego odwadniania.

Montaz rurociagow

Wszystkie elementy systemu kanalizacji winny by¢ laczone zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami producenta.

Uktadanie przewodu winno by¢ rozpoczynane od dolnego odcinka przewodu.

Kanaly grawitacyjne powinny by¢ ukladane z doktadnoscia zachowania spadku i
rzednych w studzienkach okreslong w normie PN-EN 1610.

Kanaly grawitacyjne winny by¢ ukladane na podtozu pozbawionym kamieni, gruzu i
ostrych przedmiotéw i zasypane obsypka ochronng 30 cm ponad wierzch rury zgodnie z

- opisem w p. 5.3.

Przy ukladaniu przewodu na dnie wykopu powinno byé ono wyréwnane do
wymaganego spadku i ksztaltu w celu zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni
zewnetrznej gtownej czesei rury. W dolnej podsypce, lub w dnie wykopu powinny by¢
wykonane zaglebienia pod kielichy.

Przewo6d powinien by¢ ulozony zgodnie z kierunkiem, przy zachowaniu poziomu i
doktadnosci okreSlonych przez projektanta. kazde podniesienie lub obnizenie
przewodow winno odbywaé si¢ poprzez podniesienie badZ obnizenie podioza, tak aby
w kazdym przypadku zapewni¢ podparcie przewodu na calej jego dtugosci. Zabrania si¢
dostosowywania poziomu przewodu za pomoca miejscowych podktadek.

Nalezy chroni¢ przewdd przed wdzieraniem si¢ gruntu do jego wnetrza. Kazde
zanieczyszczenia winno by¢ niezwlocznie usunigte z jego wnetrza. Na czas przerw w
pracach, konce przewodéw winny by¢ tymczasowo zaslepiane. Zadna zaslepka nie
powinna by¢ zdjeta wezesniej niz tuz przed wykonaniem potaczenia.

Wiazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ lokalizowane od strony naptywu
$ciekdw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Rurociagi aczone na kielichy winny by¢ uktadane kielichem w strong naplywu
Sciekow.
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Czgsci powierzchni rury, ktére sg przeznaczone do kontaktu z materiatem zlacza winny
by¢ nieuszkodzone, czyste i suche. Polaczenia wsuwane nalezy wykona¢ z uzyciem
srodkéw smarujacych, zgodnie z instrukcja producenta.

Ciecie rur powinno by¢ wykonywane z uzyciem wlasciwych narzedzi i zgodnie z
zaleceniami producenta. Cigcia powinny by¢ tak wykonane, aby bylo zapewnione
wiasciwe funkcjonowanie wykonanego polaczenia.

Koncéwki rur i odgatezienia, ktdre sg przewidziane do wykonania przysztych podlaczen
po zasypaniu wykopu, powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie uszczelki i wlasciwie

zamocowane zabezpieczone dodatkowo blokiem oporowym. Ich lokalizacja powinna
by¢ oznaczona i zarejestrowana. ,

Montaz rur i ksztattek wodociqgoWych winien odbywaé sie za pomoca zgrzewow
doczotowych, potaczen kotnierzowych, elektroztaczek.

Zgrzewy doczotowe podlega¢ beda ocenie przez Inspektora Nadzoru w zakresie:
a) pomiar parametrow geometrycznych zgrzewu |
b) ogledziny wyplywki scigtej z powierzchni zgrzewanych rur
¢) badanie niszczace polegajace na skreceniu s’ciqtej wyplywki i probie jej rozerwania

Jezeli ktorykolwiek z parametrow wyplywek nie miesci si¢ w ustalonych granicach
nalezy wykona¢ nowy zgrzew.

Do zgrzewania doczotowego dopuszcza si¢ stosowanie wylacznie zgrzewarek z
automatycznym procesem zgrzewania z wydrukiem parametréw zgrzewania.
Zgrzewarka winna mie¢ wazna kalibracje. :

Zgrzewy elektrooporowe podlegaé beda ocenie przez Inspektora Nadzoru w zakresie:

a) ogledziny zamontowanej ksztaltki  elektrooporowej ~oraz  osiowosci
zamontowanych w niej przewodow wodociggowych

b) sprawdzenie czy jest praWidlowa wyptywka kontrolna
Bezposrednio nad Wodomacglem nalezy ulozy¢ tasme lokahzacyjnaC metalizowana.

Wszystkle kanaty graw1tacyjne powinny by¢ sprawdzone na szczelnosc zgodnie PN-
EN-1610, przy napehieniu gérnej studzienki do wysokosci 1,0 m ponad dno kanatu.

Sie¢ wodociagowa winna byé sprawdzona na szczelno$¢ zgodnie z PN-B-10725.
Cis$nienie probne powinno wynosi¢ 1,0 Mpa

Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotka si¢ nieprzewidzane w dokumentacji obiekty
podziemne, takie jak :

¥

. urzqdzema 1 przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.)
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e kanatly, dreny,
o  resztki konstrukeji,

wowcezas roboty nalezy przerwac do czasu uzgodnienia z Inzynierem sposobu dalszego
postepowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypalow i innych

pozostatosci wojennych, nalezy przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze
administracyjne, a teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi 1 zwierzat.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzéniu bedzie w szczegdlnosci podlegato:

v' oznakowanie rurociagéw

v’ powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste,
pozbawione nieréwnosci, rys, pecherzy, zanieczyszczen, porow, i jakichkolwiek
innych niejednorodnosci powierzchni,

v’ kofice rur i ksztattek powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi.

v’ kierunek i poziom uktadanych rurociagdw

v’ zlacza

ODBIOR ROBOT

Odbior techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym beda polegaty na :

> zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjq i
inwentaryzacja geodezyjna, Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m. Dopuszczalne
odchylenie od rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczaé + 0,05 m.

> zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W
przypadku naruszenia podloza naturalnego, sposob jego zageszczenia,

> zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i
rodzaju,

> zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu
w rurze ochronnej,

> zbadaniu materiatu ziemnego uiytego do podsypki i obsybki przewodu,
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> zbadaniu  szczelnosci  przewodu. Badanie  szczelnosci  bedzie
przeprowadzone zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji graw1tacyjnej, oraz
zgodnie z PN-B-10725 dla wodociagu.

Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze koncowym beda polegaty na :

> zbadaniu zgodnosci dokuméntacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,

» zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia
' zageszezenia gruntu zasypki wykopu,

> zbadaniu kompletnosci protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodow.

> sprawdzenie czy teren po budowie zostal uporzadkowany

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla robdt ziemnych jest 1 m’ , jednostka dla urzadzen 1 szt. lub 1
kpl., dla rurociagdéw 1mb.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w sposdb okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzyniera w trybie ustalonym w umowie.
Warunki obmiaru nalezy poréwnaé z dokumentacja techniczng w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci.

PODSTAWY PEATNOSCI

Podstawa platnosci beda stawki jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji wycemonego Przedmiaru Robét. Cena
pozyCJl bedzie uwzglqdmac wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej realizacje, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.

Cena jednostkowa zaproponowana prZez, Wykonawce za dang pozycje wyceniong w
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1401-1 Podziemne  bezci$nieniowe — systemy  przewodowe  Z
~ niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-B-01700.  Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne
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PN-B-10729

PN-EN 752-1

PN-EN 752-2
PN-EN 752-3

PN-EN 752-4
PN-EN 752-7

PN-EN 1610

PN-EN 476
PN-EN 1295-1

PN-EN 124

PN EN 45014
prPN-EN 805
PN-B-01060
PN-B-09700

PN-B-10725

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 1: Pojecia ogdlne i
definicje

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 2: Wymagania
Zewne;tfzne systemy kanalizacyjne. Czeé¢ 3: Planowanie

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$C 4: Obliczenia
hydrauliczne i oddziatlywanie na Srodowisko

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja
i uzytkowanie

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

Obliczenia statyczne rurociagéw u%ozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

Zwieficzenia  studzienek i wpustéw  kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukgji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

Ogdbine kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej
przez dostawcow '

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i
ich czesci sktadowych

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy
wyposazenia — Terminologia

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych ‘

Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
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