PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW
- mgr inz. Ryszard KOWALSKI
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tel./fax (0-91) 45 00 745
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CZESC OPISOWA:

Uprawnienia i wpisy do Izby Inzynierskiej
Upowaznienie udzielone przez Inwestora
Opis techniczny

Plan BiOZ

Decyzje, opinie i uzgodnienia:

Plan orientacyjny
Plan zagospodarowania terenu
Plan sytuacyjny '
Przekroje normalne
Przekroje podtuzne

' Przekroje poprzeczne
Plansza tyczenia — ptyta CD

Lp. Nr pisma

1. |Decyzja nr 5/05 o lokalizacji inwestycji celu publicznego B.7331/100/04/05

2. |Zmiana decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na |IK.MK-7624/8/09
realizacje przedsiewzigcia z dnia 5.12.2005

3. |Decyzja przedtuzajgca wazno$¢ decyzji o Srodowiskowych IK.MK-7624/6/08
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia ‘

4. |Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na 08S-7624/6/05
realizacje przedsigwziecia

5. |Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych |SR.BW.6224-

12/07/08

6. |Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie do ziemi SR.BW.6223-
Sciekdéw oczyszczonych 15/07/08

7. |Uzgodnienie Starostwa Powiatowego w Policach potaczenia z |KD.JW.2211-158/08
drogg powiatowg

8. |Uzgodnienie wycinki drzew IK.MK-7632/3/08

9. |Opinia do wycinki drzew Wojewodzkiego Konserwatora ZN-4412/2/MK/2006
Zabytkow

10. |Opinia ZUDP nr 704/07 -

11. |Uzgodnienie Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego -

12. | Aktualny wypis z rejestru gruntéw dla dziatki 47/49 AG10710/2010

13. |Aktualny wypis z rejestru gruntéw dla dziatek 39/5, 47/32, AG10634/2010
47/49 ;

14. |Decyzja o wylgczeniu z produkcji rolnej dziatki 39/10 SR-JZ/6018.4/11/10

15. | Zezwolenie na wytgczenie z produkcji rolniczej gruntéw SR.JZ/6018/10/10
rolnych dziafki 6/1

16. | Decyzja o trwatym wytgczeniu z produkcji lesnej dziatki 47/80 |ZZ-21201-15/10

17. |Decyzja o wytaczeniu gruntéw z produkcji rolnej SR-BS/6018.4/5/09

CZESC RYSUNKOWA:




w CZESC OBLICZENIOWA:

Tabela elementéw rozliczeniowych
— Tabela robét ziemnych
— Tabela plantowan
e — Zdjecie warstwy humusu gr. 15 cm
L — Bagrowanie
— Punkty gtéwne trasy
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Szczecin 2009-01-13

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, Ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ‘

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Rybakiewicz
nr upr. ZAP/0059/PWOD/06

SPRAWDZAJACY:  mgr inz. Ryszard Kowalski
: nr upr. 43/Sz/78
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132d/46/06 | Szczecin, dnia 30 czerwea 20061,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm ) iart. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdin. zm.), § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt 11§ 18 ust.
1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005t. w sprawie samodzielnych funkeji

| technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna .
nadaje
" Panu MARCINOWI JANOWI RYBAKIEWICZOWI
mgr inz. o kierunku budownictwo
ur. dnia 30 pazdziernika 1972r, w Bialogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0059/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
v BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgigdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ,
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy OKK: m -

1. Stanislaw Kamifiski ..o..vviodese? s et (OUTO

2. Krzysztof Motylak /é
3. Daria Kozakowska 0@/ Rk e ot
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 Ninigjsze zaswia

‘Szozecin, dnia 2008-08-18
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDQWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykdow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 4389 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

KOWALSKI Ryszard, Stanistaw
ul.Leg.Dabrowskiego 19/2
70-337 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

' Pan()’ KOWALSKI Ryszard, Stanistaw, kod identyfikacyjny ZAP/BD/0378/01,
zamleszkg%y(a) 70.-33'7 SZCZEC!N' ul.Leg.Dgbrowskiego 19/2, jest czionkiem Zachodniopomorskie;
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci

cywilnej. , A :

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2009-01-01
dodnia:  2009-12-31

Zacﬁu{;nze%emérska Dkregowa
izba Innfmerdw Budownichwa

Przewsdnlciacy Rady Okrsgows)
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A / ,
Taczysiew Urnrgevski

Szczecin, dnia 2008-11-18
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Niniejsze za§wiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkoywego ubezpieczenia od odpowiedZialnosci cywilne] inZynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzianos¢ cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpiec#inego za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnief budsWlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadoinié TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwhocznie, nie pozniej niz w ciagu 14 dni od chwili
uzyskania wiadomoéci przez poszkodowanego o roszezeniu, ktre moze rodzi¢ odpowiedzialnosé cywilna ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonaé poprzez
wypelnienie i przeslanie formularza zamieszczonego na stronie Internetowej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy. generalnej zawattej pomigdzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia czlonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
mieszkat, ubezpieczenia kornunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpiéczenia turystyczne. }

il

w

¢go ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — Hanza Brokers Sp. z 0.0. — ktéry pod numerem

Obshuga merytoryczng przedmiotow!
$wiadezy

infolimi 0 801 384666 ; stworzonej dla inzynieréw budownictwa, rozwiazuje problemy zwiazane z funkcjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz
pomoc w uzyskiwaniu terminowych i pefnych wyplat naleznych odszkodowafl. www.hanzabrokers.pl =~

Kontynuacja waznosci zaswiadczenia jest mogliwa po dokonaniu obowiqzujacych oplat sktadek
crlonkowskich i ubezpieczenia na prrydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uptywem terminu

__niniejszego zaswiadczenia.



URZAD GMINY
72-601 KOLBASROWO
tel. (091) 311-97-17

ol sachedniopomorskie | | Kotbaskowo , dnia 18.05.2005r.

UPOWAZNIENIE

Dzialajac w imieniu Gminy Kotbaskowo niniejszym upowazniam Pana
Ryszarda Kowalskiego whasciciela firmy Pracownia Projektowa Drog 1 Mostow
_DIM” w Szczecinie, ul. Sosnowa 6a legitymujacego si¢ dowodem osobistym
............. AAR..99L9288..... -
do zatatwiania wszystkich spraw formalno-prawnych zwiazanych z
opracowaniem projektu budowlanego i uzgodnieniami dla , przebudowy drog
gminnych w m. Kuré6w” w tym:

- Uzyskania wymaganych uzgodnien , opinii w zakresie wynikajacym z
przepisow, |

- Ugzyskania zgod od wiascicieli /uzytkownikow/ dziatek,

- Uzgodnienia projektéw budowlanych z ZUDP,

- Ugzyskania i odebrania decyzji o pozwoleniu na budowe,




OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drég gminnych w m. Kuréw
jako etap programu realizacyjnego rozwoju miedzynarodowego systemu
drog turystycznych rowerowych i krajobrazowych wraz z infrastrukturg
towarzyszacag Gminy Kotbaskowo "Szlak Orta Bielika"

- Inwestor:

Urzad Gminy Kotbaskowo

- Autor opracowania:

DIM Pracownia Projekt¢wa Drog i Mostow

71-468 Szczecin
ul. Sosnowa 6a

1.Podstawa opracowania

- Aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Opinia geotechniczna warunkéw posadowienia wykonana przez zespot
geologiczny Pracowni Projektowej w Szczecinie, Transprojekt Gdanski
Sp.zo. o0,

- Wizja w terenie wykonana przez DIM Pracownie Projektowg Drog i
Mostéw.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa gminnych drég

dojazdowych na terenie m. Kuréw, gmina Kotbaskowo, powiat Police.

Zakres podzielono na odcinki: |

- odcinek |: droga gminna umozliwiajgca dojazd do posesji wzdtuz
Kanatu Kurowskiego, ktéry podzielono na dwa pododcinki:

- odcinek la - od skrzyzowania z drogg 'powiatowg 06277
Szczecin-Siadto Gorne do drogi biegnacej rownolegle do Kanatu
Kurowskiego,

- odcinek Ib — do konca odcmka la do posesiji Kuréw 16,

- odcinek 1l: droga od skrzyzowania z drogg powiatowg O627Z do posesji
Kuréw 32,

- odcinek IlI: droga od odcinka Il do posesji Kuréw 36,

- odcinek IV: droga od odcinka Il wzdiuz potudniowego lica posesji
Kuréw 32. |

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowanie lezy na terenie miejscowo$ci Kuréw, na
wschod od drogi powiatowej Szczecin-Siadto Gorne. Drogi gminne
posiadajg nawierzchnie:

- odcinek la - nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 3,50 m,

- odcinek Ib - nawierzchnia gruntowa nieulepszona umocniona
dodatkowo gruzem i szlaka,

- odcinek |l nawierzchnia z trylinki szerokosci 3,00 m,

- odcinek Il nawierzchnia z ptyt betonowych (wylewanych na miejscu) i
trylinki o szerokosci 4,00 m,

- odcinek IV nawierzchnia z ptyt betonowych szerokosci 4,00 m.

Drogi gminne nie posiadaja ciggéw pieszych. Droga powiatowa
posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,0-6,5 m. Drogi gminne na
odcinku | i IV odwadniane sg powierzchniowo. Drogi gminne na odcinku
Il i 11l odwodnienie wpustami do kanalizacji deszczowej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Odcinek la ,

Km 0+000,0 osi drogi przyjeto przy lewej krawedzi drogi powiatowej
Szczecin-Siadio Gorne. Koniec odcinka w km 0+346,22 na skrzyzowaniu
z odcinkiem Ib, biegnacym wzdiuz Kanatu Kurowskiego.

Parametry techniczne drogi:

- klasa drogi —



- predkosé projektowa Vp=30 km/h,
- przekroj poprzeczny 1x2 pasy ruchu; szerokos¢ pasa ruchu 2,50 m,

- szeroko$¢ pobocza gruntowego 1,0 m,

- szerokos¢ chodnika - 1,50+2,00 m,
Trasa posiada 5 zataman w planie wyokraglonych tukami poziomymi o
promieniach od 15 m (w obszarze skrzyzowania z droga powiatowg) do
250 m. Na tuku R=90 zastosowano poszerzony pas ruchu o szerokoSci
3,0 m.
Konstrukcja nawierzchni przedstawia sie nastepujaco:
- 8 cm warstwa nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu
Polbruk na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
- 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
- 15 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5 MPa.

Odcinek Ib
Km 0+000,0 osi drogi przyjeto na przecieciu z osig odcinka la. Koniec
odcinka w km 0+539,00 ok. 25 m za posesjg Kurow 16.
Parametry techniczne drogi:
- klasa drogi — D,
- predko$¢ projektowa Vp=30 km/h,
- przekr6j poprzeczny 1x2 pasy ruchu; szeroko$¢ pasa ruchu 2,50 m,
- szeroko$¢ pobocza gruntowego 1,0 m,
- szeroko$¢ chodnika - 1,50+2,00 m,
Trasa posiada 5 zataman osi w planie, z czego 4 wyokraglono lukami
poziomymi, a 1 o kacie zwrotu mniejszym od 1, 5 © pozostawiono bez
lukéw poziomych. Promienie tukéw poziomych od 100 do 500 m. Na
tukach o promieniach 100 m i 150 m zastosowano poszerzenia pasow
ruchu.
Konstrukcja nawierzchni przedstawia sie nastepujgco:
- 8 cm warstwa nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu
Polbruk na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
- 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego lub naturalnego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
- warstwa wzmacniajgca z geosiatki o sztywnych weztach o
wytrzymatosci 30 kN/m,
- 15 cm warstwa kruszywa naturalnego 0/31, 5 mm, gr. 15 cm.
W miejscu wystepowania w poditozu gruntéw organicznych (torfow) o
miazszo$ci ok. 2m nalezy dokona¢ ich bagrowania, a w to miejsca
nasypaé grunty przepuszczalne — piasek $redni do poziomu
projektowanych skarp i rowow.
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Odcinek Il
Km 0+000,0 osi drogi przyjeto na przecieciu z osig odcinka la. Koniec
odcinka w km 0+311,40 przy posesji Kurdéw 32.
Parametry techniczne drogi:
- klasa drogi — D,
- predkosé prOJektowa Vp=30 km/h,
- przekroj poprzeczny 1x2 pasy ruchu,
- szeroko$¢ pasa ruchu:
- od km 0+000,00 do km 0+172,43 3,00 m,
- od km 0+192,00 do km 0+267,84 2,75 m,
- od km 0+267,84 do km 0+311,40 ciag pieszo-jezdny o szer. 7,0 m;
- szeroko$¢ pobocza gruntowego 1,0 m,
- szeroko$¢ chodnika - 1,50+2,00 m,
Trasa posiada 5 zataman w planie, z czego 3 wyoquglono tukami
poziomymi, a 2 o kacie zwrotu mniejszym od 1, 5 © pozostawiono bez
lukéw poziomych. Promienie tukéw poziomych od 12 (w obszarze
skrzyzowania z droga powiatowg) do 250 m.
Konstrukcja nawierzchni przedstawia sie nastepujgco:
- 8 cm warstwa nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu
Polbruk na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
- 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa ftamanego lub naturalnego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, -
- 15 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5 MPa. ~

Odcinek Il
Km 0+000,0 osi drogi przyjeto na przecieciu z osig odcinka Il (km
0+181,28). Koniec odcinka w km 0+148,85 przy posesp Kuréw 36.
Parametry techniczne drogi:
- klasa drogi — D,
- predkos$¢ projektowa Vp=30 km/h,
- przekroj poprzeczny: ciag pieszo-jezdny o szer. 5,5 m;
Trasa posiada 1 zatamanie w planie.
Konstrukcja nawierzchni przedstawia si¢ nastepujaco:
- 8 cm warstwa nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu
" Polbruk na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
- 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
- 15 cm warstwa ulepszonego podioza z gruntu stablllzowanego
cementem o Rm=1,5 MPa.
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Odcinek IV
Km 0+000,0 osi drogi przyjeto na przecieciu z osig odcinka Il (km
0+311,40). Koniec odcinka w km 0+093,37.
Parametry techniczne drogi:
- klasa drogi — D,
- predko$¢ projektowa Vp=30 km/h,
- przekroj poprzeczny: ciag pieszo-jezdny o szer. 6,0 m;
Trasa posiada 1 zatamanie w planie.
Konstrukcja nawierzchni przedstawia sie nastepujgco:
- 8 cm warstwa nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu
Polbruk na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
- 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
- 15 cm warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5 MPa.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw przedstawia sig nastepujgco:

- 8 cm kostki brukowej betonowej typu Polbruk (kolor z6tty) na

~ podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

- 15 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=1,5 MPa.

Przekroj poprzeczny drog zaprojektowano w formie daszka 2/2 % Iub
jednostronnego pochylenla 2%.
Przekroj poprzeczny ciggdw pieszo-jezdnych w formie daszka 2/2 %
zatamanego do Srodka.
Ciagi piesze posiada¢ bedzie pochylenie poprzeczne 2% w kierunku
drogi. Po stronie zewnetrznej chodniki obramowa¢ obrzezem betonowym
20x6 cm na fawie zwirowej 12x3 cm.

Nawierzchnie drog od strony chodnikéw nalezy obramowac
kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na fawie betonowej z betonu
B-15 o wymiarach wg KPED karta 3.10. Na zjazdach bramowych
kraweznik nalezy obnizy¢ do 3 cm. Przy krawedzi drogi bez ciggow
pieszych zastosowa¢ kraweznik betonowy wtopiony.

Kolor kostki na ulicy —szary, za$ na zjazdach czerwony.

Wody deszczowe odprowadzane bedg do projektowanych wpustow
ulicznych. Projekt kanalizacji deszczowej jest tematem odrebnego
opracowania branzowego.



. 4. ZESTAWIENIE POWIERCHNI

- Nawierzchnia drog dojazdowych z kostki brukowej | 6622 m*

i betonowe;

L Nawierzchnia ciggéw pieszo-jezdnych z kostki brukowej | 2182 m*

o betonowej _

&_ | Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej 1901 m*

£l 5. POZOSTALE INFORMACJE

W zwiazku z inwestycjg nie wystepuje zagadnienie ustanowienia
J obszaru ograniczonego uzytkowania.

¥ 6. OCHRONA SRODOWISKA

u

Dla Inwestycji uzyskano decyzie o  $rodowiskowych
EL_; uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia (w zat.).

L Opracowat
- mgr. inz. Marcin Rybakiewicz
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1.1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOSC
REALIZACJI.

W zakres prac zwigzanych z realizacja Inwestycji wchodzi zagospodarowanie
terenu z uktadem drég w tym:
- korytowanie,
- podbudowa,

- - nawierzchnie,

- roboty wykonczeniowe,
- inne roboty.
Szczegbdlowa kolejnosc prac zostanie przedstawiona w harmonogramie
opracowanym przez kierownika budowy.

12. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Bezposrednio w bliskosci inwestycji znajduje sig droga powiatowa nr 0627Z.

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA EUDZI
Na terenie inwestycji wystepuje podziemna siec:

- wodociggowa,

- gazowa,

- telekomunikacyjna,

- energetyczna NN.i o$wietleniowa,

- sanitarna.

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Na podstawie §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przewidywane sg nastepujace prace, podczas
ktérych moze wystgepowaé zagrozenie zdrowia pracownikow:

- poziomy i pionowy transport materiatow,

- niebezpieczenstwo zwigzane z przebywanlem pracownikéw w pasie drogowym przy
otwartym ruchu samochodowym podczas podtaczenia do drogi powiatowej,

- niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych, tj. koparka,
tadowarka, sprzet wibracyjny, samochody samowytadowcze.

1.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Przed przystagpieniem do prac budowlanych kierownik budowy [ub osoba
przez niego wyznaczona, zapewni przeprowadzenie instruktazu ogolnego i
stanowiskowego wszystkich pracownikow w zakresie przepiséw bhp i ppoz. (zasady
ogodlne i szczegotowe w zaleznosci od charakteru prac i zajmowanego stanowiska).

Kazdy pracownik obowiazany jest do odbycia podstawowego wstgpnego
szkolenia i do szkolen okresowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegdtow zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz U. nr 62, poz. 285 z 1996).

~t
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1.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUDZI LUB
WICH SASIEDZTWIE

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepiséw BHP
(Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z Rozporzadzenie Min.
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych), szczegétowych norm i wymagan
technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz instrukcji
producenta.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich
zgodno$é z postanowieniami odpowiednich norm.

’ Calo$¢ rob6t budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych,
zgodnie z przepisami BHP.

W trakcie prac nalezy przestrzega¢ warunkow technlcznych wykonania i
odbioru rob6t oraz obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy.

Prace ziemne prowadzic’: zgodnie z Polskimi Normami obowigzujacymi w tym
zakresie.

W.przypadku st\Nlerdzenla warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomic Projektanta.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod pochodzgcych z opaddw atmosferycznych

Wykopy nalezy zabezpleczyc i oznaczyé w widoczny sposéb miejsca o réznicy

) p0210mow

W trakcie wykonywanla sieci, wszystkie elementy uzbrojenia terenu
znajdujace sie w poblizu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W bezposrednim
sgsiedztwie prace ziemne wykonywac recznie.

Przyszly wykonawca powinien dysponowa¢ umowsg na wywoz od paddw.

Na.czas prac budowlanych nalezy wykonaé odeW|edn|e zabezpieczenia -
przed upadkiem pracownikéw przy pracach na g%Qbokosmach i zabezpieczenia przed
spadajacymi rzeczami.

, W razie watpliwosci lub konieczno$ci zmian materiatowych oraz

konstrukcyjnych nalezy kontaktowa¢ sig z Projektantem.

Prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objgtym

| pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do

nalezytego stanu i porzadku

1.7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodme z projektem, z zachowaniem
przepisow BHP, szczegétowych norm i wymagan technicznych, warunkow
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadaé
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracjg zgodnosm z polskimi normami.

12



Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi.

Montaz i rozruch nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta a w razie
koniecznosci w jego obecnosci.

‘Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce
poszczegodlnych robdt budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienia dokumentaciji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét

budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, sktadajac zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest
obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien byé
prowadzony zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Za wtasciwe
prowadzenie dziennika, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie
odpowiada kierownik budowy.

Inwestycja moze byé eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczenlem
okreslonym w niniejszej dokumentacji projektowej przedioZzonej do pozwolenia na
budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej dokumentacu
projektowe;j i zmlany pozwolenia na budowq

mgr inz. Magcin Rybakiewicz
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URZAD GMINY
72-001 KOLBASKOWO
tel. (091) 311-87-17
waej. zachedniopomorskie

B.7331/100/04/05
) qr ink-
Decn;fz_]a nr.-
0 ustalemu lokalizacji inwestycji celu pubhcznego dla mwestyc]l - gminne drogi
dojazdowe w miejscowosci Kurdw

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zmianami), art. 4, ust 2, pkt. 1)

art.50, ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003

r. (Dz.U. 2003 r., Nr 80, poz.717),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 sierpnia 2004 1. Pana Makrisa Thomasa, zam.
ul.Niemcewicza 136/13, 71-520 Szczecin, dzm%amcego W imieniu 1 na rzecz gmmy
Kotbaskowo w sprawie gmmnych drog dojazdowych w miejscowosci Kurow,

na podstawie:
o Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz.717),

e Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589) oraz

s Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpmia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczqcych nowej zabudowy i zagospodarowania teremu W
proypadku. braku miejscowego planu ago.spodarowanza przestrzennego (Dz.U. z 19
wrzesnia 2003 r., Nr 164, poz. 1588),

oraz przepisow odrebnych:

o Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z dnia 26 maja
1989 r., nr 30, poz. 163), .

e Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (D:z. U Nr
162, poz. 1568),

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.00.106.184/1926 z poiniejszymi
zmianami),

o Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 71, poz.838 z

 pOZniejszymi zmianami),

o Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gmntow rolnych i lesnych (Dz.U. z dma 22
lutego 1995 r, Nr 16, poz. 78 z pozniejszymi zmianami)

o Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z dnia 184/19 paZdziernika 2001 r.,

" Nr 184/193, poz.1229 z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicziych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 r., nr 43, poz. 430),

e Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. z 1998 r., nr 126, poz. 839),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury = dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegslowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 184:1 933)
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- ustalam
na rzecz Gminy Kolbaskowo
lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajaca na budowie gminnych drég dojazdowych w miejscowosci Kurow.

1. Rodzaj mwestycjl

Inwestyqa celu publicznego dotyczy drég gruntowych w m. Kurdéw, stanowiacych do;azdy
do posesjt po%ozonych w strefie Kanalu urowskleo asach drogowych obejmujacych
dziafki lub czgsci dz1ai merach:{47/3 ,247/49:*2 ,,;8/1 13, 14, 16, 17/3, 19/8,
20 @"7\ 33, 39/6 40/3 47@47/41 47139,439/5) 19/6 19/7 przew1duje si¢ budowe
jezdni 1 chodmka Jednost onnego, prze udowe; napow1etrznej linii elektroenergetycznej,
budowe kanalizacji deszczowej wzdluz calej trasy i przedluzenie kanalizacji sanitarnej.
Zaktada sie odprowadzanie wod opadowych z powierzchni jezdni i chodnika do rowow
otwartych biegnacych wzdtuz pasa drogowego.

Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

2. WarunKi i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

a) warunki i wymagania dchrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

2.1.  Na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sig:

o tereny dziatek, o ktérych mowa w pktl przeznacza si¢ na cele gminnych drog
dojazdowych,

e szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych 8-12m,

e szerokosci jezdni 5,0-6,0m,

 chodniki lednostronne o szerokosciach 1,20-2,0 m,

2.2. W oparciu o § 8 Rozporzqdzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbm]ema

technicznego oraz zespolow uzgadniania dokumentac_']z prOJektoweJ - prOJektowane siect

nalezy sytuowac w sposob bezkolizyjny z juz istniejacymi i projektowanymi innymi

przewodami 1 urzadzeniami, z obiektami budowlanyml ze znakami geodezyjnymi,

oraw1metrycznym1 i magnetycznymi oraz zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

2.3. W oparciu o Art. 38. ust.1 i 2 Ustawy o drogach publicznych - istniejace w pasie

drogowym obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarka drogowa lub obstuga

ruchu, ktére nie powoduja zagrozenia i utrudniefi ruchu drogowego i nie zakidcaja

wykonywania zadan zarzadu drogi, moga pozosta¢ w dotychczasowym stanie. Przebudowa

lub remont obiektéw budowlanych i urzadzen, wymaga zgody zarzadcy drogi.

2.4. Projekt budowlany nalezy Wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym

techmczno-budowlanym1 i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczegdlnosci

projekt budowlany powinien spelnia¢ wymogi przepisow Ustawy o drogach publicznych i

Rozporzadzenia w sprawie warunkow techwicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie w zakresie wymagan technicznych i uzytkowych drog

dojazdowych klasy D. :

2.5. Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w

Art 34 ustawy Prawo budowlane 1 w Rozporzqdzeniu w sprawie szczegolowego zakresu i

Jformy projektu budowlanego.

b) warunki wynikajace z ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

[\




2.6. W oparciu o 4rt. 7 i 5 Ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych — w celu
poszerzenia pasa drogowego dopuszcza si¢ zmiang uzytkowania na cele nierolnicze

fragmentow gruntéw rolnych przylegtych do drogi, pokazanych na mapach, stanowiacych .

zalaczniki do niniejszej decyzji — w uzgodnieniu z organem wiasciwym w sprawach ochrony

- gruntéw rolnych j. Starosty.w. Policach. W_oparciu o Art.11 ust.3 - przed przystapieniem do

realizacji inwestycji nalezy wystapi¢ do Starosty o wylaczenie gruntow z produkdji rolnej.

2.7. W oparciu o Art. 29 Prawo wodne - prace budowlane nalezy programowal i
prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowaé pogorszenia stosunkéw wodnych na gruntach
sasiednich. W wypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracji wodnych nalezy
dokonaé ich naprawy w sposob umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych kierunkow

splywu.

2.8. W oparciu o Art. 75. ust. 1. Ustawy Prawo ochrony Srodowiska - prace budowlane

nalezy programowat w taki sposob, aby inwestor realizujacy przedsiewzigcie mogt
uwzglednié¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegOlnoscl ochrong

gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.

¢) wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich

2.9. W oparciu o przepisy Art.5, ust.1, pkt. 9) Ustawy Prawo budowlane oraz Rozdziatu 3
Rozporzqdzenia w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlamego - drogg
nalezy projektowa¢ w sposob zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow 0s0b trzecich
tj. w sposéb uwzgledniajacy potrzeby dojécia i dojazdu do istniejacej zabudowy.

2.10. Nalezy zachowaé podiaczenia do sieci uzbrojenia technicznego, zwiazane z
istniejacymi obiektami. Zmiany we wspomnianym zakresie moga nastapi¢ na warunkach
okreslonych przez operatorow tej sieci. '

d) inne wymagania formalne

2.11. W oparciu o Art. 27. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i Rozporzqdzenie w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia technicznego oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej - usytuowanie projektowanych elementéw drogi oraz sieci
uzbrojenia technicznego nalezy uzgodni¢ ze Starostwem Powiatowym w Policach, a po
zakonczeniu budowy umozliwié jednostkom uprawnionym do wykonywania prac
geodezyjnych — dokonanie geodezyjnych pomiarow powykonawczych i sporzadzenie
zwigzanej z tym dokumentacji.

2.12. W oparciu o uzgodnienie ze Starosta Polickim — rozwiazanie uktadu komunikacyjnego
na skrzyzowaniu drogi powiatowej i gminnej oraz lokalizacje zatoki autobusowej w ciagu

~drogi powiatowej nr 0628Z Szczecin — Siadlo Gorne , nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi

powiatowej.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zaznaczono na zalaczomych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 Nr 1 do 5.

Pouczenie: Wojt Gminy, w drodze decyzji, stwierdza wygasniecie decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, jezell:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla terenu uchwalono plan miejscowy; ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji, pod
warunkiem, ze nie zostala wydana wczeéniej ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
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ﬁ Uzasadnienie decyzji

_, Zgodnie z przepisem art. 107, § 41§ 5 KPA,’ odstepuje sie od uzasadnienia przedmiotowej
. decyzji. ' :
C Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
P Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 4 skierowane za moim posrednictwem w terminie 14 dni od
~ daty jej dorgczenia. '

2 ' - WOIT —
3 ’ ) . cnreenens ot e s
= Zof Zukowski
- Otrzymuja;
) 1.Thomas Makris ,

A 71-520 Szczecin , ul. Niemcewicza 136/13
- 2. a/a2egz.
Do wiadomosci :/bez zatacznikow/ \
- 1.Gmina Kotbaskowo

2. Starostwo Powiatowe,
L 72-010 Police , ul. Tanowska 8,

3.Rolnicza Spotdzielnia Produkcyjna

“ﬁ ' 70-001 Szczecin , Ustowo
. 4.0Osoby fizyczne wg odrgbnego wykazu

4444 5. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
o 70-540 Szczecin , ul. Korsarzy 34
&j Zataczniki: ' '
" Nr 1 do 5- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
- 7. OF

3
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: ‘ Kotbaskowo, dnia: 2010-02-19
IK.MK-7624/12/09

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania admmlstracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pdZniejszy mi
zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzna%ywama na srodomska (Dz.U. Nr 199, poz.
1227)

postanawiam

zmieni¢ zapis pkt. 1 decyzji w sprawie $§rodowiskowych uwarunkowan realizacji
przedsiewziecia inwestycyjnego dotyczacego przebudowie drog gminnych w m. Kuréw,
jako etap programu realizacyjnego- rozwoju miedzynarodowego - systemu drog
turystycznych rowerowych i krajobrazowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg Gminy
Kotbaskowo "Szlak Ora Bielika” z dnia 14 stycznia 2010 roku znak j.w. poprzez
dopisanie numeréw ewidencji gruntéw dziaiek obejmujacych w/w inwestycje.
Nowe brzmienie pkt. 1 przedmiotowej decyzji :
1. $Srodowiskowe warunki przedsiewziecia inwestycyjnego dotyczacego na
przebudowie drég gminnych w m. Kuréw, jako etap programu
realizacyjnego rozwoju miedzynarodowego systemu drog turystycznych
rowerowych i krajobrazowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca Gminy
Kotbaskowo "Szlak Orta Bielika"
Usytuowanej na dziatek ewidencji gruntéw nr 3/1 3/2; 4; 8/3; 11/1; 6/1; 27, 37 47/80;
41, 47/82; 39/10; 50; 51, 47/32; 47/49; 47/39; 39/5 ;45/1 obreb Kuréw.

Uzasadnienie

W decyzji z dnia 14 stycznia-2010 roku w sprawie Srodowiskowych uwarunkowan
realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego dotyczacego przebudowie drég gminnych w
m. Kuréw, jako etap programu realizacyjnego rozwoju migdzynarodowego systemu drog
turystycznych rowerowych i krajobrazowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca Gminy
Kotbaskowo "Szlak Orta Bielika” nie okre§lono szczegdtowo miejsca realizacji
przedsiewziecia. Wskazanie numeréw ewidencyjnych dziatek objetych inwestycjg
okazalo sie niezbedne w toku dalszego postepowania dotyczacego uzyskania
pozwolenia na realizacje tego etapu przedsiewziecia.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM




W

g

U Na niniejsze postanowienie stuzy stronie prawo wniesienia zazalenia w terminie 7 dni od
— daty otrzymania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie. Zazalenie
. nalezy wniesé za posrednictwem Wéjta Gminy Kotbaskowo.

Otrzymuja:
1. DIM
Pracownia Projektowa Drég i Mostéw

ul. Sosnowa 6A wej. E

71-468 Szczecin Z /45, WISITA
2 Ala mgring 1o Truseics
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IK.MK-7624/12/09

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowiska (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)po rozpatrzeniu wniosku DIM
Pracowni Projektowej Drég i Mostéw, 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6a wej.
dziatajacej w imieniu Gminy Kotbaskowo

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania 'pifzedsiewzi@cia na
Srodowisko .
okreslam

- érodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego

dotyczacego przebudowie drég gminnych w m. Kurow, jako etap
programu realizacyjnego rozwoju miedzynarodowego systemu drog
turystycznych rowerowych i krajobrazowych wraz -z infrastrukturg
towarzyszacg Gminy Kotbaskowo "Szlak Orta Bielika" o
Dla w/w obszaru jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia: :
srodowiskowe warunki przedsiewziecia inwestycyjnego dotyczacego na
przebudowie drég gminnych w m. Kuréw, jako etap programu
realizacyjnego rozwoju miedzynarodowego systemu drég
turystycznych rowerowych i krajobrazowych wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg Gminy Kotbaskowo "Szlak Orta Bielika" ~

‘2. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska komeczne do uwzglednienia w

projekcie budowlanym:

- Na etapie realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ wiasciwg organizacje robot
oraz zastosowa¢ sprawny sprzet budowlany,

- Stosowaé materiaty nie oddziatywujaco negatywnie na §rodowisko,

- Obsianie trawa skarp bocznych oraz terenéw przylegtych do drogi,

- Wiasciwe zagospodarowanie odpadow.

3. Wymogl w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w
odniesieniu do przedsiewzigé zaliczanych do zakitadéw stwarzajacych
zagrozeme wystapienia powaznych awarii:

- nie wymaganewspraWIe

4. Wymogi w zakresie ograniczenia transgramcznego oddzialywania na

Srodowisko w odniesieniu do przedsiewzigé, dla ktérych przeprowadzono
postgpowame dotyczace transgranicznego oddzialywania na srodowisko:
- nie wymagane w sprawie

Kotbaskowo, dnia: 2010-01-14
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5. Wymogi w zakresie stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania:
- nie wymagane w sprawie

Uzasadnienie

Pismem z dnia 15 grudnia 2009 roku, petnomocnik inwestora DIM Pracownia
Projektowa Drég i Mostéw w Szczecinie zlozyta w Urzedzie Gminy Kotbaskowo
pismo wraz z analizg kwalifikacyjna przedsigwziecia. ‘
W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 63 ustawy o udostepnianiu informagji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o

ocenach oddziatywania na $rodowiska (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) organ przystgpit do

analizy przedtozonych dokumentéw w kierunku stwierdzenia, czy dia przedmiotowej
inwestycji nalezy. stwierdzi¢ obowigzek przeprowadzenla oceny oddzna%ywanla na
Srodowisko.

Planowana inwestycja polega na przebudowie drég gminnych w m. Kuréw jako etap
programu realizacyjnego rozwoju migdzynarodowego systemu drég turystycznych
rowerowych i krajobrazowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca Gminy Kotbaskowo
,Szlak Orfa Bielika”.

Zgodme z obowigzujgcymi przepisami analizowane przedsiewziecie stanowigce
przedmiot sprawy zalicza sig do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatowywaé na $rodowisko, dla ktoérych sporzadzenie raportu moze by¢
wymagane. Teren objety inwestycja jest usytuowany w obszarze NATURA 2000.
Zgodnie z WaloryzaCJa Przyrodnicza Gminy Kotbaskowo, planowane przedsiewzigcie
nie znajduje sie w granicach projektowanych oraz proponowanych do utworzenia:
rezerwatow przyrody, uzytkédw ekologicznych oraz zespotow przyrodnlczo -
krajobrazowych.

Organ ochrony Srodowiska, po zapoznaniu sie z charakterystyka planowanej

inwestycji, na podstawie przedstawionych materiatéw, biorac pod uwage .
~ szczegblowe warunki zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia

raportu zawarte w § 5 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w

sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatowywac na

érodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z- kwalifikowaniem

przedsiewzie¢ do sporzqdzama raportu o oddziatywaniu na $érodowisko — Dz.U. Nr

257, poz. 2573 z pOZniejszymi zmianami), postanowit odstaplc od potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Podobne stanowisko zajely organy o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 wyzej cytowanej

ustawy w:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie , postanowienie z dnia 29
grudnia 2009 roku, znak: RDOS-32-WOOS-.TS- 6642/7/09/dk

- 'Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach, opinia sanitarna z dnia 4
stycznia- 2010 roku, znak: PS.NZ.4071-40/09/10.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak wyzej.

Zatagczniki — charakterystyka przedsiewziecia, Karta informacyjna




Pouczenie

1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o

~ ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 - 13, - art. 86,

2. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 — 13 wniosek ten powinien by¢
ztozony nie p6zniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna — art. 72 ust. 3,

3. Termin o ktérym mowa wyzej , moze ulec wydtuzeniu o kolejne dwa lata, jezeli
realizacja planowanego przedsiewziecia moggcego znaczaco oddziatywa¢ na
érodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienity sie warunki okre$lone w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach — art. 72 ust. 4.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzqdowego '

Kolegium Odwotawczego w Szczecinie za moim poérednictwem w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Otrzymuija:
1. DIM

Pracownia Projektowa Drog i Mostéw
ul. Sosnowa 6A wej. E
71-468 Szczecin

2. Ala

N



Zatgcznik do decyzji z dnia 14 stycznia 2010 r.

Znak: IK.MK-7624/12/09

Charakterystyka przedsiewziecia

Przebudowa drog gminnych w m. Kuréw, jako etap programu
realizacyjnego rozwoju miedzynarodowego systemu drég
turystycznych rowerowych i krajobrazowych wraz z infrastruktura

towarzyszaca Gminy Kotbaskowo "Szlak Orta Bielika™ '

Planowane przedsigwziecie stanowi inwestycje drogowa, polegajaca na przebudowie
drég gminnych na terenie miejscowosci Kuréw, gmina Kotbaskowo. Inwestycja dotyczy
odcinka drog o facznej dtugosci 1744 m.

Zamierzone przedsiewziecie jest czeScig zadania polegajacego na przebudowie drogi
gminnej miedzy m. Kuréw i Siadto Dolne. Przebudowa obejmuje:

- budowe chodnikéw,

- przebudowe istniejgcej nawierzchni drég gmlnnych na nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej,

- przebudowe istniejacych urzadzen odwadniajgcych (przepustow pod droga),

- przebudowe kolidujgcych urzadzen podziemnych.

Zakres przebudowy ma na celu uzyskanie parametrébw wymaganych dia ulicy klasy D
(dojazdowe), a w rezultacie zapewnienie komfortu i bezpieczeristwa poruszania sig
pojazdéw i pieszych.
Inwestycja ma na celu uzyskanie nast@pulqcych parametrow dla projektowanej drogi:
- predkos¢ projektowa - 30 km/h,
- szeroko$¢ jezdni - 5,0-6,0 m,
- szeroko$¢ chodnika - 1,50-2,00 m,
Projekt przewiduje nastepujgce elementy odwodnienia: :
- odwodnienie powierzchniowe dla odcinka drogi gminnej wzdtuz Kanatu Kurowskiego,
- odwodnienie do istniejacych wpustéw ulicznych na ,,gornych" odcinkach drég gminnych

w m. Kuréw.

Powierzchnie zajmowanego terenu:
- nawierzchnia drég dojazdowych z kostki brukowej betonowej - 8276,0 m?,
- nawierzchnia ciggdw pieszo-jezdnych z kostki brukowej betonowej 1876 0m?,
- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej - 2427,0 m*.
Odcinek drogi objety analizowanym projektem lezy w granicach pasa drogowego oraz poza

istniejgcym pasem drogowym. Zakres inwestycji pokazano na zataczone] mapie

ewidencyjnej. Projektowany odcinek lezy na terenie miejscowosci Kuréw, na wschéd od
drogi powiatowe] Szczecin - Siadio Gérne. Drogi gminne posiadajg zréznicowang
naWIerzcth

- bitumiczng o szerokosci 3,50 m,

- gruntowa nieulepszong umocniong dodatkowo gruzem i szlaka,

- z trylinki o szeroko$ci 3,00 m,

-z ptyt betonowych (wylewanych na miejscu) i trylinki o szerokoscn 4, 00 m

[ A
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N
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Drogi gminne nie posiadajg ciagéw pieszych. Droga powiatowa na odcinku skrzyzowania z
drogg gminng posiada nawierzchnig bitumiczng szerokosci 6,0-6,5 m.
Odwodnienie drogi odbywa sig do istniejacych wpustéw ulicznych lub powierzchniowo do

» przepustow pod droga.

Szate roslinng stanowi nieuporzadkowana zieleri - zaro$nigte pobocza oraz drzewa rosngce
wzdiuz istniejacej drogi. W rejonie bezposrednio przyleglym do budowanej drogi nie
wystepujg gatunki roslin objete ochrong w rozumieniu przepiséw prawa ochrony srodowiska
w zakresie ochrony éwiata roélinnego. Istniejaca zielerr koliduje w niektorych miejscach z
projektowang droga. Ich wycinka poprzedzona zostanie wykonaniem planu wyrgbu oraz
uzyskaniem wtasciwej decyzji. ,

Konstrukcja nawierzchni drég przedstawia sie nastepujaco:

- 8 cm warstwa nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Polbruk na podsypce

‘cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

- 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego lub - naturalnego 0-32 mm
stabilizowanego mechanicznie ulozona na podiozu zageszczonym do wskaznika
zageszczenia 1,00,

- warstwa wzmacniajgca z geosiatki i podsypki piaskowsj lub z gruntocementu. Koior
kostki na ulicy -szary, za$ na zjazdach czerwony.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw przedstawia sie nastepujaco:

- 8 cm kostki brukowej betonowej (kolor zétty) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

- 15 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa.

Wody deszczowe odprowadzane bedg do projektowanych lub istniejacych wpustow

ulicznych albo do przeprofilowanych istniejacych rowéw drogowych. Zgodnie z projektem

prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajgce sie na inwestycje, prowadzone beda przy uzyciu:

- narzedzi recznych (bez napedu i z napedem sﬂmkowym)

- spycharek, koparek itp. (z napedem spalinowym) do réznego rodzaju prac 2|emnych
przetadunkowych i porzadkowych na terenie placu budowy;
samochodéw do transportu wszystkich materiatdbw stosowanych na budowie. Prace

budowlane i wykonczeniowe prowadzone beda w sposdb zapewniajacy:
utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej,

unikanie ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i inngj a wynlkajqcej ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Prawidiowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganlem ostrych rezimow

technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych.
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Karta informacyjna
dla przedsiewziecia pn.:

Przebudowa droég gmlnnych w m. Kuréw, jako etap programu
realizacyjnego rozwoju migdzynarodowego systemu drog
turystycznych rowerowych i krajobrazowych wraz z
infrastruktura towarzyszaca Gminy Kotbaskowo "Szlak Orta
Bielika".

Szczecin, grudzien 2009 r.
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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigecia

Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje drogows, polegajaca na przebudowie
drég gminnych na terenie miejscowosci Kuréw, gmina Kotbaskowo. inwestycja dotyczy odcinka
drég o tgcznej diugosci 1744 m. ‘ ' : ' ‘
Zamierzone przedsiewziecie jest czescig zadania polegajacego na przebudowie drogi gminnej
miedzy m. Kuréw i Siadto Dolne. Przebudowa obejmuje: :

- ‘budowe chodnikéw,

- przebudowe istniejgcej nawierzchni drég gminnych na nawierzchnie z kostki brukowej

betonowej, :
- przebudowe istniejacych urzadzer odwadniajacych (przepustéw pod droga),
- przebudowe kolidujacych urzadzen podziemnych. , .
Zakres przebudowy ma na celu uzyskanie parametréw wymaganych dla ulicy klasy D
(dojazdowe), a w rezultacie zapewnienie komfortu i bezpieczenstwa poruszania si¢ pojazdow i
pieszych. v :
Inwestycja ma na celu uzyskanie nastepujacych parametréw dia projektowanej drogi:
- predkos¢ projektowa - 30 km/h,
- szeroko$é jezdni-5,0-6,0m,
- szerokosé chodnika - 1,50-2,00 m,
Projekt przewiduje nastepujace elementy odwodnienia:
- odwodnienie powierzchniowe dla odcinka drogi gminnej wzdiuz Kanatu Kurowskiego,
- odwodnienie do istniejacych wpustdw ulicznych na ,gérnych” odcinkach drég gminnych w m.
Kuréw. :

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie szata roslinng

Powierzchnie zajmowanego terenu: ,

- nawierzchnia drég dojazdowych z kostki brukowej betonowe;j - 8276,0 m?,

- nawierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych z kostki brukowe; betonowej - 1876,0 m?,

- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej - 2427,0 m>. ’ i

Odcinek drogi objety analizowanym projektem lezy w granicach pasa drogowego oraz poza
istniejagcym pasem drogowym. Zakres inwestycji pokazano na zataczonej mapie ewidencyjnej.
Projektowany odcinek lezy na terenie miejscowosci Kuréw, na wschéd od drogi powiatowe]
Szczecin - Siadio Gérne. Drogi gminne posiadajg zrdznicowang nawierzchnig:

- bitumiczng o szerokoéci 3,50 m,

- gruntowa nieulepszong umocniong dodatkowo gruzem i szlaka,

- z trylinki o szerokoéci 3,00 m, : ‘

- Z plyt betonowych (wylewanych na miejscu) i trylinki o szerokosci 4,00 m.

Drogi gminne nie posiadaja ciggéw pieszych. Droga powiatowa na odcinku skrzyzowania z
drogg gminng posiada nawierzchnie bitumiczna szerokosci 6,0-6,5 m.

Odwodnienie drogi odbywa sie do istniejacych wpustéw ulicznych ‘lub powierzchniowo do
przepustéw pod droga.

Szate roslinng stanowi nieuporzadkowana zielen - zaroénigte pobocza oraz drzewa rosnace
wzdtuz istniejacej drogi. W. rejonie bezposrednio przylegtym do budowanej drogi nie wystepujg
gatunki roslin objete ochrong w rozumieniu przepiséw prawa ochrony srodowiska w zakresie
ochrony $wiata roslinnego. Istniejaca zielen koliduje w niektérych miejscach z projektowang
droga. Ich wycinka poprzedzona zostanie wykonaniem planu wyrebu oraz uzyskaniem
wiasciwej decyzji. '
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3. Rodzaj zastosowanej technologii

Konstrukcja nawierzchni drég przedstawia sie nastepujaco:
-8 cm warstwa nawierzchni z kostki brukowej betonowsj typu Polbruk na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm,

- 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego 0-32 mm stabilizowanégo .

mechanicznie utozona na podtozu zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1,00,
- warstwa wzmachniajgca z geosiatki i podsypki piaskowej lub z gruntocementu. Kolor kostki na
ulicy -szary, za$ na zjazdach czerwony.

‘Konstrukcja nawierzchni chodnikéw przedstawia sig nastepujgco:

- 8 cm kostki brukowej betonowej (kolor z6tty) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
- 15 cm warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa.
Wody deszczowe odprowadzane beda do projektowanych fub istniejgcych wpustéw ulicznych

albo do przeprofilowanych istniejacych rowéw drogowych. Zgodnie z projektem prace

rozbiérkowe i budowlane, sktadajace sie na inwestycje, prowadzone beda przy uzyciu:

- narzedzi recznych (bez napedu i z hnapedem silnikowym);

- spycharek, koparek itp. (z napgdem spalinowym) do réznego rodzaju prac ziemnych,
przetadunkowych i porzadkowych na terenie piacu budowy; v

- samochodéw do transportu wszystkich materiatow stosowanych na budowie. Prace

budowlane i wykoriczeniowe prowadzone bedg w sposéb zapewniajacy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej, :

- unikanie ucigzliwosci dia oséb lub wiasnoéci spotecznej i innej a wynikajgcej ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Prawidtowa realizacja przedsiewzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw

technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych.

4. Warianty realizacji przedsigwziecia
4.1. Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwziecia

Wariant polegajacy nha niepodejmowaniu przedsiewzigcia polegatby na utrzymaniu
obecnego stanu zagospodarowania terenu f{. utrzymanie dotychczasowe] nieulepszonej
nawierzchni drég gminnych i zwigzany z tym wysoki stopien zagrozenia wystepowania zdarzen
drogowych z udziatem samochodéw i pieszych. _ :

4.2. Wariant inwestycyjny

Realizacja planowanej inwestycji zezwoli na:

- wykonanie nawierzchni drogowej ulepszonej oraz zapewnienia bezpieczenstwa
poruszajacych sie pojazdéw i pieszych poprzez wyodrebnienie chodnikéw,

- zabezpieczenie urzadzen kablowych.

Wariant ten jest potaczeniem realizacji polityki zrownowazonego rozwoju polegajacego na

zaspokojeniu potrzeb spoteczenstwa z jednoczesng ochrona $rodowiska naturalnego.

5. Inwentaryzacja zieleni

W zakresie opracowania znajdujg si¢: tabeéla inwentaryzacyjna z wyszczegélnionymi
gatunkami drzew i krzewdw (wraz z ich danymi tj. obwodem pnia i pierénicg mierzong na wys.
1,30 m; érednicg korony, lub w przypadku krzewéw zajmowang przez nich powierzchnig;
orientacyjna wysoko$¢ drzew oraz ich stan sanitarny).

‘ W spisie roélin ujeto tylko te drzewa i krzewy, ktére z uwagi na kolizjg z planowanymi
pracami ziemnymi beda musiaty by¢ usunigte, oraz te rosliny, ktére wystepuja w bardzo bliskim
pofozeniu w stosunku do planowanych robét ale nie beda kolidowaé z inwestycja. Kilka drzew




przydroznych z uwagi na dobry stan zdrowotny i nie stwierdzona kolizyjno§¢ z planowanymi
pracami ziemnymi, zostaly tylko zaznaczone na mapie bez przypisanego im numeru i nie
zostaly szczegblowo zinwentaryzowane. Na terenie objetym opracowaniem stwierdzono
wystepowanie drzew i krzewdw reprezentowanych przez pospolite gatunki rodzime wystepujace
e w naszym regionie tj. kasztanowiec biaty, dab szyputkowy, jesion wyniosty, klon jawor, kion
pospolity, olsza czarna, wierzba krucha, wierzba biata, topola szara. Jedynym gatunkiem
iglastym zaobserwowanym w zakresie opracowania jest jatowiec pospolity w ilosci 2 szt. W
w znacznej przewadze ilosciowej wystepuje klon jawor, jesion wyniosty, olsza czarna oraz bez
czarny-jako podrost lesny oraz samosiew przydrozny. Pozostate gatunki drzew lisciastych
L reprezentowane sg przez kasztanowca biatego, klona pospolitego oraz wierzbe biata. Formy
gL krzewiaste w postaci pojedynczych roslin oraz swobodnych grup wystepujace na badanym
terenie reprezentujg gatunki tj. bez czarny, gtdg jednoszyjkowy, trzmielina pospolita, olsza
2 czarna, wiaz, robinia biata. Samosiew przydrozny oraz podrost leény stanowig swobodne grupy
krzewoéw, ktorych wiek okresla sig na 0-5 lat z nielicznymi wyjgtkami. ,
Istniejacy drzewostan objety zakresem roénie wzdiuz istniejgcej drogi gminnej (obreb
- ewidencyjny: Kuréw) oraz na dziatce o nr 47/41 Ls/V, ktérg porasta las (starodrzew parkowy)
zarejestrowany i objety ochrong konserwatora przyrody. Drzewa przedstawiaja ogélnie stan
sanitarny dobry z tendencjg w nielicznych przypadkach do stabego. Kilka egzemplarzy jest
martwych lub nierokujacych na przysziosc. _ o
! Z uwagi na podmokly miejscami teren nie mozliwym byto doktadne zmierzenie obwoddéw
kilkunastu drzew, dlatego wymiary te zostaty podane w przyblizeniu ze znakiem (~).

Tabela. Inwentaryzacja drzew i krzewéw z planem wyrebu w m. Kuréw.
L Gatunek drzewal/ | Obwdd pnia| Piersnica Srednica korony | Orientacyjna Uwagi -
P- - krzewu [m] [em] [m] wysokosé [~m]
1 a;:gé}:g ) ) ) ) Do frezowania,
kasztanowcu) ; ér. pniaka 90 cm ;
Ubytek powierzchniowy
e , na wys. 0,5-1,5m; ubytek
- kIfizs!;;tanomec ; wglebny, wyprochnialy
G 2 3,06 o7 10 ] 15 na wys. 1m.; wyst.
ﬁgscul us ‘ . szrotowek
lppocastanum kasztanowcowiaczek -
stan staby
- Bez czarny 2 DO WYCINKI. e
‘ w 3 Sambucus nigra - - | Pow. 6,3 m 1,7 ?réttaw-samomew, ponizej
b Dagb szyputkowy ' Przeprowadzone cigcia w
) 4 Quercus robur 1,50 47 - 6 10 koronie. .
Jesion wyniosty v ) ) ;
L 5 Fraxinus exelcior 0,20;0,35 - 6;11 2,5 6 Dwupniowy.
o Bez czarny, roza : Grupa krzewow-
- 6 |dzika, gtog - - Pow. 19 m? 1525 g o Sonize 5 lat.
= : jednoszyjkowy . o
E odn WYCINKI
P jednoszyjkowy o . 2 DO IN
i 7 Crataegus Pow. 4,7 m 1.8 krzew
: monogyna A
o . DO WYCINKI
. ‘ | Jesion wyniosty U podstawy pnia ubytek
- ' 8 Fraxinus exelcior 340 108 16 ) 16 wgtebny, wypréchniaty;
stan $redni

N i}
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Grupa krzewow-

Bez czarny : o 2 ;
9 | sambucus nigra 3 N Pow.38m 5m samosiew
powyzej 5 lat
DO WYCINKI
L(afyztanowiec ) U podstawy pnia
ia ubytekpowierzchniowy ,
10 Aesculus 2,50 79 - 14 wyprdchnialy, pien
hippocastanum rozwidlony na wys. 2,5m;
v ' stan $redni
DO WYCINKI
11 ngn‘l:)iacrzg nigra - - Pow. 15 m? 2,5m Grupa krzewow -
samosiew
DO WYCINKI
12 Sy | 045 14 25 6 W postaci drzewika,
g korona jednostronna
. ' : DO WYCINKI
13 g;zn ey e 0,43 13 2,5 6 W postaci drzewka,
g korona jednostronna
DO WYCINKI
Bez czarny 2 "
14 . - - Pow.12m 3 Grupa krzewow -
Sambueus nigra samosiew
. DO WYCINKI
Eiz?yztanowec U podstawy pnia
15 Aesculus 3,30 105 14 15 wypréchniaty, roztamany
hippocastanum . pien do wys. 4m -stan
staby
Bez czarny 2
16 Sambucus nigra - - Pow. 9,4 m 3 DO WYCINKI
Klon jawor . . '
pseudoplatanus ’
Klon jawor :
18 |Acer - - Pow. 11,3 m* 1,5 Efm‘égglNKl
pseudoplatanus .
v ‘ Podrost przy pniu (gtég fi
Jesion wyniosty i 1,5m, wys.2m); jeden
19 Fraxinus exelcior 1.88 59 14 14 konar ztamany,
zwieszony do usunigcia.
Giég
20 Jcegar;g:?l'jl‘;owy - - Pow. 12 m? 3 Podrost (samosiew)
monogyna
21 [Klon Acer sp. 2,22 70 6 12 -
Klon jawor, bez
22 |czarny, trzmielina - - Pow. 9 m -
oskrzydlona
} . ‘ Ubytek wgtebny na wys.
o3 |Jesion wyniosty 2,80 89 16 18 0,5-1,6m - wypréchniaty-
Fraxinus exelcior
stan $redni -
Bez czarny
e 2 DO WYCINKI
24 g:?rlz?/lg;gna ) . Pow. 16 m , 2.5 Podrost, (samosiew)
. i DO WYCINKI
25 Jesion wyniosty 2,30 73 12 15 Korona niesymetryczna,

Fraxinus exelcior

stan dobry




Ry

g W

B

DO WYCINKI
Jesion wyniosty Korona jednostronna,
26 Fraxinus exelcior 1,10 35 7 13 niesymetryczna, dolny
' posusz galeziowy
Giog
jednoszyjkowy . . :
27 Crataegus 0,45 ;0,68 14 ; 21 5 8 DO WYCINKI
monogyna .
Olsza czarna ' ‘
28 | Amus glutinosa 0,60 19 10 9 DO WYCINKI
Kion jawor -
29 |Acer 1,06;1,03 | 33;32 12 17 DO WYGIK
pseudoplatanus WUPTIOWY
; ' DO WYCINKI
30 g(;r;njawor, bez - - Pow. 7,5 m? 25 grupa krzewow
y (samosiew)
Glég (
jednoszyjkowy
31 Crataegus 0,75 23 5 6 -
monogyna ,
- A DO WYCINKI
Trzmielina, bez 2 ,
32 czarny, kion jawor . ) Pow. 13 m 45 ?Sr;s%zgvev‘)"'ow
‘ Brak wyraznych : '
33 |cech , 0,23; 0,21 - 4 35 Bgcm?amm
gatunkowych €
Bez czarny 2 DO WYCINKI
34 | Sambucus nigra ) ) Pow. 9,5 m 3 pojedynczy krzew
Kion jawor, bez - . 2
35 czamy - - Pow. 12,4 m 4 DO WYCINKI
DO WYCINKI
. Pochylona 45°, doiny
Wierzba krucha posusz gateziowy,
.36 Salix fragilis 267 85 12 ‘ 16 ubytek wgtebny na wys.
0,7-1,56m, wyprochniaty -
stan zly.
Bez czarny . DO WYCINKI
87 Sambucus nigra i 20;15 4 35 Zamierajacy, dwupniowy
DO WYCINKI
Bez czamy , Zamierajgcy, posusz
38 | sambucus nigra : 22 4 3.5 gateziowy, korona
pochylona
DO WYCINKI
(zwiekszenie
Klon jawor, gtég, widocznosci i
39 |trzmielina, bez - - Pow. ok. 260 m? 1,5-3,5 bezpieczenistwa jazdy)
czarny Podrost, samosiew 0
gestym stopniu
zakrzaczenia
Trzmielina - DO WYCINKI
lita
40 |POSPO . 10:6 3 5 . forma drzewka,
suonymus dwupniowa
europaeus
Klon jawor v
41 |Acer 0,14 - 4 2 3 DO WYCINKI
pseudoplatanus
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Klon jawor

42.| Acer 0,27 8 3 4 DO WYCINKI
pseudoplatanus
Kion jawor
43 |Acer 0,30 9 3 7 -
pseudoplatanus
Bez czarny Posusz gatezi ien
44 . 0,80 25 4 gaieziowy, pien
Sambucus nigra 6 roztamany powyzej 1,3 m
Klon jawor
45 |Acer 0,36 11 3 10 -
pseudoplatanus
Klon jawor
46 |Acer 0,38 12 5 10 -
pseudoplatanus
Klon, bez czarny, 2 DO WYCINKI
47 | trzmielina ) ) Pow. ok. 47 m 1,5-3 Podrost, samosiew
Jesion wyniosty |DO WYCINKI
48 Fraxinus exelcior 0.52 16 6 12 Posusz gateziowy
DO WYCINKI
Topola szara \F,)\/I:\I;/r? otcri]ylg;';y, st
49 |Populus 3,65 116 18 25 Zgnmjna_p e wyst
xcanescens ' prawdopodobnie choroba
wirusowa, stan zly
Glég
) . DO WYCINKI
50 Jgfar;gzzﬁzowy 0,35 11 4 8 zamierajgcy, porosniety
monogyna bluszczem
Klon jawor
51 |/acer 073 | 23 4 15 |powvenk o
pseudoplatanus
. . DO WYCINKI
Jesion wyniosty S
52 . : 0,30 9 25 5 zamierajgcy, korona
Fraxinus exelcior - jednostronna
DOWYCINKI -
Dab szyputkowy na wys. 8 m spleciony
53 Quercus robur 1,36 43 10 15 pniem z sgsiadujgcym
drzewem o nr 54
) DO WYCINKI
Jesion wyniosty na wys. 8m spleciony
54 Fraxinus exelcior 1,80 57 10 15 pniem z sgsiadujgcym
drzewem o nr 53
Kasztanowiec
biaty ‘ DO WYCINKI
55 Aesculus 0,53 16 5 9 Stan $redni
hippocastanum
Kasztaﬁowiec
biaty DO WYCINKI
56 Aesculus 0,29 o 5 9 Stan $redni
hippocastanum
Kion jawor Acer DO WYCINKI
51 pseudoplatanus 025 7 2 5 Stan $redni
Klon jawor Acer DO WYCINKI
58 pseudoplatanus 0,26 8 3 8 Stan éredni




o

L

L Lo

@
L

gl
Sl

DO WYCINKI
59 |Bezczamy 030 9 4 5 Korona jednostronna,
Sambucus nigra . posusz galeziowy, stan
staby
' Dab szyputkowy DO WYCINKI
60 Quercus robL{r 2,23 71 12 15 porosnigty bluszczem
Bez czarny 2 \
81 Sambucus nigra - - Pow. 7 m 4 DO WYCINKI
Bez czarny ' 2
62 Sambucus nigra - - Pow. 1,7 m 2 DO WYCINKI
Bez czarny 2 DO WYCINKI
63 | sambucus nigra ) ) Pow. 10m 4 martwy
DO WYCINKI
Klon pospolity ; pien spleciony z pniem .
64 Acer platanoides 0.79 25 6 1" sgsiadujgcego drzewa o
: nr 65
DO WYCINKI
Kion pospolity pien spleciony z pniem
65 Acer platanoides 0.79 25 6 1" sgsiadujgcego drzewa o
nr 64
Klon jawor‘
66 |Acer 0,43 13 5 7 DO WYCINKI
pseudoplatanus
| Kion jawor '
67 |Acer 0,28 ;0,14 8:4 3 5 SVCV)UV\;TOCINKI
pseudoplatanus priowy
Jesion wyniosty
68 Fraxinus exelcior 0,27 - 8 2 4,5 DO WYCINKI.
, Pien pochylony 45°,
Jesion wyniosty . korona jednostronna,
69 Fraxinus exelcior 1,40 44 13 13 ubytek powierzchniowy u
nasady pnia.
E;fymm""iec DO WYCINKI
70 Aesculus ~0,79; 0,80 | ~25; 30 4 14 Pnie zroéniete\ na wys.
hippocastanum 2m
Jesion wyniosty N N DO WYCINKI
71 Fraxinus exelcior 0.72 22 5 14 korona jednostronna
72 [3sion wyniosly 0,82 ~26 2,5 10 EgoiVan?e:jl\:glstronna,
raxinus exelcior stan Sredni
Klon, wigz, bez 2 ‘ DO WYCINKI
73 czarny . B Pow. 18m s grupa krzewow
Jesion wyniosty
74 Eraxinus exelcior 0,65 20 3 12 DO WYCINKI
Wigz
75 |Ulmus - - Pow. 7 m? 3 DO WYCINKI
" lsp. :
Wigz : ‘
76 |Ulmus - - Pow. 5 m 2 DO WYCINKI
sp.
Jesion wyniosty h e
77 Eraxinus exelcior 1,50; 0,91 47 ;28 6 14 DO WYCINKI
Kion jawor Acer |
78 pseudoplatanus 0,80 25 4 10 DO WYCINK

b



“|Olsza czarna

DO WYCINKI

v 2
79 Alnus glutinosa B ) Pow.3,2m 2
L DO WYCINKI
Klon jawor Acer L ;
80 pséugjoplatanus ~1,60 ~50 9 15 pieri pochylony, wygiety
. w1e|oos:owo_
N Ales ' DO WYCINKI
Olsza czarna - - g s
81 Alnus gluinosa 2,05 65 14 15 pielt poro$nigty
o : bluszczem
- |Olsza czarna 2 \
82 Alnus glutinosa - - Pow.7m 3 DO WYCINKI
Olsza czama DO WYCINKI
83 Alnus glutinosa 1.90 60 8 14 odrosty korzeniowe
Klon jawor Acer :
84 pseudoplatanus 0.85: 20 3 8 DO WYCINKI
DO WYCINKI
Olsza czarna e BA -~ Dwupniowa, pnie
85 | Ainus glutinosa 1,90;~2,53| ~60; ~80 8 15 pochylone, korony
jednostronne
Kasztanowiec
biaty An DO WYCINKI
86 Aesculus 0’65 20 4 7 stan staby
hippocastanum '
‘ : DO WYCINKI
87 SII,?LZ; Clzl,i‘;rr:géa - - 3 5 odrosty korzeniowe po
g wycigtym drzewie.
. - DO WYCINKI y
Olsza czarna = B~ dwupienna; pieri obcig
88 Alnus glufinosa 1,60 50; ~50 8 L na wys. 8m, pien
poroénigty bluszczem
: DO WYCINKI
QOlsza czarna 2 w postaci krzewu
89 | Alnus glutinosa : - Pow. 12,5 m™ 6 (odrosty korzeniowe Z
szyjki korzen.) '
: ‘ DO WYCINKI
90 Olsza czama - - Pow. 20 m? 45 grupa krzewdw
Alnus glutinosa (samosiew)
Olsza czama -2 DO WYCINKI
91 | Alnus glufinosa R B Pow. 25 m 4-6 samosiew, podrost
Kasztanowiec DO WYCINKI
biaty _ |zlamany wierzchotek,
92 Aesculus 1,08 34 _4 8 dolny posusz gateziowy,
hippocastanum stan staby
* |Robinia biata, 2 '
93 jezyna - - Pow. 7 m 1-2 DO WYCINKI
DO WYCINKI
e I ier lekko pochylony:
Klon pospolity . pI \
94 N 1,19 37 5 12 dolny posusz gatezioWy,
" |Acer platanoides korona jednostronna,
v stan staby
R M DO WYCINKI
95 \é\gﬁf :;:'a"a 410 130 12 18 nieliczny posusz
I B gateziowy
96 ‘Wierzba biata 2.70 85 6 17 DO WYCINKI

korona jednostronna

Salix-alba

Taxaiy

ER 1/ R
AL SRR WY

b,
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Wierzba biata ' ' :
97 | Salix alba 2,40 76 8 17 DO WYCINKI
. ; : DO WYCINKI
Wierzba biata . .
98 Salix alba ~3 » ~95 8 16 powyzej 1,5 m rozwidla
sie na 9 pni
Wierzba biata : ‘ oo

100 Salix alba ~3,5 , 7 16 DO WYCINKI
Olsza czarna 2 DO WYCINKI

10 Alnus glutinosa ) ) Pow. 12.m 45 grupa krzewow
Jatowiec pospolity '

102 {Juniperus - 0,30 9 2.5 3,5 v[\)l?omg (lj';lzlgwka
communis -
Grusza . . ,

103 |(owocowe) Pyrus 0,50 15 . 5 4 DO WYCINKI
sp. .

, Jatowiec pospolity : DO WYCINK!

104 |Juniperus - - 03m 4 Forma naturaina

communis

5.1. Plan wyrebu

taczna powierzchnia krzewdw do wycinki wynosi ok: 556 m” taczna ilo§¢ drzew do
wycinki wynosi wg planu wyrebu 56 szt. z czego:
1. Proponowane drzewa do wycinki ze wzgledu na zly stan sanitarny i
kolizje z inwestycja: o drzewa martwe lub zamierajace: nr 33, 37, 38, 50, 52,-63. 0
drzewa w ztym stanie sanitarnym (nie rokujgce w przysztosci): nr 15, 36, 49, 59, 86, 92, 94.

-2. Proponowane do wycinki ze wzgledu na kolizje z inwestycja: o Drzewa i krzewy w

dobrym stanie sanitarnym: nr 3, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 51, 53, 54, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99,100, 101, 102, 103,
104. o drzewa w $rednim stanie sanitarnym: nr 8, 10, 26, 55, 56, 57, 58, 72, 80, 88.
Wycinke w/w drzew nalezy zleci¢ jednostce (firmie) wyspecjalizowanej w wycince zieleni
wysokiej (ze wzgledu na bezpieczefistwo i fachowo$é wykonania). Przed przystgpieniem do
prac nalezy zabezpieczy¢ migjsca wycinki.

5.2. Spos6b zabezpieczenia drzew podczas robét drogowych

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé wykonane w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom (Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. nr 92,
poz. 880, rozdziat 4 (Ochrona terendw zieleni i zadrzewieni) Art. 82.1.)

Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy: protokolarne przejecie od
inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegajgcymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego (Prawo
Budowlane, Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r, Art.22, pkt.1)

Drzewa znajdujgce sie na terenie budowy nie moga pozostawaé bez zabezpleczenla
nawet, jesli w ich poblizu nie przewiduje sig transportu i pracy sprzgtu cigzkiego. Zgodnie z
wymogami prawa budowlanego oraz przepiséw méwiacych o obowigzku ochrony i utrzymania
zieleni w nalezytym stanie, drzewa muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Zabezpieczenie ‘niektérych drzew podczas budowy, mozna wykona¢ w rézny sposob
Jednak ze wzgledu na specyfike wykonywanych robét proponuje sie zastosowaé nastepujacy
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sposo6b zabezpieczen (w razie koniecznosci):

« zabezpieczenie pni drzew

Sposbéb zabezpieczenia pnia: .
Jest to prosty sposéb, a dodatkowo pozwala na wykorzystanie przestrzeni pod koronami

drzew. Pnie drzew mozna zabezpieczyé na dwa sposoby: owijajac je derkami lub matami ze
stomy, a nastepnie nakiadajac na nie deski. Powinny one przylega¢ szczelnie na catej
powierzchni pnia do min. wysokosci - 150 cm. Deski nalezy przymocowa¢ do pnia za pomocg
opasek z drutu lub tadmami stalowymi (nie uzywa¢ do zamocowar gwozdzi itp.). Deski powinny
opieraé sie o podioze, a jesli jest to nie mozliwe z powodu wystajacych korzeni, nalezy je od
dotu obsypa¢ ziemig lub zastosowa¢ dodatkowa opaske druciana. Jedli zastosowanie desek na
wszystkich drzewach podraza koszty, mozna deski przymocowa¢ tylko w tych miejscach, gdzie
piert moze by¢ narazony na kontakt ze sprzetem. :

» zabezpieczenie korzeni drzew

Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ maszyn i pojazdéw powodujacych zageszczanie
gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod- ktérg znajduja sie korzenie
drzew. Gtebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajgce strefe korzeniowg drzew
muszg posiadaé zabezpieczenia chronigce korzenie. Nalezy unikac magazynowania wszelkich
materiatéw budowlanych pod koronami drzew. Jeéli jest to konieczne, mozna tg czynnos$é
wykonaé na podktadach umozliwiajgcych wymiang gazowg i nie powodujgcych uszkodzenie
korzeni podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni: ,

a) wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenie (zasieg korzeni w przyblizeniu
odpowiada $rednicy korony drzewa. W zwigzku z tym, za bezpieczng dla korzeni drzew
przyjmuje sie odlegtoéé mierzona obrebem korony powigkszonym o 1 m),

b) wyznaczenie drdg poza rzutem koron drzew,

¢) ulozenie na podsypce zwirowej tymczasowej nawierzchni z ptyt perforowanych (czasowe
drogi za specjalnych elementéw prefabrykowanych (piyty “jumbo” lub podobne) nie moga by¢
uktadane  bezposrednio na ziemi. Wymagana jest warstwa gruboziarnistego zwiru lub
podobnych materiatéw izolujacych, bardziej réwnomiernie przenoszacych obcigzenia na
ukorzeniong glebe).

« zabezpieczenia korony drzew

'Sposoby zabezpieczen korony:
a) wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron

b) wyznaczenie drég poza zasiegiem koron drzew

Niedopuszczalne jest: v
. skladowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem Kkoron drzew)
niezabezpieczonych przed dostaniem si¢ do gruntu materiatow zmieniajgcych chemizm

gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips) oraz

sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadéw, sciekow.

. skiadowanie w okresie wegetacji dtuzej niz 1 miesigc materiatow ograniczajacych wymianeg
powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (sktadowisk ziemi, piasku, zwiru),

. palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatéw, palenie
odpadéw pobudowlanych),

« poruszanie sie pojazdoéw zageszczajgcych glebe pod drzewami oraz obrywajacych korzenie.

Dopuszcza sie:

« ruch maszyn po przygotowanych tymczasowych drogach ograniczajacych uszkodzenia
Korzeni

- ciecia techniczne umozliwiajace bezkolizyjng prace dzwigu lub w celu utatwienia przejazdu
pojazdom wysokim (na podstawie Z. Chachulski -Ochrona i pielegnacja drzew).

Na skutecznoéé zabezpieczenia zieleni i wydzielenia jej z rejonu budowy nalezy uczuli¢

inspektora nadzoru zieleni, ktéry powinien czuwaé nad przebiegiem robdt drogowych. -
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6. Przewidywane ilo$ci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialéw, paliw oraz energii

W fazie budowy planowane przedsiewziecie zwigzane bedzie z konieczno$cig
dostarczenie wody oraz energii na plac budowy w celu zapewnienia warunkéw socjainych.
Ze wzgledu na rodzaj inwestycji w fazie  eksploatacji drogi. nie przewiduje sie
wykorzystywania wody oraz innych surowcéw, materiatdw i paliw. Dostarczenie energii
elektrycznej konieczne bedzie do funkcjonowania przebudowywanego o$wietlenia
ulicznego.

7. Rozwiqzania chroniqce $rodowisko

Do zastosowanych rozwnqzan chronigcych érodowisko dla planowanej inwestycji nalezy

zaliczy¢.
- zastosowanie nowoczesnego sprzgtu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
- prowadzenie prac emitujgcych hatas powyzej 70 dB tylko w porze dziennej.

8. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substanciji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

8.1. Powietrze atmosferyczne

W ftrakcie realizacji robét zwigzanych z przebudowsg drég gminnych bedzie
wystepowaé wytgcznie niezorganizowana i okresowa emisja nastgpujacych rodzajow
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego:

- pylbw z operacji zwigzanych z prowadzeniem robét ziemnych, transportem oraz
wykorzystaniem materiatéw sypkich i pylastych jak tez tzw. emisja wtérna w wynlku
przejazdéw samochoddéw i maszyn budowlanych;

- zanieczyszczen gazowych - w zwigzku ze spalaniem oleju napedowego w silnikach
samochodowych i maszyn budowlanych.

Bedg to krétkotrwate i lokalne oddziatywania na powietrze, typowe dla tego rodzaju
robét budowlano - montazowych. Znikng one catkowicie po zakonczeniu robdot. W fazie
eksploatacji wybudowanego odcinka drogi bedzie wystepowaé wytacznie niezorganizowana
emisja zanieczyszczen zwigzana ze spalaniem paliw w poruszajacych sie po niej
pojazdach (gtéwnie dwutlenek azotu i tlenek wegla). Po zakorczeniu catej inwestycji nie
nalezy oczekiwaé wzrostu natezenia ruchu. Generalnie mozna wiec stwierdzi¢, ze nie
powinien wystapié problem nadmiernego zanieczyszczenia powietrza na terenach
przylegtych do przebudowywanej drogi.

8.2. Halas

W fazie budowy wystepowaé bedzie jedynie emisja hatasu z samochodow
transportujgcych materiaty budowlane i sprzetu pracujgcego na budowie. Bedzie to emisja
okresowa oraz wystepujaca wytacznie w porze dziennej. Organizacja placu budowy
powinna zapewni¢ nie tylko sprawne przeprowadzenie prac modernizacyjnych, ale rowniez

- ograniczenie ucigzliwoéci powodowanych emisjg hatasu. Moziiwe jest to do realizacji

poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu, oraz
prowadzenie prac emitujgcych hatas powyzej 70 dB tylko w porze dziennej.
Eksploatacja drogi spowoduje .okre$lone oddziatywanie hatasu emitowanego do

- otaczajgcego Srodowiska, spowodowanego przez ruch pojazdéw przemieszczajgcych sie

na tej trasie. Natezenie hatasu uzaleznione bedzie od pory dnia - najwieksze w porze
dziennej, mniejsze w porze nocnej.




B Zmiana nawierzchni na nowa ograniczy emisje hatasu do $rodowiska. Nie przewiduje sig
znacznego wzrostu natezenia ruchu pojazddéw w najblizszych latach na omawianym
odcinku drogi. i '

L W trakcie uzytkowania drogi nie wystapia zagrozenia nadmiernym hatasem do srodowiska.

8.3. Wody opadowe

W trakcie eksploatacji drogi zagrozeniem dla $rodowiska gruntowo - wodnego mogg
B byé écieki opadowe. Zazwyczaj sg one zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi
oraz zawiesing 0golna. ' o

lloé¢ wod opadowych zalezy od intensywnosci i czasu trwania opadow,
uksztattowania terenu objetego kanalizacjg i wielkosci odwodnienia terenu. Rozkiad
tadunkéw zanieczyszczen sptukiwanych z powierzchni utwardzonych jest bardzo
nieréwnomierny. '
£ W ramach analizowanego przedsigwziecia przewiduje sig odwodnienie nawierzchni jezdni
i przez istniejgce wpusty uliczne oraz odwodnienie powierzchniowe do rowéw drogowych.

8.4. Odpady

o Odpady wytworzone w trakcie budowy drogi bedg stanowity odpady inne niz
\ niebezpieczne, typowe dla robét zwigzanych z budowa, rozbiérka i demontazem. Rodzaje
odpadéw powstajgcych w ramach realizacji robét to m.in.:

- gruz betonowy - moze wystgpi¢ przy rozbiorce istniejgcej nawierzchni,

- asfalt - z rozbiérki nawierzchni drogowe;.

Materiaty zostang zagospodarowane przez Wykonawce robot.

9. Transgraniczne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko

Z uwagi na skale plahowanego przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ jego
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko. '

10. Obszary podlegajace ochronie znajdujace sie¢ w zasiegu znaczacego
oddziatywania przedsiewzigcia

_ Zamierzone przedsiewziecie bedzie prowadzone w miejSCOWOSCI Kuréw, ktora

sasiaduje z obszarem specjalnej ochrony ptakéw Dolina Dolnej Odry PLB 320003.

= Obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Dolnej Odry” oraz specjalnym obszarem ochrony
siedlisk ,Dolna Odra” PLH320037 : '

Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Dolina Dolnej Odry PLB 320003.

W chwili obecnej obowigzujacym aktem prawa jest rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z 27 pazdziemika 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie obszaréw specjainej
ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. 189 poz.-1226). '

Powierzchnia obszaru to ok. 60 207 ha. W granicach ostoi znajduje sie dolina Odry

K,_ pomiedzy Kostrzynem, a Zalewem Szczeciniskim rozciggajaca sie na dtugosci 150 km wraz
z rozleglym Jeziorem Dabie, ktére oddzielone jest od nurtu Odry licznymi wyspami. Ponizej
i Cedyni znajduje sie Rozlewisko Kostrzyneckie — ze wzgledu na szczegolne znaczenie dla

ptactwa wodno- blotnego, zostat tam ustanowiony uzytek ekologiczny. Przylegajace do
, doliny fragmenty laséw stanowig istotne legowiska ptakow drapieznych.

e Z ptakéw wymienionych w zat. | DP spotkaé tu mozna: gasiorka, muchotéwke mata,
 pokrzewke jarzebata, podrézniczka, zimorodka, lelka, uszatke blotna, puchacza, rybitwe
- bialoczelng i rzeczna, bataliona, derkacza, zielonke, kropiatke, trzmielojada, rypotowa
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tabedzie czarnodziobe i krzykliwe, bociany czarne i biate oraz czaple biatg. Jest to jedna z
najwazniejszych w Polsce ostoi rozrodu bielika, kani rudej i czarnej, rybitwy czarnej i
biatoczelnej oraz zimorodka. W sezonie lggowym mozna spotkac baka, baczka, czaple
siwa, zurawia, ostrygojada, kszyka, rycyka i kulika wielkiego, podrézniczka oraz wodniczke,

dla ktérej jest to najwazniejsze miejsce wystepowania w regionie. W okresie przelotow:

regularnie obserwowane sg kaczki, gesi i zurawie. Na jesiennym zlotowisku zbierajg sie
tutaj zurawie. W okresie zimy dolina Odry znajduje sig na szlaku wedrowkowym bielaczka,

‘bielika, czernicy, gesi zbozowej, glowienki, nurogesi. Najcenniejsze tereny obszaru Doliny

Odry wraz z rozciggajacym sie po niemieckiej stronie Parkiem Narodowym Dolina Dolnej

Odry, majg tworzyé w przysziosci jeden transgraniczny obszar chroniony - ‘

Miedzynarodowy Park Dolina Dolnej Odry. W obrgbie Rozlewiska Kostrzyneckiego
realizowane sa zabiegi ochrony. czynnej, ktdre przyczynity si¢ do powrotu na te tereny
ptakéw legowych: bociana biatego, derkacza, gasiorka a takze lggowych ptakow

drapieznych: kani czarnej i rudej, bielika, orlika krzykliwego, biotniaka stawowego,

zbozowego i fakowego. Ostoja ,Dolina Dolnej Odry” otoczona jest przez tereny

wykorzystywane rolniczo, zlokalizowano tu takze wiele zakiadéw przemystowych, a na

samej Odrze prowadzona jest intensywna zegluga — wszystko to wigze sie z
zanieczyszczeniami wod ciekami pochodzenia rolniczego, przemystowego | komunalnego.
W wielu przypadkach zaniechanie wypasu i ekstensywnej gospodarki takarskiej prowadzi
do niepozadanej sukcesji widérnej na otwartych ekosystemach tgkowo-turzycowych, a
zmniejszanie sie ich areatu wplywa na liczebno$¢ ptactwa, prowadzi chociazby do
zmniejszania populacji wodniczki — gatunku zagrozonego wyginigciem w skali globalnej. W
celu przeciwdziatania niekorzystnym przeksztatceniom siedlisk, organizacja pozarzgdowa
Federacja Zielonych GAJA rozpoczeta dziatania, kiére pozwolg na ograniczenie ekspansji
trzcin, tozy i turzyc na terenach fgkowych w efekcie kilkunastoletnich zaniedban w
uzytkowaniu. W ramach projektu ,Polska taka” koszone sg taki potozone wsréd rozlewisk
Odry. Siedliska intensywnie penetrowane sa przez turystow, mysliwych i ktusownikow —
ptaki sg ptoszone, a ich gniazda niszczone; dziatalno$¢ ktusownicza prowadzi do zabijania
zagrozonych i chronionych gatunkéw ptakéw, zwtaszcza kaczkowatych podczas wedréwek.
Powaznym zagrozeniem moze okaza¢ sie planowana budowa nowych przej$¢ granicznych
i elektrowni wiatrowych oraz postepujaca urbanizacja terenéw jeszcze nie zabudowanych.
Dla_ostoi sporzadzony zostat takze plan lokalnej wspdipracy ustalajacy cele i zadania dla
instytucji | podmiotéw zwigzanych z obszarem. Aktualnie dla ostoi opracowywany jest plan
ochrony. :
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Rys. 1. Lokalizacja analizowanego przedsigwziecia na tle obszaru Natura 2000 ’,,Dolina’
‘Dolnej Odry”

Specjalny Obszar Ochrony Siecﬂiék ,Dolna Odra” PLH320037

Obszar zatwierdzony przez Komisje Europejska decyzjg z dnia 12 grudnia 2008 r.,
przyjmujaca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, drugi zaktualizowany wykaz terenow
majacych znaczenie dla Wspdlnoty, skiadajgcych sie¢ na Kkontynentalny region
biogeograficzny - (notyfikowana, jako dokument nr C(2008) 8039) — opublikowana w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej z 13 lutego 2009 r.

Ostoja znajduje sie ok. 1,2 km do granic planowanej inwestycji. Powierzchnia jej wynosi ok.
29 340 ha

Ostoja obejmuje Miedzyodrze wraz z Odrg Zachodnig i Regalicg (Odrg Wschodnig) i

rozcigga sie od Kostrzyna do Szczecina. Migdzyodrze to wyspa torfowa — najwigksze w

X



v
i

[y

Europie torfowisko fluwiogeniczne o migzszosci ztoza dochodzacej do 10 m, poprzecinane
siecig kanatow, starorzeczy, rowéw i rozlewisk o.tgcznej diugosci ok. 200 km. W tych
szczegolnych warunkach, przy bardzo ograniczonym gospodarowaniu, wyksztaicita sie
charakterystyczna szata roslinna reprezentowana przez ok. 450 gatunkéw roslin
naczyniowych i blisko 110 zespotéw roslinnych. W kanatach Miedzyodrza optymalne
warunki do rozwoju znajduje ' salwinia ptywajgca. Do niedawna wystepowat tu tez
grzybieficzyk wodny. Posréd przestrzennie dominujacych turzycowisk, mannowisk i
trzcinowisk, wystepujg ptaty cennych siedlisk: zmiennowilgotnych tak trzeslicowych, tak
rajgrasowych, starorzeczy, zalewanych mulistych brzegéw rzek, ziotorosli, tegéw i olsow.
Na zboczach doliny ptaty cieptolubnych dabréw o naturalnym charakterze chronione sg na
jedynym w Polsce stanowisku — w rezerwacie przyrody Bielinek. Wysokie do 70 m, strome
krawedzie doliny starego koryta Odry porastajg buki i deby, w tym dab omszony, z
gatunkami kserotermicznymi w runie (m.in. nawrot czerwonobiekitny, pajecznica liliowata,

ostnice powabna i wlosowata, wezymord stepowy). Na zboczach doliny posrod kwasnych i -

zyznych buczyn oraz gradéw, znajdziemy ptaty suchych wrzosowisk, cieptolubnych,
srodiadowych muraw napiaskowych i kserotermicznych .muraw ostnicowych. Ostoja
posiada wybitne walory krajobrazowe. Malownicze panoramy widokowe mozna podziwia¢
w wielu miejscach rozmieszczonych wzdiuz wysoko wyniesionych krawedzi doliny.
Najcenniejsze tereny obszaru Doliny Odry wraz z rozciggajacym sie po niemieckiej stronie
Parkiem Narodowym Dolina Doinej Odry, majg tworzy¢ w przysztosci jeden transgraniczny
obszar chroniony — Miedzynarodowy Park Dolina Dolnej Odry. Zaniechanie od
kilkudziesieciu lat tradycyjnego uzytkowania takowo-pastwiskowego, jak rowniez wtérne
zabagnienie spowodowane brakiem konserwacji urzadzen hydrotechnicznych, skutkuja
szybkg sukcesja, prowadzacg do zaniku mozaikowatosci siedlisk. Otwarte krajobrazy
roélinne — gtéwnie ekosystemy wodne, szuwarowe, fakowe, ziotoroslowe oraz zbiorowiska
terofitow namuliskowych — sg zastepowane przez zamknigte krajobrazy, zbudowane z
ekosysteméw zaroslowych i leénych. Tereny otaczajace ostoje sg uzytkowane rolniczo.
Gospodarka tgkowa oraz wypas bydta sg tez prowadzone na niewielkim fragmencie
obszaru. Dolna Odra otoczona jest przez tereny wykorzystywane roiniczo, zlokalizowano tu
takze wiele zaktadéw przemystowych oraz sktadowiska odpadéw, a na samej Odrze
prowadzona jest intensywna zegluga — niestety wigze sie to z zanieczyszczeniami wéd
produktami pochodzenia rolniczego, przemystowego i komunalnego. Ze wzgledu na bardzo
wysokg atrakcyjno$¢ obszaru, siedliska sg intensywnie penetrowane w celach
turystycznych (ostoja znajduje sie w granicach Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy
Puszczy Bukowej i Goleniowskiej). Do zniszczenia chronionych siedlisk przyczyniajg sie
réwniez prace regulacyjne w dolinie Odry, a takze rozbudowa drogi wodnej Szczecin—
Schwedt—kanat Hochenzaten. Powaznym zagrozeniem jest dziatalno$¢ ktusownicza, ktéra
prowadzi do zabijania zagrozonych i innych chronionych gatunkéw ptakéw, zwiaszcza
kaczkowatych.
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= Odcinek 1a°  —ae-—- Odcinek 1h- " Odeinki 2 -

= Planowana inwestycja realizowana bedzie czesciowo na terenie ww. obszardw
- Natura 2000 oraz czeéciowo poza ich granicami. :

- Ze wzgledu na skale i zakres przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ negatywnego
éi oddzialywania planowane] inwestycji na ww. obszary Natura 2000. Zamierzone
= ~ przedsigwziecie realizowane bedzie gtownie w terenie zabudowanym, wzdluz istniejgcych
= ‘ ciagéw komunikacyjnych. Przeznaczone do wycinki drzewa nie sg objgte ochrong
Konserwatora Zabytkéw oraz nie stwierdzono na nich gniazd ani dziupli. Realizacja
przedsiewziecia nie spowoduje fragmentacji oraz naruszenia integralnoéci obszaréw Natura
2000. Oddziatywanie na $rodowisko zamierzonej inwestycji bedzie miato charakter
wytacznie lokalny, nie powodujac negatywnego wplywu na siedliska i gatunki dia ochrony,
ktérych wyznaczono ww. obszary Natura 2000. Prace zwigzane z wycinkg ze wzgledu na
r przylegly kompleks parkowy powinny by¢ prowadzone poza sezonem lggowym lokalnie
wystepujacych ptakéw. Ponadio przeznaczone do wycinki drzewa niejednokrotnie sg
- pochyle w kierunku drogi co w potgczeniu z duzg wilgotnoécig terenu, na ktérym rosng
: sprawia, iz sg one zagrozeniem dla uzytkownikéw drogi oraz sasiednich zabudowan.
Zagrozenie to wynika z duzego prawdopodobienstwa wywrotow.
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STAROSTA POLICKL
"~ ul. Tanowska 8
72-010 Police

SR.BW.6224-12/07/08 Police, dnia 04.04.2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 3, art.123 ust.2 i 3, art.127 ust.51 6, art.131 ust.1 1 2, art.135

- pkt 3, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 1. Nr 239, poz. 2019

z poin. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Ryszarda Kowalskiego — wladciciela firmy Pracownia Projektowa Drég i Mostéw ,,DIM”
w Szczecinie, ul. Sosnowa 6a, z upowaznienia Wéjta Gminy Kolbaskowo

orzekam

1. Udzielié Gminie Kotbaskowo pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych
— wylotu urzadzen kanalizacyjnych — shizacego do wprowadzania $ciekéw do urzadzen
wodnych — rowu melioracyjnego na dz. nr 47/41 obreb ew. Kuréw, z terenu drogi gminnej
w Kurowie oraz wykonanie i przebudowe przepustéw pod drogami gminnymi,
na nastepujacych warunkach: -

/@) wykonanie wylotu urzadze kanalizacyjnych shizacego do wprowadzania Sciekéw do
urzadzen wodnych — rowu melioracyjnego na dziatce nr 47/41 obregb Kuréw:

- érednica wylotu: @ 250 mm
- rzedna dna wylotu: 7,87 m npm

—  wylot do rowu zostanie wykonany jako zelbetowy (zbrojony stala 18G2 w ilosci 120 kg/m*)
o grubosci $cian 20 cm, szerokos$ci wylotu 0,9 m, dtugodei 1,3 m i wysokogei 0,83 m;

~  wylot wkomponowany zostanie w skarp¢ rowu melioracyjnego; -
b) wykonanie i przebudowa przepustéw pod drogami gminnymi w Kurowie:

o

Lp.

Numer
przepustu

Lokalizacja

Usytuowanie
przepustu
~ (km drogi)

Numer
dziatki

przepustu,
material,
diugosé

‘Rzedna
wlotu
przepustu

Rzgdna
wylotu
przepustu

Spadek
[“o]

Przepust A

Przepust B

Przepust C

Przepust D

Przepust E

Drogi Id
gminne
w Kurowie

e

C

~—

STl
-3

-

0+340,2

39/6, 50,
47/41

DN600
L=13,0m
betonowy

4,05

3,43

0+24,67

39/6, 41

DN100
L=12,5m
betonowy

3,17

3,05

6,5

0+38,72

39/6, 41

DN400
1=10,0 m
betonowy

2,80

2,33

0+83,48

27,37

DN300
L=9,5m

" betonowy

3,33

3,30

0,3

0+265,83

27

DN400
L=13,0m
betonowy

2,47

2,20




6 | PrzepustF 0+392,35 | 6,37 DN300 3,80 2,52 - 10
: L=12,0 m
betonowy

7 |PrzepustG 0+449,95 37, 8/1 DN100 4,10 2,78 10
L=14,0m :
betonowy

8 |PrzepustH| 0+701,40 | 37 | DN600 4,67 364 | 10
| L=10,0m

- betonowy

2. Zobowigzaé Gming Kotbaskowo do:

> wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budownictwa wodnego oraz z przedlozonym operatem
wodnoprawnym, _

> uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,

» dbania o prawidtowy stan techniczny urzadzeh wodnych.

3. Uczyni¢ wnioskodawce odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikle z wykonywania
mmejszej decyzji.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniefi 0s6b trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomos$ci 1 urzadzen.

Uzasadnienie

Postgpowanie administracyjne w sprawie wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego
zostalo wszczete na wniosek Ryszarda Kowalskiego — wlasdciciela firmy Pracownia Projektowa
Drég i Mostéw ,,DIM” w Szczecinie, ul. Sosnowa 6a, z upowaznienia Woéjta Gminy Kolbaskowo.

Do wniosku dotgczono:

1. ,,Operat wodnoprawny na szczegélne korzystanie z wod polegajace na
wprowadzaniu sciekéw do odbiornika oraz przebudowe przepustéw drogowych” wykonany
przez Biuro Inzynierskie ,,GAZDA” w Szczecinie (czerwiec 2007 t.) zawierajacy Decyzje
nr 5/05 Wéjta Gminy Kotbaskowo z dnia 19.01.2005 r. znak: B.7331/100/04/05 o ustaleniu
lokalizacji inwstycji celu publicznego dla inwestycii — gminne drogi dojazdowe
w miejscowosci Kurdéw oraz decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

2. opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

W mysl art. 140 ust. 1 Prawa wodnego, Starosta jest organem wlasciwym do wydania
niniejszej decyzji. Podczas postgpowania wodnoprawnego organ speinit ustawowy obowiazek

-wynikajacy z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne i podat do publicznej wiadomosci informacje

o wszczgtym postepowaniu w przedmiotowej sprawie. Strony postgpowania wodnoprawnego
zostaly powiadomione o wszczeciu postqpowania zawiadomieniem z dnia 05.02.2008 r. znak:
SR.BW.6224-12.3/07/08. Nie - wniesiono uwag do warunkéw wykonania urzadzen wodnych

' przedstawionych w niniejszej decyzji i operacie wodnoprawnym.

W zwigzku z tym, ze przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w gramcach obszaréw
specjalnej ochrony Natura 2000, zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody,
wymagane jest uzyskanie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego ustalaja@ej warunki

5%



prowadzema robét na terenach o szczegblnych wartosciach przyrodniczych. Wydame tej decyzji
nastepuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

' Zgodnie z zapisem art. 123 ust. 2 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wilasnosci 1 uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosei 1 urzadzes.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ww. ustawy, nie ustala sie terminu waznosci pozwolenia
wodnoprawnego na Wykoname urzaﬂzen Wodnych Jezeli zaklad nie rozpocznie wykonywania

urzadzer wodnych, okreslonych w punkeie 1 niniejszej decyzji, w terminie 2 lat od dnia, w ktérym
niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie si¢ ostateczne to zgodnie z art. 135 ust. 3 pozwolenie

| wodnoprawne w tym zakresie wygasa.

Biorac powstze pod uwage orzeczono jak w rozstrzygnieciu.

Od niniejszej decyzji stluzy prawo wniesienia odwolania do  Wojewody
Zachodniopomorskiego za posrednictwem Starosty Polickiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zwolniono z obowigzku wniesienia oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). :

Otrzymuje: - ,
1. Urzad Gminy w Kolbaskowie S
72-100 Goleni6w, ul. Konstytucji 3 Maja 19 Z u@ AROSTY
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej mar inz. Kryshyna SOroczyn ska
70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzaniska 13A Nagzefnik Wydziatu :
- Ochreny erdovv(ska | Rolnictwa

3. Starostwo Powiatowe w Policach »
Wydzial Geodezji i Gospodarki NieruchomosSciami
72-010 Police, ul. Kresowa 32/34

4. Wojewo6dzki Konserwator Przyrody
70-502 Szczecin, ul. Waty Chrobrego 4
5. Wladystaw Lisewski
78-500 Zdrojewo 3
6. Michal Szczerbaty
- Kurow 14
7. Helena Kalun, Wieslaw Kalun
72-001 Warnik 8/1
Do wiadomoS$ci:
1. Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki
Wydzial Srodowiska i Rolnictwa
ul. Waty Chrobrego 4
70-502 Szczecin
2. Marszalek Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34 ' :
74-530 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Waty Chrobrego 4
70-502 Szczecin -
4. Ryszard Kowalski - Pracowma Projektowa Droég i Mostéw ,,DIM”
ul. Sosnowa 6a
71-468 Szczecin
5. ala

58.



sTAROSTA POLICK:

ul. Tanowska 8 . t
72-010 Police ot g4 {00 g, Police, dnia 04 kwietnia 2008 r.
SR.BW.6223-15/07/08 ' L
DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 21 3, art. 127 ust. 1, 3 1 6,
art. 131 ust. 11 2, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 z pbzn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Ryszarda Kowalskiego — wlasciciela firmy Pracownia Projektowa Drég i Mostéw ,,DIM”
w Szezecinie, ul. Sosnowa 6a, z upowaznienia Wéjta Gminy Kolbaskowo

orzekam

I. Udzieli¢ Gminie Kotbaskowo pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi

(rowy mehoracyjne) oczyszezonych $ciekéw opadowych z przebudowywanych dr{)g\
 miejscowosci Kuréw, dzialki lub czesei dziatek o T (ef“ ch &(’7/32 (4,17/49
8/ 13, 14, 16, 17/3, 19/8, 20,@ 33 @9/6‘ 40/3, ﬁ7/4§ 47/4 15 3,11,
(@'9/‘ 19/6 19/7z obrgbu ewidencyjnego Kuréw , na nast@pujqcych Wz;ﬁmﬁach

" a) iloé¢ odprowadzanych §ciekéw opadowych:

Qs=1,4m’d przyts= 15 min. - odplyw z drogi gmmnej (dziatka nir 37)
Q4=2,8m*d przyt;= 15 min. - odptyw z drogi gminnej (dziatka nr 50)

b) odbiornik $ciekéw oczyszezonych:
> ziemia (r6w melioracyjny na dziatce nr 37)
> ziemia (r6w melioracyjny na dziatce nr 47/41

¢) urzadzenia do oczyszczania Sciekdw:

> separator ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem o przepustowoso1
nominalnej 3 I/s i maksymalnej 30 I/s

d) stezenia zanieczyszczen §ciek6w oczyszezonych nie moga by¢ wigksze niz:

zawiesina ogdlna - 100,0 mg/1

weglowodory ropopochodne 15,0 mg/l

¢) miejsce Doboru probek Sciekéw oczyszezonych: |

> Wpust wuUl12
> studnia za separatorem substancji ropopochodnych

f) w przypadku wystgpienia awarii urzadzen oczyszczajacych $cieki opadowe,
nie dopuscié¢ do przedostania sie osadéw do ziemi i w trybie pilnym usunaé awarie.
Separator mozna uruchomié po usunigciu substancji ropopochodnych znajdujacych

sie w sieci kanalizacyjnej badZz w urzadzeniu, zlecajac te czynnosci specjalistycznej
firmie.
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II. Zobowiazaé Gmine Kotbaskowo do:

1. ufrzymywania sieci kanalizacji deszczowej w dobrym stanie techmiczno -
- eksploatacyjnym,

2. przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajqcych eksploataqa powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi
W 1nstrukCJ1 obshigi i konserwacji urzadzen oczyszczancych a czynnosci z nig
zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji,

3. zagospodarowania osadéw S$ciekowych zgodnie z ustawa o odpadach z dnia
-~ 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2007 . Nr 39, poz. 251 z pbZzn. zm.),

4. utrzymywania 1 konserwacji rowow melioracyjnych, bedacych odbiornikami
Sciekéw opadowych.

III. Ustali¢ termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego do dnia 31 marca 2018 r. wigcznie.
IV. Zastrzec, ze: ‘

» pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo$ci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
1 uprawnieh 0séb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci
i urzadzen,

*  niniejsze pozwolenie wodnoprawne moze byé cofniete bez odszkodowania po

stwierdzeniu nieprzestrzegania warunk6w ustalonych w pozwoleniu.
V. Wnioskodawca odpowiedzialny jest za ewentualne straty wynikte z wykonania decyzji.

VI. Decyzja niniejsza i1 dokumentacja Wodnoprawna winny stale znajdowaé sie
u uzytkownika i by¢ dostgpne organom kontroli.

Uzasadnienie

Postgpowanie administracyjne w sprawie wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego
zostato wszczete na wniosek Ryszarda Kowalskiego — wiasciciela firmy Pracownia Projektowa
Drég i Mostéw ,,DIM” w Szczecinie, ul. Sosnowa 6a, z upowaznienia Wéjta Gminy Kotbaskowo.

Do wniosku dotaczono:

1. ,,Operat wodnoprawny na szczegdlne korzystanie z wdd polegajace na wprowadzaniu
sciekéw do odbiornika oraz przebudowg przepustow drogowych” wykonany przez Biuro
Inzynierskie ,,GAZDA” w Szczecinie (czerwiec 2007 r.) zawierajacy Decyzje nr 5/05 Woéjta
Gminy Kotbaskowo z dnia 19.01.2005 r. znak: B.7331/100/04/05 o ustaleniu lokalizacji inwstycyi
celu publicznego dla inwestycji — gminne drogi dOJazdowe w miejscowosci Kurdéw oraz decyzje
0 srodomskowych uwarunkowaniach,

2. opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

W mysl art. 140 ust. 1 Prawa wodnego, Starosta jest organem wilasciwym do wydania
niniejszej decyzji. Podczas postepowania wodnoprawnego organ spelnil ustawowy obowigzek.
wynikajacy z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne i podat do publicznej wiadomosdci informacje
0 wszczetym postepowaniu w przedmiotowej sprawie. Strony postepowania wodnoprawnego
zostaty powiadomione 0 wszczgciu postgpowania zawiadomieniem z dnia 05.02.2008 r. znak:
SR.BW.6223-15.3/07/08. Nie wniesiono uwag do warunkéw szczegdlnego korzystama z wod,
przedsta\monych w niniejszej decyzji i opera01e wodnoprawnym. :
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W zwigzku z tym, Ze przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w granicach obszaréw
specjalnej ochrony Natura 2000, zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004 1. o ochronie przyrody,
wymagane jest uzyskanie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego ustalajacej warunki
prowadzenia robdt na terenach o szczegdlnych wartosciach: przyrodniczych. Wydanie tej decyzji
nastepuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Zgodnie 7 zapisem art. 123 ust. 2 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw

do nieruchomo$ci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wlasnoéci i uprawnien 0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

W my$l art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne, wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do
nieruchomoéci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem tego pozwolenia.

Parametry $ciekow deszczowych okreslono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
$ciekéw do wéd ub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Udzielone pozwolenie wodnoprawne nie narusza zapiséw art.125 ustawy Prawo wodne.

. Zgodnie z art.127 ust. 3 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie Sciekow
do wéd lub do ziemi wydaje si¢ na okres nie dhuzszy niz 10 lat. :

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w rozstrzygnigciu.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Wojewody

Zachodniopomorskiego za posrednictwem Starosty Polickiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. ) '

Zwolniono z obowiazku wniesienia oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 1. 0 opfacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Otrzymuje: ‘ 7wy ,/ TAROSTY
1. Urzad Gminy w Kolbaskowie Vo o
72-100 Goleniéw, ul. Konstytucji 3 Maja 19 myr in. Krystyna Soroczyhsks
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Ochl_-c,?yaf%z, ?rfilsga i Rolnictwa

70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzanska 13A
3. Starostwo Powiatowe w Policach
Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami
72-010 Police, ul. Kresowa 32/34
4. Wojewo6dzki Konserwator Przyrody
70-502 Szczecin, ul. Waty Chrobrego 4
5. Wiadystaw Lisewski
78-500 Zdrojewo 3
6. Michal Szczerbaty
Kuréw 14
7. Helena Kalun, Wiestaw Kalun
72-001 Warnik 8/1




Do wiadomoSei: ~
1. Zachodniopomorski Urzad Wojewodzki
~ Wydzial Srodowiska i Rolnictwa
ul. Waty Chrobrego 4
70-502 Szeczecin '
2. Marszalek Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
74-530 Szczecin ‘ ’
3. Zachodniopomorski Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Waty Chrobrego 4 '
70-502 Szczecin

4. Ryszard Kowalski - Pracownia Projektowa Drég i Mostéw ,,DIM” -

ul. Sosnowa 6a
71-468 Szczecin
5. ala
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STAROS‘I‘WO POWIATOWE
w Policach

Wydzlat Komunikacji, Transportu i Drég DiM Pracowania Projektowa
72~ OlglPohce ul. Tanowska 8 Drés i r :
(A91) 43 28 105 rog i Mostow \
- Ryszard Kowalski

ul. Sosnowa 6a/wej. E -
71 — 468 Szczecin

Police, dnia 15 wrzesnia 2008r.
Nasz znak: KD.JW.2211 - 158/ 08

Starostwo Powiatowe w Policach, Wydzial Komunikacji Transportu i Drég'

w nawiazaniu do wniosku ztozonego w dniu 27 sierpnia 2008 r., informuje, Ze uzgadnia
projekt budowlany pn.: ,Przebudowa drég Gminnych w m. Kuréw” w zakresie
skizyzowania z droga pow1atowa nr 0627Z Szczecin - Siadto GOrne opracowany przez
DiM Pracownie Projektowa Drog i Mostow, 71- 468 Szczecin, ul. Sosnowa 6a/wej E.
Inwestor: Gmina Kolbaskowo

Bez uwag uzgadmam sposéb potaczenia drog oraz parametry techniczne zawarte
-w przedtozonym projekcie budowlanym.

- Bezuwag uzgadmam lokalizacje zatoki autobusowej przy drodze powiatowej.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych zwiazanych z budowa polaczenia drog
nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe.

_ Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstaw do rozpoczecia rob6t w pasie drogowym
drogi powiatowej. Poczatek i koniec robdt zwiazanych z budowa potaczenia drog nalezy
zglosié zarzadcy drég powiatowych tj. Wydziatowi Komunikacji, Transportu i Drog
Starostwa Powiatowego w Policach.

Zgodme z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wize$nia 2003 roku
w sprawie szczegblowych warunk6w zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywama
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U nr 177 poz. 1729 z 2003 r.) przed przystapieniem do
rob6t zwiazanych z budowa polaczenia drég, na czas ich wykonywania nalezy opracowac
uzgodmc oraz przedstawi¢ do zatwierdzenia Staro$cie Polickiemu, projekt czasowej zmiany
organizacji ruchu drogowego.

Ot uje:
@ DiM Pracownia Projektowa Drog i Mostow
Ryszard Kowalski _
Ul. Sosnowa 6a/wej. E
71 - 468 Szczecin
2. Gmina Kotbaskowo
72 - 001 Kotbaskowo
3. aa
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URZAD GHiny
Referat Joweatyeii, fads Iunhiuéﬁﬁﬁ 0
Gcspndexm liierucomobeigmt i Pmmog,;{
2-001 Kolbaskowe 106 :
el (991)3.11 97~I7 {091} 811.95-93 ‘ .

0 - . Kolbaskowo, dnia: 26.09.2008

o IK.MK-7632/3/08

&

A Pracownia Projektowa Drég i Mostéw

L Mgr inz. Ryszard Kowalski

] ul. Sosnowa 6a

U 71-468 Szczecin

b Wasze pismo D-122/09/08 z dnia 22-09-2008

{ ‘ Dbtyczy: Projektu przebudowy drég gminnych w m. Kuréw.

B Urzad Gminy Kotbaskowo w odpowiedzi na w/w pismo, po przeprowadzeniu wizji
 w terenie | przeanallzowanlu przediozonego projektu uzgadnia bez uwagami usumecne drzew i
i krzewow kolldUchych z wiw inwestycjg zgodnie z przed%ozonq inwentaryzacjq zieleni ( zat. nr 1 do
v wnlosku)

; Jednoczes$nie informujemy, Ze zgodnie z-art.82.ust 1 ustawy o ochronie priyrody z dnia 16
= . kwietnia 2004r. (Dz U z 2004 nr 92 poz 880 ) roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow powinny
f i byé prowadzone wylacznie w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. '

?-J " Wykaz tabelaryczny oraz zatgcznik mapowy stanowig integraing czeS¢ niniejszego uzgodnienia.
j‘jﬁiJ
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AW W SZCTECTNIR
i Kusnierska 14A

| /
, Szczecin, dnia / ?‘ftycznia 2006 1.
ZN-4412/2/MK/2006 e

DIM

'Pracownia Projektowa Dr6g i Mostéw
UL Sosnowa 6a/wejscie E ’
71-468 Szczecin

W odpowiedzi na pismo znak: DIM-IV-R/04/01/06 z dn. 06.01.2006 r. ww. Pracowni
Projektowej, w sprawie wycinki drzew kolidujacych z przebudowg drég gminnych w m.
Kuréw gm. Kolbaskowo informujemy, Ze ze stanowiska konserwatorskiego nie wnosimy
zastrzezen do usuniecia drzew. '

Inwestycja przebiega czgSciowo przez teren zabytkowego parku (dziatka nr 47/41)
planowanego do wpisu do rejestru zabytk6w.

Prosimy o przekazanie aktualnego wypisu z rejestru ewidencji gruntdw wraz z mapa
nieruchomosci parkowej, uwzgledniajacej podzial dziatki nr 47/41 obr. Kurdéw i wydzielenie
pod katem przebudowy drég gminnych. )

Zacéodmomme{f«z Wojewsdzki

/Bobserwator Fabytietm
/’i/{}g/ / f/ﬁ?ﬂ%ﬁ
T Ewe ISmng&fé;é

oplata skarbowa: 5,50 zt



i;lmsm POWIATU POLICKIEGO

ZESFDt UZGADNIANIA DOKUMENTACA! PROJEKTOMES

T
‘ £ 1
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Police, dnia' 19.12.2007 r.

OPINIA NR 704/07
-uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiiot uzgodniefiia: . 'sieé6 gazowa, elektroenergetyczna, wodociggowa,  kanalizacji
: deszczowej, o$wietleniowa, telekomunikacyjna '
Potozenie: Kuréw, dziatki nr 51, 39/5, 50, 47/39, 47/40, 47/80, 39/6, 44/10, 1/9, 27,
‘ ‘ 3,6,8/1, 11, 13, 14, 16, 33, 19/7, 19/6, 20, 47/32, 47/14, 47/49, 47/43
Inwestor: Urzgd Gminy Kotbaskowo '
~ 72-001 Kotbaskowo
Zlecenie z dnia: 10.09.2007r.

Data wptyniecia zlecenia do ZUDP: 11.09.2007 r.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U. z 2005 1.
Nr 240, poz. 2027) oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbro;enla terenu oraz zespotéw uzgadnlanla
dokumentacji prOJektoweJ (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455) opiniuje pozytywnie lokalizacje: sieci gazowej,

elekiroenergetyczngj A-=.«.._~u vef~ kanalizacji _deszczowej, -oswietleniowe, elekomumkamner“na-
iatkach n50) ' Razio)sern 5@37 44/10, 1/9, 126, 2/4?,\3 212,29, 4(6 /714, 8/1)

@ 12/7, 13, 14,7716,..33, 17/, 19/8 19/7, 19/6,720, dziatki potozone w mlejSCOWOéCI Kurow grmn/
otbaskowo. '

Inwestor nie przediozyt w ZUDP Decyzji o warunkach zabudowy badz wypisu i wyrysu z planu
zagospodarowania przestrzennego dia objetego wnioskiem terenu.

’ Konsultanbi ZUDP, pvrzedStawiciele branz, zaopiniowali projekt z nastepujgcymi uwagami:

1.. ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejon Energetyczny Szczecin — uzgodnlono Z uwagami:.
1. Zblizenia, skrzyzowania z snec;aml energetycznymi zabezpieczy€ i wykonac zgodme Z obowigzujgcymi
- normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej
ostroznosci — kable zabezpieczy¢ zgodnle z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci
energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA SA, nastepnie wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia
zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczemem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RE Szczecin.

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigcznie.

Il. Wielkopolski Operator. Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0., Oddziat - Zakiad Gazowniczy Szczecin -
uzgodniono z uwagami:

1. Projekt budowlany drogi-wraz z projektem przebudowy kolidujgcych odcinkéw sieci gazowej uzgodnlc w
WSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Szczecin.

I1l. Telekomunikacja Polska SA, Obszar Telekomunikacji w Szczecinie — uzgodniono z uwagami:

1. Przekazaé plac budowy z TP SA Obszar Telekomunikacji w Szczecinie. Prace w poblizu urzadzen
podziemnych TP SA prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP SA zachowa¢ odlegtosci wynikajgce z polsklch

- i branzowych norm.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié gleboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury TP SA, metodg
przekopu prébnego. W szczegélnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP SA.

4. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP SA, zgiosic ten fakt celem
sprawdzema poprawnosci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzgdzeniami TP SA, mozna usuna¢ po uzyskaniu

 zgody TP SA, na wylgczny koszt Inwestora.

6. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylgczny koszt -
Inwestora.

IV. Zakiad Energetyczny Szczecin, Oswietlenie Ulic Sp. z 0.0. — uzgodniono z uwagaml

1. Prace prowadzi¢ zgodnie z przeplsaml pod nadzorem pracownikéw ZES-OS Sp. z 0.0.

2. W przypadku kolizji z istniejgcq siecig sposdb przebudowy uzgodnlc przed wykonaniem.

Pozostali konsultanci biorgey udziat w posiedzeniach zespotu zaoplnlowah projekt bez uwag. 7.2




W ustalonym przez przewodniczacego terminie pos:edzenla zespotu nie wzig! ud2|a’fu przedstawiciel Gminy
Kotbaskowo.

Projekt uzgadnia sie pod warunkiem lndyWIduaInego uzyskania uzgodnienia z zarzagdcg dziatek drogowych
nr 50, 51 oraz uzyskania pozytywnej opinii Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie przy

ul. Potulickiej 1a.

W przypadku Kolizji projektowane] ‘sieci z istniejacym ‘drzewostanem zgode na wycmk@ drzew uzyskac od"‘

wiasciwego organu.

Niniejsza opinia w sprawie uzgodnienia usytuowania prOJektowanych sieci jest wazna przez 3 lata od dnia
wydania.

g7 i Tedeusz t,lu;casvuk
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STAROSTA POLICKI
wl. Tanowska 8

SR-JZ#6008241 15/ 160) Data; 2010-06- /O

DECYZJA

Na podstawie przepiséw art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.), oraz art. Sust. 1, art. 11 ust. 111 a, 12
ust. 1, 3, 4, 7,14 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych 1 lesnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z péZn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Moniki Bialasik reprezentujacej Pracownig¢ Projektowa Drog i Mostéw DIM z siedziba
w Szczecinie przy ulicy Sosnowej 6a, dzialajacej z upowaznienia Gminy Kotbaskowo, w przedmiocie
trwalego wylaczenia z produkcji rolniczej gruntéw dziatki Nr 39/10 poloZonej w obrgbie ewidencyjnym
Kuréw, w gminie Kotbaskowo.

orzekam

1. Zezwoli¢ na trwale wylaczenie z produkcji rolnej 0,0479 ha gruntéw rolnych sklasyfikowanych jako
pastwiska trwate klasy III pochodzenia mineralnego, stanowiacych dziatke Nr 39/10 polozona
w obrebie ewidencyjnym gruntéw Kuréw, w gminie Kolbaskowo.

2. Ustalié warunki wytaczenia gruntéw dziatki Nr 39/10 w Kurowie, przeznaczonej na cele nierolnicze:

a) Oplata roczna dla powierzchni 0,0479 ha gruntéw rolnych sklasyfikowanych jako pastwiska trwate

klasy III stanowiacych dziatke Nr 39/10 w Kurowie, przeznaczonych na realizacje inwestygji p.n.
przebudowa drogi gminnej wynosi¢ bedzie 1.396,05 zt (stownie zlotych: jeden tysiac trzysta
dziewigédziesiat sze$é 05/100). Nalezy ja uiszczaé przez okres 10 lat poczawszy od 2011 roku
w terminie do dnia 30 czerwca kazdego roku na konto Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego prowadzone w Banku Ochrony Srodowiska SA Oddziat w Szczecinie
o numerze 64 1540 1085 2001 5314 8832 0002. ' :

b) Nalezno$é za wylaczenie z produkeji gruntéw przedmiotowej dziatki nie naliczad, gdyz jest ona

mniejsza od wartosci rynkowej gruntu.

¢) Kwoty nieuiszczone w terminie podlegaja $ciagnieciu w trybie przepisow o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji, .

d) W razie zbycia gruntéw, o ktérych mowa wyzej, a nie wylaczonych jeszeze z produkcji rolniczej,
obowiazek uiszczania oplat ciazy na nabywoy, ktory wylaczyt grunt z produkcji. Zbywajacy jest
zobowiazany uprzedzi¢ nabywce o tym obowiazku,

¢) W razie zbycia gruntéw wylaczonych z produkcji, obowiazek uiszczania oplat rocznych przechodzi
na nabywce. Zbywajacy jest obowiazany uprzedzi¢ o tym fakcie nabywce.

Uzasadnienie.

Podaniem z dnia 13 maja 2010 r. Monika Biatasik reprezentujaca Pracowni¢ Projektowa Drég i Mostow
DIM w imieniu Gminy Kotbaskowo, wystapita o wylaczenie z produkeji rolniczej gruntéw rolnych
stanowiacych dziatke Nr 39/10 polozona w obregbie ewidencyjnym gruntéw Kuréw, w gminie
Kolbaskowo, w zwiazku z ich przeznaczeniem na realizacje inwestycji polegajace] na przebudowie
gminnych drég dojazdowych.

Przeznaczenie terenu ww. dziatki na cele nie zwiazane z produkcjg rolna jest zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbaskowo, zatwierdzonego uchwatlg
Nr XXXI11/435/06 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 12 czerwca 2006 roku /opubl.: Dz. Urzad. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 1642/ . o

Zgodnie z dokumentacja gleboznawczej klasyfikacji gruntow, bedaca w posiadaniu Powiatowego
Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, grunty dziatki Nr 39/10 w Kurowie wytworzone
sa z gleb pochodzenia mineralnego.

Na podstawie materialéw przedstawionych przez wnioskodawce, przygotowano projekt decyzji
z naliczeniem oplat rocznych za wylaczenie z produkeji rolnicze] gruntéw rolnych, o czym strona zostata
zawiadomiona (dowo6d: zawiadomienie znak SR-JZ/6018.4/11.1/10 z dnia 24 maja 2010 r.). W ten
sposéb zapewniono wnioskodawcy mozliwosé wypowiedzenia si¢ na temat projektu decyzji oraz
whniesienia ewentualnych uwag i zadan w tej sprawie : _ o
Przy naliczeniu opfat rocznych dla powierzchni 0,0479 ha gruntéw rolnych sklasyfikowanych jako

1
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pastwiska trwale klasy 111 stanowigcych dziatke Nr 39/10 potozong w Kurowie z tytulu wylaczenia, za
podstawe ustalenia przyjeto kwoty ustalone w zlotych zgodnie z obowiagzujgcymi naleznosciami za
wytaczenie z produkeji 1 ha gruntéw rolnych.

Sposob wyliczenia optaty rocznej przedstawia sig nastepujaco:

0,0479 ha x 291 450 21 x 10 % = 1.396,05 zl

Naleznosci z tytulu trwalego wylaczenia nie nalicza si¢ poniewaz w przypadku przedmiotowej dzialki jest
ona mniejsza od wartosci rynkowej gruntu. Nalezno$é wyliczona dla dzialki o powierzchni do wylaczenia
odpowiadajacej 0,0479 ha gruntéw rolnych sklasyfikowanych jako pastwiska trwate klasy Iil wynosita
13.960,46 71 (stownie zlotych: trzynascie tysiecy dziewigCset szesédziesiat 46/100), za§ wartos¢ rynkowa
gruntéw o powierzchni j.w. zostala ustalona na poziomie 16.286,00 z! (stownie zlotych: szesnascie
tysiecy dwieécie osiemdziesiat szes¢ tysigcy 00/100).

Zgodnie z dyspozycja przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych wiasciwym w sprawach ochrony gruntdw rolnych jest starosta. Natomiast zgodnie z brzmieniem
przepiséw art. 11 ust. 1 ww. ustawy, cytuje: "Wylaczenie z produkcji uzytkéw rolnych wytworzonych
z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do kias 1, I, I1l, Ila, IIlb, oraz uzytkéw
rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, (...), przeznaczonych
na cele nierolnicze i nieleéne - moze nastapié po wydaniu decyzji zezwalajacych na takie wylaczenie”.
Stosownie do tredci art. 11 ust. la w decyzji dotyczacej wylaczenia z produkcji uzytkéw rolnych
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas 1, II, 11, lla, 1iIb,
(...), przeznaczonych na cele nierolnicze i nielesne okre$la si¢ obowigzki zwiazane z wylaczeniem.
Stosownie do tredei art. 12 ust. 1 wymienionej ustawy osoba, ktéra uzyskala zezwolenie na wylaczenie
gruntéw z produkcji, jest obowiazana uicié nalezno$é i oplaty roczne. W my$l przepiséw art. 12 ust. 314
w razie zbycia gruntéw, co do ktérych wydano decyzje, o ktérej mowa w art. 11 ust. 1, a niewylaczonych
jeszeze z produkcji, obowiazek uiszczenia naleznosci i optat rocznych ciazy na nabywcy, kiéry wylaczyt
grunt z produkcji. Z kolei w razie zbycia gruntéw wylaczonych z produkcji, obowiazek uiszczania oplat
rocznych przechodzi na nabywce. W jednym i drugim przypadku zbywajacy jest obowiazany uprzedzié
nabywece o cigzarach finansowych zwiazanych z wylaczeniem gruntu z produkeji rolnicze;.

Art. 12 ust. 8 mowi o tym, ze réwnowarto$é tony ziarna Zyta ustala si¢ w wysokosci stosowanej do
wymierzania podatku rolnego, oglaszanej przez Gtéwny Urzad Statystyczny.

Z kolei zgodnie z trescia ust. 14 wymienionego przepisu oplate roczng za dany rok uiszcza sig
w terminie do dnia 30 czerwca tego roku, przyjmujac za podstawe ustalenia réwnowarto$¢ ceny tony
ziarna zyta, stosowanej przy wymierzaniu podatku rolnego za pierwsze pétrocze w tym roku.

Majac na uwadze powyzsze, a w szczeg6lnosci stan faktyczny i prawny sprawy, orzekam jak
w rozstrzygnieciu.

Pouczenie.

Od niniejszej decyzji shizy stronie prawo wniesienia odwotania, za posrednictwem Starosty Polickiego,
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Z-ta Ngtfzelnika Wydziahu
rodowiska i Rolnictwn
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. Otrzymuje:

Pani Monika Bialasik

Pracownia Projektowa Drég i Mostéw DIM
ul. Sesnowa 6a

. 71-468 Szczecin

z upowaznienia Gminy Kotbaskowo
Otrzymuia do wiadomosci:

1. Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
£ Police, ul. Kresowa 32-34
2. Urzad Gminy w Kolbaskowie
3. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Biuro Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Pilsudskiego 40-42, Szczecin
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i Police, dnia 24 maja 2010 .
WYDZiak DCHRONY SRDDC}W}SK{'\ i KC-L:.I(«;E f—:
79-010 Police, ul, Tanowska ©

Gmina Kolbaskowo
72-001 Kotbaskowo

Dotyczy: wydania zezwolenia na wylaczenie z produkeji rolniczej gruntéw rolnych sklasyfikowanych jako
pastwiska trwate klasy IV pochodzenia mineralnego stanowiacych dziatke Nr 6/1 potozong w obrebie
ewidencyjnym gruntéw Kurdw, w gminie Kotbaskowo.

Starostwo Powiatowe w Policach uprzejmie informuje, ze rozpatrzono wniosek w powyzszej sprawie,
ustalajac co nastepuje.

1) Na opisanej wyzej dzialce, w obrebie gruntéw rolnych sklasyfikowanych jako pastwiska trwate klasy IV
pochodzenia mineralnego planowana jest inwestycja polegajaca na przebudowie drogi gminnej.

2) Zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbaskowo,

- zatwierdzonego uchwala Nr XXXIII/435/06 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 12 czerwca 2006 r.
(opublikowany w Dz.U. Wojewédztwa Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 1642), przedmiotowy
teren przeznaczony jest pod budowe drég dojazdowych.

3) Grunty dziatki Nr 6/1 w Kurowie, zgodnie z dokumentacjg gleboznawczej klasyfikacji gruntéw, bedaca
w posiadaniu Powiatowego-Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] w Policach, wytworzone
sa z gleb pochodzenia mineralnego. :

4) Stosownie do tredei art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntow rolnych i lenych, wylaczy¢ z produkeji rolniczej
mozna jedynie takq powierzchnie gruntéw rolnych, przeznaczonych na cele nierolnicze, na ktérej zgodnie
7 ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nastapi rozpoczecie innego
niz rolnicze uzytkowania gruntow

Wobec powyiszych ustalen, w §wietle obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z péZn. zm.), grunty rolne
sklasyfikowane jako pastwiska trwale klasy IV wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, stanowigce
dzialke Nr 6/1 polozona w obrgbie ewidencyjnym gruntéw Kuréw, nie sq objete szezeg6lng ochrong prawng
i fakt przeprowadzenia postgpowania w sprawie ich trwalego wylaczenia z produkeji rolniczej nie wymaga
formy decyzji administracyjnej.

Jednoczesnie informujmy, Ze zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z p6zn.zm.) o zmianie danych objgtych ewidencja gruntéw
nalezy powiadomié Staroste Polickiego, w terminie 30 dni liczac od dnia powstania tych zmian. Zglaszajacy
zmiang obowiazany jest dostarczy¢ dokumenty geodezyjne i kartograficzne oraz inne, niezbedne do
wprowadzenia zmian w ewidencji gruntéw i budynkéw. Zgtoszenia nalezy dokonaé w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach przy ulicy Kresowej 32-34. .

et NACZELNIN WYDZIALY
: : : /’//ﬁ ;ZW “
Otrzymuje: agr Bugtdfawa Szule
Pani Monika Biatasik : /"
Pracownia Projektowa Drég i Mostéw DIM
ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin
z upowaznienia Gminy Kotbaskowo

Otrzymuja do wiadomosci:
1. Urzad Gminy w Kolbaskowie :
2. Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kresowa 32-34
72-010 Police
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Z2Z-21201-15/10

Wéjt Gminy Kotbaskowo
Kotbask6bwo 106
72-()/0"‘1 Kolbaskowo
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DECYZJA

Na podstawie art. 5 ust1, art 4 pkt 13, art. 12 ust 14 pkt 2
ustawy z dnia 3 lutego 1993r. o© ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z pbézn. zm.) oraz art. 104 §1 ustawy

7 dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071 z pézn. zmianami), po rozpoznaniu sprawy firmy Pracownia
Projektowa Drog i Mostéw ,DIM” wystepujacej w imieniu Gminy Kotbaskowo:

I. Zezwalam na trwate wylgczenie z produkcji, gruntéw lesnych o powierzchni
0,1176 ha w typie siedliskowym Las wilgotny — Lw, wchodzacych w sktad dziakki
ewidencyjnej nr 47/80, obrebu ewidencyjnego Kuréw, gmina Kotbaskowo,
stanowigcych wiasnosé Gminy Kolbaskowo, z przeznaczeniem na budowe drogi
gminnej. Grunty objete niniejszg, decyzjg oznaczono na zataczniku mapowym
do decyzji. , |
Il. Ustalam optate roczna z tytutu trwatego uzytkowania na cele nierolnicze i nieleéne
okreslonych w punkcie | niniejsze] decyzji gruntow leénych trwale ‘wylgczonych
z produkcji, w wysoko$ci rownowartej 23,52 m® drewna (stownie: dwadziescia trzy
i 52/100 m® drewna), przyjmujac ceng 1m3 drewna stosowang przy wymiarze podatku
lesénego w danym roku, pfatng w terminie do dnia 30 czerwca kazdego roku przez
okres 10 lat. Obowigzek taki destaje od dnia faktycznego wytaczenia gruntow
z produkgji leénej.

lil. Nie ustalam naleznosci z tytutu trwatego wylgczenia gruntéw lesnych z produkgji |
jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrab drzewostanu.

Regionalna Dyrekcja Lasow Paristwowych w Szczecinie, ul. J. Stewackiego 2, 70-965 Szczecin
tel: +91 432-87-00, fax: +91 422-53-13, e-mail: sekretariat@szczecin.lasy.gov.pl www.la Sy.gov. pi



Uzasadnienie:

Decyzje wydaje sie na wniosek firmy Pracownia Projektowa Drég i Mostow ,DIM”
wystepujacej w imieniu Gminy Kotbaskowo w oparciu o petnomocnictwo udzielone
przez Wéjta Gminy Kotbaskowo z dnia 11.01.2010r.

W aktualnie obowiazujgcym  miejscowym  planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Kolbaskowo, grunty objete decyzjg przeznaczone sg pod droge
gminng dojazdowg (oznaczenie w planie jako jednostka funkcjonalna 59-KD.D —
informacje takg zawarto w operacie szacunkowym wykonanym przez uprawnionego

1ZeczozZNnawcee).

Optaty roczne oraz terminy ich ptatnosci ustalono na mocy art. 12 ust. 14 pkt 2
ustawy z dnia 03.02.1995r. (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz.1266 z p6zn. zm.).
Wiasciwym w sprawie ochrony gruntow lesnych jest dyrektor regionalnej dyrekcji

Laséw Panstwowych — art. 5 ust. 1 ww. ustawy. .

1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych
i leénych, osoba, ktéra uzyskata zezwolenie na wyltgczenie gruntéw z produkcii,
jest obowigzana uisci¢ nalezno$ci i optaty roczne, a w odniesieniu do gruntow
lesnych - takze jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego
wyrebu drzewostanu. | ,

s art. 4 pkt 12 wiw ustawy stanowi: , naleznoéci — rozumie sie przez to Jjednorazowg
opfate z tytutu trwatego Wychzema gruntéw z produkcji”. Naleznosé pomniejsza
sie o warto$¢ grunty, ustalona wedilug cen rynkowych stosowanych w- danej
miejscowosci w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wylgczenia tego gruntu z
produkcji — art. 12 ust. 6. o o v

e art. 4 pkt 13 w/w ustawy stanowi: ,optacie rocznej — rozumie sig przez to optate
roczna z tytutu uzytkowania na cele nierolnicze lub nielesne gruntéw wytgczonych
z produkqt w wysokosci 10% naleznosci, uiszczang: w razie trwatego wytaczenia
— przez 10 lat, a w przypadku nietrwatego wytaczenia — przez okres tego
wylaczenia , nie diuzej }ednak niz przez 20 lat od chwili wytaczenia tych gruntoéw z

produkgji.

2. Szczegotowe wyliczenie naleznoscn i opfat rocznych ‘przedstawiono pon:zej

w zestawieniu pn. ,Naliczenie naleznosci, optat rocznych i jednorazowego
odszkodowania za przedwczesny wyrab drzewostanu za grunty lesne wytaczane
z produkcji — dziatka nr 47/80, w obrebie ewidencyjnym Kuréw, gmina

Kotbaskowo”.
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Naliczenie naleznosci, oplat rocznych i jednorazowego odszkodowania za
przedwczesny wyrqb drzewostanu za grunty lesne wylaczane z produkcji —
dziatka nr 47/80, w obrebie ewidencyjnym Kuréw, gmina Kotbaskowo.

Dane do wyliczef:
Wyg kategorii ochronnosci:

Kategoria ochronno$ci Powierzchnia trwale
(lasy ochronne, wylaczana z produkgji
gospodarcze)
oddziat, dziatka ha
Las gospodarczy,
dz. nr47/80
, . 0,1176
obr. ewid. Kurow
gmina Kotbaskowo

Wg typow siedliskowych lasu:

Powierzchnia
) . trwale
Rownowartosé ceny 1 m®

o wylaczana z
drewna w wysokosci

" Typ siedliskowy

lasu i produkcji
. ogtaszanej przez GUS
hva
Lw 2000 _ 0,1176

Cena 1 m° drewna w roku 2010 wynosi — 136,’54 zt, wg Komunikatu Prezesa GUS |
z dnia 20 pazdziernika 2009 roku (MP z 2009 r. Nr 69, poz. 896).

Wyliczenia szczegotowe:

I.  NALEZNOSC:
dz. nr 47/80, obr. ewid. Kuréw, gm. Kotbaskowo
Pow. wylaczana z produkcji w ha (0,1176 ha) x rownowartos¢ ceny 1m3 drewna

"~ w wysokosci oglaszanej przez GUS w danym typie siedliskowym lasu (Lw)

(zgodnie z tabelg - 2000) x cena 1 m3 drewna w danym roku wg komunikatu GUS

(136,54 z+.).

Naleznos¢ razem:. ‘

0,1176 x 2000 x 136,54 = 32114.21 zt |

Warto$¢ rynkowa 1m? gruntéw objetych decyzja przyjeta na podstawie operatu
szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawce majatkowego - 34 zt.

Wartoé gruntu: 1176 m? x 34 zk. za m’ = 39984 24
-3 -




Naleinaéé pomniejszona o wartosé gruntu wynosi — 0 zl. (nie nalicza sig).
Warto$é gruntu (39984 zb) jest wyzsza od obliczonej " naleznosci

(32114.21 zL).
Naleznosci za grunt lesny wylaczony z produkcii nie nalicza sie.

i. OPLATA ROCZNA wyrazona w m3:

dz. nr 47180, obr. ewid. Kuréw, gm. Kotbaskowo

10% x pow. wytaczana z produkcji w ha (0,1176 ha) x réwnowarto$¢ ceny 1m3
drewna w wysokoéci ogtaszanej przez GUS w danym typie siedliskowym lasu (Lw)
(zgodnie z tabelg - 2000) | |

Optata roczna .

Wyliczenie:
0,10 x 0,1176 x 2000 = 23.52 m’.

Optata roczna za grunty wylgczane z produkciji — 23,52 m’.

ll. Naliczenie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrab
drzewostanu na gruncie lesnym wylaczanym 2z produkcji leSnej, potozonym
w dzialce ewid. nr 47/80, obr. ewid. Kuréw, gm. Kotbaskowo.
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Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntow
rolnych i lesnych nie ustalono obowigzku uiszczenia jednorazowej naleznosci,

runtu ledénego ustalona na podstawie operatu szacunkowego

poniewaz warto$¢ g
0 - 34 zt za m® jest

wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawce majatkoweg

wyzsza od naliczonej naleznosci.
Optate roczng oraz termin jej ptatnosci ustalono na mocy art. 4 pkt 13 w zwigzku

7 art. 12 ust. 14 pkt 2 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.



‘drzewostanu poniewaz zgodnie Zz trescia wniosku Pra

Wplaty optaty rocznej okres!onej w punkcie lla decyzji nalezy dokonywaé

na konto RDLP w Szczecinie nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 5660 w BGZ S.A.
w Szczecinie.

Optate roczng za ‘dany rok, oblicza sig mnozac podang w punkcie I ;losc m?®
drewna przez cene drewna okreslong w Komunikacie Prezesa GUS opublikowanym
w Monitorze Polskim dia obliczania podatku leSnego w danym roku:

W okresie p{acema optat rocznych nalezy powiadomi¢ RDLP o kazdej zmianie
adresu, a w przypadku zbyc;a nieruchomosci uprzedzi¢ nabywcg O obcigzeniach
wynikajgcych z  niniejszej decyzji oraz poinformowa¢  tut. RDLP o zbyciu
nieruchomosci, w zwiazku z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 03.02. 1995r o ochronie

gruntéw rolnych i lesnych.

Nie ustalono jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrgb
cowni Projektowej ,DIM”
w zwiazku z realizacjg inwestycji nie nastapi wycinka drzew. Ponadto zgodnie
z trescig uproszczonego opisu taksacyjnego - grunt pozbawiony jest drzewostanu.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotlanie do Dyrektora Generalnego Lasow
Panstwowych w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Laséw Panstwowych w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia;

1. Wydzial EF w/m.
Pracownia Projektowa

Drég i Mostow ,DIM”
ul. Sosnowa 6a
71-468 Szczecin

Do wiadomosci:

3. Nadle$nictwo Gryfino

4. Powiatowy Os$rodek Dokumentacii Geodezyjnegj i Kartograflcznej
ul. Kresowa 32, 34
72-010 Police
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