1. PRZEKRO) PODLUZNY

cm

— KRAWEZNIK 1530 =100 — 15zt

— ZWIR 0,025 m?

5. ZASTOSOWANIE

KRAWEZNIK } = 6-10% obok chodnika
15 30 » 100 \ > 10% zamiast chodnika

L, MATERIAEY NA 1mb. STOPNIA

/\\\

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

2. 7ASTOSOWANIE:

- na ciggach pieszych przy max. ilosci stopni 12szt.
— gdy ilos¢ stopni jest wigksza, stosowaé spocznik dtug. min. 1,5m
_ szerokosé schodéw dwukierunkowych 20m w stosunku
do szerokosci chadnika 0,5-0,7 jego szerokosci
— nalezy uwzgledniod zaleznod¢ 2h+s= 63cm

DLA 0508 NIEPELNOSPRAWNYCH

- wymagana obustronnd porgcz, gdy ilos¢ stopni > 5szt.
—wysokos¢ mocowania porgczy 90 - 110em.

cm

OBRZEZE
=30 »100

PODSYPKA

PLYTA CHODNIKOWA
25 %5077 :

— konstrukcja stopnia Wg. Kkarty 02.26 pkt 3a
NAWIERZC 3, MATERIALY NA 1m® -
- —obrzeza 830100 ~ 4szt.
3. KONSTRUKCJA STOPNIA DLA .omam z_mvmﬁzowvm.»iz«n: — ptytki betonowe 25%50=7 - 652t
. — podsypka cem. piask. —-0,13m8
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