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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstaprawry jest zlecenie —umowa

2) Obowizujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napia
Roboty wykonywaneghla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nagiujacymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 Kwiecie2006r. w

sprawie ochrony przeciwparowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.- U, nr 83 poz. 567 ) oragwietlenia awaryjnego PN-EN1838



Opis techniczny

Do projektu budowlano wykonawczego dla zas#daniwietlenia
zewretrznego dla obiektow Uedlu Gminy Kotbaskowo w m. Kotbaskowo
dz. nr 101/6, 102/1.

Podstawa opracowania

Projekt budowlano wykonawczy opracowano w ramatniepcych drog i
uzbrojenia podziemnego.

Dane wyjciowe

1 Podktad geodezyjny.
2 Dane zebrane przez projektanta.

Zakres opracowania

Projekt budowlano wykonawczy obejmuje wybudowaniwietlenia
zewretrznego dla obiektow Uedlu Gminy Kotbaskowo w m. Kotbaskowo dz.
nr 101/6, 102/1.

Zasilanie éwietlenia zewntrznego

Projektowane éwietlenie zewgtrzne, naley zasil¢ z istniepcej tablicy

gtéwnej ,,TG”, usytuowanej w budynku Widu Gminy Kotbaskowo.

Zasilanie éwietlenia zewantrznego przewidziano kablem ziemnym typu
YKY3x4mm w krytych korytkach kablowych, w budynkuz2gddu, natomiast
kabel ziemny uktadany do puszek rozgalch, naley prowadzt w rurze
ochronnej g 32 AROT.

Przewidziano dwie puszki rozgahe typu Plexo™ IP55, 220x170x86 Legrand.,
usytuowane w murkach ogrodzeniowych.

Od puszek rozgednych do poszczegolnych opradmaetleniowych
przewidziano kabel ziemny typu YKY3x1,5mm w rurz8AROT.

Oprawy gwietleniowe

Oswietlenie murkow przewidziano oprawami typu Efstep Marker HWP100-
MASTER PL-C 2 Pin — 18W, IP54 (oznaczenie na rysulitiera A),
wbudowanymi wéciane murku, h=95cm , oraz opraviypu Efix Grazer Light
DWP211-MASTERColour CDM-T — 35W, IP65 (oznaczengerpsunku liteg
C), oprawa ndcianie murku, h=210cm., prod. PHILIPS lub rownans.
Oprawy do montau w podtau przewidziano typu Dasar 215 UNI E27/11W,
IP67, okagta (0znaczenie na rysunku litera B), prod. Spetlub rownowanej,
oraz oprawy na stupkach typu Cubics nr S5336, brB0P66 (oznaczenie na
rysunku litera D), prod. SIMES lub rownosvee;.



Sterowanie éwietleniem.

Sterowanie éwietleniem zewstrznym odbywé sk bedzie za pomag
wytacznika zmierzchowego 1-programowego firmy Legrafadokomorki
podczerwieni.

Instalacja przeciwpoggniowa

Jako ochroa przeciwporaeniowa przewidziano samoczynne
wytaczanie i wyacznik r@nicowoprdowy 30maA.

Przewbd ochronny oznaczykolorem zottozielonym.

Przewpd neutralny oznaczykolorem niebieskim.

Opornag¢ uziomu nie mee przekracza 10Q.

Po wykonaniu robét elektrycznych nalevykona pomiary elektryczne.



Obliczenia techniczne

Dobor zabezpiechei przekrojow przewodow

Obliczenie _mocy

P0=0,367kW
Jo=1,59A

Przyjmug zabezpieczenie S301/B6AA
Przyjmug dla zasilania kabel typu YKY 3x 4mm2.

Obliczanie spadku nagmia

AU%= 2x 100 x 367W %29 56 x 4 x 230 x 230 8,19 %

Ochrona od poteen : samoczynne watzanie zasilania.



