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ŚWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM,
BARNISŁAW, GM. KOŁBASKOWO, DZ. NR 175/18
OBR. BARNISŁAW

styropian laminowany papą

3,0 -13,0 cm

płyta Ŝelbetowa

warstwa spadkowa

papa paroizolacyjna

10,0 cm

5

1
2,5 cm

folia PE - paroizolacja

25,0 cm wełna mineralna

pustka

wiązar dachowy

płyta GKF 2x12,5 mm

+3,22

13,0 cm

Murłata
12x12

0,5 cm

kontrłaty 32x50mm

łaty 50x50mm co 25cm

blacha dachowa

folia dachowa wstępnego krycia,
paroprzepuszczalna

+2,70

podsypka piaskowa

10,0 cm styropian

2xpapa termozgrzewalna

12,0 cm podłoŜe betonowe

10,0 cm styropian

2xpapa termozgrzewalna

12,0 cm podłoŜe betonowe

1,5 cm gres

5,0 cm gładź cementowa, zbrojona siatką

1,5 cm gres

5,0 cm

podsypka piaskowa30,0 cm 30,0 cm

3 4

cegła
ceramiczna
25,0 cm

2xdysperbit

chudy beton 10cm

wiązar kratowy
wg proj.
konstrukcyjnego

wiązar kratowy
wg proj.
konstrukcyjnego

2xdysperbit

chudy beton 10cm

SZCZEGÓŁ ''A''

1xpapa termozgrzewalna

polistyren ekstrudowany

15,0 cm

gładź cementowa, zbrojona siatką

25 cm

2,5 cm

blacha dachowa

płyta OSB

wełna mineralna

10,0 cm

25,0 cm beton wylewany

2xdysperbit

pustak
ceramiczny 25,0 cm

styropian


