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CBIEKT: RIVa \ : LEGENDA
: USLUGT GELDEZYJINE | INFURMATYCZNE \
Barnistaw Stawonir Zukowski \ =~ E granica dziak
_ / - AN
()/Z, nr ] 7 5/ ]8 /1 ( ; igkyzgg ecn \ - - \ -" zakres opracowania dzia’ki
! U, FILSKa —
Obf‘l Barn/s{a W i— [ 050 3 ] 79 4 35 - \J B budynek projektowany
el, \
gn. Kotbaskowo \ - /
\ / 175/26 ENLZEI nieprzekraczalna linia zabudowy
( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) 175718 /
SKALA: / B-RIVa B proj. dojazdy
Uktad wspétrzednych: 2000 Wykonano metodaia) rastrowo b) cyfrowo RlVa /' / S
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 758 /. B proj. nawierzchnie chodnikowe
; . 17574 X:5 14 750,00
Kierownike roboty: Stawomir Zukowski Wykonano w ramach roboty geodezy jne j: 755 76.20 | proj. rzédne terenu
upr Nrv 20654 KERG: 140772010 Bp-R[Va / S —
podpis / /Y Q\Q zbiornik gazu
Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajouja sie punkty / /, / N
1 mapy zasadhicze] w skali 1+ 1000 sekcjer 5.198.16.012 osnowy geodezy jnej nri 97 . 7570 AN / / < os’ona cemietnika
2. danych branzowych czesci uzbro jenia podziemnego brak ‘o Proj. kakelszasilajocy 756 / / 0
3. pomiaru Zzieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiary innych 4 7595 QP awy” osw< “Balisa”; / / % sawki
oblektow wskazanych przez pro jektanta podlega jace ochronie na podst art 15, art 48 ust ! pkt 3 g ¥ sltugosc L=33m. / / =
4. opracowanych geodezy jnie elementéw planu zagospodarowania ustawy Prawo geodezy jne i kartograficzne. 4 < o .
przestrzennego (linie rozgranicza jace, linfe regulacy jne, osie ulic) / / |:| ocewietlenie zewnétrzne
Na mapie do celéw projektowych wykazeno nastepujace uzgodniene , , , 3 , 7/
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: Granice | nr dziatek ewidency, jnych ~
Lbrak wedtug danych PODGK w: Policach %4 75,3 ZIELEN
Zz anla: 17.06.2010r.
m proj. trawniki
Informac je dodatkowe:
@I proj. krizewy
1. Zakres pomiarus '
2. Redakc ja znakdw zgodna z instrukcja techniczng K-1 (1979), - ‘ 2 ‘ proj. zielefi wysoka
K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998) 175712 %
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru, Bi-RIVa
4, Stopieii kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgoadny z przepisanmi instrukcji technicznej K-1 (979), Proj. kabkel zasila jacy

K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998

5 Wszystkie trwate obiekty budowlane podlega ja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezy jnego

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbro jenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych | nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezy jnej

Uzbro jenie opracowano na podstawie:

1 danych branzowych - z litera B
2. posreaniego ustalenia przebiegu
aparatura elektromagnetyczna - z litera A
3. bezposreahnich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

W zwiazku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a dokfadnos¢ potozenia uzbrojenia na maple moze byc¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnosc mapy do celow projektowych na dzien:

17.06.2010r.

nz. Stawomir Zukowski

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezy jnego:

Uwagi:

oswietlenie /'stupowe.

KABLE ZASILAJACE BUDYNEK | OSWIETLENIE TERENU:

X Y X Y
El | 5914717.09 | 5460846.99 | E11 | 5914731.03 | 5460896.56
E2 | 5914707.00 | 5460853.22 | E12 | 5914720.47 | 5460911.02
E3 | 591471490 | 5460864.11 | E13| 5914708.28 | 5460902.12
E4 | 5914719.69 | 5460870.71 | E14 | 591471249 | 5460863.86
ES | 5914721.45 | 5460873.13 | E15| 5914709.97 | 5460862.38
E6 | 5914729.08 | 5460883.66 | E16 | 5914707.44 | 54608358.90
E7 | 5914729.78 | 5460883.15 | E17 | 5914704.92 | 5460855.42
E8 | 5914733.02 | 5460880.79 | E18 | 5914709.01 | 5460868.39
E9S | 5914736.25 | 5460878.44 | E19| 5914703.54 | 5460870.92
E10 | 5914724.24 | 5460887.18

1. Uktoadanie kabli wykona& zgodnie z PN-E-05125 w sposdb wyklucza jacy ich uszkodzenie,

w wykopie w gtebokosci 70cm od zewnhetrznej powierzchni koabla.

2. Trasa kablo utozonego w ziemi powinna byc oznaczona folia o trwatym niebieskim kolorze,
przewidzionym dla kobli o napieciu znhamionowym do 1 kV.

3. Zgodnie z powyzszo, norma wykonac noalezy rdéwniez skrzyzowania i zblizenia z sieciq
kanalizacy jna i wodna., Przy wejsciu do budynku kable prowadzic w ostonie.

tytut rysunku PLAN SYTUACYJNY - TRASY KABLI 0,4KV. nrrys.
obiekt SWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM,
BARNISLAW, GM. KOLBASKOWO, DZ. NR 175/18 2
OBR. BARNISLAW
Kable 0,4kV: o _ x=59 14 650,00 data 10.2010 skala
- YKY4x16 - zas!lan!e r‘ozolzlelnlcly gtéwneJ Iouolynlku TG” z proj. thgza ZKP, dtugose (=44m, branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- YKYSx6 - zasilanie opraw oswietleniowych “Balisa”, dtugosé (=33m i (=42nm, < D’EKTOH 1500
- YKYS5x6 - zasilanie stupéw oswietleniowych, dtugose (=80m, ! faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
) " imig i nazwisko nru odpis
o ) ) ) R pr. podp
° - oprawo oswietleniowa Balisa 1x35W, h=45cm, typ 7063/35/204, prod. Agalight . ‘&7 . ARCZTTAECQVQIE:QZNA projektant mgr inz. Grazyna Trukszyn 184/S2/77
< ’ — -
o - stup oswietleniowy, wysokosé h=3,5m z oprawo OCP-70-PA/II 1x70W, o 2le/12 \’ 175/13 ul Krdlewisza Kazimierza 23 opracowat mgr inz. Artur Bukowski -
nr kat. 3098000, prod. ESSYSTEM. g 5’0-/7?7-’;/0 ‘% A‘;,\& 09\, 770 olfbriiilie |sorawdzaiacy [ morie Boton Koropeak 100752190
% \@/ " ]704717/% K 59 B-RIVa prawa autorskie zastrzezone
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