
50 50 50

110PVC

50

VITOCELL-W100 (300 l )
V IESSMANN

S T A R -Z 15 / 5
W i l o

Z B - 1 / 2 "
6 , 0 ba r

50 50

160PVC 160PVC

50

10
0

150

110/160PVC

R

K5

70 100 100 70 50 50

10
0

150

110/160PVC

R

K 4

50 100 100

10
0

150

110PVC

R

K3

10
0

150

110PVC

R

K 2

10
0

150

110/160PVC

R

K1

Ko
nd

en
sa

t

50 50 100

110PVC

50

1 2 1

Parter

Przewody wody zimnej , ciepłej i cyrkulacyjnej
w posadzce - z rur-CU w izolacji cieplnej
min.15mm
nad podłogą w izolacji cieplnej min. 20mm
Rury Cu 15x1 , 18x1 , 22x1 , 28x1,5 , 35x1,5mm.

kan.sanitarna
woda zimna
woda ciepła
woda cyrkulacyjna

L E G EN D A :

1-zawór kulowy mufowy - dn32
2-stacja filtrująco-regulacyjna z płukaniem wstecznym FK74C "Honeywell"

minimalny spadek przewodów kan. sanit. i = 2,0 %
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ul.Królewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin

tel./fax 091 - 46 40 146
dekton@op.pl

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

tytuł rysunku

podpis

skala

p r a w a a u t o r s k i e z a s t r z e Ŝ o n e

nr rys

obiekt

data:branŜa:
SANITARNA

faza:

projektant

sprawdzający

imię i nazwisko

opracował Jan Uczciwek

Edward Pawłowicz 70/Sz/80

PROJEKT BUDOWLAN0-WYKONAWCZY

ŚWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM ,
BARNISŁAW, GM. KOŁBASKOWO,
DZ. NR 175/18 , 175/11 , 209 OBRĘB BARNISŁAW

10.2010

SCHEMAT INSTALACJI WOD-KAN., C.W.

3

inŜ. Kazimiera Erecińska 172/Sz/90

WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN., C.O. , GAZ


