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ZWARTO SC OPRACOWANIA

1. ZAtACZNIKI

- Warunki Techniczne WT-215/09/2010 — P.BIHDd sp. z 0.0. w Szczecinie .
- Warunki Techniczne WT-214/09/2010 — P.Blb0d sp. z 0.0. w Szczecinie .

2 .OPIS TECHNICZNY

3 .INFORMACJAB.i0O.Z.
4 . RYSUNKI
1. Plan Zagospodarowania Terenu 1:500
-przydcze kanalizacji sanitarnej , wody zimnej oraz zewame instalacje

kan. sanitarnej, kan. deszczowej, gazu.

2. Profil podtany przyhcza i zewstrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 100/100

3. Profil podtany przyhcz i zewrtrznej instalacji wody zimnej 1:100/200
4. Profil podhany zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej 1:100/200
5. Profil podhiny zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej 1:100/200
6. Profil podlany zewrgtrznej instalacji gazowej na gaz ptynny 1:100/200
7. Studnia chtonna 1: 25

8. P.B. typowy instalacji zbiornikowej nazgatynny , zbiornik naziemny 1 x 2700 .
- (opracowanie Gaspol S.A.) - adaptacja

5. UPRAWNIENIA | ZA SWIADCZENIE Z IZBY

OSWIADCZENIE

DOTYCZY : P.B.- W. - PRZYKCZE KAN. SANITARNEJ , WODY ZIMNEJ i ZEWNTRZNE
INSTALAEXAN. SANITARNEJ , KAN. DESZCZOWEJ i GAZU.

Obiekt :  Swietlica Wiejska z Zapleczem Sportowym

Adres : Barnistaw , dz. nr 175/18 , 175/11 , 209 ,atbBarnistaw
Inwestor : Urad Gminy Kotbaskowo

Adres:  72-001 Kotbaskowo

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlan&wiadczamy ,ze niniejszy Projekt
Budowlano - Wykonawczy , wykonany zostat zgodnie @bowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej .

PROJEKTANT : tech. Edward Pawtowicz
upr. nr 70/8x

SPRAWDZAMACA : inz. Kazimiera Erediska
upr. m21Sz/90



1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

1.1 Zlecenie Zamawigego.

1.2 P.B.W. Budynku - architektura.

1.3 P.B. Zagospodarowania Terenu.

1.4 Warunki Techniczne WT-215/09/2010 — P.B. @dlbp. z 0.0. w Szczecinie .
1.5 Warunki Techniczne WT-214/09/2010 — P.B. @dlbp. z 0.0. w Szczecinie .
1.6 Uzgodnienia mdzybrartowe.

1.7 Obowazujace Normy i Wytyczne.

1.8 Podktad geodezyjny.

1.9 P.B. typowy instalacji zbiornikowej na gagnmy — opracowanie GASPOL S.A.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje:

-przylacze i zewgtrzng instalacg wody zimnej ,
-przylacze i zewrtrzna instalacg kanalizacji sanitarnej ,
-zewretrzmg instalacg kanalizacji deszczowej ,
-zewretrzng instalacg gazows na gaz ptynny.

3. Przylacze i zewrtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne odprowadzdo istniejcej w poboczu drogi kanalizacji sanitarnej dn200.
Wiaczenie do projektowanej studni rewizyjnej dn12@egdéw betonowych ( pkt S1,
np. f-m B-S) z wlazenieliwnym klasy C-250 kN o rzinej dna = 72,85m.n.p.m. - zgodnie z
warunkami technicznymi.
Instalacg zaprojektowano z rur PVC dn 160 , produkcji WaBik , klasy S / 8 KN/m2,
-Min. spadek 1,5 % .
-Przebieg trasy zewirznej kan. sanitarnej wytyczw oparciu o wspotrne geodezyjne .
-Na dziatce wykonastudng inspekcyja typu WAVIN dn 425 ( pkt. S2).
-Przegcia rurocagdw przez przegrody budowlane za pomtypowej tulei ochronnej
PVC — WAVIN .
-Rurochgi uktada na podsypce bez kamieni , z piasku lub gruntuinoelgo o gr . 10 cm .
-Teren wykopow naley zabezpieczy
-W przypadku wysipienia wody gruntowej natg opracowa projekt odwodnienia .
-W miejscach , gdzie na trasie projektowanej kaaali nie wys¢puje uzbrojenie podziemne
roboty ziemne wykoriamechanicznie , a w terenie uzbrojonyuoznie , zgodnie
z PN- 68/B-06050 i BN-83/8836-02 .
- Instalacg wewretrzna wykona& wg P.B. wewntrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

4. Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

-Wody deszczowe z budynku odprowadzagealwo studni chtonnej ( D1 ) na terenie dziatki

Inwestora ( nr 175/18 ) .

-Zaprojektowano instalagkanalizacji deszczowej z rur PVC dn 110 i 160o0doikc;ji
Wavin-Buk , klasy S / 8 kKN/m2.

-Min. spadek 1,0% .

-Przebieg instalacji zewtrznej kanalizacji deszczowej wytyazw oparciu o wspotrgine
geodezyjne.

-Przegcia rurocagdbw przez przegrody budowlane za pomtypowej tulei ochronnej

PVC — WAVIN .
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-Rurochgi uktada na podsypce bez kamieni , z piasku lub gruntuinoelgo o gr . 10 cm .
-Teren wykopow naley zabezpieczy.
-W przypadku wysipienia wody gruntowej natg opracowa projekt odwodnienia .
-W miejscach , gdzie na trasie projektowanej kaiaaji nie wystpuje uzbrojenie podziemne
roboty ziemne wykorgamechanicznie , a w terenie uzbrojonywuznie , zgodnie
z PN- 68/B-06050 i BN-83/8836-02 .

5. Przvlacze i zewrtrzna instalacja wody zimnej.

-Budynekswietlicy wiejskiej zasilany &dzie z istniejcej sieci wodocigowej dn100
utozonej w poboczu drogi , poprzez projektowane mzzg dn40PE wprowadzone na teren
dziatki nr 175/18 - zgodnie z warunkami techniaznny

W zwiazku z tym , w pkt. W1 wykortawtaczenie do istniegej sieci wodocigowej - dn 100

za pomog opaski z zasuwvdo nawiercania pod @ieniem i zhczka do rury 40PE , produkciji

np. WAVIN, HAWLE , AWP.

-Na projektowanym przgytzu w pkt. W3 nalgy wybudowa studng wodomierzow z
polimerobetonu dn 1000 mm , zgodnie z PN — 93/19728 .

W studni zgodnie z PN — ISO 4064 -1 , 2 + Ad1 aBantowa zestaw wodomierzowy

JS 2,5 - Dn 25 (wodomierz antymagnetyczny) z zamddelowym dn 25mm , zawor

antyskaeniowym dn25 EA251 firmy Danfoss i zawor zaporowkuzkiem spustowym

dn 25mm .

Lokalizacg zasuw oznaczytabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-0970

Materiaty wyte do budowy wodoggu winny posiadacertyfikat ISO 9002, ocen

higieniczry PZH, certyfikat zgodniei z aprobat techniczi, deklaraci zgodndgci

producenta oraz karkatalogow . Prace prowadzizgodnie z ,Planem BiOZ”, oraz

przywotanymi w projekcie normami i przepisami . Robziemne wykonazgodnie z: -PN-

B-10725:1997 ,Wodoagi — Przewody zewgirzne”, PN-B-10736 - ,Wykopy otwarte dla

przewodow wodoagowych i kanalizacyjnych”, oraz ,Instrukcinontaowa uktadania w

gruncie rurocigéw z PCV i PE”

Materiaty wyte do budowy wodoggu winny posiadacertyfikat ISO 9002, ocen

higieniczry PZH, certyfikat zgodniei z aprobat techniczi, deklaraci zgodndci

producenta oraz karkatalogows . Rurocagi uktad& na gruncie rodzimym, na warstwie

niezagszczonej podsypki piaskowej gruéleol0-15 cm.

Rurochg zasypywa piaskiem, warstwami, kolejno zgggczanymi do 90 % zmodyfikowane]

wartasci Proctora, zasypka magec po jej zagszczeniu 30cm nad wierzch ruragu,

Pozostat czes¢ wykopu zasypagruntem rodzimym, zagzczonym do 90 % Proctora.

W trakcie prowadzenia rob6t zwrdé@zczegobla uwag;, aby wypeint i zag:sci¢ cab

przestrzé, na ktérej spoczywa ruragj, a nasfpnie wykonywa kolejne warstwy obsypki,

Napotkane kable zabezpie¢zzgodnie z PN-76/E-05125 , odbior techniczny wykona

zgodnie z PN-94/B-10735,

Nad rurocagiem utary¢ taéme lokalizacyjra z wkiadlka magnetyczataczors na zaciski.

Po wykonaniu siepodda probie cénienia p= 1,0 MPa, nagpnie przeptukéi

zdezynfekowd, zgodnie z PN-81/B-10725 .

-Wezet wodomierzowy montowana konsoli pod wodomierz f-my Insment lub Corol.

-Przylacze i zewrtrzmg instalacg wodocagowa wykona z rur do przesytania wody o

srednicy dn 40PE /80SDR11-PN10/ systemu WAWIN METARST BUK .

-Przewody PEdczy¢ za pomog elektrozhczek np. Wavin , Friatek .

-Przegcia rurocagdw przez przegrodysciany studni , posadzK tylko w tulejach
mechanicznych ,BEULCO".

-Po wefciu do budynku przed zaworem odcu@jm zamontowaksztalttke przegciowa
-elektrooporow 40PE-HD/ 32Stal.
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W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych\war®w podziemnych natg ten fakt
zgtost uzytkownikowi .

Z wiascicielem kolidugcych przewodow naky uzgodné ich obegcie lub przetaenie .
-Przebieg przycza wytyczy w oparciu o wspotrdne geodezyjne.
-W miejscach , gdzie na trasie projektowanego przg nie wys{puje uzbrojenie podziemne

roboty ziemne wykorgamechanicznie , a w terenie uzbrojonwuznie , zgodnie

z PN- 68/B-06050 i BN-83/8836-02 .
-Zamontowane ruroggi nalezy podda probie szczelriei na cénienie 1,0MPa.
-Préke cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykotaalezy zgodnie z PN — 81/B — 10725
oraz instrukej montaowa uktadania w gruncie rur z PE opracowammzez producenta .
-Wode do préb szczelrfgi rurochgu naley pobierd z istniepcej sieci wodoeigowej .
-Przed oddaniem do eksploatacji rusggidoktadnie przeptukai podda dezynfekciji .
- Instalacg wewretrzng wykona& wg P.B. wewnatrznej instalacji wody zimnej.

6. Zewnretrzna instalacja gazowa — instalacja zbiornikowa najaz ptynny - propanowy.

Zakres:

-od zestawu redukcyjnego | stopnia ( park zbiormik9 do kurka gtdbwnego , montowanego
w szafce ndcianie zewntrznej ( dalej do odbiornikéw - instalacja westnzna ).

Zbiornik naziemny-V =1 x 2700 |, pragze, kurek , reduktor | i Il stopnia , gazomierg ty

G4 , wsporniki , szafki wg P.B. typowego ,GASPOLAS, wersja Il .

-doprowadzenie gazu ptynnego propanowego nishaiowego przewidzianpdla potrzeb
C.0., c.w.u. i kuchenki gazowe;j .

Przewody:

-instalacja zewgtrzna - z rur dn 32 PE / 80 SDR 11-zgrzewane edekimrowo, wg P.B.
typowego ,,Gaspol S.A.%,

-prowadzenie , gbokas¢ utozenia , spadki , wspoOkdne geodezyjne , wg zakzonych
rysunkow,

-rury ochronne wg PN/M-34501( B6) ,

-przegcia przez przegrody budowlane w rurach ostonowygBWw 82/8976-50,

-przed szafi odcinek 1,0 m z rur stalowych czarnych dn 25,

-nad rurocigiem utary¢ tasme ostrzegawcgzw kolorzezottym zesciezka metalizowan,
-rurociagi uktada na podsypce bez kamieni z piasku lub gruntu rodgmmo gr.10 cm,
-préby cknieniowe zgodnie PN-92/M34501,

-instalacg wewrgtrzna wykonat wg projektu instalacji wewgtrznej.

Ochrona P.pa:

Gaz ptynny propan-butan zakwalifikowany jest doskldl i klasy wybuchowéci IIA.
Instalacja winna byywyposaona w gdnice proszkovd o masiesrodka ganiczego minimum
6kg - patrz projekt typowy punkt 2.1 do 2.5).

Charakterystyka ekologiczna
Postawienie zbiornika spetnia warunki ochrony atienys
Emisja hatasow , wibracji i szkodliwego promieniowa
Nie wystpuje negatywne oddziatywanie sradowisko.

Realizowany obiekt z jego wypagiem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie powoduje

wyzej wymienionych emisji przekraczaych przygte normy.

Wplyw na istniejcy drzewostan , powierzchingleby , wody powierzchniowe i podziemne
Posadowienie zbiornika nie wprowadza zakidaeekologicznej charakterystyce
powierzchni gleby , wéd powierzchniowych i podziggoh pozwalajc na zachowanie
biologicznie czystego terenu .

-rzedne , spadkisrednice , odlegixi , punkty geodezyjne , wg aakzonych rysunkow .

-w rurze ochronnej wg PN-91/M-34501(B6).
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- nad rurocigiem gazowym nalg/ utozy¢ sygnalizacyjny drut miedziany DY1,5mm w celu
umazliwienia lokalizacji trasy przyicza - 20 cm nad przewodem iy tasme ostrzegawcg

0 szerokéci 10cm z PCV w kolorzeéitym .

-Przed zasypaniem pragiza naley podda& go prébie szczelrdoi zgodnie z PN-92/M-34503
oraz Rozporgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkow teéckmych jakim powinny
odpowiada sieci gazowe. Ghienie préby nie powinno Bymniejsze ni 0,21 Mpa .
Lokalizacja zgodnie z zadzonymi rysunkami .

7_. Uwagi kaicowe.

- Zalecenia do wykonastwa rob6t instalacji zetkamych:

-Sciany wykopow wykonywanyctecznie naley zabezpieczypoprzez aurowe umocnienie
scian wykopu,

-przewody uktadéana podsypce z piasku o grubbc-a 10cm,

-zasypywanie wykopwecznie warstwami 20cm ze starannym&agzeniem warstw
zasypowych,

-po zasypaniu ruroagdw naley odtworzy istniepca nawierzchrg,

-pierwsz warstwe zasypowy do wysokdci 30cm nad wierzch rury nate wykona recznie z
piasku,

-nad rurocigami gazowym i wodoggowym na wysokéci 30cm naley utozy¢ tasme
ostrzegawcz magnetyczataczora nasruby zaciskowe.

- Calas¢ robot ziemnych i montawych sieci wod.-kan. oraz odbiér przeprowgdziodnie z

~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych*.

- Calas¢ robot ziemnych | montawych zewntrznej instalacji gazowej wykokhagodnie z
BN-81/8976-47, PN-68/B-06050 , PN-91/M-34501 gM&tycznymi realizacji sieci
gazowych z polietylenu w WOZG*.

- Calas¢ robot ziemnych i montgawych oraz odbidr wodoggju i kanalizacji przeprowadzi
zgodnie z wymogami norm PN-81/B-10725 , PN-92(B35 , BN-83/8936-02 ,

~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych*,

~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sie@a@ocagowych” , wydanymi przez

COBRTI INSTAL w 2003r , zeszyt 3, oraz ,Warunkahachnicznymi wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych®, wydanymi COBRTI INSTAL w @8r , zeszyt 9.

- Niniejsze opracowanie jestgzia wielobrarzowego projektu budowlanego (PB), ktéry
zgodnie z obowizujacym prawem budowlanym wykonany jest w celu uzyskani
pozwolenia na budoyv

- Wszystkie zastosowane gdzenia i materiaty mugzspetnid wymagania art.10
obowhzujacej ustawy ,Prawo budowlane”.

- Przefcia instalacji przez zewiciany budynku , znajdage s¢ ponizej poziomu terenu ,
powinny by zabezpieczone przed miwvoscia przenikania gazu do wtrza budynku.

- Woda w uktadzie c.o. powinna spelfilymagania producenta kotta oraz odpowéada
normom PN-93/C-04607 .

- Wszystkie urzdzenia montowazgodnie z dokumentacjechniczno-rozruchoav
producentow.

- Calds¢ robot wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBobot
oraz przepisami BHP i p.po

- Wszystkie zamontowane wdzenia musgz posiadéd obowhzujace atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury ( Dz. Ustaw Nr f®z. 690 z dn.12.04.02 ) w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpm@ budynki i ich usytuowanie.

Edward Pawtowicz
upr. nr 70/Sz/80
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INFORMACJA DOTYCACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Opracowana na podstawie Rozpdrenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

DOTYCZY :SWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM
PRZYACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY ZIMNEJ ORAZ
ZEWRTRZNE INSTALACJE : - KANALIZACJI SANITARNEJ,

KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
- WODY ZIMNEJ ,
- GAZOWA NA GAZ PLYNY.
OBIEKTSwietlica Wiejska z Zapleczem Sportowym
ADRES : Barnistaw , dz. nr 175/1875/11 , 209 , obb Barnistaw
INWESTOR : Uszl Gminy Kotbaskowo
ADRES : 72-001 Kotbaskowo
Opracowat : Edward Pawtowicz , Szczeaih Szafera 6/64 nr upr. 70/Sz/80

Cz$¢ opisowa .

. Zakres robot.

- wykonanie zewgtrznych instalacji kanalizacji sanitarnej , kanatig deszczowej i
gazowej , przytza wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.

. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych - nie wyplija.
. Elementy zagospodarowania dziatki lub terektdre mog stwarzé zagraenie

bezpieczgstwa i zdrowia ludzi.

- roboty budowlane zwzane z wykonaniem zewtnznych instalacji wody zimnej ,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji i gazowgrowadzone d@la na dzialce

Inwestora . Elementy zagospodarowania dzragkistanowd zagraenia dla ludzi .

Przewidywane zagtenia wystpujace podczas prac budowlanych.

- podczas realizacji prac budowlanych nidabwvystepowa: roboty wymienione w art. 21
ust.la pkt. 1 i 2 Prawa Budowlanego. Nieigge konieczn& sporadzania planu
bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie.

.Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcymi z

wykonywania robét budowlanych w strefach sgéheego zagreenia zdrowia lub w ich

sisiedztwie: - brak szczegdlnego zagnoa .

WSszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie myszefé¢ szkolenie BHP z okégeniem

zasad pogpowania w przypadku wysgtienia zagreenia , konieczrgei stosowania

srodkow ochronny indywidualnej zabezpieczsich przed skutkami zagren .

- Pracownicy powinni kiywyposaeni w ubrania robocze , buty , hetmy i pasy ocheonn

- Mont& instalacji zewatrznej mog by¢ wykonywane przez osoby upoivaone .

- Wszelkie maszyny budowlane maagpstugiwa wytacznie wykwalifikowani pracownicy
posiadagcy stosowne uprawnienia .

- Nalezy $cisle przestrzegazasad obstugi ugglzen podanych w instrukcjach obstugi .

- Pracownicy powinni aywa¢ odpowiednich zabezpieaz@rzy pracach montawych ,
robotach ziemnych ,cgiu , szlifowaniu , pracach spawalniczych .

- Prowadzone roboty nie wymagappewnienia drég ewakuaciji.

- Prace nalgy wykona zgodnie z projektem , przepisami , Polskimi Normaprzepisami

p.pa., przepisami bezpiecastwa i higieny pracy , mag szczegolnie na wzglzie zasady

bezpieczistwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanga podstawie Prawa

Budowlanega
Edward Pawtowicz
nr upr. 70/Sz/80



