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OPIS TECHNICZNY 
 
do części konstrukcyjnej projektu budowlano wykonawczego świetlicy wiejskiej z 
zapleczem sportowym w Barnisławiu gmina Kołbaskowo.  
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
1.1. „Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia.” wykonana przez mgr 
Danutę Brodę w lipcu 2010r.  
1.2. Projekty pozostałych branŜ. 
 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy budynku jw. 
 Opracowanie obejmuje cześć budowlano-konstrukcyjną projektu w zakresie 
koniecznym do wzniesienia i wykończenia obiektu.  
 
 
3. DANE GRUNTOWE. 

Projektowany budynek naleŜy do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów 
budowlanych. 

Teren przeznaczony pod projektowany budynek został wcześniej nadsypany. 
Na glebie pierwotnej wykonano nasyp z gruzu ceglanego z domieszką gleby i iłu. Są to 
warstwy nienośne, których grubość łączna wynosi od 1,00m do 1,50m.  

Powierzchnia terenu jest płaska i wyrównana tylko w rejonie otworu nr 2 
wznosi się miejscowo o ok. 1,00m. 

Pod warstwami nasypów i gleby zalegają grunty nośne w postaci piasku 
gliniastego o stopniu plastyczności IL=0,30 (plastyczne) nieprzewircone do głębokości 
3.5 m pod poziomem terenu. 
 W badanym podłoŜu woda gruntowa nie występuje  

W okresie obfitych opadów i roztopów wiosennych naleŜy spodziewać się 
sączeń z luźno usypanych nasypów tworzących w wykopie uplastyczniającą warstwę 
wody.  
 
 
4. KONSTRUKCJA BUDYNKU 
4.1. Dane ogólne 
 Obiekt składa się z dwóch odrębnych pawilonów połączonych aneksem 
wejściowym. Pawilony są róŜnej wielkości i kształtu lecz o podobnej konstrukcji. Oba 
budynki są niepodpiwniczone, parterowe, o konstrukcji szkieletowej, Ŝelbetowej bez 
stropu. Na wieńcach ścian zewnętrznych opiera się drewniane zadaszenie w postaci 
dźwigarów kratowych wykonanych z desek. 
 
 
4.2. Roboty ziemne i posadowienie 



ŚWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM. 
BARNISŁAW GM. KOLBASKOWO, DZ. NR 175/18 OBRĘB BARNISŁAW 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 

 - 3 -

Generalnie poziom posadowienia występuje ok. 1,00m ponad poziomem 
rodzimego gruntu nośnego. Dlatego pod przewaŜającą częścią budynku naleŜy 
dokonać wymiany gruntu.  

Z powodu charakterystyki terenu, gdzie pod luźnymi nasypami o duŜej 
miąŜszości występują grunty spoiste naleŜy skrupulatnie dokonać wyboru okresu 
prowadzenia robót ziemnych. Powinien to być czas długotrwałej suszy w lecie lub 
wczesną jesienią. Z powodów opisanych w punkcie nr 3 nie naleŜy tego zalecenia 
lekcewaŜyć, gdyŜ groŜące zalanie wykopu spowoduje trwałe zniszczenie struktury 
gruntu w poziomie posadowienia. Uplastycznienie gruntów spoistych wymaga 
czasochłonnego procesu uzdatnienia podłoŜa, co znacznie zwiększy koszt inwestycji. 

W razie wystąpienia w czasie wykonywania wykopów silnych sączeń naleŜy 
natychmiast wezwać geologa, lub projektanta konstrukcji w celu podjęcia decyzji co 
do dalszego postępowania w zastanych okolicznościach. 

Roboty naleŜy tak przygotować, by od momentu wykonania wykopu i 
zagęszczenia nasypu budowlanego do ułoŜenia podlewek betonowych upłynęło jak 
najmniej czasu. Wykop naleŜy wykonać do stropu gruntu nośnego (patrz rys. nr K-1), 
Następnie wykonać nasyp budowlany z piasku średniego zagęszczonego warstwami 
grub. 30 cm do ID≥0,5. W rejonie otworu nr 2, gdzie wykop zejdzie poniŜej stropu 
gruntów nośnych naleŜy pod ławy wykonać podsypki piaskowe z piasku średniego 
grubości 30 cm. Odbiór wykonania nasypu budowlanego i podsypek naleŜy 
potwierdzić przez geologa wpisem do dziennika budowy po stwierdzeniu osiągnięcia 
Ŝądanego stopnia zagęszczenia. 

Następnie ułoŜyć 10-cio centymetrową warstwę chudego betonu pod ławy. 
Chudy beton naleŜy układać w takim stanie, by uniknąć przenikania betonu do podłoŜa 
piaskowego, które musi zachować cechy gruntu sypkiego, średniozagęszczonego.  

Po zakończeniu robót ziemnych naleŜy moŜliwie szybko wykonać ławy i 
ściany fundamentowe wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz podłoŜe pod posadzki.. 
Dopiero po takim zabezpieczeniu fundamentów moŜna przerwać prace np. na zimę.  
 
4.3. Fundamenty   
 Na dobrze zagęszczonym podłoŜu wykonać podkłady betonowe pod ławy o 
szerokości dostosowanej do ich szerokości wg rys K-1.  
 Ławy fundamentowe naleŜy wykonać jako Ŝelbetowe, z betonu B20, o 
szerokości oznaczonej na rysunkach. W naroŜnikach i w połączeniach ław podłuŜnych 
z poprzecznymi naleŜy zbrojenie zagiąć w obu kierunkach na 80 cm. zapewniając 
ciągłość zbrojenia. Sposób wykonania fundamentów pokazuje rysunek K-1. 
 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe części podziemnych naleŜy wykonać 
emulsją asfaltowo kauczukową o nazwie DYSPERBIT, która dzięki własnościom 
tiksotropowym jest przystosowana do nanoszenia na powierzchnie pionowe, ponadto 
moŜna ją stosować na lekko zawilgocone podłoŜe. PodłoŜe betonowe naleŜy 
zagruntować Dysperbitem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Po upływie 24-ech 
godzin moŜna nanieść warstwę powłoki z Dysperbitu o grubości ok. 1 mm.  

Zewnętrzne ściany fundamentowe naleŜy ocieplić 10-cio centymetrową 
warstwą polistyrenu ekstrudowanego. 
 
4.4. Szkielet Ŝelbetowy   

Konstrukcję budynku stanowi szkielet Ŝelbetowy. Składa się na niego układ 
słupów osadzonych w wylewanych ścianach fundamentowych i usztywnionych górą 
wieńcami połączonymi w całość z nadproŜami i podciągami. Wyjątek stanowią słupy 
oznaczone na rysunkach symbolem S1. Są to słupy wspornikowe – nie posiadają górą 
usztywnienia poprzecznego, dlatego zakotwione są w poprzecznych wypustach ław 
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fundamentowych. Szkielet Ŝelbetowy naleŜy wykonać z betonu B20 zbrojonego stalą 
A-III (34GS) wg rysunków K-1 i K-2 oraz rysunków szczegółowych od K-3 do K-7.  
 
4.5. Roboty murowe   

Wypełnienie szkieletu Ŝelbetowego naleŜy wykonać z pustaków ceramicznych 
„POROTHERM” klasy 10 MPa grubości 25 i 12 cm na zaprawie cementowo 
wapiennej marki 5 MPa. Dolne warstwy wypełnienia wykonać z cegły pełnej wg 
projektu architektonicznego  

Wszystkie ścianki działowe murować z elementów „POROTHERM” o 
grubości 12 i 6 cm. Ścianki naleŜy łączyć na strzępia ze ścianami prostopadłymi 
zarówno grubości 12 jak i 25 cm, zapewniając usztywnienie poprzeczne wszystkich 
ścian. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych łącznie ze szkieletem Ŝelbetowym naleŜy 
wykonać wg projektu architektonicznego. 
 
4.6. Dach 

Konstrukcję dachu stanowią drewniane kratownice dachowe z desek. NaleŜy je 
wykonać z drewna C24 co odpowiada klasie K-27 wg rysunków K-11 i K-12. 
Rozmieszczenie kratownic przedstawia rysunek K-10. Kratownice naleŜy mocować na 
płytki perforowane do murłat Murłaty naleŜy chronić przed zawilgoceniem przy 
pomocy przekładki z papy i mocować je kotwami osadzonymi co 80 cm w wieńcach 
dachowych.  

 
4.7. Daszek nad wejściem 

W dolnym poziomie wieńców naleŜy wykonać daszek Ŝelbetowy, który spina 
oba pawilony i tworzy zadaszenie aneksu wejściowego. Daszek o zmiennej grubości 
wynoszącej 8 i 11 cm naleŜy wykonać wg rysunku K-8 z betonu B20 zbrojonego stalą 
A-III (34GS). 
 
 
5.   WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych" oraz przedmiotowymi normami. 

NaleŜy stosować materiały budowlane posiadające pisemną aprobatę Instytutu 
Techniki Budowlanej w Warszawie.  

W razie dokonywania zmian w trakcie realizacji w stosunku do projektu, lub w 
razie wątpliwości, naleŜy wezwać projektanta. Nadzory autorskie zostaną objęte 
odrębną umową. 

Opracowała: 
                                                                                           inŜ. Ewa Górkiewicz 
                                                                                          nr uprawnień 135/Sz/77 
 
 
 

 
 
 Szczecin,  październik 2010r. 
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CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
 

 

 
  ZAWARTOŚĆ: 
                              Obliczenia statyczne – stron:   8 
                           Załączniki :   - 

 
 

 
 

 
Nazwisko 
 

 
Numer uprawnień 

 
Podpis 

 
 
Projektant: 
 
 

 
 inŜ. Ewa 
 Górkiewicz 

 
 
  135/Sz/77 
           

 

 
 
Weryfikator: 
 
 

 
 mgr inŜ. Anna B. 
 Kowalczyk 
 
  

 
 
  261/Sz/87 
            

 

 
     Szczecin,   październik  2010r. 
 



ŚWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM. 
BARNISŁAW GM. KOLBASKOWO, DZ. NR 175/18 OBRĘB BARNISŁAW 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 

 - 6 -

 
1. KRATOWNICA Z DESEK. 

 
Zestawienie obciąŜeń 

ObciąŜenia 
charakt. 
kN/m2 

wsp. 
oblicz. 
kN/m2 

α = 40◦               cos α = 0,766 

- blacha fałdowa + konstrukcja                           0,11 x 
0,766 = 

- folia                                                             2 x 0,03 x 
0,819 = 

- płyty ocieplenia z izolacją                      0,16 x 1,50 x 
0,766 =  

- płyty GKF podwójne na ruszcie systemowym  0,24 x 
0,766 = 

 

0,08 

0,05 

0,18 

0,18 

 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

 

0,10 

0,06 

0,22 

0,22 

RAZEM: 0,49 1,20 0,60 

- śnieg II strefa   Qk = 0,9 kN/m2        0,9 x 0,8 x 0,7662 = 0,42 1,50 0,63 

RAZEM obciąŜenia prostopadłe: 0,91 1,35 1,23 

 
Schemat kratownicy 

 
rozstaw kratownic co 100m 

Pk = 0,91 : 0,766 x 1,075 x 1,00 = 1,28 kN 
Po = 1,28 x 1,35 = 1,73 kN 

R1 = R2 = 4 x Po = 6,92 kN 
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( ) 19,190 =−= αα tgctg  

42,1
2

=αctg  

56,1
sin

1
1

2
==+

α
αctg  

Gmax = G1 = P x 3,5 x αctg
2

1+ = 1,73 x 3,5 x 1,56 = 9,45 kN (ściskanie) 

Dmax = D1 = D2 = P x 3,5 x ctg α = 1,73 x 3,5 x 1,19 = 7,21 kN      (rozciągania) 

Kmax = K3 = P x 0,5 x αctg
2

9+ = 1,73 x 0,5 x 42,19+ = 2,80     (ściskanie) 

Smax = S4 = P x 4,0 = 1,73 x 4,0 = 6,92 kN      (ścisk./rozc.) 
 

Wymiarowanie 
 

Pas górny – ściskanie   lc = 1,075;   cos α = 1,40 m 
 

e = 
450

1000
 = 2,22 mm < 5 mm 

 
przyjęto:  e = 5 mm = 0,5 cm 

przyjęto przekrój pasa górnego   4,5 x 12,5 cm 

F = 56,25 cm2 
Wx = 117,2 cm3 
Jx = 732,4 cm4 

l
x

c  = µ1 x lc = 1,0 x 1,40 = 1,40 m 

λc = 

F
J
l

x

x

c = 
61,3

140
= 38,8 < 150 

λc = 38,8 > 15                      ściskanie z wyboczeniem 
 
przyjęto: dla K-27 → Kw = 0,830 

 

σ = 
KF

N
w

x
= 0,20 kN/cm2 < m x Rdc = 1,0 x 1,15 = 1,15 kN/cm2 

 
Pas dolny – rozciąganie – przyjęto jak pas górny 

 
Słupki – ściskanie 

przyjęto przekrój słupków 2 x 2.5 x 12,5 cm 
 

F1 = 2,5 x 12,5 = 31,25 cm2 
F = 2 x 31,25 = 62,50 cm2 
Wx1 = 65,10 cm3 
Wx = 2 x 65,10 = 130,20 cm3 
Jx1 = 406,90 cm4 
Jx = 2 x 406,90 cm4 = 813,80 cm4 
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x
cl = 3,60 m 

λc1 = 

F
x

x
c

J

l
= 

61,3
360

= 99,72 < 150 

λc1 → Kw = 0,296  

σ = 
296,025,312

92,6
xx

= 0,37 kN/cm2 < m x Rdc = 1,15 kN/cm2 

 
KrzyŜulce – przyjęto jak słupki 
 
Połączenie węzłów 

Gwoździe dwucięte 0,4 x 11,0 cm w otwory wiercone 

T = 
d

xd

+1

625 2

 x m x j 

T = 
4,01
4,0625 2

+
x

x 1,2 x 1,0 = 86 kg = 0,86 kN 

 
6,92 : 0,86 = 8,05 szt.  
 

Przyjęto po 8 sztuk gwoździ z kaŜdej strony połączenia słupów i krzyŜaków z pasami: 
górnym i dolnym. 
 
 
 

2. NADPROśE W ŚCIANIE SZCZYTOWEJ. 

 
lo = 1,05 x 4,80 = 5,04 m 

 
Zestawienie obciąŜeń  

ObciąŜenia 
charakt. 
kN/m 

wsp. 
oblicz. 
kN/m 

- Ściana z „porothermu” grub. 25 cm       hśr = 3,50 m  
    0,25 x 3,50 x 9,0 =  

- Wełna mineralna                             0,15 x 3,50 x 1,2 =  

- Tynk                                              0,04 x 3,50 x 19,0 = 

- CięŜar własny                                0,25 x 0,40 x 25,0 = 

 
7,88 

0,63 

2,66 

2,50 

 
1,10 

1,20 

1,30 

1,10 

 
8,66 

0,76 

3,46 

2,75 

Razem:   13,67 1,13 15,43 

 
 

Mo = 0,125 x 15,43 x 5,042 = 49,00 kNm 

Mk = 0,125 x 13,67 x 5,042 = 43,40 kNm 

R = 0,5 x 15,43 x 5,04 = 38,88 kN  
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Wymiarowanie 
Beton B20 
Stal A-III    
b = 0,25 m  h = 0,40 m  ho = 0,38 m 

A = 
238,025,0

00,49
x

= 1357 → µ = 0,42 % 

Fa = 25 x 38 x 0,0042 = 3,99 cm2 
Przyjęto  4 # 12 A-III  Fa = 4,52 cm2 
 

f = 1,78 cm < fdop = 
200
504

= 2,57 cm 

 

 

3. NADPROśE W ŚCIANIE PODŁU śNEJ. 

 
lo = 1,05 x 3,60 = 3,78 m 

 
Zestawienie obciąŜeń  

ObciąŜenia 
charakt. 
kN/m 

wsp. 
oblicz. 
kN/m 

- Z dachu                                           6,92 : 1,0 : 1,35 =  

- CięŜar własny przyjęto 

- Wełna mineralna                           0,15 x 0,50 x 1,2 =  

- Tynk                                              0,04 x 3,50 x 19,0 = 

5,13 

2,50 

0,09 

0,30 

1,35 

1,10 

1,20 

1,30 

6,92 

2,75 

0,11 

0,40 

Razem:   8,02 1,77 10,18 

 
Mo = 0,125 x 10,18 x 3,782 = 18,18 kNm 
Mk = 0,125 x 8,02 x 3,782 = 14,32 kNm 
R = 0,5 x 10,18 x 3,78 = 19,24 kN 
 

Wymiarowanie 
 

Beton B20 

Stal A-III    

b = 0,25 m  h = 0,40 m  ho = 0,38 m 

A = 
238,025,0

18,18
x

= 504 → µ = 0,15 % 

Fa = 25 x 38 x 0,0015 = 1,43 cm2 

Przyjęto konstrukcyjnie 3 # 12  Fa = 3,39 cm2 

Ugięcia moŜna nie sprawdzać. 
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4. ZADASZENIE WEJŚCIA.  

Zestawienie obciąŜeń  

 
   OBCIĄśENIA 
 

 

charakt. 
 kN/m2  

 
 wsp. 

 

 oblicz. 
 kN/m2 

- papa i folia                                                  4 x 0,03 =  

- styropian                                                0,15 x 0,45 = 

- beton spadkowy                                       0,5 x 23,0 = 

- cięŜar własny płyty                                0,10 x 25,0 =  

- tynk                                                        0,02 x 19,0 = 

0,12 

0,07 

1,15 

2,50 

0,38 

1,20 

1,20 

1,30 

1,10 

1,30 

1,40 

0,08 

1,50 

2,75 

0,49 
 

RAZEM: 
 

    4,22 
 

1,47 
 

    6,22 

- śnieg qk = 0,9 kN/m2 (II strefa)  
 współczynnik zsuwu 1,32               0,9 x 0,8 x 1,32 =   

 
    0,95 

 
 1,50 

 
    1,43 

 

RAZEM: 
 

    5,17 
 

1,48 
 

    7,65 

 
lo = 1,05 x 2,75 = 2,89 m 
M = 0,125 x 7,65 x 2,892 = 7,99 kNm 

Wymiarowanie 

Beton B20;        Stal A-III    
b = 1,00 m h = 0,08 m ho = 0,06 m 

A = 
206,000,1

99,7
x

= 2219 → µ = 0,72 % 

Fa = 100 x 6 x 0,0072 = 4,32 cm2 
Przyjęto:   # 8 co 11 cm  Fa = 4,57 cm2 

f = 1,29 cm < fdop = 
200
289

= 1,45 cm 

 
5. FUNDAMENTY. 

Zestawienie obciąŜeń 

 
   ŚCIANY SZCZYTOWE 
 

 

charakt. 
 kN/m  

 
 wsp. 

 

 oblicz. 
 kN/m 

- cięŜar ściany z „porothermu”      0,25 x 6,20 x 9,0 =  

- wełna mineralna                          0,15 x 6,20 x 1,2 = 

- tynk                                           0,04 x 6,20 x 9,10 = 

- wieńce, nadproŜa  

- ściana fundamentowa               0,25 x 1,00 x 24,0 = 

- ława                                          0,60 x 0,30 x 25,0 = 

13,95 

1,12 

4,71 

2,50 

6,00 

4,50 

1,10 

1,20 

1,30 

1,10 

1,10 

1,10 

15,35 

1,34 

6,13 

2,75 

6,60 

4,95 
 

RAZEM: 
 

32,88 
 

1,13 
 

37,12 
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ŚCIANY PODŁUśNE      

- z dachu                                                 5,13 x 4,58 = 

- ściana                                          0,25 x 2,70 x 9,0 = 

- wełna mineralna                            0,15 x 2,7 x 1,2 = 

- tynk                                           0,04 x 2,70 x 19,0 = 

- wieńce, nadproŜa 

- ściana fundamentowa 

- ława 

23,50 

6,08 

0,49 

2,05 

2,50 

6,00 

4,50 

1,35 

1,10 

1,20 

1,30 

1,10 

1,10 

1,10 

31,72 

6,68 

0,58 

2,67 

2,75 

6,60 

4,95 

RAZEM: 45,12 1,24 55,95 

 
ObciąŜenia jednostkowe podłoŜa. 

 

qrs1 = 
8,00,1

12,37
x

= 61,87 kN/m2 

qrs2 = 
8,00,1

95,55
x

= 69,94 kN/m2 

Sprawdzenie oporu granicznego podłoŜa  
 

Na rys. K-1 przedstawiono układ warstw geologicznych w poszczególnych 
otworach. 

Na tej podstawie przyjmuje się, Ŝe część budynku posadowiona jest w gruncie 
rodzimym, a część w nasypie budowlanym wykonanym wskutek koniecznej wymiany 
gruntu. 

 
Grunt rodzimy: 

Piasek gliniasty   JL = 0,30;   ς(r) = 0,9 x 21,0 = 18,9 kN/m3  

Cu = 0,9x28,0 = 25,2 kN/m2  

Φ(r) =0,9 x 16˚ = 14,4˚ → NC = 10,6;   ND = 3,73;   NB = 0,52 
 

Parametry nasypu budowlanego 

JD ≥ 0,50;   ς(r) = 0,9 x 20,0 = 18,0 kN/m3  

Φ(r) =0,9 x 30˚ = 27˚  →   ND = 13,20;   NB = 4,66 
 

Dla gruntu rodzimego: 

m x qf1 = 0,81 ( 10,6 x 25,2 + 3,73 x 18,9 x 0,80 + 0,52 x 18,9 x 0,6 ) =  

= 0,81 ( 267,1 + 56,4 + 5,6 ) = 0,81 x 329,4 =  

= 266,8 kN/m2  >  qrs1 = 61,87 kN/m2  

m x qf2 = 0,81 ( 267,1 + 56,4 + 0,52 x 18,9 x 0,8 ) =  

= 268,4 kN/m2  >  qrs2 = 69,94 kN/m2  
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Dla nasypu budowlanego: 

m x qf3 = 0,81 ( 13,2 x 18,0 x 0,80 + 4,66 x 18,0 x 0,6 ) =  

= 0,81 ( 190,1 + 50,3 ) = 194,7 kN/m2  >  qrs1 = 61,87 kN/m2  

m x qf2 = 0,81 ( 190,1 + 4,66 x 18,0 x 0,8 ) =  

= 208,3 kN/m2  >  qrs2 = 69,94 kN/m2  

 
 Sprawdziła:       Obliczyła: 
mgr inŜ. Anna B. Kowalczyk     inŜ. Ewa Górkiewicz 
 nr upr. 261/Sz/87          nr upr. 135/Sz/77 
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ZAŁĄCZNIK Z-1. 2 
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ZAŁĄCZNIK Z-2. 1 
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ZAŁĄCZNIK Z-2. 2 
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  ZAŁ ĄCZNIK Z-3  
 
 
 
 
 

Dokumentacja została wykonana zgodnie z 
obowiązującym Prawem Budowlanym, warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej. 
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