Opis_techniczny

Do projektu budowlanego przebudowy istniejacej hnn napowietrznej 0,4KV .
w drodze w miejscowosci Siadlo Dolne.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach przebudowy drogi
i istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Dane wyijSciowe

1 Warunki techniczne
2 Podklad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500
3 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje przebudowe istniejacej linii napowietrznej
0,4KV i przylacza elektroenergetycznego w Siadio Dolne pomigdzy
budynkami nr 24-25. ,

Stan istniejacy

Miedzy budynkami nr24 i 25 istnieje stup linii napowietrznej 0,4KV ktory
po przebudowie drogi znajdzie si¢ w drodze i nalezy przebudowat.

Przebudowa linii napowietrznej 04KV

Istmejqcy stup ZN-10 linii napowietrznej 0,4KV migdzy posesja 24 i 25 nalezy
wymieni¢ na stup E10/10,5 z ustojami dla gruntu stabego 1ustaw1c poza
pas drogowy.

Projektowany stup strunobetonowy nalczy uzbrméw osprzet swcwwyl

w konstrukcje mocne typu Km2 iKpl dla izolatorow S115/2 i N8O.

Po przestawieniu stupa przewidziano nowe linki migdzy projektowanym
shupem E10/10,5 a istniejacym aowym wpobliZu posesji 25 typu 3xAL50mm?
+25mm? , pozostala linia pozostaje bez zmian.

Istniejace przylacze napowietrzne do budynku nr 25 nalezy wymieni¢

na nowe typu AsXSn4x16mm?

Uziemienie ochronne

Plaskownik stalowy ocynkowany 25x4 nalezy mocowaé na shupie za pomoca
opaski stalowe; .

Na shupie na Wysokosc1 Im nalezy zamontowaé zacisk kontrolny .

Opornoéé uziomu nie moze przekroczyé 10€.



