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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotycce
wykonania i odbioru €wietlenie zewntrzne i linia napowietrzna 0,4kV Siadto
Dolne gm. Kotbaskowo.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakaadent przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionywtpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczrowadzenia robot
elektrycznych i obejmuajodbioru dwietlenia zewntrznego i linii napowietrznej
0,4kV w Siadle Dolnym.

W zakres podstawowych Roboét Specyfikacji Technigaahodz:

a) trasowanie linii

b) wykopy pod stupy
c) monta stupdw dwietleniowych i opraw

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Stlup gwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio w gruncie,
stuizaca do zamocowania oprawyvaetleniowej na wysokei nie wigkszej nz 14m.

1.4.2.0prawa @wietleniowa - uradzenie staace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumieniaswietinego wysytanego przezodio swiatta, zawierajce wszystkie
niezlxdne detale do przymocowania i pctenia z instalagjelektryczma.

1.4.3.Dodatkowa ochrona przeciwpagemiowa - ochrona e%ci przewodzacych
dostpnych w wypadku pojawieniagsha nich nagicia w warunkach
zaktoceniowych.

1.4.4.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi odpowiedni
polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagia ogolne” pkt 1.5.
1.5 Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanibotozgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacy, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegmdnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
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2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Stosowane materiaty i wdzenia musg by¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach
dostosowanych do czynnikbw zegirznych, na ktérych dziatanie m@gby¢
wystawione, a tate dokiadnie odpowiadawarunkom niezédnym do prawidtowego
wykonania powierzonych robo6t oraz do poprawnegdkdjonowania catej instalaciji,
przy czym niniejsze wyszczegolnienie nie jest ogzajpce.

Stosowane materialy i wdzenia musg posiadéd odpowiednie deklaracje zgodiwo
lub certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materialéw przy wykonywaniwietlenia zewntrznego i
Przyhcza elektroenergetycznego wg azahika.

2.2 Materialy

2.2.1Zr6dta $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaciepaley dla Ggwietlenia
drogowego stosowazrodtaswiatta i oprawy spetniace wymagania PN-83/E-06305
[15].

Ze wzgkdu na wysok skutecznéc swietlna, trwatai¢ i statagé strumieniagwietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zalegasgpbsowanie lamp sodowych.

Oprawy powinny charakteryzowaie szerokim ograniczonym rozsyteiwiatta.

Ze wzgkdow eksploatacyjnych stosowaalezy oprawy o konstrukcji zamketej,
stopniu zabezpieczenia przed wptywami zetramymi komory lampowej IP 54 i klas
ochronngci |.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korppewinny by wykonane z
materiatow nierdzewnych.

Oprawy powinny b¥ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeirseej
niz -5°C i wilgotnaici wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.2.2Skupy

Stupy gwietleniowe linii 0,4kV powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj
projektow.

Dla céwietlenia zew., naley stosowa typowe stupy éwietleniowe typuZN i
wirowane betonowe unibiwiajace zawieszenie opraw na wys&ko8m.
Elementy powinny b§ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podamyc
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7].

Spoiny nie mog wykazywa peknigé, a otwory na elementydzace nie powinny mi@
podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupéwswietleniowych na placu budowy, powinnodiya wyréwnanym
podiazu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekezvna mgkkiego.
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3. Sprzet

Wykonawca przyspujac do wykonania éwietlenia zew. winien giwykaza
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wigciwa
jakos¢ robot:

- miot udarowy elektryczny

4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien \ayl& sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd dostawczy do 0,9t
Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z nkarai transportu wydanymi
przez wytwore dla poszczegoélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT - O swietlenie zew. i linia napowietrzna 0,4kV
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w wymagarogdinych.

5.2 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma ob@ek
sprawdzenia zgodioi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzor
oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna¢bylobrana w zalaosci od
gtebokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju guunt

Wydobyty grunt powinien bysktadowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowu powinny bywykonane w sposob zapewniey ich stateczn.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem avadopadéw atmosferycznych,
nalezy powierzchng terenu wyprofilowé ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przyleggjy do wykopu.

Zasypanie nalegy wykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami
recznymi lub zagszczarlg wibracyjm.

Wskaznik zag;szczenia gruntu powinien wyné<£,95 wedtug BN-77/8931-12.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu kabla, nalerozplantowa w
poblizu lub odwig¢ na miejsce wskazane w ST lub przezyhiera.
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5.3. Montaz stupow

Stupy naley ustawid recznie lub dwigiem. Spod stupa powinien opiérsic na
warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3]lgci min. 10 cm lub na ptycie
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Glebokas¢ posadowienia stupa nalewykona& wedtug dokumentacji projektowe;.
Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawienia,maze by wigksza n 0,001
wysokasci stupa.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw naley wykonywa przed montzem stupa.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalepodhczy¢ do sieci i sprawdZijej
dziatanie (sprawdzenie gaiecenia st lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim waignicciu przewodow zasilagych do
stupow i wysegnikow.

Nalezy stosowa przewody typu YDY o izolacji wzmocnionejzgtami miedzianymi o
przekrojuzyty 2.5 mnf.

llos¢ przewodow zatena jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kdej oprawy nalgy prowadzé po dwa przewody.
Oprawy naley mocowa na wysggnikach i gtowicach masztow w sposéb wskazany
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nicbvpoeldw zasilajcych i
ustawieniu ich w potzenie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialty swegjozenia
pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatta Il i 11l strefy wiatrowej.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwparaiowej dla instalacji @ietleniowej, do
czasu ukazaniagnowych przepiséw, me by stosowany jako uziemienie ochronne.
Jest to uzalmione od istnigjcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajcej szat oswietleniowa, oraz od warunkow technicznych praytenia
wydanych przez zakiad energetyczny.

5.5.1.Uziemienie

Uziemienie polega na pgidzeniu czsci przewodzcych dostipnych z uziomami w
sposob powodagy samoczynne ogitzenie zasilania, w warunkach zaktoceniowych
Zaleca s wykonywanie uziomu tmowego, uktadar bednark ocynkowan

25 x 4 mm, ktéra nagpnie powinna b§ wprowadzona do masztéw i pokona z
zaciskami ochronnymi. Zaciski te mpgpetnia réwniez role zaciskow probierczych.
Ewentualnedczenie odcinkdw bednarki nalewykonywa przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna dykfadana ptycej 10,6 m i powinna by zasypana
gruntem bez kamieniwiru i gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewogieh dostpnych, naley uktada
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5
przewody miedziane o przekroju nie mniejszyr 2ybmnd.
Przewody te powinny lychronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w wymaganiach ogoinych.

6.2. Stupy betonowe

Elementy stupow powinny lgyzgodne z dokumentagcprojektows i BN-79/9068-01
[30].

Stupy gwietleniowe, po ich monta, podlega sprawdzeniu pod wzgllem:

- doktadndgci ustawienia pionowego stupow,

prawidtowasci ustawienia opraw,

jakosci polaczen kabli i przewodow na zaciskach oprawy,

jakosci polaczen srubowych stupdéw, opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkitdneentow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz
podaniu rzeczywistych ikzi uzytych materiatow.
Obmiar Rob6t obejmuje Roboty @b umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane, ktérych koniecztowykonania uzgodnionachzie w trakcie trwania
robot, pome¢dzy Wykonawae a Inzynierem.
Jednostk obmiaru jest:

a) dla przewodow— 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Przegcia Robot naley dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjgcie Robdt mee nasipi¢c tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniavykonania prac zgodnie z
dokumentagj wykonawca, a take obowizujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodndci wykonania prac

Do odbioru naley przedtay¢ dokumentagj powykonawca, wraz z wymaganymi

badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera

» kompletra dokumentag techniczm powykonawcz, sktadajca sie z
poszczegodlnych dokumentow sktadowych projektu wakianych o wprowadzone
zmiany w 2 egzemplarzach,
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6
protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjizebne do eksploatacji wdzen
geodezyjn dokumentag powykonawca,
konserwacja urdzen do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotygee ptatnéci podano w wymaganiach ogéinych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
Roboty wykonywane dola zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie
nastpujacymi normami i przepisami:
* PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagankakresie
wykonywania badaprzy odbiorze.

*  PN-92/E-050009. - Instalacje elektryczne w budowmiet Ochrona i
bezpieczéstwo.

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
* PN-76/E-02032 @wietlenie drog.
* PN-79/E-06314 Elektryczne opraw§vaetleniowe zewntrzne

* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania.

OPRACOWAL
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