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Specyfikacja techniczna.
.Przebudowa drogi gminnej w m.Siadlo Dolne, gmina Kotbaskowo”.
Kanalizacja deszczowa i sie¢ wodociggowa.

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem pt.:

1. ,,Przebudowa drogi gminnej w m.Siadto Dolne, gmina Kotbaskowo”.
w zakresie:

e Kanalizacja deszczowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt przygotowawczych zwigzanych
z zadaniem pt.:
2. ,Przebudowa drogi gminnej w m.Siadlo Dolne, gmina Kotbaskowo”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekoéw opadowych.

1.4.2. Kanalizacja sciekowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw sanitarnych. Ukiad przewodow kanalizacyjnych znajdujgcych sie poza budynkami,
przeznaczona do bezcisnieniowego transportu sciekéw sanitarnych do oczyszczalni sciekéw
lub do odbiornika.

1.4.3. Kanalizacja ogolnosptawna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekdw opadowych i sanitarnych.

1.4.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw sanitarnych, z co najmnigj
dwodch przykanalikow.

1.4.5. Przykanalik - przewdd kanalizacyjny wyprowadzajacy $cieki sanitarne bezposrednio z
budynku.

1.4.6. Studzienka — obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym lub kanalizacyjnym
przeznaczony do zainstalowania armatury lub innego wyposazenia.

1.4.7. Studzienka prefabrykowana — studzienka, w ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana z elementow prefabrykowanych.

1.4.8. Studzienka kotowa — studzienka z komorg robocza w ksztatcie kota.

1.4.9. Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnej.

1.4.10. Komin wlazowy - szyb taczacy komore roboczg 2z powierzchnig terenu
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.11. Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek skfadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.12. Wysoko$c¢ robocza studzienki — odlegtos¢é wewnetrzna miedzy przykryciem, a dnem
studzienki w miejscu przeznaczonym do przebywania obstugi.

1.4.13. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.
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1.4.14. Studzienka inspekcyjna przelotowa - studzienka zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.15. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod
przeszkodg terenowa.

1.4.16. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdéd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej
dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw splywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych Iub zelbetowych pracujgcych pod ci$nieniem,
przeznaczonych do przeptywu sciekdw pod przeszkoda na trasie kanatu.

Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czesci sciekébw opadowych i zredukowania
maksymalnego natezenia przeptywu.

Przepompownia sciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekow
Z poziomu nizszego na wyzszy.

Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.17. Elementy studzienek i komér

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajagcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
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komory robocze;.

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST B-00.00. ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogéblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B-00.00. ,Wymagania ogélne".

2.2. Rury kanatowe.

Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC, kielichowych o parametrach jak w projekcie

technicznym.

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

2.3.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-
86/8971-08, Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako
monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 45; W-4, M-100 odpowiadajacego
wymaganiom BN-62/6738-03, 04.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéow betonowych lub zelbetowych o
srednicy 0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Witazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi,

- wilazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01
umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.
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2.4. Materialy dla komor przelotowych pofaczeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z ptytg stropowg i dnem moze byé wykonana jako zelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniajgcymi.

2.4.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje sie z kregow betonowych lub Zelbetowych o Srednicy 0,8 m
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.4.3. Wiaz kanatowy.

Wedtug pkt
2.3.4.

2.5. Studzienki sciekowe (wpusty uliczne)

2.5.1. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 45
lub 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 45, wg KB1 -22.2.6 (6).

2.5.2. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny byé wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.5.3. Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.5.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112,

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Skiadowanie materiatow

2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.
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W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozyciji stojgcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdolnych grup, wielko$ci i
gatunkbw w sposOb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi.

Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk
kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.8.3. Wiazy kanatowe i stopnie.
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych

korodujaco. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET.

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogodine".
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej i Sciekowej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiemych,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdéw.
4. TRANSPORT.

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogoine" .
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4.2. Transport rur kanatowych.

Rury z PVC, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegoblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektada¢ materiatem
wyscidotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw.

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinobw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o Srednicach 1,0 m i 1,2 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i tagczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport kruszyw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdine zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogolne".

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w sposodb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢é wykonane od 0,10 do 0,15 m gitebiej
od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podfoza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z
pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie poditoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos$¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci

przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze: dla kanatéw o

Srednicy do 0,4 m - 3 %o, dla kanatdw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo

dopuszcza sie spadek 0,5 %0).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
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5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe z PVC ukfada sie zgodnie z ,Instrukcjg Producenta”.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych wykonac za pomoca uszczelek gumowych.

Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zatamah w planie i pionie,

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m-kanalizacja
Sciekowa i 0,20-kanalizacja deszczowa,

- witgczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 1.5 % do max. 400 %0 z tym, ze
przy spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane pod katem min. 45°, max.
90° (optymalnym 60°),

- wilgczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy
dokonywa¢ tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podiogg studzienki wynosita
max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysokosci wiekszej
nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢
zgodne ze srednicami okreslonymi w tabeli 1.

Tabela 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna s$rednica studzienki kotowej (m)
odprowadzajacego przelotowej potaczeniowej spadowej-kaskadowej

(m)

0,20 1,20 1,20 1,20

0,25

0,30

0,40 1,40

0,50 1,40 1,40

0,60

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w

odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
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Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwoch kanatow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowe;,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich, (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg
niz 2,0 m. Kinety i przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory wykonane fabrycznie.
Komin wtazowy powinien by¢é wykonany z kregdw betonowych lub Zelbetowych o
Srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych
przypadkach mozna stosowaé wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielehcach gérna krawedz wtazu powinna znajdowa¢ sie na wysokosci min. 8
cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie zlazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i potgczeniowe.

Dla kanatow nalezy stosowaé komory przelotowe i potgczeniowe ztozone z
nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- ptyty stropowej nad komora,

- komina wiazowego s$rednicy 0,8 m,

- ptyty pod witaz,

- wiazu typu ciezkiego $rednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

- wysokos¢ mierzona od péfki-spocznika do ptyty stropowej powinna wynosi¢ od
1,80 do 2,0 m,

- dtugos¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,

- szeroko$¢ nalezy przyjmowaé jako réwng: szerokos¢ kanatu zbiorczego plus
szerokos¢ poétek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar potki po stronie wiazu
powinien wynosi¢ 0,50 m, zas$ po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w planie dla komér potgczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkosSci
kanatow i od promieni kinet, ktére nalezy przyjmowac¢ dla kanatéw bocznych o
przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory potgczeniowe powinny byé zlokalizowane na pofaczeniu jednego lub dwéch
kanatéw bocznych.

Wykonanie potgczenia kanatow, komina wtazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.
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5.5.6. lzolacje.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W sSrodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

W S$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzag roznorodnos¢ i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gruboéci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddéw i
studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sciekowego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm.
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Odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci
warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podtoza
nie powinno przekracza¢ + 5 cm, odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie
odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinna przekracza¢ £ 5 mm.

Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowa-
nego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00. ,Wymagania
0ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
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-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie robot przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnienie,

-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni,

-wykonanie izolacji studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania
i badania.

3. PNB11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

4. PNB-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych.

5.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goragco.

7. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

8. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).

9. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

10. PN-H-74080-01  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
11. PN-H-74080-04  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03.04, Beton hydrotechniczny

15. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty.
Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Whytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzeh i obiektow WOD-KAN -
wymagania w zakresie odbiorow technicznych dla miasta Szczecina (Zaktad
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
S 02.00. SIECI WODOCIAGOWE.
(CPV 45231300-8).
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot wodociggowych zwigzanych z zadaniem pt.:

3. ,,Przebudowa drogi gminnej w m.Siadito Dolne, gmina Kotbaskowo”.
w zakresie:

e Sie¢ wodociggowa wraz z przylagczami.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt wodociggowych
zwigzanych z zadaniem pt.:
4. ,Przebudowa drogi gminnej w m.Siadlo Dolne, gmina Kotbaskowo”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Wodocigg - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektdow i urzadzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca
ludnosc i zaktady przemystowe w wode.

1.4.3. Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.

1.4.4. Studzienka wodociagowa - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym
przeznaczony do zainstalowania armatury lub innego wyposazenia.

1.4.5. Studzienka wodociagowa - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym
przeznaczony do zainstalowania armatury lub innego wyposazenia.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociggowa, w ktdrej co najmniej komora
robocza jest wykonana z elementéw prefabrykowanych.

1.4.7. Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztalcie kota.

1.4.8. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki wodociggowej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.9. Komin wtazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.10. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek wodociggowych skfadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.11. Wysoko$¢ robocza studzienki - odlegtos¢ wewnetrzna miedzy przykryciem, a dnem
studzienki w miejscu przeznaczonym do przebywania obstugi.

1.4.12. Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody
dla wylgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.13. Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggow w przypadku
pozaru.

1.4.14. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu
armatury lub Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu
wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

1.4.15. Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg
techniczng jako maksymalna réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym pofozeniu
nad badanymi odcinkami przewodu.

1.4.16. Odlegto$¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w
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ptaszczyznie poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.17. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktdrej potaczenie materiatdw nastepuje wskutek
docisku, niezaleznie od zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie
taczenia.

1.4.18. Zgrzewalno$¢ - podatnos¢ materiatu do tgczenia za pomocg zgrzewania przy
okreslonych warunkach technologicznych.

1.4.19. Ztacze zgrzewane - pofgczenie dwu lub wiecej czeéci, wykonane za pomocag
zgrzewania.

1.4.20. Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktorym nastgpito potgczenie (materiatéw)
o fizycznej ciggtosci.

1.4.21. Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodocigagdw o ztgczach kielichowych lub
dtawikowych, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdiuz
przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatezieniach.

1.4.22. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z
projektowang drogq .

1.4.23. Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci
wodociggowych.

1.4.24. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST B-00.00. ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00. ,\Wymagania ogélne".
2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST B-00.00. ,Wymagania ogolne".

2.2. Rury wodociagowe.

1. Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata z rur PE d=90 + 160 mm klasy PE 100 PN
10 SDR 1711 koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem.

2. Przylacza wodociagowe zaprojektowano z rur PE d=32 + 75 mm klasy PE 80 PN 10
SDR 11 koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem.

2.3. Uzbrojenie, armatura i ksztaitki montazowe.

1. Zasuwy zeliwne kotnierzowe emaliowane dilugie z teleskopowym przedtuzeniem
wrzeciona zasuwy i skrzynkag uliczna.
Hydranty DN 80 mm, nadziemne.
Ksztattki cisnieniowe z polietylenu.
Ksztaltki cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego emaliowanego kotnierzowe i kielichowe.
Skrzynki uliczne do zasuw.
Rury ochronne - Dopuszcza sie wykonanie rur ostonowych - rury kompozytowe z zywic
pollestrowych zbrojone widknem szklanym, odlewane metodg odsrodkowg o warstwowe;j
strukturze Scianki rur, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej taczonych za pomoca facznikéw
FWC typu mufowego z uszczelka petnoprofilowg z EPDM.
Struktura powinna zawiera¢ minimum dwie warstwy ochronne dla konstrukc;ji rury:
- S1 warstwa wewnetrzna czystej zywicy o grubosci = 1.0 mm.
- S2 warstwa wzmacniajgca (wtdkna szklane, zywica poliestrowa i
wypetniacz) o grubosci = 2.0 mm.

Max. $Scieralnos¢ wewnetrznej strony $Scianki rur i ksztattek przy 400000
cykli badawczych tzw. ,metodg Darmstadt” nie moze powodowac zmiany struktury Scianki

PO wN
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oraz korozji materiatu nosnego konstrukcji rur. Sztywno$¢ obwodowa nominalna min. 10
KN/m?.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.7. Skifadowanie materiatow

2.7.1. Rury wodociggowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na
podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci i
gatunkbw w sposoOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kruszywo.

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET.

3.1. Ogoédine wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine".

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowe.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigebiemych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- zgrzewarek,
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- beczkowozéw.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogélne".

4.2. Transportrur.

Rury z PE, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wy$ciotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji skltadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.4. Transport kruszyw.

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogdélne".

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
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Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie s$cian i wykonania
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej
od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podfoza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z
pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 10 do 20 cm.

Zageszczenie poditoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe.

Dokumentacja projektowa przedstawia spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu.

Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia rurociggu.

5.5.1. Rury wodociggowe.

Rury kanatowe z PE uktada sie zgodnie z ,Instrukcjg Producenta".

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego rurociggu przed zamuleniem.

5.5.2. Przylgcza.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przytgcza na-
lezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- trasa powinna byc prosta, bez zataman w planie i pionie,
- minimalny przekrdj przewodu powinien wynosi¢ 32 mm,
- wigczenie przylacza do wodociggu moze by¢ wykonane za posrednictwem
nawiertek z zasuwa,

5.5.3. lzolacje.
Nie przewiduje sie zabezpieczenia konstrukcji betonowych.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
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5.6. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowa¢ tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach.
Przy braku ogrodzen, nalezy wykona¢ stupki z rur stalowych @ 50 mm i do nich
przymocowac tabliczki.

5.7. Badanie wykonania blokéw oporowych.

Badanie przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

5.8. Badania w zakresie szczelnosci przewodu.

Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewoddéw z rur z tworzyw
sztucznych przy probie hydraulicznej cisnienie wykonane na manometrze, nie spadio w
ciggu 30 min. ponizej wartosci cisnienia probnego.

Szczelnosé catego przewodu powinna byc¢ taka, aby dla przewoddéw z rur jak wyzej, przy
prébie hydraulicznej wyptyw wody V,, obliczony wg PN-81/B-10725 [1] nie przekraczat 1000
dm?® na 1 km diugoséci, na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe.

5.9. Badanie szczelnosci odcinka przewodu proba hydrauliczna

Zgodnie z PN-81/B-10725 [1].

Dtugosé przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.
Przewdd nie moze by¢ zewnatrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw powinny by¢
zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed prébg szczelnosci hydranty, zawory
i inna armatura za wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte,
a dtawiki odciggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowitg szczelnosc.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.

Nie nalezy stosowaé zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci potowy Srednicy przewodu, piasek
powinien byé¢ ubity doktadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w srodku
obsypana od gory piaskiem, za wyjatkiem ztgczy.

5.9.1. Cisnienie probne odcinka przewodu.
Cisnienie probne przyjeto = 1,0 .MPa.

5.9.2. Opis badan.

W wyzej potozonym kohcu przewodu oraz we wszystkich miejscach, w ktérych moze
gromadzi¢ sie powietrze, nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajgce z zaworami do
odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej kohcowki wodociggu nalezy zamontowacé trojnik z
manometrem oraz zawdr przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z
kurkiem spustowym pod manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu woda nalezy w miare mozliwosci rozpocza¢ od nizej
potozonego konca odcinka przewodu oraz przeprowadza¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie
powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych, nalezy
zamknac ich zawory.

Do nizej potozonego konca odcinka wodociggu nalezy podigczyé pompe hydrauliczng i
podtrzymywaé cisnienie zapewniajgce catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12
godzin.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda, nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do
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wysoko$ci cisnienia roboczego, nastepnie otworzyé zawér w rurce odpowietrzajacej.

Tym sposobem nalezy podnies¢ ciSnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia
prébnego, nastepnie wytaczy¢ pompe hydrauliczng.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia prébnego nalezy przez
30 min. sprawdzaé, czy cisnienie na manometrze nie spada ponizej cisnienia prébnego.
Nalezy jednocze$nie obserwowac przewod i ztgcza.

5.10. Préba szczelnosci przewodu.

W chwili rozpoczecia proby szczelnosci przewodu nalezy zanotowaé czas z doktadnoscig do
10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z doktadnoscig podziatki skali.

W ciggu 30 min. trwania préby nalezy prowadzi¢ obserwacje manometru, robigc odczyty, co
5 min.

Po uptywie 30 min. nalezy podnie$¢ cisnienie do wysokosci cisnienia prébnego i po jego
ustabilizowaniu nalezy dokonac¢ obnizenia cisnienia o 0,2 MPa, nastepnie obnizy¢ cidnienie o
dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem ilosci wody, ktéra wyptyneta.

5.11. Ptukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

W wypadku stwierdzenia, ze woda po piukaniu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu.
Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ wodg chlorowg powstata ze zmieszania gazowego
chloru z woda Ilub za pomocg roztworédw wodnych podchlorynu wapnia wzglednie
podchlorynu sodu przy zawartosci 50 mg Cl, / dm°. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynosi¢ 24 godziny. Pozostatos¢ wolnego chloru po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl,
/ dm®. Po usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie oraz wykonac analizy bakteriologiczne wody ptynacej w przewodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogdélne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
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podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sciekowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz + 5 cm.

Odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci
warstwy podioza nie powinno przekraczaé = 3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podtoza
nie powinno przekracza¢ = 5 cm, odchylenie rury w planie, odchylenie odlegtosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm.

Odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowa-
nego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa.

ot Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranego wodociagu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogolne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur i przytaczy,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST B-00.00. ,Wymagania

0golne".

9.2. Cenajednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje:
- 0znakowanie robdt,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego

odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- ulozenie przewodow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

[1] PN-81/B-10725
[2] PN-91/B-10728
[3] BN-74/6366-03
[4] BN-74/6366-04
[5] PN-85/B-01700

[6] PN-68/B-06050
[7] BN-83/8836-02

[8] BN-62/8738-03

[9] PN-88/B-06250

[10] PN-90/B-14501
[11] PN-88/B-32250
[12] PN-86/B-01300
[13] PN-88/B-30030
[14] PN-88/B-30005
[15] PN-79/B-06711
[16] PN-87/B-01060

[17] PN-87/B-01100
[18] PN-86/B-06712
[19] PN-88/B-30000
[20] PN-86/B-01802

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki wodociggowe.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
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[21] PN-80/B-01800

[22] PN-70/C-89015
[23] PN-70/C-89016
[24] BN-86/8971-08
[25] PN-64/H-74086
[26] PN-89/H-02650
[27] PN-83/H-02651

[28] PN-83/M-74024/00

[29] PN-83/M-74024/03

[30] PN-93/C-89218
[31] PN-90/B-04615
[32] PN-74/B-24620
[33] PN-74/B-24622
[34] BN-85/6753-02
[35] BN-87/6755-06
[36] BN-77/5213-04
[37] PN-89/M-74091

[38] PN-86/M-74140/01

[39] PN-92/M-74001
[40] PN-85/M-74081
[41] BN-81/9192-05
[42] BN-81/9192-04

Kanalizacja deszczowa i sie¢ wodociggowa.

zelbetowe. Nazwy i okreélenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

Armatura i rurociagi.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania
i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.
Welon z wtdkien szklanych.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa.

Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do 40
MPa. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

10.2. Inne dokumenty.

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana

przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.].

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Warszawa

1994 r.

5. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru

instalacji rurociggowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

6. Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
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7. Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.
8. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN.

Uwagal! Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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