Kolbaskowo, dn. 06.12.2013 r
2P 271.25.2013

wszyscy Wykonawcey
Odpowiedz na zapytanie Nr 3 zlozone w dniu 03.12.2013

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowe drogi gminne] Nr 1950232 z przebudows siec
wodociggowej z przyiaczami w m. Siadlo Dolne, gmina Kolbaskowo.

W dniu 03.12.2013 r. do Zamawiajgcego wplynely nastepujace zapytania
Pytanie 1.
Dotyczy Kosztorysu (plik Excel )- BranZza drogowa - poz.41 d.2

41 d.2.4 [KNRO-11 Nawierzchnie z kostki betonowe] "POLBRUK me 2 445 00
031704 CZERWONO-BRAZOWY " grubosci 80 mm typu
8x10x20 1 8x20x20 na podsypce cementowo-
piaskowe] grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin
zaprawa cementows

W opisie technicznym do projektu branzy drogowej napisano:

Droga AC i CD - cigg pieszo jezdny

- kostka betonowa typu np. IL Campo koloru czerowno bragzowego 10x20 cm | 20x20
cm— 8 cm.

Tak opisana kostka sugeruje material firmy Semmelrock (kostka IL CAMPQ).
Jednakze materiat ten u tego wtasnie producenta wystepuje tylko i wytgcznie w
grubosci 6 cm.

Nie produkuje sie natomiast tej kostki w grubosci 8cm, jak to podano w opisie pozycji
czy teZz w opisie do projekiu.

Wobec powyZzszego prosimy Zamaw;aj@;c&ga o skorygowanie | doprecyzowanie
opisu parametrow kostki, jakg nalezy wyceni¢ w przywoftanej pozycji 41 d.2 4

Jaki paramelr jest najistotniejszy dia Wykonawcy przy doborze materiatu: grubosc,
kolor, wymiary, struktura powierzchni kostki (jezeli tak to jaka ma ona byc, bo nie
podano tej informacji w materiatach przetargowych), czy tez mozZe fazowosé lub
bezfazowosé kostki?

Odpowiedz:
Do wykonania ciggow pieszo jezdnych kostke nalezy wyceni¢ wg opisu zawartego w

przedmiarze czyli:
41d.2.4 [KNRO-11 Nawierzchnie z kestki betonowe] "POLERUK. m? 2 445 00
031704 CZERWONO-BRAZOWY " grubosci 80 mm typu
8x10x20 | 8x20x20 na podsypce cementowo-
piaskowe] grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowsg,




