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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstaprawry jest zlecenie —umowa

2) Obowizujagce normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napia
Roboty wykonywaneghla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nagiujgcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 Kwiecie2006r. w

sprawie ochrony przeciwparowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.- U, nr 83 poz. 567 ) oragwietlenia awaryjnego PN-EN1838



Opis techniczny

Do projektu budowlano wykonawczego dla zasilaprzepompowni wod
deszczowych i @vietlenia zewntrznego dla Uradu Gminy Kotbaskowo
w m. Kotbaskowo dz. nr 101/3.

Podstawa opracowania

Projekt budowlano wykonawczy opracowano w raméatniegcych drog i
uzbrojenia podziemnego.

Dane wyjciowe

1 Umowa z ENEA
2 Podklad geodezyjny
3 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt budowlano wykonawczy obejmuje wybudowarasilania
przepompowni wod deszczowych $wietlenia zewntrznego dla Urgdu
Gminy Kotbaskowo w m. Kotbaskowo dz. nr 101/3.

Stan istnigicy

Urzad Gminy Kotbaskowo posiada ukiad pomiarowy.

Zasilanie éwietlenia zewntrznego

Istniejgcg tablice 1x12 usytuowan w piwnicy budynku naley przebudowa
na 3x12.

Projektowane éwietlenie zewgtrzne, naley zasili z przebudowanej tablicy
usytuowanej w piwnicy budynku Wau Gminy Kotbaskowo.

Istniejgce obwody naley przepia¢ do przebudowanej tablicy.

Zasilanie éwietlenia zewntrznego przewidziano kablem ziemnym typu
YKY 3 x10mm2.

Kabel ziemny naley prowadzt w rurze g 50 AROT.

Oprawy gwietleniowe

Oswietlenie zewntrzne przewidziano za pompestupdéw parkowych diugoi
4m z oprawami Grandeville HPS 962 Opal IP53LHPS z szerokim
rozsytem strumienigwietlnego (lub rownowane) zezrodiemswiatta 70W.

Sterowanie éwietleniem.

Sterowanie éwietleniem zewstrznym odbywa sk bedzie za pomag
wytacznika zmierzchowego 1-funkcyjnego firmy Legranelementu
Swiattoczutego.
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Tablica sterujco zasilajca przepompowni deszczowej

Zasilanie tablicy sterggo zasilajcej przepompowni wod deszczowych
nalezy wykona z przebudowanej tablicy usytuowanej w piwnkablem
typuYKY5x4mnt

Szafle sterownicz, naley zamontowé& na fundamencie betonowym przy
przepompowni deszczowej.

Szafle sterownicz, naley dodatkowo uziendi

Szafka sterownicza jest integralozsciag przepompowni deszczowe).
Zalgczenie pompy wod deszczowych przewidzianopamog wytgcznikow
ptywakowych.

Instalacja przeciwpoggniowa

Jako ochrog przeciwporaeniowy przewidziano samoczynne
wytaczanie i wyscznik r@nicowopgdowy 30maA.

Przewpd ochronny oznaczykolorem zottozielonym.

Przewpd neutralny oznaczykolorem niebieskim.

Opornag¢ uziomu nie mee przekracza 10Q.

Urzad Gminy Kotbaskowo posiada moc wystargefji nie ma potrzeby
wystepowa do Zaktadu Energetycznego o dodatkomvoc energii
elektryczne,.

Po wykonaniu roboét elektrycznych naley wykona¢ pomiary elektryczne.



Obliczenia techniczne

Dobér zabezpiechei przekrojow przewodow.

Obliczenie mocy dla swietlenia zewntrznego

Po=5x70W dla opraw swietleniowych=350W
Jo=1,52A

Przyjmug zabezpieczenie 6A.
Przyjmug kabel zasilajcy typu YKY3x10mmzZ.

Obliczanie spadku naggia

AU%= 2 x 100 x 350 x 140/ 56 x 10 x 230 x 230 =3943

Obliczenie mocy dla przepompowsitiekow

Po=1,13kW
Jo=1,71A

Przyjmug zabezpieczenie 16A.
Przyjmug kabel zasilacy typu YKY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

AU%= 100000 x 1,13 x 70/ 56 x 4 x 400 x 400 = 0,22%

Ochrona od poteen : samoczynne wytzanie zasilania.
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