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|. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora:
GMINA KOLBASKOWO

72-001 Kotbaskowo 106

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia dziatki budowlanej na terenie Urzedu
Gminy Kotbaskowo w Kotbaskowie.

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 101/3 w obrebie Kotbaskowo, Gmina Kotbaskowo,
powiat goleniowski.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE
Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1) Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

2) Uzgodniona koncepcja zagospodarowania terenu dziatki;

3) Ustalenia z Inwestorem;

4) Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce w terenie;

5) Opinia Geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia.

6) Uchwata nr XXIII/270/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miejscowosci
Kotbaskowo.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane ogo0lne

Teren inwestycji potozony jest w centralnej czesci miejscowosci Kotbaskowo, na terenie
Urzedu Gminy Kotbaskowo. Dzialka przeznaczona pod projektowany parking od strony zachodniej
graniczy z istniejgcym parkingiem przed budynkiem Urzedu Gminy, z pozostalych stron graniczy z
dziatkami rolnymi.
4.2. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Teren dzialki przeznaczonej do utwardzenia jest niezagospodarowany oraz nie wystepuje
uzbrojenie podziemne.

W czesci pétnocno — zachodniej dziatki zlokalizowany jest ogrodzony plac przeznaczony pod
pojemniki na odpady komunalne.
4.3. Warunki gruntowo — wodne

Podtoze rodzime rozpoznano do gtebokosci 3,0 m. Powierzchnie terenu do gtebokosci 0,6 —
0,8 m przykrywa warstwa gleby. Ponizej, do gtebokosci 2,0 — 3,0 m wystepujg ity pylaste w stanie
twardoplastycznym. Warunki gruntowe sg proste.

Woda gruntowa do gtebokosci 2,0 — 3,0 m p.p.t. nie wystepuje, warunki wodne sg korzystne.
Istniejgce poditoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.
Podziat geotechniczny podioza:
warstwa | — it pylasty wilgotny, twardoplastyczny (na granicy stanu plastycznego), o uogolnionej
wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,25;
warstwa |l — it pylasty wilgotny, twardoplastyczny, o uogolnionej wartosci stopnia plastycznosci I.=0,1;




5. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano utwardzenie powierzchni dziatki budowlanej. Wymiary utwardzanej
powierzchni 25,0x17,0 m. Nawierzchnie utwardzenia zaprojektowano z kostki betonowej typu
~dwuteownik” koloru piaskowego.

Spadki nawierzchni utwardzenia dziatki zaprojektowano z nawigzaniem do rzednych terenu
istniejgcego. Spadek poprzeczny nawierzchni zaprojektowano jako jednostronny o wartosci 1%, w
kierunku projektowanego scieku zbierajgcego wody opadowe.

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia:

8 cm — Kostka betonowa brukowa typ ,dwuteownik” koloru piaskowego,
Ze spoinowaniem zaprawg cementowg

5cm — Podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

20 cm — Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
— Nasyp z gruntéw niespoistych wg PN-S 02205:1998

Jako obramowanie i zabezpieczenie utwardzanej powierzchni zaprojektowano krawezniki
betonowe 30x15 cm wystajgce o swietle 10 cm. Projektowane krawezniki nalezy posadowi¢ na
podsypce cementowo — piaskowe] (w stosunku 1:4) grubosci 3 cm. tawy pod krawezniki
zaprojektowano z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonej dziatki odbywac¢ sie bedzie poprzez powierzchniowy
sptyw wody opadowej, dzieki nadanym spadkom podtuznym i poprzecznym nawierzchni, do
projektowanego $cieku. Sciek zaprojektowano o szerokosci 20cm, obnizony w stosunku do poziomu
nawierzchni o 2cm. Sciek zaprojektowano z 2 rzedéw kostki betonowej 20x10x8 cm typ cegta koloru
piaskowego utozonych roéwnolegle. Wody opadowe $ciekiem odprowadzane bedg do wpustu
deszczowego kanalizacji deszczowej.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, z terenu przeznaczonego pod utwardzenie nalezy
usung¢ wierzchnig warstwe gleby. Grunt nalezy przewiez¢é w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w celu jego wykorzystania zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Projektowany nasyp pod konstrukcjg utwardzenia nalezy wykona¢ z gruntow piaszczystych
niewysadzinowych. Z uwagi na mozliwo$¢ pojawienia sie sgczen wody po wiosennych roztopach i
intensywnych opadach na stropie itu pylastego (podstawie nasypu) nie ma mozliwosci wbudowania w
nasyp gruntéw spoistych lub watpliwych jak rowniez gruzu.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robo6t ziemnych (zgodnie z przekrojami
normalnymi), nastepnie zagesci¢ grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z normg PN
— S 02205/98 ,Drogi samochodowe”.

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby zabezpieczyc
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Koryto pod projektowane konstrukcje nawierzchni nalezy wyprofilowaé do poziomu
projektowanego (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt plytami
wibracyjnymi i zageszczarkami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97. W wypadku trudnosci
z uzyskaniem wymaganego wskaznika doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem.




Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe”.
Odbidr robot ziemnych wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Na skarpach nasypu, wykopu oraz przylegtych terenach zielonych zniszczonych w trakcie
robét budowlanych, nalezy utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) z obsianiem mieszankg traw
niskich.

Opracowat:
tech. Wilodzimierz Rézanski




Il. ZAL ACZNIKI

Zalgcznik 1 — Tabela rob6t ziemnych
Zatacznik 2 — Uprawnienia budowlane projektanta
Zalgcznik 3 — Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego




Zatgcznik nr 1

DANE PRZEKROJU

TABELA ROBOT ZIEMNYCH DK31

Powierzchnia przekroju Srednia powierzchnia przekroju Objeto $¢ mas ziemnych

Nr przekroju Hektometra z | Odlegto $ci Zdjeﬂﬁnvzz[ftwy Y - Zdjeﬁ:’emwug[]smy N T Zdjeﬁ:;ﬁz[]smy v - Silans
Lp Hm [m] Hz [m?] N [m?] W [m?] Hz [m?] N [m?] W [m?] Hz [m?] N [m?] W [m?] N-W [m?]
1 0+00,00 0,00 1,00 0,00 2,00 - - - - - - -
2 0+04,90 4,90 1,30 0,00 1,50 1,15 0,00 1,75 5,64 0,00 8,58 8,58
3 0+05,90 1,00 10,90 9,50 0,00 6,10 4,75 0,75 6,10 4,75 0,75 -4,00
4 0+18,40 12,50 10,90 8,00 0,00 10,90 8,75 0,00 136,25 109,38 0,00 -109,38
5 0+30,90 12,50 14,40 12,00 0,00 12,65 10,00 0,00 158,13 125,00 0,00 -125,00
6 0+31,90 1,00 5,80 4,50 0,00 10,10 8,25 0,00 10,10 8,25 0,00 -8,25
7 0+33,40 1,50 5,70 4,90 0,00 5,75 4,70 0,00 8,63 7,05 0,00 -7,05
8 0+35,00 1,60 0,00 0,00 0,00 2,85 2,45 0,00 4,56 3,92 0,00 -3,92

SUMA: 329,4 258,3 9,3 -249,0




OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131d/145/03 Szezecin, dnia /[ F stycznia 2004r.

DECYZJA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje '

Pamu Whodzimierzowi Wolfowi ROZANSKIEMU

technikowi drogowemu
ur. dnia 23 marca 1951r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0053/Z0O0OD/04

do projektowania w ogramiczonym zakresie
W specjalnoéci drogowei

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
Z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 4/0KK/03 z dnia 29 grudnia 2003r., stwierdzita, ze
Pan Wlodzimierz 'Wolf Rézafiski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowa, oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konicczne do uzyskania uprawnieri
budowlanych do projektowania v ograniczonym zakresie w specjalnosci drogowe;.

Szczegblowy zakres uprawnieri Jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK:
1. Pan Wiodzimierz Wolf Rézanski 1. Stanistaw Kamifiski
ul. Sutkowskiego 18
71-129 Szczecin
2. Okregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/212d/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z péin. zm.), § 11 ust.1 pkt 1 i § 18 ust.] pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Konradowi Mikolajowi Leszko
urodzonemu dnia 13 grudnia 1981 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0194/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnsj :

A

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ......\/.)-. “‘/\\“ . 6 ........

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak




l1l. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjno-wysokosciowy
Rys. nr 2 — Plan tyczenia

Rys. nr 3 — Przekroje i szczegoty

Rys. nr 4 — Przekroje normalne
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