na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

PRZEKROJ A-A
skala 1:50

| 5,5 6,5 5,0 |
3,5 | 3,0 \_
_ | 0,2 Warstwa ziemi urodzajnej (humusu)
Sciek z obsianiem mieszankg traw niskich | 10 ¢cm
szczegot 1 szczegot 2 szczegot 1
9 o~ -~
- I I - — = +£@= Tom 1o ’ .woB// +No@
= — T LT L 1 _,_,_,_,\ _,_________‘__ I T T T+T T T T 71 T T T T 1 | I T A A N I 3 N N | 1T T T T 1 | —
B ) SRR ‘ //.W =7 /l
. 4 - teren istn.

,

,

[

- L - poziom zalegania
Kraweznik betonowy 30x15 cm Kostka betonowa brukowa typu Kostka betonowa brukowa typu Kostka betonowa brukowa typu Kraweznik betonowy 30x15 cm w-wy gleby
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm 8 cm | "dwuteownik" koloru piaskowego 8 cm | "dwuteownik" koloru piaskowego "dwuteownik" koloru piaskowego | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 35x15cm 5 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5 cm tawa betonowa z oporem C12/15 35x15cm

Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 Podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5
20 cm | stabilizowanego mechanicznie 20 cm | stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie | 20 cm
Nasyp z gruntéw niespoistych Nasyp z gruntéw niespoistych Nasyp z gruntéw niespoistych
wg PN-S 02205 wg PN-S 02205 wg PN-S 02205
Podtoze gruntowe zageszczone Podtoze gruntowe zageszczone Podtoze gruntowe zageszczone
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Kraweznik betonowy 30x15 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 35x15cm

8cm

Kostka betonowa brukowa typu
"dwuteownik" koloru piaskowego

5¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5

20 cm | stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odsgczajaca z piasku
15 cm | 0 wspotczynniku filtracji k=8 m/d

Podtoze gruntowe zageszczone

Kraweznik betonowy 30x15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 35x15cm
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