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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano — wykonawczy Instalacji zewngtrznych dla
Utwardzenia dziatki budowlanej nr 101/3, 101/6 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA -

- Zlecenie inwestora

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych z terenu dziatki 101/3 obr. Kotbaskowo
z dn. 7,01,2014 znak GK.7011.1.2014. MK

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji deszczowej odprowadzajace;j
wody deszczowe z utwardzonej dziatki budowlanej do kanalizacji deszczowej na terenie Urzgdu
Gminy.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNEWYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEJ
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

Na podstawie Opracowania ,, Opinia geotechnicznej dla Parkingu dla Urz¢gdu Gminy
w Kotbaskowie” opracowanej przez D. Brodg w pazdzierniku 2013 r.” stwierdza sig,
ze pod wzgledem morfologicznym, jest to wysoczyzna lodowcowa.
Przeprowadzone badania terenowe pozwalaja na stwierdzenie, iz w podtozu pod niewielka warstwa
gleby o miazszosci 0,6-0,8 m p.p.t. zalegaja ity pylaste przewarstwione pylem.
Wody gruntowej do glebokosci 3,0 m nie stwierdzono.
Wg opinii prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie. Nalezy chroni¢ grunt w otwartym wykopie przed
zawodnieniem podczas opaddw i roztopdw oraz przed przemarzaniem podczas mrozu aby nie
spowodowac uplastycznienia. Uplastycznione partie gruntu wybra¢ z wykopu rg¢cznie, dno
zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu.
Przeprowadzone badania polowe pozwalaja na stwierdzeni, ze w podtozu wystepuja proste warunki
geotechniczne.

S. KANALIZACJA DESZCZOWA

Opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe
z utwardzonej dziatki budowlanej do kanalizacji deszczowej na terenie Urzedu Gminy.
Odbiornikiem wod deszczowych bedzie kanalizacja deszczowa na dzialce Urzgdu Gminy poprzez
projektowana przepompownig.
Trasa kanalizacji przebiegac¢ bgdzie przez tereny zielone.
Trase kanalizacji 1 miejsca wlaczenia przedstawiono na rys. nr 1. Rz¢dne dna kanatow, spadki
rurociagu i zaglgbienie przedstawiono na rys. 2.

5.1 Material

Kanalizacje¢ deszczowa z rur kanalizacyjnych z PVC o $rednicy Dn 200 mm
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W projekcie zastosowano rury klasy S ( SDR 34 ), o powierzchni zewngtrznej gladkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?. Polaczenie rur
kielichowe z uszczelka gumowa.

5.2 Uzbrojenie

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej sanitarnej stanowi¢ bedzie wpust uliczny z osadnikiem.

6. PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCOWYCH

Projektowany parking jest posadowiony ponizej istniejacej kanalizacji deszczowe;.
W celu odprowadzenia z niego wod deszczowych zaprojektowano przepompownig.

6.1. Parametry pracy przepompowni
6.1.1. Bilans wod deszczowych

Powierzchnia parkingu - 478 m’ Wsp. sptywu ¥ = 0.90
Opad miarodajny q =200 dm’/s/ha

Q=(0,478x 0,90 )x 200 = 8,60 dm’/s = 30,96 m’/h
6.1.2. Wysokos¢ podnoszenia

H =Hg + Hstr

gdzie:

Hg - geometryczna wysoko$¢ podnoszenia = 2,11 m H,O
Hstr - strata ci$nienia w rurociggu = 1.28 m H,O
H=2,11+1,28=3,39m H,O

6.2. Opis przepompowni

Przyjeto dla celow projektowych przepompownig firmy METALCHEM — WARSZAWA.
Dopuszcza si¢ przepompowni¢ innego producenta o takich samych parametrach pomp.
Zbiornik przepompowni wykonany jest z polimerbetonu o $rednicy roboczej studni 1200mm.
Alternatywnie przepompownia moze by¢ wykonana ze zbiornikiem z kregdw betonowych taczonych
na uszczelki.

Do przepompowywania §ciekdw w przepompowni zainstalowana bedzie pompa z silnikiem
zanurzalnym do $ciekow typ: MSV-80-14M-12x25 do pompowania $ciekow sanitarnych
i przemystowych oraz wod drenarskich i opadowych, wirnik o swobodnym przejsciu pod wirnikiem
dla ciat statych o $rednicy do 80 mm.
Silnik elektryczny o mocy 1,1 kW .
Orurowanie w pompowni DN 80 PN10 — kolnierzowe ze stali kwasoodporne;j.

Przepompownia bedzie wyposazona w armatur¢ DN80 PN10 — zawor zwrotny kolnierzowy i zasuwa
klinowa. Obstuga zasuw z poziomu terenu po otwarciu wlazu;

Przepompownia jest wyposazona w wtaz prostokatny zamykany na ktodke zabezpieczony przed
przypadkowym opadnigciem + krata bezpieczenstwa z tworzywa, wymiary wtazéw umozliwiaja
wyciagnigcie pomp na powierzchnig terenu, jak rowniez swobodne zejscie do zbiornika;

Do zejécia na dno zbiornika jest zamontowana jest drabinka ztazowa zgodna z PN-EN-14396:2006
o szerokosci co najmniej 300 mm ze stali nierdzewne;j.
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Prowadnice pomp — wykonanie stal nierdzewna.

Uklad sterowania Metalchem typ RZS, z rozdzielnica umieszczona na postumencie obok

przepompowni. Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- obudowg z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajacy potaczenie monitoringu GSM lub GPRS;

- wytacznik gléwny;

- wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

- zabezpieczenie przeciazeniowe dla pompy;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejno$ci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepigciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym tzw. 1-2 (szeregowo potaczone w pompie
wylaczniki termiczne 1 wylacznik wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed praca w ,,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V;

- gniazdo z przelacznikiem do zasilania z agregatu pradotworczego,

- licznik czasu pracy oraz liczby zalaczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie r¢czne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno $wietlng sygnalizacj¢ awarii;

- bezpotencjalowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwg zaciskowa;

Rozdzielnica wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczajacymi:
1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
2. Poziom MIN (wylaczanie pompy);
3. Poziom MAX (wlaczanie pompy),
4. Poziom ALARM (wlaczenie sygnalizacji akustyczno-§wietlnej).

Przepompowni¢ przedstawiono na rys nr 3.

7. RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rurociag ttoczny odprowadzat bedzie Scieki deszczowe z projektowanej przepompowni
do kanalizacji deszczowej na terenie Urzgdu Gminy. Wiaczenie projektowanego rurociagu do
kanalizacji istniejacej za pomoca istniejacej studzienki rewizyjne;.
Projektowana kanalizacja ulozona bgdzie w terenach zielonych i istniejacym parkingu.

Kanalizacjg pod parkingiem wykona¢ metoda bezwykopowa za pomoca przewiertu sterowanego.
Trasg kanalizacji przedstawiono na rys.1. Odcinek kanalizacji ktory nalezy wykona¢ metoda przecisku
sterowanego przedstawiono na rys nr 2. Glebokos$ci utozenia, rzgdne dna kanatow i spadki
przedstawiono na rys. 2.

7.1.1 Material
System rur i ksztattek PEHD Dn 110 x 4,2 mm min. PN 8, laczonych przez zgrzewanie za pomoca

ksztattek elektrooporowych. Zgrzewanie wytacznie zgrzewarkami automatycznymi. Rurociag nalezy
oznakow¢ taSma PE z wktadka stalowa.

8. ZALECENIA DO WYKONAWSTWA ROBOT

- Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w poblizu istniejacego uzbrojenia recznie
- Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przez azurowe umocnienie $cian wykopu
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Zasypywanie wykopu warstwami 20 cm ze starannym zaggszczeniem warstw zasypowych
Pierwsza warstwg zasypowa do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykona¢ rgcznie

z piasku

Wszystkie rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci podsypki ca 10 cm

Cato$¢ robot ziemnych 1 montazowych oraz odbior przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami

norm PN -97/B -107351 PN —-99/B - 10736 oraz z " Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych ", " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych ” wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2003 r. zeszyt 9 i PN-EN 1636-6 -
- Nad wszystkimi rurociggami utozy¢ tasme¢ magnetyczna taczona na Sruby zaciskowe.

Opracowat:
mgr inz. Bogdan TOLKACZ
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OSWIADCZENIE

dotyczy: Projekt budowlano — wykonawczy Instalacji zewnetrznych dla utwardzenia
dziatki budowlanej dz. nr 101/3, 101/6 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie

Inwestor - Gmina Kolbaskowo, 72-001 Kotbaskowo nr 106

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE o$wiadczamy,
ze niniejszy Projekt Budowlany, wykonany zostat zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant - mgr inz. Bogdan Totkacz
Upr. Nr 579/Sz/94

Sprawdzajacy - mgr inz. Barbara Napiontek

Upr. Nr 125/Sz/86
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego — Instalacje zewngtrzne dla utwardzenia dziatki budowlanej
nr 101/3. Dziatka nr 101/3, 101/6 obreb Kotbaskowo w Kotbaskowie. — Zewngtrzna instalacja
kanalizacji deszczowe;.

2. Nazwa inwestora i jego adres — Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo nr 106

3.

l.

Informacj¢ sporzadzit — mgr inz. Bogdan Totkacz, Szczecin ul. Wiosny Ludow 55/7

ZAKRES RZECZOWY ROBOT PLANOWANEJ INWESTYCJI:

Zakres rob6t obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z przepompownia wod
deszczowych dla Parkingu dla samochodow osobowych Urzgdu Gminy w Kotbaskowie.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje sa istniejac budynki. Teren jest uzbrojony w sieci:
wodociagowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,

Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ przy prowadzeniu robot ( gtdéwnie przy zblizeniach
1 skrzyzowaniach z sieciami wodociagowymi, gazowymi, elektrycznymi i telefonicznymi ).
Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ kazdego zarzadce danej sieci

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- uzbrojenie podziemne
- drogi — szczegolnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciagltos$¢ ruchu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych wykopow.

RZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone bg¢da nastgpujace rodzaje robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gigbokosci wigkszej niz 1,5m — wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemia w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpdr,
b) roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokos$ci — wszystkie
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roboty zwiazane z wykonywaniem gi¢bokich komor kanalizacji deszczowej 1 przepompowni,
¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

2. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych — roboty montazowe w studniach
kanalizacyjnych, przepompowni.

3. Inne roboty

a) prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy,

b) prowadzenie robot po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania si¢ pieszych,

¢) prowadzenie robot w sasiedztwie osiedli mieszkaniowych — halas pracujacego sprzgtu
oraz ciagty ruch duzych samochodow cigzarowych,

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do

robot budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

a) Wskazanie obiektéw 1 miejsc, w ktoérych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne
wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegOlnie niebezpiecznych.

c¢) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowiazujacych
w tym zakresie przepisow BHP.

d) Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

e) Wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.

f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegollnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

5.1. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogodlne (,,instruktaz ogodlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani

5.2 Instruktaz pracownikdéw w okresie wykonawstwa

a) Wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza og6lnymi zasadami BHP
obowiazujacymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzgtu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnic¢
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. nr 47 poz. 401)
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6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE:

1. Calos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnos$ci
wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z :

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wiasciwa organizacje robot oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
uciazliwych,

¢) Zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacjg zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatléw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

f) Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualne;,

g) Zapewni¢ laczno$¢ telefoniczng na terenie budowy,

h) Teren budowy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostegpem os6b postronnych,

1) Zapewni¢ wlasciwa organizacj¢ ruchu na drogach na czas prowadzenia robot
budowlanych,

J) Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajace szybka ewakuacje¢ pracownikow w razie powstania
zagrozenia,

k) W poblizu miejsc prowadzenia robot szczegolnie niebezpiecznych umiescic
niezbgdny sprzgt ratunkowy, w tym szelki 1 drabiny. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania
prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

7. WYTYCZNE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DO PLANU BIOZ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowac szczegotowy
zakres rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac beda nalezaty prace przy wykopach liniowych
powyzej 1,5 m, roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, roboty prowadzone w zbiornikach,
kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknigtych,

str. 10



INSTALACJE ZEWNETRZNE DLA UTWARDZENIA DZIALKI BUDOWLANEJ NR 101/31101/6
— ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wykona¢ uwzgledniajac :
- charakter obiektu i specyfike wykonywanych prac

- organizacj¢ stanowisk pracy

- obstluge 1 stosowanie maszyn, narz¢dzi 1 innych urzadzen technicznych
- transport wewngtrzny i magazynowanie materiatow

- ochrong przed hatasem

- zabezpieczenie przy pracach szczegélnie niebezpiecznych

opracowat :

mgr inz. Bogdan Totkacz
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INSTALACJE ZEWNETRZNE DLA UTWARDZENIA DZIALKI BUDOWLANEJ NR 101/31101/6

— ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

® POLSEKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O nUa 22 e ryF Ik )y m:

ZAP-244-20D-6CZ *

Fan Bogdan TOEKACZ o numerze ewidencynym ZAFA5/0683,/01

adres zamieszkania ul. Wiosny Luddw 55/7, 71-471 SZZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inéynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zatwiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadezenie 2ostato wygeherowane elektronicznie | opatrzohe bezpiecznym podpisetm elektronicznyim
weryfikowanym przy potmocy wainego kwalifikewanego certyfikaty w dniv 2012-12-27 roky przes;

Zyarrunt Mever, Przewodniczgey Bady Zach od nicpo morskiej Okregowej lzby Indynierdw Bud cwhnictwa.

|2gaednie art. 5 ust 2 ustawy 2 dna 1B wraesnia 2001 .0 podprsi g laktroneanym Do UL 2001 R 130 pox. LA50] dana w postac)
alaktranczng) apatizong bazplacamem podpizam alakteoneziy o wearyfikawary m pray pomocy waznega bealfibowanaga ca yfikato =5
idnctieazng podwagladam skut ke prawnyeh dakumantam apatraany m pod pEa mesdasnoee 2y mL|

* odaryfikacy popravdnodar danes b ninageem 2adwiadoraniu maina speawelaid 23 pamocy aumar e ryfikasy nego 2adwiadizania na

strone Palskie) by Inzynarde Budod mictis weasit. piibeo g pl lub kantaktuge s 2 bioram wladona) Dkragowea) by Inzy nerdw
Eucko nic b,

Za zgodnosé
Szczecin 09.2013.

mgr inz. Bogdan Totkacz
upr. nr 579/Sz/94
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INSTALACJE ZEWNETRZNE DLA UTWARDZENIA DZIALKI BUDOWLANEJ NR 101/31101/6
— ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RSU-2DD-ENS *

Pani Barbara NAPIONTEK o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/1892/01

adres zamieszkania ul. Wiosciariska 10/9, 70-021 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnosé
Szczecin .09.2013.

mgr inz. Bogdan Totkacz
upr. nr 579/Sz/94
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WwOJT GMINY Kotbaskowo, dnia: 7.01.2014 r.
KOLBASKOVV@

DEKTON

Pracownia Architektoniczna
Mgr inz. Arch. Marzena Jaroszek
ul. Krdlewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin

GK.7011.1.2014.MK

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wydania
warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd deszczowych — Wéjt Gminy
Kotbaskowo informuje, ze wody deszczowe z terenu dziatki 101/3 obreb Kotbaskowo
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na dziatce
nr 101/6. Wiaczenie nalezy wykona¢ do studni oznaczonej na zatgczonej mapie jako
Dist. i zaznaczonej kolorem z6ttym.

Podczas zagospodarowania woéd opadowych nalezy przestrzegaé przepisu art. 29
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z
p6zniejszymi zmianami) a w szczegolnosci:

- prace budowlane nalezy prowadzié w taki spos6b aby nie spowodowa¢ pogorszenia
stosunkéw wodnych na gruntach sgsiednich, zachowa¢ urzadzenia melioracyjne, ich
droznos$¢ oraz wiasciwy stan techniczny, ,

- przebudowa urzgdzen melioracyjnych dla potrzeb inwestycji winna by¢
zaopiniowana przez Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzagdzeh Wodnych w
Szczecinie,

- w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen melioracji wodnych nalezy
dokona¢ ich naprawy w spos6éb umozliwiajagcy zachowanie dotychczasowych
kierunkow sptywu.

Otrzymuija:
1. Adresat,

2. Ala.




Karta Rejestracyna Informatycznej Kopii Mapy (wtdrnika)

OBIEKT: dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/4
Obreb: 0006 Kotbaskowo
Jednostka ewidencyjna: 321102_2 Kotbaskowo

GEOIDA
GEODEZJA | KARTOGRAFIA
Wojciech Bakinowski
71-526 Szczecin, ul.Mazowiecka 1,/21
kom. 0665-830—-401

Powiat: 3211 Policki
Wojewodziwo: 32 Zachodniopomorskie
{Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspoirzednych: PUWG 2000
Ukfad odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt

Skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboly: inZ. Piotr Bakinowski
upr. Nr: 20214

JA.Q{L// T XD, /:f] ......

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

KER.G.:2147/2013
Zgioszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.198.16.17.2.1

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiary
innych obiektow wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulfic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnejnr:  brak

pediegajgce ochronie na podst.art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych

WGKIK SP w Policach,  z dnia: 16 09. 201 3r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. brak

Starosta Policki
e
R m&@q@éodezp Kam;graf'l i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
Ofrodek Dokumentachi Geode: yjnai | Kzriograficznej

o’?ﬁuz/nf

) mczej

w obszarzacsznaczmm
dokonano  gkiu: -
Dokumenty z ;.ir:

ZASObU POWIAtOM 27, -
4 idenclongwang 1.x

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania

2. KEaaKcla Znakow zgoana z iXOZPorzgazeniern MAIL
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)
3. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopieni kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011r.
{Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwale obiekly budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
0 ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. "Opracowanie nie dolyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572}"
8. Nie wykonano czynno$ci okresionych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572}
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
Jest zabronione: art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.}
10. Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:1000 w ukladzie paristwowym “1965"
sekcje: 341.313.0212,0213, 0214

Niniejsza MBS Teze s
Projeklowana cpakt, Hu
na budowe podiyg UG WAYGBML L ez,

przez }ednosmz hpﬁmn%a aoznsnumamh

Ponce,‘ dn. ...

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
e/ektromagnetyczng - z literg A

2. Bazposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w cze$ci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokfadnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokiadnosci kartometrycznej mapy

Htarosta Policki
Wydzial Geodezji, Kartograiii i Katastru
Starostwa Powiatowsge w Palicach
Odrodek Rokumentaci Geodezyjnej
- Kartugrahc;mef

s, rerpewszechnianis

i rozpmw' e 82036 dokumenti;
wymagsa 7. 7omowe woart. 18
ustawy I TYorals 1988 r - Prawo
geodezyine mnugmm,zne {(Dz. U.z 2010 +.
Nr 193, poz. 1287)

Police, anZ{ﬂB

(imig i nazwisko, pod—pns 3

stanowisko shizbowe ﬂsoby up«'-

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:
25.09.2013r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Wojciech Bakinowski

L] |3l/«!417|LZJIOI?IL&JLZJL5’|6‘|Jf//17/17,/|o%lol/|5|l LTI T [R3fe[7R T
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STAROSTA POWIATU POLICKIEGO

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACS! PROJEKTOWE)
Police, dnia 2013-11-27

OPINIA NR 1006/13
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: instalacja elektroenergetyczna, o$wietleniowa, kanalizacji deszczowej
Polozenie: . Kotbaskowo, dziatki nr 101/3, 101/6

Inwestor: Gmina Kotbaskowo

Adres: Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

Zlecenie z dnia: 2013-11-18

Data wpt. zlecenia do ZUDP: 2013-11-18

L

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) opiniuje pozytywnie
lokalizacje: instalacji elektroenergetycznej, oswietleniowej oraz kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 101/3,
101/6, dziatki potozone w miejscowosci Kotbaskowo.

Uzgodniono na podstawie przedtozonego w ZUDP wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kotbaskowo (Uchwata Nr XXi1/270/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 30 marca
2009 r.).

Przedtozenie wniosku na posiedzeniu zespolu uzgadniania dokumentacji projektowej oraz zasieganie opinii
jego cztonkéw nie bylo wymagane zgodnie z § 10 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455).

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcym drzewostanem zgode na wycinke drzew uzyskaé
od wiasciwego organu.

Niniejsza opinia w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci jest wazna przez 3 lata od dnia
wydania.

ZA ZGO sC
7 ORYGINALEM



Szczecin, 27 listopada 2013 r.

Z.Arch.Kt..5152.348.2013.MS

Urzad Gminy Kotbaskowo

adres do korespondencji:

Pracownia Architektoniczna DEKTON
Mgr inz. arch. Marzena Jaroszek

ul. Krélewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowy parkingu wraz z infrastrukturg techniczng — kanaliza-
cjg deszczowa, oswietlenia i przepompowni wody deszczowej, dla Urzedu Gminy Kotbasko-
wo na dz. nr 101/3, 101/6 obreb Kotbaskowo, gm. Kotbaskowo.

Zachodniopomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg w Szczecinie dziatajgc
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 4, art. art. 21, art. 31, art. 36 ust. 1 pkt 5, art. 89 pkt
2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003
r. Nr 162 poz. 1568 z péZniejszymi zmianami), miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego czesci miejscowosci Kotbaskowo uchwalonego przez Rade Gminy Kotbaskowo
Uchwatg Nr XX111/270/09 z dnia 30 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z
2009 r. Nr 46 poz. 1143), w odpowiedzi na wniosek z dnia 20 listopada 2013 r., w sprawie
w/wym., informuje, Ze uzgadnia ze stanowiska konserwatorskiego projekt przytoczonego za-
mierzenia inwestycyjnego. Jednoczes$ni informuje, ze dz. nr: 101/3, 101/6 potozone w obre-
bie Kotbaskowo, lokalizowane sg w obrebie obszaru objetego ochrong konserwatorska za-
bytku archeologicznego jakim jest stanowisko archeologiczne zaewidencjonowane pod nr:
Kotbaskowo, stan. 6 (AZP: 32-04/26), uwzglednione w przytoczonym planie zagospodaro-
wania przestrzennego.

W zwigzku z powyzszym, przebieg prac inwestycyjnych realizowaé nalezy pod nadzorem
archeologicznym, a w przypadku odkrycia w trakcie niniejszych rob6t warstwy kulturowej,
obiektow nieruchomych lub zabytkéw ruchomych niezbedne jest przeprowadzenie interwen-
cyjnych badan archeologicznych.

Przeprowadzenie interwencyjnych badan archeologicznych ma na celu udokumentowanie w
Zrodtach naukowo-konserwatorskich odkrytych i niszczonych bezpowrotnie w wyniku wyko-
nywania prac ziemnych obiektéw zabytkowych, warstw kulturowych i ruchomych zabytkéw
oraz ich eksploracje.

Zgodnie z przytoczong ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz rozporzg-
dzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowa-
dzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwa-
torskich, badan architektonicznych i innych dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
kéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987), zapiséw w/wym. planu
zagospodarowania przestrzennego Inwestor winien uzyskaé stosowne pozwolenie na
przeprowadzenie badan archeologicznych przy realizacji inwestycji od Wojewédzkiego
‘Konserwatora Zabytkéw. Zezwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawiera-
jacy:

1/ program archeologicznych badar opracowany przez Zleceniobiorce przeprowa-
dzenia interwencyjnych badan archeologicznych (osobe- prawng lub fizyczng), w
trakcie realizacji inwestycji; -
2/ doktadne okreslenie terminu realizacji inwestycji i wykonawce prac.

Zgodnie z art. 31 przytoczonej ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, osoba
fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra zamierza realizowaé roboty budowlane na
terenie zabytkéw archeologicznych zobowigzana jest, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokryc
koszty niezbednych badan archeologicznych. -

O]
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LEGENDA

RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

o

L

WSPOLRZEDNE X. Y.

_ x | Y
KANALIZACJA DESZCZOWA
W1 591180516 | 5462689,61
PWD 5911807.60 | 5462690,51
RUROCIAG TLOCZNY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1RtD 591180841 | 5462690,16
2RtD | 5911808,60 | 5462689,70
3RtD | 591179365 | 5462683,44
4RtD | 5911803,70 | 5462659,46
SRtD | 591180798 | 5462657,70
6RtD | 5911817,36 | 5462633,35
Dist 5911816.29 | 5462630,83
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Projekt zagospodarowania terenu - Zewn gtrzna instalacja
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data 10. 2013 r. skala
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imig i nazwisko nr upr. podpis
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METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

http://www.metalchemsa.pl
e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

tel: (0-22) 83712 70
fax. (0-22) 836 89 50

ZADANIE: Przepompownia wod deszczowych METALCHEM typ PMD-1x08-80V14M-12x25
PROJEKTKOLBASKOWO.tbz

APROBATA TECHNICZNA COBRTI INSTAL Nr AT/2002-02-1204—01
SCHEMAT PRZEPOMPOWN! METALCHEM — zabudowa wolnostojgca
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WARSZAWA
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