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 OPIS TECHNICZNY 
 
 
1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA       
 
  Przedmiotem  opracowania  jest  Projekt budowlano – wykonawczy Instalacji zewnętrznych dla 
Utwardzenia działki budowlanej nr 101/3, 101/6 obr. Kołbaskowo w Kołbaskowie. 
 
2.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  - 

 
-   Zlecenie inwestora 
-   Projekt zagospodarowania terenu.  
-   Warunki techniczne na odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki 101/3 obr. Kołbaskowo  
    z dn. 7,01,2014 znak GK.7011.1.2014. MK 
 
3. ZAKRES  OPRACOWANIA 
 
    Opracowanie obejmuje projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji deszczowej odprowadzającej 
wody deszczowe z utwardzonej działki budowlanej do kanalizacji deszczowej na terenie Urzędu 
Gminy.  
 
4. WARUNKI GRUNTOWO -  WODNEWYSTĘPUJĄCE W REJONIE PROJEKTOWANEJ   
   PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW. 
 
    Na podstawie  Opracowania „ Opinia geotechnicznej dla Parkingu dla Urzędu Gminy  
w Kołbaskowie” opracowanej przez D. Brodę w październiku 2013 r.” stwierdza się,  
że pod względem morfologicznym, jest to wysoczyzna lodowcowa. 
 Przeprowadzone badania terenowe pozwalają na stwierdzenie, iż w podłożu pod niewielka warstwą  
gleby o miąższości 0,6-0,8 m p.p.t. zalegają  iły pylaste przewarstwione pyłem.  
Wody gruntowej do głębokości 3,0 m nie stwierdzono.  
Wg opinii prace ziemne należy prowadzić starannie. Należy chronić grunt w otwartym wykopie przed 
zawodnieniem podczas opadów i roztopów oraz przed przemarzaniem podczas mrozu aby nie 
spowodować uplastycznienia. Uplastycznione partie gruntu wybrać z wykopu ręcznie, dno 
zabezpieczyć warstwą chudego betonu. 
Przeprowadzone badania polowe pozwalają na stwierdzeni, że w podłożu występują proste warunki 
geotechniczne.  
 
5.  KANALIZACJA DESZCZOWA 
  
   Opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe  
z utwardzonej działki budowlanej do kanalizacji deszczowej na terenie Urzędu Gminy.  
  Odbiornikiem wód deszczowych będzie kanalizacja deszczowa na działce Urzędu Gminy poprzez 
projektowaną przepompownię.  
Trasa kanalizacji przebiegać będzie przez tereny zielone. 
Trasę kanalizacji i miejsca włączenia przedstawiono na rys. nr 1. Rzędne dna kanałów, spadki 
rurociągu  i zagłębienie przedstawiono na rys. 2. 
 
5.1 Materiał   
 
  Kanalizację  deszczową z rur kanalizacyjnych z PVC o średnicy Dn 200 mm  
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W projekcie zastosowano rury klasy S ( SDR 34 ), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej 
strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. Połączenie rur 
kielichowe z uszczelką gumową.    
 
5.2 Uzbrojenie  
 
  Uzbrojenie kanalizacji deszczowej sanitarnej stanowić będzie wpust uliczny z osadnikiem. 
 
6. PRZEPOMPOWNIA WÓD DESZCOWYCH 
 
 Projektowany parking jest posadowiony poniżej istniejącej kanalizacji deszczowej. 
W celu odprowadzenia z  niego wód deszczowych zaprojektowano przepompownię.  
 
6.1. Parametry pracy przepompowni 
 
6.1.1. Bilans wód deszczowych 
  
  Powierzchnia parkingu -  478 m2           Wsp. spływu  Ψ = 0.90 
 Opad miarodajny q = 200 dm3/s/ha 
 
Q = ( 0,478 x 0,90  ) x 200 = 8,60 dm3/s = 30,96 m3/h 
 
6.1.2. Wysokość podnoszenia 
  
H = Hg + Hstr  
 
gdzie: 
 
Hg - geometryczna wysokość podnoszenia = 2,11 m  H2O  
Hstr - strata ciśnienia w rurociągu  = 1.28 m  H2O  
H = 2,11 + 1,28 = 3,39 m H2O 
 
6.2.  Opis przepompowni  
 
 Przyjęto dla celów projektowych przepompownię firmy METALCHEM – WARSZAWA. 
Dopuszcza się przepompownię innego producenta o takich samych parametrach pomp. 
Zbiornik przepompowni wykonany jest z polimerbetonu o średnicy roboczej studni 1200mm. 
Alternatywnie przepompownia może być wykonana ze zbiornikiem z kręgów betonowych łączonych 
na uszczelki. 
  Do przepompowywania ścieków w przepompowni zainstalowana będzie pompa z silnikiem 
zanurzalnym do ścieków typ: MSV-80-14M-12x25 do pompowania ścieków sanitarnych                       
i przemysłowych oraz wód drenarskich i opadowych, wirnik o swobodnym przejściu pod wirnikiem 
dla ciał stałych o średnicy do  80 mm. 
Silnik elektryczny o mocy 1,1 kW . 
Orurowanie w pompowni DN 80 PN10 – kołnierzowe ze stali kwasoodpornej. 
   Przepompownia będzie wyposażona w armaturę DN80 PN10 – zawór zwrotny kołnierzowy i zasuwa 
klinowa.  Obsługa zasuw z poziomu terenu po otwarciu włazu; 
    Przepompownia jest wyposażona w właz prostokątny zamykany na kłódkę zabezpieczony przed 
przypadkowym opadnięciem + krata bezpieczeństwa z tworzywa, wymiary włazów umożliwiają 
wyciągnięcie pomp na powierzchnię terenu, jak również swobodne zejście do zbiornika; 
  Do zejścia  na dno zbiornika jest zamontowana jest drabinka złazowa zgodna z PN-EN-14396:2006 
 o szerokości co najmniej 300 mm ze stali nierdzewnej. 
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 Prowadnice pomp – wykonanie stal nierdzewna. 
 

Układ sterowania Metalchem typ RZS, z rozdzielnicą umieszczoną na postumencie obok 
przepompowni. Standardowe wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje: 
- obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego, 
- sterownik mikroprocesorowy typu SP umożliwiający połączenie monitoringu GSM lub GPRS; 
- wyłącznik główny; 
- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy; 
- zabezpieczenie przeciążeniowe dla pompy; 
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz), 
- zabezpieczenie przepięciowe klasy C, 
- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w pompie 
 wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy); 
- zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”; 
- gniazdo serwisowe 230V; 
- gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego, 
- licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp; 
- sterowanie ręczne lub automatyczne; 
- sygnalizowana praca pomp; 
- akustyczno świetlną sygnalizację awarii;  
- bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę zaciskową; 
 
Rozdzielnica współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczającymi: 

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp); 
2. Poziom MIN (wyłączanie pompy); 
3. Poziom MAX (włączanie pompy), 
4. Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej). 

 
Przepompownię przedstawiono na rys nr 3. 
 
7. RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
  
  Rurociąg tłoczny odprowadzał będzie ścieki deszczowe z projektowanej przepompowni  
do kanalizacji deszczowej na terenie Urzędu Gminy. Włączenie projektowanego rurociągu do 
kanalizacji istniejącej za pomocą istniejącej studzienki rewizyjnej.  
Projektowana kanalizacja ułożona będzie w terenach zielonych i istniejącym parkingu. 
 Kanalizację pod parkingiem wykonać metodą bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanego. 
Trasę kanalizacji przedstawiono na rys.1. Odcinek kanalizacji który należy wykonać metoda przecisku 
sterowanego przedstawiono na rys nr 2. Głębokości ułożenia, rzędne dna kanałów i spadki 
przedstawiono na rys. 2. 
 
7.1.1 Materiał 
 
 System rur i kształtek PEHD  Dn 110 x 4,2 mm min. PN 8, łączonych przez zgrzewanie za pomocą 
kształtek elektrooporowych.  Zgrzewanie wyłącznie zgrzewarkami automatycznymi. Rurociąg należy 
oznakowć taśmą PE z wkładką stalową. 
 
8. ZALECENIA DO WYKONAWSTWA ROBÓT 
 
-  Wykopy należy wykonywać mechanicznie a w pobliżu istniejącego uzbrojenia ręcznie  
-  Ściany wykopów  należy zabezpieczyć przez ażurowe umocnienie   ścian wykopu  
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-  Zasypywanie wykopu  warstwami 20 cm ze starannym zagęszczeniem warstw zasypowych 
-  Pierwszą warstwę zasypową do wysokości 30 cm nad wierzch rury należy wykonać ręcznie                        
   z piasku 
-  Wszystkie rurociągi należy ułożyć na podsypce z piasku o grubości podsypki ca 10 cm 
-  Całość robót ziemnych i montażowych oraz odbiór przeprowadzić zgodnie z wymogami 
   norm  PN - 97 / B - 10735 i PN – 99/B - 10736 oraz z " Warunkami technicznymi wykonania 
   i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych ",  " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru       
   sieci kanalizacyjnych ” wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2003 r. zeszyt 9 i PN-EN 1636-6 -    
- Nad wszystkimi rurociągami ułożyć taśmę magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe. 
 
 
  

Opracował: 
mgr inż. Bogdan TOŁKACZ 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
dotyczy: Projekt budowlano – wykonawczy Instalacji zewnętrznych dla utwardzenia  
  działki budowlanej dz. nr 101/3, 101/6 obr. Kołbaskowo w Kołbaskowie  
 
 
Inwestor -      Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo nr 106  
 
 
      Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE oświadczamy, 

że niniejszy Projekt Budowlany, wykonany został zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

       

 

Projektant - mgr inż. Bogdan Tołkacz 

       Upr. Nr 579/Sz/94 

  

     Sprawdzający - mgr inż. Barbara Napiontek  

       Upr. Nr 125/Sz/86 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
 
I. Strona tytułowa 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego – Instalacje zewnętrzne dla utwardzenia działki budowlanej  
nr 101/3. Działka nr 101/3, 101/6 obręb Kołbaskowo w Kołbaskowie. – Zewnętrzna instalacja 
kanalizacji deszczowej.   

 
2.   Nazwa inwestora i jego adres –  Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo nr 106  
 
3.   Informację sporządził – mgr inż. Bogdan Tołkacz, Szczecin ul. Wiosny Ludów 55/7 

 
1. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT PLANOWANEJ INWESTYCJI: 

 
Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód 
deszczowych dla Parkingu dla samochodów osobowych Urzędu Gminy w Kołbaskowie.  

      
 2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE: 

 
 Na terenie przeznaczonym pod inwestycje są istniejąc budynki. Teren jest uzbrojony w sieci: 
wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,  
Należy zachować szczególną  ostrożność przy prowadzeniu robót ( głównie przy zbliżeniach     
i skrzyżowaniach z sieciami  wodociągowymi, gazowymi, elektrycznymi i telefonicznymi ). 
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić każdego zarządcę danej sieci 

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 
Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi:  
- uzbrojenie podziemne 
- drogi – szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu, 
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
  wykonywanych wykopów. 

 
4. RZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH: 
 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie  
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

 
1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:  
 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m – wysokie 
niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpór,  
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości – wszystkie  
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roboty związane z wykonywaniem głębokich komór kanalizacji deszczowej i przepompowni,  
c) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe,  

 
2. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach:  
 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych    
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych – roboty montażowe w studniach 

kanalizacyjnych, przepompowni.   
 

3. Inne roboty  
 
a) prowadzenie robót w chodnikach dezorganizujące lub uniemożliwiające ruch pieszy,  
b) prowadzenie robót po trasie przecinającej kierunki przemieszczania się pieszych,  
c) prowadzenie robót w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych – hałas pracującego sprzętu  

         oraz ciągły ruch dużych samochodów ciężarowych,  
 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED    
      PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

 
Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do 
robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:  
a) Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne  
    wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń.  
b) Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac    
    szczególnie niebezpiecznych.  
c) Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących  
    w tym zakresie przepisów BHP.  
d) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.  
e) Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,  
    koniecznych do stosowania przez pracowników.  
f) Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami     
    szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.  

 
     5.1.  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie       

      niebezpiecznych  
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

       
5.2 Instruktaż pracowników w okresie wykonawstwa  

 
a) Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 
przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi 
sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić 
warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U. nr 47 poz. 401)  
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6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE  
      NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT   
      BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA   
      LUB W ICH SĄSIEDZTWIE: 

 
1. Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności 
wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z :  
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47, poz.401)  

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  

 
2. W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz 

wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 
a) Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
  niebezpiecznymi,  

b) Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników    
   przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i   
    uciążliwych,  
c) Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi 

w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,  
d) Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 
e) Przeprowadzić instruktaż pracowników,  
f) Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 
g) Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy,  
h) Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 
i) Zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach na czas prowadzenia robót 

budowlanych, 
 j) Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny 

umożliwiające szybką ewakuację pracowników w razie powstania 
zagrożenia, 

 k) W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić 
niezbędny sprzęt ratunkowy, w tym szelki i drabiny. W razie stwierdzenia 
bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania 
prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  

 
 
7. WYTYCZNE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DO PLANU BIOZ.  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmować szczegółowy 
zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Zgodnie z rozporządzeniem do takich prac będą należały prace przy wykopach liniowych 
powyżej 1,5 m, roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, roboty prowadzone w zbiornikach, 
kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach 
zamkniętych, 
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wykonać uwzględniając : 
- charakter obiektu i specyfikę wykonywanych prac 
- organizację stanowisk pracy 
- obsługę i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych 
- transport wewnętrzny i magazynowanie materiałów 
- ochronę przed hałasem 
- zabezpieczenie przy pracach szczególnie niebezpiecznych  

 
 
 
 

opracował :  
 

 
mgr inż. Bogdan Tołkacz       
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Za zgodność 

Szczecin 09.2013. 
 

mgr inż. Bogdan  Tołkacz 
upr. nr  579/Sz/94 



 
 
INSTALACJE ZEWNĘTRZNE DLA UTWARDZENIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 101/3 I 101/6   

–  ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

 

 
str. 13 

 

 
Za zgodność 

Szczecin .09.2013. 
 

mgr inż. Bogdan  Tołkacz 
upr. nr  579/Sz/94 
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