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PRZEDMIAR ROBOT
Instalacje sanitarne

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Instalacje zewnétrzne dla utwardzenia dzia*i budowlanej nr 101/3, dz. nr 101/3, 101/6 obr. Kotbskowo
w Kolbaskowie

ADRES INWESTYCJI : Urzad Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3 i 101/6 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie

INWESTOR : Gmina Kotbaskowo

ADRES INWESTORA :  72-001 Kotbaskowo nr 106

BRANZA : ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1 Ktadzenie rurociaggéw kanalizacji deszczowej
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1./0218-03 gruncie kat.lV (przyjeto 70% wykopdw mechanicznych)
1
40.85 m3 40.85
RAZEM 40.85
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntl  |m3
d.1./0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V;
1 gtebokos¢ do 1.5 m
17.51 m3 17.51
RAZEM 17.51
3|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1./0215-01 gruncie kat. I-ll
1
31.85 m3 31.85
RAZEM 31.85
4/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy(] |m3
d.1./0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.lll)
1
5.24 m3 5.24
RAZEM 5.24
5|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1111
1 v
Krotnos¢ = 4
253 m3 25.30
RAZEM 25.30
6/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
129.03 m2 129.03
RAZEM 129.03
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1./0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1
84.97 m3 84.97
RAZEM 84.97
8/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill - wskaznik zall |m3
d.1.|0228-03 s.sz.|geszczenia gruntu Js=1.00
1)2.5.2. 99071
05
84.97 m3 84.97
RAZEM 84.97
1.2 Roboty montazowe
9/KNR-W 2-18 |Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurall|m
d.1./0306-03 mi o0 8r.150-250mm w gruntach kat.I-II
2
31.85 m 31.85
RAZEM 31.85
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./0511-01
2
3.42 m3 3.42
RAZEM 3.42
11/KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.1./0309-01 ochronnych
2
22.5 m 22.50
RAZEM 22.50
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U kl. S PN 8 taczonych na wecisk o $r. 200x5.9 mm - wykopy |m
d.1./0408-03 umocnione
2|z.sz2.34.
9908
2.6 m 2.60
RAZEM 2.60
13|KNR-W 2-18 |Rurocigg ttoczny o ér.zewnetrznej 110 mm m
d.1.|0109-04
2|analogia
28.5 m 28.50
RAZEM 28.50
14/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
d.1./0903-01 40m
2
6 kpl. 6.00
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RAZEM 6.00
15/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.1.|0903-06 40m
2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
16| KNR-W 2-18 |Montaz przepompowni o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.1./0513-03
2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-18 |Wykonanie ptyty fundamentowej pod przepompownie 2.0x2.0.x 0.3 m do 1.5 |m3
d.1./0530-02 m3 - elementy dozbrajane
2
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
18|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1./0524-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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