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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigjza wymagania dotycice
zasilania przepompowni wod deszczowycBwietlenia zewgtrznego
dla Urzdu Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakadent przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionywtpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiy¢z prowadzenia roboét
elektrycznych i obejmagijodbioru zasilania przepompowni wod deszczowych
i ;wietlenia zewgtrznego dla Urgdu Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3.

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technigaododz:
a) trasowanie linii

b) wykopy pod rowy kablowe

c) uktadanie kabli zasilagych

d) monta oswietlenia zewrtrznego

e) monta osprztu kablowego

f) monta przepompowni wod deszczowych

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0prawa @wietleniowa — stiigca do zamocowania oprawywoetleniowej na
wysokasci 4m na stupach stal. ocynk.

1.4.2.0prawa @wietleniowa - uradzenie stiace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumieniawietinego wysytanego przezodio swiatta, zawierajce wszystkie
niezlzdne detale do przymocowania i patenia z instalagjelektryczma.

1.4.3.Kabel wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad ziem w rurze ochronnej.

1.4.4.Dodatkowa ochrona przeciwpagemniowa - ochrona g%ci przewodzcych
dostpnych w wypadku pojawieniagsha nich nagicia w warunkach
zaktoceniowych.

1.4.5.Pozostate okéenia podstawowegzgodne z obowgzujacymi odpowiedni
polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,Wymaga ogolne” pkt 1.5.
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1.5 Ogolne wymagania dotycgece Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanibotozgodnie z dokumentacja
projektowy, specyfikacy, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegmdnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Stosowane materiaty i wdzenia musg by¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach
dostosowanych do czynnikbw zeyirznych, na ktérych dziatanie mggby¢
wystawione, a tate dokiadnie odpowiadawarunkom niezédnym do prawidtowego
wykonania powierzonych robo6t oraz do poprawnegdkdjonowania catej instalaciji,
przy czym niniejsze wyszczegolnienie nie jest ogzapce.

Stosowane materialy i wdzenia musg posiadéd odpowiednie deklaracje zgodiwd
lub certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatéw przy wykonywaniwietlenia zewgtrznego,
zasilania i instalacji elektrycznych weytrz budynku wg zatznika.

2.2 Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1 Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powiniené,bgo najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajcy wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2 Folia

Folia stwgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgmyowinna by folig
kalandrows z uplastycznionego PCW o gruoo od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3 Elementy gotowe
2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemiczmidgornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustow powinnyébgostatecznie wytrzymate na
dziatapce na nie obgizenie. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzagca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwaniakabli.
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Zaleca s stosowanie na przepusty kablowe rur z polietyleypu AROTA DVK o
srednicy wewntrznej nie mniejszej uil,5 érednicy kabla. Rury powinny odpowiata
wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe naje przechowywé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach, zabezpieczone przésdszniem.

2.3.2 Kable

Kable wywane do wykonania zasilenia przepompowni wod deszgch

i oswietlenia zewrtrznego budynku powinny spehdizvymagania obovgzujacych

norm.

Stosowa kable i przewody zgodne z dokumenggmjojektowy.

Kable naley przechowywéa w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdprze
opadami atmosferycznymi i beZpednim dziataniem promieni stonecznych

i mrozow.

2.3.3 Zrodia $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaciepaley dla Gwietlenia
zewretrznego budynku stosowarddtaswiatta i oprawy spetniace wymagania
obowigzujgcych norm.

Ze wzgkdu na wysok skuteczné¢ swietlng, trwatas¢ i stalgi¢ strumieniagwietinego
w czasie oraz oddawanie barw, zalegasgdsowanie lamp sodowych przywaeetleniu
zewretrznym.

Oprawy powinny charakteryzowai¢c szerokim rozsyterawiatta.

Ze wzgkdow eksploatacyjnych stosowaalezy oprawy o konstrukcji zamketej,
stopniu zabezpieczenia przed wptywami zetramymi komory lampowej IP 55.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korppewinny by wykonane z
materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny b¥ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeiisee]
niz -5°C i wilgotnasci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.3.4 Zabezpieczenie

Tablica rozdzielcza powinna posigdadpowiedn ilos¢ podstaw bezpiecznikowych
25A oraz trzy zaciski przystosowane do peodenia trzecliyt kabla o przekroju do
10mm?2,

3. Sprzt
Wykonawca przyspujac do wykonania €wietlenia zew. winien giwykaza

mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wigciwa
jakos¢ robot.
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- Samochdd dostawczy

4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien \aygi& sie
mozliwoscig korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

- samochod dostawczy do 0,9t
Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukiadane zgodnie z nkarai transportu wydanymi
przez wytwore dla poszczegoélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT - Zasilenia przepompowni wod degczowych
i oswietlenia zewretrznego dla Urzedu Gminy Kotbaskowo

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w wymagarogoéinych.
5.2 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma ob@mek
sprawdzenia zgodioi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzor
oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinnac¢bylobrana w zalaosci od
gtebokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju guunt

Wykop rowu pod kabel powinien bygodny pod z dokumentacgprojektows, ST lub
wskazaniami layniera.

Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowu powinny bywykonane w sposob zapewnjey ich stateczn.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem awvedopadow atmosferycznych,
nalezy powierzchng terenu wyprofilowé ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przyleggjy do wykopu.

Zasypanie kabla natg dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczyszcZap. darniny,
korzeni, odpadkdw).

Zasypanie nalegy wykona& warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zggzcz& ubijakami
recznymi lub zagszczarly wibracyjn.

Wskanik zagszczenia gruntu powinien wynosi0,95 wediug BN-77/8931-12.
Zagsszczenie naley wykonywa w taki sposob, aby nie spowodatwaszkodzé kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozosiaey po zasypaniu kabla, nalerozplantowa w
poblizu lub odwig¢ na miejsce wskazane w ST lub przezyhmiera.
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5.3 Ukfladanie kabli

Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne.

Kable powinny by ukladane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozgjganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel naley zgin& jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym pramggecia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotn@ednicy zewntrznej
kabla lub podanego w instrukcji wytworcy.

Bezparednio w gruncie kable na nagpie 1 kV naley uktada na gkbokasci 0,7 m z
doktadndciag +5 cm na warstwie piasku o gren 10cm z przykryciem rowniel0 cm
warstwg piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o grubo co najmniej 15 cm.
Jako ochro@ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdéatej trasy, co najmniej 25
cm nad kablem, natg uklada foli¢ szerokdci takiej, aby krawdzie folii siegaty, co
najmniej do zewetrznych krawdzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszejznR0cm.
Grubai¢ folii powinna wynost, co najmniej 0,5mm.

Kolor folii:

- niebieski dla kabli 1 kV

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogakabel naley

uktada& w przepustach kablowych. Przepusty powinny mabezpieczone przed
przedostawaniemedo ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzxowan kabli z istniejcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si
wykonanie przepustéw kablowych mefodviercenia poziomego, przewidgj po
jednym przepfcie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.

Kabel utazony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca s przy wprowadzeniu kabli do przepustow kablowycta thuf kablowych
pozostawienie okoto 4-metrowych zapasow eksplogtgichi kabla.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw naley wykonywa w gruncie, w murze lub na murze.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalepodiczy¢ do sieci i sprawdzijej
dziatanie (sprawdzenie g@iecenia st lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim podtzeniu kabli zasilagych do

oprawy dwietleniowe;j.

Nalezy stosowa kable typu YKY o izolacji wzmocnionejz/tami miedzianymi o
przekrojuzyty 2.5 mn¥ i 10mn?

llos¢ kabli zalena jest od iléci opraw.

Od puszki rozga¥nej do kadej oprawy nalgy prowadz¢ kabel. Oprawy nalg
mocowa na murze ochronnym w sposéb wskazany przez protopraw, po
wprowadzeniu do nich kabli zasidaych i ustawieniu ich w pof@nie pracy.
Oprawy powinny by mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swagjozenia
pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatta Il i 11l strefy wiatrowej.
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5.5 Szafa sterujca przepompowni wod deszczowych

Szat sterownicz nalezy posadowd w wykopie na gibokadsci zgodnie z wymogami
producenta aby po zasypaniu fundamentow dmadastabilna i ustawiona w pionie.
W szafie sterowniczej przewod neutralny pglgpohczye z uziomem , jdi

obudowa jest metalowa najeréwniez obudow pokczye z uziomem, oporrig
uziomu nie mge przekracza 10Q.

5.6 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwpgraiowej dla instalacji @vietleniowej jest
samoczynne wytzanie zasilania i oprawawietleniowa w Il klasie ochronroi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w wymaganiach ogoinych.
6.2 Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeniécian wykopu powinno hy zgodne z
dokumentagj projektows i ST.

Po zasypaniu kabli natg sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu wg pkt 5.2 oraz
sprawdzt sposéb usurcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3 Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych nalg przeprowadz
nastpujace pomiary:

- glebokdsci zakopania kabla,

- grubaici podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla
- rezystancji izolacji i eigtosci zyt kabla,
Pomiary naley wykonywa, co 10 m budowanej linii kablowej, za wtkiem
pomiarOw rezystancji i egtosci zyt kabla, ktére natey wykonywa dla kadego
odcinka kabla.
Ponadto natey sprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.4 Regulacja instalacji elektrycznych

Po zakdczeniu prac mont@awych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warwko
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Wykonawca uruchamia instalaagraz wykonuje proby, pomiary i prace
wykonczeniowe.

Wykonawca zobovdzany jest przeprowadzte proby i sporgdzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi ob@zijgcymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okéteniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t oraz
podaniu rzeczywistych ikzi uzytych materiatow.
Obmiar Rob6t obejmuje Roboty ebg umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane, ktérych koniecztowykonania uzgodnionaghzie w trakcie trwania
robét, pomgdzy
Wykonawg a Inzynierem inspektorem nadzoru.
Jednostl obmiaru jest:

a) dla kabli i przewodow — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Przegcia Robot nalegy dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rownieykonania prac zgodnie

z dokumentagj wykonawca, a take obowazujgcymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodndci wykonania prac

Do odbioru nalgy przedtay¢ dokumentagj powykonawca, wraz z wymaganymi

badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera

» kompletry dokumentag technicza powykonawcz, skladajca sie z

poszczegoblnych dokumentow sktadowych projektu whkianych o wprowadzone

zmiany w 2 egzemplarzach,

» protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjizebne do eksploatacji wdzen
w 2 egz. geodezyjndokumentag powykonawca,

- konserwacja ugdzer do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotygee ptatnéci zgodnie z zawart umows.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-IEC 60364-7-714 dietlenie zewgtrzne
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje ele&arye w obiektach budowlanych

Zakres i przedmiot wymagania.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpietzi®va. Ochrona przeciwpomniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje algdtne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzva. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpigstea. Ochrona przed gatem
przetzeniowym.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietsi®va. Stosowanigodkdéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogolngrodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroren
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.
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