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Wszyscy Wykonawcy
ZP.271.12.2014 Kotbaskowo, dn. 03.04.2014 r.

Czesc 1 odpowiedzi na zestaw pytan Nr 1 ztozony w dniu 16.04.2014 r.

dotyczacych przetargu nieograniczonego na ,Zaprojektowanie i wykonanie budowy

sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Przectaw -

Kotbaskowo - Rosowek"

p y:i:‘lia Zapytanie oferenta Odpowiedz zleceniodawcy
1. W zwigzku z zapisami w dokumentacji zamieszczonej na Zamawiajgcy nie posiada zadnych
stronie Zamawiajgcego prosimy o wyjasnienie czy dodatkowych uzgodnien
Zamawiajacy posiada jakiekolwiek uzgodnienia formalno-prawnych dot. planowanej
formalno-prawne dotyczgce planowanej inwestycji, ktére inwestycji, ktore Wykonawca ma

1. wykonawca ma obowigzek uwzglednicé przy wykonywaniu obowigzek uwzgledni¢ przy wykonywaniu
dokumentacji projektowe] i wycenie roboét. Jezeli dokumentacji projektowej i wycenie
Zamawiajgcy posiada takie materiaty, prosimy o ich robot.
udostepnienie w celu zapoznania sie z okreslonymi w nich
warunkami i dokonania wtasciwe]j wyceny robdt.
W zwigzku z niejednoznacznymi zapisami w dokumentacji Na dzien postepowania przetargowego
zamieszczonej na stronie Zamawiajgcego dotyczacymi Zamawiajacy posiada wstepne
terenu, po ktérym ma przebiegac projektowany cigg uzgodnienia z Zarzadcg Drogi Krajowej na
pieszo-rowerowy: realizacje Inwestycji w pasie drogi
- w Szczegdtowym Opisie Materiatowo Technicznym na krajowej nr 13. Porozumienie dot.
stronie 4, rozdziat Ill, pkt. 3.1 istnieje zapis ,Teren wyrazenia zgody na umieszczenie sciezki
przewidziany pod budowe sciezki pieszo-rowerowej znajduje | pieszo rowerowej w pasie drogowym
sie w dyspozycji Gminy Kotbaskowo i jest objety czesciowo | drogi krajowej nr 13 nastapi po
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.” opracowaniu przez Wykonawce projektu
- w Szczegdtowym Opisie Materiatowo Technicznym na budowlanego. Decyzje na umieszczenie
stronie 7, rozdziat lll, (uwagi) istnieje zapis , Projektowany projektowanej Sciezki jw. uzyska
cigg pieszo-jezdny na catej dtugosci znajduje sie w pasie Zamawiajgcy t]. Gmina Kotbaskowo.
drogowym drogi krajowej nr 13, winien by¢ usytuowany
przy krawedzi tej drogi lub w stosownym od niej oddaleniu,
2 tak by nie przekracza¢ granic pasa drogowego.”
) - w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym na stronie 8, w

punkcie 2, podpunkt 2.1 istnieje zapis , Teren inwestycji
objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Teren przewidziany pod budowe Sciezki
pieszo-rowerowej nalezy do Gminy Kotbaskowo.”
- w SIWZ w dziale XV w punkcie 9 istnieje zapis ,Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji pozwalajgcej na prowadzenie robot
w pasie drogowym naleiqgcym do Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad o/Szczecin.”
Prosimy o jednoznaczne wyjasnienie statusu prawnego
terenu, po ktérym planowany jest przebieg ciggu pieszo-
rowerowego oraz czy Zamawiajacy uzgadniaf przebieg
inwestycji z Wtascicielem pasa drogowego i ma stosowne
zezwolenia?




Strona2:z5

W zwigzku z zapisami w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, w punkcie 1, podpunkt 1.3 na
stronie 6 ,Uzgodnienia i decyzje administracyjne. W
szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
do uzytkowania.

Konieczne do uzyskania pozwolenia:

- pozwolenie na budowe ciggu pieszo-rowerowego,

- pozwolenie na budowe oswietlenia”

Informujemy, ze zaden element zamieszczonej na stronie
Zamawiajgcego dokumentacji nie zawiera informacji
dotyczacych budowy oswietlenia, w zwigzku z czym prosimy
o jednoznaczne wyjasnienie czy budowa oswietlenia jest
czescig niniejszego zadania?

Zamawiajacy nie przewiduje budowy
oswietlenia

W zwigzku z niejednoznacznymi zapisami w dokumentacji
przetargowej zamieszczonej na stronie Zamawiajgcego
dotyczacymi rodzaju i konstrukcji nawierzchni ciggu
pieszo-rowerowego:

- w Szczegotowym Opisie Materiatowo Technicznym na
stronie 8, rozdziat lll, pkt. 3.4 istnieje zapis , Nawierzchnie
nalezy wykonac z mieszanek mineralno-asfaltowych, w
kolorystyce naturalnego asfaltu, o grubosci catkowitej
ukfadanej warstwy wynoszgcej 4 cm. Nalezy jg wbudowacd
mechanicznie za pomocg odpowiedniego rozscietacza i
wiasciwego sprzetu do jej zageszczenia. Nalezy zastosowacd
mieszanke mineralno-bitumiczng o nieciggtym uziarnieniu
kruszywa #0/6 lub #0/8 mm.

Na odcinkach w obszarze potencjalnie duzych konfliktéw
piesi-rowerzysci, wykorzystywania w czesci przebiegu Sciezki
na jezdniach drég publicznych, na przystankach w obszarze
przeznaczonym dla rowerzystow nawierzchnie sciezki
nalezy wykonaé w kolorze czerwonym wykorzystujgc do
tego celu np. odblaskowe powtoki chemoutwardzalne”

- w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym na stronie 11, w
punkcie 5 podpunkt 5.3.1 istnieje zapis , Nalezy
zaprojektowad i wykonac trzy odcinki ciggu
pieszo-rowerowego wskazane w pkt. 1.3 PFU o
wiasciwosciach:

1. nawierzchnia z asfaltu bitumicznego lanego, o grubosci
min. 5 em.”

- w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w punkcie 4
podpunkt 4.1 na stronie 17 istnieje zapis:

...mechaniczne utozenie warstwy wigzgcej z bituminy
asfaltowej AC 11 W 50170, oraz warstwy Scieralnej AC5 S
PMB 25/55-60 o szerokosci 2,00 m. Nawierzchnig sciezki
rowerowej nalezy pokryc¢ chemoutwardzalng masg
odblaskowq koloru czerwonego.”

- w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w punkcie 5.2
podpunkt 3 na stronie 21 istnieje zapis

3. Nawierzchnie.

a/ Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego gr. 5 cm...”
W zwigzku z powyzszym prosimy o jednoznaczne
wyjasnienie, jaki rodzaj konstrukcje nawierzchni nalezy
przyjac do wykonania zadania?

Informacje odnosnie wykonania grubosci
poszczegdblnych warstw nawierzchni
zostaty okreslone w Rozdziale IlI
Szczegotowego opisu materiatowo
technicznego pkt. 3.3i3.4.
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W zwigzku z zapisami w dokumentacji przetargowej
zamieszczonej na stronie Zamawiajgcego:

- w Szczegdtowym Opisie Materiatowo Technicznym na
stronie 8, rozdziat Ill, pkt 3.4 istnieje zapis:

,Na odcinkach w obszarze potencjalnie duzych konfliktow
piesi-rowerzysci, wykorzystywania w czesci przebiegu sciezki
na jezdniach drég publicznych, na przystankach w obszarze
przeznaczonym dla rowerzystéw nawierzchnie sciezki
nalezy wykonac w kolorze czerwonym wykorzystujgc do
tego celu np. odblaskowe powtoki chemoutwardzalne.”

- w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w punkcie 4
podpunkt 4.1 na stronie 17 istnieje zapis

....Nawierzchnie sciezki rowerowej nalezy pokry¢
chemoutwardzalng masg odblaskowq koloru czerwonego.”
Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy w wyziej
wymienionych przypadkach dopuszcza wykonanie
nawierzchni bitumicznej w kolorze zblizonym do
czerwonego z asfaltu w kolorystyce naturalnej barwionego
$rodkami barwigcymi?

Tak. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie
nawierzchni bitumicznej w kolorze
zblizonym do czerwonego asfaltu w
kolorystyce naturalnej, barwionego
$rodkami barwigcymi

W zwigzku z zapisami w dokumentacji przetargowej
zamieszczonej na stronie Zamawiajacego:

- w Szczegdtowym Opisie Materiatowo Technicznym,
rozdziat lll, pkt. 3.1 podpunkt b na stronie 5:

,Odcinek Il stanowigcy przejScie przez m. Kotbaskowo na
odcinku od wiaduktu nad autostradg A-6, do pofudniowego
krarica m. Kotbaskowo w rejonie drogi gruntowej
prowadzgcej do cmentarza. Z uwagi na fakt, iz ten odcinek
przebiega przez obszar zabudowy m. Kotbaskowo,
projektowany cigg pieszo-jezdny bedzie realizowany z
czesciowym wykorzystaniem istniejgcych chodnikow dla
pieszych i wprowadzeniem modyfikacji w zakresie
organizacji ruchu.”

Prosimy o wyjasnienie czy wykorzystane do poprowadzenia
ciagu pieszo jezdnego istniejgce nawierzchnie chodnikow
nalezy pozostawi¢ w obecnym stanie czy nalezy je wymienic
i w jakiej technologii?

Chodniki nalezy pozostawi¢ wykonane w
obecnej technologii z wykonaniem
niezbednych remontéw czastkowych w
miejscach wystepowania odksztatcen.

W zwiazku z zapisami w dokumentacji przetargowej
zamieszczonej na stronie Zamawiajgcego w SIWZ W dziale
XV w punkcie 15 istnieje zapis:

Materiafy z rozbiérki typu POL-BRUK, kostki granitowe itp.
Wykonawca na wfasny koszt podda odzyskowi (utoZy na
paletach i przetransportuje oraz roztaduje w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego), pozostate materialy
rozbiérkowe nieprzydatne Zamawiajgcemu Wykonawca
podda utylizacji na wfasny koszt.”

Prosimy o wskazanie miejsca lub odlegtosci, na jaka nalezy
przetransportowac materiaty z rozbidrki.

Materiat z rozbiorki nalezy
przetransportowac na odlegtos¢ do 5 km,
w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.
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W zwigzku z zapisami w dokumentacji przetargowe]j
zamieszczonej na stronie Zamawiajgcego w SIWZ w dziale
XV w punkcie 18 istnieje zapis:

,Odtworzenie drdg, chodnikéw, podjazdéw, terenow
zielonych, nie zwigzanych z realizacjq zadania, a
zniszczonych w trakcie trwania robot i koszty z tym zwigzane
lezg po stronie Wykonawcy robét.”

Wnosimy o dokonanie zmian w powyzszym zapisie i nadanie
mu nastepujgcej tresci

Zamawiajgcy dokona stosownej
modyfikacji w SIWZ rozdziat XV pkt 18:
,Odtworzenie drég, chodnikow,
podjazddw, terendw zielonych, nie
zwigzanych z realizacjg zadania, a
zniszczonych w wyniku wykonywania
robét i koszty z tym zwigzane lezg po
stronie Wykonawcy robét.”

& ,Odtworzenie drog, chodnikéw, podjazdéw, terenéw
zielonych, nie zwigzanych z realizacjg zadania, a
zniszczonych w wyniku wykonywania robot i koszty z tym
zwigzane lezg po stronie Wykonawcy robét.”
Zmiane uzasadniamy faktem, ze wykonawca moze
odpowiadaé za zniszczenia spowodowane jego dziatalnoscig
zwigzang z wykonaniem zadania a nie za wszystkie inne
uszkodzenia, ktore powstang w czasie trwania robot
spowodowane rowniez przez osoby trzecie.
Prosimy o wyjasnienie zapisu zawartego w Programie Oddzielenie drogi pieszo rowerowej na
Funkcjonalno-Uzytkowym na stronie 17, w punkcie 4.1: czesé przeznaczong dla ruchu rowerdw (2
....mechaniczne utozenie warstwy wigzgcej z bituminy m) i dla ruchu pieszych (1 m) nalezy
asfaltowej AC 11 W 50/70, oraz warstwy Scieralnej AC5 S wykonac przy pomocy oznakowania
PMB 25/55-60 o szerokosci 2,00 m. Nawierzchnig sciezki poziomego. Oddzielenie ciggu pieszo
rowerowej nalezy pokry¢ chemoutwardzalng masg rowerowego od krawedzi istniejgcej drogi
odblaskowq koloru czerwonego. Droga rowerowad powinna krajowej, jesli taka sytuacja wystgpi
9 byé oddzielona od chodnika kraweznikiem betonowym 15 x | winno by¢ zrealizowane poprzez utozenie
' 30 cm ,na plask” ustawionym na tawie betonowej z betonu | kraweznika
C8/10 (droga rowerowa nizej chodnika). Konstrukcja pod betonowego na "ptask", w pozostatych
fawq kraweznika taka jak pod drogg rowerowq.” przypadkach krawedz jezdni od krawedzi
Prosimy o wyjasnienie w jakim elemencie lub przekroju $ciezki nalezy rozdzieli¢ ziemnym pasem
nalezy wykonaé éciezke o szer. 2,00 m z kraweznikiem rozdziatu. Umieszczenie ciggu pieszo
utozonym na ptask i jak ma wyglgdac pozostaty pas o rowerowego w stosunku do krawedzi
szerokosci 1 m? istniejacej drogi nr 13 nalezy do
rozwigzania projektowego Wykonawcy.
Czy Zamawiajgcy moze zmienic zapis w § 6 ust. 3 pkt 3.3. Zamawiajgcy dokona modyfikacji tresci §
wedtug ponizszej propozycji: 6 ust. 3.3 projektu umowy:
W razie zakrycia robot bez zezwolenia lub odbioru przez ,W razie zakrycia robot bez zezwolenia
osobe nie upowazniong przez Zamawiajacego, Wykonawca lub odbioru przez osobe nie upowazniong
zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonac czynnosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca
19 umozliwiajace zbadanie robét. a nastepnie przywrdcic zobowiazany jest odkry¢ roboty lub
roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt. wykona¢ czynnosci umozliwiajgce
zbadanie robét. a nastepnie przywréci¢
roboty do stanu poprzedniego na wiasny
koszt.”
Czy w przypadku dostarczenia przez Wykonawce gwarancji Zamawiajacy podtrzymuje zapis w § 9
bankowej nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy ust. 2 projektu Umowy.
11 nadal bedzie zatrzymywat zgodnie z § 9 ust. 2 proj. umowy

kwote stanowigca réwnowartos¢ 5 % kazdego z elementow
wymienionych w § 9 ust. 1 projektu umowy do czasu
odbioru koicowego?
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W § 14 ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
polisy ubezpieczenia robét z tytutu szkdd, w terminie 10 dni
przed dniem przejecia placu budowy. Czy Zamawiajgcy z
uwagi na brak w projekcie umowy jednoznacznego
okreslenia terminu przejecia placu budowy, moze wskazaé
jego przewidywany termin?

Termin przekazania placu budowy
uzalezniony bedzie od terminu
opracowania Projektu Budowlanego wraz
z uzyskaniem niezbednych decyzji.
Wynika z tego, iz podmiotem
decydujacym o dacie przekazania terenu
jest Wykonawca. Zamawiajgcy z chwilg
uzyskania od Wykonawcy wszystkich
niezbednych dokumentéw oraz
podpisania porozumienia o przejeciu
pasa drogowego drogi krajowej nr 13
okresli date przekazania placu budowy,
tak aby Wykonawca z wyprzedzeniem
10-dniowym mégt dokonac przedtozenia
polisy ubezpieczenia robét z tytutu szkod.




