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DANE CHARAKTERYZUJ ACE INWESTYCJE

1. Informacje o obiekcie

1.1. Budowa:
Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej z pragzami dla zasilania

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscésvdVarzymice gm. Kotbaskowo.

1.2. Inwestor
Inwestorem planowanego przegsziccia jest:
Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo

1.3. Adres budowy

Inwestycja zlokalizowana Idzie na miejscowéci Warzymice, gmina
Kotbaskowo, powiat policki, wojewodztwo zachodniopmorskie. Grunty objete niniejsza
dokumentacja potozone % w obrebie Warzymice, na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 209/4, 209/1, 124, 209/22, 91/22. ¥ystkie dziatki objete niniejsza
inwestycja sa wiasnascia Gminy Kotbaskowo.

2. Podstawa opracowania:
Podstaw niniejszego opracowania stanawi

» Zlecenie inwestora — Gminy Kotbaskowo, umowa nr/2823

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego yidotbaskowo — uchwata nr
X11/155/08 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 31 marc®20oku

 Pomiar sytuacyjno wysokoiowy — mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
opracowana przez Geodezja i Kartografia Wojcieckt&cki ul. Rydla 98/27 70-785
Szczecin, geodeta uprawniony pod nr 4458

* Uzgodnienia wg zatzonych dokumentow

* Opinia geotechniczna dotygza warunkow gruntowo — wodnych dla planowanej

inwestycji
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* Opracowania brarmowe

* Obowigzujace normy i przepisy

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej z
przylaczami obejmujcej tereny miejscowsi Warzymice w cigu ulic Turkusowej,
Wrzosowej, Oliwkowej oraz ulicy "bez nazwy":
Na rozpatrywanym odcinku zaprojektowano:
» Siet wodochgowa W1, W1-1, W1-20 facznej dtugéci — 422,12 m
* Przyhcza wodocigowe w ilagici 14 szt o lacznej dtugéci —47,18 m
» Kolektory sanitarneKS1 , KS1-1, KS1-20 facznej dtugéci — 434,78 m
* Przyhcza kanalizacyjne w ikei 14 szt o facznej dtugéci —62,03 m

Kanalizacja sanitarna oraz &ievodocagowa zostaty zlokalizowane na dziatkach zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegaygKotbaskowo — uchwata nr
X11/155/08 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 31 marc®20oku .

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar, przez ktory przebiega projektowana trasalosiggu oraz kanalizacji
sanitarnej, jest w nieznacznym stopniu uzbrojongmeriem przeznaczonym do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;j.

Teren lokalizacji inwestycji jest zz@icowany wysokéciowo w zakresie rginych od
poziomu 39,90 m n.p.m. do 43,30 m n.p.m., natomj@go uksztalttowanie unibwia
skanalizowanie grawitacyjne istnieggo terenu bez konieczwo przettaczanigciekow do
istniejace] studni kanalizacyjnej pehdej funkcg odbiornika nieczyskmi z projektowane]
sieci kanalizacyjnej. Na rozpatrywanym terenie wwith obecnej wystpuja jedynie
projektowane sieci energetyczne oraz projektowardybek mieszkalny. Projektowana ésie
wodochgowa i kanalizacja sanitarna prowadzonevsdrogach okalagych teren inwestyciji,

ktore w chwili obecnej pokryteadrezem bitumicznym.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Sie¢ wodochgowa jak i kanalizacja sanitarna zostaniezof@ w miejSCOWETI

Warzymice na dziatkach drogowych naleych do Inwestora, w ggu ulic Turkusowej,
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Wrzosowej, Oliwkowej oraz ulicy "bez nazwy" wraz przylaczami do dziatek,
przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej, usytagatawzdhi tychze ulic.

Projektuje s¢ sie¢ wodochgowa o srednicy wewrtrznej @ 100 mm z rur PE100
PN10 SDR17 do pracy pod snieniem roboczym 2,5-3,0 bar. Ogodlna digosieci
wodochgowej wynosi422,12 ma przyhczy wodocigowych wynosi47,18 m Przyhcza
wykonane kda z rur wodocigowych cénieniowych PE100 osrednicy @ 32mm.
Zakaczenie odcinka wyprowadzonego pegga przewiduje gizakaczye zaslepka.

Projektuje s sie¢ kanalizacyjm z rur PCV osrednicy wewrtrznej @ 200 mm |
przylacza kanalizacyjne z rur PCVsoednicy wewstrznej @ 160 mm. Ogolna diugosieci
kanalizacji sanitarnej wynos#34,78 m a przyhczy kanalizacyjnych wynos62,03 m
Pohkczenie rurocigdw przykanalikowych z kolektorami nale wykona& za pomoe
betonowych, prefabrykowanych studni kanalizacyjnycrednicy @ 1200mm z wiazem
kanatowym zeliwno - betonowym klasy D400kN. Scieki sanitarne z projektowanych

kolektorow zostasmodprowadzone do istnigjej studni kanalizacji sanitarne;.

6. Uksztaltowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stanku do stanu istniegcego
Uksztaltowanie terenu nie zmiengsiNiweleta terenu pozostanie bez zmian.

Po zakaczeniu robot teren zostanie przywrocony do staronmtnego.

7. Uksztaltowanie zieleni, z oznaczeniem istniggego zadrzewienia podlegacego
adaptacji lub likwidacji — uktad projektowanej ziel eni niskiej wysokiej.

Nie przewiduje si wycinki drzew i krzewow. Projektowana kanalizasgnitarna oraz

wodochg usytuowanaduzie poza pasami drzew i krzewow.

8. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych i zagospodarowania dziaki.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodggdwej jest inwestygj liniowa i nie
powoduje statego zgjia terenu. Po zakezeniu rob6t teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Powierzchnie zé¢ okresowo w aigu budowanych sieci wodagjowych i

kanalizacyjnych wraz z przagzami to pas szeroke do 10 m — okoto 9700

9. Charakterystyczne dane o przydatngci gruntéw do celéw budowlanych

Warunki gruntowe scharakteryzowano na podstawiriiogeotechnicznej, wykonanej
w 2013r. przez firma N-GEO M. Niedzidtka, 70-340 Szczecin, BohaterowrS¢awy 34/35.
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W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w pagtwykonano 2 mato
srednicowe otwory wiertnicze do ggokasci 3,0 m p.p.t. wzdka trasy projektowanych
urzadzen.

Ocena przydatrigi podtaza gruntowego dla celéw budowlanych zostata sgrana
zgodnie z wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Bwdene. Posadowienie
bezpdrednie budowli". Parametry wytrzymdtowe gruntu okrdono na podstawie
korelacji z cech wiodaca, zgodnie z metadB (w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Na trasie projektowanych instalacji wggtija stosunkowo mato zidicowane
warunki gruntowo-wodne. W podta, w poziomie posadowienia projektowanych ruggow
nawiercono twardoplastyczne gliny ilaste oraz py&ste. Na gibokasci wykonywanego
badania podtza gruntowego nie stwierdzono wgisbwania zwierciadta wody gruntowe.

W zwigzku z powyszym warunki gruntowe okresla sie jako proste, a
projektowane obiekty budowlane zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Uzbrojenie techniczne na trasie projektowanyckanatow

Na trasie projektowanych sieci wodgmwych oraz kanalizacyjnych wygplija projektowane
kable sieci energetycznej - lokalizacja projektosyaieci energetycznej pokazana zostata na mapie
sytuacyjno - wysok&iowej oraz profilach podiunych.

Na trasie projektowanych kolektorow i przykanalikdwv ich sisiedztwie, jedynie w miejscu
wiaczenia do istniggych sieci, wysfpuja urzadzenia podziemne, a mianowicie :

»  siet wodochgowa

>  siet gazowa

»  kable energetyczne

»  kanalizacja sanitarna

Trasy tych urzdzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakciealktacji map
sytuacyjno - wysokaiowych w skali I: 500 w 2013 r. Niezdleie od tego przed
przystpieniem do robdt przewiduje esiwykonanie prébnych przekopowcznych w celu
wyznaczenia przebiegu istrieych uradzen podziemnych i unikricie miejsc skrzgowania
z projektowanym wodoagiem i kanalizag sanitara badz w celu ich odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem. UWAGHasa projektowanej linii energii elektrycznej
pokazanej na zatzniku nr 2 podczas prowadzenia prac wysfe jwz w formie uzbrojenia
istniejacego.
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11. Informacje dotyczace ochrony zabytkow i dobr kultury
Dziatki, na ktérych planuje si przedmiotow budow zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego znajdiy poza obszarami o krajobrazie awjm

znaczenie historyczne, kulturowedd archeologiczne

12. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej
W rejonie przedmiotowej inwestycji nie wgpuje eksploatacja gornicza.

13. Uzgodnienia, opinie oraz warunki techniczne dgtzace przedsgwzigcia.
Kopi¢ niezkzdnych uzgodnig, opinii i warunkéw technicznych zamieszczono za

opisem technicznym dotyaeym niniejszego opracowania.
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PROJEKTOWANE SIECI: WODOCI AG | KANALIZACJA SANITARNA

14.1. Projektowana sié wodochgowa

14.1.1. Zasgg projektowanego wodocigu

Projektowana ste wodochgowa z przyiczami o 4cznej diugéci 469,30 m
zlokalizowana jest w miejscowa Warzymice w cigu ulic Turkusowej, Wrzosowej,
Oliwkowej oraz ulicy "bez nazwy". Projektowana swodochgowa zostanie wkzona do

istniejacej sieci wodocigowej biegiacej w ulicy Turkusowe.

14.1.2. Trasa kanatéw wodoagigowych

Trag sieci wodocigowe] wraz z przyiczami wkrglono na plany sytuacyjno -
wysokaciowe w skali 1:500. Zaprojektowano &ierodocagowa o dtugdci 422,12 moraz
14 przyhczy wodocagowych o #cznej dlugdéci 47,18 m Trasa projektowanej sieci
wodochgowej lzdzie zaopatrzona w nie@glna armatug stuzaca prawidtowemu dziataniu
sieci jak réwnie niezlgdne tabliczki znamionowe w celu prawidiowego jepakowania.
Projektowana site wodochgowa ledzie peiné réwniez funkcje przeciwpagarowa - w tym
celu zostata ona zaopatrzona w naziemne hydramgcpvpaarowe. Lokalizag hydrantow
zaprojektowano zgodnie z obawujacymi przepisami i pokazano naalaczniku

rysunkowym nr 2 - Projekt Zagospodarowania terenu

14.1.3. Geébokosé posadowienia sieci wodoggowe;j

Zagkbienie sieci wodoagowej oraz przyczy zaprojektowano na ggokasci 1,5m
ponizej poziomu terenu istniggego - licac do osi projektowanego ruragu. Zagtbienie
rurociagéw, ich spadki oraz odledic zostaly pokazane na zeknikach graficznyciB.1
Profile podiuzne sieci wodocigowg oraz zadczniku 3.3 Profile podiuzne przylaczy

wodociaggowych
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14.1.4. Konstrukcja rurociggow sieci wodocjgowe;

Projektuje si sie¢ wodochgowa o srednicy @ 110 mm z rur i ksztattek PE100 PN10
SDR17 do pracy pod @iieniem roboczym 2,5-3,0 bar wraz z ckoma w projekcie
niezkedng armatug zeliwna. Przyhcza wykond nalezy z rur wodoggowych cénieniowych
PE8BO PN10 SDR17 @rednicy @ 32mm. Zakwmzenie odcinka wyprowadzonego prgo#a
przewidziano zdepic.

Wiaczenie projektowanej sieci wodagbwej do sieci istniapej naley wykona
poprzez zastosowanie ksztattki kielichowej kotnievej (tréjnika)zeliwnego. taczenie rur i
ksztattek m¢dzy sola zaprojektowano w formie @tzy elektrooporowych — metoda polega na
rozgrzaniu uzwojenia oporowego umieszczonego W erurzksztattce do temperatury
powodupcej uptynnienie s zewretrznej powierzchni rury oraz wewtiznej powierzchni
ksztattki, co powoduje przenikaniegcSinaterialu a po ostygesiu daje w petni wytrzymate
jednolite w przekroju patzenie. Podégia stizace do montay nadziemnych hydrantéw
przeciwpaarowych projektuje siwykona z rur PE100 PN10 SDR17scednicy @ 80 mm.
Wszystkie tuki, kolana i tréjniki na gtownych przedach zabezpieczybetonowymi
cokotami oporowymi, wykonanymi wg KB 8 - 13.7/40.9
Przewody wodoagowe naley ukltad& na podsypce piaskowej o griébo 15 cm oraz
warstwie obsypki grubei 30cm ponad wierzch rury - nalezwrocik szczeglla uwag: na
bardzo staranne zeggczenie obsypki przewodow. Teasodochgow naley oznaczy tasma
lokalizacyjms koloru biato - niebieskiego o szergko 200 mm z zatopian wkiadka
metalows. Tame nalery prowadzé na wysokéci 20-30 cm nad grzbietem rury z
odpowiednim wyprowadzeniem kodwek do skrzynek zasuw i hydrantow. Skrzynkczrna
zasuwy zabezpiecgyrzez obetonowanie w bloku o wymiarach 0,6x0,6x0,2

W projekcie przyjto zastosowanie armatury posiag®j wszystkie niezfgne
aprobaty techniczne oragwiadectwa bada ponadto wszystkie ayte materiaty musg
uzyska akceptagj przedstawiciela eksploatatora sieci.

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego przewodddociagowych oznakowaza
pomoa tabliczek znamionowych mocowanych na stupkachplobach granicznych .
Wszystkie prace zwkane z montagem i uktadaniem wodoggow w wykopach powinny iy
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowakjerayszczenia witrza, uszkodze
powtok izolacyjnych oraz wysgpowania nadmiernych nagi na odcinkach przewodow
rurowych. Po utéeeniu wodocigu w wykopie nalgy sprawdzté gicbokasé i jakosé utozenia.
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Przewody naley podd& probie szczelnii na cénienie 1,5 Pr (8hienia roboczego) lecz nie
mniej niz 1 MPa zgodnie z obowzujacymi normami oraz przepisami.

Projektowany wodoag przed oddaniem dozytkowania przez odbiorcow wody do
picia, powinien by doktadnie przeptukany czystwoda przy maliwie duzych prdkosciach
przeptywu w celu usugcia zanieczyszczemechanicznych.

Po pozytywnej probie szczelfw i dokladnym przeptukaniu wadrurocag naley podda
dezynfekcji. Dezynfekej przeprowadz zgodnie z obowzujacymi normami i przepisami
woda chlorowan (chlor gazowy CI2) lub wagd z rozpuszczonymi zwzkami chloru
(podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu NaClO) o makalnej konsystencji 50 mg Cl/I. Nie
wolno dopyci¢, azeby woda zérodkami do dezynfekcji przedostata sio wytkowanej ju
sieci wodocigowej. Czas dezynfekcji zazkami chloru lub sodu powinien tr&&4 godziny
(czas kontaktu). Po usweiu wody zawierajcej zwhzki chloru, rurocag naley ponownie
dwukrotnie przeptukad wods uzdatniom. Po uptywie 48 godzin od przeprowadzenia
dezynfekcji naley pobra& probki wody z rurocigu i dokoné bada bakteriologicznych.
Badanie bakteriologiczne powinnodgiokonane przez stacganitarno — epidemiologiczra
otrzymane wyniki musza bybezwzgtdnie zaakceptowane przez eksploatatora sieci.

Dla projektowane] sieci wodagjowe] naley wykona& geodezyja inwentaryzagj
powykonawca. taczenie poszczegoélnych elementow sieci wogpmivej pokazano na

zakczniku graficznymd - Schematy wztéw wodochgowych.

14.1.6. Zestawienie materialowe sieci wodagjowe;j

L.p. Wyszczegolnienie llosé
1 2 3
1 Rura PE@110, SDR17, PE100, PN10 414,52m
2 Rura PE@90, SDR17, PE100, PN10 7,60m
3 Rura PE@32, SDR11, PE80O 47,18m
4 Trojnik rownoprzelotowy PE @110 2
5 Trojnik redukcyjny PE @110/ @90 2
6 Redukcja PE @110/ @90 3
7 Tuleja kotnierzowa PE @110 z kotnierzem 13
8 Tuleja kotnierzowa PE @90 z kotnierzem 15
9 Zasuwa odcinaga klinowa, kothierzowa DN100 6
10 Zasuwa odcinaga klinowa, kotnierzowa DN80 5
11 Armatura nawiercago zamykaica @110/ @32 dla rur PE 14
12 Skrzynka do zasuw, obudowa teleskopowa, przedia wrzeciona 11
13 Hydrant nadziemny tamany DN80 5
14 Kolano PE @110 45° 2
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15 Kolano PE @90 90° 4
16 Kolanozeliwne kotnierzowe ze stopka DN80O 5
17 Cokot betonowy 14
18 Ksztattka kielichowo — kolnierzowa DN100 1
19 Nawiertka NW2/PE DN 32 14
20 Adapter z gwintem zewtrznym 32 x 1.1/4" 14
21 Zalepka 14

14.2. Projektowana sié kanalizacji sanitarnej

14.2.1. Zasgg projektowanej kanalizacji sanitarnej

Projektowana siekanalizacji sanitarnej z przygzami o 4cznej dtugéci 501,19 m
zlokalizowana jest w miejscowa Warzymice w cigu ulic Turkusowej, Wrzosowej,
Oliwkowej oraz ulicy "bez nazwy". Projektowana ¢si&analizacji sanitarnej zostanie
wiaczona do istnigcej studni kanalizacyjnej S.ISTN. oednych rz.g.40,44 ; rz.d.38,45

zlokalizowanej na istniegym odcinku sieci kanalizacyjnej biegre] w ulicy Turkusowej.

14.2.2. Trasa kanatow kanalizacji sanitarnej

Tras; sieci kanalizacji sanitarnej wraz z praygami wkrélono na plany sytuacyjno -
wysokaciowe w skali 1:500. Zaprojektowano &ikanalizacji sanitarnej o diuga 434,78 m
oraz 14 przyczy kanalizacyjnych o atznej dtugéci 66,41 m Trasa kolektoréw
kanalizacyjnych uzbrojona ¢tizie w betonowe studnie rewizyjne @ 1200mm. dras
kolektorow oraz lokalizagj studni rewizyjnych zaprojektowano zgodnie z ob@wjacymi
przepisami i pokazano naataczniku rysunkowym nr 2 - Projekt zagospodarowania

terenu.

14.2.3. Gébokos¢ posadowienia kolektoréw i spadki

W projekcie dzono do lokalizacji kanatow i ich posadowienia przgpewnieniu
mozliwosci grawitacyjnego odptywu nieczysto do istniejcej kanalizacji sanitarnegdznie
z przewidywan mazliwoscia jej przysziej rozbudowy wraz z rozbudgwnieszkaniow
jednorodzing. Kanaty grawitacyjne wraz ze studniami posadowio@ gebokasciach od

1,92 m do 4,08 m. Zastosowano jednakowy spadekatey dtugsci projektowanej sieci i
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wynosi on 0,5%. Zagbienie poszczegoélnych odcinkéw kanatéw, ich spamtaz odlegtéci
miedzy studniami zostaly pokazane naazahikach graficznyct8.2 Profile podiuzne sieci

kanalizacyjnej oraz zaiczniku 3.4 Profile podtuzne przytaczy kanalizacyjnych

14.2.4. Konstrukcja kolektorow kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacyja nalezy wykona za pomoeg rur i ksztaltek o pakzeniach
kielichowych z zastosowaniem uszczelki gumowej dodtizacji sanitarnej zewtrznej PCV
klasy S, o jednorodnej strukturzeianki, srednicy wewrtrznej @ 200mm, gruldo scianki
5,9mm oraz sztywrisi obwodowej SN> 8kN/nf, przykcza kanalizacyjne natomiast
wykona nalezy z rur i ksztattek PC\srednicy wewstrznej @ 160 mm, gruldoi scianki
4,7mm oraz sztywrigi obwodowej SN> 8kN/nr.

Kanaty kanalizacyjne w miejscach zatamiapotaczen przylczy kanalizacyjnych z
kolektorami gtownymi wykona w formie prefabrykowanych studni kanalizacyjnyzh
betonu klasy C35/45 érednicy wewntrznej @ 1200mm, z kgow betonowych szczelnie
taczonych, zaizolowanych odpowiednio preparatami ameomasy asfaltowej. Degt jak i
zamkngcie studni kanalizacyjnych stanowi wilaz kanatovsgliwno - betonowy klasy
D400kN z wkiadlg gumows. Dostp do czsci dennej studni zapewnionydizie poprzez,
wbudowane w betonaw konstrukcg kregow, antypélizgowe stopnie witazowe z @a
stalowego w otulinie tworzywowej. RP@izenia konstrukcji studni z kolektorami gtéwnymi
oraz przyhczami zapewniabedzie przejcie szczelne elastyczne w postaci tulei ochronnych.
Konstrukcje studni naly posadowt na ptycie zelbetowej gr.15cm z betonu C12/15 |
warstwie zagszczonej podsypki piaskowej gr. 15cm. Studnie kaaeyjne rozstawi na
trasie kanatow zgodnie ze wskazanymi w opracowasipotrzdnymi.

Rury kanalizacyjne naky uklad& na podsypce z pospétki grudsd 15 cm
pozbawionej castek wikszych nk 20mm. Wypoziomowana podsypka music biyzno
utozona i nie ubita, aby zapewnprawidtowe podparcie dla rur. Utone odcinki rur naley
zastabilizowa poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwarauejj rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Obsyphalery wykon& do wysokdci po zagszczeniu
rownej 30cm powsej wierzchu rury. Zagszczenie powinno odbywasic warstwami o
grubaci 10cm - 15cm. W miejscach zidinia projektowanej sieci do istniepgo uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne najewykonywa recznie. Smarowanie uszczelek powinno

nasgpi¢ na placu budowy tuprzed montaem, aby unika¢ zabrudzé. taczone elementy
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powinny by ustawione wspoétosiowo. Rury najeuktada kielichami w stror przeciwm niz
kierunek przeptywusciekdw. W trakcie 4czenia elementow nie powinno dpdchylér od

osi. Jeeli rura musi zostaskrocona, widry i zadziory nalg usura¢ nazem lub skrobakiem.
Fazowanie (ukosowanie) koca rury jest konieczne - utatwia wykonanie goaknia i
zabezpiecza przed wysgoiem. Uktadanie rur kanatowych z PCV musthyykonywane w
wykopach o podku odwodnionym. Tylko takie podie pozwala na uformowanie
zagkbienia pod rug, monta zlacz oraz utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw
kanatu.

Projektowane przgytza kanalizacyjne natg pofaczy¢ ze studniami betonowymi na
kolektorach gtéwnych. Odcinki rur twagze przyhcza do dziatek nahy zakaiczye zalepka
kotnierzowg tzw. "korkiem". Dla projektowanej sieci kanalizge]j naley wykon&
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcaz.

14.2.6. Zestawienie studni kanalizacyjnych

Kat od Kat
Rzedn | & . . Catkow | kanalu | wiotu | Sred
Stud Rzedn | Rzedn Rz;dn a S‘:ﬁgﬂ: ?a Srednica ita wyloto | przyta | nica
Kolek . typ & ¢ wlotu wiotu | gteboko | wego | czado | stud
nia n agoéory | adna | wlotu/ wylotu ox . ;
tor nr studni 4 " przyta przutacz §¢ do tudni ni
nr studni | studni | wylotu kanatu .
kanatu | €22 dc_:) [mm] a[mm] | studni kanatu [mm
studni H[m] wlotow ]
ego
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S.IS ISTN. 38.45 -
KS1 . PRZEP. 40.44 38.45 /38.45 38.45 PVC200 PVC160 1.99 - 1200
WLAZO 38.52
KS1 S1 WA 40.80 38.52 ' 38.52 PVC200 PVC160 2.28 209.00 - 1200
BET /38.52
WLAZO 38.62
KS1 S2 WA 41.30 38.62 ; 38.62 PVC200 PVC160 2.68 180.00 - 1200
BET /38.62
WLAZO 38.76
KS1 S3 WA 41.60 38.76 ; 38.76 PVC200 PVC160 2.84 180.00 - 1200
BET /38.76
WLAZO 38.91 P1
KS1 S4 WA 41.60 38.91 ; 38.91 PVC200 PVC160 2.69 180.30 90.00 1200
/38.91
BET.
WLAZO 3909
KS1 S5 WA 41.60 39.09 ’ 39.09 PVC200 PVC160 2.51 180.00 - 1200
/39.09
BET.
WLAZO 3924
KS1 S5a WA 42.20 39.24 ’ 39.24 PVC200 PVC160 2.96 180.00 90.00 1200
BET /139.24
WLAZO 3934 P2:
KS1 S6 WA 42.70 39.34 ’ 39.34 PVC200 PVC160 3.36 180.00 90.00 1200
BET /39.34
WLAZO 3955 P3:
KS1 S7 WA 42.90 39.55 ’ 39.55 PVC200| PVC160 3.35 90.00 45.00 | 1200
/39.55
BET.
WEAZO 39.82 27000
KS1 S8 WA 43.90 39.82 /39.82 39.82 PVC200| PVC160 4.08 180.80 p5: 1200
BET. 90.00
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WEAZO . PG
KS1 | S9 | WA 43.00 | 39.97| 3% 39.97 | Pvc200| Pvcieo  3.03 - | 27000 | 1200
N 139.97
WEAZO 26,62
kSi-1| s2 | wa 4130 | 3862 38 3862 | PvC200| PvC160 268 25960 - | 1200
o 138.62
WEAZO 26.06 7
KSi-1| s10| WA 4130 | 3866| 38 38.66 | PVC200| PVC160  2.64| 180.00 90,00 | 1200
o 138.66
WEAZO 669 P8
KSi-1| s11| WA 4110 | 3889 38 38.89 | Pvc200| Pvcieo 221 - | 90,00 | 1200
o 138.89
WEAZO 2900
ksi2 | s5 | WA 4160 | 39.09| 3% 39.00 | Pvc200| Pvcieo 251 27080 - | 1200
139.09
BET.
WLAZO 39.22 2?(? 00
ksi2 | s12| wa 4210 | 3022 | 3322 | 3022 | pvcaoo| Pvcieol 288 1807027000 | 1200
BET. 90.00
WELAZO 39.36 266.00
ksi2 | s13| wa 4210 | 3036 | 2230 | 3036 | Pvc200| Pvcieol 274 163.41°50°0 | 1200
BET. 106.00
WEAZO 39.48 23(1)360
ksi2 | s14| WA 41.40 | 39.48| 3% 39.48 | Pvc200| PvC200  1.92 ; 00 1 1500
o 139.48 P14:
: 90.00
15

+PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Diewski
Ul. Swierkowa 37a , 62-500 Konin




Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej z prayzami dla zasilania zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w miejscowoi Warzymice gm. Kotbaskowo.
PROJEKT WYKONAWCZY

REALIZACJA PRZEDSI EWZI ECIA

15. Wykonanie robo6t

15.1. Prace wsipne

Prace wsipne obejmuyj ustalenie w terenie trasy projektowanych odcinkéw
wodociagowych oraz kolektorow kanalizacji sanitarnej wraz wytyczeniem jej oraz
dokonanie odkrywek w miejscach sk#pyania z urgdzeniami podziemnymi w celu
wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowgm@dcinka lub innych projektowanych

urzadzen podziemnych.

15.2.Przekopy kontrolne

Z uwagi na uzbrojenie podziemne terenu wykazaneezprposzczegolnych
administratorow, nalgy przed przysipieniem do robot ziemnych wykohaecznie przekopy
kontrolne pod nadzorem przedstawicieliytkownikow infrastruktury podziemnej, celem

zlokalizowania i zabezpieczenia ista@pgo uzbrojenia podziemnego.

15.3.Roboty ziemne

Tras wykopdéw naley wyznaczy w oparciu o cgs¢ rysunkowve, lokalizacg punktow
zatomu oraz wspotezine geodezyjne zamieszczone w niniejszym opracawawykop pod
projektowan kanalizacgg sanitarm oraz wodocig naley wykonywa& zgodnie Prawem
Budowlanym, z obowizujacymi przepisami BHP i normami.. Wykopy powinny ¢by
zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odpiowaeoznakowane przed degem
0s6b postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktdtepieszych. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane i wykonane ze spadkiem ustalonym nankach.\Wydobywas ziemi
nalezy sktadowa wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci nie mniejszej i 1,0 m od krawdzi
umocnionego wykopu, aby utworzyrzegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopodsgianach pionowych oraz ggokasci
powyzej 1m naley wykona petne umocnieniécian wykopow. Obudowa szalunku powinna

wystawa& 15 cm ponad powierzchpiterenu. Minimalna szeroké w swietle obudowy
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powinna by dostosowana dérednicy przewodu. Odlegté pomidzy obudows wykopu, a
zewretrzng scianka rury kanatowej, z kadej strony powinna wynosico najmniej 30 cm.
Pozostaty zasyp w rejonie korpusu drogowego wykdak dla nasypow drogowych. Poza
korpusem drogowym pozostaty zasyp wykéngruntem rodzimym bez kamieni z
zag:szczeniem warstwami grub. ~25 cm. W miejscachzeilii kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, z agami drenarskimi, z budynkami, drzewami i innymiiedbtami wykop
reczny. Wykopy eczne do 1,0 m bez umocnieridan, powyej gikkbokasci 1,0 m prowadz
wykop z umocnieniem. Przy zbéniu s¢ do drzew wykop ¢gczny bez naruszenia bryty
korzeniowe.

W trakcie prowadzenia prac najezwrac& uwag: na aktualne warunki gruntowo —
wodne, bezpiecastwo prowadzenia rob6ét ze wedl na ludzi oraz na istnigj
infrastruktue techniczm znajdujca sie w poblizu wykopow. W gruntach sypkich na dnie
wykopow, dno profilowa recznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie jakskidub glina
piaszczysta nahy sktadow& obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystargzgjj ilosci
miejsca na odktad nalg wywiez¢ ziemi z wykopu i przywieé¢ do ponownego wbudowania
w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nieadagce s¢ do ponownego
wbudowania w wykop naky wywiezé. W ich miejsce naley wbudowa piasek. Gleb i
humus ogrodowy naky gromadz¢ w osobnych hatdach, a ngshie po zakaczeniu robot
rozplantowé recznie. Przy prowadzeniu robo6t ziemnych unglezachowa szczegdéla
ostraznos¢ w miejscach zbkien do istniejcych budynkéw, obiektéw, drzew i istraepgo

uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

15.4.0dwodnienie wykopow

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu naleja odpompowywa z dna
wykopu pomp spalinow lub elektryczi z wykorzystaniem igtofiltrow wptukiwanych w
grunt rozmieszczonych co 1,0m po obu stronach wykdpdz zastosowa& pompowanie
zbiorcze z wykopu z wykorzystaniem tymczasowej studraz rurocigu ttocznego.
Odwodnienie wykopow naby uzaleni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz
bezpieczastwa prowadzenia rob6t ze wegdl na ludzi lub na istnigga infrastruktue
technicza znajdujca sie w poblzu wykopdéw. Wykonawca w zataosci od rzeczywistych
warunkéw mae przypé¢ inna technologt odwadniania, o ile zapewni ona prawidiowe

odwodnienie wykopow w catym okresie trwania robiénmych.
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15.4. Roboty towarzysgce

Na czas trwania robdot wokét drog najeustawe odpowiednie tablice i znaki.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nzje przyja¢ w dostosowaniu do obecnie
wystepujacej nawierzchni. Naruszone w trakcie prac budowtarsagi pieszo jezdne natg
odtworzyt co najmniej do stanu istnigego. Teren po zakozeniu robot musi zosia
uprzatnicty a powstate na etapie budowy nieczystanusza zostawywiezione na miejsce

ustalone z Inwestorem.

15.5.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczagstwom na budowie

Przed przysipieniem do prac budowlanych najewykona plan BIOZ na budowie.
Nalezy wykona wszelkie niezbdne zabezpieczenia tj. oznakowanie terenu budowaiezil
wykona 1 oznakow& drogi umaliwiajace dojazd pojazdu sta pazarne) , karetki
pogotowia i innych stib technicznych oraz ewakuacji ludzi w razie gpgtnia zagreenia,
awarii lmdz innych niebezpieczstw. Drog tych nie mina zastawi@é ani wykorzystywa na
skladowanie, musz one by w kazdej chwili dostpne. Naley zapewnt staty dosip
pracownikow do telefonu alarmowego, powinnibwyyposaeni w niezledne narzdzia oraz
odziez robocz ; hetm, okulary, ¢gkawice ochronne. Naty stosowdé przewidziane przy
robotach uradzenia zabezpieczaje i ochronne . Wszystkie prace riglevykona zgodnie
ze sztulg budowlan pod nadzorem osoby uprawnionej. Robot w wykopaieh maley
wykonywa w czasie opaddéw atmosferycznych i silnego wiaRtzed przysipieniem do
realizacji rob6t kady pracownik zatrudniony na budowie musi oéllbwstepne przeszkolenie
na danym stanowisku pracy. Najesprawdzt czy posiada odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonywaokaeslonych robdt i obstugi
maszyn i urazdzen budowlanych.

Nalezy okresowo organizowaszkolenia pracownikéw w sposob padpwy oraz
kontrolowa stan BIOZ na terenie budowy i natychmiast ustiweszystkie zauwane

nieprawidtowdgci.

15.5. Uwagi realizacyjne

* Budow sieci wodocigowej oraz kanalizacji sanitarnej natezlecic przedsgbiorstwu

specjalistycznemu, ktore posiaglaprawnienia do prowadzenia w/w robét
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* Wykonawca zobowizany jest wykon& we wilasnym zakresie projekt organizaciji
robét ze szczegdlnym uwzglnieniem BHP oraz przepiséw przeciwzpoowych

 Wszelkie prace zwrzane z przedsizigciem naley prowadzé pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z éyacymi normami i przepisami,

e Koszt rob6t pokrywa Inwestor. Do kosztéw wliézynalezy koszt strat wody
powstatych podczas robot oraz koszt nadzoru operatediow.

» Termin rozpocgcia rob6t montzowych naley zgtost do operatorow sieci min. 2
tygodnie wczéniej.

* Przed przysipieniem do wykonania robot Wykonawca powinien pasiai
operatoréw pozostatego uzbrojenia nadziemnegoZipothego.

* Przed przysipieniem do robdt ziemnych nale wykona& przekopy kontrolne w
miejscach wdczern do czynnej sieci oraz w miejscach skmawan z istniepcym
uzbrojeniem.

* Wytyczenie tras projektowanych sieci i pomiary imigyzacyjne nalg zleci do
wykonania uprawnionej jednostce geodezyjno-kartiogmae;.

* W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robda uzbrojenie nie
zinwentaryzowane natg uzbrojenie to zabezpieazypowiadomé operatora;

» Wszelkie napotkane wdzenia energetyczne najetraktowa& jako czynne, &dace
pod nap¢ciem i grazace poraeniem.

e calas¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykorearobot
budowlano- montaowych”

e powiadomé wszystkich aytkownikéw urzdzei kolizyjnych o rozpocgciu robét,

e przed przysipieniem do robo6t naky komisyjnie przej¢ plac budowy z lokalizagj
uzbrojenia podziemnego,

» wszelkie odsipstwa naley korygow& za zgod inspektora, projektanta i
uzytkownika sieci,

* w trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia nazho® Kart Kontrolma Dzienra
(opis dokumentacji powykonawczej),

* W zadnym wypadku nie wolno zostawbtwartych wykopdéw bez ich zabezpieczenia
i oswietlenia w nocy.

* Zapozné si¢ ze wszystkimi uwagami oraz zaleceniami zawartymiizgodnieniach

oraz je realizowai sporadzi¢ BIOZ.
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* Nie wolno prowad# rob6t pod liniami energetycznymicdtacymi pod napiciem.

Czasowe wyczenie spod nagtia tych linii naley uzgodné z zakladem

energetycznym.

* Nie wolno prowada robot w wykopach niezabezpieczonych przed olksiem sg

gruntu.

* Wywo0z gruzu i innych rozbiérkowych odpaddéw uzgadai Inwestorem (miejsce

skladowania).

CZESC RYSUNKOWA

zal. 1 — Mapa pogidowa w skali 1:10000

zal. 2 — Projekt zagospodarowania terenu w skali:500

zat. 3.1 — Profile podtine sieci wodocigowej w skali 1:100/500

zat. 3.2 — Profile podtine sieci kanalizacyjnej w skali 1:100/500

zat. 3.3 — Profile podiine przytaczy wodociagowych w skali 1:100/500
zal. 3.4 — Profile podtine przytaczy kanalizacyjnych w skali 1:100/500
zal. 4 — Schematy wztow sieci wodocigowe;j

zal. 5 - Studnia kanalizacyjna betonowa

zat. 6 — Zestawienie kinet studni kanalizacyjnych
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