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CZESC FORMALNO — PRAWNA

Oswiadczenia projektanta i sprawdzapcego

Oswiadczenie projektanta

inz. Wiadystaw Jaworski
Uprawnienia nrUAN 453/8346/11/31/85

Oswiadczam,ze opracowany projekt budowlany pn: ,Budowa siecdegiagowej i

kanalizacji sanitarnej z praadzami dla zasilania zabudowy mieszkaniowej jednoirotej w

miejscowdci Warzymice gm. Kotbaskowo"zostata opracowany zgodnie z obagmjacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jestpletny z punktu widzenia celu

ktéremu ma shay¢. Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane.

Oswiadczenie sprawdzajgcego

mgr inz. Andrzej Mali aski
Uprawnienia nrWKP/0253/PWOS/05

Oswiadczam,ze sprawdzony projekt budowlany pn: ,Budowa sieodachgowej i

kanalizacji sanitarnej z praygzami dla zasilania zabudowy mieszkaniowej jednoirotej w

miejscowdci Warzymice gm. KotbaskowoZostata opracowany zgodnie z obamuijacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jestpletny z punktu widzenia celu
ktoremu ma shay¢. Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane.
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Uprawnienia sprawdzajacego

WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055- 323/2005 Poznatt, dnia 20 grudnia 2005 1.
DECYZJA

Na podstawie-art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
-budowlane (iekst jednolity:- Dz. -U. z 2003 1. Nr-207-poz.- 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 i § 23 ust. -1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOHB
otrzymuje
Pan
Andrzej Mieczystaw Malinski
inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 17 lipca 1950 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0253/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej —Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 31 sierpnia 20035 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 5/S0O/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Andrzej Mieczyslaw
Malinski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnieni budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
> Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszame, za posrednictwem erlkopolskm; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .N.J/ [ | AL . )i
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Mieczystaw Malifiski jest upowazniony w specjalnosci w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg, lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy :

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWGCD
Okrego o
Wielkopolskiej Okregowej

n

J el
Izby Inzynietdw Budow

nictwa

mgr inz. Jan Lemanski

Otrzymuja;
1. Pan Andrzej Malinski
62-510 Konin, ul. Okoélna 59/2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie projektanta

| Z B A
INZYNIEROW
/
BUDOCWNICTWA
Poznan, . 2013-06-26
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani o Mudystaw daworsld =~

53 : . ul. Okélna 59 m. 10
MIB[SCO ZAMIOSZIANTE  niamamamiiis M
62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/1S/1750/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......2013-07-01

do dnia 2013'1231

Wielkopolska Okrggowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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Zaswiadczenie sprawdzagcego

PO L &K A

| Z B A

R
i
=

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

! Andrzej Malinski
Pan/Pani ...ttt s P T

ul. Okoélna 59/2
MICISCE ZAMIESZKANMIA ..o e eaeens
2-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/ISI3046/01 .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...2013-01-01
; 2013-12-31

U, BHOWE s tememi s s o e Sl R S R SR AR R AT

- a 0

Izby Inzynier edownictwa
inz. Wiod#imierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownichf\ia:
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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LA, CZESC OPISOWA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ewidencyjne

1.1. Budowa:
Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej z pragzami dla zasilania

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscésvdVarzymice gm. Kotbaskowo.

1.2. Inwestor
Inwestorem planowanego przegsziccia jest:
Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo

1.3. Adres budowy

Inwestycja zlokalizowana Igdzie na miejscowéci Warzymice, gmina
Kotbaskowo, powiat policki, wojewddztwo zachodniopmorskie. Grunty objete niniejsza
dokumentacja potozone % w obrebie Warzymice, na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 209/4, 209/1, 124, 209/22, 91/22. ¥ystkie dziatki objete niniejsza
inwestycja sa wtasnacia Gminy Kotbaskowo.

2. Podstawa opracowania:
Podstaw niniejszego opracowania stanawi

» Zlecenie inwestora — Gminy Kotbaskowo, umowa nr/2823

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego yiiotbaskowo — uchwata nr
X11/155/08 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 31 marc®20oku

 Pomiar sytuacyjno wysokoiowy — mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
opracowana przez Geodezja i Kartografia Wojcieckt&cki ul. Rydla 98/27 70-785
Szczecin, geodeta uprawniony pod nr 4458

* Uzgodnienia wg zatzonych dokumentow

* Opinia geotechniczna dotygza warunkow gruntowo — wodnych dla planowanej
inwestycji

* Opracowania bramowe
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* Obowizujace normy i przepisy

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej z
przylaczami obejmujcej tereny miejscowsi Warzymice w cigu ulic Turkusowej,
Wrzosowej, Oliwkowej oraz ulicy "bez nazwy":
Na rozpatrywanym odcinku zaprojektowano:
» Siet wodochgowa W1, W1-1, W1-20 facznej dtugeci — 422,12 m
* Przyhcza wodocigowe w ilagici 14 szt o0 gcznej diugdéci —47,18 m
» Kolektory sanitarneKS1 , KS1-1, KS1-20 facznej diugéci — 434,78 m
* Przyhcza kanalizacyjne w ikei 14 szt o lacznej diugéci —62,03 m

Kanalizacja sanitarna oraz &ievodochgowa zostaty zlokalizowane na dziatkach zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoygKotbaskowo — uchwata nr
XI1/155/08 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 31 marc®20oku .

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar, przez ktory przebiega projektowana trasalosiggu oraz kanalizacji
sanitarnej, jest w nieznacznym stopniu uzbrojongmeriem przeznaczonym do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;.

Teren lokalizacji inwestycji jest zzaicowany wysokgciowo w zakresie kdnych od
poziomu 39,90 m n.p.m. do 43,30 m n.p.m., natomj@go uksztalttowanie unbwia
skanalizowanie grawitacyjne istnieggo terenu bez konieczwd przettaczanigciekédw do
istniejace] studni kanalizacyjnej petdej funkcg odbiornika nieczyskmi z projektowane]
sieci kanalizacyjnej. Na rozpatrywanym terenie wwidh obecnej wystpuja jedynie
projektowane sieci energetyczne oraz projektowardybek mieszkalny. Projektowana &sie
wodochgowa i kanalizacja sanitarna prowadzonevsdrogach okalagych teren inwestyciji,
ktore w chwili obecnej pokryteadrezem bitumicznym.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Sie¢ wodochgowa jak i kanalizacja sanitarna zostaniezof@ w miejSCOWEI

Warzymice na dziatkach drogowych najeych do Inwestora, w ggu ulic Turkusowej,
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Wrzosowej, Oliwkowej oraz ulicy "bez nazwy" wraz przylaczami do dziatek,
przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej, usytagatawzdht tychze ulic.

Projektuje st sie¢ wodocagowy o srednicy wewetrznej @ 100 mm z rur PE100
PN10 SDR17 do pracy pod snieniem roboczym 2,5-3,0 bar. Ogodlna digosieci
wodochgowej wynosi422,12 ma przyhczy wodocagowych wynosi53,95 m Przyhcza
wykonane bda z rur wodocigowych cgnieniowych PE100 osrednicy @ 32mm.
Zakaczenie odcinka wyprowadzonego pegpga przewiduje gizakaczye zaslepka.

Projektuje si sie¢ kanalizacyjm z rur PCV osrednicy wewgtrznej @ 200 mm |
przylacza kanalizacyjne z rur PCVsoednicy wewgtrznej @ 160 mm. Ogolna diugosieci
kanalizacji sanitarnej wynos#34,78 m a przyhczy kanalizacyjnych wynosb3,95 m.
Pokczenie rurocigdw przykanalikowych z kolektorami nale wykona za pomosg
betonowych, prefabrykowanych studni kanalizacyjnycirednicy @ 1200mm z wiazem
kanatowym zeliwno - betonowym klasy D400KN. Scieki sanitarne z projektowanych

kolektorow zostasm odprowadzone do istnigjej studni kanalizacji sanitarne;.

6. Uksztaltowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stanku do stanu istniecego
Uksztaltowanie terenu nie zmiengsiNiweleta terenu pozostanie bez zmian.

Po zakaczeniu robot teren zostanie przywrocony do staronmtnego.

7. Uksztaltowanie zieleni, z oznaczeniem istniggego zadrzewienia podlegacego
adaptacji lub likwidacji — uktad projektowanej ziel eni niskiej wysokiej.

Nie przewiduje s wycinki drzew i krzewow. Projektowana kanalizasgnitarna oraz

wodochg usytuowanaduzie poza pasami drzew i krzewow.

8. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych €ci zagospodarowania dziaki.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodggdwej jest inwestygj liniowa i nie
powoduje statego zgjia terenu. Po zakezeniu rob6t teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Powierzchnie zé¢ okresowo w aigu budowanych sieci wodagjowych i

kanalizacyjnych wraz z przagzami to pas szeroke do 10 m — okoto 9700

9. Informacje dotyczace ochrony zabytkow i dobr kultury

Dziatki, na ktorych planuje si przedmiotow budow zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego znajdi§j poza obszarami o krajobrazie aw@jm
znaczenie historyczne, kulturowgdh archeologiczne
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10. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej
W rejonie przedmiotowej inwestycji nie wgpuje eksploatacja gornicza.

11. Informacje o dane dotycgce przewidywanych zagraen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Planowa inwestycja nie zalicza¢sido przedsiwzie¢ mogcych zawsze lub
potencjalnie znaezro oddziatywa na srodowisko wymienionych w Rozpagdzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie piE@dzigc mogcych znacaco
oddziatywa& na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) . W z@gku z powyszym na
wykonanie planowanego zadania n¢glie wymagana decyzfgodowiskowa.

Projektowany obiekt nie spowoduje zaggpia dlasrodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikOw oraz otoczenia wokét obiektu. Oddziatywe zwihzane z projektowanym

obiektem zamknie giw granicach olgtych opracowaniem.

12. Uzgodnienia, opinie oraz warunki techniczne dgtzace przedsgwziecia.
Kopie niezlednych uzgodnig opinii i warunkéw technicznych zamieszczono za

opisem technicznym dotygzym niniejszego opracowania.

I.LA. _CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zat. 1 — Mapa pogddowa w skali 1:10000
zal. 2 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 500

»PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dewski 14
Ul. Swierkowa 37a , 62-500 Konin



Budowa sieci wodoggowej i kanalizacji sanitarnej z przgzami dla zasilania zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w miejscowoi Warzymice gm. Kotbaskowo.
PROJEKT BUDOWLANY

.B. CZESC OPISOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanies$t zaliczone do Kategorii XXVI — siec,
jak: kanalizacje, wodochgi 0 wspoiczynniku wielkaci obiektu rownym 1,5

1. Podstawa opracowania.
Podstaw niniejszego opracowania stanawi

* Zlecenie inwestora — Gminy Kotbaskowo, umowa nr/2823

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego yiotbaskowo — uchwata nr

XI1/155/08 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 31 marc®20oku

e Pomiar sytuacyjno wysokoiowy — mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
opracowana przez Geodezja i Kartografia Wojciecst&cki ul. Rydla 98/27 70-785
Szczecin, geodeta uprawniony pod nr 4458

» Uzgodnienia wg zatzonych dokumentow

* Opinia geotechniczna dotygz warunkéw gruntowo — wodnych dla planowanej
inwestycji wykonana przez firen "N-GEO" M. Niedziotka, 70-340 Szczecin,
Bohaterow Warszawy 34/35 w listopadzie 2013 roku

* Opracowania bramowe

* Obowizujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje budosieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowdci Warzymice gm. Kotbaskowo.

Niniejsza dokumentacja obejmuje rgmtjacy zakres robot:

» Siet wodochgowa W1, W1-1, W1-20 facznej dtugéci — 422,12 m

* Przyhcza wodocigowe w ilgsici 14 szt o lacznej dlugdéci —53,95 m

» Kolektory sanitarneKS1 , KS1-1, KS1-20 facznej dtugéci — 434,78 m

* Przykhcza kanalizacyjne w ikei 14 szt o lacznej dtugéci —66,41 m

taczna dlugé¢ sieci wodocigowej, kolektorow kanalizacji sanitarnej oraz pazgy

wodochgowych i kanalizacyjnych wyno977,26 m.
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3. Uzbrojenie techniczne na trasie projektowanych &natow

Na trasie projektowanych sieci wodgmwych oraz kanalizacyjnych wyplja projektowane
kable sieci energetycznej - lokalizacja projektosyaieci energetycznej pokazana zostata na mapie
sytuacyjno - wysokosciowej oraz profilach paugiiych.

Na trasie projektowanych kolektorow i przykanalikbwv ich sisiedztwie, jedynie w miejscu
wiaczenia do istniagych sieci, wysfpuja urzadzenia podziemne, a mianowicie :

»  sie¢ wodochgowa

»  siet gazowa

»  kable energetyczne

»  kanalizacja sanitarna

Trasy tych urzdzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakciealktaciji map
sytuacyjno - wysokaiowych w skali I: 500 w 2013 r. Niezal@e od tego przed
przystpieniem do robét przewiduje gswwykonanie probnych przekopowcznych w celu
wyznaczenia przebiegu istrieych uradzen podziemnych i unikgicie miejsc skrzgowania
z projektowanym wodoggiem i kanalizagj sanitara badz w celu ich odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Ponadto w eelowania bezpiecastwa zaleca gi

bezwzgédne wyhkczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonsaitot.

3. Charakterystyczne dane o przydatngci gruntéw do celéw budowlanych

Warunki gruntowe scharakteryzowano na podstawiriiogeotechnicznej, wykonanej
w 2013r. przez firraN-GEO M. Niedziotka, 70-340 Szczecin, Bohaterowrs¥awy 34/35.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w pogtwykonano 2 mato
srednicowe otwory wiertnicze do gigokasci 3,0 m p.p.t. wzdk trasy projektowanych
urzadzea.

Ocena przydatnigi podtaza gruntowego dla celéw budowlanych zostata sgrana
zgodnie z wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Bwdene. Posadowienie
bezpadrednie budowli". Parametry wytrzymatbowe gruntu okrdono na podstawie
korelacji z cechh wiodaca, zgodnie z metadB (w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Na trasie projektowanych instalacji wggtija stosunkowo mato zubhicowane
warunki gruntowo-wodne. W podta, w poziomie posadowienia projektowanych ruggow
nawiercono twardoplastyczne gliny ilaste oraz py&ste. Na gibokasci wykonywanego
badania podtza gruntowego nie stwierdzono wygisbwania zwierciadta wody gruntowe;.
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W zwiazku z powyszym warunki gruntowe okresla sie jako proste, a
projektowane obiekty budowlane zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Opis projektowanych rozwhzan

4.1. Projektowana sié wodocihgowa

4.1.1. Zas¢g projektowanego wodocigu

Projektowana ste wodochgowa z przygczami o 4cznej diugdci 476,07 m
zlokalizowana jest w miejscowa Warzymice w cigu ulic Turkusowej, Wrzosowej,
Oliwkowej oraz ulicy "bez nazwy". Projektowanaswodochgowa zostanie wkzona do

istniejacej sieci wodocigowej biegiacej w ulicy Turkusowe.

4.1.2. Trasa kanatéw wodoaigowych

Trasg; sieci wodocigowe] wraz z przyczami wkrdlono na plany sytuacyjno -
wysokaiciowe w skali 1:500. Zaprojektowano &ierodocagowa o dtugdci 422,12 moraz
14 przyhczy wodocagowych o #cznej dlugdci 53,95 m Trasa projektowanej sieci
wodochgowej ledzie zaopatrzona w nieglna armatu¢ stuzaca prawidtowemu dziataniu
sieci jak réwnie niezlgdne tabliczki znamionowe w celu prawidiowego jepakowania.
Projektowana sie wodochgowa lgdzie peiné réwniez funkcje przeciwpaarowg - w tym
celu zostata ona zaopatrzona w naziemne hydramgcpvpaarowe. Lokalizag hydrantow
zaprojektowano zgodnie z obewujacymi przepisami i pokazano naataczniku

rysunkowym nr 2 - Projekt Zagospodarowania terenu

4.1.3. Gkbokosé¢ posadowienia sieci wodoggowej

Zagkbienie sieci wodoagowej oraz przyiczy zaprojektowano na ggokasci 1,5m
ponizej poziomu terenu istniggego - licac do osi projektowanego ruragu. Zagtbienie
rurociaggéw, ich spadki oraz odlegic zostaly pokazane na zeknikach graficznyciB.1
Profile podiuzne sieci wodocjgowg oraz zadczniku 3.3 Profile podiuzne przylaczy

wodociggowych
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4.1.4. Konstrukcja rurociggow sieci wodocjgowe;

Projektuje st sie¢ wodocagowa 0 srednicy wewntrznej @ 100 mm z rur i ksztattek
PE100 PN10 SDR17 do pracy podnieniem roboczym 2,5-3,0 bar wraz z nigdiy
armatug zeliwna, taczenie rur midzy sola zaprojektowano w formie atzy
elektrooporowych.  Podgjia stwace do montay nadziemnych  hydrantow
przeciwpaarowych projektuje si wykona z rur PE100 PN10 SDR17 d&rednicy
wewretrznej @ 80 mm. hczenie poszczegollnych elementdéw sieci wogtpmive] pokazano

na zakczniku graficznymd - Schematy wztow wodochgowych.

4.1.5. Konstrukcja przytaczy wodocagowych

Przykhcza wykonane ¢@la z rur wodocigowych cgnieniowych PES0 PN10 SDR17 o

srednicy @ 32mm. Zakwzenie odcinka wyprowadzonego puo#a przewidziano z&epic.

UWAGA: Po wykonaniu ptukania sieci wodociagowej konieczne jest przeprowadzenie
dezynfekcji sieci wraz z badaniem bakteriologicznym Otrzymane wyniki przed
oddaniem sieci do waytku musza by bezwzgtdnie zaakceptowane przez eksploatatora

sieci.

4.1.6. Zestawienie materiatlowe sieci wodegjowej

L.p. Wyszczegolnienie llosé
1 2 3
1 Rura PE@110, SDR17, PE100, PN10 414,52m
2 Rura PE@90, SDR17, PE100, PN10 7,60m
3 Rura PE@32, SDR11, PE80O 53,95m
4 Trojnik réwnoprzelotowy PE @110 2
5 Trojnik redukeyjny PE @110/ @90 2
6 Redukcja PE @110/ @90 3
7 Tuleja kotnierzowa PE @110 z kotnierzem 13
8 Tuleja kotnierzowa PE @90 z kotnierzem 15
9 Zasuwa odcinaga klinowa, kothierzowa DN100 6
10 Zasuwa odcinaga klinowa, kolhierzowa DN80 5
11 Armatura nawiercago zamykajca @110/ @32 dla rur PE 14
12 Skrzynka do zasuw, obudowa teleskopowa, przedia wrzeciona 11
13 Hydrant nadziemny tamany DN80 5
14 Kolano PE @110 45° 2
15 Kolano PE @90 90° 4
16 Kolanozeliwne kotnierzowe ze stopka DN80O 5
17 Cokot betonowy 14
18 Ksztaltka kielichowo — kotnierzowa DN100 1
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19 Nawiertka NW2/PE DN 32 14
20 Adapter z gwintem zewtrznym 32 x 1.1/4" 14
21 Zalepka 14

4.2. Projektowana sié kanalizacji sanitarnej

4.2.1. Zas¢g projektowanej kanalizacji sanitarnej

Projektowana siekanalizacji sanitarnej z przaygzami o 4cznej diugéci 501,19 m
zlokalizowana jest w miejscowa Warzymice w cigu ulic Turkusowej, Wrzosowej,
Oliwkowej oraz ulicy "bez nazwy". Projektowana {si&analizacji sanitarnej zostanie
wiaczona do istnigcej studni kanalizacyjnej S.ISTN. o¢dnych rz.g.40,44 ; rz.d.38,45
zlokalizowanej na istniegym odcinku sieci kanalizacyjnej biegre] w ulicy Turkusowej.

4.2.2. Trasa kanatéw kanalizacji sanitarnej

Tras; sieci kanalizacji sanitarnej wraz z prasgami wkrélono na plany sytuacyjno -
wysokaciowe w skali 1:500. Zaprojektowano &ierodocagowa o dtugdci 434,78 moraz
14 przyhczy kanalizacyjnych mtznej dtugdci 66,41 m Trasa kolektorow kanalizacyjnych
uzbrojona bdzie w betonowe studnie rewizyjne @ 1200mm. gré®lektorow oraz
lokalizacg studni rewizyjnych zaprojektowano zgodnie z olx@mjacymi przepisami i

pokazano naataczniku rysunkowym nr 2 - Projekt zagospodarowania érenu.

4.2.3. Gkbokosé¢ posadowienia kolektorow i spadki

W projekcie dzono do lokalizacji kanatéw i ich posadowienia przgpewnieniu
moaozliwosci grawitacyjnego odptywu nieczysio do istniejcej kanalizacji sanitarnegdznie
z przewidywan mazliwoscia jej przysziej rozbudowy wraz z rozbudgwnieszkaniow
jednorodzing. Kanaty grawitacyjne wraz ze studniami posadowio@ gébokasciach od
1,92 m do 4,08 m. Zastosowano jednakowy spadekaley dtugaci projektowanej sieci i
wynosi on 0,5%. Zagbienie poszczegoblnych odcinkéw kanatéw, ich spamtaz odlegteci
migdzy studniami zostaly pokazane naagahikach graficznyct8.2 Profile podtuzne sieci

kanalizacyjnej oraz zadczniku3.4 Profile podiuzne przytaczy kanalizacyjnych
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4.2.4. Konstrukcja kolektorow kanalizacji sanitarng

Projektuje si siet kanalizacyjim z rur PCV o jednorodnej strukturzeianki, srednicy
wewretrznej @ 200mm, grubié scianki 5,9mm oraz sztywroi obwodowej SN> 8kN/nt
utozonych na podsypce z pospoitki grdbiol5¢cm.

Ogodlna, #czna dlugéc kolektorow sanitarnych wraz z pragkzami wynosis01,19m
Kanaly kanalizacyjne w miejscach zalama polaczen przylaczy kanalizacyjnych z
kolektorami gtbwnymi zaprojektowano w formie prefgkowanych studni kanalizacyjnych z
betonu klasy C35/45 éednicy wewrtrznej @ 1200mm, z kgéw betonowych szczelnie
taczonych. Dosip jak i zamkngcie studni kanalizacyjnych stanawbedzie wtaz kanatowy
zeliwno - betonowy klasy D400kN z wkiaglkgumows. Dostp do czsci dennej studni
zapewniony bdzie poprzez, wbudowane w betorpwonstrukcg kregdw, antypslizgowe
stopnie wlazowe z pta stalowego w otulinie tworzywowej. Rokenia konstrukcji studni z
kolektorami gtbwnymi oraz przytzami zapewnia bedzie przejcie szczelne elastyczne w
postaci tulei ochronnych. Konstrukcje studni projgk s posadowd na ptyciezelbetowej
gr.15cm z betonu C12/15 i warstwie gszrzonej podsypki piaskowej gr. 15cm. Studnie
kanalizacyjne rozstawiong 8a trasie kanatow w odlegidach 8,81m - 52,82m.

4.2.5. Konstrukcja przytaczy kanalizacyjnych

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowanouz PCV o jednorodnej strukturze
scianki, srednicy wewwrtrznej @ 160 mm, gruldei scianki 4,7mm oraz sztywsoi
obwodowej SN> 8kN/n? , utazonych na podsypce z pospétki gr&biol5 cm. Projektowane
przylacza kanalizacyjne natg pofaczy¢ ze studniami betonowymi na kolektorach gtownych.
Odcinki rur tworace przyhcza do dziatek projektuje ¢sizakaiczye zaslepka kotnierzowg

tzw. "korkiem".

4.2.6. Zestawienie studni kanalizacyjnych

Kat od Kat 5
Rzedn | & . Catkow | kanatu | wlotu | Sred
Rzgdn a Srednica | groqnica | ita wyloto | przyta | nica
Stud Rzedn | Rzedn a wlotu i
Kolek . typ A wlotu wlotu | gleboko | wego | czado | stud
nia 8 agory | adna | wlotu/ wylotu . 5
tor nr studni g . przyta przutacz $§¢ do tudni ni
nr studni | studni | wylotu kanatu - [
kanatu | €22 d(_) [mm] a [mm] studni anatu [mm
studni H[m] wlotow ]
ego
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S.IS ISTN. 38.45 -
KS1 ™. PRZEP. 40.44 38.45 /38.45 38.45 PVC200 PVC160 1.99 - 1200
KS1 S1 WELAZO 40.80 38.52 38.52 38.52 PVC200 PVC160 .282 | 209.00 1200
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WA /3852 :
BET.
WEAZO 560
kSi | s2 | waA 4130 | 3862 38 3862 | PvC200| PvCie0 268 18000 - | 1200
138.62
BET.
WEAZO P
KS1 | S3 | WA 4160 | 3876 38 38.76 | PvC200| PvCle0  2.84| 18000 - | 1200
e 138.76
WEAZO 501 P1
KS1 | sS4 | WA 4160 | 3801 3% 3891 | PVC200| PvC160 269 180.30 90.00 | 1200
N 138.91
WEAZO 2900
KS1 | S5 | WA 4160 | 39.09| 3% 39.00 | Pvc200| Pvcieo 251 18000 - | 1200
N 139.09
WEAZO o4 P2
KS1 | S6 | WA 4270 | 3934 3% 39.34 | PvC200| PvC160]  3.36| 180.00 90.00 | 1200
o 139.34
WEAZO 055 P3:
kS1 | s7 | WA 42.90 | 3955 | 39 3955 | PvC200| PvVC160]  3.35| 90.00 45.00 | 1200
139.55
BET.
WEAZO 39.82 2%1 o
KS1 | S8 | WA 4390 | 3082 | 3382 | 3082 | Pvc200| Pvcieol 408 18080272 | 1200
BET. 90.00
WEAZO . P6:
KS1 | S9 | WA 43.00 | 3907 3% 39.97 | Pvc200| PvCieo  3.03 - | 27000 | 1200
139.97
BET.
WEAZO 560
kSi-1| s2 | wa 4130 | 3862 38 3862 | PvC200| PvC160 268 25960 - | 1200
o 138.62
WEAZO 500 7
KSi-1| s10| WA 4130 | 3866 38 38.66 | PVC200| PVC160  2.64| 180.00 90,00 | 1200
e 138.66
WEAZO 560 P8
KSi-1| s11| WA 4110 | 3889 38 38.89 | Pvc200| Pvcieo 221 - | 90,00 | 1200
138.89
BET.
WEAZO 2900
ksi2 | s5 | wa 4160 | 39.09| 3% 39.00 | Pvc200| Pvcieo 251 27080 - | 1200
139.09
BET.
WLAZO 39.22 27Pc? 00
ksi2 | s12| wa 4210 | 3022 | 3322\ 3022 | pvcaoo| Pvcieol 288 1807027090 | 1200
BET. 90.00
WLAZO 39.36 23(1310:0
ksi2 | s13| wa 4210 | 3036 | 3330 | 3036 | pvc2o0| Pvcieol 274 1634128500 | 1500
BET. 106.00
WELAZO 39.48 270.00
ksi2 | s14| wa 41.40 | 3948 | 3% 39.48 | Pvc200| Pvc200  1.92 ; 001 1500
139.48 P14:
BET. e

5. Dane techniczne obiektu charakteryzujce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludizi obiekty sasiadujace

Dane techniczne planowanego przedzgiccia pod wzgidem wptywu nasrodowisko,
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi oraz otyiekysiadupce rozpatrywaneaspod
wzgledem:

a) przewidywane iléci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanychrewcow,

materiatow, paliw i energii (w trakcie budowy):
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« ok. 40 n? wody wodocigowej do préb szczeldoi przewodéw kanalizacyjnych i

wodochgowych i studzienek z przadzami , piasek, pospotka, beton

b)rozwigzania chronrjce srodowisko :
* calai¢ robot ziemnych wykonywanagizie sposobemecznym i mechanicznym w
wigkszadici w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowaniemaaréw wykopow

* teren po wykopachgdzie przywrécony do stanu wégiowego.

c) rodzaj i przewidywana i@ wprowadzanych darodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozedan chrongcychsrodowisko :
» pobor wody z sieci wodoggowej dla projektowanego przegsiiecia: 22,4
m® /doh: (cele bytowo - gospodarcze oraz rekreacyjne)
» odprowadzane scieki z sieci kanalizacyjnej dla projektowanego
przedsiwziecia w ilosci: 11,2 m® /doke odprowadzaneddla do istniejice;

sieci kanalizacyjnej

d) projektowana inwestycja niedrie miata negatywnego wptywu na gietraz wody

powierzchniowe i podziemne

Zastosowana technologia przewiduje wykonanie szcoej sieci wodocagowe] |
kanalizacyjnej wraz z armatura wodocigowyg oraz uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej, co
uniemazliwi ewentualng penetracje wod lub $ciekow. Zabezpiecza to wplyw jej na

srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obieky budowlane.

I.B. CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

zal. 3.1 — Profile podtune sieci wodocigowej w skali 1:100/500

zat. 3.2 — Profile podtine sieci kanalizacyjnej w skali 1:100/500

zal. 3.3 — Profile podiine przytaczy wodocagowych w skali 1:100/500
zal. 3.4 — Profile podtune przytaczy kanalizacyjnych w skali 1:100/500
zal. 4 — Schematy wztow sieci wodocigowe;j

zat. 5 - Studnia kanalizacyjna betonowa
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