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OPIS TECHNICZNY  

do Projektu Wykonawczego budowy sieci wodociągowej w dz. nr 15 obr. Rajkowo. 

1. MIEJSCE POŁOŻENIA INWESTYCJI. 
 

 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek: 13/9, 15 obr. Rajkowo gmina Kołbaskowo  

oraz nr 5 obr. 2124 miasto Szczecin, województwo zachodniopomorskie. 

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Podstawę dla niniejszego opracowania stanowią następujące materiały: 

� Zlecenie i wytyczne inwestora,  

� Aktualna mapa do celów projektowych,  

� Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późń. zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późń. zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z późń. 

zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 poz. 984 z 2006 r.), 

� Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej z dnia 16.09.2013  

wydane przez PGK w Kołbaskowie; znak PGK-ZWiK.404.127.2013, 

� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Rajkowo uchwalony uchwałą 

nr XXVIII/326/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 9 listopada 2009 ( Dz. Urz. woj. 

zachodniopomorskiego z 2010r. nr 4 poz. 42) 

� Prawo wodne, 

� Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,  

� Katalogi techniczne, obowiązujące normy i przepisy. 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej w dz. nr 15  

obr. Rajkowo.  

W zakres inwestycji wchodzi budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami.  

4. OPIS TERENU INWESTYCJI. 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. 13/9 i 15 obr. Rajkowo gmina Kołbaskowo 

 oraz na dz. nr 5 obr. 2124 miasta Szczecin. Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE.  

 Inwestycja zlokalizowana jest w drodze powiatowej Warzymice - Szczecin 

Rzędne terenu wahają się od 26,40 m npm, do 31,80 m npm. 
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Projektowana sieć zapewniać będzie doprowadzenie wody na cele bytowe oraz zapewni zabezpieczenie 

p.poż. dla obszaru objętego inwestycją. Projektowany wodociąg będzie spinać istniejącą sieć wodociągową  

w węzłach W1 i W41 – patrz projekt zagospodarowania terenu.  

5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE. 

5.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA. 

Projektowane uzbrojenie przebiega przez następujące działki:  

13/9( Tk), 15(dr) obr Rajkowo, 5 obr. 2124 miasto Szczecin.  

5.2 ZABEZPIECZENIE PUNKTÓW OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLE GAJĄCYCH 

OCHRONIE. 

Zobowiązuje się Wykonawcę, przed rozpoczęciem robót ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego 

wytyczenia punktów osnowy geodezyjnej podlegających ochronie przez Uprawnioną Jednostkę Wykonawstwa 

Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu należy je oznaczyć poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 

3 m od osi punktu podlegającego ochronie. 

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI ĄZANIA. 

6.1 WODOCIĄG 

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur o średnicy dy160mm PE100 SDR17 PN10. Usytuowanie 

projektowanej sieci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Szczegółowe położenie wysokościowe 

projektowanego wodociągu pokazano na profilach wodociągowych. Szczegóły połączeń pokazano na rys. 3.1 – 

schematy montażowe węzłów wodociągowych. 

Projektowany wodociąg zasilany będzie dwustronnie : 

- z istniejącej sieci wodociągowej DN150 zlokalizowanej w dz. nr 5 obręb 2124 m. 

Szczecin,  

- z istniejącej sieci wodociągowej DN 150 zlokalizowanej w dz. 13/9 obr. Rajkowo gmina 

Kołbaskowo 

Na trasie sieci wodociągowej należy wykonać 10 hydrantów nadziemnych ppoż. DN 80 z podwójnym 

zamknięciem. Kolumna hydrantu powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem  

przed wypływem wody w przypadku złamania. Hydranty zaopatrzyć w zasuwy odcinające podziemne DN 80. 

Stosować hydranty w kolorze czerwonym. Zaprojektowane hydranty pełnią funkcję:  

• w miejscach najniżej położonych odwodnień, 

• w miejscach najwyżej położonych odpowietrzeń, 

• zabezpieczenia ppoż. 
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W zakresie sieci wodociągowej opracowanie obejmuje wykonanie: 

SIEĆ WODOCIĄGOWA- zestawienie rzeczowe 

SIECI 

Dy160mm PE100PN10 

HYDRANTY 

[mb] [szt.] 

1038,00 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAZEM: 1038,0 mb 10 szt. 

 Projektowana sieć wodociągowa zostanie położona na głębokości zapewniającej minimalne przykrycie 

wynoszące 1,4 m. 

6.1.1. WODOCIĄG – opis zastosowanych materiałów. 

Wodociąg zaprojektowano z rur dy 160 mm PE100 SDR 17 PN 10 posiadających znak jakości „B”  

oraz atest PZH do przesyłania wody pitnej, koloru niebieskiego. Całość powinna być wykonana w jednolitym 

systemie materiałowym. Stosować rury i kształtki produkcji Wavin Metalplast-Buk lub równoważne. 

Włączenia budowanego wodociągu do istniejących sieci wodociągowych DN150 wykonać: 

- w węźle W1 do istniejącego trójnika kołnierzowego żeliwnego za pomocą tulei 

kołnierzowej z kołnierzem powlekanym DN150 np. firmy Hawle lub równoważne.  

- w węźle W41 do przewidzianego do wymiany trójnika kołnierzowego żeliwnego  

za pomocą tulei kołnierzowej z kołnierzem powlekanym DN150 np. firmy Hawle lub 

równoważne. 

Na budowanej sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy do wody, długie, kołnierzowe typu E  

z miękkim uszczelnieniem (np. firmy HAWLE nr kat. 4700 lub równoważne) wraz z teleskopowym 

przedłużeniem wrzeciona nr kat. 9500, wyprowadzonym do poziomu terenu. 

W studniach rewizyjnych, przy przejściu pod torami kolejowymi, przewidziano zasuwy do wody, krótkie, 

kołnierzowe typu E z miękkim uszczelnieniem (np. firmy HAWLE nr kat. 4700 lub równoważne)  

wraz z kółkiem ( np. firmy Hawle nr kat. 7800). 

Włączenia istniejących przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej wykonać  

za pomocą j opaski do nawiercania do rur PE Dy160/1”. Armaturę odcinająca stanowi zawór kątowy  

do przyłączy domowych z odejściem ISO do rur PE i z gwintem zewnętrznym 1” wraz z teleskopowym 

przedłużeniem wrzeciona nr kat. 9500, wyprowadzonym do poziomu terenu. 

Trzpień zasuw obudować skrzynką uliczną. Skrzynki uliczne duże z deklem ciężkim. Korpus  

z żeliwa lub polietylenu (jeżeli z polietylenu to stosować HDPE, wytrzymałość na temperaturę +200°C), 

podstawa pod skrzynkę z HDPE przenosząca obciążenie 40T. Skrzynkę uliczną w terenie „zielonym” należy 

wzmocnić opaską betonową. Miejsce zaworu na przyłączu należy trwale oznakować tablicą oznaczeniową. 

Skrzynkę zasuwową ustawić na podkładach betonowych i oznakować tabliczką domiarową zlokalizowaną  

w widocznym miejscu. 
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 Studzienki rewizyjne powinny posiadać przejścia przez ścianki przystosowane do rurociągu PE  

o odpowiedniej średnicy po stronie doprowadzenia i wyprowadzenia rurociągu. 

Projektowane rurociągi z PE należy łączyć poprzez elektrozłączki lub zgrzewanie doczołowe. 

 W węzłach połączeniowych oraz przy zmianie kierunków ułożenia wodociągów zastosowano typowe 

kształtki z PE lub połączenia kołnierzowe. Śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki stosować ze stali 

nierdzewnej klasy A-2/70. Nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć 

taśmą termokurczliwą. Na rurach PE stosować ruchome kołnierze specjalne, żeliwne, dwukomorowe  

z zabezpieczeniem przed przesunięciem dociskowe do połączeń rur z PE. Armaturę kołnierzową łączyć stosując 

uszczelki gumowe EPDM.  

 Na całej trasie projektowanego wodociągu należy ułożyć taśmę lokalizacyjną niebieską z wkładką 

magnetyczną łączoną na zaciski ułożoną 0,3m nad rurą. 

 Całość powinna być wykonana w jednolitym systemie materiałowym. Stosować rury i kształtki 

produkcji Wavin Metalplast-Buk lub innych producentów rur, gwarantujących podobne parametry techniczne  

i technologiczne. 

 Szczegółowe usytuowanie zasuw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach 

wodociągu. 

Zestawienie armatury i uzbrojenia – patrz załączniki. 

Dopuszcza się stosowanie uzbrojenia innego producenta pod warunkiem zapewnienia równorzędnej jakości 

zaprojektowanego uzbrojenia.  

Armaturę i uzbrojenie należy uzgodnić z Inwestorem oraz PGK w Kołbaskowie.  

UWAGA:  

Zmiany kierunku projektowanej sieci wodociągowej nie ujęte na rysunku schematów montażowych węzłów 

wodociągowych dopuszcza się wykonać poprzez wygięcie rury na zimno przy dostosowaniu minimalnego 

promienia gięcia do temperatury otoczenia, zgodnie z tabelą: 

Temperatura 

otoczenia 

[°°°°C] 

Min. promień gięcia rur 

[m] 

+20 20 x Dn 

+10 35 x Dn 

0 50 x Dn 
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6.1.2. WODOCIĄG - wykonanie 

 Wodociąg układać na głębokości zapewniającej minimalne wymagane przykrycie wynoszące 1,4m  

na podsypce o grubości 15 cm z piasku grubego. 

Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami: 

Etap I  

 -wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokości 30 cm ponad wierzch rury z gruntu 

niespoistego, niezawierającego ostrych przedmiotów i ziaren stałych większych jak 20mm. 

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie 

ochronnej rury należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 

średnicy rury. Stopień zagęszczenia obsypki z boku rur winien wynosić ok. Is = 0,95. 

Etap II  

- zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać: 

 - w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami), 

 - poza drogami - piaskiem zasypowym (warstwami) z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy 

do uzyskania wskaźnika zagęszczenia: pod drogami Is=0.95. 

 Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być 

wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 

Rodzaj i kształt wykopu powinny być dostosowane indywidualnie do warunków gruntowo –wodnych  

oraz możliwości wykonawczych.  

Materiał użyty do wykonania obsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach 

powyżej 20 mm. Dla odcinków przebiegających pod nawierzchnią utwardzoną należy stosować maksymalne 

zagęszczenie gruntu ok. Is = 1,0 , grunt zasypowy należy zagęszczać zgodnie z normą „Roboty ziemne” 

 PN-B-06050 z 1999r. Nie dopuszcza się wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania zasypki. W tym 

celu należy wykorzystać piasek zasypowy.  

Po wykonaniu zasypki, teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego.  

 Całość robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10736 "Wykopy otwarte  

dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz instrukcją montażową 

układania w gruncie rur z PE dostarczoną przez producenta rur. 

Nad rurami na wysokości 30cm umieścić taśmę lokalizacyjno ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką 

magnetyczną ze stali nierdzewnej łączoną na zaciski. Przy każdej zasuwie oraz hydrancie taśmę wyprowadzić  

do skrzynki ulicznej.  

Rury łączyć ze sobą za pomocą muf elektrooporowych lub zgrzewania doczołowego .  

Obudowę teleskopową do zasuwy zabezpieczyć dodatkowo umieszczając je w rurze ochronnej PVC160  

na długości 0,60m. 

 Uzbrojenie należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN –86/B-09700. 
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Fragmenty wodociągu przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddać próbie szczelności na ciśnienie 

1,0MPa, przepłukać i poddać dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-10725. 

Wodociąg należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych”. 

Roboty zanikające i ulegające zakryciu zgłosić do odbioru w PGK w Kołbaskowie w czasie umożliwiaj ącym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Przy zbliżeniach do istniejących drzew, pod istniejącymi lub przy zbliżeniach do istniejących 

nawierzchni typu polbruk lub asfalt dopuszcza się możliwość wykonywania poszczególnych odcinków 

wodociągu metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym lub przeciskiem. Odcinki przewidziane 

 do wykonania metodami bezwykopowymi należny uzgodnić z właścicielem gruntu, Projektantem, Inwestorem  

 i PGK w Kołbaskowie. 

7. ODWODNIENIA WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY 

Celem tymczasowego obniżenia poziomu wód gruntowych podczas robót ziemnych jest budowa 

projektowanego uzbrojenia podziemnego.  

Odwodnienie wykopów w piaskach realizować przy użyciu igłofiltrów. Igłofiltry rozstawiać po jednej 

stronie wykopu. Głębokość zapuszczenia igłofiltra powinna być każdorazowo dobrana do osiągnięcia 

wymaganej depresji z uwzględnieniem współczynników filtracji na poszczególnych odcinkach robót.  

Odprowadzane wody stanowią składnik bilansu wód spływu gruntowego danej zlewni. W związku  

z tymczasowością prac odwodnieniowych i ograniczonych odcinków prowadzonych jednocześnie prac, nie 

wpłyną one w czasie na zmianę bilansu wód. Zastosowany ciąg technologiczny uniemożliwia ich 

zanieczyszczenie.  

 Zobowiązuje się Wykonawcę robót do poinformowania eksploatatora odbiornika, do której planowany 

jest zrzut wód z odwodnień o planowanym odprowadzeniu wód i uzyskaniu na to jego zgody. 

8. ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW OTWARTYCH 

W drogach utwardzonych oraz obok istniejących budynków stosować wykopy wąskoprzestrzenne  

o ścianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych w wykopach bez 

umocnień, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat III. 

Umocnienie ścian pionowych przy wykonywaniu wykopów na odcinku pomiędzy studniami wykonać  

za pomocą szalunków płytowych z rozporami. Wykop o ścianach pionowych w miejscu wykonywania 

projektowanych studni rewizyjnych należy zabezpieczyć szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunków 

gruntowych zastosować szalunek płytowy zamknięty lub wbijane, stalowe ścianki szczelne. 
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9. BADANIE SZCZELNO ŚCI, DEZYNFEKCJA, POMIAR WYDAJNO ŚCI I CI ŚNIENIA 

 Po wykonaniu wodociągu przeprowadzić: 

- próbę szczelności zgodnie z obowiązującymi normami, 

- dezynfekcję zgodnie z obowiązującymi normami, 

- jednocześnie pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów przy pomocy specjalistycznego 

urządzenia ( przepływomierz + ciśnieniomierz). Wydajność minimalna mierzona  

na zaworze hydrantu nie może być niższa niż 10 dm3/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 

0,2 MPa.  

10. ODTWORZENIE DRÓG. 

 W przypadku wykonywania projektowanego uzbrojenia pod istniejącymi ciągami komunikacyjnymi  

po pracach montażowych należy odtworzyć je do stanu istniejącego. 

Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich warunków i wytycznych przekazanych  

w uzgodnieniu przez Właściciela, Administratora lub Zarządcę drogi. 

11. UWAGI KOŃCOWE 

Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W przypadku 

wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia  

z projektantem. 

 Obowiązkiem wykonawców sieci jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, 

certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być 

oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania  

do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 

stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

 

Opracował: 

mgr inż. Zbigniew Kaczanowicz 
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ZAŁĄCZNIK 1 

Goleniów, styczeń 2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

 ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT 

WYKONAWCZY "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DZ. NR 15 OBR. RAJKOWO” 

 

ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ. 

 

 

 

Projektant: mgr inż. Zbigniew Kaczanowicz 

 

 

 

Sprawdzający: Piotr Wołejszo 
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