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lI. ZAL ACZNIKI

» Zat nr 1. Gwiadczenie projektanta i sprawdzeggo,

e Zal nr 2. Uprawnienia budowlane projektanta i smtzaacego,

» Zal nr 3. Zawiadczenie o przynakaosci projektanta i sprawdzagego do 1zby laynieréw
Budownictwa,

« Zal. nr 4. Warunki techniczne pragizenia do sieci wodogijowej z dnia 16.09.2013 r.
wydane przez PGK w Kotbaskowie; znak PGK-ZWiK.4@¥. 2013,

« Zal nr 5. Informacja dotygza BIOZ,

« Zal nr 6. Karta rejestracyjna cyfrowej kopii mapy,

e Zal nr 7. Decyzja nr 85/2013 o ustaleniu lokaljzamvestycji celu publicznego z dnia 23.10.2013 r.
wydana przez Wojew@dZachodniopomorskiego,

e Zal nr 8. Uzgodnienie w PGK w Kotbaskowie,

e Zal nr 9. Uzgodnienie z TK Telekom Sp. z 0.0. iaddv.10.2013 r.,

e Zal nr 10. Uzgodnienie z PKP PLK Zakfad Linii Kgderych w Szczecinie z dnia 14.10.2013 r.;
znak 1ZIW7-505-377/10/2013,

* Zat nr11. Uzgodnienie z dnia 09.10.2013 r. z ARrgetyka S.A. Oddziat w Warszawie
- Dystrybucja Energii Elektrycznej Pomorski Rejopsirybucii,

e Zal nr 12. Uzgodnienie z dnia 28.10.2013 r. z BFXR. Oddziat Gospodarowania Nieruchaitiami
w Poznaniu, Wydziat Geodezji i Regulacji Stanowviargch Il w Szczecinie, Kolejowy Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Szczecimreggk N13I11.6-6120-181/2013.

* Zat nr 13. Uzgodnienie w WSW i z rzeczoznawls. ZabezpiectePrzeciwpaarowych.

lIl. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2 PROFIL PODLUZNY. WODOCIAG 1:100/500
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego budowy sieci wodgowej w dz. nr 15 obr. Rajkowo

1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziateél9115 obr. Rajkowo gmina Kotbaskowo

oraz nr 5 obr. 2124 miasto Szczecin, wojewodztwathnaeniopomorskie.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstaw dla niniejszego opracowania stangawastpujace materiaty:

Zlecenie i wytyczne inwestora,

Aktualna mapa do cel6w projektowych,

Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dzz W994r. nr 89 poz. 414 z fi6 zmianami),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200@r sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69p&n. zmianami),
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanédoe. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 zzpd
Zmianami),

Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwnkjakie naley speiné
przy wprowadzanigciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substasmjzegdlnie szkodliwych
dlasrodowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 poz. 984 z 206 r

Warunki  techniczne  przytzenia do  sieci  wodogjowej z dnia  16.09.2013
wydane przez PGK w Kotbaskowie; znak PGK-ZWiK.4@¥. 2013,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegtedésmow w ob¢bie Rajkowo uchwalony uchwat
nr XXVII/326/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 9 tippada 2009 ( Dz. Urz. woj.
zachodniopomorskiego z 2010r. nr 4 poz. 42)

Prawo wodne,

Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Katalogi techniczne, obowzujace normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kydsieci wodocigowej w dz. nr 15

obr. Rajkowo.

W zakres inwestycji wchodzi budowa sieci wodgowej wraz z hydrantami.
4. OPIS TERENU INWESTYCJI.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na 8291 15 obr. Rajkowo gmina Kotbaskowo

oraz na dz. nr 5 obr. 2124 miasta Szczecin. Wajetwio ZACHODNIOPOMORSKIE.

Inwestycja zlokalizowana jest w drodze powiatoW&rzymice - Szczecin

Rz¢dne terenu wahajsi¢ od 26,40 m npm, do 31,80 m npm.
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Projektowana stezapewnid bgdzie doprowadzenie wody na cele bytowe oraz zapealmezpieczenie
p.pa. dla obszaru objego inwestygj. Projektowany wodogg bedzie spind istniepca sie2 wodochgowa
w weztach W1 i W41 — patrz projekt zagospodarowaniarter
5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.

5.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.
Projektowane uzbrojenie przebiega przezqpagice dziatki:
13/9( Tk), 15(dr) obr Rajkowo, 5(dr) obr. 2124 miasto Szazeci
Opracowanie niniejsze dotyczy dziatki nr 13/9(THroRajkowo.
Organami wiaciwymi dla wydania do wydania decyzji o pozwolenaubudow dla dziatek s:
- dz. nr 15 (dr) obr. Rajkowo- Starosta Policki,

- dz. nr 5(dr) obr. 2124 miasto Szczecin — Preztaldhasta Szczecin.

5.2 ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLE GAJACYCH
OCHRONIE.

Zobowigzuje st Wykonawe, przed rozpocziem robdt ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego
wytyczenia punktéw osnowy geodezyjnej podlegggh ochronie przez Uprawnigdednostk Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nglge oznaczy poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w proimien
3 m od osi punktu podleggiego ochronie.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

6.1 WODOCIAG
Zaprojektowano stewodochagowa z rur osrednicy dy160mm PE100 SDR17 PN10. Usytuowanie
projektowanej sieci pokazano na projekcie zagospwedia terenu. Szczegotowe pzdaie wysokéciowe
projektowanego wodoggiu pokazano na profilach wodagowych. Szczegoty patzen pokazano narys. 3.1 —
schematy montawe weztéw wodocagowych.
Projektowany wodogQ zasilany bdzie dwustronnie :
- Z istniepcej sieci wodocigowej DN150 zlokalizowanej w dz. nr 5 @br2124 m.
Szczecin,
- Z istniepcej sieci wodocigowej DN 150 zlokalizowanej w dz. 13/9 obr. Rajkograina
Kotbaskowo
Na trasie sieci wodogjowej naley wykona 10 hydrantéw nadziemnychppaz. DN 80 z podwdjnym
zamkniciem. Kolumna hydrantu powinna dwykonana zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem
przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydrazggpatrzy w zasuwy odcinage podziemne DN 80.

Stosowa hydranty w kolorze czerwonym.
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Zaprojektowane hydranty peiniunkcig:
* w miejscach najriej potazonych odwodnig,
« w miejscach najwiej potazonych odpowietrzi
e zabezpieczenia ppo

W zakresie sieci wodoggowej opracowanie obejmuje wykonanie:

SIEC WODOCIAGOWA- zestawienie rzeczowe

SIECI HYDRANTY

Dy160mm PE100PN10

[mb] [szt.]
1038,00 10
RAZEM: 1038,0 mb 10 szt.

Projektowana stewodochgowa zostanie pokmna na gibokasci zapewniagcej minimalne przykrycie
wynosace 1,4 m.
6.1.1. WODOCIAG - opis zastosowanych materiatow.
Wodochg zaprojektowano z rur dy 160 mm PE100 SDR 17 PNdsiadagcych znak jakéci ,,B”
oraz atest PZH do przesytania wody pitnej, kolaabreskiego. Cake powinna by wykonana w jednolitym
systemie materiatowym. Stosoévaury i ksztattki produkcji Wavin Metalplast-BukbBudwnowane.
Whaczenia budowanego wodagu do istniegcych sieci wodoaigowych DN150 wykon&

- w wezle W1 do istniejcego trdjnika kotnierzowegaeliwnego za pomag tulei
kotnierzowej z kotnierzem powlekanym DN150 np. firtdawle lub rownowzne.

- w wezle W41 do przewidzianego do wymiany tréjnika kotamvego zeliwnego
za pomog tulei kotnierzowej z kotnierzem powlekanym DN15f. Hirmy Hawle lub
rownowane.

Na budowanej sieci wodagjowej zaprojektowano zasuwy do wody, diugie, kowoeve typu E
z miekkim uszczelnieniem (np. firmy HAWLE nr kat. 470Qibl rownowane) wraz z teleskopowym
przedhzeniem wrzeciona nr kat. 9500, wyprowadzonym doqrozi terenu.
W studniach rewizyjnych, przy przeju pod torami kolejowymi, przewidziano zasuwy dody, kroétkie,
kotnierzowe typu E z mkkim uszczelnieniem (np. firmy HAWLE nr kat. 470@bl rownowane)
wraz z kotkiem ( np. firmy Hawle nr kat. 7800).

Wiaczenia istniejcych przyhczy do projektowanej sieci wodagowej wykona
za pomog j opaski do nawiercania do rur PE Dy160/1". Armatodcinajca stanowi zawordtowy
do przyhczy domowych z odégiem ISO do rur PE i z gwintem zegirenym 1” wraz z teleskopowym
przedhzeniem wrzeciona nr kat. 9500, wyprowadzonym do quomi terenu.

Trzpien zasuw obudow@askrzynk uliczm. Skrzynki uliczne die z deklem eizkim. Korpus

z zeliwa lub polietylenu (jgeli z polietylenu to stosowaHDPE, wytrzymaté¢ na temperatgr+200°C),
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podstawa pod skrzyrkz HDPE przenosza obcazenie 40T. Skrzynkuliczmg w terenie ,zielonym” naley
wzmocnt opaslg betonov. Miejsce zaworu na przytzu naley trwale oznakowétablica oznaczeniow.
Skrzynk; zasuwow ustawt na podktadach betonowych i oznakévtabliczky domiarowe zlokalizowan,
w widocznym miejscu.

Studzienki rewizyjne powinny posiaglprzegcia przezcianki przystosowane do ruragu PE
o odpowiedniegrednicy po stronie doprowadzenia i wyprowadzeniagigu.

Projektowane ruroggi z PE naley taczy¢ poprzez elektrozkzki lub zgrzewanie doczotowe.

W weztach pohczeniowych oraz przy zmianie kierunkow igmia wodocigdéw zastosowano typowe
ksztaitki z PE lub pakzenia kotnierzoweSruby do podczer kothierzowych oraz podkiadki stosotvae stali
nierdzewnej klasy A-2/70. Nadki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Rokenia kotnierzowe zabezpieczy
tasSma termokurczliva. Na rurach PE stosowaruchome kotnierze specjalnegliwne, dwukomorowe
Z zabezpieczeniem przed przesoiem dociskowe do patzen rur z PE. Armatur kotnierzows taczy¢ stosujc
uszczelki gumowe EPDM.

Na calej trasie projektowanego wodgpi naley ulozy¢ tasme lokalizacyjra niebiesly z wkiadky
magnetycza taczora na zaciski utéeong 0,3m nad ruy.

Catcs¢ powinna by wykonana w jednolitym systemie materialtowym. Steao rury i ksztattki
produkcji Wavin Metalplast-Buk lub innych producéwt rur, gwarantujcych podobne parametry techniczne
i technologiczne.

Szczego6towe usytuowanie zasuw pokazano na prejetajospodarowania terenu oraz na profilach
wodochgu.

Zestawienie armatury i uzbrojenia — patrzezahiki.

Dopuszcza gistosowanie uzbrojenia innego producenta pod wariem zapewnienia rownogzinej jakasci
zaprojektowanego uzbrojenia.

Armature i uzbrojenie naléy uzgodné z Inwestorem oraz PGK w Kotbaskowie.

UWAGA:

Zmiany kierunku projektowanej sieci wodagowej nie ugte na rysunku schematéw moimtavych weztow

wodochgowych dopuszczaesivykona poprzez wygicie rury na zimno przy dostosowaniu minimalnego

promienia gicia do temperatury otoczenia, zgodnie z tabel

Temperatura Min. promien giecia rur
otoczenia [m]
[°C]
+20 20 x Dn
+10 35 x Dn
0 50 x Dn
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6.1.2. WODOCIAG - wykonanie
Wodochg uklad& na gtbokasci zapewniagce] minimalne wymagane przykrycie wynase 1,4m
na podsypce o gruba 15 cm z piasku grubego.
Zasyplk rurochgow prowadzt nalezy etapami:
Etap |
-wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wys&kid30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, nie zawiegdego ostrych przedmiotow i ziaren statyclelgizych jak 20mm.
Zageszczenie tej warstwy powinno dprzeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostfoi.
Warstwa ta powinna léyubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i uldjgruntu w strefie
ochronnej rury naley wykona warstwami. Grub& ubijanej warstwy nie powinna przekra¢zd3
srednicy rury. Stopie zag:szczenia obsypki z boku rur winien wynbsk. | = 0,95.
Etap Il
- zasyplk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoiia
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - piaskiem zasypowym (warstwan@dnoczesnym zggzczeniem kalej warstwy
do uzyskania wskaika zagszczenia: pod drogami0.95.
Obsypka ruroeigow musi zagwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powibya
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidt@aigposadowienia rur.
Rodzaj i ksztatt wykopu powinny bBydostosowane indywidualnie do warunkéw gruntowo emyah
oraz maliwosci wykonawczych.
Materiat wyty do wykonania obsypki nie me zawiera ostrych kamieni i cwtek statych o wymiarach
powyzej 20 mm. Dla odcinkéw przebiegajch pod nawierzchaiutwardzom nalezy stosowa maksymalne
zagszczenie gruntu ok. Is = 1,0 , grunt zasypowy naleag:szcz& zgodnie z norm ,Roboty ziemne”
PN-B-06050 z 1999Mie dopuszcza g wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania zasypk W tym
celu nalezy wykorzysta¢ piasek zasypowy.
Po wykonaniu zasypki, teren nayebezwzgédnie doprowadzi do stanu pierwotnego.
Catas¢ robot ziemnych nalgy przeprowadzi zgodnie z normPN-B-10736 "Wykopy otwarte
dla przewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoigd oraz instrukej montazowa
uktadania w gruncie rur z PE dostarczqmzez producenta rur.
Nad rurami na wysokmi 30cm umiéci¢ tasme lokalizacyjno ostrzegaweazkoloru niebieskiego z wkladk
magnetycza ze stali nierdzewnep¢zom na zaciski. Przy kalej zasuwie oraz hydranciesta wyprowadzé
do skrzynki ulicznej.
Rury laczy¢ ze soh za pomog muf elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.
Obudow; teleskopow do zasuwy zabezpieazydodatkowo umieszczg je w rurze ochronnej PVC160
na dtugdci 0,60m.
Uzbrojenie nalgy oznakowa tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-0970
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Fragmenty wodoggu przeznaczone do zasypania przed zasypaniem p@udlie szczelnii na cknienie
1,0MPa, przeptukai podda dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-1872
Wodochag naley montowa& zgodnie z instrukej montau wydary przez producenta oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodagowych”.
Roboty zanikajace i ulegapce zakryciu zgtosé do odbioru w PGK w Kotbaskowie w czasie umdiwiaj acym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowgia ogélnego posgpu robét.

Przy zblieniach do istnigjcych drzew, pod istnigtymi lub przy zbfieniach do istniejcych

nawierzchni typu polbruk lub asfalt dopuszcza sacliwosé wykonywania poszczegélnych odcinkdow

wodociggu metod bezwykopow — przewiertem sterowanym lub przeciskiem. Odcipkiewidziane

do wykonania metodami bezwykopowymi smeleuzgodnd z wiacicielem gruntu, Projektantem, Inwestorem
i PGK w Kotbaskowie.
7. ODWODNIENIA WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Celem tymczasowego olminia poziomu wod gruntowych podczas robdt ziemnjedt budowa

projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Odwaodnienie wykopdéw w piaskach realizawarzy wyciu igtofiltrow. Igtofiltry rozstawia po jednej
stronie wykopu. Gibokas¢ zapuszczenia igtofiltra powinna dykazdorazowo dobrana do agnigcia
wymaganej depresji z uwzginieniem wspotczynnikow filtracji na poszczegdélnyatinkach robot.

Odprowadzane wody stanawsktadnik bilansu wod sptywu gruntowego danej zlewh zwiazku
z tymczasowsria prac odwodnieniowych i ograniczonych odcinkéw padeonych jednoczaie prac, nie
wplyna one w czasie na zmianbilansu wod. Zastosowany agi technologiczny unienitiwia ich
zanieczyszczenie.

Zobowhzuje s¢ Wykonawe robét do poinformowania eksploatatora odbiornd@ktorej planowany
jest zrzut wod z odwodnieo planowanym odprowadzeniu wod i uzyskaniu natm jzgody.

8. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH

W drogach utwardzonych oraz obok ista@jch budynkéw stosowawykopy waskoprzestrzenne
o écianach pionowych, umocnione, a w drogach nieuta@rych i terenach niezabudowanych w wykopach bez
umocnid, ze skarpami o hachyleniu 1:0,60 dla gruntu Kat Il
Umocnienie scian pionowych przy wykonywaniu wykopdéw na odcinkwmiedzy studniami wykona
za pomog szalunkéw ptytowych z rozporami. Wykop @ianach pionowych w miejscu wykonywania
projektowanych studni rewizyjnych nale zabezpieczy szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéw

gruntowych zastosowaszalunek ptytowy zamkety lub wbijane, stalowécianki szczelne.

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27, @
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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9. BADANIE SZCZELNO SCI, DEZYNFEKCJA, POMIAR WYDAJNO SCI | CI SNIENIA
Po wykonaniu wodoggu przeprowadzi
- proky szczelnéci zgodnie z obowizujacymi normami,
- dezynfekag zgodnie z obowaizujacymi normami,
- jednoczénie pomiar wydajnéci i cisnienia hydrantéw przy pomocy specjalistycznego
urzadzenia ( przeptywomierz + giieniomierz). Wydajng& minimalna mierzona
na zaworze hydrantu nie @®byé nizsza nk 10 dni/s przy cénieniu nie mniejszym i
0,2 MPa.
10. ODTWORZENIE DROG.

W przypadku wykonywania projektowanego uzbrojergd stniepcymi ciagami komunikacyjnymi

po pracach montawych naleéy odtworzy je do stanu istniegego.

Uwaga:

Wykonawca zobowrzany jest do przestrzegania wszystkich warunkéw ytyeznych przekazanych
w uzgodnieniu przez Wiaiciela, Administratora lub Zargdce drogi.

11. UWAGI KONCOWE

Czs¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemuiapetniagca sie catas¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwian projektowych wykonawca zobowdany jest do ich wygaienia
Z projektantem.

Obowizkiem wykonawcéw sieci jest dostarczenie wymagangktualnych atestéw (dopuszéze
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatawzdzen. Wszelkie urzdzenia oraz naezizia musz by
oznaczone znakiem bezpiefigeva, a w stosunku do udzen, ktore nie podlegajobowizkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpiedmtwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zoiamy dostarczy
odpowiedni deklarac¢ dostawcy, zgodrigi tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obgzkiowego

stosowania oraz wymaganiami oloymi wiasciwymi przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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ZALACZNIK 1

Goleniéw, grudzien 2013r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
BUDOWLANY "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W DZ. NR 15 OBR. RAJKOWOQO”

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

Sprawdzajgcy: Piotr Wolejszo

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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ZALACZNIK 2

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
| z B A
"lNZYNlEROW
=1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0032/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.). Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Zbigniew Tomasz Kaczanowicz
urodzony dnia 07 marca 1982 r. w Krakowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0213/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowiq rdwniez
podstawg do:

|) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski

Przewodniczacy OKK

~ i ) I ey o ol

/ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Rrzewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wigdystaw Szaflik
Cztonek

Otrzymujga:
1. Pan Zbigniew Tomasz Kaczanowicz

ul. Jana Matejki 11¢/5, 72-100 Goleniow
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okreggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIlIB — aa

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
0l | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0019/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Adam Wolejszo
urodzony dnia 05 listopada 1981 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0215/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cig, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

+ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/--; Przewodniczacy OKK

D

| & o ~-

Ja v

mgr inz.|Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Przewodniczacego @(K

/

prof. dr hab. inz. Wiadyistaw Szaflik
Czlonek OKK!

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Adam Wolejszo
ul. Ruta 22/2, 72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

+ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
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72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
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ZALACZNIK 3

INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VIR-P7D-5F8 *

Pan Zbigniew Tomasz KACZANOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0285/11

adres zamieszkania ul. Jana Matejki 11 ¢ / 5, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-05-01 do 2014-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-04-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

+ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QLV-AU8-MEN *

Pan Piotr Adam WOLEJSZO o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0284/11

adres zamieszkania ul. Ks. Stanistawa Ruta 22/2, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

+ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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Inwestor:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Urzad Gminy Kolbaskowo
w Kotbaskowie Kolbaskowo 106

72-001 Kolbaskowo

Nasz znak: PGK-ZWiK.404.127.2013 Szczecin, dnia 16.09.2013

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Obiekt:  budowa sieci wodociagowej obreb Szezecin, Rajkowo, Warzymice gmina

Kolbaskowo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.09.2013 ztozony przez Zbigniewa Kaczanowicza dzialajacego
zupowaznienia Urzgdu Gminy w Kotbaskowie, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kolbaskowie okresla nastepujace warunki techniczne przebudowy i budowy sieci wodociagowej:

1.

11.
12.
13,
14.
15:

W ramach realizacji rozbudowy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wiaczenie do
zakoficzenia sieci gminnej (tréjnika kotnierzowego dn150) na terenie dziatki nr 5 obreb
Szczecin, na wysokosci dziatki nr 43/2 obrgb Warzymice i potaczy¢ z zakonczeniem sieci
wodociggowej (trojnika kotnierzowego dn150) na terenie dziatki nr 138/3 obrgb Warzymice.
Sieé wodociagowa nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur i ksztaltek de160PE 100 SDR17
PN10 koloru niebieskiego i pofaczyé z istniejaca siecia wodociggowa za pomoc ziaczy
kotnierzowych, muf elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.

Budowany odcinek sieci nalezy wyposazy¢ w hydranty p.-poz. naziemne zgodnie
z wymogami obowigzujacych przepisow.

W ramach budowy sieci nalezy uwzgledni¢ podigczenie istniejacych na jej trasie
uzytkownik6w.

Cisnienie robocze p~=2,5-5,5 bar

Polaczenia z armaturg wykonywane moga by¢ jedynie za pomoca zkaczy kolnierzowych.

W wezlach wodociggowych stosowa¢ zasuwy z uszczelnieniem klinowym migkkim,
z trzpieniem teleskopowym zabudowanym ‘skrzynka zasuwows typu ciezkiego.

Przelgczenie wodociggu moze nastapi¢ po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z PGK
w Kolbaskowie.

Trase wodociagu oznakowa¢ ta$mg lokalizacyjng z wkladka magnetyczng

. Przejécia pod drogami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Tras¢ wodociggu oznakowa¢ tasma lokalizacyjng z wkladkg magnetyczna.

W projekcie nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie P.Poz. terenu.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podkiadzie geodezyjnym w skali 1:500
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kolbaskowie.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ PGK w Kotbaskowie o planowanym
terminie rozpoczgcia prac.

. Wodociag przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w PGK w Kotbaskowie.
. Rozpoczecie eksploatacji przytaczy i sieci moze nastgpi¢ po uprzednim odbiorze

z przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu préby szezelnosci i dezynfekcji
w obecnosci pracownika dziatu technicznego PGK w Kofbaskowie.

. Do odbioru koficowego wodociagu nalezy przediozy¢:

a) oryginal warunkéw technicznych przytaczenia do sieci

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Samorzadowy Zaklad Budzetowy
Roséwek 16 - 72-001 Kotbaskowo
tel. 913124920 - e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl + www.pgk-kolbaskowo.pl
NIP:851-315-95-14 - REGON: 321152170
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b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami

¢) kopia uzupelionej mapy zasadniczej z klauzula PODGIK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wyniku pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego

d) szkic geodezyjnych pomiaréw wodociagu

¢) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przylacza materialy

f) protokét przeprowadzenia dezynfekeji wodociagu

g) wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14

19. Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesiecy liczac od daty ich wystawienia.

20. Odstepstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z PGK w Kotbaskowie.

21. W przypadku przebiegu trasy wodociggu przez tereny nie nalezace do Inwestora, nalezy
przediozy¢ zgody wihadeicieli na przebieg trasy wodociggu wraz ze zgoda na dostep stuzb
eksploatacyjnych do rurociggdw zlokalizowanych na terenie osob trzecich.

22. W wypadku wystapienia koniecznosci przetozenia istniejacego uzbrojenia terenu w zwigzku
zplanowana inwestycjg, Inwestor jest zobowiazany wykonaé¢ je na wilasny koszt
w porozumieniu z PGK w Kotbaskowie.

23. Przystapienie do robot bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociggu
z PGK w Kotbaskowie i uzyskaniu zezwoleiit wymaganych Prawem Budowlanym.

24. Po spelnieniu powyzszych wymogéw PGK w Kotbaskowie zapewnia dostawe wody.

Wystawit: . Otrzymat:

podpi podpis
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Temat / obiekt / czes¢ :

ZALACZNIK 5

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres:

dz. nr 13/9, 15 obr. Rajkowo gm. Kotbaskowo;

dz. nr 5 obr. 2124 m. Szczecin

Inwestor:

Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106

Branza : Zakres : Faza:

SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY P.B.

Autor / projektant / opracowat : Imig i nazwisko / nr uprawnien : Podpis :

OPRACOWAL : mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
upr. bud. ZAP/0213/PWQS/11
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO $C
WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowhbaitlowy sieci wodoggowej wraz z hydrantami.
Kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych obiektéw — dowolna
2. OPIS TERENU INWESTYCJI.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na @91 15 obr. Rajkowo gmina Kotbaskowo
oraz na dz. nr 5 obr. 2124 miasta Szczecin. Wajetwdm ZACHODNIOPOMORSKIE.
Inwestycja zlokalizowana jest w drodze powiatoM&grzymice - Szczecin
Rzedne terenu wahajsic od 26,40 m npm, do 31,80 m npm.
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU, KTORE MOG A
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.
- istniepce podziemne i napowietrzne linie energetyczniektamunikacyjne,
- istniejaca infrastruktura wodno — kanalizacyjna,
- istniejaca infrastruktura gazowa,
- istniejace linie kolejowe.
4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
- prowadzenie rob6t w bezfrednim gsiedztwie wzm@onego ruchu drogowego i kolejowego,
- niestosowanie sido przepiséw BHP dla poszczeg6inych robot,
- stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonychyitych narzdzi,
- brak zabezpieczeniaian wykopow przed obsugdiem,
- uszkodzenie kabli i sieci podziemnych w czas@myadzenia rob6t ziemnych i moatavych,
- nieprawidiowe zabezpieczenie terenu budowy,
- niebezpieczéestwo podczas prowadzenia robot, gzeine z przebywaniem pracownikow w pasie drogowym
przy otwartym ruchu drogowym,
- naruszenie systemu korzeniowego, powackgo utra¢ statecznéci drzew rosacych w bezpéredniej
bliskaosci wykopow,
- upadek do wykopu — skala zagemia mata przy zastosowaniu wymaganych zabezpiecze

Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uaat miejsca zagrione spadaniem przedmiotéw lub materiatow albaliwoscia
wpadngcia cztowieka do zagbienia.

Strefa niebezpiecznie nie s@wynost mniej niz /1, wysokdici, z ktérej mog spadé materiaty lub nar@zia, jednak nie
mniej niz 6 m. W tej odlegtéci powinny by ustawione bariery ochronne wyznaezaj granice obszaréw niebezpiecznych
oraz powinny b§ ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy naky umiesci¢ tablicg informacyjra budowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone zgodnie z dokumentaopracowan na podstawie badagruntu. Prowadzenie
rob6t w bezpérednim gsiedztwie przewoddéw wymaga zachowania szczegoélsgpmosci oraz nadzoru. Kierownik
robét w porozumieniu zaytkownikiem instalacji powinien okéé¢ bezpiecza odlegtaé, w jakiej te roboty mag by¢

prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie eamtizonych w dokumentacji geodezyjnej instalacfizimnych,
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roboty naley przerwa& do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia insiadaag sposobu bezpiecznego prowadzenia robot.
W poblizu instalacji podziemnych, w odlegm do 40 cm, roboty naky prowadzt recznie, za pomag fopat
na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu grunfpoWizu instalacji podziemnych nie naleuzywa¢ kiloféw, dragdw
stalowych lub sprgu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych preémtéw trudnych do zidentyfikowania roboty najeprzerwa,
ogrodzt miejsce zagroone i zawiadondi najblizsza Komend: Powiatows Policji oraz stuby saperskie.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych na terenach ogotwstpnych naley wokot wykopow ustawd porecze lub tédmy
ostrzegawcze w odlegiol 1m od krawdzi wykopu i zaopatrzyje w napis: ,0sobom postronnym wstwzbroniony”.
Sciany wykop6w powinny by zabezpieczone przed osuwaniem giuntu. W zalgnosci od rodzaju gruntu, warunkow
terenowych i posiadanyclirodkéw technicznych mma wykonywa pochyte skarpy wykopdéw lub je obudoiva
Obowizek ten dotyczy wykopow ghbszych ni 1m.

Scianki szczelne z bali drewnianycftone na pidro i wpust madpy¢ stosowane do obudowy wykopow @lypkacsci
nieprzekraczagcej 3m. Do obudowy wykopdw w gruntach silnie nawiodgch mae by uzyta blacha falista.

Gdy gkbokas¢ wykopu przekracza 1m, nale zapewnt pracownikom zdgie do wykopu i wyjcie z wykopu
po drabinach.

Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych

Materiaty do wykonywania rob6t nawierzchniowychlereentéw drobnowymiarowych musby¢ dostarczane na budew
na paletach. Rozladunek palet odbywa girzy zastosowaniu smtzi: mechanicznego podémka, sztaplarki.
Niedozwolone jest wykonywanie tych robd&tcznie. Nie nalgy prowadzé robét roztadunkowych w bezg@dnim
sasiedztwie pracucych brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchnlementéw drobnowymiarowych (kostka brukowa betonopfgtki
chodnikowe, ukiladanie kraygnika, obrzea) powinny by tak zorganizowane by nie ngsbwata kolizja przy
wykonywaniu poszczego6lnych czyriiwo Stanowisko robocze powinno bytrzymywane w czyskoi, a powinny by
niezwlocznie usuwane elementy uszkodzone — gruaekrakow, kostki betonowej itp.

Materiat na stanowisku roboczym powinienchigk uktadany, aby nie nagito osungcie materiatow, by byla zapewniona
swoboda ruchéw pracownika.

Szerokdé¢ stanowiska roboczego powinna wyrkosd najmniej 1,5m.

Obsluga maszyn i uradzen

Obstug; urzadzer zmechanizowanych nina powierzy tylko pracownikom majcym odpowiednie uprawnienia. Maszyny
i urzadzenia podlegage dozorowi technicznemu powinnydwaopatrzone w aktualne dokumenty upravasiajdo ich
eksploatacji. Spkt zmechanizowany i usglzenia techniczne nie podlegzg dozorowi powinny byobjete kontroh
Wewretrzn,.

Narzedzia kczne o nagdzie elektrycznym nakg raz na 10 dni poddaw&ontroli w zakresie sprawioi technicznej i
skutecznéci zabezpieczeprzed poraeniem padem.

Sprzt zmechanizowany powinien byabezpieczony przed degem osdb nie natacych do obstugi. Na usgzeniach
transportowych stiacych do przemieszczania tadunkow nglamieici¢c napis okrélajacy dopuszczakmtadownacé.

Roboty rozbiérkowe.

Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powingittzapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywokneeprzewidzianego spadania lub zawalenjdrsiego.
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W czasie rozbiorki przebywanie ludzi postronnyctstnefie robét jest zabronione. Przy usuwaniu grazwzbieranego
obiektu naley stosowa sprz:t mechaniczny.

W przypadku zatadunkwecznego pracownicy mugzy¢ zaopatrzeni wegkawice ochronne, powinni Byzabezpieczeni
przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robo6t jest zabronione.!

Prowadzenie robét rozbiérkowych wssedztwie budynkéw nie nalg prowadzé przez podkopywanie i podcinanie.

Roboty nawierzchniowe

Samochody do transportu masy betonowej powinny Wyposaone w klapy tatwo otwieralne i zabezpieczsj
przed przypadkowym wytadunkiem masy.
Oprd&nianie samochodu powinno odbyénsie stopniowo i réwnomiernie, aby nie ddgi¢ do niekontrolowanego wysypu
masy. Pracownicy zatrudnienie przy uktadaniu nazgieni bitumicznych powinni posiad@buwie ochronne odporne na
wysokie temperatury.
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.
Informacje przekazywane w trakcie instrukigracownikow powinny zawie¢a

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

- konieczné¢ stosowania przez pracownikéwdkow ochrony indywidualnej, zabezpiecajch przed

skutkami zagrgen,
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyet przez wyznaczone w tym celu
osoby odpowiedzialnej

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH
BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.
Wykonawca rob6t po opracowaniu planu bezpiéstea i ochrony zdrowia (,plan bioz”) ma obawek zaznajomienia z
nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonyavaob6t. Bezpéredni nadz6r nad przestrzeganiem ,planu bioz”
na stanowiskach pracy sprawljerownik robét i mistrz budowlany. Wszystkie bgqrzebywaice na terenie budowy
obowigzuje stosowanie nieztnychsrodkéw ochrony indywidualnej.
Opracowana przez Wykonawimnstrukcja bezpieczstwa obowazuje wszystkich pracownikéwabz wspotpracownikow
pracujcych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwnogorsnikow Gtownego Wykonawcy, wszystkich pracownikow
ewentualnych Podwykonawcéw, jak réwnigszystkich pracownikéw Zleceniodawcy. Kierownictwadowy, poprzez
powziecie odpowiednich dziatg jak szkolenia éwiczenia praktyczne z zakresu bezpidstera jest odpowiedzialne za to,
by wszelkie postanowienia lub instrukcje zostalgarwszystkich pracownikéw zrozumiane orazfeda oni gotowi do
wykonywania swoich zadazgodnie z nabytna tych zajciach wieda. Przeprowadzone w czasie przedgiiecia
budowlanego szkoleniazla udokumentowane w odpowiedniej formie zgodnie adami przepiséw BHP. Wszelkie
zmiany i uzupetnienia j instrukcji bezpie@stwa winny by uzgadniane z Gtéwnym Specjadist.s. BHP.
W przypadku nie stosowaniggio zalec# instrukcji kierownictwo budowy ma oboyziek podgcia natychmiastowych

krokéw w celu zapobignia powtornej niesubordynacji.
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W przypadku jaskrawego nie przestrzegania zal&4P kierownictwo budowy ma prawo zatrzymaniascklub caldci
robot oraz, o ile to konieczne do ustaid personelu budowlanego z terenu budowy.

Organizacja stuzb BHP

Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach zaaji umowy bezpiecZstwa obejmuje nagbujace sprawy:
Doradztwo na terenie budowy w zakresiesstaego rozmieszczenia stref pracy;

Organizacja szkofewprowadzajcych lub spotka nt. ,Bezpieczéstwo personelu budowlanego™;

Szkolenie nowo zatrudnionych pracownikéw przed amsicna terenie budowy;

Wspomaganie i pomoc przy realizacji spatiemigdzy pracownikami i personelem robot gmtych w zakresie
,,Pierwszej pomocy w razie wypadkow";

Aktywny udziat w czasie niespodziewanych (zménych z bezpiecastwem) sytuacji na terenie

budowy;

Staly kontakt ze zleceniodawca w celu informowanaspektach zwzanych z bezpiecastwem;

Wypetnienie obowizkoéw zaktadowych w przypadku wypadku przy pracy.

Przed rozpocgiem wszelkich robét natg powiadomé wszystkie stiaby ratunkowe o miejscu lokalizacji terenu budowy
oraz drog dojazdowych, jak rowiie numerach telefonow.

Wszystkie spotkania nt. bezpiedaseva lgda protokotowanie wraz z ligtobecndci.

Wyposazenie ochronne i sygnaty alarmowe

Kazda z grup roboczych zostanie wypasaa w apteczkpierwszej pomaocy.

W strefie robot zostanie ustawiony kontener zdzeniami sanitarnymi. Personel zostanie wyekwipgwaiosobiste
wyposaenie ochronne, w zataosci od rodzaju wykonywanych robot (ubranigkawice, okulary ochronne, kask i maska,
buty ochronne z metalowymi naktadkami, nausznikiroane itp.). Wymienione wyj wyposaenie zostanie

udostpnione w dobrym stanie. Teren budowy zostanie wejmg/ w petra, wymagan przez przepisy paletablic
ostrzegawczych (niebezpiedstwo, zakaz, tablice nakaguog i ostrzegawcze).

7. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | ROZPORZADZENIA.

Prawo budowlane (Art. 21a) naktada na kierownikddwy obowizek sporzdzenia, przed rozpogeiem
budowy, planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (bioz).

Informacg do sporzdzenia planu oraz sam plan ,bioz”, spatza s¢ zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. ,w sprawie informacji aatgej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiectea i
ochrony zdrowia.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 3200 (Dz.U. Nr 47, poz.401) ,w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych” w opracowywanym planie ,bioz” nale
uwzgkdni¢ specyfilke nastpujacych robot:

W zakresie robét przygotowawczych naleiwzgkdni¢ przepisy dotyczce:

zagospodarowania terenu budowy, wg 88-29 ww.otzdzenia

- warunkéw socjalnych i higienicznych, wg 830-38 wazporadzenia,

- wymaga dotyczicych miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraekibch poddawanych remontowi
lub przebudowie, wg §39-52 ww. rozpadzenia,

- instalacji i uradzen elektroenergetycznych, wg 853-60 ww. rozpdeenia,

- stosowanych maszyn i wdzex technicznych, wg 861-107 ww. rozpadzenia,

- rusztowa i ruchomych podestow roboczych, wg §108-132 wwaporzidzenia,
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robdt na wysokéci, wg §133-142 ww. rozposdzenia,

W zakresie robét wykonawczych najeuwzgkdnic przepisy dotyczce:

wykonywania robét ziemnych, wg §143-169 ww. rozadzenia,

wykonywania rob6t impregnacyjnych i odgrzybienymb, wg 8170-187 ww. rozpagdzenia,
wykonywania rob6t murarskich i tynkarskich, wgg81191 ww. rozporgdzenia,
wykonywania robét ciesielskich, wg §192-195 wezporzdzenia,

wykonywania robét zbrojarskich i betonowych, wiP8-213 ww. rozporglzenia,
wykonywania robét montawych, wg §214-222 ww. rozpaidzenia,

wykonywania robét spawalniczych, wg §223-235 wezporzdzenia,

wykonywania rob6t dekarskich i izolacyjnych, wg3®-239 ww. rozporgizenia,
wykonywania robét rozbiérkowych, wg §240-245 wazporzdzenia,

wykonywania rob6t z zyciem materiatdw wybuchowych, wg §246-265 ww. razadzenia,

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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Karta rejestracyjna cyfrowej kopii mapy (wtdrnika)

ZALACZNIK 6

OBIEKT:

linia nr 409
Szczecin Gumience - Granica Pan.

km 1.985-2.080

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne

GEO-INVEST

Piotr Chmielowiec

72-010 Police
ul. Bankowa 17A/8

Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

SKALA: 1:500
Uktad wspdtrzednych: 1965
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

Wielkos¢

Wykonano metodq: cyfrowo
Plyta CD nr-...

pliku...

Kierownik roboly: inz. Piotr Chmielowiec upr. nr_ 21720
(imig, o, nr i zakres uprawni ,(ﬂ/

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

KERG nr: 187/2013

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy \
wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej numerycznej terenéw zamknigtych

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego.

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw 1ych przez projek

4. Opracowanych geodezyjnie el 6w planu zagospod:

przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr: 633, 249

podlegajgce ochronie na podstawie art. 15, arf. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujace
uzgodnione przez KZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1 KZUDP 84/2012-proj.w

2. KZUDP 188/2012-proj.eS

Granice i nr dziatek ewidencyjnych

wedfug danych PODGIK w Policach

ia MSWIA

o
zdn. 09.11.
Nie ustalono,
( Dz. u. nr 263, poz. 1572 )

nie dc w§79ust 5
2071r. 3:, YN 563, poz. 1572) §
w Z § 80 ust. 5 rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r.

Informacje dodatkowe:

1. — zakres pomijaru.

2. Redakgj: zgodna z instrukcjg techni K-1(1998)/ D-19

3. mapa nadaje sig do celéw projekfowych w zakresie pomiaru.

4. Stopier karfometrycznosci mapy do celéw projektowych jest zgodny.
z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1998)

5. Wiszystkie frwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktoérym brak bylo informacji branZowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branzowych - z literg B.

iano
ly

nem
abu kolejowego

>joRowano pod

Uz up. Naczélnika
Lozt S oadowm
Jolanta Lachowic:

2. Posredniego pr gu aparaturg gnetyczng

-zliterg A. Starszy Specjalista
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.
W zwigzku z tym w czesciach 1i 2 nie g ije si¢ komp $ci,
a dokfadnosé pofoZenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od M
dokfadnosci kartometrycznej mapy. b7h2) 7/ 292
Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzien: ind. Pighy Gpmielowiec
19.09.2013 f 74‘, |

!\/v /

Kierownik jednostki w]}{conawsfwa geodezyjnego
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