ZAL. NR 1

GEOMAR S.A.
Karta Rejestracyjna cyfrowej kopii mapy
OBIFKT: GEOMAR S.A.
woj. zachodniopomorskie Zaklad Geodezji w Gryfinie
pow. policki ul. Koscielna 35/12
gm. Kolbaskowo 74-100 Gryfino

obr. Siadlo Dolne

i tod . tel./fax (091) 416-30-9
trasa pod projektowang sie¢ wodociagows el./fax (091) 9

{Jednostka wykonawstwa peodezyjnego)

Wykonano metods: skanowania i kalibracji

Skala: 1:500
Piyta CD nr: 11022-2595/2013
Uktad wspdtrzednych: 2000(5) Nazwa pliku: 2595/2013.dxf
Poziom odnicsienia: Kronsztadt Data: 28.01.2014r.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG 11022-2595/2013

mgr ini. r3384-1,2,4

zgloszonej w WGKIK w Policach

W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej
Mape do celow projektowych sporzadzono przy nr: brak

wykorzystaniu; podlegajace ochronic na podst. art. 15, art. 48, ust.1 pkt 3

ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.198.16.09.2.4,5.198.16.10.1.3, 5.198.16.10.3.1

Granice i numery dzialek ewidencyjnych wedlug danych
WGKIK w Policach z dnia: 13.01.2014x.

Ustalenia obciaZen w ksiggach wieczystych:

preestreennego-(linie rezgraniczajgee linie regulacyfne osieulie) | Nie ustalono w zwiazku z art. 80 ust.S rozporzadzenia MSWIA z dnia
09.11.2011r. {Dz. U. Nr 263 poz. 1572).

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace R Pute?wiadczaa sle, Jte ?‘:T{;:jitzy daf{\umen;‘ ?Etﬁta% %pranovm\y vi Wynm ]
R . g - . (€] estragadezy[nych | kartograficznyoh, kidrych rezuitaty zawiera

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: ‘]. operat lechniczny wpisany do ewluency ma“t:rEa?ow pa;ystwcweno

- 73872013 - proj. eo zasoby geodezyjnege | kartegralicznago

- 48772013 —proj. kd

- Organ prowadzacy pansiwowy Zasth ; b
Informacje dodatkowe: goacezyjny i kartagraficzny Statosia Policki
2 Redakcja makow zgodna z rozporzadzeniem MAIC z dnia 12

lutego 2013r. W sprawie baz danych geodezyjnej ewideneji sieci izdé:;tgikator ewidencyjny matariatu P3211 .., M{'?:«fz“‘”/
uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz
mapy zasadniczej (Pz. U. Nr 193, poz. 1287). 12 wpisania operaty lachnicznego 2 g 072 704
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru ! wwidencji materiatow zasobu ¢ Ve
4. Mapa sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia T :
09.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania i 1inig. nazwisko i podpis osoby

pomiaréw sytuacyjno wysokosciowych oraz opracowania i repte el grpan
przekazywania wynikéw do paistwowego zasobu geodezyjnego i o i
kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572).

5. Wszystkie trwale obickty budowlane podlegaja wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rownieZ uzbrojenia o ktérym
brak bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione w
czasie inwentaryzacii geodezyjngj

7. Korzystano z mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

341.311.1941 (1942, 1944) oty

8. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 ’ Starosta Pﬂllel;

rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz, U. Nr 263, poz. 1572).

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. 7 i
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
3. Bezposrednich pomiardw powykonawczych — bez litery
W zwiazku z tym w czesciach 1 i2 nie gwarantuje si¢
kompletnosci, a doktadnod¢ polozenia wzbrojenia na mapie
moze byt nizsza od doktadnosei kartomeirycznej mapy.

Aktualnosé mapy do celéw projektowych na dzien: Kicrownik jed
13.01.2014r. e

Opracowanic nie dotyczy przypadku opisanego w & 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWiA z dnw 9.1i.20?’ r. (bz, U. Nr 263, fioz 1572)
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