I. OSWIADCZENIE.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane

niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. SIADLO DOLNE
OD DROGI POWIATOWEJ NR 3927Z DO DROGI GMINNEJ
NA DZIALCE 76/2 OBREB SIADLO DOLNE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NUMER
SLOWNY IMIE | NAZWISKO UPRAWRIEK PODPIS
PROJEKTANT —
mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/S2/94
specjalno$é: instalacyjno-inzynieryjna
- NUMER
BRANZA PROJEKTANT - IMIE | NAZWISKO PR PODPIS
Sieci wod-kan mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08
specjalnos¢: instalacyjna b/o
- NUMER
BRANZA SPRAWDZAJACY - IMIE | NAZWISKO UPRAWNER PODPIS
Sieci wod-kan mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/S7/83
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna




Il. CZESC OPISOWA

1. ZAMAWIAJACY.

Inwestor:
Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Aktualny wtérnik podktadéw geodezyjnych w skali 1:500.

b) Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia

¢) Uzgodnienia z Inwestorem, gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt

budowlano-wykonawczy oraz informacja BIOZ.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJL.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej o $rednicy @160mm. Budowany
wodocigg potgczy istniejgcy wodociagg @160mm potozony w drodze powiatowej nr 3927Z z
istniejgcym wodociggiem @100mm potozonym na wysokosci dziatki nr 201/81 obreb Siadto

Dolne.

4. OPIS TERENU INWESTYCJI.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Siadto Dolne, gmina Kotbaskowo.
Teren uzbrojony jest w kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowa, sie¢ wodociggowsg, siec

gazowa, kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

W podtozu trasy projektowanego uzbrojenia wystepujg w przewadze plejstocenskie zwatowe
piaski gliniaste, gliny piaszczyste i piaski drobne, niekiedy w zagtebieniach i dolinach erozyjnych
przykryte deluwialnymi glinami i piaskami wieku holocenskiego. Giebsze partie utworéw
zwatowych budujg lokalnie porwaki oligocenskich itéw pylastych. Zachodnie zbocze doliny
dolnej Odry budujg utwory zwatowe przykryte deluwiami, a w dnie doliny u podstawy zbocza
zalegajg deluwia i bagienne grunty organiczne (torfy, namuty organiczne i lokalnie humus);

czesto podscielone rzecznymi piaskami drobnymi.

Warunki gruntowe sg zréznicowane. Na wysoczyznie morenowej sg korzystne, gdyz podfoze

budujg rodzime grunty mineralne (zwatowe i deluwialne gliny i piaski).

W najnizszych partiach zbocza i w dnie doliny dolnej Odry (dolna czes¢ wsi Siadto Dolne)



warunki gruntowe sg czesto niekorzystne. Znaczng czes¢ podtoza budujg tu grunty stabe —

bagienne grunty organiczne o migzszosci dochodzacej do 3.0 m w Siadle Dolnym.

Wiekszo$¢ przejawdéw wody na wysoczyznie wystepuje na gtebokosci ponad 2.5 m
p.p.t.; natomiast ptytko i bardzo ptytko pojawia sie woda w dnie doliny dolnej Odry. W okresach
suchych czesc¢ srédglinowych sgczen na obszarze wysoczyzny moze catkowicie zanikac, a
poziom wody w zwatowych piaskach moze obniza¢ sie nawet o ponad 0.5 m w stosunku do
stanu stwierdzonego w wykonanych otworach. W okresach o zwigkszonej sumie opadow mogag

pojawiac sie liczne sgczenia wody infiltracyjnej w stropowych partiach podtoza.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz.
839) projektowany rurocigg jest obiektem nalezgcym do drugiej kategorii geotechnicznej, a

warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Wspotrzedne geodezyjne w ukiladzie XY punktéw charakterystycznych umozliwiajgce ich

wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.

6.1.1.Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociggowej o Srednicy 160mm i dtugosci
L=376,0m.

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Zagtebienie osi rurociggdw wynosi od 1,45 do 2,16 m p.p.t.

Spadki wahajg sie od 1% do 580 %o.

Trase projektowanego wodociggu przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

6.2.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu.

Wodocigg o srednicy 160mm zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 4 hydranty p.poz. nadziemne. Hydranty zaprojektowano
na odejsciu i z odcieciem zasuwg. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku
ztamania.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce dtugie kotnierzowe:

@150mm — 3 sztuki;

@100mm — 1 sztuka;

@80mm — 4 sztuki- odejscia na hydrant.



W wezlach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkdw utozenia sieci wodociggowe;j
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Zmianeg kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Rurociggi o $rednicy @160mm mozna zgrzewa¢ doczotowo przy zachowaniu zasady

stosowania mufy elektrooporowej na co pigtym zgrzewie.

Przejscia wodociggdéw pod drogami i w okolicy drzew oznaczonych na planie jako 17 i 18
zaprojektowano przeciskiem w stalowej rurze ochronne;.

Dla rurociggu @160mm dobrano rure £ 273,0x7,1mm o tgcznej dlugosci L = 24m na ptozach o
wysokosci 25mm.

Podpory slizgowe nalezy rozmieszczaé w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15 m od kazdego
konca rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg zamknieta
zostanie manszetami uniwersalnymi.

Zastosowano nastepujgcy ilos¢ ksztattek do wykonania wysokosciowych zataman wodociggu:
kolano PE @160mm 22° — 2 szt.

7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Catos¢ robdét nalezy prowadzi¢ tak aby spetnic wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz w normie

PN-B-10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.1. ROBOTY ZIEMNE

Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopéw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o Scianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego .
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciggtg eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodoéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub

przetozenie. Cato$¢ robdét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty



ziemne" oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano posadowienie projektowanych rurociggdw na warstwie podsypki z piasku
Sredniego o grubosci 15cm zageszczonej do stopnia zageszczenia 1d>40%.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkdw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno byC¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia |s =0,95. Pod drogami
zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is 5 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ gruntem rodzimym po usunieciu frakciji
spoistych, frakcji organicznych, piaskow pylastych, piaskéw ilastych i gruzu.

Zageszczanie zasypki wykonaé nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.
Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty

ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentow.

7.2. ROBOTY MONTAZOWE

Rurociggi ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podfoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Wodociggi wykonane z PE nalezy na catej dlugosci oznakowac¢ tasmg lokalizacyjng z wktadkg
stalowg fgczong na zaciski. Tadme nalezy uktadaé wzdiuz ponad rurociggami. Potgczenie z
istniejgcym wodociggiem wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym weztéw. Do potgczen

kotnierzowych nalezy stosowac Sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkfadki i nakretki ze stali



nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé¢ kluczem dynamometrycznym. Potgczenia kotnierzowe
ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi. Zasuwy i hydranty nalezy
posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych 35x35x5.
Uzbrojenie na wodociggach (zasuwy, hydranty itp.) nalezy oznakowaé tabliczkami zgodnie z
normg PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podfoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Préba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Probe
ciSnieniowg oraz odbiér techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowsg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonac¢ préby cisnienia (min. 0,2MPa) i
wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzadzenia.

Badania i odbior koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997 ,Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych".

Hydrant HP4 nalezy obrukowa¢ kostkg betonowg h=8cm w odlegtosci do 0,5m wokdt hydrantu.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas wykonywania robdét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejacych

podziemnych nalezy wykonaé recznie prébne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie

uszkodzenia przewodéw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

8. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.

Projektowane uzbrojenie przebiega¢ bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p.| Numer | Numer Wiasciciel
obrebu | dziatki

1 Siadto 34 ] o
Dolne Skarb Panstwa — Starosta Policki




Siadto _
2 Ipone |36/4 | Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

Siadto
3 Doine |36/6  Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

Siadto
4 Ipomne |30/7  Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

Siadto
5 Done 382 Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

Siadto .
6 Ipone |76/2 |Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

9. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan ekspoloatacyjnych - dostepu do

hydrantow p.poz., studni wodomierzowych lub innego uzbrojenia

10.0CHRONA KONSERWATORSKA.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym ochrong konserwatorskg. W oparciu o art.
32 i 33 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Z 5 maja 2010r., nr 75, poz.474), przy prowadzeniu robét budowlanych i
ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, nalezy niezwtocznie
zawiadomic o tym witasciwego konserwatora zabytkow lub organ wykonawczy wtasciwej gminy;
jednoczes$nie nalezy zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymacé wszelkie roboty, moggce go
uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw

odpowiednich zarzgdzen.

11. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Projektowane uzbrojenie koliduje z drzewami i krzewami ktére wymagajg wycinki. Wykaz zieleni
przewidzianej do wycinki przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

Niezbedna wycinka zostata uzgodniona z Wiascicielem terenu.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko. Projektowane

uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.



12.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

12.1.1. Ochrona gleby.
W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza

jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy wzdtuz

wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

12.1.2. Wplyw inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne.
Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

12.2. Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

*

rozbiorki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drég i chodnikéw, wycinke drzew,
+ odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw,

+ zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

+ wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow,

* rozbidrka infrastruktury podziemne;j.

Prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy
uzyciu:

+ maszyn do robdt takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,

+ maszyn do robdt instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w $rodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywa¢ w sposob
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz witadciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki sciekowe;.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. Nr 112 poz. 1206) s3 to:

¢ Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 —
1018 Mg
Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpaddéw w fazie budowy, wykonawca roboét jako

wytworca odpaddéw zobowigzany jest do:



- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych
wytwarzanie odpaddw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz

niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.
Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
— zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

— przekazanie odpadéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbior i

transport odpadow.
— przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, Ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowa¢ ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy

jakosci wod gruntowych.
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S.C.
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK
Rok zaltozenia 1991

BIURO PROJEKTOW

70-100 SZCZECIN,ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@aqryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA
BIOZ

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. SIADLO DOLNE
Nazwa inwestyciji OD DROGI POWIATOWEJ NR 3927Z DO DROGI GMINNEJ NA
DZIALCE 76/2 OBREB SIADLO DOLNE.
Inwestor Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
Numer umowy P-706/2014
Adres inwestycji Gmina Kotbaskowo — m. Siadto Dolne
Numery dziatek Obreb Siadto Dolne: 34, 36/4, 36/6, 36/7, 38/2, 76/2
NUMER
) IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
GLOWNY PROJEKTANT -
specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna
5 NUMER
BRANZA PROJEKTANT - IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
Sieci wod.-kan. mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08
specjalnos¢: instalacyjna b/o
. NUMER
BRANZA SPRAWDZAJACY- IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
Sieci wod.-kan. mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/S2/83
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
SZCZECIN ] -
PIECZATKA STYCZEN 2014r NR EGZ.
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13. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
Istniejgce linie kablowe energetyczne,
Zagrozenia  wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych 0,4kV.
Niebezpieczehstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploatacji
przebudowywanych odcinkéw linii kablowej.
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
—  Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
—  Niebezpieczenstwo doznania urazow mechanicznych wynikajgcych z obstugi
narzedzi mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
— Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi
(agregatow prgdotworczych, przecinarek, wiertarek itp.),
—  Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu roboét ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,
—  Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
—  Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigdéw, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
- Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do robét opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét i zapozna z nig pracownikow.
— Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach cisnienia i
rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
réwniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajgcg zakres prac.
— Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i montazowych oméwi¢ stosowanie srodkow ochrony

bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych itp.) oraz stosowanie
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urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu robaét.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiegaé w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robdt. Nalezy stosowac technologie robot oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktoérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdt w czesci

graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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