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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rob6t dla projektu instalacji c.o., wod. - kan. i cieptej wody dla przebudowywanego budynku biurowego stuzb granicznych wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami komunalnymi i socjalnymi oraz niezbednym zagospodarowa-
niem terenu i infrastrukturg techniczna, zlokalizowanego w miejscowosci Roséwek gmina Kotbaskowo (dz. nr 116/75, 117/1, 130/3,
obr. geod. Kamieniec) w zakresie branzy saniatarnej obejmuje:

a) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy i na parterze (od szafek instalacyjnych do poszczegélnych grzejnikéw w
mieszkaniach oraz podejscia do grzejnikow w piwnicy i na parterze - PE-X/Al/PE-RT, natomiast przewody rozdzielcze prowadzone pod
stropem w piwnicy, podposadzkowo na parterze, piony i rozprowadzenie przewodéw c.o. w piwnicy z wykorzystaniem rur polipropyle-
nowych stabilizowanych perforowana wktadka aluminiowa),

- montaz nowych grzejnikéw zaworowych - typ V i drabinkowych - tazienkowych oraz cze$ciowe wykorzytanie istniajacych grzejnikow
kompaktowych z potgczeniem bocznym - typ K (grzejniki kompaktowe bedg zamontowane wraz z istniejacymi zaworami i gtowicami-
termostatycznymi oraz istniejgcymi zaworami odcinajacymi zamontowanymi na gatazkach powrotnych),

- montaz otulin termoizoalacyjnych na rurociagi zasilajgce i powrotne instalacji c.o.,

- regulacja hydrauliczna instalacji c.0. poprzez montaz gtowic termostatycznych, regulatoréw réznicy cisnien i zaworéw
réwnowazacych,

- zamontowanie automatycznych zaworéw odpowietrzajacych,

- montaz szafek instalacyjnych podtynkowych,

- wykonanie zabezpieczen p. poz. przy przejsciu instalacji przez Sciany i stropy pomieszczenia kottowni i magazynu oleju,

- ptukanie instalacji i grzejnikow (materialy z odzysku),

- préby instalacji c.0. na zimno i na goraco,

b) wykonanie instalacji wod. - kan. i cieptej wody

- doprowadzenie wody zimnej z istniejgcego przylacza wodociggowego do wszystkich zaprojektowanych przyboréw sanitarnych,
- rozprowadzenie w mieszkaniach wody cieptej z zaprojektowanych elektrycznych, pojemnosciowych podgrzewaczy wody,

- montaz podgrzewaczy elektrycznych, pojemnosciowych (100 i 80 1),

- montaz podgrzewacza elektrycznego przeptywowwgo w pomieszczniu toalety w piwnicy,

- montaz otulin termoizolacyjnych (przewody wody cieptej i zimnej),

- montaz zestawéw wodomierzowych w szafkach instalacyjnych podtynkowych na parterze,

- montaz zestawu wodmierzowego z wodomierzem domowym (gtownym) w piwnicy w pomieszczeniu technicznym,

- montaz zestawu wodomierzowego w piwnicy przed zaworem ze ztaczka do weza,

- montaz zaworéw przelotowych z odwodnieniem na dole pionéw w piwnicy,

- préba szczelnosci i ptukanie instalacji wodociggowej,

- przeczyszczenie ist. instalacji kanalizacji zewnetrznej (od przejécia przez $ciane zewnetrzna do studni S1-S4)

- rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na parterze i w piwnicy,

- wykonanie piondw kanalizacyjnych zakonczonych kominkami wywiewnymi badz zaworami napowietrzajgcycmi (wg projektu),

- montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych,

- montaz urzadzenia rozdrabniajgco - pompujgcego do cisnieniowego odprowadzenia sciekéw z pom. toalety w piwnicy,

- préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie zabezpieczen p. poz. przy przejsciu instalacji wod. - kan. przez $ciany i stropy pomieszczenia kottowni i magazynu oleju.

c) kottownia i inne

- odciecie przez zawor przelotowy jednego wymiennika pojemno$ciowego c.w.u.,

- montaz cieptomierza do pomiaru zuzycia energii cieplnej przez sasiedni budynek (licznik ciepta i przetwornik przeptywu o pomiarze ul-
tradzwigkowym - g=3,50 m3/h),

- montaz wodomierza skrzydetkowego na przewodzie zasilajacym do wymiennika pojemnos$ciowego c.w.u.,

- montaz poziomowskazu oleju na jednym ze zbiornikéw oleju,

- czyszczenie wnetrza wszystkich zbiornikdw oleju opatowego.

Instalacje wodociggowa i centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian budynku w posadzkach betonowych wg tréjnikowego
uktadu rozprowadzenia. Z uwagii na lekka zabudowe $cian budynku rozprowadzenie podej$¢ doptywowych i odptywoch wykonac po
wierzchu $cian lub pomiedzy ptytami g-k. W czesci budynku niepodpiwniczonej instalacje prowadzi¢ podposadzkowo w specjalnie
przygotowanych kanatach.

Przebicie stropéw oraz wykonanie kanatu instalacyjnego dla przewodéw prowadzonych w posadzce znajduje sie w PB Konstrukcje.
Bez zmian pozostaje - uktad kanalizacji deszczowej, przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej oraz ukfad technologiczny istnieja-
cej kottowni olejowej wraz z magazynem oleju opatowego.
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia Klucz Lokaliza- | j.m. | Poszcz Razem
wa wyko- cja
nawczy
Instalacja c.o., wod.-kan. i c.w. - przebudowa ze z mian g sposobu uzytkowania budynku biurowego bytej Stra zy Granicznej na
budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z niezb ~ ednym zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktur g techniczn g w Roséw-
ku dz. 117/1, 116/75, 130/3.
1 Instalacja c.o.
1/KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub piono- m
d.1/0210-01 |wych w elementach z betonu zwirowego - 10%
1154.68 <przewody 16x2> *10% m 115.47
RAZEM 115.47
2|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w m
d.1/0207-01 |poditozach, stropach i scianach bez deskowan i stemplowan
115.47 m 115.47
RAZEM 115.47
3|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1/0208-02 |betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
2*2<piwnica - $ciana> szt. 4.00
RAZEM 4.00
4|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1/0208-03 |betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
2*5<piwnica - $ciana> szt. 10.00
RAZEM 10.00
5/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w podciagu o gru- szt.
d.1/0208-04 |bosci do 43 cm
analogia
2*1 <piwnica-$ciana> szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni szt.
d.1/0206-02 |do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
4+10+2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
7|/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1/1101-02 |wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km
1101-05
115.47%(0.016*0.016)/4*3.14+2*[(2*0.05*0.12)+(3*0.05*0.24)+ m3 0.21
(2*0.05*0.25)+(0.05*0.43)]
RAZEM 0.21
8|KNR 2-16 |Zabezpieczenie p.poz. instalacji c.o. przy przejsciu przez strop m2
d.1/0201-05 |- w kottowni i magazynie oleju (dla przewodu o $rednicy ze-
2.0.2.2.2. |wnetrznej 20 mm)
9902-1
analogia
0.2 *6 <przejscia przez strop, $r. zewn. przewodu 20 mm> m?2 1.20
RAZEM 1.20
9/KNR 2-16 |Zabezpieczenie p.poz. instalacji c.o. przy przejsciu przez $cia- m?2
d.1/0201-05 |ny - w kotlowni i magazynie oleju (dla przewodu o $rednicy ze-
z.0.2.2.2. |wnetrznej 50 mm)
9902-1
analogia
0.35*4 <przejscia przez $ciane, $r. zewn. przewodu 50 mm> m?2 1.40
RAZEM 1.40
10|KNR-W 2-|Rurociggi w instalacjach c.o. z PE-X/AI/PE-RT o $r. zewnetrz- m
d.1/15 0404- |nej 16 mm tgczonych za pomocg tworzywowych ztaczek zacis-
01 kowych
analogia
(1220+122) - 136.80 <piw.> - 50.52 <par.> m 1154.68
RAZEM 1154.68
11/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z polipropylenu z wktadka alumi- m
d.1|15 0404- |niowg 0 $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych
01
analogia
136.80 <piw.> + 50.52 <par.> m 187.32
RAZEM 187.32
12|KNR-W 2-|Rurociggi w instalacjach c.o. z polipropylenu z wktadka alumi- m
d.1/15 0404- |niowg o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych
02
analogia
63+6.30 m 69.30
RAZEM 69.30
13|/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z polipropylenu z wktadka alumi- m
d.1|15 0404- |niowa o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych
03
analogia
8+0.8 m 8.80
RAZEM 8.80
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia Klucz Lokaliza- | j.m. | Poszcz Razem
wa wyko- cja
nawczy
14/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z polipropylenu z wktadka alumi- m
d.1|15 0404- |niowg o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych
04
analogia
96+9.60 m 105.60
RAZEM 105.60
15/KNR-W 2-|Rurociggi w instalacjach c.o. z polipropylenu z wkiadka alumi- m
d.1/15 0404- |niowg o $r. zewnetrznej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych
05
analogia
60+6 m 66.00
RAZEM 66.00
16/KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.1/25-01 rociagéw o $ér. 16 mm, gr. izolacji 15 mm
analogia
1154.68/2 <powrdt> m 577.34
RAZEM 577.34
17|\KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.1/25-01 rociagéw o $ér. zewn. 16 mm, gr. izolacji 20 mm
analogia
1154.68/2 <zasilanie> m 577.34
RAZEM 577.34
18/KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.1/26-01 rociagéw o $ér. zewn. 20 mm, gr. izolacji 15 mm (powr6t c.o.)
analogia
187.32/2 <powrot> m 93.66
RAZEM 93.66
19/KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.1/26-01 rociagéw o $ér. zewn. 20 mm, gr. izolacji 20 mm (zasilanie c.0.)
analogia
187.32/2 <zasilanie> m 93.66
RAZEM 93.66
20/KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.1/27-01 rociagéw o $r. zewn. 25 mm, gr. izolacji 15 mm (powr6t c.o.)
analogia
69.30/2 <powrét> m 34.65
RAZEM 34.65
21/KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.1/27-01 rociagéw o $ér. zewn. 25 mm, gr. izolacji 20 mm (zasilanie c.0.)
analogia
69.30/2 <zasilanie> m 34.65
RAZEM 34.65
22|KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.1/28-01 rociagéw o $ér. zewn. 32 mm, gr. izolacji 15 mm (powr6t c.o.)
analogia
8.80/2 <powrét> m 4.40
RAZEM 4.40
23|/KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki dla rurociggéw o $r. m
d.1]28-04 zewn. 32 mm, gr. izolacji 25 mm (zasilanie c.0.)
analogia
8.80/2 <zasilanie> m 4.40
RAZEM 4.40
24/KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.1/29-01 rociagéw o $ér. zewn. 40 mm, gr. izolacji 15 mm (powr6t c.0.)
analogia
105.60/2 <powrét> m 52.80
RAZEM 52.80
25|KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.1]29-04 rociagéw o $ér. zewn. 40 mm, gr. izolacji 25 mm (zasilanie c.0.)
analogia
105.60/2 <zasilanie> m 52.80
RAZEM 52.80
26|KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.1/30-01 rociagéw o $ér. zewn. 50 mm, gr. izolacji 20 mm (powrét c.0.)
analogia
66.0/2 <powrét> m 33.00
RAZEM 33.00
27|KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.1|/30-04 rociagéw o $ér. zewn. 50 mm, gr. izolacji 25 mm (zasilanie c.0.)
analogia
66.0/2 <zasilanie> m 33.00
RAZEM 33.00
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia Klucz Lokaliza- | j.m. | Poszcz Razem
wa wyko- cja
nawczy
28|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe o wysokosci 300-500 szt.
d.1/15 0418- |mm i diugosci do 1600 mm
01
9 <proj.> szt. 9.00
RAZEM 9.00
29|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe o wysokosci 600-900 szt.
d.1/15 0418- |mm i diugosci do 1600 mm
03
23 <proj.> szt. 23.00
RAZEM 23.00
30|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diu- szt.
d.1/15 0418- |gosci do 1600 mm <g. istniejgce>
03
analogia
21 <ist.> szt. 21.00
RAZEM 21.00
31| KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe o wysokosci 600-900 szt.
d.1/15 0418- |mm i dtugosci do 1600 mm
07
15 <proj.> szt. 15.00
RAZEM 15.00
32|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diu- szt.
d.1/15 0418- |gosci do 1600 mm <g. istniejgce>
07
analogia
21 <ist.> Szt. 21.00
RAZEM 21.00
33|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe tazienkowe zaworowe o wysokosci do 800 szt.
d.1/15 0425- |mm
01
29 <proj.> Szt. 29.00
RAZEM 29.00
34|KNR 2-15 |Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych, kpl.
d.1/0422-01 |stalowych,aluminiowych,ptytowych
2 * 42 <ist.> kpl. 84.00
RAZEM 84.00
35|KNR 2-15 |Glowica termostatyczna do grzejnikéw zaworowych szt.
d.1/0415-01
analogia
118 <wszystkie grzejniki> - 42 <ist.> szt. 76.00
RAZEM 76.00
36|KNR 2-15 |Przytacza grzejnikowe katowe z odcigeciem, 1/2" GW szt.
d.1/0408-01
analogia
118 - 42 <ist> - 29 <tazienkowe> szt. 47.00
RAZEM 47.00
37|KNR 2-15 |Regulator réznicy cisnien z rurkg impulsowa, DN15 szt.
d.1/0415-01
analogia
29 <piony> + 1 <piwnica> szt. 30.00
RAZEM 30.00
38|KNR 2-15 |Zawdr rownowazacy z nastawg wstepng, DN15 szt.
d.1/0415-01
analogia
29 <piony> + 1 <piwnica> szt. 30.00
RAZEM 30.00
39| KNR-W 2- | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1/15 0412-
07
analogia
29*2 szt. 58.00
RAZEM 58.00
40|KNR-W 2- | Zawory odcinajace do automatycznego odpowietrznika o $r. szt.
d.1/15 0132- |nominalnej 15 mm
01
analogia
29*2 szt. 58.00
RAZEM 58.00
41|KNR 0-31 |Szafki instalacyjne podtynkowe szt.
d.1/0211-07
analogia
29 <piony> - 1 <C10> szt. 28.00
RAZEM 28.00
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42|KNR 4-02 |Plukanie grzejnikow - materiaty z odzysku szt.
d.1/0514-06
z.0.2.5.
analogia
42 <ist.> szt. 42.00
RAZEM 42.00
43|KNR 4-07 |Plukanie instalacji c.o. - rurociag m
d.1/0310-01
analogia
1154.68+187.32+69.30+8.80+105.60+66.00 m 1591.70
RAZEM 1591.70
44|KNR 2-15 |Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w bu- urzad
d.1/0404-01 |dynkach mieszkalnych z.
118 urzad 118.00
z.
RAZEM 118.00
45|KNR 2-15 |Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji szt.
d.1/0512-01
118 szt. 118.00
RAZEM 118.00
2 Instalacja wod. - kan. i cieptej wody
46| KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub piono- m
d.2|0210-01 |wych w elementach z betonu zwirowego
214.60 <podej.-$r. zew.16 mm> * 10% m 21.46
RAZEM 21.46
47|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w m
d.2|0207-01 |poditozach, stropach i scianach bez deskowan i stemplowan
21.46 m 21.46
RAZEM 21.46
48|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.2|0208-02 |betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
4 <piw.-$ciana> Szt. 4.00
RAZEM 4.00
49|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.2|0208-03 |betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
7 <piw.-$ciana> szt. 7.00
RAZEM 7.00
50|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.2/0208-04 |betonu zwirowego o grubosci ponad 50 cm
analogia
3 <piw.-$ciana> szt. 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni szt.
d.2{0206-02 |do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
4+7+3 <piw.> Szt. 14.00
RAZEM 14.00
52|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3
d.2|1101-02 |wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km
1101-05
0.016*0.016/4*3.14*21.46+4*0.05*0.12+6*0.05*0.24+0.05* m3 0.19
0.25+3*0.05*0.51
RAZEM 0.19
53|KNR 2-16 |Zabezpieczenie p.poz. instalacji kanalizacyjnej przy przejsciu m2
d.2|0201-06 |przez stropy i $ciany - w kottowni i magazynie olejow
2.0.2.2.2.
9902-1
analogia
0.62 * 3 <przejscia PCW 75> +0.74 * 5 <przej$cia PCW 110> m?2 5.56
RAZEM 5.56
54|KNR 2-16 |Zabezpieczenie p.poz. instalacji wodociggowej przy przejsciu m2
d.2|0201-05 |przez stropy i $ciany - w kottowni i magazynie olejow
2.0.2.2.2.
9902-1
analogia
0.32 * 1 <przejscie przez strop dla rur o ér. zewn. 40 mm> + m2 1.02
0.35 * 2 <przejscia przez sciane dla rur o $r. zewn. 50 mm>
RAZEM 1.02
55|KNR-W 2- |Rurociagi z PE-X/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 16 mm tgczonych m
d.2|15 0111- |za pomoca tworzywowych ztgczek zaciskowych
01
analogia
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wa wyko- cja
nawczy
4.64<piw.>+(12.77<A>+18.96<B>+14.21<C>+15.42<D>+16.0< m 463.90
E>+6.30<F><par. zimna w.>)+256.70<par. ciepta w.>+118.90<
par. podej. zimna w.>
RAZEM 463.90
56| KNR-W 2- |Rurociagi z PE-X/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 20 mm taczonych m
d.2|15 0111- |za pomoca tworzywowych zlaczek zaciskowych
01
analogia
4.63 <piw.> + 26.90 <par.> +20.15 <par.>+ 73.95 <podejscia m 176.38
z.w>+ 50.75 <podejscia c.w>
RAZEM 176.38
57/KNR-W 2- |Rurociagi z PE-X/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 25 mm taczonych m
d.2|15 0111- |za pomoca tworzywowych zlaczek zaciskowych
02
analogia
48.89 <par.> m 48.89
RAZEM 48.89
58| KNR-W 2- |Rurociagi z PE-X/AI/PE-RT o $r. zewnetrznej 32 mm tgczonych m
d.2|15 0111- |za pomoca tworzywowych ztgczek zaciskowych
03
analogia
18.14 <A> + 40.17 <B> + 26.31 <C> + 36.89 <D> + 39.38 <E> m 194.36
+ 18.97 <F> + 14.5 <od szafki do posadzki>
RAZEM 194.36
59|KNR-W 2- |Rurociagi z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- m
d.2|15 0111- |niach zgrzewanych
03
analogia
4.50 <piw.> m 4.50
RAZEM 4.50
60|KNR-W 2- |Rurociagi z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm o potacze- m
d.2|15 0111- |niach zgrzewanych
04
analogia
2.23 <piw.> + 42.89 <par. - pod posadzka> m 45.12
RAZEM 45.12
61/KNR-W 2-|Rurociagi z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 mm o potacze- m
d.2|15 0111- |niach zgrzewanych
05
analogia
17.95 <piw.> + 18.65 <par. - pod posadzkg> m 36.60
RAZEM 36.60
62| KNR-W 2- [Rurociagi z polipropylenu o $r. zewnetrznej 63 mm o potacze- m
d.2|15 0111- |niach zgrzewanych
06
analogia
12.53 <piw.> + 21.17 <par. - pod posadzkg> m 33.70
RAZEM 33.70
63|KNR-W 2- |Rurociagi z polipropylenu o $r. zewnetrznej 75 mm o potacze- m
d.2|15 0111- |niach zgrzewanych
07
analogia
8.70 <piw.> m 8.70
RAZEM 8.70
64|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2|15 0116- |sztucznych do ptuczek ustepowych o potaczeniu elastycznym
08 metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
analogia
1 <piw> + 29 <par.> Szt. 30.00
RAZEM 30.00
65|KNR-W 2-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2|15 0116- |sztucznych do pralek o potgczeniu elastycznym metalowym o
08 $r. zewnetrznej 20 mm
analogia
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
66|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2|15 0116- |sztucznych do podgrzewaczy elektrycznych o potgczeniu
01 sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
analogia
29 *2 <zimna i ciepta w.> szt. 58.00
RAZEM 58.00
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67|KNR-W 2-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.2|15 0116- |sztucznych do zaworéw czerpalnych i baterii o potaczeniu
01 sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
analogia
58 <do umywalki> + 58 <do zlewozmywaka> + 58 <do natrys- szt. 175.00
ku> +1 <do zaworu czerpal.>
RAZEM 175.00
68/KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.2|25-01 rociagéw o $ér. 16 mm, gr. izolacji 15 mm (ciepta woda)
analogia
24.89 <A> + 41.48 <B> + 24.63 <C> + 28.60 <D> + 32.21 <E> m 256.70
+9.19 <F> + 95.70 <podejscia>
RAZEM 256.70
69|KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.2|26-01 rociggéw o ér. 20 mm, gr. izolacji 15 mm (ciepta woda)
analogia
20.15 <par.> + 50.75 <podejscie do podgrzewacza> m 70.90
RAZEM 70.90
70|KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.2|25-01 rociggoéw o $r. 16 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)
analogia
463.90-256.70 m 207.20
RAZEM 207.20
71|KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.2|26-01 rociggoéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)
analogia
176.38-70.90 m 105.48
RAZEM 105.48
72|KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.2|27-01 rociggow o $r. 25 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)
analogia
48.89 m 48.89
RAZEM 48.89
73|KNZ 15  |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.2|28-01 rociggoéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)
analogia
194.36+4.50 m 198.86
RAZEM 198.86
74|KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.2|29-01 rociggow o $r. 40 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)
analogia
45.12 m 45.12
RAZEM 45.12
75|KNZ 15  |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.2|30-01 rociggoéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)
analogia
36.60 m 36.60
RAZEM 36.60
76|KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.2|31-01 rociggoéw o $r. 63 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)
analogia
33.70 m 33.70
RAZEM 33.70
77\KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej dla ru- m
d.2|32-01 rociggoéw o $r. 75 mm, gr. izolacji 13 mm (zimna woda)
analogia
8.70 m 8.70
RAZEM 8.70
78|KNR-W 2- [Montaz elektrycznego podgrzewacza wody przeptywowej wraz kpl.
d.2|15 0315- |z baterig (piwnica - toaleta)
02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR-W 2-|Montaz elektrycznego zbiornikowego podgrzewacza wody o kpl.
d.2|15 0315- |poj. 100 | (M3)
02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2- |Montaz elektrycznego zbiornikowego podgrzewacza wody o kpl.
d.2|15 0315- |poj. 80|
02
analogia
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28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
81| KNR-W 2- | Zawory katowe do ptuczek ustepowych dla instalacji wodocia- szt.
d.2|15 0132- |gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
01
analogia
1+29 szt. 30.00
RAZEM 30.00
82|KNR-W 2- | Zawory przelotowe na podejsciu do podgrzewacza w instalacji szt.
d.2|15 0132- |wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20
02 mm
analogia
1+29 szt. 30.00
RAZEM 30.00
83|KNR-W 2- | Zawory przelotowe z odwodnieniem do instalacji wodociggo- szt.
d.2|15 0132- |wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm (w
04 piwnicy)
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
84|KNR 0-31 |Szafki instalacyjne podtynkowe szt.
d.2|0211-07
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
85/KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 kpl.
d.2|15 0140- |mm
07
29 kpl. 29.00
RAZEM 29.00
86|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d.2|15 0123- |skrzydetkowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z two-
02 rzyw sztucznych
analogia
29 kpl. 29.00
RAZEM 29.00
87|KNR-W 2- | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2|15 0132- |sztucznych o $r. nominalnej 65 mm
07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88| KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.2|15 0140-
05
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d.2|15 0123- |skrzydetkowych o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z two-
05 rzyw sztucznych
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 2- |Wodomierz skrzydetkowy mieszkaniowy o $r. nominalnej 15 kpl.
d.2{15 0140- |mm (w piwnicy, przed zaworem ze zlgczka do weza)
06
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d.2|15 0123- |skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z two-
01 rzyw sztucznych
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.2|15 0127- |sztucznych w budynkach mieszkalnych
01
analogia
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
29 <w kazdym mieszkaniu> prob. 29.00
463.90 <16> + 176.38 <20> + 48.89 <25> + 194.36 <32> m 883.53
RAZEM 883.53
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93|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.2|15 0127- |sztucznych w budynkach mieszkalnych
01
analogia
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 <parter> + 1 <piwnica> préb. 2.00
4.50 <32> + 45.12 <40> + 36.60 <50> + 33.70 <63> + 8.70 < m 128.62
75>
RAZEM 128.62
94|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2|15 0128-
01
analogia
883.53 <PE-X/AI/PE-RT> + 128.62 <PP z wktadkg m 1012.15
aluminiowg>
RAZEM 1012.15
95|KNR-W 4- |Przeczyszczenie rurociaggu kanalizacyjnego poziomego o $r. msc.
d.2|02 0236- |160 mm <ist. instalacja kanalizacyjna zew.>
04
analogia
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
96|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w bu- m
d.2|15 0207- |dynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
01
2.80 <piw> + 105.70 <part.> + 10.75 <piony> m 119.25
RAZEM 119.25
97|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w bu- m
d.2|15 0207- |dynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
02
analogia
16.35 <piw.> + 52.31 <part.> + 20.70 <par.-pod posadzka> + m 99.11
2.60 <strop> + 7.15 <piony>
RAZEM 99.11
98|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w m
d.2|15 0207- |budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
03
analogia
33.40 <piw> + 79.80 <part.-pod posadzka> + 3.70 <strop> + m 255.50
138.60 <piony>
RAZEM 255.50
99|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w m
d.2|15 0207- |budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
04
18.50 m 18.50
RAZEM 18.50
100|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 podej
d.2|15 0211- |mm o potaczeniach wciskowych .
01
30 <umywalki> + 29 <zlewozmywaki> + 29 <pralki> + 29 <na- podej 117.00
trysk> .
RAZEM 117.00
101|KNR-W 2-|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 podej
d.2|15 0211- |mm o potaczeniach wciskowych .
03
30 <ustep> podej 30.00
RAZEM 30.00
102|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|15 0213-
05
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
103|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 50 mm szt.
d.2|15 0213-
04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
104|KNR-W 2-|Zawory napowietrzajace o $r. 75 mm szt.
d.2|15 0213-
04
analogia
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11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
105|KNR-W 2-|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potaczeniach szt.
d.2|15 0222- |wciskowych
01
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
106|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach szt.
d.2|15 0222- |wciskowych
01
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
107|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach szt.
d.2|15 0222- |wciskowych
02
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
108|KNR-W 2- |Urzadzenie rozdrabniajaco - pompujace do cisnieniowego od- szt.
d.2|15 0145- |prowadzenia $ciekéw sanitarnych
03
analogia
1 <piwnica - toaleta> szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR-W 2- |Préba szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw m
d.2|15 0127- |sztucznych w budynkach mieszkalnych
02
analogia
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 <parter> + 1 <piwnica> prob. 2.00
119.25 <50> + 99.11 <75> + 255.50 <110> + 18.50 <160> m 492.36
RAZEM 492.36
3 Kottownia i inne
110|KNR-W 2- | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o szt.
d.3|15 0130- |sr. nominalnej 50 mm (odciecie jednego wymiennika c.w.u.)
06
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR 0-31 |Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych kpl.
d.3|0214-03 |instalacjach grzewczych; $rednica kré¢céw przytaczeniowych
25 mm (montaz na przewodzie powrotnym sieci cieplnej preizo-
lowanej)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 2-|Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do cieptomierza o kpl.
d.3|15 0122- |$r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR-W 2-|Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm (na prze- kpl.
d.3|15 0140- |wodzie zasilajacym do wymiennika pojemnosciowego c.w.u.)
03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 2-|Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d.3|15 0122- |skrzydetkowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalo-
03 wych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
115/KNR-W 2-|Poziomowskaz oleju szt.
d.3|15 0530-
01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
116/ KNP Czyszczenie zbiornika olejowego m?2
d.3|ZREW 11
0404-436
analogia
5 <ilo$¢ zbiornikbw> * 2.40 * (0.90 * 0.90) / 4 * 3.14 <pow. m?2 7.63
zbiornika>
RAZEM 7.63
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