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geowłóknina
- warstwa oddzielająca

krata odblotna 60x90cm
z POLIMERBETONU z rusztem stalowym

ocynkowanym i z odplywem

warstwa żwiru 9cm
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projektowany daszek
nad wejściem o wym. 1,20x2,40m
wg rys detalu nr D11,D12
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35

S3 OPASKA ŻWIROWA

kostka polbrukowa grafitowa 6x10x20cm
chudy beton - 9cm

S2 STOPIEŃ SCHODOWY

CHODNIK

podsypka piaskowa - 10cm

S1

kostka polbrukowa szara 6x10x20cm

żwir 8cm

grunt rodzimy
podsypka z piasku 10cm

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

podsypka cementowo-piaskowa - 4cm

opornik 10x30x100cm

kostka polbrukowa
czerwona 6x10x20cm

systemowa wycieraczka zewnętrzna,
stalowa o wym. 90 x 60 cm

PODEST PROJEKTOWANY PODEST DO ODTWORZENIA

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:25

3x12
35 1 %

1 %

kostka polbrukowa
czerwona 6x10x20cm

S2

1,5-2,00 %

3x
12

,0
35

6 %

1,5 %

S1

chudy beton 9cm
opornik 10x30x100cm

Nr rys.Tytuł rysunku:

Data

Skala 1:25

podpisnr upr. bud.

Inwestor:

18/ZPOIA/2005mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska
ARCHITEKTURA Projektował:

Stadium:

Branża:

Adres:

Temat / Obiekt:

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

D15PARTIE WEJŚCIOWE
DO BUDYNKU

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

11. 2014

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  BUDYNKU
BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY

Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI
WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ROSÓWEK 17 , DZ. NR 116/75,  117/1, 130/3
obr. geod. Kamieniec, gm. Kołbaskowo

mgr inż. arch. Anna Drygalska 73/Sz/2001

uprawnienia w specjalności
architektonicznej
do projektowania

bez ograniczeń i sprawdzania
projektów

uprawnienia w specjalności
architektonicznej
do projektowania

bez ograniczeń i sprawdzania
projektów

Sprawdził:

Dorota Stasik
tel. 91 5778289, kom. 601858603
ul. B. Chrobrego 8a/19,
73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasik@go2.pl
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krawężnik o wys. min. 7,0 cm

krawężnik o wys. min. 7,0 cm

krawężnik o wys. min. 7,0 cm

krawężnik o wys. min. 7,0 cm

Istniejace stalowe wycieraczki zewnętrzne
należy zdemontować, oczyścić i pomalować
zgodnie z opisem oraz zamontować ponownie.

Istniejace stalowe wycieraczki zewnętrzne
należy zdemontować, oczyścić i pomalować
zgodnie z opisem oraz zamontować ponownie.

kostka polbrukowa
czerwona 6x10x20cm

stopień schodowy do
odtworzenia -
kostka polbrukowa
czerwona 6x10x20cm

stopień schodowy do
odtworzenia -
kostka polbrukowa
czerwona 6x10x20cm

rampa podjazdowa do
odtworzenia -
kostka polbrukowa
czerwona 6x10x20cm

Istniejacy podest betonowy
do zachowania
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stopień schodowy do
odtworzenia -
kostka polbrukowa
czerwona 6x10x20cm

Istniejacy podest betonowy
do zachowania

Istniejacy podest betonowy
do zachowania

projektowana rampa
podjazdowa  -
kostka polbrukowa
czerwona 6x10x20cm

stopień schodowy do
odtworzenia -
kostka polbrukowa
czerwona 6x10x20cm

Istniejace stalowe wycieraczki zewnętrzne
należy zdemontować, oczyścić i pomalować
zgodnie z opisem oraz zamontować ponownie.

Istniejace stalowe wycieraczki zewnętrzne
należy zdemontować, oczyścić i pomalować
zgodnie z opisem oraz zamontować ponownie.

1 %

1 %

wymiary schodów
wg rzutów poszczególnych wejść

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY WEJŚCIOWE


