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‘ ‘ ‘ ‘ m H o H i i i i [ WARSTWY POSADZKOWE, STROPOWE | DACHOWE 3. PODLOGA NA GRUNCIE - PARTER /lokale mieszkalne/ WARSTWY SCIENNE &
I v i v Lo i - terakota, wyktadzina PCV /lub inna warstwa wykonczeniowa wg uznania przysztego uzytkownika/ )
o [ [ [ i i o . 4 ol
& g o L o 4 N D o b i 1. POSADZKA na gruncie - piwnica - wylewka betonowa 5 cm C16/20 (B15), nalezy zastosowac siatke stalowa SCIANY KONDYGNACJI PARTERU W SYSTEMIE LEKKIEJ KONSTRUKCJI « S4 SCIANA WEWNETRZNA MIEDZY LOKALAMI MIESZKALNYMI N AR
8 N o Vi . i Vil & & [ & i B W pomieszczeniach piwnicznych generalnie nalezy zachowac istniejace wykonczenie posadzek 0 oczkach 10x10 lub 15x15cm, z pretéw o srednicy 3-4 mm, ) Zwyj z welny j np. firmy Knauf lub rownowaznym. gfadz gipsowa
= = . = o e = - [ - I - za wyjatkiem zwyktej wyktadziny PCV, kt6ra nalezy usunaé. Podczas prac budowlanych nalezy stosowac dylatacje zgodnie z zaleceniami producenta wylewki; i .+ 2xplyta GKF y
d § ! i P i poliuretanowe posadzki nalezy zabezbieczyé przed ewentualnymi uszkodzeniami, Posadzki - izolacja przeciwwilgociowa ( warstwa odcinajaca) folia PE; + S1 SCIANA ZEWNETRZNA O KONSTRUKCJI STALOWEJ , SZKIELETOWEJ * Tuszt stalowy gr. 106m +7,5¢m PRZE KRO J E E
. I . 1 [ I betonowe nalezy wyczysci¢, uzupeti¢ ewentualne ubytki a nastepnie pomalowaé farbami - izolacja termiczna styropian (EPS 100) 5 cm ( wspétczynnik 2 nie gorszy niz 0,038 W/(mK)) +  Istniejgca blacha trapezowa . i i R =
v I v i i y wyczy: p Wi epnie p! P : wetna mineralna migdzy ruszt - 10 cm+5cm
L L L ) L o winylowymi i akrylowymi przeznaczonymi do malowania posadzek betonowych. Przy malowaniu - izolacja przeciwwilgociowa folia (np. EKOFOL 1Z 0,3mm lub réwnowazne) *  Wwiatroizolacja paroprzepuszczaina . X ) + 2xplyta GKF
= — = podtoza betonowego tymi farbami nalezy najpierw potozy¢ warstwe gruntujaca z rozcienczonej - wrazie konieczno$ci wylewka wyréwnujaca podioze . Istn!ejacg konstrukqa stalowg Scian ( nglezy poma!owac konstrukcje stalowg glad gipsowa
farby nawierzchniowej (do rozcieficzenia dodac¢ ok. 20% rozciericzalnika, najczesciej ksylenu), a - istniejaca podioga na gruncie farbami ogn!ochronnyml zabezplveczajqcyml kon§trykc1e do R30. .
- _____________ ] A _____ _ _ ____ o] ‘X - _ _ _ _ _ _ _ _ _ s 4 nastepnie potozyé co najmniej 2 warstwy nierozcieficzonej farby nawierzchniowe;. : ‘1"’9‘"? mlnerKaIna ukiadana miedzy konstrukcje Scian - gr. 10 cm + S5 $CIANA WEWNETRZNA MIEDZY LOKALEM MIESZKALNYM A KOMUNIKACJA OGOLNA
W pomieszczeniu projektowanej suszarni nalezy usuna¢ istniejaca wyktadzing PCV i wyknczy¢ - 1xpiyta G- o gladz gipsowa
posadzke ptytami gresowymi. 3a. PODLOGA NA GRUNCIE - PARTER /pom. mokre - fazienka/ - projektowana konstrukcja scian - gr. 16 cm , . 2xplyta GKF
terakota na klej gr. - 2cm « ruszt stalowy pod plyty wewnetrzne (miedzy konstrukcje)- gr. 10cm . ruszt stalowy gr. 10em +7.5cm
Posadzka w pomieszczeniu mokrym: - izolacja PW - 2 x folia ptynna z wywinieciem na $ciany, na wys. 30cm +  weina mineralna ukiadana miedzy ruszt stalowy pod plyty wewnetrzne - gr. 10 cm « wetlna miner};I?\a- miedzy ruszt - 10 cm+5cm
terakota na klej gr. - 2cm ( uktadana wg instrukcji producenta ) np. SUPERFLEX 1 lub réwnowazny - pu;tka pQW|etrzna -6cm + 1xplyta GKF
- izolacja PW - 2 x folia ptynna z wywinieciem na $ciany, na wys. 30cm « tasma uszczelniajaca np. SUPERFLEX 50 lub rownowazny na stykach $cian i podtogi + folia paraizolacyjna « 1x plyta zbrojona siatka np. plyta Diamant firmy Knauf
( uktadana wg instrukcji producenta ) np. SUPERFLEX 1 lub réwnowazny grunt np. EUROLAN TG 2 lub réwnowazny * 2xplyta GKF lub réwnowazne (od strony komunikacji)
- tasma uszczelniajaca np. SUPERFLEX 50 lub réwnowazna na stykach $cian i podiogi - podktad betonowy istniejacej poditogi na gruncie * . gtadz gipsowa
- ' 5 ¢ S2 SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA - SZCZYTOWA .
grunt np. EUROLAN TG 2 lub réwnowazny ) - ) ) « farba zmywalna wg opisu
« Istniejaca podioga na gruncie 4. STROP NAD PARTEREM + DACH + tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie S
. X . 8 ! » ¢ S6 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA W MIESZKANIACH
+  istniejace poszycie dachu z blachy trapezowej - systemowej * plyty styropianowe w systemie docieplen metoda ,lekka-mokra” - gr. 15 cm tadz gipsowa
2. STROP NAD PIWNICA - istniejace laty stalowe « istniejgca $ciana murowana z blovczkéw ceramicznych . ?x p!y?apGK
« warstwa wykonczeniowa: wyktadzina PCV/ gres ( wg opisu pomieszczen na rzutach) « istniejgca konstrukcja dachu - kratownica « tynk cementowo- wapienny lub gipsowy « ruszt stalowy gr. 7,5¢m Dorota Stasik
« masa klejaca « przestrzen wentylowana * . . + welna mineralna migdzy ruszt - 5 cm . tel. 91 5778289, kom. 601858603
- wylewka betonowa 5 cm C16/20 (B15) , nalezy zastosowac¢ siatke stalowg « samono$ny, systemowy strop z izolacjg termiczng z wetny mineralnej (25 cm) + 83 SC,IAN,A,ZEWN ETRZNA MUROWANA - FRAGMENT W SCIANIE FRONTOWEJ | SCIANIE TYLNEJ + 1xplyta GK II II | n S t a | a t O r ul. B. Chrobrego 8a/19,
o oczkach 10x10 lub 15x15cm, z pretéw o $rednicy 3-4 mm, « paraizolacja z folii ° !stn!e!qca blacha trapezowa ) - gtadz gipsowa pracownia prejektowa 73-110 Stargard Szcz.
nalezy stosowac dylatacje zgodnie z zaleceniami producenta wylewki; « 1 xplyta GKF e-mail: stasi 02.pl
‘ lezy & dyl o zgodni I iami prod wylewki plyt ‘ . vlstnvlequcy yuszt pod blavchz-g elewacyjng mocowany do $ciany | il stasik@go2.pl
- izolacja przeciwwilgociowa ( warstwa odcinajaca) folia PE; | - !stn!e!aca [zo]acla termiczna ) ) | _
I - izolacja termiczna styropian (EPS 100) 12 cm ( wspdtczynnik A nie gorszy niz 0,038 W/(mK)) . STROP NAD PARTEREM YV SYSTEMIE firmy Knauf D131 lub réwnowaznym * istniejaca Sciana murowana z bloczkéw ceramicznych | Tomat T Obiekt
« istniejacy strop N " .
« izolacja termiczna - ptyta termoizolacyjna z rdzeniem z niepalnej wetny kamiennej np. T EH:QD [ | H 4 PRZEBUDOWAZ,E ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
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