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1. Dane ogédlne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku biurowego stuzb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami
komunalnymi i socjalnymi wraz z niezbednym zag. terenu oraz infrastruktura
techniczna, instalacja wod.-kan. i cieptej wody.

1.2.Zakres opracowania obejmuje

» projekt konstrukcji wraz z zakresem niezbednych robdét wykonania
i obliczeniami sprawdzajgcymi.

1.3. Inwestor
Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo.
1.4. Podstawa opracowania
= zlecenie Inwestora,
* wizja lokalna,
= obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania.
1.5. Lokalizacja
Dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 obreb geod. Kamieniec, gm. Kotbaskowo.
1.6. Opis stanu istniejgcego
Parterowy obiekt z czeSciowym podpiwniczeniem. Konstrukcja stalowa szkieletowa,
wigzar w postaci kratownicy stalowej. W piwnicy $ciany murowane. Strop nad
piwnica typu Zeran.
Cze$¢ z projektowanego zakresu zostata juz wykonana przez poprzednig firme

wykonawczg. Szczegdtowy opis zakresu wykonanych prac znajduje sie w branzy
architektonicznej.
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2. Szczegotowy zakres opracowania obejmuje:
2.1. WYBURZENIA

Projektuje sie usuniecie istniejgcych zastrzatéw stalowych skierowanych w poprzek i
wzdtuz budynku. Ich funkcje zastgpig projektowane stalowe ramy.

Prace prowadzi¢ etapowo majgc na uwadze sztywnosc¢ catego budynku. W czasie
prac demontazowych nalezy wykona¢ usztywnienia zastepcze pozwalajace na
bezpieczny demontaz konstrukciji.

2.2. ODKOPYWANIE SCIAN

Podczas wykonywania wykopdéw pod nowe rury kanalizacji nalezy pamieta¢ o
obsypaniu gruntem z odpowiednim zageszczeniem 1d>0,5.

Wszelkie prace w okolicach fundamentéw oraz piwnic nalezy prowadzi¢ z nalezytg
uwaga, hie pozwalajac na wyparcie gruntu przez fundamenty (zalecane odkopywanie
odcinkowe pasmowe o dtugosci jednego wykopu do 3 mb). Po wykonaniu prac
docieplenieowych wykopy zasypac¢ z odpowiednim zageszczeniem gruntéw 1d>0,5.

Podczas prowadzenia prac w wykopie nalezy zwréci¢ uwage czy w poblizu znajdujg
sie przytaczalistniejgce sieci obiektu. W takim przypadku wstrzymaé prace i
powiadomic¢ projektanta.

Nie dopusci¢ do uszkodzenia $cian piwnic w skutek nadmiernego parcia na grunt.
Zaleca sie wszelkie prace przy $cianach wykonywaé¢ w sposéb reczny (bez ciezkich
maszyn).

2.3.PROJEKTOWANE STROPY

Projektuje sie samonosne stropy zgodnie z wybranym producentem systemu.
Zatozono system Knauf - rysunek KP04 (dopuszcza sie zastosowanie systemu
rébwnowaznego). Stropy samonosne z pojedynczg ptytg G-K o grubosci do 15mm
oraz ociepleniem o gestosci do 40kg/m® i grubosci 25cm wsparte na $cianach z G-K
w kompatybilnym systemie oraz murowanych. Na rys. KP04 widoczne sg zatozone
profile nosne dla zaproponowanego systemu.

Przyjete rozwigzanie skonsultowaé¢ z przedstawicielem technicznym wybranego
systemu.

2.4. PROJEKTOWANE SCIANY
Zabudowanie $cian zgodnie z projektem tylko w postaci lekkiej konstrukcji z ptytami
G-K. System sScian musi by¢ kompatybilny z przyjetym systemem sufitéw

samonos$nych.

Profile no$ne $cian kotwi¢ gbérg z konstrukcja dachu (usztywnienie cian).
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Przyjete rozwigzanie skonsultowa¢ z przedstawicielem technicznym wybranego
systemu.

2.5.PROJEKTOWANE WEJSCIA DO OBIEKTU

Stolarka drzwiowa osadzona w systemie lekkiego szkieletu zgodnie z wytycznymi
producenta.

Sposdb mocowania zadaszenia dobra¢ na etapie wykonawstwa przy konsultacji z
projektantem. Dopuszcza sie oparcie na stupkach stalowych wspartych na stopach
fundamentowych bez konsultacji - w takim przypadku decyzje dobrania gabarytéw
podejmie kierownik budowy.

Ewentualne zmiany w konstrukcji stalowej $cian zewnetrznych uzgodni¢ z
projektantem na etapie wykonawstwa po odstonieciu konstrukcji.

Nowoprojektowane podesty oraz schody wejSciowe zgodnie z wiedzg oraz branzag
architektoniczna.

2.6.MURY

Projektuje sie wykonanie muréw (oraz zamurowan otwordéw) w piwnicy zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

2.7.PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ STROP PIWNICZNY

Prowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych nie moze powodowac przerwania
istniejacych elementow konstrukcyjnych. Przejscia przez strop Zeran sg mozliwie pod
warunkiem nie uszkodzenia zbrojenia noSnego ptyty (w przypadku koniecznosci jego
miejscowego przerwania nalezy zastosowa¢ wymian - decyzja do kierownika
budowy).

2.8.OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Po odstonieciu konstrukcji stalowej nalezy zweryfikowac jej stopien korozji, w razie
potrzeby elementy wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowe. Stan konstrukcji podczas
demontazu oceni¢ na budowie w przypadku koniecznym wezwac projektanta.

Stalowe elementy nosne pokryé ppoz. zgodnie z projektem architektonicznym,
pozostate elementy jesli bedzie to konieczne warstwami ochronnymi w systemie np.
Chlorokauczuk.

2.9.POSZERZENIE OTWOROW PARTER

Projektuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych we wskazanych miejscach na
dokumentacji rysunkowej. Wsparcie nalezy wykona¢ na nadprozach L19N.

We wskazanym miejscu nalezy rozebra¢ mur. W trakcie rozbioérki pamieta¢ o

podstemplowaniu (tak by nie wywotatlo to szkéd w istniejgce] konstrukgji).
Stemplowanie nad cze$ciowym podpiwniczeniem wykonaé przez obie kondygnacje
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(stemple pokrywaja sie miedzy kondygnacjami). Nowe nadproza wymagajg
zabetonowania pomiedzy elementami - sugeruje sie zrobienie otworu nad
nadprozem w celu wprowadzenia betonu C20/25 (B25) pomiedzy elementy.

2.10. NADPROZA

Projektuje sie nadproza z prefabrykowanych belek nosnych typu L19N. Belki takie
muszg by¢ wsparte po bokach na specjalnych poduszkach betonowych lub
ptaskownikach stalowych lub odpowiednich podmurowaniach na cegle petnej.
Wszelkie niedoktadnosci montazu nalezy skompensowaé poprzez stosowanie
zaprawy rozpreznej. Otwory pomiedzy nadprozami wypetni¢ betonem np. C20/25
(B25).

Pozostate nadproza dla $cian lekkich G-K zgodnie z przyjetym systemem producenta
$cian.

2.11. ZAMUROWANIA

Zamurowania otworéw zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Wykona¢ z materiatdw
odpowiadajgcych wiasciwosciami materiatom istniejgcym (o podobnym ciezarze lub
Izejszych).

2.12. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI SCIAN ZEWNETRNYCH

Projektuje sie wzmocnienie Scian zewnetrznych (na catej dtugosci) poprzez stalowe
ramy mocowane do ptyty zelbetowej fundamentowej / ptyty stopowej. Projektowane
stalowe ramy nalezy chowac¢ w projektowanych Scianach G-K. Rozmieszczenie
zgodnie z rys. KPO05.

Sprawdzi¢ przyjetg geometrie na budowie. Doktadne rozmieszczenie ram przyjac¢ na
budowie.

Przed zamontowaniem ksztattownikédw wykona¢ weryfikacje potozenia wzgledem
okien (poziome rury nie moga zachodzi¢ na otwory okienne).

Stupki no$ne kratownic mocowac do rur (RK160x160x8,0) (tam gdzie to mozliwie) za
pomoca $rub M16 klasy 8.8. W pozostatych miejscach dopuszcza sie potaczenia
spawane (nie zalecane).

Mocowanie ram do podtoza za pomoca wklejanych kotew chemicznych M16 np.
HILTI (szczegdty na dokumentacji rysunkowej). Dtugo$¢ kotew dobraé na budowie.

Dopuszcza sie czesciowg prefabrykacje konstrukcji na warsztacie.
2.13. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI SCIAN WEWNETRZNYCH

Analogicznie jak w przypadku Scian zewnetrznych (podobna konstrukcja, lecz bez rur
poziomych w strefie otworéw okiennych)

6|Strona



2.14. SPOINY

Wykonaé¢ spoiny o mozliwie jak najwiekszym przetopie pachwinowe / czotowe
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

2.15. DODATKOWE FUNDAMENTY

W miejscach wsparcia stalowych stupédw no$nych wytgcznie na ptycie posadzki (bez
$cian fundamentowych, ptyt fundamentowych, stropéw) nalezy wykonaé nowe
fundamenty zelbetowe zgodnie z dotgczonym rysunkiem KPO1. Wykopy w poblizu
istniejacych taw prowadzi¢ odcinkowo (maksymalnie po 1,5 m). Konstrukcje dachu
wspartg na przedmiotowych stupach nalezy na czas prowadzenia prac podsteplowac

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
Dozbroi¢ naroza dodatkowymi pretami.
taczyc sie z istniejacymi tawami na prety fgcznikowe.

Srednice zagieé pretow i doktadne dtugosci oraz wymiary dobraé na budowie.

2.16. DOKLADNOSCI WYMIAROW

Wszystkie wymiary oraz ilosci nalezy zweryfikowa¢ na budowie mierzac elementy z
natury.

2.17. UWAGI

1. Roboty fundamentowe wykonaé w suchej porze roku.
Wykopy prowadzone bezposrednio przy istniejacym budynku
wykonac recznie.

2. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd gruntowych i
opadowych.

Nie dopuszczaé do zalania wykopu.
W przypadku koniecznosci zastosowac instalacje igtofiltrowe ,
drenaz opaskowy lub Scianki szczelne.

3. Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzi¢ szczelng
instalacjg poza obreb budynku.

4. Elementy stalowe konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ srodkami
przeciwkorozyjnymi i ognioochronnymi zapewniajgcymi
odpowiednig trwatos¢.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi, przepisami BHP pod statym nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia robdét.
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Uwagi koncowe

=  Wymiary, dtugosci elementéw sprawdzi¢ na budowie.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych z 1990 r’ oraz wszystkimi
poprawkami, Polskimi  normami, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi. Pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

Wymagania BHP

Brygady montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie wykonywania
robét, posiadaé stosowne uprawnienia, pracy przy robotach dekarskich,
ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich, transportu materiatdw, obstugi
urzadzen.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw i postanowien zawartych w Dzienniku
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych (28.03.1972)

W zakresie ochrony i przestrzegania przepiséw BHP.

Opracowat:
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3. Zaswiadczenia

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDQWA © Warszawa, dnic 22_CZ2Iwes 19_58 I
Keomitet do Spraw Urbanistyki : N
i Architeldury . Fae

- Nr eﬁd.-uprm___ig_-f.{tg.lié‘g.. ‘

—

Uprawnienia
z art. 362 prawa budowlanego

O, N 6 WAEK VWiestaw Baward

Bagigter inzynier budowmiciwa ladowesp

urodz. dnia .....8.glersnia 1927 r. w Skierniewieach woj.Eéds

po wykazaniu sig posiodaniem kwalifikacii okreslonych . art. 362 'r'ozporz'qdzem'c'

Prez. z dnig 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniv osiedli (Dz. U."
-z 1939 r. Nr. 34, poz. 216) oraz po zozeniy egzaminu przewidzianego w arf. 361 lit. c.)

tego rozporzqdzenic, o tTZ g m uw j & na podstawie art. 367 wymienionego

prawa uprawnienia do: . ;

- 1. kierowania robotami buddwlaqymi z wyjatkiem architekionicznego kierowania
robotami, dotyczqeymitbudynkéw zabytkowych, pomnikéw, budynkéw menumentalnych
i budynkéw wkreslonych w art. 358 st (2) powatanego rozporzqdzenia,

2. sporzqazcnic projektdw (plandw) robdt konstrukeyjnych  instalacyinych.
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POLSKA
1 2 B A
INZYNISROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TBX-1YS-9B6 *

Pan Wiestaw Nowak o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1852/01

adres zamieszkania ul. Prosta 7/9m5, 10-028 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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D WOJEWCDZKI Smezecin dnig 13,03,

i URZ .
| w ézczaciﬁie 1858

oo
Hr ewid, 1E"|r._'bzf’0 {iF

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

de pelnlenia sameodzielnych funkeil technicznych w budownictwie

Na podetawis 55 ust.3,s & ust.2, 3 7 oroz 8§13 ust 1 pkt 2

lit, .7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowel | Ocnrony
Srodowiska z dnig 20 lutego 1975 . w sprawle samodzielnych funkejl
sechnicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwierdzo sie, 280 R0

Obywatel SEANOMIR ANDRZES. . KOSOWITZ i wimimmni tiemsicinnin

wrodzony dnia 27 kwistnia 1960 r. w Szczecinis

posiada przygoiowanie zawodowe do wykonywania samodzielne]
funkeji projekianca

w specialnodci: Konstrukey jno-budowlans ] TP

oroz jesl upowainiony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiszarl konstrukcyjno-budowlag
nych budynkcw oraz Innyeh budowli, z wyrgczeniem 1inid, wgaXdaw 1§
stacii kolejowych-, drég oraz lotniskowych drdg startowych i manif
rulscy jnych, mostow, budowli hydrotechniczmych i melioracii wod-
nwoh, R

2/ sporzadzaniz w budownictwie oséb fizycznych projektde w zakresis f
rozwigzatt architektonicznych: 3

g/ budvnkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii projekidw

P typowyeh i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandéw zapsspodarowanls dziakki zwiszanyeh z realizascis tveéh
budynkdw,

b/ budowli nie bi¥dacyeh budynkami,

%/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowania, nadzerowania
i kontrolowania budowy, kRierowania i kontrolowsania wytwarzanis
konstrukevinych elementdw budowlanych oraz oce ia i badani=z
stanmu technicznego oblektéw budowlanych.

fruki FUP-Urg,Wel.or Groz. SN egz.  3604/88
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 summens weryficacyjmm:

ZAP-MJ9-TER-PGZ *

Pan Stawomir Andrzej KOSOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/1262/01

adres zamieszkania ul. Druckiego Lubeckiego 6/6, 71-656 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-06-30.

d E Ye elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfik ym przy p y waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:
Zygmunt Meyer, P dniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okrggowe; lzby Inzynierow Buck
(Zgodnie art. S ust 2 wstewy ¢t dnla 18 e 2001 r. o podpisl b (De. U. 2001 Ne 130 pee. 1450) dane w podtaci
ek roricne] bexpi weryTh prey Inego kwalificwanege cortyficats sq
" tne pod Soms shuina i podeisami wh 2%

* Weryficacly e damych w niniej moine deit 2a wenryflkacy fwiedczenia ne

stronie Pelskia] Lzby Intyslerow Budownictws www.pib.ong.pl Iub kontaltujqc siq 2 blurem wikichve] Okrqgowe] l2by indyniaréw
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4. Spis rysunkow

rys. KPO1  RZUT FUNDAMENTOW skala 1:10
rys. KP02  RZUT PIWNICY skala 1: 50
rys. KPO3  RZUT PARTERU skala 1: 50
rys. KP04  RZUT STROPOW SAMONOSNYCH - PARTER skala 1: 50
rys. KP05 K. STALOWA ROZMIESZCZENIE - PARTER skala 1: 50
rys. KP0O6 K. STALOWA (KR1, B2) skala 1:10
rys. KP0O7 K. STALOWA (KR2, B1) skala 1:10
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S. Rysunki
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DOROTA STASIK
tel. 91 577 82 89, kom. 601 85 86 03
u. B. Chrobrego 8a/19, 73-110 Stargard Szcz.

e-mail: stasik@go2.pl

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

KONSTRUKCJA

TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
BIUROWEGO SLUZB GRANICZNYCH NA BUDYNEK
WIELORODZINNY Z LOKALAMI KOMUNALNYMI | SOCJALNYMI
WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAG. TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA. INSTALACJA WOD.-KAN. | CIEPLEJ WODY.

ADRES :
ROSOWEK, DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3 OBREB GEOD. KAMIENIEC,
GM. KOLBASKOWO.

ZLECENIODAWCA :
GMINA KOLBASKOWO
KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO

PROJEKTANT: mgr inz. Wiestaw Nowak upr. bud. nr ewid. 2218/58
PROJEKTANT: mgr inz. Stawomir Kosowicz upr. bud. nr 16/Sz/90
OPRACOWAL. mgr inz. Marek Nowak upr. bud. 55/Sz/86
OPRACOWAL.: mgr inz. Rafat Nowak

SZCZECIN - LISTOPAD - 2014 r.
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1. Dane ogédlne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku biurowego stuzb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami
komunalnymi i socjalnymi wraz z niezbednym zag. terenu oraz infrastruktura
techniczna, instalacja wod.-kan. i cieptej wody.

1.2.Zakres opracowania obejmuje

» projekt konstrukcji wraz z zakresem niezbednych robdét wykonania
i obliczeniami sprawdzajgcymi.

1.3. Inwestor
Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo.
1.4. Podstawa opracowania
= zlecenie Inwestora,
* wizja lokalna,
= obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania.
1.5. Lokalizacja
Dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 obreb geod. Kamieniec, gm. Kotbaskowo.
1.6. Opis stanu istniejgcego
Parterowy obiekt z czeSciowym podpiwniczeniem. Konstrukcja stalowa szkieletowa,
wigzar w postaci kratownicy stalowej. W piwnicy $ciany murowane. Strop nad
piwnica typu Zeran.
Cze$¢ z projektowanego zakresu zostata juz wykonana przez poprzednig firme

wykonawczg. Szczegdtowy opis zakresu wykonanych prac znajduje sie w branzy
architektonicznej.
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2. Szczegotowy zakres opracowania obejmuje:
2.1. WYBURZENIA

Projektuje sie usuniecie istniejgcych zastrzatéw stalowych skierowanych w poprzek i
wzdtuz budynku. Ich funkcje zastgpig projektowane stalowe ramy.

Prace prowadzi¢ etapowo majgc na uwadze sztywnosc¢ catego budynku. W czasie
prac demontazowych nalezy wykona¢ usztywnienia zastepcze pozwalajace na
bezpieczny demontaz konstrukciji.

2.2. ODKOPYWANIE SCIAN

Podczas wykonywania wykopdéw pod nowe rury kanalizacji nalezy pamieta¢ o
obsypaniu gruntem z odpowiednim zageszczeniem 1d>0,5.

Wszelkie prace w okolicach fundamentéw oraz piwnic nalezy prowadzi¢ z nalezytg
uwaga, hie pozwalajac na wyparcie gruntu przez fundamenty (zalecane odkopywanie
odcinkowe pasmowe o dtugosci jednego wykopu do 3 mb). Po wykonaniu prac
docieplenieowych wykopy zasypac¢ z odpowiednim zageszczeniem gruntéw 1d>0,5.

Podczas prowadzenia prac w wykopie nalezy zwréci¢ uwage czy w poblizu znajdujg
sie przytaczalistniejgce sieci obiektu. W takim przypadku wstrzymaé prace i
powiadomic¢ projektanta.

Nie dopusci¢ do uszkodzenia $cian piwnic w skutek nadmiernego parcia na grunt.
Zaleca sie wszelkie prace przy $cianach wykonywaé¢ w sposéb reczny (bez ciezkich
maszyn).

2.3.PROJEKTOWANE STROPY

Projektuje sie samonosne stropy zgodnie z wybranym producentem systemu.
Zatozono system Knauf - rysunek KP04 (dopuszcza sie zastosowanie systemu
rébwnowaznego). Stropy samonosne z pojedynczg ptytg G-K o grubosci do 15mm
oraz ociepleniem o gestosci do 40kg/m® i grubosci 25cm wsparte na $cianach z G-K
w kompatybilnym systemie oraz murowanych. Na rys. KP04 widoczne sg zatozone
profile nosne dla zaproponowanego systemu.

Przyjete rozwigzanie skonsultowaé¢ z przedstawicielem technicznym wybranego
systemu.

2.4. PROJEKTOWANE SCIANY
Zabudowanie $cian zgodnie z projektem tylko w postaci lekkiej konstrukcji z ptytami
G-K. System sScian musi by¢ kompatybilny z przyjetym systemem sufitéw

samonos$nych.

Profile no$ne $cian kotwi¢ gbérg z konstrukcja dachu (usztywnienie cian).
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Przyjete rozwigzanie skonsultowa¢ z przedstawicielem technicznym wybranego
systemu.

2.5.PROJEKTOWANE WEJSCIA DO OBIEKTU

Stolarka drzwiowa osadzona w systemie lekkiego szkieletu zgodnie z wytycznymi
producenta.

Sposdb mocowania zadaszenia dobra¢ na etapie wykonawstwa przy konsultacji z
projektantem. Dopuszcza sie oparcie na stupkach stalowych wspartych na stopach
fundamentowych bez konsultacji - w takim przypadku decyzje dobrania gabarytéw
podejmie kierownik budowy.

Ewentualne zmiany w konstrukcji stalowej $cian zewnetrznych uzgodni¢ z
projektantem na etapie wykonawstwa po odstonieciu konstrukcji.

Nowoprojektowane podesty oraz schody wejSciowe zgodnie z wiedzg oraz branzag
architektoniczna.

2.6.MURY

Projektuje sie wykonanie muréw (oraz zamurowan otwordéw) w piwnicy zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

2.7.PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ STROP PIWNICZNY

Prowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych nie moze powodowac przerwania
istniejacych elementow konstrukcyjnych. Przejscia przez strop Zeran sg mozliwie pod
warunkiem nie uszkodzenia zbrojenia noSnego ptyty (w przypadku koniecznosci jego
miejscowego przerwania nalezy zastosowa¢ wymian - decyzja do kierownika
budowy).

2.8.OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Po odstonieciu konstrukcji stalowej nalezy zweryfikowac jej stopien korozji, w razie
potrzeby elementy wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowe. Stan konstrukcji podczas
demontazu oceni¢ na budowie w przypadku koniecznym wezwac projektanta.

Stalowe elementy nosne pokryé ppoz. zgodnie z projektem architektonicznym,
pozostate elementy jesli bedzie to konieczne warstwami ochronnymi w systemie np.
Chlorokauczuk.

2.9.POSZERZENIE OTWOROW PARTER

Projektuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych we wskazanych miejscach na
dokumentacji rysunkowej. Wsparcie nalezy wykona¢ na nadprozach L19N.

We wskazanym miejscu nalezy rozebra¢ mur. W trakcie rozbioérki pamieta¢ o

podstemplowaniu (tak by nie wywotatlo to szkéd w istniejgce] konstrukgji).
Stemplowanie nad cze$ciowym podpiwniczeniem wykonaé przez obie kondygnacje

5|Strona



(stemple pokrywaja sie miedzy kondygnacjami). Nowe nadproza wymagajg
zabetonowania pomiedzy elementami - sugeruje sie zrobienie otworu nad
nadprozem w celu wprowadzenia betonu C20/25 (B25) pomiedzy elementy.

2.10. NADPROZA

Projektuje sie nadproza z prefabrykowanych belek nosnych typu L19N. Belki takie
muszg by¢ wsparte po bokach na specjalnych poduszkach betonowych lub
ptaskownikach stalowych lub odpowiednich podmurowaniach na cegle petnej.
Wszelkie niedoktadnosci montazu nalezy skompensowaé poprzez stosowanie
zaprawy rozpreznej. Otwory pomiedzy nadprozami wypetni¢ betonem np. C20/25
(B25).

Pozostate nadproza dla $cian lekkich G-K zgodnie z przyjetym systemem producenta
$cian.

2.11. ZAMUROWANIA

Zamurowania otworéw zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Wykona¢ z materiatdw
odpowiadajgcych wiasciwosciami materiatom istniejgcym (o podobnym ciezarze lub
Izejszych).

2.12. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI SCIAN ZEWNETRNYCH

Projektuje sie wzmocnienie Scian zewnetrznych (na catej dtugosci) poprzez stalowe
ramy mocowane do ptyty zelbetowej fundamentowej / ptyty stopowej. Projektowane
stalowe ramy nalezy chowac¢ w projektowanych Scianach G-K. Rozmieszczenie
zgodnie z rys. KPO05.

Sprawdzi¢ przyjetg geometrie na budowie. Doktadne rozmieszczenie ram przyjac¢ na
budowie.

Przed zamontowaniem ksztattownikédw wykona¢ weryfikacje potozenia wzgledem
okien (poziome rury nie moga zachodzi¢ na otwory okienne).

Stupki no$ne kratownic mocowac do rur (RK160x160x8,0) (tam gdzie to mozliwie) za
pomoca $rub M16 klasy 8.8. W pozostatych miejscach dopuszcza sie potaczenia
spawane (nie zalecane).

Mocowanie ram do podtoza za pomoca wklejanych kotew chemicznych M16 np.
HILTI (szczegdty na dokumentacji rysunkowej). Dtugo$¢ kotew dobraé na budowie.

Dopuszcza sie czesciowg prefabrykacje konstrukcji na warsztacie.
2.13. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI SCIAN WEWNETRZNYCH

Analogicznie jak w przypadku Scian zewnetrznych (podobna konstrukcja, lecz bez rur
poziomych w strefie otworéw okiennych)
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2.14. SPOINY

Wykonaé¢ spoiny o mozliwie jak najwiekszym przetopie pachwinowe / czotowe
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

2.15. DODATKOWE FUNDAMENTY

W miejscach wsparcia stalowych stupédw no$nych wytgcznie na ptycie posadzki (bez
$cian fundamentowych, ptyt fundamentowych, stropéw) nalezy wykonaé nowe
fundamenty zelbetowe zgodnie z dotgczonym rysunkiem KPO1. Wykopy w poblizu
istniejacych taw prowadzi¢ odcinkowo (maksymalnie po 1,5 m). Konstrukcje dachu
wspartg na przedmiotowych stupach nalezy na czas prowadzenia prac podsteplowac

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
Dozbroi¢ naroza dodatkowymi pretami.
taczyc sie z istniejacymi tawami na prety fgcznikowe.

Srednice zagieé pretow i doktadne dtugosci oraz wymiary dobraé na budowie.

2.16. DOKLADNOSCI WYMIAROW

Wszystkie wymiary oraz ilosci nalezy zweryfikowa¢ na budowie mierzac elementy z
natury.

2.17. UWAGI

1. Roboty fundamentowe wykonaé w suchej porze roku.
Wykopy prowadzone bezposrednio przy istniejacym budynku
wykonac recznie.

2. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd gruntowych i
opadowych.

Nie dopuszczaé do zalania wykopu.
W przypadku koniecznosci zastosowac instalacje igtofiltrowe ,
drenaz opaskowy lub Scianki szczelne.

3. Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzi¢ szczelng
instalacjg poza obreb budynku.

4. Elementy stalowe konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ srodkami
przeciwkorozyjnymi i ognioochronnymi zapewniajgcymi
odpowiednig trwatos¢.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi, przepisami BHP pod statym nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia robdét.
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Uwagi koncowe

=  Wymiary, dtugosci elementéw sprawdzi¢ na budowie.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych z 1990 r’ oraz wszystkimi
poprawkami, Polskimi  normami, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi. Pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

Wymagania BHP

Brygady montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie wykonywania
robét, posiadaé stosowne uprawnienia, pracy przy robotach dekarskich,
ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich, transportu materiatdw, obstugi
urzadzen.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw i postanowien zawartych w Dzienniku
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych (28.03.1972)

W zakresie ochrony i przestrzegania przepiséw BHP.

Opracowat:
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3. Zaswiadczenia

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDQWA © Warszawa, dnic 22_CZ2Iwes 19_58 I
Keomitet do Spraw Urbanistyki : N
i Architeldury . Fae

- Nr eﬁd.-uprm___ig_-f.{tg.lié‘g.. ‘

—

Uprawnienia
z art. 362 prawa budowlanego

O, N 6 WAEK VWiestaw Baward

Bagigter inzynier budowmiciwa ladowesp

urodz. dnia .....8.glersnia 1927 r. w Skierniewieach woj.Eéds

po wykazaniu sig posiodaniem kwalifikacii okreslonych . art. 362 'r'ozporz'qdzem'c'

Prez. z dnig 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniv osiedli (Dz. U."
-z 1939 r. Nr. 34, poz. 216) oraz po zozeniy egzaminu przewidzianego w arf. 361 lit. c.)

tego rozporzqdzenic, o tTZ g m uw j & na podstawie art. 367 wymienionego

prawa uprawnienia do: . ;

- 1. kierowania robotami buddwlaqymi z wyjatkiem architekionicznego kierowania
robotami, dotyczqeymitbudynkéw zabytkowych, pomnikéw, budynkéw menumentalnych
i budynkéw wkreslonych w art. 358 st (2) powatanego rozporzqdzenia,

2. sporzqazcnic projektdw (plandw) robdt konstrukeyjnych  instalacyinych.
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POLSKA
1 2 B A
INZYNISROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TBX-1YS-9B6 *

Pan Wiestaw Nowak o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1852/01

adres zamieszkania ul. Prosta 7/9m5, 10-028 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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D WOJEWCDZKI Smezecin dnig 13,03,

i URZ .
| w ézczaciﬁie 1858

oo
Hr ewid, 1E"|r._'bzf’0 {iF

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

de pelnlenia sameodzielnych funkeil technicznych w budownictwie

Na podetawis 55 ust.3,s & ust.2, 3 7 oroz 8§13 ust 1 pkt 2

lit, .7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowel | Ocnrony
Srodowiska z dnig 20 lutego 1975 . w sprawle samodzielnych funkejl
sechnicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwierdzo sie, 280 R0

Obywatel SEANOMIR ANDRZES. . KOSOWITZ i wimimmni tiemsicinnin

wrodzony dnia 27 kwistnia 1960 r. w Szczecinis

posiada przygoiowanie zawodowe do wykonywania samodzielne]
funkeji projekianca

w specialnodci: Konstrukey jno-budowlans ] TP

oroz jesl upowainiony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiszarl konstrukcyjno-budowlag
nych budynkcw oraz Innyeh budowli, z wyrgczeniem 1inid, wgaXdaw 1§
stacii kolejowych-, drég oraz lotniskowych drdg startowych i manif
rulscy jnych, mostow, budowli hydrotechniczmych i melioracii wod-
nwoh, R

2/ sporzadzaniz w budownictwie oséb fizycznych projektde w zakresis f
rozwigzatt architektonicznych: 3

g/ budvnkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii projekidw

P typowyeh i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandéw zapsspodarowanls dziakki zwiszanyeh z realizascis tveéh
budynkdw,

b/ budowli nie bi¥dacyeh budynkami,

%/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowania, nadzerowania
i kontrolowania budowy, kRierowania i kontrolowsania wytwarzanis
konstrukevinych elementdw budowlanych oraz oce ia i badani=z
stanmu technicznego oblektéw budowlanych.

fruki FUP-Urg,Wel.or Groz. SN egz.  3604/88
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 summens weryficacyjmm:

ZAP-MJ9-TER-PGZ *

Pan Stawomir Andrzej KOSOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/1262/01

adres zamieszkania ul. Druckiego Lubeckiego 6/6, 71-656 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-06-30.

d E Ye elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfik ym przy p y waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:
Zygmunt Meyer, P dniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okrggowe; lzby Inzynierow Buck
(Zgodnie art. S ust 2 wstewy ¢t dnla 18 e 2001 r. o podpisl b (De. U. 2001 Ne 130 pee. 1450) dane w podtaci
ek roricne] bexpi weryTh prey Inego kwalificwanege cortyficats sq
" tne pod Soms shuina i podeisami wh 2%

* Weryficacly e damych w niniej moine deit 2a wenryflkacy fwiedczenia ne

stronie Pelskia] Lzby Intyslerow Budownictws www.pib.ong.pl Iub kontaltujqc siq 2 blurem wikichve] Okrqgowe] l2by indyniaréw
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4. Spis rysunkow

rys. KPO1  RZUT FUNDAMENTOW skala 1:10
rys. KP02  RZUT PIWNICY skala 1: 50
rys. KPO3  RZUT PARTERU skala 1: 50
rys. KP04  RZUT STROPOW SAMONOSNYCH - PARTER skala 1: 50
rys. KP05 K. STALOWA ROZMIESZCZENIE - PARTER skala 1: 50
rys. KP0O6 K. STALOWA (KR1, B2) skala 1:10
rys. KP0O7 K. STALOWA (KR2, B1) skala 1:10
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S. Rysunki
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DOROTA STASIK
tel. 91 577 82 89, kom. 601 85 86 03
u. B. Chrobrego 8a/19, 73-110 Stargard Szcz.

e-mail: stasik@go2.pl

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

KONSTRUKCJA

TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
BIUROWEGO SLUZB GRANICZNYCH NA BUDYNEK
WIELORODZINNY Z LOKALAMI KOMUNALNYMI | SOCJALNYMI
WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAG. TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA. INSTALACJA WOD.-KAN. | CIEPLEJ WODY.

ADRES :
ROSOWEK, DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3 OBREB GEOD. KAMIENIEC,
GM. KOLBASKOWO.

ZLECENIODAWCA :
GMINA KOLBASKOWO
KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO

PROJEKTANT: mgr inz. Wiestaw Nowak upr. bud. nr ewid. 2218/58
PROJEKTANT: mgr inz. Stawomir Kosowicz upr. bud. nr 16/Sz/90
OPRACOWAL. mgr inz. Marek Nowak upr. bud. 55/Sz/86
OPRACOWAL.: mgr inz. Rafat Nowak

SZCZECIN - LISTOPAD - 2014 r.
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1. Dane ogédlne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku biurowego stuzb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami
komunalnymi i socjalnymi wraz z niezbednym zag. terenu oraz infrastruktura
techniczna, instalacja wod.-kan. i cieptej wody.

1.2.Zakres opracowania obejmuje

» projekt konstrukcji wraz z zakresem niezbednych robdét wykonania
i obliczeniami sprawdzajgcymi.

1.3. Inwestor
Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo.
1.4. Podstawa opracowania
= zlecenie Inwestora,
* wizja lokalna,
= obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania.
1.5. Lokalizacja
Dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 obreb geod. Kamieniec, gm. Kotbaskowo.
1.6. Opis stanu istniejgcego
Parterowy obiekt z czeSciowym podpiwniczeniem. Konstrukcja stalowa szkieletowa,
wigzar w postaci kratownicy stalowej. W piwnicy $ciany murowane. Strop nad
piwnica typu Zeran.
Cze$¢ z projektowanego zakresu zostata juz wykonana przez poprzednig firme

wykonawczg. Szczegdtowy opis zakresu wykonanych prac znajduje sie w branzy
architektonicznej.
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2. Szczegotowy zakres opracowania obejmuje:
2.1. WYBURZENIA

Projektuje sie usuniecie istniejgcych zastrzatéw stalowych skierowanych w poprzek i
wzdtuz budynku. Ich funkcje zastgpig projektowane stalowe ramy.

Prace prowadzi¢ etapowo majgc na uwadze sztywnosc¢ catego budynku. W czasie
prac demontazowych nalezy wykona¢ usztywnienia zastepcze pozwalajace na
bezpieczny demontaz konstrukciji.

2.2. ODKOPYWANIE SCIAN

Podczas wykonywania wykopdéw pod nowe rury kanalizacji nalezy pamieta¢ o
obsypaniu gruntem z odpowiednim zageszczeniem 1d>0,5.

Wszelkie prace w okolicach fundamentéw oraz piwnic nalezy prowadzi¢ z nalezytg
uwaga, hie pozwalajac na wyparcie gruntu przez fundamenty (zalecane odkopywanie
odcinkowe pasmowe o dtugosci jednego wykopu do 3 mb). Po wykonaniu prac
docieplenieowych wykopy zasypac¢ z odpowiednim zageszczeniem gruntéw 1d>0,5.

Podczas prowadzenia prac w wykopie nalezy zwréci¢ uwage czy w poblizu znajdujg
sie przytaczalistniejgce sieci obiektu. W takim przypadku wstrzymaé prace i
powiadomic¢ projektanta.

Nie dopusci¢ do uszkodzenia $cian piwnic w skutek nadmiernego parcia na grunt.
Zaleca sie wszelkie prace przy $cianach wykonywaé¢ w sposéb reczny (bez ciezkich
maszyn).

2.3.PROJEKTOWANE STROPY

Projektuje sie samonosne stropy zgodnie z wybranym producentem systemu.
Zatozono system Knauf - rysunek KP04 (dopuszcza sie zastosowanie systemu
rébwnowaznego). Stropy samonosne z pojedynczg ptytg G-K o grubosci do 15mm
oraz ociepleniem o gestosci do 40kg/m® i grubosci 25cm wsparte na $cianach z G-K
w kompatybilnym systemie oraz murowanych. Na rys. KP04 widoczne sg zatozone
profile nosne dla zaproponowanego systemu.

Przyjete rozwigzanie skonsultowaé¢ z przedstawicielem technicznym wybranego
systemu.

2.4. PROJEKTOWANE SCIANY
Zabudowanie $cian zgodnie z projektem tylko w postaci lekkiej konstrukcji z ptytami
G-K. System sScian musi by¢ kompatybilny z przyjetym systemem sufitéw

samonos$nych.

Profile no$ne $cian kotwi¢ gbérg z konstrukcja dachu (usztywnienie cian).
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Przyjete rozwigzanie skonsultowa¢ z przedstawicielem technicznym wybranego
systemu.

2.5.PROJEKTOWANE WEJSCIA DO OBIEKTU

Stolarka drzwiowa osadzona w systemie lekkiego szkieletu zgodnie z wytycznymi
producenta.

Sposdb mocowania zadaszenia dobra¢ na etapie wykonawstwa przy konsultacji z
projektantem. Dopuszcza sie oparcie na stupkach stalowych wspartych na stopach
fundamentowych bez konsultacji - w takim przypadku decyzje dobrania gabarytéw
podejmie kierownik budowy.

Ewentualne zmiany w konstrukcji stalowej $cian zewnetrznych uzgodni¢ z
projektantem na etapie wykonawstwa po odstonieciu konstrukcji.

Nowoprojektowane podesty oraz schody wejSciowe zgodnie z wiedzg oraz branzag
architektoniczna.

2.6.MURY

Projektuje sie wykonanie muréw (oraz zamurowan otwordéw) w piwnicy zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

2.7.PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ STROP PIWNICZNY

Prowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych nie moze powodowac przerwania
istniejacych elementow konstrukcyjnych. Przejscia przez strop Zeran sg mozliwie pod
warunkiem nie uszkodzenia zbrojenia noSnego ptyty (w przypadku koniecznosci jego
miejscowego przerwania nalezy zastosowa¢ wymian - decyzja do kierownika
budowy).

2.8.OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Po odstonieciu konstrukcji stalowej nalezy zweryfikowac jej stopien korozji, w razie
potrzeby elementy wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowe. Stan konstrukcji podczas
demontazu oceni¢ na budowie w przypadku koniecznym wezwac projektanta.

Stalowe elementy nosne pokryé ppoz. zgodnie z projektem architektonicznym,
pozostate elementy jesli bedzie to konieczne warstwami ochronnymi w systemie np.
Chlorokauczuk.

2.9.POSZERZENIE OTWOROW PARTER

Projektuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych we wskazanych miejscach na
dokumentacji rysunkowej. Wsparcie nalezy wykona¢ na nadprozach L19N.

We wskazanym miejscu nalezy rozebra¢ mur. W trakcie rozbioérki pamieta¢ o

podstemplowaniu (tak by nie wywotatlo to szkéd w istniejgce] konstrukgji).
Stemplowanie nad cze$ciowym podpiwniczeniem wykonaé przez obie kondygnacje
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(stemple pokrywaja sie miedzy kondygnacjami). Nowe nadproza wymagajg
zabetonowania pomiedzy elementami - sugeruje sie zrobienie otworu nad
nadprozem w celu wprowadzenia betonu C20/25 (B25) pomiedzy elementy.

2.10. NADPROZA

Projektuje sie nadproza z prefabrykowanych belek nosnych typu L19N. Belki takie
muszg by¢ wsparte po bokach na specjalnych poduszkach betonowych lub
ptaskownikach stalowych lub odpowiednich podmurowaniach na cegle petnej.
Wszelkie niedoktadnosci montazu nalezy skompensowaé poprzez stosowanie
zaprawy rozpreznej. Otwory pomiedzy nadprozami wypetni¢ betonem np. C20/25
(B25).

Pozostate nadproza dla $cian lekkich G-K zgodnie z przyjetym systemem producenta
$cian.

2.11. ZAMUROWANIA

Zamurowania otworéw zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Wykona¢ z materiatdw
odpowiadajgcych wiasciwosciami materiatom istniejgcym (o podobnym ciezarze lub
Izejszych).

2.12. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI SCIAN ZEWNETRNYCH

Projektuje sie wzmocnienie Scian zewnetrznych (na catej dtugosci) poprzez stalowe
ramy mocowane do ptyty zelbetowej fundamentowej / ptyty stopowej. Projektowane
stalowe ramy nalezy chowac¢ w projektowanych Scianach G-K. Rozmieszczenie
zgodnie z rys. KPO05.

Sprawdzi¢ przyjetg geometrie na budowie. Doktadne rozmieszczenie ram przyjac¢ na
budowie.

Przed zamontowaniem ksztattownikédw wykona¢ weryfikacje potozenia wzgledem
okien (poziome rury nie moga zachodzi¢ na otwory okienne).

Stupki no$ne kratownic mocowac do rur (RK160x160x8,0) (tam gdzie to mozliwie) za
pomoca $rub M16 klasy 8.8. W pozostatych miejscach dopuszcza sie potaczenia
spawane (nie zalecane).

Mocowanie ram do podtoza za pomoca wklejanych kotew chemicznych M16 np.
HILTI (szczegdty na dokumentacji rysunkowej). Dtugo$¢ kotew dobraé na budowie.

Dopuszcza sie czesciowg prefabrykacje konstrukcji na warsztacie.
2.13. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI SCIAN WEWNETRZNYCH

Analogicznie jak w przypadku Scian zewnetrznych (podobna konstrukcja, lecz bez rur
poziomych w strefie otworéw okiennych)
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2.14. SPOINY

Wykonaé¢ spoiny o mozliwie jak najwiekszym przetopie pachwinowe / czotowe
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

2.15. DODATKOWE FUNDAMENTY

W miejscach wsparcia stalowych stupédw no$nych wytgcznie na ptycie posadzki (bez
$cian fundamentowych, ptyt fundamentowych, stropéw) nalezy wykonaé nowe
fundamenty zelbetowe zgodnie z dotgczonym rysunkiem KPO1. Wykopy w poblizu
istniejacych taw prowadzi¢ odcinkowo (maksymalnie po 1,5 m). Konstrukcje dachu
wspartg na przedmiotowych stupach nalezy na czas prowadzenia prac podsteplowac

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
Dozbroi¢ naroza dodatkowymi pretami.
taczyc sie z istniejacymi tawami na prety fgcznikowe.

Srednice zagieé pretow i doktadne dtugosci oraz wymiary dobraé na budowie.

2.16. DOKLADNOSCI WYMIAROW

Wszystkie wymiary oraz ilosci nalezy zweryfikowa¢ na budowie mierzac elementy z
natury.

2.17. UWAGI

1. Roboty fundamentowe wykonaé w suchej porze roku.
Wykopy prowadzone bezposrednio przy istniejacym budynku
wykonac recznie.

2. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd gruntowych i
opadowych.

Nie dopuszczaé do zalania wykopu.
W przypadku koniecznosci zastosowac instalacje igtofiltrowe ,
drenaz opaskowy lub Scianki szczelne.

3. Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzi¢ szczelng
instalacjg poza obreb budynku.

4. Elementy stalowe konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ srodkami
przeciwkorozyjnymi i ognioochronnymi zapewniajgcymi
odpowiednig trwatos¢.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi, przepisami BHP pod statym nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia robdét.
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Uwagi koncowe

=  Wymiary, dtugosci elementéw sprawdzi¢ na budowie.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych z 1990 r’ oraz wszystkimi
poprawkami, Polskimi  normami, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi. Pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

Wymagania BHP

Brygady montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie wykonywania
robét, posiadaé stosowne uprawnienia, pracy przy robotach dekarskich,
ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich, transportu materiatdw, obstugi
urzadzen.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw i postanowien zawartych w Dzienniku
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych (28.03.1972)

W zakresie ochrony i przestrzegania przepiséw BHP.

Opracowat:
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3. Zaswiadczenia

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDQWA © Warszawa, dnic 22_CZ2Iwes 19_58 I
Keomitet do Spraw Urbanistyki : N
i Architeldury . Fae

- Nr eﬁd.-uprm___ig_-f.{tg.lié‘g.. ‘

—

Uprawnienia
z art. 362 prawa budowlanego

O, N 6 WAEK VWiestaw Baward

Bagigter inzynier budowmiciwa ladowesp

urodz. dnia .....8.glersnia 1927 r. w Skierniewieach woj.Eéds

po wykazaniu sig posiodaniem kwalifikacii okreslonych . art. 362 'r'ozporz'qdzem'c'

Prez. z dnig 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniv osiedli (Dz. U."
-z 1939 r. Nr. 34, poz. 216) oraz po zozeniy egzaminu przewidzianego w arf. 361 lit. c.)

tego rozporzqdzenic, o tTZ g m uw j & na podstawie art. 367 wymienionego

prawa uprawnienia do: . ;

- 1. kierowania robotami buddwlaqymi z wyjatkiem architekionicznego kierowania
robotami, dotyczqeymitbudynkéw zabytkowych, pomnikéw, budynkéw menumentalnych
i budynkéw wkreslonych w art. 358 st (2) powatanego rozporzqdzenia,

2. sporzqazcnic projektdw (plandw) robdt konstrukeyjnych  instalacyinych.
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POLSKA
1 2 B A
INZYNISROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TBX-1YS-9B6 *

Pan Wiestaw Nowak o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1852/01

adres zamieszkania ul. Prosta 7/9m5, 10-028 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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L

D WOJEWCDZKI Smezecin dnig 13,03,

i URZ .
| w ézczaciﬁie 1858

oo
Hr ewid, 1E"|r._'bzf’0 {iF

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

de pelnlenia sameodzielnych funkeil technicznych w budownictwie

Na podetawis 55 ust.3,s & ust.2, 3 7 oroz 8§13 ust 1 pkt 2

lit, .7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowel | Ocnrony
Srodowiska z dnig 20 lutego 1975 . w sprawle samodzielnych funkejl
sechnicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwierdzo sie, 280 R0

Obywatel SEANOMIR ANDRZES. . KOSOWITZ i wimimmni tiemsicinnin

wrodzony dnia 27 kwistnia 1960 r. w Szczecinis

posiada przygoiowanie zawodowe do wykonywania samodzielne]
funkeji projekianca

w specialnodci: Konstrukey jno-budowlans ] TP

oroz jesl upowainiony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiszarl konstrukcyjno-budowlag
nych budynkcw oraz Innyeh budowli, z wyrgczeniem 1inid, wgaXdaw 1§
stacii kolejowych-, drég oraz lotniskowych drdg startowych i manif
rulscy jnych, mostow, budowli hydrotechniczmych i melioracii wod-
nwoh, R

2/ sporzadzaniz w budownictwie oséb fizycznych projektde w zakresis f
rozwigzatt architektonicznych: 3

g/ budvnkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii projekidw

P typowyeh i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandéw zapsspodarowanls dziakki zwiszanyeh z realizascis tveéh
budynkdw,

b/ budowli nie bi¥dacyeh budynkami,

%/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowania, nadzerowania
i kontrolowania budowy, kRierowania i kontrolowsania wytwarzanis
konstrukevinych elementdw budowlanych oraz oce ia i badani=z
stanmu technicznego oblektéw budowlanych.

fruki FUP-Urg,Wel.or Groz. SN egz.  3604/88
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 summens weryficacyjmm:

ZAP-MJ9-TER-PGZ *

Pan Stawomir Andrzej KOSOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/1262/01

adres zamieszkania ul. Druckiego Lubeckiego 6/6, 71-656 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-06-30.

d E Ye elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfik ym przy p y waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:
Zygmunt Meyer, P dniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okrggowe; lzby Inzynierow Buck
(Zgodnie art. S ust 2 wstewy ¢t dnla 18 e 2001 r. o podpisl b (De. U. 2001 Ne 130 pee. 1450) dane w podtaci
ek roricne] bexpi weryTh prey Inego kwalificwanege cortyficats sq
" tne pod Soms shuina i podeisami wh 2%

* Weryficacly e damych w niniej moine deit 2a wenryflkacy fwiedczenia ne

stronie Pelskia] Lzby Intyslerow Budownictws www.pib.ong.pl Iub kontaltujqc siq 2 blurem wikichve] Okrqgowe] l2by indyniaréw
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4. Spis rysunkow

rys. KPO1  RZUT FUNDAMENTOW skala 1:10
rys. KP02  RZUT PIWNICY skala 1: 50
rys. KPO3  RZUT PARTERU skala 1: 50
rys. KP04  RZUT STROPOW SAMONOSNYCH - PARTER skala 1: 50
rys. KP05 K. STALOWA ROZMIESZCZENIE - PARTER skala 1: 50
rys. KP0O6 K. STALOWA (KR1, B2) skala 1:10
rys. KP0O7 K. STALOWA (KR2, B1) skala 1:10
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S. Rysunki
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DOROTA STASIK
tel. 91 577 82 89, kom. 601 85 86 03
u. B. Chrobrego 8a/19, 73-110 Stargard Szcz.

e-mail: stasik@go2.pl

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

KONSTRUKCJA

TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
BIUROWEGO SLUZB GRANICZNYCH NA BUDYNEK
WIELORODZINNY Z LOKALAMI KOMUNALNYMI | SOCJALNYMI
WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAG. TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA. INSTALACJA WOD.-KAN. | CIEPLEJ WODY.

ADRES :
ROSOWEK, DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3 OBREB GEOD. KAMIENIEC,
GM. KOLBASKOWO.

ZLECENIODAWCA :
GMINA KOLBASKOWO
KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO

PROJEKTANT: mgr inz. Wiestaw Nowak upr. bud. nr ewid. 2218/58
PROJEKTANT: mgr inz. Stawomir Kosowicz upr. bud. nr 16/Sz/90
OPRACOWAL. mgr inz. Marek Nowak upr. bud. 55/Sz/86
OPRACOWAL.: mgr inz. Rafat Nowak

SZCZECIN - LISTOPAD - 2014 r.
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1. Dane ogédlne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku biurowego stuzb granicznych na budynek wielorodzinny z lokalami
komunalnymi i socjalnymi wraz z niezbednym zag. terenu oraz infrastruktura
techniczna, instalacja wod.-kan. i cieptej wody.

1.2.Zakres opracowania obejmuje

» projekt konstrukcji wraz z zakresem niezbednych robdét wykonania
i obliczeniami sprawdzajgcymi.

1.3. Inwestor
Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo.
1.4. Podstawa opracowania
= zlecenie Inwestora,
* wizja lokalna,
= obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania.
1.5. Lokalizacja
Dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 obreb geod. Kamieniec, gm. Kotbaskowo.
1.6. Opis stanu istniejgcego
Parterowy obiekt z czeSciowym podpiwniczeniem. Konstrukcja stalowa szkieletowa,
wigzar w postaci kratownicy stalowej. W piwnicy $ciany murowane. Strop nad
piwnica typu Zeran.
Cze$¢ z projektowanego zakresu zostata juz wykonana przez poprzednig firme

wykonawczg. Szczegdtowy opis zakresu wykonanych prac znajduje sie w branzy
architektonicznej.
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2. Szczegotowy zakres opracowania obejmuje:
2.1. WYBURZENIA

Projektuje sie usuniecie istniejgcych zastrzatéw stalowych skierowanych w poprzek i
wzdtuz budynku. Ich funkcje zastgpig projektowane stalowe ramy.

Prace prowadzi¢ etapowo majgc na uwadze sztywnosc¢ catego budynku. W czasie
prac demontazowych nalezy wykona¢ usztywnienia zastepcze pozwalajace na
bezpieczny demontaz konstrukciji.

2.2. ODKOPYWANIE SCIAN

Podczas wykonywania wykopdéw pod nowe rury kanalizacji nalezy pamieta¢ o
obsypaniu gruntem z odpowiednim zageszczeniem 1d>0,5.

Wszelkie prace w okolicach fundamentéw oraz piwnic nalezy prowadzi¢ z nalezytg
uwaga, hie pozwalajac na wyparcie gruntu przez fundamenty (zalecane odkopywanie
odcinkowe pasmowe o dtugosci jednego wykopu do 3 mb). Po wykonaniu prac
docieplenieowych wykopy zasypac¢ z odpowiednim zageszczeniem gruntéw 1d>0,5.

Podczas prowadzenia prac w wykopie nalezy zwréci¢ uwage czy w poblizu znajdujg
sie przytaczalistniejgce sieci obiektu. W takim przypadku wstrzymaé prace i
powiadomic¢ projektanta.

Nie dopusci¢ do uszkodzenia $cian piwnic w skutek nadmiernego parcia na grunt.
Zaleca sie wszelkie prace przy $cianach wykonywaé¢ w sposéb reczny (bez ciezkich
maszyn).

2.3.PROJEKTOWANE STROPY

Projektuje sie samonosne stropy zgodnie z wybranym producentem systemu.
Zatozono system Knauf - rysunek KP04 (dopuszcza sie zastosowanie systemu
rébwnowaznego). Stropy samonosne z pojedynczg ptytg G-K o grubosci do 15mm
oraz ociepleniem o gestosci do 40kg/m® i grubosci 25cm wsparte na $cianach z G-K
w kompatybilnym systemie oraz murowanych. Na rys. KP04 widoczne sg zatozone
profile nosne dla zaproponowanego systemu.

Przyjete rozwigzanie skonsultowaé¢ z przedstawicielem technicznym wybranego
systemu.

2.4. PROJEKTOWANE SCIANY
Zabudowanie $cian zgodnie z projektem tylko w postaci lekkiej konstrukcji z ptytami
G-K. System sScian musi by¢ kompatybilny z przyjetym systemem sufitéw

samonos$nych.

Profile no$ne $cian kotwi¢ gbérg z konstrukcja dachu (usztywnienie cian).
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Przyjete rozwigzanie skonsultowa¢ z przedstawicielem technicznym wybranego
systemu.

2.5.PROJEKTOWANE WEJSCIA DO OBIEKTU

Stolarka drzwiowa osadzona w systemie lekkiego szkieletu zgodnie z wytycznymi
producenta.

Sposdb mocowania zadaszenia dobra¢ na etapie wykonawstwa przy konsultacji z
projektantem. Dopuszcza sie oparcie na stupkach stalowych wspartych na stopach
fundamentowych bez konsultacji - w takim przypadku decyzje dobrania gabarytéw
podejmie kierownik budowy.

Ewentualne zmiany w konstrukcji stalowej $cian zewnetrznych uzgodni¢ z
projektantem na etapie wykonawstwa po odstonieciu konstrukcji.

Nowoprojektowane podesty oraz schody wejSciowe zgodnie z wiedzg oraz branzag
architektoniczna.

2.6.MURY

Projektuje sie wykonanie muréw (oraz zamurowan otwordéw) w piwnicy zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

2.7.PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ STROP PIWNICZNY

Prowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych nie moze powodowac przerwania
istniejacych elementow konstrukcyjnych. Przejscia przez strop Zeran sg mozliwie pod
warunkiem nie uszkodzenia zbrojenia noSnego ptyty (w przypadku koniecznosci jego
miejscowego przerwania nalezy zastosowa¢ wymian - decyzja do kierownika
budowy).

2.8.OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Po odstonieciu konstrukcji stalowej nalezy zweryfikowac jej stopien korozji, w razie
potrzeby elementy wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowe. Stan konstrukcji podczas
demontazu oceni¢ na budowie w przypadku koniecznym wezwac projektanta.

Stalowe elementy nosne pokryé ppoz. zgodnie z projektem architektonicznym,
pozostate elementy jesli bedzie to konieczne warstwami ochronnymi w systemie np.
Chlorokauczuk.

2.9.POSZERZENIE OTWOROW PARTER

Projektuje sie poszerzenie otworéw drzwiowych we wskazanych miejscach na
dokumentacji rysunkowej. Wsparcie nalezy wykona¢ na nadprozach L19N.

We wskazanym miejscu nalezy rozebra¢ mur. W trakcie rozbioérki pamieta¢ o

podstemplowaniu (tak by nie wywotatlo to szkéd w istniejgce] konstrukgji).
Stemplowanie nad cze$ciowym podpiwniczeniem wykonaé przez obie kondygnacje
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(stemple pokrywaja sie miedzy kondygnacjami). Nowe nadproza wymagajg
zabetonowania pomiedzy elementami - sugeruje sie zrobienie otworu nad
nadprozem w celu wprowadzenia betonu C20/25 (B25) pomiedzy elementy.

2.10. NADPROZA

Projektuje sie nadproza z prefabrykowanych belek nosnych typu L19N. Belki takie
muszg by¢ wsparte po bokach na specjalnych poduszkach betonowych lub
ptaskownikach stalowych lub odpowiednich podmurowaniach na cegle petnej.
Wszelkie niedoktadnosci montazu nalezy skompensowaé poprzez stosowanie
zaprawy rozpreznej. Otwory pomiedzy nadprozami wypetni¢ betonem np. C20/25
(B25).

Pozostate nadproza dla $cian lekkich G-K zgodnie z przyjetym systemem producenta
$cian.

2.11. ZAMUROWANIA

Zamurowania otworéw zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Wykona¢ z materiatdw
odpowiadajgcych wiasciwosciami materiatom istniejgcym (o podobnym ciezarze lub
Izejszych).

2.12. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI SCIAN ZEWNETRNYCH

Projektuje sie wzmocnienie Scian zewnetrznych (na catej dtugosci) poprzez stalowe
ramy mocowane do ptyty zelbetowej fundamentowej / ptyty stopowej. Projektowane
stalowe ramy nalezy chowac¢ w projektowanych Scianach G-K. Rozmieszczenie
zgodnie z rys. KPO05.

Sprawdzi¢ przyjetg geometrie na budowie. Doktadne rozmieszczenie ram przyjac¢ na
budowie.

Przed zamontowaniem ksztattownikédw wykona¢ weryfikacje potozenia wzgledem
okien (poziome rury nie moga zachodzi¢ na otwory okienne).

Stupki no$ne kratownic mocowac do rur (RK160x160x8,0) (tam gdzie to mozliwie) za
pomoca $rub M16 klasy 8.8. W pozostatych miejscach dopuszcza sie potaczenia
spawane (nie zalecane).

Mocowanie ram do podtoza za pomoca wklejanych kotew chemicznych M16 np.
HILTI (szczegdty na dokumentacji rysunkowej). Dtugo$¢ kotew dobraé na budowie.

Dopuszcza sie czesciowg prefabrykacje konstrukcji na warsztacie.
2.13. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI SCIAN WEWNETRZNYCH

Analogicznie jak w przypadku Scian zewnetrznych (podobna konstrukcja, lecz bez rur
poziomych w strefie otworéw okiennych)
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2.14. SPOINY

Wykonaé¢ spoiny o mozliwie jak najwiekszym przetopie pachwinowe / czotowe
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

2.15. DODATKOWE FUNDAMENTY

W miejscach wsparcia stalowych stupédw no$nych wytgcznie na ptycie posadzki (bez
$cian fundamentowych, ptyt fundamentowych, stropéw) nalezy wykonaé nowe
fundamenty zelbetowe zgodnie z dotgczonym rysunkiem KPO1. Wykopy w poblizu
istniejacych taw prowadzi¢ odcinkowo (maksymalnie po 1,5 m). Konstrukcje dachu
wspartg na przedmiotowych stupach nalezy na czas prowadzenia prac podsteplowac

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
Dozbroi¢ naroza dodatkowymi pretami.
taczyc sie z istniejacymi tawami na prety fgcznikowe.

Srednice zagieé pretow i doktadne dtugosci oraz wymiary dobraé na budowie.

2.16. DOKLADNOSCI WYMIAROW

Wszystkie wymiary oraz ilosci nalezy zweryfikowa¢ na budowie mierzac elementy z
natury.

2.17. UWAGI

1. Roboty fundamentowe wykonaé w suchej porze roku.
Wykopy prowadzone bezposrednio przy istniejacym budynku
wykonac recznie.

2. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd gruntowych i
opadowych.

Nie dopuszczaé do zalania wykopu.
W przypadku koniecznosci zastosowac instalacje igtofiltrowe ,
drenaz opaskowy lub Scianki szczelne.

3. Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzi¢ szczelng
instalacjg poza obreb budynku.

4. Elementy stalowe konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ srodkami
przeciwkorozyjnymi i ognioochronnymi zapewniajgcymi
odpowiednig trwatos¢.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi, przepisami BHP pod statym nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia robdét.
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Uwagi koncowe

=  Wymiary, dtugosci elementéw sprawdzi¢ na budowie.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych z 1990 r’ oraz wszystkimi
poprawkami, Polskimi  normami, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi. Pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

Wymagania BHP

Brygady montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie wykonywania
robét, posiadaé stosowne uprawnienia, pracy przy robotach dekarskich,
ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich, transportu materiatdw, obstugi
urzadzen.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw i postanowien zawartych w Dzienniku
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych (28.03.1972)

W zakresie ochrony i przestrzegania przepiséw BHP.

Opracowat:
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3. Zaswiadczenia

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDQWA © Warszawa, dnic 22_CZ2Iwes 19_58 I
Keomitet do Spraw Urbanistyki : N
i Architeldury . Fae

- Nr eﬁd.-uprm___ig_-f.{tg.lié‘g.. ‘

—

Uprawnienia
z art. 362 prawa budowlanego

O, N 6 WAEK VWiestaw Baward

Bagigter inzynier budowmiciwa ladowesp

urodz. dnia .....8.glersnia 1927 r. w Skierniewieach woj.Eéds

po wykazaniu sig posiodaniem kwalifikacii okreslonych . art. 362 'r'ozporz'qdzem'c'

Prez. z dnig 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniv osiedli (Dz. U."
-z 1939 r. Nr. 34, poz. 216) oraz po zozeniy egzaminu przewidzianego w arf. 361 lit. c.)

tego rozporzqdzenic, o tTZ g m uw j & na podstawie art. 367 wymienionego

prawa uprawnienia do: . ;

- 1. kierowania robotami buddwlaqymi z wyjatkiem architekionicznego kierowania
robotami, dotyczqeymitbudynkéw zabytkowych, pomnikéw, budynkéw menumentalnych
i budynkéw wkreslonych w art. 358 st (2) powatanego rozporzqdzenia,

2. sporzqazcnic projektdw (plandw) robdt konstrukeyjnych  instalacyinych.
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POLSKA
1 2 B A
INZYNISROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TBX-1YS-9B6 *

Pan Wiestaw Nowak o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1852/01

adres zamieszkania ul. Prosta 7/9m5, 10-028 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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L

D WOJEWCDZKI Smezecin dnig 13,03,

i URZ .
| w ézczaciﬁie 1858

oo
Hr ewid, 1E"|r._'bzf’0 {iF

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

de pelnlenia sameodzielnych funkeil technicznych w budownictwie

Na podetawis 55 ust.3,s & ust.2, 3 7 oroz 8§13 ust 1 pkt 2

lit, .7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowel | Ocnrony
Srodowiska z dnig 20 lutego 1975 . w sprawle samodzielnych funkejl
sechnicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwierdzo sie, 280 R0

Obywatel SEANOMIR ANDRZES. . KOSOWITZ i wimimmni tiemsicinnin

wrodzony dnia 27 kwistnia 1960 r. w Szczecinis

posiada przygoiowanie zawodowe do wykonywania samodzielne]
funkeji projekianca

w specialnodci: Konstrukey jno-budowlans ] TP

oroz jesl upowainiony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiszarl konstrukcyjno-budowlag
nych budynkcw oraz Innyeh budowli, z wyrgczeniem 1inid, wgaXdaw 1§
stacii kolejowych-, drég oraz lotniskowych drdg startowych i manif
rulscy jnych, mostow, budowli hydrotechniczmych i melioracii wod-
nwoh, R

2/ sporzadzaniz w budownictwie oséb fizycznych projektde w zakresis f
rozwigzatt architektonicznych: 3

g/ budvnkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii projekidw

P typowyeh i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandéw zapsspodarowanls dziakki zwiszanyeh z realizascis tveéh
budynkdw,

b/ budowli nie bi¥dacyeh budynkami,

%/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowania, nadzerowania
i kontrolowania budowy, kRierowania i kontrolowsania wytwarzanis
konstrukevinych elementdw budowlanych oraz oce ia i badani=z
stanmu technicznego oblektéw budowlanych.

fruki FUP-Urg,Wel.or Groz. SN egz.  3604/88
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 summens weryficacyjmm:

ZAP-MJ9-TER-PGZ *

Pan Stawomir Andrzej KOSOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/1262/01

adres zamieszkania ul. Druckiego Lubeckiego 6/6, 71-656 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-06-30.

d E Ye elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfik ym przy p y waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:
Zygmunt Meyer, P dniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okrggowe; lzby Inzynierow Buck
(Zgodnie art. S ust 2 wstewy ¢t dnla 18 e 2001 r. o podpisl b (De. U. 2001 Ne 130 pee. 1450) dane w podtaci
ek roricne] bexpi weryTh prey Inego kwalificwanege cortyficats sq
" tne pod Soms shuina i podeisami wh 2%

* Weryficacly e damych w niniej moine deit 2a wenryflkacy fwiedczenia ne

stronie Pelskia] Lzby Intyslerow Budownictws www.pib.ong.pl Iub kontaltujqc siq 2 blurem wikichve] Okrqgowe] l2by indyniaréw
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4. Spis rysunkow

rys. KPO1  RZUT FUNDAMENTOW skala 1:10
rys. KP02  RZUT PIWNICY skala 1: 50
rys. KPO3  RZUT PARTERU skala 1: 50
rys. KP04  RZUT STROPOW SAMONOSNYCH - PARTER skala 1: 50
rys. KP05 K. STALOWA ROZMIESZCZENIE - PARTER skala 1: 50
rys. KP0O6 K. STALOWA (KR1, B2) skala 1:10
rys. KP0O7 K. STALOWA (KR2, B1) skala 1:10
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S. Rysunki
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