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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO StUZB GARNICZNYCH
NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI | SOCJALNYMI WRAZ Z
NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ROSOWEK
17 , DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3, obr. geod. Kamieniec, gm. Kotbaskowo.

Niniejszy opis stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej opracowanej na potrzeby dokonczenie
przedmiotowej inwestycji. Inwestycja ta zostata rozpoczeta w 2013 i niedokonczona, umowa z
wykonawca zostata rozwigzana.

1.1. Ogdlny opis zaawansowania prac

Niniejsza dokumentacja obejmuje informacje zawarte pierwotnie w projekcie uzupetnione o informacje
zwigzane ze zmianami wyniklymi podczas prowadzonej inwestycji.
Zmiany te dotycza gtéwnie:

o  Warstw podtogi (zmiana ta niesie za sobg zmiane poziomu podiogi i zwigzanych z tym nastepstw)

e Zmian w konstrukgcji — zostata zaprojektowana dodatkowa konstrukcja wzmacniajaca.

Czesc prac zostata wykonana. Prace to obejmuja;

e Prace rozbiérkowe wewnetrzne i zewnetrzne (nie zostata wywieziona/zutylizowana cze$¢ odpadow
pochodzacych z rozbidrek gtdwnie styropian oraz nie zostata usunieta wyktadzina PCV z posadzki,
wywdz i utylizacja lezy po stronie nowego wykonawcy).

¢ Ocieplenie jednej ze scian szczytowych (brak wykonczenia oraz opierzen).

Ocieplenie scian fundamentowych bez warstwy wykoriczeniowe;.

Obecny stan inwestycji wymaga dodatkowych prac nieprzewidzianych pierwotnie sg to:
e Demontaz nieprawidiowo zamontowanych konstrukcji pod sciany dziatowej,
e  Osuszenie piwnicy po zalaniu

Oferent powinien zweryfikowa¢ zakres prac opisanych w niniejszej dokumentacji na podstawie wizji lokalne;.
Niniejszy opis obejmuje miejscami prace czesciowo wykonane.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Wytyczne zamawiajacego

2.2. Umowa

2.3. Decyzja nr 17/12 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku biurowego, z niezbedna infrastruktura techniczna, na dziatkach
116/75, 11711 i 130/3 w obrebie geodezyjnym Kamieniec, gmina Kotbaskowo, z przeznaczeniem na
budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi komunalnymi i socjalnymi, wydana przez Wéjta
Gminy Kotbaskowo, dnia 27.06.2012, znak: 1K.6730.86.2012

2.4. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej, wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Kotbaskowie, dnia 12.06.2012, znak: PGK-ZWiK.404.85.2012

2.5. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wydane przez Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, dnia 12.06.2012, znak: PGK-ZWiK.404.85.2012

2.6. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. Z.0.0. Oddzial Dystrybucji
Szczecin ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin , nr OD3/RR1/1106/2012 z dnia 23.05.2012 oraz
podpisana umowa.

2.7. Biezace uzgodnienia i pozwolenia uzyskiwane w toku prac projektowych.

ZAMAWIAJACY / INWESTOR

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. Lokalizacja dziatki budowlanej

Teren inwestycyjny potozony jest w miejscowosci Roséwek 17 na dz. nr 116/75, 117/1, 130/3 w obrebie
Kamieniec, Gm. Kotbaskowo przy drodze krajowej nr 13.
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4.2. Sposoéb zagospodarowania dziatki ( bezposredniego otoczenia budynku) oraz obstuga komunikacyjna
Przedmiotowy budynek potozony jest w znacznej odlegtosci od drogi krajowej. Dojazd do budynku na catej
jego diugosci zapewniony jest wewnetrzng drogg dojazdowg réwnolegtg do gtéwnej drogi przedzielong pasem
zieleni. Za budynkiem wzdituz drogi powiatowej znajduje sie zjazd na wymieniong droge dojazdowa. Teren
od strony frontu budynku na catej dtugosci jest utwardzony kostkg betonowg typu polbruk. Od tej strony oraz
od stron szczytowych budynku zlokalizowane sg wejscia. Od pétnocno-wschodniej strony szczytowej
budynku miedzy budynkiem mieszkalnym a technicznym znajduje sie parking dla samochodéw o nawierzchni
utwardzonej oraz miejsce gromadzenia odpadow statych. Od tej strony przy budynku znajduje sie dojscie do
wejscia zewnetrznego do piwnicy od tytu budynku. Od potudniowo-zachodniej strony szczytowej budynku
znajduje sie rowniez utwardzony teren z przeznaczeniem na miejsce gromadzenia odpadow statych a za nim
droga dojazdowa do budynku technicznego. Od strony potudniowo-wschodniej (od tytu budynku) teren jest
zielony porosniety trawg ze spadkiem od budynku tworzacym niewielkg skarpe. Od tej strony teren jest
ogrodzony i przylega do drogi podrzednej biegnacej wzdtuz budynku. Teren wokdt przedmiotowego budynku
jest w dobrym stanie technicznym. Wymaga jedynie lokalnych stosunkowo nieduzych prac naprawczo-
remontowych. Podesty i podjazdy wejsciowe przy wejsciach do budynku z kostki betonowej lub betonowe
wyposazone w zewnetrzne stalowe wycieraczki tzw. kraty odbtotne. Przestrzen zewnetrzng gdzie znajduje
sie komin z kottowni przykryta stalowg kratg azurowg (gretingiem z ptaskownikow).

Oprocz przedmiotowego gtownego budynku w sasiedztwie znajdujg sie jeszcze dwa budynki techniczne
wolnostojace. Jeden od strony poétnocnej za parkingiem (budynek garazowy z wjazdem od strony pétnocnej) a
drugi od strony potudniowej (budynek rozdzielni elektrycznej).

4.3. Zielen istniejaca
Istniejgca zielen (trawa) jest stosunkowo zadbana

4.4. Nawierzchnie istniejace
Generalnie teren wokoét budynku jest zadbany. Nawierzchnie utwardzone z betonowej kostki typu Polbruk
w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnie te wymagajg czyszczenia i miejscowego wyréwnania. Schody
zewnetrzne terenowe z kostki betonowej na podbudowie. Schody zewnetrzne do piwnicy betonowe.
Miejscowo tereny zieleni porosniete trawa.

4.5. Budynki istniejace

Przedmiotowy budynek jest parterowy, czesciowo podpiwniczony z dachem dwuspadowym wentylowanym.
Wymiary budynku 88,01m (dt.) x 14,54m (szer.). Wysokos¢ budynku w kalenicy od poziomu przylegtego
terenu przy wejsciach do budynku wynosi ok. 5,35m. Wysoko$¢ do okapu od frontu budynku wynosi ok. 4,0m.
Kat nachylenia dachu ok. 14,25%. Powierzchnia zabudowy bez podpartych zadaszen nad wejsciami —
1298,70m2. Powierzchnia zadaszer nad wejsciami — ok. 45,80m2. tacznie — ok. 1344,5m2. Dach kryty
blachg systemowa trapezowg w kolorze bragzowym. Elewacje licowane blachg systemowa $cienng trapezowa
w kolorze zielonym. Budynek w konstrukgcji szkieletowej stalowe;.

wt it WL

4.51. Fundamenty
tawy fundamentowe wykonane prawdopodobnie z betonu B-7,5, zbrojone czterema pretami stalowymi o
Srednicy 8 mm ze strzemionami o $rednicy 4,5mm co 50 cm. Informacje na podstawie dokumentaciji
pierwotnej !

4.5.2. Sciany
Sciany piwnic z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie cem.- wap. Ocieplone styropianem gr. 6¢cm.
W czesci wystajacej ponad gruntem licowane cegta klinkierowa gr. 12 cm. Natomiast sciany stykajace sie z
gruntem z bloczkéw betonowych 38x24x12cm. Sciany wewnetrzne piwnicy z cegly petnej gr. 12 cm na
zaprawie cem.- wap. Mur oporowy przy wejsciu do piwnicy z betonu zbrojonego pretami o $r. 8mm.
Konstrukcja $cian zewnetrznych z ksztattownikéw stalowych, zamknietych, zimnogietych 5x8 cm. Sciana
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zewnetrzna licowana od zewnatrz blachg trapezowa. Od wewnetrznej strony Sciany zewnetrzne posiadajg
ruszt stalowy wypetniony styropianem i licowane sa ptytami gipsowo-kartonowym. Wykonczenie ptytami
oraz warstwa styropianu zostala juz usunieta.

Sciany wewnetrzne w konstrukgji lekkiej z ptyt gipsowo- kartonowych na ruszcie z ksztattownikéw stalowych
gr. 7,5 cm z wypetnieniem ze styropianu. W kilku pomieszczeniach $ciany zostaty wymurowane z pustakéw
ceramicznych Sciennych gr. 19 cm. Czes¢ scian murowanych posiadajg grubos¢ 33 cm. W pomieszczeniach
sanitarnych $ciany oblozona glazurg. Sciany wewnetrzne zostaty rozebrane. Nalezy wywiezé odpady
budowlane powstate z rozbiérek gtéwnie styropian.

4.5.3. Konstrukgcja
Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa z ksztattownikéw zimnogietych o przekroju 5x8cm. Kratownica
dachu wykonana z takich samych ksztattownikéw. Rozstaw kratownic $srednio co 3,00m. Strop piwnic z piyt
kanatowych tzw. Zeranski oparty na $cianach zewnetrznych. Wience zelbetowe zbrojone czterema pretami o
$r. 12 mm ze strzemionami co 30cm. Nadproza zelbetowe zbrojone dotem czterema pretami o $r. 12mm ze
strzemionami jak w wiencach.

454, Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne Zelbetowe, zbrojone gora pretami o $r. 8mm, a dotem — pretami o $r. 14mm. Strzemiona
w rozstawie co 20cm o $r. 4,5mm. Spoczniki zbrojone dotem pretami o r. 8mm. Belki policzkowe zbrojone
pretami o $r. 14mm i 8mm, a dotem — pretami o $r. 14mm. Belka spocznikowa zbrojona dotem piecioma
pretami o $r. 20mm.

4.5.5. Posadzki
W piwnicy posadzki betonowe i terakotowe klejone na klej. W kilku pomieszczeniach piwnicznych oraz
komunikacji posadzki poliuretanowe. Na parterze — we wszystkich pomieszczeniach i komunikacji wyktadziny
PCV - winigram. W pomieszczeniach sanitarnych terakota.

4.5.6. Wykonczenie wewnetrzne
Sciany wewnetrzne z ptyt G-K wykonczonych gtadzig gipsowa i malowane farbami odpowiednimi farbami.

45.7. Stropy.
Na parterze stropy podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie prawdopodobnie drewnianym
sktadajacym sie z listew gtéwnych 38x63mm i z listew nosnych 50x32mm. Ruszt mocowany do kratownicy
dachu za pomocg systemowych wieszakéw. Strop izolowany termicznie styropianem gr 15 cm.

4.5.8. Dach
Dach kryty blachg profilowang trapezowg mocowang do stalowej konstrukcji kratownicy. Przestrzer dachowa
— wentylowana przy pomocy kratek wentylacyjnych umieszczonych w Scianach szczytowych, w ilosci cztery
sztuki na kazdej Scianie.

4.5.9. Izolacje termiczne
Pierwotnie w szkieletowych scianach zewnetrznych zastosowano izolacje termiczng ze styropianu o tgcznej
gr. 12 cm jako wypetnienie. W $cianach wewnetrznych o konstrukgcji lekkiej szkieletowej wypetnienie ze
styropianu gr. 5 cm. Zewnetrzne sSciany szczytowe, murowane z bloczkéw ceramicznych ocieplonych
styropianem gr. 6 cm. Izolacja termiczna ukfadana na stropie podwieszanym — styropian gr. 15 cm. lzolacje
zostaly rozebrane.

4.510. Izolacje akustyczne
W wszystkich Scianach wewnetrznych — styropian gr. 5 cm.

4.511.  Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna PCV w kolorze biatym. Drzwi zewnetrzne stalowe, szklone. Drzwi wewnetrzne ptytowe.

4.512. Elewacje
Elewacje wykonczone blachg trapezowa systemowg w kolorze zielonym. Elewacja mocowana do konstrukgciji
stalowej scian zewnetrznych. Na fragmentach scian zewnetrznych murowanych blacha mocowana za
posrednictwem rusztu drewnianego z listew 6x6. Cokét wytozony ptytkami ceramicznymi. Rynny o $rednicy 15
cm i rury spustowe o srednicy 12cm z PCV.

UWAGA! Informacje dotyczace materiatdw, zbrojenia elementéw Zelbetowych, zostaty podane gtéwnie na
podstawie dokumentacji pierwotnej.
Ocena stanu technicznego budynku w czesci branzy konstrukcyjne;.
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ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

Projekt przebudowy ze zmiana sposobu uzytkowania budynku biurowego stuzb granicznych na budynek
mieszkalny wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi socjalnymi i komunalnymi. Projektuje sie 29 lokali
mieszkalnych dostepnych z 6 wejsé.

Rozbiorki istniejgcych Scian oraz instalacji wewnetrznych (prace te zostaty w wiekszosci wykonane)

Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Projektuje sie nowe przytacza energetyczne ( projekt wykonuje Enea).

Projektuje sie podesty wejsciowe do dwoch nowych wejs¢ do budynku oraz ich zadaszenia.

Przebudowa podestéw istniejgcych wynikajgca ze zmiany poziomu posadzki parteru

Projektuje sie zabezpieczenie zewnetrznych schoddéw terenowych przy budynku od strony pétnocno- wschodniej
obustronng balustrada.

Czesciowa przebudowa i remont elewacji budynku.

Prace remontowo-naprawcze nawierzchni utwardzonych i elementéw zewnetrznych wokét budynku.

Podjazd dla niepetnosprawnych przy wejsciu do budynku od strony szczytowej potudniowe;j.

Likwidacja istniejacego ogrodzenia od strony potudniowej miedzy przedmiotowym budynkiem a budynkiem
technicznym (rozdzielnig elektryczng) oraz wykonanie nowego ogrodzenia wokdt budynku technicznego.
Przebudowa istniejacego ogrodzenia od strony pétnocno-wschodniej.

6. ZALOZENIA DO PROJEKTU

¢ Stworzenie jak najwigkszej ilosci lokali mieszkalnych 1 i 2 — pokojowych, optymalnych powierzchniowo.

¢ Optymalne wykorzystanie istniejacego budynku pod wzgledem ekonomicznym.

e Zastosowanie prostych, fatwych w wykonaniu rozwigzan techniczno-materialowych i przestrzennych
usprawniajgcych realizacje inwestydji.

7. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

7.1. Prace rozbiorkowe

Zakres (wykonanych) prac rozbiérkowych obejmowat:
e rozbidrke Scian wewnetrznych szkieletowych
e rozbidrke czesci Scian wewnetrznych murowanych
e rozbidrke instalacji.

Prace rozbiérkowe powinny przebiega¢ w nastepujacym porzadku:

e Sprawdzenie (osoba uprawniona) odtgczenia poszczegdlnych instalacii.

Ogledziny istniejacej instalacji elektrycznej (sprawdzi¢ odtgczenie od napigcia elementow
demontowanych)

Rozbidrka sufitow podwieszanych wraz z oktadzing i warstwami izolacji.

Rozbidrka konstrukcji szkieletowej $cian wraz z oktadzing do poziomu podtogi.

Demontaz instalacji w niezbednym zakresie.

Usuniecie warstwy izolacji ze $cian oraz sufitu (styropianu)

Uporzadkowanie terenu prowadzenia robot rozbidrkowych.

7.2. Prace przygotowawcze dla instalacji sanitarnej

W celu ufozenia nowej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej nalezy przygotowacé kanaty w
powierzchni podtogi. Kanaty nalezy wykonac poprzez wyciecie rownolegtych bruzd pitami mechanicznymi do
ciecia betonu (przeciecie warstwy betonowej podiogi). Nastepnie nalezy usung¢ powierzchnie podiogi
pomiedzy bruzdami do wymaganej gtebokosci. Po utozeniu instalacji kanaly nalezy zasypa¢ podsypka
piaskowa i wykonaé¢ warstwy podiogowe zgodnie z warstwami istniejgcymi.

7.3. Technologia realizacji

Konstrukcja gtéwna budynku pozostaje bez zmian. Dodatkowo projektuje sie konstrukcje wzmacniajacq
(szczegoty wg branzy konstrukcja). Nowoprojektowane sciany wewnetrzne na parterze bedg systemowe w
lekkiej konstrukgji z ptyt na ruszcie stalowym. Sciany zewnetrzne podiuzne w konstrukcji stalowej szkieletowej
nalezy zaizolowa¢ termicznie welng mineralng o tacznej grubosci 20cm. Sciany szczytowe murowane
projektuje sie ociepli¢ styropianem grubosci 15¢cm.

Istniejgce warstwy podtogowe nalezy uzupetnié o nastepujace nowe warstwy:
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e l|zolacje przeciwwilgociowa folia (np. EKOFOL 1Z 0,3 mm lub réwnowazne)

e izolacja termiczna styropian (EPS 100) 5cm (wspoétczynnik A nie gorszy niz 0,038 W/(m-K))

e izolacja przeciwwilgociowa (warstwa odcinajgca) folia PE

¢ wylewka betonowa 5 cm C16/20 (B15) (nalezy zastosowa¢ siatke stalowg o oczkach 10 x 10 lub 15 x
15 cm, z pretéw o $rednicy 3-4 mm, nalezy stosowaé dylatacje zgodnie z zaleceniami producenta
wylewki)

o warstwa wykonczeniowa wg projektu

W celu unikniecia réznic wysokosci nad czescig podpiwniczong oraz zmian obcigzenia stropu nad tg czescig
nalezy usungg istniejgce warstwy nad stropem kanatowym (wylewka 5 cm oraz styropian 2 cm). Nastepnie
nalezy wykonac¢ nastepujace warstwy:
o warstwa podktadowa izolacja termiczna styropian (EPS 100) 12 cm
e warstwa odcinajgca - folia PE
o wylewka betonowa 5 cm C16/20 (B15) (nalezy zastosowa¢ siatke stalowg o oczkach 10 x 10 lub 15 x
15 cm, z pretéw o $rednicy 3-4 mm, nalezy stosowaé dylatacje zgodnie z zaleceniami producenta
wylewki)
o warstwa wykonczeniowa wg projektu

Zmiang poziomu posadowienia parteru nalezy uwzgledni¢ w poziomie montazu nadprozy drzwiowych oraz
wykonywaniu podestéw i schodow wejsciowych do budynku oraz ramp (podjazdéw dla niepetnosprawnych).

Klatka schodowa pozostaje bez zmian. Zaprojektowano systemowy, w lekkiej konstrukgji, strop samonosny z
izolacjg termiczng gr. 25cm. Konstrukcja dachu pozostaje bez zmian, przestrzen miedzy stropem a potacig
dachowg wentylowana. Elewacja i poszycie dachu pozostaje bez zmian — blacha trapezowa. Projektowane
mieszkania i kottownia, pom. na zbiornik oleju, suszarnia oraz wszystkie pomieszczenia piwniczne bez okien
wentylowane grawitacyjnie. Odwodnienie dachu, rynny i rury spustowe oraz instalacja odgromowa pozostajgq
bez zmian. Podioga na gruncie pozostaje bez zmian. Projektuje sie jedynie wykonanie kanatéw pod instalacje
kanalizacji sanitarnej. Przebudowie podlega¢ bedzie miejscowo podkonstrukcja scian zewnetrznych w
miejscach zaprojektowanych nowych otworéw okiennych i dwéch nowych wejs¢ do budynku. Catg
konstrukcje scian zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ ppoz do REI30 poprzez malowanie farbami
ogniochronnymi.

7.4. Kategoria geotechniczna budynku
Na potrzeby planowanej Inwestycji nie byto koniecznosci wykonania badan geologicznych.

7.5. Opis projektowanej konstrukcji
Projektuje sie nowg salowg konstrukcje wzmacniajgca. Zaprojektowano nowe nadproze nad poszerzanym
otworem drzwiowym. Sufit zaprojektowano w systemie samonosnym. Szczegdty wg projektu branzy
konstrukcja.

7.6. Elementy zewnetrzne i remont nawierzchni wokét budynku
Projektuje sie zadaszenia dwoch nowych wejs¢ do budynku wraz z wykonaniem podestow przy tych
wejsciach. Projektuje sie rowniez remont elementéw zewnetrznych wokdt budynku: nawierzchni, podestow,
balustrad, daszkéw nad wejsciami itp. Przy schodach zewnetrznych nalezy wykonaé obustronng balustrade
ze wzgledu na znaczng réznice poziomow terenu. Przewidziano likwidacje istniejacego ogrodzenia od strony
potudniowej miedzy przedmiotowym budynkiem a budynkiem technicznym (rozdzielnig elektryczng) oraz
wykonanie nowego ogrodzenia wokdét budynku technicznego. Istniejace ogrodzenie od strony pétnocno-
wschodniej nalezy przebudowa¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Przy wejsciu do budynku od strony
szczytowej potudniowej zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych.
Zakres inwestycji obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej fundamentéw co wigze sie z okopaniem
budynku oraz odtworzeniem nawierzchni i elementow wokdt budynku. (izolacja zostata wykonana, nalezy
wykonaé warstwe wykonczeniowq).
Ze wzgledu na zmiane wysokosci parteru nalezy przebudowac¢ podesty wejsciowe wg dokumentacji
rysunkowe;.

7.7. Przytacza i instalacje wewnetrzne
Zaprojektowano nowe przytgcza elektroenergetyczne do budynku na podstawie warunkéw i umowy z ENEA.
W ramach planowanej inwestycji projektuje sie przebudowe wewnetrznych instalacji. Ogrzewanie pozostaje
bez zmian a zZrédlem grzewczym jest piec olejowy. Ciepta woda uzytkowa pozyskiwana z elektrycznych,
pojemnosciowych zbiornikéw na wode. Zaprojektowano kuchenki elektryczne.
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8. DANE LICZB. | WARUNKI WYNIKAJACE Z DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

8.1. Rodzaj inwestycji
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku biurowego, z niezbedng infrastrukturg techniczng, na
dziatkach nr 166/75, 117/1, i 130/3 w obrebie geodezyjnym Kamieniec, gmina Kotbaskowo z przeznaczeniem
na budynek wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi komunalnymi i socjalnymi.
Nie ulega zmianie powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ i szerokos¢ elewacji ani geometria dachu. Przebudowa
wigze sie jedynie z miejscowg przebudowa elewacji w zakresie okien. Od zewnatrz zostang ocieplone jedynie
murowane $ciany szczytowe. Sciany podiuzne ocieplone zostang od wewnatrz ze wzgledu ich na stalowa
konstrukcje. Projektuje sie dodatkowe dwa wejscia do budynku oraz ich zadaszenie. W wyniku przebudowy
w budynku powstanie 29 lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych.

8.2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw

odrebnych.

a) Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego — nie dotyczy — nie ulega zmianie linia
zabudowy na terenie inwestycji, wskaznik powierzchni zabudowy, szerokos¢ i wysokos¢ elewacji frontowe;,
geometria dachu budynku.
b) Inwestycja nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu.
Prace budowlane nalezy programowac i prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowaé pogorszenia
stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich, w tym nalezy zachowa¢ urzadzenia melioracyjne, ich droznos¢
oraz wiasciwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzern melioracyjnych nalezy
dokonac ich naprawy w sposéb umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych kierunkéw sptywu wody.
Planowana inwestycja nie zmienia uksztattowania terenu ani kierunkéw sptywu wody. Na terenie inwestycji nie
ma urzgdzen melioracyjnych.
¢) Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw — nie dotyczy.
d) Warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j.
Zaopatrzenie w media i odprowadzenie sciekdéw — na dotychczasowych zasadach w oparciu o istniejgce sieci i
przytacza w przypadku instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. W ramach
inwestycji zaprojektowano nowe przylacza energetyczne do budynku na podstawie warunkéw i podpisanej
umowy z Enea. Zrédto ogrzewania pozostaje bez zmian — zasilane z istniejacej kottowni olejowej; ciepta woda
uzytkowa z elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy. Istniejace uzbrojenie techniczne jest
wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego.
e) Warunki obstugi komunikacyjnej. Teren inwestycji posiada istniejacy dostep do drogi powiatowej —
dz. nr 116/70 dr, 130/4dr, 130/2dr z istniejgcego zjazdu. Wykazano 29 istniejgcych miejsc postojowych i jest to
wystarczajgca liczba dla 29 nowoprojektowanych lokali mieszkalnych socjalnych komunalnych.
f) Wymagania dotyczace ochrony interesdw 0sdb trzecich.
Realizacja inwestycji nie narusza interesu prawnego osob trzecich, ani nie powoduje pogorszenia warunkéw
uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9.1. Uksztattowanie terenu
Uksztattowanie terenu objetego inwestycjg pozostaje bez zmian.

9.2. Elementy zewnetrzne i remont nawierzchni wokét budynku

Projektuje sie zadaszenia dwoch nowych wejs¢ do budynku wraz z wykonaniem podestéw przy tych
wejsciach. Projektuje sie rowniez remont elementédw zewnetrznych wokdt budynku: nawierzchni, podestow,
balustrad, daszkéw nad wejsciami itp. Przy schodach zewnetrznych nalezy wykonaé obustronng balustrade
ze wzgledu na znaczng réznice poziomow terenu. Przewidziano likwidacje istniejacego ogrodzenia od strony
potudniowej miedzy przedmiotowym budynkiem a budynkiem technicznym (rozdzielnig elektryczng) oraz
wykonanie nowego ogrodzenia wokdét budynku technicznego. Istniejace ogrodzenie od strony pdétnocno-
wschodniej nalezy przebudowa¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Przy wejsciu do budynku od strony
szczytowej potudniowej zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych.

Nowe ogrodzenia nalezy wykonac¢ jako ogrodzenia panelowe (rys.2). Stupki montowane na fundamentach
betonowych w gruncie.

Zakres inwestycji obejmuje réwniez wykonanie izolacji termicznej fundamentéw co wigze sie z okopaniem
budynku oraz odtworzeniem nawierzchni i elementow wokdt budynku. (izolacja zostata wykonana, nalezy
wykonaé warstwe wykonczeniowq).

Ze wzgledu na zmiane wysokosci parteru nalezy przebudowac istniejgce podesty wejsciowe wg dokumentacji
rysunkowe;.
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RYSUNEK 2. WZOR OGRODZENIA PANELOWEGO

9.3. Przytacza i instalacje wewnetrzne
Zaprojektowano nowe przytgcza elektroenergetyczne do budynku na podstawie warunkéw i umowy z ENEA.
W ramach planowanej inwestycji projektuje sie przebudowe wewnetrznych instalacji. Ogrzewanie pozostaje
bez zmian a zrédtem grzewczym pozostaje piec na olej opatowy. Ciepta woda uzytkowa pozyskiwana z
elektrycznych, pojemnosciowych zbiornikdw na wode. We wszystkich mieszkaniach zaprojektowano kuchenki
elektryczne.

9.4. Smietniki
Wskazano na planie zagospodarowania terenu dwa utwardzone miejsca gromadzenia odpadow statych na
poczatku i na kohcu budynku w sasiedztwie scian szczytowych budynku. Odlegtosé tych miejsc od okien na
pobyt ludzi nie jest mniejsza niz 10m a odlegtos¢ od zadnego wejscia do budynku a miejscem gromadzenia
odpadow statych nie przekracza 75m.

9.5. Miejsca postojowe
Wskazano w sasiedztwie budynku 29 miejsc postojowych. Jest to liczba w zupetnosci wystarczajgca dla
obstugi tego budynku mieszczacego 29 mieszkan socjalnych i komunalnych.

9.6. Teren zielony
Po zakonczeniu inwestycji istniejacy teren zielony nalezy poddac¢ rekultywacji poprzez oczyszczenie
gruntu, nawozenie (nawozem typu azofoska) oraz siew trawy.

UWAGA: Zaznaczona na planie zagospodarowania terenu (rys. 1) i opisane w opisie elementy
zagospodarowania terenu (miejsca parkingowe, miejsca gromadzenia odpadéw stalych, obstuga
komunikacyjna itp.) s istniejace. Projektuje sie jedynie nieistotne (niewymagajace pozwolenia na budowe),
elementy zagospodarowania terenu takie jak - balustrada przy istniejacych schodach terenowych, podesty
przy dwéch wejsciach do budynku, podjazd dla niepetnosprawnych, zmiana przebiegu ogrodzenia.

10. UKLAD FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY BUDYNKU

10.1. Dane ogodine
Przedmiotowy budynek w rzucie stanowi regularny prostokat o wymiarach 88,01m (dt.) x 14,54m (szer.). Od
strony frontowej posiada dwa wysuniete fragmenty budynki o wysiegu poza gtéwne lico budynku 1,5m.

Ze wzgleddéw ochrony ppoz i nowej funkcji a co za tym idzie nowego uktadu przestrzennego wszystkie
wewnetrzne sciany G-K o lekkiej konstrukcji z wypetnieniem styropianem przeznaczone sg do likwidacji (prace
rozbiérkowe zostaty wykonane). Wyburzenia dotycza réwniez nielicznych scian murowanych. Praktycznie bez
zmian pozostaje jedynie klatka schodowa prowadzaca do piwnicy, obudowana $cianami murowanymi.
Zaprojektowano jedynie powigkszenie otworu drzwiowego drzwi do piwnicy. Istniejacy strop podwieszany z
izolacjg termiczng w postaci styropianu rowniez przeznaczony jest do likwidac;ji.

Zaprojektowano podziat budynku na 6 wejs¢ : Klatka A — 3 mieszkania, klatka B — 6mieszkan, klatka C — 5
mieszkan, klatka D — 5 mieszkan, klatka E — 6 mieszkan i klatka F — 4 mieszkania. Lacznie zaprojektowano 29
lokali mieszkalnych w catym budynku. Cztery istniejace wejscia zostang wykorzystane przy zmianie jedynie
wielkosci otworu zewnetrznych drzwi wejsciowych. Zaprojektowano dodatkowo dwa nowe wejscia do budynku.
Wejscia znajdujg sie od strony frontowej budynku i od stron szczytowych. Zestawienie powierzchni
poszczegdlnych lokali mieszkalnych w tabeli zestawieniowe;.

Czes¢ podpiwniczong mozna podzieli¢ na dwie czesci. W pierwszej czesci piwnicy znajduje sie istniejgca
kottownia i pomieszczenie na zbiornik oleju. Cze$¢ druga stanowig typowe pomieszczenia piwniczne. Obie
czesci posiadajg bezposrednie wejscia z zewnatrz.
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Zrédio ogrzewania (kotlownia olejowa) pozostaje réwniez bez zmian.

W drugiej czesci piwnicy znajduje sie 7 pomieszczen, ktore petni¢ bedg funkcje pomieszczeh pomocniczych
dla mieszkancow. Pomieszczenia te to suszarnia, wozkownia, pomieszczenia gospodarcze, porzadkowe.
Dodatkowo zostaje toaleta wyposazona takze w zlew oraz kran ze zlgczkg. Pod gornym biegiem schodowym i
spocznikiem zaprojektowano pomieszczenie techniczne na zestaw wodomierzowy.

10.2. Dane liczbowe budynku.
- pow. mieszkan - 988,58 m2
- pow. uzytkowa budynku -1151,74 m2
- pow. netto budynku (uzytkowa + komunikacja) -1312,80 m2
- pow. komunikac;ji -(99,16+61,90) 161,06 m2
- pow. zab. bud.(bez zadaszen nad wejsciami) - 1298,70m2
- pow. catkowita ~ 1298,70m2+278,75m2= 1577,45m2
- pow. podpartych zadaszen nad wejsciami ~ 45,80m2
- kubatura budynku ~6246,747m3
- ilo$¢ kondygnadiji - 1 podziemnai 1 nadziemna
- wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy ~ 5,35m
- wysokos¢ budynku od poziomu terenu do okapu  ~4,00m
- wysokos¢ w Swietle kondygnacji mieszkalnej -2,70m
- dlugos¢ budynku (max) - 88,01m
- szerokos¢ budynku (max) - 14,54m (cze$¢ zasadnicza), 16,04 m ( z wykuszami)
- liczba lokali mieszkalnych - 29szt.
- liczba mieszkancow: Wg przyjetego zatozenia /w mieszkaniu jednopokojowym - 2 0s.,
w mieszkaniu dwupokojowym — 30s., w mieszkaniu trzypokojowym 4-50s./ ilo$¢ mieszkarcéw w catym
budynku — od 56 do 73 osob.
UWAGA | SZCZEGOLOWE ZESTAWIANIE POWIERZCHNI NETTO , UZYTKOWEJ BUDYNKU W TABELI

ZESTAWIENIOWEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO PO PRZEBUDOWIE:

RODZAJ
LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2] POSADZKI
PIWNICA ( CZESC I)
PRZEDSIONEK 4,90 pos. bet.
2 KOTLOWNIA 4715 pos. bet.
3 POM. NA ZBIORNIK OLEJU 20,14 pos. bet.
72,19 — powierzchnia netto piwnicy CZESC |
PIWNICA ( CZESC I)
1 PRZEDSIONEK 9,59 pos. poliuretanowa
2 KORYTARZ 14,74 pos. poliuretanowa
2A KORYTARZ 2,93 terakota
2B KORYTARZ 3,76 terakota
3 WOZKARNIA 15,14 pos. bet.
4 POM. GOSP. 5,29 pos. poliuretanowa
5 TOALETA 1,88 terakota
6 POM. PORZ.- ADMIN. 8,87 pos. bet.
7 POM. GOSP. 10,43 pos. bet.
KL. SCHODOWA
+POM. TECH. POD SCHODAMI
WYDZIELONE NA ZESTAW gres
8 WODOMIERZOWY 7,64
8A KORYTARZ 18,34 pos. poliuretanowa
9 POM. GOSP. 16,70 pos. bet.
10 POM. GOSP. 16,59 pos. bet.
11 SUSZARNIA 20,97 Gres
SUMA 152,87
90,97m2 + 61,90m2 (komunikacja)
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=152,87m2 - powierzchnia netto piwnicy CZESC I
PARTER
MIESZKANIE NR 1 — 2 POKOJOWE
1 KORYTARZ 3,06 wyktadzina PCV
POKOJ Z Z ANEKSEM :
2 KUCHENNYM 17,89 wykiadzina PCV
3 POKOJ 8,20 wyktadzina PCV
4 LAZIENKA 4,05 terakota
SUMA 33,20
MIESZKANIE NR 2 - 1 POKOJOWE
1 KORYTARZ+ANEKS KUCHENNY 5,81 wyktadzina PCV
2 POKOJ 16,31 wyktadzina PCV
3 LAZIENKA 3,46 terakota
SUMA 25,5
MIESZKANIE NR 3 — 3 POKOJOWE
1 KORYTARZ 6,43 wyktadzina PCV
2 KUCHNIA 6,90 wyktadzina PCV
3 POKOJ 8,36 wyktadzina PCV
4 POKOJ 16,20 wyktadzina PCV
5 POKOJ 9,67 wyktadzina PCV
6 LAZIENKA 3,46 terakota
SUMA 51,02
MIESZKANIE NR 4 — 1 POKOJOWE
1 KORYTARZ+ANEKS KUCHENNY 5,55 wyktadzina PCV
2 POKOJ 16,01 wyktadzina PCV
3 tAZIENKA 3,58 terakota
SUMA: 25,14
MIESZKANIE NR 5— 2 POKOJOWE
1 KORYTARZ 4,67 wyktadzina PCV
2 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 16,17 wyktadzina PCV
3 POKOJ 8,96 wyktadzina PCV
4 LAZIENKA 4,36 terakota
SUMA: 34,16
MIESZKANIE NR 6 — 1 POKOJOWE
1 KORYTARZ+ANEKS KUCHENNY 9,00 wyktadzina PCV
2 POKOJ 18,92 wyktadzina PCV
3 LAZIENKA 4,01 terakota
SUMA: 31,93
MIESZKANIE NR 7 — 1 POKOJOWE
1 KORYTARZ 2,71 wyktadzina PCV
2 POKOJ 18,96 wyktadzina PCV
3 ANEKS KUCHENNY 3,49 wykfadzina PCV
4 LAZIENKA 4,17 terakota
SUMA: 29,33
MIESZKANIE NR 8 — 2 POKOJOWE
1 KORYTARZ 5,81 wyktadzina PCV
2 POKOJ 19,50 wyktadzina PCV
3 ANEKS KUCHENNY 4,25 wykfadzina PCV
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4 POKOJ 7,74 wyktadzina PCV
5 LAZIENKA 3,71 terakota
SUMA: 41,01
MIESZKANIE NR 9 - 1 POKOJOWE
1 KORYTARZ+ANEKS KUCHENNY 5,93 wyktadzina PCV
2 POKOJ 18,83 wyktadzina PCV
3 FAZIENKA 3,69 terakota
SUMA: 28,45
MIESZKANIE NR 10 - 1 POKOJOWE
1 POKOJ 18,61 wyktadzina PCV
2 KUCHNIA 6,93 wyktadzina PCV
3 FAZIENKA 4,14 terakota
SUMA: 29,68
MIESZKANIE NR 11 - 1 POKOJOWE
1 KORYTARZ 9,13 wyktadzina PCV
2 POKOJ 16,52
3 ANEKS KUCHENNY 4,69 wyktadzina PCV
4 FAZIENKA 4,14 terakota
SUMA: 34,48
MIESZKANIE NR 12 - 1 POKOJOWE
1 KORYTARZ+ANEKS KUCHENNY 5,96 wykfadzina PCV
2 POKOJ 16,60 wyktadzina PCV
3 FAZIENKA 4,32 terakota
SUMA: 26,88
MIESZKANIE NR 13 - 1 POKOJOWE
1 KORYTARZ 8,40 wyktadzina PCV
2 POKOJ 18,22 wyktadzina PCV
3 ANEKS KUCHNNY 5,01 wyktadzina PCV
4 L AZIENKA 4,45 terakota
SUMA: 36,08
MIESZKANIE NR 14 — 2 POKOJOWE
1 POKOJ+ANEKS KUCHENNY 19,91 wyktadzina PCV
2 POKOJ 8,93 wyktadzina PCV
3 FAZIENKA 4,41 terakota
SUMA: 33,25
MIESZKANIE NR 15— 1 POKOJOWE dla osoby niepetnosprawnej
1 POKOJ 16,51 wyktadzina PCV
2 KUCHNIA 6,79 wyktadzina PCV
3 FAZIENKA 5,35 terakota
SUMA: 28,65
MIESZKANIE NR 16 — 2 POKOJOWE
1 KORYTARZ 5,37 wyktadzina PCV
2 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 23,16 wyktadzina PCV
3 SYPIALNIA 8,03 wyktadzina PCV
4 FAZIENKA 4,04 terakota
SUMA: 40,60
MIESZKANIE NR 17 - 1 POKOJOWE
1 KORYTARZ 2,94 wyktadzina PCV
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2 POKOJ 16,15 wyktadzina PCV
3 ANEKS KUCHNNY 3,75 wyktadzina PCV
4 L AZIENKA 3,85 terakota
SUMA: 26,69
MIESZKANIE NR 18 — 2 POKOJOWE
1 KORYTARZ 4,97 wyktadzina PCV
2 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 26,91 wyktadzina PCV
4 POKOJ 7,90 wyktadzina PCV
5 LAZIENKA 4,79 terakota
SUMA: 44,57
MIESZKANIE NR 19 — 2 POKOJOWE
1 KORYTARZ 10,75 wyktadzina PCV
2 POKOJ 16,31 wyktadzina PCV
3 KUCHNIA 6,32 wyktadzina PCV
4 SYPIALNIA 8,31 wyktadzina PCV
5 LAZIENKA 4,10 terakota
SUMA: 45,79
MIESZKANIE NR 20 - 2 POKOJOWE
1 KORYTARZ 6,07 wyktadzina PCV
2 POKOJ + ANEKS KUCHNNY 17,14 wyktadzina PCV
3 POKOJ 12,04 wyktadzina PCV
4 LAZIENKA 413 terakota
SUMA: 39,38
MIESZKANIE NR 21 - 1 POKOJOWE
1 KORYTARZ 8,16 wyktadzina PCV
2 POKOJ 20,06 wyktadzina PCV
3 ANEKS KUCHNNY 5,17 wyktadzina PCV
4 LAZIENKA 5,24 terakota
SUMA: 38,63
MIESZKANIE NR 22 - 2 POKOJOWE
1 KORYTARZ 4,16 wyktadzina PCV
2 POKOJ + ANEKS KUCHNNY 17,24 wyktadzina PCV
3 POKOJ 9,29 wyktadzina PCV
4 Y AZIENKA 4,01 terakota
SUMA: 34,70
MIESZKANIE NR 23 - 1 POKOJOWE
1 KORYTARZ 4,86 wyktadzina PCV
2 POKOJ 16,47 wyktadzina PCV
3 KUCHNIA 7,01 wyktadzina PCV
4 EAZIENKA 4,83 terakota
SUMA: 33,17
MIESZKANIE NR 24 - 1 POKOJOWE
1 KORYTARZ 5,41 wyktadzina PCV
2 POKOJ 16,01 wyktadzina PCV
3 ANEKS KUCHENNY 4,09 wyktadzina PCV
4 LAZIENKA 3,70 terakota
SUMA: 29,21
MIESZKANIE NR 25 - 1 POKOJOWE
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1 KORYTARZ + ANEKS KUCHNNY 452 wykiadzina PCV
POKOJ 16,00 wykiadzina PCV
3 LAZIENKA 3,68 terakota
SUMA: 24,20
MIESZKANIE NR 26 — 1 POKOJOWE dla osoby niepetnosprawnej
1 POKOJ 18,80 wykiadzina PCV
KUCHNIA 6,70 wykiadzina PCV
3 LAZIENKA 5,28 terakota
SUMA: 30,78
MIESZKANIE NR 27 — 2 POKOJOWE
1 KORYTARZ 6,07 wykiadzina PCV
2 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 20,39 wyktadzina PCV
3 POKOJ 8,62 wykiadzina PCV
4 LAZIENKA 4,03 terakota
SUMA: 39,11
MIESZKANIE NR 28 — 2 POKOJOWE
1 KORYTARZ 4’52 wykiadzina PCV
2 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 25,29 wykiadzina PCV
3 POKOJ 7,56 wykiadzina PCV
4 LAZIENKA 4,07 terakota
SUMA: 41,44
MIESZKANIE NR 29 — 1 POKOJOWE dla osoby niepetnosprawnej
POKOJ 19’27 wykiadzina PCV
2 KUCHNIA 7’00 wykiadzina PCV
4 LAZIENKA 5,28 terakota
SUMA: 31,55
988,58m2 — powierzchnia uzytkowa wszystkich mieszkan
KOMUNIKACJA
1A PRZEDSIONEK 3,32 gres
2A KORYTARZ 4,56 gres
1B PRZEDSIONEK 2,92 gres
2B KORYTARZ 17,85 gres
3B KL. SCHODOWA 11,13 gres
1C PRZEDSIONEK 3,04 gres
2C KORYTARZ 10,49 gres
1D PRZEDSIONEK 3,05 gres
2D KORYTARZ 12,61 gres
1E PRZEDSIONEK 2,96 gres
2E KORYTARZ 14,39 gres
1F PRZEDSIONEK 3,21 gres
2F KORYTARZ 9,63 gres
SUMA: 99,16

988,58m2 + 99,16m2= 1087,74m2 — powierzchnia netto parteru
1087,74m2+152,87m2+72,19 m2 = 1312,80m2 — powierzchnia netto BUDYNKU

17 mieszkan — 1 pokojowych

11 mieszkan — 2 pokojowych

1 mieszkanie — 3 pokojowe

Liczba mieszkancéw tacznie — 56-73.
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11. KONSTRUKCJA GLOWNA BUDYNKU

Konstrukcja gtdéwna budynku pozostaje bez zmian. Dodatkowo projektuje sie elementy konstrukcyjne -
konstrukcje wzmacniajaca. Nowoprojektowane Sciany wewnetrzne na parterze beda systemowe w lekkiej
konstrukcji z ptyt na ruszcie stalowym.

Malowanie konstrukciji - zabezpieczenie ppoz

Elementy scian wchodzace w sktad gtdéwnej konstrukcji nosnej scian nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
do poziomu R 30. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ poprzez malowanie specjalnymi farbami ogniochronnymi.
Zabezpieczenie powinno by¢ wykonane przez certyfikowang firme udzielajaca certyfikat i gwarancje na
wykonane prace.

12. KONSTRUKCJA WEWNETRZNA SCIAN | STROPU

Biorgc pod uwage technologie budowy budynku przebudowywanego, wymagania dotyczace izolacyjnosci
akustycznej, termicznej oraz koszty i szybkos¢ budowy obudowe sScian zewnetrznych, sciany wewnetrzne
oraz strop zaprojektowano w systemie lekkiej zabudowy. Nalezy zastosowacC system umozliwiajacy
zastosowanie sufitbw samonosnych (nieobcigzajacych konstrukcji dachu). Wymagania takie spetnia
np. system "Sufity przestowe bezwieszakowe" firmy Knauf lub rownowazne.

Projektowane warstwy $cienne przedstawiono w punkcie 13 niniejszego opisu technicznego.

13.INSTALACJE W BUDYNKU

13.1.

13.2.

Instalacje sanitarne.

Wszystkie instalacje wewnetrzne nalezy wykonywacé zgodnie z Projektami branzowymi.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje :

Instalacja wodociggowa zasilana z miejskiej sieci;

Instalacja kanalizacji sanitarnej podtgczong do miejskiej sieci;

Instalacja centralnego ogrzewania. Zrédto ciepta — kottownia olejowa.

Ciepta woda uzytkowa pozyskiwana bedzie z pojemnosciowych , elektrycznych podgrzewaczy;
Szczegoty wg projektu budowlano- wykonawczego instalacji sanitarnych.

Instalacje elektryczne.

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje :

Instalacje zewnetrzne :

- OSwietlenie zewnetrzne

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

- instalacja gniazd wtykowych 230V

- instalacja elektryczna zasilajgca kottownie

- instalacja oswietlenia podstawowego

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- wyrébwnawcza

- instalacja TV i domofonowa

Szczegoty wg projektu budowlano- wykonawczego instalacji elektrycznych.

14. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

14.1.

Opis warstw posadzkowych i stropowych

1. POSADZKA na gruncie - piwnica

W pomieszczeniach piwnicznych nalezy zachowaé istniejaca posadzke. Podczas prac budowlancyh nalezy
zabezpieczyé przed ewentualnymi uszkodzeniami, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na posadzki
poliuretanowe. Posadzki betonowe nalezy wyczysci¢, uzupemni¢ ewentualne ubytki a nastepnie pomalowac
farbami winylowymi i akrylowymi przeznaczonymi do malowania posadzek betonowych. Przy malowaniu
podioza betonowego tymi farbami nalezy najpierw potozy¢é warstwe gruntujgcg z rozcienczonej farby
nawierzchniowej (do rozcienczenia doda¢ ok. 20% rozcienczalnika, najczesciej ksylenu), a nastepnie co
najmniej 2 warstwy nierozcienczonej farby nawierzchniowej.

Posadzka w pomieszczeniu mokrym:

terakota na klej gr. - 2cm

izolacja PW — 2 x folia ptynna z wywinieciem na Sciany, na wys. 30cm

( uktadana wg instrukgji producenta ) np. SUPERFLEX 1 lub rownowazny
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tasma uszczelniajgca np. SUPERFLEX 50 lub réwnowazna na stykach $cian i podfogi
grunt np. EUROLAN TG 2 lub réwnowazny
Istniejgca podtoga na gruncie

2 . STROP NAD PIWNICA

warstwa wykonczeniowa: wyktadzina PCV/ gres ( wg opisu pomieszczen na rzutach)

masa klejaca

wylewka betonowa 5 cm C16/20 (B15) (nalezy zastosowac siatke stalowg o oczkach 10 x 10 lub 15 x 15 cm,
z pretéw o $rednicy 3-4 mm, nalezy stosowac¢ dylatacje zgodnie z zaleceniami producenta wylewki)

warstwa odcinajaca - folia PE

warstwa podktadowa izolacja termiczna styropian (EPS 100) 12 cm

istniejacy strop

3. PODLOGA NA GRUNCIE - PARTER /lokale mieszkalne/

terakota, wykfadzina PCV /lub inna warstwa wykonczeniowa wg uznania przysztego uzytkownika/

w razie koniecznosci wylewka wyréwnujaca podtoze

wylewka betonowa 5 cm C16/20 (B15) (nalezy zastosowa¢ siatke stalowag o oczkach 10 x 10 lub 15 x 15 cm,
z pretéw o $rednicy 3-4 mm, nalezy stosowac¢ dylatacje zgodnie z zaleceniami producenta wylewki)

izolacja przeciwwilgociowa (warstwa odcinajgca) folia PE

izolacja termiczna styropian (EPS 100) 5cm (wspotczynnik A nie gorszy niz 0,038 W/(m-K))

Izolacje przeciwwilgociowa folia (np. EKOFOL 1Z 0,3 mm lub réwnowazne)

istniejgca podtoga na gruncie

3a. PODLOGA NA GRUNCIE — PARTER /pom. mokre — tazienka/

terakota na klej gr. - 2cm

izolacja PW — 2 x folia ptynna z wywinieciem na Sciany, na wys. 30cm

( uktadana wg instrukgji producenta ) np. SUPERFLEX 1 lub rbwnowazny

tasma uszczelniajgca np. SUPERFLEX 50 lub réwnowazny na stykach scian i podtogi

grunt np. EUROLAN TG 2 lub réwnowazny

w razie koniecznosci wylewka wyréwnujaca podtoze

wylewka betonowa 5 cm C16/20 (B15) (nalezy zastosowac siatke stalowg o oczkach 10 x 10 lub 15 x 15 cm,
z pretéw o $rednicy 3-4 mm, nalezy stosowac¢ dylatacje zgodnie z zaleceniami producenta wylewki)
izolacja przeciwwilgociowa (warstwa odcinajgca) folia PE

izolacja termiczna styropian (EPS 100) 5cm (wspodtczynnik A nie gorszy niz 0,038 W/(m-K))

Izolacje przeciwwilgociowa folia (np. EKOFOL 1Z 0,3 mm lub réwnowazne)

istniejgca podtoga na gruncie

4. STROP NAD PARTEREM + DACH

STROP

istniejace poszycie dachu z blachy trapezowej - systemowej

istniejace faty stalowe

istniejgca konstrukcja dachu - kratownica

przestrzen wentylowana

samonos$ny, systemowy strop z izolacjg termiczng z wetny mineralnej (25 cm)
paraizolacja z folii

1 x plyta GKF

NAD PARTEREM W SYSTEMIE firmy Knauf D131 lub réwnowaznym

WARSTWY SCIENNE

SCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH W SYSTEMIE firmy Knauf W11 lub réwnowaznym

S1 Sciana

zewnetrzna o konstrukcji stalowej, szkieletowej

istniejgca blacha trapezowa

wiatroizolacja paroprzepuszczalna o wysokiej paroprzepuszczalnosci powyzej 1500 g/m2 24h
istniejgca konstrukcja stalowa scian ( nalezy pomalowac¢ konstrukcje stalowg farbami ogniochronnymi
zabezpieczajgcymi konstrukcje do RE30.

wetna mineralna uktadana miedzy konstrukcje scian — gr. 10 cm

1x ptyta GKF (warstwa niezbedna w celu uzyskania izolacyjnosci akustycznej przegrody petnej R'a1 -
min. 47 dB)

ruszt stalowy pod ptyty wewnetrzne GKF

wetna mineralna uktadana miedzy ruszt stalowy pod ptyty wewnetrzne — gr. 10 cm

folia paraizolacyjna

2 x ptyta GKF
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S2 Sciana zewnetrzna murowana - szczytowa
- tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie
- plyty styropianowe w systemie docieplen metoda ,lekka-mokra” - gr. 15 cm
- istniejgca $ciana murowana z bloczkéw ceramicznych
- tynk cementowo- wapienny lub gipsowy

S3 Sciana zewnetrzna murowana — fragment w $cianie frontowej i $cianie tylnej
- istniejgca blacha trapezowa
- istniejacy ruszt pod blache elewacyjng mocowany do sciany
- istniejgca izolacja termiczna
- istniejgca sciana murowana z bloczkéw ceramicznych
- tynk

S4 Sciana wewnetrzna miedzy lokalami mieszkalnymi
- gtadz gipsowa
- 2 xplyta GKF

ruszt stalowy gr. 10cm

- wetna mineralna migedzy ruszt — 10 cm

- ruszt stalowy gr. 7,5 cm

- wetna mineralna migedzy ruszt — 5 cm

- 2 xplyta GKF

- gtadz gipsowa

S5 Sciana wewnetrzna miedzy lokalem mieszkalnym a komunikacja
- gtadz gipsowa
- 2 xplyta GKF
- ruszt stalowy gr. 10cm
- wetna mineralna migedzy ruszt — 10 cm
- ruszt stalowy gr. 7,5 cm
- wetna mineralna migedzy ruszt — 5 cm
- 1 xplyta GKF
- 1x plyta wzmocniona o wysokiej twardosci powierzchni, posiadajaca gestszy rdzen (np. piyta
DIAMANT firmy Knauf lub réwnowazna)
- gtadz gipsowa

S6 Sciana wewnetrzna dzialowa w mieszkaniach
- gtadz gipsowa
- 1xplyta GK
- ruszt stalowy gr. 7,5cm
- wetna mineralna miedzy ruszt — 5 cm
- 1xplyta GK
- gtadz gipsowa

UWAGA: W POMIESZCZENIACH ,,MOKRYCH” NALEZY ZASTOSOWAC PLYTY GIPSOWO
KARTONOWE WODOODPORNE

14.2. lzolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja pozioma
I1zolacja tazienek w mieszkaniach —ptynna folia uszczelniajgca wywinigta na $ciany.

Izolacja pionowa
Izolacja pionowa istniejgca.

14.3. Sufity
Sufity samonosne z ptyt gipsowo — kartonowych.
Z powodu koniecznosci nieobcigzania konstrukcji dachowej przyjeto nad pomieszczeniami sufity samonosne,
czyli przestowe bezwieszakowe.
Konstrukcje nosng sufitow przestowych — bezwieszakowych stanowig przesta z podwojonych profili CW lub
UA, mocowane do $cian pomieszczenia za posrednictwem profili obwodowych UW oraz systemowych
katownikow. Plyty gipsowo-kartonowe przykrecane sg bezposrednio do przeset sufitu, w uktadzie
poprzecznym. W przypadku wymiarow konstrukcji sufitu wigkszych niz 15 m lub znacznie zwezajacych sie
powierzchniach sufitu (np.: z powodu uskokéw w $cianach) nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne. W
miejscach stykdéw ptyt gipsowych z innymi elementami budowli, szczegdlnie ze stupami lub elementami
znacznie obcigzonymi termicznie np. wbudowanymi oprawami oswietleniowymi, nalezy wykonac¢ dylatacje,
np.: szczeline pozorna.
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Oprawy o$wietleniowe, szyny zaston itp. mozna mocowac do sufitbw za pomoca dybli do ptyt gipsowo —
kartonowych. Pojedyncze obcigzenie mocowane bezposrednio do oktadziny nie powinny przekracza¢ wartosci
0,01 kN na kazde przesto.

Zabezpieczenie antykorozyjne profili jest wystarczajgce dla pomieszczen wewnetrznych, wigcznie z
domowymi fazienkami i kuchniami.

Montaz.

Montaz konstrukgcji.

e Polaczenie ze Sciang przy pomocy profili UW.

e Przy wymaganiu izolacyjnosci akustycznej starannie uszczelni¢ potaczenia ze sciang przy pomocy
kitu do scianek dziatowych.

e Profile podwojone CW oraz UA jako przesta sufitu skreci¢ przy pomocy wkretéw systemowych.

e Przesta z profili CW oraz UA wsuna¢ w profil UW na gitebokos¢ = 30 mm. Gorng potke profilu CW, UA
potaczy¢ z profilem UW za pomocag nitowania lub skrecania (jezeli nie sg konieczne paski
wzmachiajace).

o W przypadku profili UA stosowa¢ systemowe kagtowniki montazowe

Montaz oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych.
o Plyty gipsowo — kartonowe utozy¢ poprzecznie do profili nosnych.
o  Poprzeczne styki ptyt przesuwac¢ o co najmniej 400 mm i umieszczac na przestach sufitu.
e Mocowanie ptyt rozpocza¢ od srodka ptyty, aby unikng¢ odksztatcen. W czasie przykrecania ptyte
mocno docisna¢ do konstrukcji. Ptyty mocowac do przeset sufitu wkretami TN w rozstawie 170 mm.
Wkrety stosowaé naprzemiennie.
e Przykrecanie ptyt, grubosé¢ 12,5mm, przy pomocy wkretow TN 3,5x25mm; 18 lub 25mm TN
3,5x35mm; 2x12,5mmTN3,5x25mm+TN 3,5x35mm.
e Przy potaczeniach z innymi elementami budowli stosowaé tasme przektadkowa z masg szpachlowg
lub akrylem.
Wykonczenie.
Sposbéb wykonczenia sufitbw samonosnych analogicznie do standardowych sufitbw podwieszanych z piyt
gipsowo — kartonowych.
UWAGA
Powyzsze wytyczna sgq ogdlne nalezy stosowac specyfikacje oraz wytyczne producenta systemu.

14.4.  Sciany zewnetrzne.

*  Warstwa konstrukcyjna
Sciany zewnetrzne podiuzne w konstrukcji stalowej szkieletowej. Giéwna konstrukcje nosna nalezy
pomalowa¢ farbami ogniochronnymi zabezpieczajacymi do RE30. Sciany szczytowe murowane

Uwaga:

W SCIANACH ZEWNETRZNYCH ZAPROJEKTOWANODODTKOWE (wewnatrz przegrody) OBLOZENIE
WARSTWY IZOLACYJNEJ PLYTAMI g-k Z POWODU KONIECZNOSCI UTRZYMANIA PARAMETRU
AKUSTYCZNEGO. Warstwy nalezy montowaé bezposrednio po wykonaniu zabezpieczenia ppoz. — po
wykonaniu demontazu poszycia zewnetrznego z blachy.

Izolacja termiczna
Ptyty z wetny mineralnej - gr. 10 i 10cm, wspdtczynnik A nie gorszy niz 0,038 W/(m-K) (w przypadku $cian
podtuznych). Piyty ze styropianu samogasnacego, EPS 70 wspodtczynnik A nie gorszy niz 0,038 W/(m-K) o
grubosci 15cm uktadane w systemie docieplen metodg lekkg mokra.

Sciany fundamentowe nalezy okopa¢ zaizolowaé przeciwwilgociowo (dwukrotnie dysperbit lub réwnowazne)
a nastepnie zaizolowa¢ styropianem ekstrudowanym (XPS) o grubosci 10 cm.

Podstawowe wymagania dotyczace systemu w technologii lekka mokra:

Przed rozpoczecie ocieplania scian szczytowych nalezy usuna¢ starg warstwe ociepleniowg a nastepnie
doktadnie oczysci¢ i zagruntowac podioze.

1. Technologia ocieplenia elewacji metodg lekko-mokrg powinna by¢ dopuszczona do stosowania odpowiednig
aprobatg ITB zaréwno w wersji standardowej, jak rowniez w odmianie pozwalajgcej na wykonywanie robét w
warunkach jesienno-zimowych

(w temperaturze minimalnej + 1°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 95 %).
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14.5.

14.6.

Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska naturalnego wszystkie zaprawy oraz powioki
gruntujgce i posrednie oferowanych systemow ocieplen elewacji muszg by¢ wodorozcienczalne.

Produkty wchodzace w sktad wersji jesienno-zimowej tego systemu nie mogg zawieraé rozpuszczalnikéw
organicznych, alkoholu, glikolu lub pochodnych wymienionych substanciji.

Nalezy stosowac jeden wybrany system ociepleniowy (niedopuszczalne jest mieszanie systemow)

Wyprawe elewacyjng nalezy wykonaé z tynku silikonowego barwionego w masie.

W celu podwyzszenia odpornosci systemu na wplyw czynnikow mechanicznych na wysokosci 2 metry nalezy
zastosowac specjalng siatke wzmocniong (wg rozwigzan wybranego producenta) lub dwa razy siatke
standardowa.

Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne parteru zaprojektowano w systemie W11 FIRMY KNAUF lub réwnowaznym. Sciany
miedzy lokalami mieszkalnymi i $ciany komunikacji ogdlnodostepnej - na profilach gr. 10 + 7,5 cm,
wypetionych wetng mineralng gr. 10 + 5 cm i obtozone obustronnie 2 x ptytg GKF. Od strony komunikacji
nalezy zastosowaé pityte wzmocniong np. pityta Diamant lub réwnowazne. Konstrukcje $cian miedzy
lokalowych i miedzy lokalami a komunikacjg (stanowigce podparcie konstrukcji sufitbw samonosnych) nalezy
doprowadzié do konstrukcji dachu i w celu jej usztywnienia. Sciany dzialowe wewnetrzne w mieszkaniach na
profilach 7,5 cm wypetnionych wetng mineralng gr. 5 cm obtozone obustronnie 1 x ptytg GK.

Istniejacq sciane pomiedzy kotlownig a pomieszczeniem na zbiornik olejowy zgodnie z wymaganiami
przepiséw ppoz. nalezy pogrubi¢ do grubosci minimalne 25 cm. Nalezy zastosowac materiat zapewniajacy
izolacyjnos¢ przegrody (po pogrubieniu) REI 120.

Dach.

14.6.1.  Konstrukcja dachu
Dach posiada istniejaca konstrukcje stalowa w postaci kratownic z ksztattownikéw zamknietych 5x5cm.
Rozstaw kratownic prawdopodobnie ok. 3,0m.

14.6.2.  Pokrycie dachu:
Istniejace pokrycie dachu do zachowania — systemowa blacha trapezowa.

UWAGA: Wszystkie elementy NRO.

14.7.

14.6.3. lIzolacja termiczna
Jako izolacje termiczng projektuje sie wetne mineralng o wspoétczynniku A nie gorszy niz 0,038 W/(m-K)
grubosci 25 cm uktadang na stropie samono$nym.

14.6.4.  Odprowadzenie wody
Odprowadzenie wody z dachu za pomocg istniejgcego systemu rynien i rur spustowych potaczonych do
miejskiej kanalizacji deszczowej.

14.6.5.  Obrdbki blacharskie
Wszystkie dodatkowe obrébki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu, min.
gr. 0,7mm. Zewnetrzne obrobki okien wykonac¢ z blachy ocynkowanej powlekanej, min. gr. 1,0mm w kolorze
elewacji. Opierzenia scian szczytowych wysunaé poza lico $ciany min 5 cm.

14.6.6. Wentylacja i kominy

Pomieszczenia mieszkalne wentylowane grawitacyjnie za pomocg systemowych rur o przekroju d = 19cm.
Przewody wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ min. 2,0m od wlotu i zakonczy¢ systemowymi
wywietrzakami. Czes¢ istniejacych przewoddw wentylacji grawitacyjnej zostanie wykorzystanych do wentylacji
projektowanych mieszkan. Istniejace wywietrzaki, ktdre nie zostang wykorzystane petni¢ beda role wentylacji
przestrzeni dachowej. Istniejgca wentylacja pomieszczen piwnicy: kottowni , pom. na zbiornik oleju oraz wc
pozostaje bez zmian. Zaprojektowano dodatkowo wentylacje grawitacyjng wszystkich pomieszczen bez okien
w piwnicy a takze suszarni. Komin spalinowy kottowni pozostaje bez zmian. Nawiew do kottowni zapewniony
jest poprzez otwor w Scianie zewnetrznej. Naplyw powietrza do pomieszczen nalezy zapewni¢ poprzez
nawiewniki w oknach zgodnie z norma. Wentylacja kanalizacji sanitarnej wg projektu branzy sanitarnej.

Okna, przeszklenia , drzwi zewnetrzne i wewnetrzne.
14.7.1. Okna

Okna PCV. W wiekszosci nalezy zachowa¢ okna istniejace. Z przyczyn nowego ukfadu przestrzenno-
funkcjonalnego, niemozliwosci wykorzystania z przyczyn technicznych oraz wymagan mieszka dla oséb
niepetnosprawnych czes¢ okien zakwalifikowano do wymiany.

Okna istniejace nalezy poddac remontowi poprzez wymiane wszystkich uszczelek smarowanie oraz regulacje
okué. Wszystkie okna (stare i nowe) nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowalne z wkiadkami
akustycznymi. Nawietrzaki higrosterowane regulowane automatycznie z wkiadkami chronigcymi przed
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owadami. Po pracach remontowych maksymalna warto$¢ wspétczynnika U dla catego okna tacznie ze strefg
krawedziowa szyby 1,60 W/ m? K. Dla nowych okien maksymalna wartos¢ wspétczynnika U dla catego okna
tacznie ze strefg krawedziowg szyby 1,40 W/ m?K.

Stolarka wejS¢ i wiatrotapow aluminiowa oparta na profilach cieptych, szklenie szkiem zespolonym
bezpiecznym. Wspodtczynnik U drzwi wejsciowych nie gorszy niz U = 2,0 W/m2K.

Stolarka okienna PCV o nastepujacej charakterystyce:

-okna z nawietrzakami higrosterowanymi typu np. ,aereco” lub réwnowazne, od strony drogi krajowej
nawietrzaki z wktadkami akustycznymi, nawietrzaki higrosterowane regulowane automatycznie z wktadkami
chronigcymi przed owadami.

-stolarka PCV rozwierano — uchylna,

-stolarka jednobarwna: od strony wewnetrznej i zewnetrznej w kolorze biatym.

-szklenie szklem zespolonym,

-wspofczynnik przenikania ciepta dla okien istniejacych U<1,65 W/m2K dla okien nowych U<1,40 W/m?K
-okucia obwiedniowe w klasie Winkhaus, Roto lub réwnowazne

-klamki z funkcjg rozszczelnienia

-uszczelki EPDM gwarantujace prawidtowg infiliracje powietrza i odporne na dziatanie temperatur oraz
promieni UV

-stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat

-nawietrzaki higrosterowane w kolorze stolarki

-w mieszkaniu dla osoby niepetnosprawne;j stolarka indywidualna, urzadzenie do otwierania stolarki okiennej
na wys. 1,2m od poziomu podtogi

W oknach z funkcjg uchytu nalezy wprowadzi¢ blokady obrotu klamki.

Przy wszystkich drzwiach otwieranych na sciane nalezy stosowac¢ odbojnice.
Okna i drzwi osadzone warstwie ociepleniowe;.

Typ nawietrzakow zastosowanych w projekcie :

- N — nawietrzak higrosterowany np. typu EMM707 firmy Aereco lub zamiennie rownowazny

- Na — nawietrzak higrosterowany z wktadka akustyczng (42dB) np. typu EHAG09 (tacznik akustyczny, okap
akustyczny) firmy Aereco lub zamiennie réwnowazny

14.7.2. Drzwi zewnetrzne przeszklone oraz drzwi przedsionkéw klatkowych
Przeszklenia zewnetrzne zaprojektowano jako aluminiowe w systemie fasadowym CW50 np. firmy Reynaers
lub zamiennie réwnowazne. Maksymalna warto$¢ wspoétczynnika U dla catego przeszklenia, tacznie ze strefg
krawedziowg szyby 2,0 W/ m? K . Drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacze z kontrolowanym
przebiegiem zamykania oraz po dwa zamki patentowe i pochwyty ze stali nierdzewnej od strony zewnetrznej
i klamki od strony wewnetrznej. Drzwi przedsionkéw wyposazone w samozamykacze z kontrolowanym
przebiegiem zamykania i pochwyty ze stali nierdzewnej
Szkio podwdjnie zespolone, bezpieczne od dwdch stron.
Samozamykacze z kontrolowanym przebiegiem zamykania i dostosowane do wielkosci i ciezaru drzwi
z regulacjg sity zamykania, wyposazone w funkcje ttumienia.
Drzwi zewnetrzne wyposazone w elektrozaczepy - instalacja domofonowa.
Odbojnice przy drzwiach otwieranych na sciane.
Drzwi zewnetrzne oraz drzwi w przedsionkach zaopatrzone w blokade typu opuszczana ndézka
zabezpieczajaca przed zamykaniem. Drzwi bezprogowe.

14.7.3.  Drzwi wewnetrzne
Drzwi zewnetrzne mieszkan:
drzwi wejsciowe do mieszkan standardowe, ptaskie z progiem. Nalezy zastosowa¢ drzwi stalowe
przeznaczone do zastosowan mieszkalnych, wzmocnione, ocieplane z cieptg os$cieznica, okleinowane
materiatem imitujgcym drewno (np. drzwi stalowe Delta Enter S firmy DELTA lub réwnowazne)
Drzwi zaopatrzone w dwa zamki patentowe z kompletem 3 kluczy, drzwi z wizjerem, klamka z szyldem, ilos¢
zawiasow odpowiadajaca ciezarowi drzwi. Drzwi posiadajgce numeracje w formie malowanej lub naklejanej.
Drzwi zewnetrzne do mieszkania dla oséb niepetnosprawnych dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Drzwi wewnetrzne wg. wyboru Inwestora posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne wymagania
przepiséw bhp i ppoz. w standardzie PORTA lub réwnowazne. Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach dla oséb
niepetnosprawnych dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.

Drzwi do tazienek i kuchni zaopatrzone w otwor nawiewny o facznym przekroju min. 0, 022m2.
Pozostate drzwi wewnetrzne wg zestawienia stolarek.

Drzwi wewnatrzlokalowe bezprogowe.
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14.8.

14.9.

Drzwi do szachtow instalacyjnych wg rysunku szczegdtowego z oscieznicg metalowg katowa, bez klamki,
z szyldem i zamkiem uniwersalnym. Drzwi w kolorze biatym wypetnione blachg malowang proszkowo w
kolorze biatym.

Izolacje akustyczne

Wymagana min. izolacyjnos¢ akustyczna dla przegréd w projektowanym budynku:

- Sciany zewnetrzne R’a1 - min. 33 dB (z uwzglednieniem okien), $ciana zewnetrzna petna R'a1 - min.
47 dB

- Sciany bez drzwi miedzymieszkaniowe — R’a1 -min. 50 dB;

- Sciany korytarza, klatka schodowej — R’a1 -min. 50 dB.

- Sciany dziatowe, pom. sanitarne w obrebie tego samego mieszkania — R’a1 - min. 35dB;

- Drzwi do mieszkan — R’a1 -min. 25 dB.

- Okna zewnetrzne mieszkan — R’a1 -min. 30 dB

- Sciany dziatowe w tym samym mieszkaniu — R’a1 -min. 35 dB.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne.

14.9.1.  Elewacja

Elewacje szczytowe wykonczone wyprawg silikonowg barwiong w masie uktadang w wybranym systemie
docieplen. W miejscach narazonych na uderzenia (wzdtuz wejscia do budynku, w pasie do 2,0m powyzej
terenu) zbrojenie siatkg ,,pancerng’. Fragmenty elewacji - cokoty wykonczone plytka elewacyjng w kolorze
ciemny bordo, jednobarwna, gtadka- jak istniejgca.

Elewacje wykonane w technologii lekka — mokra jako rozwigzanie w petnym systemie.

Istniejgce elewacje podtuzne z blachy systemowej elewacyjnej trapezowej — pozostajg bez zmiany materiatu
wykonczeniowego. Przebudowa elewacji, zwigzana z koniecznoscig wstawienia dodatkowych okien,
przesunigciem lub powigkszeniem istniejgcych oraz malowanie konstrukcji farbami ogniochronnymi,
spowoduje koniecznos¢ rozebrania, ponownego montazu oraz uzupetnien oktadziny elewacyjnej z blachy.
Nalezy réwniez wykonac nowe obrébki okien i drzwi. Mocowanie blachy nalezy wykona¢ w sposéb identyczny
z istniejgcym.

Do uzupetnien elementéw elewacji nalezy uzyé blachy trapezowej o ksztatcie oraz grubosci zgodnej z
istniejaca. Kolor nalezy dobra¢ mozliwie zblizony do koloru blachy istniejacej.

Po materiatem wykonczeniowym (blachg trapezowag) nalezy zamocowaé wiatroizolacje wysokiej
paroprzepuszczalnosci powyzej 1500 g/m2 24h

14.9.2.  Elementy stalowe i balustrady zewnetrzne

Istniejace zewnetrzne balustrady, konstrukcje zadaszenia nad wejsciami do budynku w parterze oraz nad
wejsciem do piwnicy nalezy w miare koniecznosci naprawi¢, oczysci¢ z rdzy oraz pomalowaé 3-krotnie
(warstwa podkiadowa i nawierzchniowa) farbg typu Hammerite, potmat o strukturze gtadkiej, w kolorze
opisanym na rysunku kolorystyki.

Kratki nawiewne wentylujgce dach oraz kratke nawiewng do kottowni nalezy zdemontowaé, a po wykonaniu
docieplenia s$cian nalezy oczysci¢ otwory wentylacyjne i zatozyé nowe kratki z blachy nierdzewnej o
wymiarach jak kratki istniejace.

Wszystkie nowoprojektowane zewnetrzne elementy stalowe ( balustrady, daszki stalowe itp.) ocynkowane
galwanicznie z 5-cio letnig gwarancjg na powtoki ocynkowane. Projektowane daszki nad dwoma nowymi
wej$ciami do budynku montowane do gtéwnej konstrukcji stalowej $cian zewnetrznych.

14.9.3.  Kolorystyka budynku

Elewacje i kolorystyka budynku wg rysunkow elewacji. Kolorystyka budynku pozostaje bez zmian. Podtuznej
elewacje z systemowej blachy trapezowej w kolorze ciemnej zieleni. Sciany szczytowe tynkowane tynkiem
elewacyjnym barwionym w masie w kolorze kremowym. Cokoty z elewacyjnych ptytek klinkierowych. Dach z
systemowej blachy trapezowej w kolorze brgzowym. Zewnetrzne elementy stalowe malowane w kolorze
ciemny braz. Uzupetnienia blachy na elewacjach nalezy dobra¢ kolorystycznie do istniejace;j.

14.9.4. Obrobki blacharskie i kominiarskie:

- Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej laminowanej w kolorze ciemny braz gr. 0,8mm.

- Wszystkie elementy gzymsoéw, wystepdéw stropdéw zabezpieczone obrébkami blacharskimi z blachy
ocynkowanej laminowanej w kolorze ciemny brgz gr. 0,8mm

- Obrdbki kominiarskie komindw z blachy ocynkowanej laminowanej w kolorze ciemny braz gr. 0,8mm

14.9.5.  Zagospodarowanie terenu

- Prace naprawcze oraz czyszczenie istniejacych terenéw utwardzonych.
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14.10.

- Okopanie budynku niezbedne do ocieplenie scian fundamentowych, rozebrang kostke polbruk utozy¢
ponownie z odpowiednim spadkiem.

- Wokot budynku od strony tylnej opaska z ptytek min 40cm z obrzezem betonowym w kolorze szarym
(dotyczy styku budynku z terenami zielonymi) — umiejscowienie opaski na PW Zagospodarowania terenu.
Opaska na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej (15 cm).

- Uzupetnienia chodnikdw wykonane z kostki betonowej prostokatnej w kolorach jak istniejgca z obrzezami
chodnikowymi betonowymi w kolorze zgodnym z kolorem nawierzchni. Nawierzchnie nalezy wykona¢ na
podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej (15 cm).

- Podesty wejsciowe wykonane z kostki betonowej w kolorze jak istniejagca na podbudowie z podsypki
cementowo-piaskowej (15 cm).

- Remont oraz czyszczenie zejscia do czesci piwnicznych.

14.9.6. Inne:

- Zewnetrzne rynny i rury spustowe istniejace, nalezy wykonaé przeglad oraz wykona¢ niezbedne naprawy.

- Przy wejsciu do kazdej klatki schodowej uchwyt na flage na wys. 2,8m, uchwyt stalowy ocynkowany
galwanicznie.

- Wejscia do budynku i pomieszczen parterowych zaopatrzone w wycieraczki do obuwia stalowe z
mozliwoscig demontazu, zabezpieczone przed kradzieza.

- Na rurach spustowych zastosowaé czyszczak rewizyjny z siatkg zabezpieczajacg przed nawiewem lisci
i innych zanieczyszczen

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

14.10.1. Podtogi
Posadzki, w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, wykonczone beda:
1. Posadzki korytarzy komunikacji ogdlnej ptytki gresowe

biegi schodowe — istniejgce do zachowania;

Parametry gresow:

Gresy grubos$¢ min. 8mm, gat. | o nastepujacych parametrach:
-wedtug skali Mohsa klasa twardosci minimum 6
-Scieralnos¢ V-V klasa
-nasigkliwos¢ ponizej 0,1%

2. Posadzki pokoi, kuchni, przedpokoi, korytarzy w mieszkaniach- wyktadzina PCV

Parametry wyktadzin PCV:

- wyktadzina PCV heterogeniczna kalandrowana klejona do podtoza

- wykonczenie listwami przypodtogowymi z twardego PCV, okleinowane o wysokosci ~5¢cm

- grubosc¢ catkowita 2,0mm

- warstwa Scieralna (uzytkowa) min. 0,3mm

- grupa odpornosci na scieranie T

- klasa wyktadziny 31

- gwarancja min. 5 lat

- nalezy uktadac listwy dylatacyjne przed utozeniem wyktadzin PCV

- klejenie wykfadziny do podioza na catej powierzchni

- spawanie faczen sznurem spawalniczym PCV
W przypadku uszkodzen istniejacej wylewki stanowigcej podktad pod wykiadziny oraz w miejscach wycietych
kanatéw pod instalacje nalezy wykona¢ (w miejscach uszkodzonych) nowg wylewke stanowigcg uzupetnienie
wylewki istniejacej.

3. Posadzki tazienek - terakota

Terakota fazienkowa wzor oraz kolor wg wyboru Inwestora oraz architekta. Nalezy zastosowacé ptytki gatunek |
posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne.

Terakote ukiadaé na odpowiednio przygotowang i zabezpieczong przeciwwilgociowo powierzchnie
uwzgledniajaca grubosé warstw wykonczeniowych.

Nalezy stosowac listwy progowe przy zmianie rodzaju posadzki.

4. Posadzki piwnic - betonowe / poliuretanowe w systemie posadzek przemystowych, w pomieszczeniu
mokrym terakota

5. Posadzki suszarni, woézkowni, pom. techniczne - betonowe/poliuretanowe w systemie posadzek
przemystowych
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Podtoze stanowi odpowiednio przygotowany i zagruntowany podktad betonowy, wykonany z uwzglednieniem
grubosci warstw wykonczeniowych.
Nalezy stosowac listwy progowe przy zmianie rodzaju posadzki.

14.10.2. Cokoly
Cokoly z materiatu wykonczeniowego posadzek.

14.10.3. Parapety, obudowy
Parapety wewnetrzne czesci mieszkalnej — ptyta postforming gr. 3,2cm w kolorze biatym.

14.10.4. Sciany i tynki

Sciany wewnetrzne w catym budynku projektowane jako systemowe w systemie W11 np. firmy KNAUF lub
rownowazne. W calym budynku gtadzie gipsowe. W pomieszczeniach typu pokoje, przedpokoje, hole,
korytarze malowane min dwukrotnie farbg emulsyjng akrylowg w kolorze biatym z gruntowaniem zgodnym z
warunkami technicznymi i wytycznymi producenta. W pomieszczeniach kuchennych malowane min
dwukrotnie farbag lateksowg w kolorze bialym z gruntowaniem zgodnym z warunkami technicznymi i
wytycznymi producenta. W tazienkach sciany do wysokosci 2,0m wykonczone glazura, powyzej glazury
Sciany malowane, iloS¢ malowan farbg lateksowag z gruntowaniem w kolorze bialym zgodna z warunkami
technicznymi i okreslonymi przez producenta.

Glazura $cienna gat. | wykonana w technologii dwukrotnego wypatu, winna odpowiadac¢ nastepujacym
parametrom:

-wedtug skali Mohsa klasa twardosci 3 — 4

-nasigkliwos¢ ponizej 18%

-kolor — jednobarwne, potmat w kolorze do ustalenia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego

Klatki malowa¢ farbg matowa o podwyzszonej wytrzymatosci oraz odpornosci na czyszczenie. Nalezy
zastosowa¢ farbe zmywalng grubo-powltokowa. Powyzsze warunki spetnia np. farba Flligger Flutex 7S
(dyspersyjna (lateksowa) farba na zywicy PVA) lub réownowazna. llos¢ malowan zgodna z warunkami
technicznymi i wytycznymi producenta.

Wiatrotap wykonczony tynkiem zywicznym na siatce zbrojonej w kolorze do ustalenia w ramach nadzoru
autorskiego

W pomieszczeniach piwnicznych nalezy zdemontowac istniejace obudowy $cian ptytami G-K , osuszy€ i
otynkowac tynkiem cementowo- wapiennym o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ (np. tynk alpol AT 301 lub
rébwnowazne) zatartym na gtadko. Pomieszczenia piwniczne do wysokosci 2,00m malowac farbg olejna,
matowsg, powyzej 2 metréw Sciany malowane dwukrotnie farbg lateksowa, Nalezy zastosowaé dwa odcienie
szarosci. Malowanie wykona¢ po odpowiednim zagruntowaniu. llos¢ malowan zgodna z warunkami
technicznymi i instrukcjg producenta.

Uwaga:
- gruntowanie podfozy pod malowanie, tynki i glazure zgodnie z wymogami technologii
- jakos¢ malowania $cian wg wymagan PN i zgodnie z zaleceniami producenta
- grubos¢ gtadzi gipsowych zgodna z zaleceniami producenta suchych mieszanek tynkarskich
fabrycznie przygotowanych
- wszystkie narozniki wypukte chroni¢ naroznikami (narozniki, okna, drzwi)
- parametry farby dostosowane do rodzaju pomieszczenia

14.10.5. Sufity
Wszystkie pomieszczenia dwuwarstwowa gtadZz gipsowa malowana farbg emulsyjng akrylowg w kolorze
biatym. llos¢ malowan zgodna z warunkami technicznymi i instrukcjami producenta.

Uwaga:
- gruntowanie podiozy pod malowanie, tynki zgodnie z wymogami technologii
- jakosc i ilos¢ malowania sufitbw wg wymagan PN i zgodnie z zaleceniami producenta
- parametry farby dostosowane do rodzaju pomieszczenia

14.10.6. Balustrady wewnetrzne klatek schodowych.
Balustrady istniejace o wysokosci 110cm w konstrukcji stalowej. Nalezy od$wiezy¢ poprzez malowanie.

14.10.7. Wpytaz dachowy.

Na $cianie szczytowej zamontowaé drabine wytazowa na dach. Nalezy zamontowaé drabine systemowg
odpowiednio zabezpieczong posiadajacg odpowiednie aprobaty techniczne.
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14.10.8. Zabudowa instalacji sanitarnej:

Dostep do wodomierzy wykonac¢ od strony komunikac;ji
Dostep do szachtéw instalacyjnych od strony komunikacji zabezpieczyé drzwiami wg rysunku
szczegotowego. Otwory ponizej drzwiczek wypetnione plytg cementowag zbrojong na stelazu systemowym

14.10.9. Elementy wyposazenia tazienek:

Natrysk systemowy z brodzikiem i ostong;

Muszla ustepowa typu ,Compact’ z funkcja ,stop” (3/6 1), muszla stojgca

Umywalki o wymiarach 60x50cm z z syfonem chromowanym

Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe, uchwyt metalowy niklowany, z perlatorem i mieszaczem,
gtowica ceramiczna.

tazienki zaopatrzone w grzejniki typu drabinkowego

Podejscia do natryskow, umywalek, muszli, pralek prowadzi¢ w Scianach z lekkiej zabudowy lub w
poditodze. Rury kanalizacyjne o matych przekrojach ukryte w $cianach, o wiekszych przekrojach
obudowane i wytozone ptytkami jak Sciany.

tazienka w mieszkaniu dla oséb niepetnosprawnych wyposazona w porecze wc wspierajgce state
i podnoszone, porecz umywalkowg pozioma statg, porecz prysznicowg w ksztaicie litery L, krzesetko
prysznicowe sktadane, uchwyt prysznicowy poziomy staty. Umywalka z ptaskim dnem i specjalnie
wyprofilowang krawedzig czotowg. Deska sedesowa ze wzmocnionymi metalowymi zawiasami przeznaczona
dla oséb niepetnosprawnych. Porecze z tworzywa sztucznego firmy Hewi lub rownowazne zamienne. Pralka
umieszczona w kuchni lub w fazience zgodnie z rysunkiem szczegotowym. Natrysk uformowany w posadzce
pomieszczenia i wykonczony terakota. Brodzik wyposazony w zastonke prysznicowg na katowej poreczy do
zastonek prysznicowych.

14.10.10. Elementy wyposazenia kuchni:

Kuchnie zaopatrzone w kuchenki czteropalnikowe elektryczne oraz piekarnik elektryczny,
energooszczedne.

W mieszkaniach z otwartg kuchnig kuchenki czteropalnikowe elektryczne z pilytg ceramiczng z
piekarnikiem elektrycznym, energooszczedne (dotyczy mieszkan z otwartg kuchnig).

Kuchnie zaopatrzone w zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomorowe, montowane na wieszakach
systemowych.

Baterie jednouchwytowe stojace z perlatorem i mieszaczem, uchwyt metalowy niklowany, gtowica
ceramiczna, minimum 5 lat gwarancji.

W mieszkaniu dla osoby niepetnosprawnej pralka w kuchni lub w tazience wg rysunku szczegdtowego.

14.10.11. Suszarnia:

Pomieszczenie ogrzewane.

Wyposazone w haki na sznury montowane bezposrednio do sciany.

Wentylacja grawitacyjna.

Posadzka z ptytek gresowych.

Drzwi z zamkiem, klamkag oraz kratka wentylacyjng w dolnej czesci skrzydia.

Sciany wykorczone tynkiem cementowo — wapiennym gr. 1,5cm i farbg olejng do wysokoséci 2 metréw
powyzej farba lateksowg w kolorze szarym z cokotem do wysokosci 15cm z ptytki gresowej.

14.10.12. Pomieszczenie gospodarcze:

Wyposazone w zlew i ztgczke do weza

Instalacja energii elektrycznej

Pomieszczenie ogrzewane

Sciany wykorczone tynkiem cementowo — wapiennym gr. 1,5cm i farbg olejng do wysokosci 2 metréw
powyzej farba lateksowg w kolorze szarym z cokotem do wysokosci 15cm z ptytki gresowej.

posadzka ptytki gresowe ze spadkiem okoto 1% w kierunku kratki Sciekowej

14.10.13. Kottownia i pomieszczenie na zbiornik oleju:

Sciany nalezy od$wiezy¢ - pomalowaé

Posadzka pomieszczenia betonowa ze sptywem o nachyleniu 1%- istniejaca

Kratka sciekowa 150x150 podtgczona do studzienki schtadzajace;j - istniejgca

Studzienka 600x600x600 z pokrywa z blachy ryflowanej- istniejaca

Instalacja energii elektrycznej — dodatkowe zasilenie wg projektu branzy elektrycznej;

Drzwi wejsciowe nalezy wymieni¢ na nowe -drzwi o wym. 100x200 stalowe o odpornosci EI60 (do
pomieszczenia na zbiornik oleju) oraz EI30 ( do kottowni) otwierajgce sie pod naciskiem od strony kottowni
z zamkiem i wyposazone w zaczep do ktédki.
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15.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

14.10.14. Smietnik:

Smietnik istniejacy na zewnatrz budynku. Po obu stronach budynku znajdujg sie utwardzone miejsca
gromadzenia odpaddéw statych. Tam tez zlokalizowane zostang specjalne zamykane pojemniki (po dwa na
kazde miejsce). Zaleca sie ustawienie pojemnikdw umozliwiajgcych segregacje smieci. Odpady bytowe
wywozone beda sukcesywnie raz w tygodniu przez wyspecjalizowang firme na podstawie zawartej umowy.
Odlegtos¢ miejsca gromadzenia odpadow statych od okien budynku jest wieksza niz 10m. Odlegtos¢ od
wyjscia z budynku do $mietnika nie jest wieksza niz 75m.

14.10.15. Zestaw kluczy do pomieszczen i budynkoéw oraz dodatkowe wyposazenie budynku:

Lokale mieszkalne wyposazone w zestawy kluczy:

- zamek do mieszkan — 3szt.

- zamek do budynku — 1szt.

- zamek do wézkowni — 1szt.

- zamek do $mietnika — 1szt.

Zestaw kluczy dla administratora:

- zamek do budynku — 2szt.

- zamek do wézkowni — 2szt.

- zamek do szachtow instalacyjnych — 2szt.

- zamki do pozostatych pomieszczen technicznych — 4szt.

Klucze dla dostawcéw medidéw — po 2 szt. do danego rodzaju pomieszczenia.

Skrzynki doreczeniowe: zaktada sie zastosowanie 11 sztuk trzy i cztero modutowych zestawdw skrzynek (dla
kazdego mieszkania jedna skrzynka)- liczba mieszkan 29.

Skrzynki przeznaczona do montazu na przegrodzie budowlanej. Otwér wrzutowy znajduje sie czesci czotowej
w drzwiczkach. Kazdy panel wyposazony jest we wzmocnione drzwiczki z otworem wrzutowym
zabezpieczonym klapka. Drzwiczki skrzynki lokatorskiej zamykane zamkiem cylindrycznym, zaopatrzonym w
komplet dwoch kluczy. Konstrukcja drzwiczek powinna zabezpieczaé korespondencje przed wyjeciem jej
przez osoby trzecie. Skrzynki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Wymiary otworu wrzutowego wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, lub PN-EN13724. Skrzynki lokatorskie lakierowane kolor do decyzji
Inwestora oraz architekta na etapie wykonawstwa.

Gablota ogtoszeniowa:
W kazdej klatce schodowej nalezy przewidzie¢ zamontowanie 1 gabloty ogtoszeniowej 0 wymiarach 80cm x
70cm x 6¢cm, gablota wykonana z ramy aluminiowej z wewnetrzng ptytg korkowa.

Instalacja domofonowa — kasety umieszczone na zewnatrz wiatrotapu. Tablica centrali podtynkowa,
wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej, w kolorze czarnym, odporna na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, zamykana na specjalng srube, przyciski aluminiowe. Unifony wewnatrz mieszkan
nascienne w kolorze biatym, materiat — tworzywo ABS (niettukace sie).

OCHRONA SRODOWISKA
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA

Smietnik

Wskazano na terenie dwa utwardzone miejsca gromadzenia odpadow statych. Tam tez zlokalizowane bedg
po dwa duze, zamykane pojemniki. Dojazd do miejsca gromadzenia odpaddéw zapewniony, a miedzy
miejscem gromadzenia odpadow statych a miejscem dojazdu zapewnione utwardzone dojscie. Odlegtosci
normowe zapewnione: odlegtos¢ od okien ponad 10m a miedzy wejsciem do budynku a migjscem
gromadzenia odpadéw statych nie wiecej jak 75m. Wywdz odpadoéw w ramach podpisanej i obowigzujacej
umowy.

Strefy
Odlegtosci normowe zapewnione

Wejscia do budynku
Wejscia do budynku zabezpieczone sg daszkami.

Nawierzchnie

Nawierzchnie projektuje sie z materiatdw nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu, powierzchnie
zmywalne w toaletach, tazienkach, w pom. porzadkowym do 205cm.
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16.5.

16.6.

16.7.

17.

17.1.

17.2.

a)
b)

c)

17.3.

Wysokosci pomieszczen
Wysoko$¢ pomieszczen mieszkalnych wynosi 2,70m w Swietle.

Doswietlenie

Zapewniono wymagane przepisami parametry doswietlenia pomieszczen na staty pobyt ludzi. Zapewniono
stosunek powierzchni podtogi do powierzchni okien nie wiecej jak 1:8. Pomieszczenia mieszkalne posiadajg
wystarczajgce nastonecznienie. Od strony potnocnej mamy $ciane szczytowa budynku (krétszg) a tam
zostaly zaprojektowane 2 wieksze mieszkania 2 i 3 pokojowe ktére posiada réwniez pokoje mieszkalne od
strony potudniowo- wschodniej i zachodniej.

Wentylacja

Zapewniono zgodng z przepisami wentylacje pomieszczen. Pomieszczenia mieszkalne wentylowane
grawitacyjnie za pomocg systemowych przewoddw wentylacyjnych kanatow wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej o wymiarach srednica min d= 19cm umieszczonych bezposrednio pod stropem i obudowanego
ptyta GKF na stelazu systemowym.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Informacje wyjsciowe.

Opis ppoz. do zamierzenia inwestycyjnego "PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU BIUROWEGO StUZB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI
MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI | SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ROSOWEK 17, DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3, obr. geod. Kamieniec,
gm. Kotbaskowo, opracowano na etapie projektu budowlanego, wykonanego przez zespét projektowy ,AR
PROJEKT” —ze Szczecina. opracowanie zawiera w formie opisowej niezbedne do realizacji zabezpieczenia
przeciwpozarowe, wynikajgce z przepisow prawa budowlanego o ochronie przeciwpozarowe;j.

Zawarte w opracowaniu wymagania-rozwigzania przeciwpozarowe znajdujg swoje odzwierciedlenie w projekcie
budowlanym — w poszczegdlnych branzach.

W opracowaniu uzyto skrétow, ktére oznaczaja:
a) WT — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
potrafimy odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),

b) WOP — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow i terenéw (Dz.U. nr 80, poz. 563),

c) DWP — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1139),

d) [4] — kwadratowy nawias z liczbg wskazuje pozycje przepisu badz normy wymieniong w wykazie przepiséw.
Kwalifikacja pozarowa.

Projektowany budynek zalicza sie do:

grupy niskich (N) — wysokos$¢ 5,35 m (od poziomu przylegtego terenu przy gtéwnych wejsciach do budynku do
kalenicy), wysokos¢ 7,85 ( tacznie z kondygnacja piwniczng)

jednokondygnacyjnych z czesciowym podpiwniczeniem — 1 kondygnacja nadziemnai 1 podziemna pod czescig
parteru,

kategorii zagrozenia:

=  ZL IV —mieszkania.

Projektowane, wymagane zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Budynek zostat podzielony formalnie na 6 czesci. Kazda czes$¢ posiada¢ bedzie oddzielne, indywidualne
wejscie z zewnatrz. W czesci ,A” znajdujg sie 3 mieszkania , w czesci ,B’- 6 mieszkan, w czesci ,C” - 5
mieszkan, w czesci’D”- 5 mieszkan, w czesci ,E”- 6 mieszkan, a w czesci ,F” - 4 mieszkania.

17.3.1.  Odpornos¢ pozarowa budynku

Wymagana dla budynku klase ,D” odpornosci pozarowej z elementow

nierozprzestrzeniajacych ognia zapewniono zgodnie z wymogami WT. Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
elementow budynku: gtéwna konstrukcja nosna R30, konstrukcja dachu bez wymagan, strop nad kottownig,
REI 60, nad pomieszczeniem zbiornika oleju REI 120, strop nad piwnicg REI 30, $ciana zewnetrzna EI30,
Sciana wewnetrzna bez wymagan, przekrycie dachu bez wymagan.
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arch. Anna Majcher Rutkowska

17.3.2. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowsg . Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej — 10000m2 — rzeczywista duzo
nizsza.
1) Wszystkie drzwi, dla ktérych jest wymagana odpornosc pozarowa badz dymoszczelno$¢ muszg posiadac
urzadzenia samozamykajace (samozamykacze lub elektrotrzymane zwalniajace je w przypadku pozaru na sygnat
z lokalnych czujek dymu).

17.3.3.  Odpornos¢ pozarowa

W czesci nadziemnej budynku o wymaganej klasie ,D” odpornosé pozarowa bedzie nie mniejsza niz:

RE30 dla $cian i stupdw nosnych,

REI 30 dla stropow,

REI30 dla $cian zewnetrznych;

El 30 dla $cian oddzielajgcych mieszkania migdzy sobg oraz od korytarzy,

El 60 dla drzwi do pomieszczenia na zbiornik olejowy, El 30 drzwi do kottowni,

REI 120 dla sciany migedzy kotlownig a pomieszczeniem na zbiornik olejowy oraz pomieszczeniem na zbiornik a
resztg piwnicy. W zwigzku z tym wymaganiem $ciane miedzy kottownig a pom. na zbiornik nalezy pogrubi¢
domurowujac do niej scianke o gr. co najmniej 12cm aby faczna grubosc¢ sciany wyniosta 25¢cm.

= REI60 dla stropu nad kottownig;

= REI120 dla stropu nad pomieszczeniem na zbiornik oleju;

17.3.4.  Zabezpieczenie ogniochronne stalowej, gléwnej konstrukcji nosnej budynku

Odpornos¢ pozarowag gtéwnej konstrukcji nosnej (konstrukcji $cian zewnetrznych oraz konstrukgji
podpierajacej wigzary dachowe) nalezy osiagng¢ poprze malowania farbami ogniochronnymi. Proces
malowania nalezy wykona¢ przy pomocy certyfikowanej firmy zapewniajgcej uzyskanie odpowiedniego atestu
oraz gwarancji.

17.3.5.  Warunki ewakuac;ji

1. Diugosc¢ dojsé ewakuacyjnych w strefie ZL IV w zadnym przypadku nie przekracza 20 m do wyjscia na zewnatrz
budynku przy 1 dojsciu.

2. Wszystkie korytarze w czgsci nadziemnej, nalezy wyposazy¢ w:

a) fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne,

b) oswietlenie ewakuacyjne dziatajgce przez min. 2 h, zapewniajgce natezenie oswietlenia:
= min 1Ix w osi tych drog,

= min 0,5 Ix w pozostatej czesci,

3. Drzwi ewakuacyjne, wyjsciowe z kazdej wydzielonej formalnie czesci na zewnatrz musza mie¢ szeroko$¢ w
Swietle przejscia przy petnym otwarciu min 1,2 m a szerokos¢ gtéwnego skrzydta min 0,9 m. Drzwi wejSciowe do
czesci A,C,D,E,F dwuskrzydtowe o szerokosci przy petnym otwarciu 1,4m a szerokos¢ gtownego skrzydta 1,00.
Drzwi wejsciowe do czesci B dwuskrzydtowe o szerokosci przy petnym otwarciu 1,2 a szerokos¢ gtéwnego
skrzydfa 0,9m.

17.3.6.  Zabezpieczenia instalacyjne
Poza wymienionymi zabezpieczeniami dotyczacymi drég ewakuacii
(oswietlenie ewakuacyjne, oznakowanie) budynek nalezy wyposazy¢ w:
1) gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu, sterowany przyciskiem
2) instalacje odgromowa z uziomem otokowym,

17.3.7. Dojazd pozarowy
Docelowo dojazd pozarowy do budynku stanowi¢ bedzie wewnetrzna droga biegngca wzdtuz budynku od strony
frontowej najblizsza krawedz od budynku jest w odlegtosci miedzy 5- 15 m od elewacji frontowej budynku z
dtugoscig dojs¢ < 50 m. Pomiedzy tg drogg a budynkiem nie mozna nasadzi¢ drzew, ktore w formie dorostej
mogtyby osiggna¢ wysokos¢ > 3 m ani tez nie mozna wybudowac obiektow o wysokosci > 3 m . Opisywana droga
jest rownolegta do drogi krajowej i posiada potaczenie z nig poprzez zjazdy z na poczatku i na koncu budynku.

17.3.8.  Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagang ilos¢ wody gasniczej zapewniono z 2 istniejgcych hydrantéw nadziemnych & 80 usytuowanych w
poblizu budynku — jego scian szczytowych w odlegtosci < 75 m, ale powyzej 5 m od budynku.
17.4. Wykaz przepiséw
1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229, wraz z

pozn. zm.).
2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 wraz z pézn. zm.).
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21.
22.
23.
. PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
25.
26.
27.

18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. nr 121, poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563).

PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru.

. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa.

. PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczgca préb ogniowych.

. PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

. PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby stosowane w obiektach oraz

strefach zagrozonych wybuchem.

. PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed elektrycznoscig statyczna.

. PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

. PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

. PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.

. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiodr, eksploatacja i

konserwacja.

. PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-1SO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem potsztywnym.
PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko skladanym.

Wytyczne VdS CEA 4001:2003-01 (01). Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalacja.

PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z
uwagi na odpornos¢ ogniowa.

OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Wspoditczynniki "k" zaprojektowanych przegrod zewnetrznych spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Finanséw z dnia 12.06.1997 i sq nizsze od okreslonych w Polskiej Normie.
Wspodiczynnik sezonowego zapotrzebowania na ciepto Eo< E ( wg. projektu instalacji sanitarnych).

19.

DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek ma zapewniony dostep dla osdb niepetnosprawnych. Wejscie jest dostepne z poziomu
terenu poprzez podjazdy na wysokos¢ réznicy poziomow nie przekraczajgcych 30cm. W dwdch wejsciach
przewidziano tgcznie 3 mieszkania dla oséb niepetnosprawnych. Mieszkania oprécz zapewnienia szerszych drzwi
i przestrzeni manewrowych wyposazone bedg w niezbedne urzgdzenia umozliwiajgce korzystanie z tazienki
kuchni oraz obstuge elementéw wbudowanych tzn. drzwi i okien.

Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowano na terenie przy budynku.

20.

Uwaga:

UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy uzyte do realizacji projektowanej inwestycji musza posiada¢ atesty Panstwowego
Zaktadu Higieny i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlanej.

Wszystkie prace powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej.

Materialy elewacyjne i wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne oraz kolorystyke elewacji, materiatéw
wykonczeniowych oraz pomieszczen ogélnodostepnych uzgadniaé z projektantem architektury w ramach
nadzoru autorskiego.

Opracowata:
Arch. Anna Majcher Rutkowska
Nr upr. 18/ZPOIA/2005
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