ZESTAWIENIE NOWEJ STOLARKI

DRZWIOWEJ

LP. 1 2 3 4 5 UWAGI:
NAZWA WYROBU /MATERIAL DRZWI STALOWE z okleing DRZWI PLYTOWE z okleing DRZWI PLYTOWE z okleing DRZWI PLYTOWE z okleing DRZWI PLYTOWE z okleing 1.Wymiary otworéw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢
przed zaméwieniem stolarki.
OZNACZENIA NA RYSUNKU D2 D D4 D . .
D1 3 5 2. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnatrz.
3. Drzwi wejsciowe do mieszkan stalowe, izolowane z
o okleing o wpétczynniku przenikania min. U= 2,4 Wim2K,
100 9 nasuictle 9 100 +100_, ) _
L 90 np. Delta Enter S lub réwnowazne.
90 80 80 90 — . . ,
A ’ ! ! ! 4. Przeszklenia w drzwiach wykonac¢ ze szkla
/ / \E ’ / 4 bezpiecznego.
SCHEMAT 2 f 29 [T 5. Drzwi wejéciowe do mieszkan wyposazy¢ w dwa
-WIDOK OD ZEWNATRZ = 89 | Sl S SIS - DTz WejS: g yposazy
N SR NS R N '\E NS \d zamki, klamki oraz wizjer.
N § —_ 6. Parametry stolarki:
otwér lub otwory o sumarycznym przekroju -drzwi ptytowe lub stalowe z oscieznicami,
otwor lub otwory o sumarycznym przekroju min. 0,022m2 dia doptywu powietrza wg zestawienia ;
min. 0,022m2 dla doptywu powietrza . ) ) o . . .
Drzwi wewnetrzne do pokoi i kuchni Drzwi wewnetrzne do fazienek montowac¢ wg intrukcji producenta i zgodnie ze
Drzwi do mieszkan z komunikacji ogolnej Drzwi w mieszkaniach do pokoi i kuchni Drzwi w mieszkaniach do tazienek w mieszkaniach dla niepeinosprawnych w mieszkaniach dla niepetnosprawnych sztukg budowlana;
KOLOR -wspotczynnik przenikania ciepta U<2,4 W/m2K
OKLEINA drewnopodobna OKLEINA drewnopodobna OKLEINA drewnopodobna OKLEINA drewnopodobna OKLEINA drewnopodobna -stolarka o minimalnej gwarancii 5 lat
WYMIAR SKRZYDLA S(cm) 90 cm 80 cm 80 cm 90 cm 90 cm
DRZWIOWEGO
(w $wietle przejécia) H(cm) 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm
SZKLENIE brak brak naswietla brak naswietla
POWIERZCHNIA (m2) 1,8 m2 1,6 m2 1,6 m2 1,8 m2 1,8 m2 Dorota Stasik
. tel. 91 5778289, kom. 60185860
1 LEWE |/ ilos¢ sztuk/ 10 16 1 1 2 II " INstalator u.s.crobregpsais,
pracownia projektowa 73-110 Stargard Szcz.
2 PRAWE | ilos¢ sztuk/ 19 15 15 2 1 e-mail: stasik@go2.pl
oo Temat / Obiekt:
3 SUMA /iloS¢ sztuki 2 3 % 3 3 PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
BIUROWEGO StUZB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY
7 Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI | SOCJALNYMI
LP. 6 8 WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NAZWA WYROBU /MATERIAL DRZWI PLYTOWE z okleing DRZWI STALOWE malowane DRZWI STALOWE malowane DRZWI STALOWE malowane DRZWI PLYTOWE laminowane Adres: i
ROSOWEK 17, DZ. NR 116/75, 117/1,130/3
OZNACZENIA NA RYSUNKU D6 D6 D7 D8 D9 obr. geod. Kamieniec, gm. Kotbaskowo
120
100 100 100 , 90, Stadium:
100 1o ERo = EI6O " PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE
90 20 90 90 90 80
- : DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
/// | /// // // // Branza:
29l “ s 22| 29l 22l ARCHITEKTURA
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SCHEMAT . 10 . . N
- WIDOK OD ZEWNATRZ N ! N N AN N Inwestor:
GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106
Drzwi wewnetrzne do kl. schodowej Drzwi wewnetrzne, ppoz EI30 Drzwi wewnetrzne, ppoz EI60 Drzwi wewnetrzne do pom. gosp. - -
prowadzacej do piwnicy do kottowni w piwnicy do pomieszczenia na zbiomik oleju w piwnicy Drzwi zewnetrzne, do piwnicy, stalowe izolowane pod schodami w piwnicy ARCHITEKTURA  Projektowat: nr upr. bud. podpis
mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska |18/ZPOIA/2005
KOLOR OKLEINA drewnopodobna Powlekane w kolorze szarym Powlekane w kolorze szarym Powlekane w kolorze szarym Laminat szary g J
uprawnienia w specjalnoéci
architeklonicznej
WYMIAR SKRZYDLA S(cm) 90 cm 10cm 90 cm 90 cm 80 cm bewg‘fﬁnﬁ’p&:%: géar;ﬁdzama
DRZWIOWEGO Sprawdzit:
(w $wietle przejscia) H(cm) 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm
mgr inz. arch. Anna Drygalska 73/52/2001
SZKLENIE brak brak brak brak brak s secidns:
doprojekiowania
POWIERZCHNIA (m2) 1,8 m2 2,2m2 1,8 m2 1,8 m2 1,6 m2 o
1 LEWE / ilo$é sztuk/ 1 2 2
2 PRAWE / ilo$¢ sztuk/ 1 1 Ty‘tUI rysunkuZESTAWI EN IE Skala 1 . 1 OO Nr .
3 SUMA | ilos¢ sztuk/ 1 1 2 2 1 D 2
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