ULOZENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ- NAROZE

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie¢ pasami od dotu
do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Ptyty nalezy mocowac¢ do podtoza poziomo
(wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg
tworzyc¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogq
przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na
rysach i peknigciach w Scianie oraz na przejsciach
miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej
powierzchni ocieplenia Sciany ptyty powinny dokfadnie
przylegac do siebie. Na Scianach z prefabrykatow,
ptyty izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby styki
miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami Scian.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w
spoinach.

Ptyty izolacji termicznej

Dorota Stasik
tel. 91 5778289,

1N St I a t tel. kom. 601858603
- o w ul. B. Chrobrego 8a/19,
prac o 73-110 Stargard Szcz.
e-mail: stasik@go2.pl
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Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
BIUROWEGO SLUZB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY
Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI | SOCJALNYMI
WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres:

ROSOWEK 17, DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3
obr. geod. Kamieniec, gm. Kotbaskowo

Stadum: PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

Branza:
ARCHITEKTURA
Inwestor:
GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106
Projektowat: nr upr. bud. podpis

mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowskg18/ZP0OIA/2005

mgr inZ. arch. Anna Drygalska 73/S2/2001

Tytut rysunku: Skala Nr rys.
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