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porecz z uchwytem
di. 110mm

obrébka blacharska-
blacha ptaska powlekana
w kolorze szarym RAL 7024
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pioﬁowe taczniki patakéw ochronnych
w odlegtosciach nie wigkszych niz 30 cm
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Mozliwos¢ zastosowania drabiny innego wybranego
producenta gwarantujagcego wykonanie drabiny wg
obowiazujacych przpiséw i norm przy zachowaniu

nastepujacych parametrow:

Szerokos¢ drabiny powinna wynosi¢ co namniej 0,5 m;
Odstepy miedzy szczeblami nie moga by¢ wieksze niz 0,3m;
Poczynajac od wysokosci 3,0 m na poziomem terenu

drabina powinna

by¢ zaopatrzona w urzadzenia zabezpieczajace przed
upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszcone w
rozstawie nie wiekszym niz 0,8m, z pionowymi pretami w

rozstawie nie wiekszym niz 0,3m

Gorne konce podtuznic ( bocznic) drabiny powinny byc
wyprowadzone co namniej 0,75m nad poziom wejscia lub
nalezy zastosowac inne zabezpieczenie przed upadkiem.
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Porecz z uchytem
- Dlugos¢ 1100 m
- Mozliwe inne wymiary

- Wykonany

- Srednica

Lacznik pataka
1100 mm - Dlugosé 1400 mm

Palak ochronny
- Wykonany z aluminium lub stalj.

- Wysokos¢ 80 mm.

ze stali lub aluminium|

700 mm.

332 mm

532 mm

Uchwyt Scienny, regulowany

- Wykonany ze stali ocynkowane;j.

Wytyczne na podstawie drabiny systemowej f. Zarges:
Zastosowanie do budynkow lub konstrukcji o wysokosci do 10,00 m.
- Sposoéb wykonania odpowiada aktualnym miedzynarodowym normom.Odlegtos¢
miedzy szczeblami wynosi 280 mm.
Drabiny aluminiowe posiadaja szczeble o wymiarach 30 mm x 30 mm, drabiny ze
szczeblami ze stali, szczeble z otworami o wymiarach 30 mm x 30 mm.
Szerokos¢ drabiny 520 mm
Wymiary podtuznicy 60 mm x 25 mm.
Drabiny ewakuacyjne rézniace sie od oferty standardowej wykonujemy na specjalne
zamoéwienie.
Odlegtos¢ pomiedzy zamontowanymi uchwytami $ciennymi nie powinna
przekraczac¢ 2,00 m.
W kazdym przypadku drabina musi by¢ zawieszona na minimum 2 uchwytach.
Uchwyt scienny montowany do warstwy konstrukcyjnej sciany przed wykonaniem
izolacji termicznej
(biorac pod uwage grubos¢ izolacji 20cm taki uchwyt powinien mie¢ dtugos¢ 30 cm)
- dt. nalezy zweryfikowac¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta drabiny

Czesci sktadowe drabiny Aluminium naturalne / kolor grafitowy:

Sekcja drabiny 1,96 m (bez uchwytu) x 1szt.

Sekcja drabiny 2,80 m (bez uchwytu) x 1szt.

taczna dt. =4,76m ( wysokos¢ do pokonania 480cm- od poziomu przylegtego terenu do
wierzchu attyki 480cm)

Porecz gérna, obustronna z uchwytem

Patak ochronny @ 700 mm

tacznik pataka o dt. 1400 mm

Uchwyt scienny, regulowany, odlegtos¢ od sciany 200-250 mm

- Odlegtos¢ od sciany regulowana w zakresie 200 - 250 mm.
- Odlegtos¢ miedzy kolenymi uchwytami nie moze przekraczaé¢ 2,00 m.
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