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I.  Czes¢ opisowa

Do projektu budowlano - wykonawczego instalacji wedkan. i cieptej wody dla
przebudowywanego budynku biurowego zstugranicznych wraz ze zmiansposobu
uzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami koralmymi i socjalnymi oraz
niezlednym zagospodarowaniem terenu i infrastruktiechniczi, zlokalizowanego w
miejscowdci Rosowek gmina Kotbaskowo (dz. nr 116/75, 1171B0/3, obr. geod.
Kamieniec).

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykarzy instalacji wod. — kan. i
cieptej wody dla przebudowywanego budynku biurowe@rb granicznych wraz ze
zmiarg sposobu gzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami korabmymi i
socjalnymi oraz niezluinym zagospodarowaniem terenu i infrastruktuechniczma
zlokalizowanego w miejscowoi Roséwek, gmina Kotbaskowo (dz. nr 116/75, 117/1,
130/3, obr. geod. Kamieniec).

Zakres opracowania obejmuje:

- doprowadzenie wody zimnej z istnjeggo przydcza wodocigowego do wszystkich
zaprojektowanych przyborow sanitarnych,

- rozprowadzenie wody cieptej z zaprojektowanych ®jeknych, pojemnaiowych
podgrzewaczy wody,

- odprowadzenie powstatych sciekow sanitarnych do istnigjych  studni
kanalizacyjnych.
Istniejace przyhcza wodocigowe i kanalizacji sanitarnej pozostéjez zmian.
Uktad kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Inwestora na wykonanie prac projektowych,

- Decyzja nr 17/12 o lokalizacji inwestycji celu pigzhego polegagej na przebudowie
ze zmiam sposobu gytkowania budynku biurowego, z niezimg infrastruktug
technicza, na dziatkach 116/75, 117/1 i 130/3 w ¢hie geodezyjnym Kamieniec,
gmina Kotbaskowo, z przeznaczeniem na budynek wadlonny z lokalami
mieszkalnymi komunalnymi i socjalnymi, wydana pra&pjta Gminy Kotbaskowo,
dnia 27.06.2012, znak: IK.6730.86.2012

- Warunki techniczne przstzenia do sieci wodoggowej, wydane przez
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdia.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012

- Warunki techniczne przatzenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wydane prze
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdid.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012 r.,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (T@dmolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z @diejszymi zmianami),
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- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaD@ r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690, z ghiejszymi zmianami),

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

- uzgodnienia midzybrartowe,

- obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wyaestwa instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych.

3. Ogolna charakterystyka istniejacego obiektu

Przebudowywany budynek biurowy ki granicznych, wraz ze zmiansposobu
uzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami koralmymi i socjalnymi
zlokalizowany jest na dziatkach nr 116/75, 117/130/3 obr. geod. Kamieniec w
miejscowdci Rosowek, gmina Kotbaskowo.

Przedmiotowa dziatka przylega do drogi wetvnnej — dziatka nr 128/1 (po podziale
dziatka nr 128/3 obr. geod. Kamieniec) Roséwekgdkoajowej nr 13.

W poblizu budynku — jegdcian szczytowych w odlegdoi < 75 m, ale powiej 5 m od
budynku znajdyj sic dwa hydranty przeciwpg@rowe nadziemngeliwne Dn = 80 mm.

Budynek liczy jeda kondygnag} uzytkowa z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt staly i jest agciowo podpiwniczony (piwnice ogrzewane), a jego ygrygcie
stanowi stropodach.

Na parterze, korytarz przebiega wzdtasi budynku, a pomieszczenia znajdsje
wzdluz obu $cian zewrtrznych. Wszystkie pomieszczenia znajade] s¢ na parterze
budynku dosipne g z korytarza. Budynek posiada cztery @ z zewantrz. Teren
posiada utwardzone dgje do gtownych wdg do budynku. Do budynku doprowadzone
Sa przylcza: energetyczne, wodagbwe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedmiotowy budynek wypogany jest w instalagj wodno-kanalizacyijm
centralnego ogrzewania, cieptej wodsyytkowej oraz elektroenergetycgn

W piwnicy znajduje s kotlownia opalana olejem opatowym, magazyn palovaz
pomieszczenia gospodarcze i socjalne.

Instalacja wod. —kan. i cieptej wody

Woda zimna doprowadzona jest do budynku z miejskiegi wodocigowe]. Woda
ciepta przygotowywana jest centralnie w kotlowni ®@parciu o0 pojemniciowe
podgrzewcze cieptej wody.

Instalacja wodoaigowa, cieptej wody i cyrkulacji wykonana jest z rstalowych,
obustronnie ocynkowanych.

Scieki sanitarne odprowadzone poprzez studzienki istn.S1 (T: 31,33 K: 30,15), S2
(T:31,43 K: 30,05), S3 (T: 31,43 K: 30,33) i S4 @t,46 K: 30,46) do sieci kanalizacji
sanitarnej. Radne studni i terenu okilno na podstawie projektu archiwalnego
.instalacje wod.-kan. i c.w. w budynku polskich dugranicznych (bud. nr 2)”, Szczecin
— grudzié 1994 r.

Przewody odptywowe i podajia kanalizacyjne prowadzone w posadzce wykonane s
z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy N siaanych do kanalizacji zewtrznej,

a pozostate podajia pod przybory oraz piony kanalizacyjne z rur P¥i€lichowych
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kanalizacyjnych o patzeniach uszczelnionych gumowa uszczelktosowanych do
kanalizacji wewntrznej. Do odprowadzeniasciekbw z umywalki i usipu
zlokalizowanych w piwnicy zastosowano anzenie do @inieniowego odprowadzenia
sciekow.

Kottownia olejowa

Zrodiem ciepta dla przedmiotowego budynku jest niskametrowy kociot grzewczy,
dwufunkcyjny o parametrach 75/56.

Istniejaca kottownia olejowa pokrywa zapotrzebowanie ciemapotrzeby centralnego
ogrzewania i cieptej wodyaytkowej rowniez budynku biurowego bytej stkg granicznej
stuzb niemieckich znajdgrego s¢ na dzialce nr 114/12 obr. geod. Kamieniec w
miejscowdci Rosowek, w ktorym obecnie znajdujsic siedziba Przedsbiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Strg Gminnej oraz obiektu garawego.

Ciepto przesytane jest niskoparametiosiech preizolowan.

Zapotrzebowanie cieptej wody w budynku Przebisirstwa Gospodarki Komunalnej i
Strazy Gminnej wynosi g= 1,6 I/s, gy, = 0,70 I/s.

Instalacja centralnego ogrzewania

Istniefca instalacja centralnego ogrzewania w przebudowymabudynku wykonana
jest z rur stalowych w systemie pompowym, dwururowyz rozdziatem dolnym i
zabezpieczona jest zamktym naczyniem wzbiorczym. Przy grzejnikach zastcmoov
regulacyjne zawory grzejnikowe z gtowicami termaragyjnymi, z nastawwskpn.

W przedmiotowym budynku znajdujecsr7 grzejnikbw konwekcyjnych, ptytowych.
Pokczenie grzejnikow - boczne.

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Dane ogdine
Opracowanie obejmuje rozaranie wewrtrznej instalacji wody zimnej i cieptej wraz
z wymiary istniepcego zestawu wodomierzowego, od miejsca peeejprzewodu przez
sciang zewretrzna budynku do podczenia wszystkich uatlzen przewidzianych w
przebudowywanym budynku.
Istniejace przyhcze wodocigowe DNBO pozostaje bez zmian.

Rurochgi instalacji wody zimnej i cieptej

Istniejaca instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji rs juz zdemontowana w cadoi.

Rozprowadzenie instalacji cieptej i zimne] wodyytkowe] w projektowanych
mieszkaniach §fednica< 32 mm) zaprojektowano z rur wielowarstwowych typE&-
X/AI/PE-RT oraz wykorzystujc tworzywowe ziczki zaciskowe.

Zaprojektowane rury wielowarstwowe zespolone wykuna polietylenu sieciowanego
metod, ,C-elektronovwy” z wkitadka aluminiows spawan doczotowo. Rury PE-X/AI/PE-
RT sktadag si¢c z trzech warstw: polietylenu sieciowanego (PE-Xt@nowicego warstwy
bazows, ptaszcza aluminiowego oraz powioki ochronnej zlighgenu (PE-RT).
Charakteryzyj sie one m.in. wysok plastycznécia umazliwiajaca ich swobodne
wyginanie przy jednoczesnym zachowaniu stagn&sztattu i wysokiej odporrigi na
sciskanie. Ponadto zapewrjajdiugotrwah wytrzymatldé na dziatanie wysokiej
temperatury (max temp. pracy statej 45, max krétkotrwata temp. pracy ’0) oraz
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cisnienia (max dnienie pracy statej 10 bar). Rury te przez zasteswsv warstwy
aluminium posiadajbariee antydyfuzyjm, ktdra zapobiega przenikaniu tlenu dogivha
instalacji. Dodatkowo charakteryausie minimalm rozszerzalngcia cieplm (oo — 0,025
mm/mK). Wspoilczynnik przewodzenia ciepta dla zagktpwanych rur wynosi: 0,430
W/mK, a wspotczynnik chropowagoi rury: 0,007 mm.

Do pohczen rur wielowarstwowych nalgy stosowa tworzywowe ksztaittki zaciskane
wykonane z polifenylosulfonu (PPSU) z pojedynczyszazelnieniem typu O-ring i na
stale zamocowanymi tulejami zaciskowymi ze stakerdzewnej. PPSU to materiat
charakteryzujcy sk m.in. wysolkk wytrzymalGcia na obcizenia mechaniczne,
odporndcia na wysokie temperatury oraz catkawibdporndcia na koroz¢. Montaz
zlaczek odbywa gi metod, zacisku. Palczenia rur za pomaczaciskowych ziczek g
pofaczeniami trwatymi, szczelnymi i nieragznymi. Dlatego maog na state by
montowane wscianie, posadzce bez stosowania otworéw rewizyjnfgtbgram ziczek
zaciskowych obejmuje zaréwnoagkki do bezpéredniego dczenia rur, jak i ziczki z
gwintami, ktore wykorzystywaneaslo pohczer z dodatkowymi urgdzeniami instalaciji.
W przypadku stosowaniaazizek z gwintami wymagane jest zastosowanie dodagow
uszczelnienia w postacistay teflonowej.

Przewody rozdzielcze oraz piony instalacji wody mz@n (Srednica > 32 mm)
zaprojektowano z rur jednorodnych wykonanych zpolpylenu typu 3 w klasie PN 10,
pofaczenia rur dokona za pomog ksztattek polipropylenowych w klasie PN25 o
obnzonym wspétczynniku oporéw miejscowych.

Materiat PP-R Typ 3 jest odporny na jednoczesnayattwate dziatanie temperatury i
cisnienia przesytanego czynnika, aakodznacza sicatkowita odporndcia na korozg.
Wspotczynnik chropowatai ma warté¢ rzedu 0,007 mm.

Ksztaltki w typoszeregu PN 25 o obahym wspétczynniku oporéw miejscowych, z
wygtadzonym uskokiem na styku ksztaitki z gumpowoduij mniejsze zawirowania
przeptywu. Kolana 90posiadaj przesunicie osi symetrii na zewtrz ksztattki, co w
efekcie kieruje strumie gtowny przeptywajcej masy na tagodniejszy tuk zegireny
rowniez obnizajac wspotczynnik oporow miejscowych.

Instalacg wodochgowa nalezry prowadzé wzdiwz scian budynku w posadzkach
betonowych wg trojnikowego uktadu rozprowadzeniauviiagi na lekl zabudow scian
budynku, rozprowadzenie poé&j doptywowych wykon& po wierzchu scian lub
pomidzy ptytami g-k. W cgéci budynku niepodpiwniczonej instalacjprowadzé
podposadzkowo w specjalnie przygotowanych kanatach.

Przebicie stropédw oraz wykonanie kanalu instalaayin dla przewodow
prowadzonych w posadzce znajdujewsiPB Konstrukcje.

Przewiduje si iz poziomy wodocigowe w piwnicy kda czesciowo montowano w
miejscu zdemontowanych instalaciji.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej naje zamontowéa ze spadkiem
zapewniagcym mazliwos¢ odpowietrzenia i opeienia instalacii.

Przy ukfadaniu przewodu rozdzielczego instalacjidwazimnej pod posadzakna
parterze budynku zastosowano samokompegsasialacji polegajca na zalamaniu trasy
przewodu.

Przewody poziome instalacji wody zimnej prowadzguoe stropem piwnicy lub po
wierzchuscian naley mocowa& do elementoéw konstrukcyjnych budynkéw za pomoc
podpor statych i przesuwnych. Ogsy pomidzy poszczegolnymi podporami powinny
by¢ tak dobrane, aby byta zapewniona kompensacja paéw. Umiejscowienie podpor
statych jest wymagane przy odgakniu od pionu instalacyjnego nazkiej kondygnacji

6



D.P: Instalacja wod. — kan. i cieptej wody

oraz przy punktach czerpalnych. W przypadku zaiostania na przewodzie armatury lub
dodatkowego uzbrojenia (np. wodomierza) mplerzewidzi€ przed i za nim podpory
przesuwne lub stateOdlegiaci pomkedzy podporami w pionach instalacyjnych ina
zwiekszy¢ o okoto 30% w stosunku do przewoddw poziomych

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzinaleey pod przewodami c.o. i
elektrycznymi.

W celu ochrony przed sitami 4aymi oraz zabezpieczenia przetkontrolowanym
powstaniem punktu statego zalecawykonywanieprzeg¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowyclza PVC, PP, PE lub stali wednicy dwukrotnie wikszej od nominalnej
srednicy przewodu. Woln przestrzé wypetniamy materiatami nieagresywnymi,
elastycznymi lub pozostawiamy paisRura ochronna powinna byltuzsza od grubsei
sciany lub stropu 0 minimum 2 cm.

Uktad funkcjonalny mieszka w budynku pozwala na zasilenie z jednego pionu
wodociagowego kilku mieszka wobec tego w budynku zaprojektowano dziegionéw
zimnej wody.

Na dole pionow nalgy zamontowa zawory przelotowe z odwodnieniem DN32
pozwalajce na odaicie doptywu wody i oprénienie pionow z wody (dotyczy efi
podpiwniczone)).

Po przeprowadzeniu probysnieniowej instalacja musi Bypoddana ptukaniu w celu
usungcia zanieczyszcze montaowych. Ptukanie nalg przeprowadzi przy peinym
dyspozycyjnym dinieniu, przy catkowicie otwartych wszystkich zawdrazerpalnych.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej najg@zolowa termicznie otulin izolacyjm
z pianki polietylenowej z wzditnym nacgciem lub otulim bez nacicia, o przekroju
okragtym laminowal z zewntrz folia ze wzmocnionego polietylenu odpowiednio do
miejsca montau rurochgow, tj. prowadzenia po wierzchician lub usytuowanych w
bruzdachsciennych i podtogowych. Otuliny te powinny bprzeznaczone do izolowania
ciepto i zimnochronnego ruragdéw i uradzer instalacyjnych transportagych naénik
energii od -80C do 95C oraz musz posiadéd cecle nie rozprzestrzeniania ognia.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow wg Rozpmizenia Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r, zéamami z dnia 5 lipca 2013r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase budynki i ich usytuowanie
zal. Nr 2 - Wymagania izolacyjdoi cieplnej i inne wymagania zwZane z 0Szezingicia
energii.

Grubaci izolacji rur wody cieptej:

- dla rur osrednicy wewmtrznej do 22 mm grul$d izolacji 20 mm

- dla rur osrednicy wewtrznej od 22 mm do 35 mm grudgaizolacji 30 mm

- dla rur uteonych w podtodze gruldéizolacji 6 mm

Grubaci izolacji rur wody zimnej ( w celu zapobieganigksaplania s wody ):
- izolacja gr. 9 mm.

Przewody montowane wcianach czy podtogach nale prowadzé w rurach
ostonowych (np. typu peszel) lub izolacjach termyach, uszczelnianych na keoach,
gwarantugcych brak maliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanielsti
betonow lub zarzucenie tynkiem. Zastosowanie otulin izgjagch jest szczegdlnie
zalecane w przypadku instalacji cieptej wody. Satuétnie rur ochronnych na ksztattkach
nie jest wymagane.
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Izolacja akustyczna

Instalacja wodoagowa wraz z wbudowanarmatug powinna zosta zabezpieczona
przed maliwoscia powstawania i1 rozprzestrzenianiag dhataséw i drga Poziom
dzwickow nie powinien przekraczalopuszczalnych wartoi okreslonych w normie PN-
B-02151-02:1987.

Przegcia szczelne ognioochronne

W celu zapewnienia bezpiedmstwa paarowego nhalgy stosow@& ognioochronne
przegcia instalacyjne przegiany i stropy pomieszczenia kottowni i magazynejwiwg
klas odpornéci ogniowej elementow budynku podanej przez arkhate Zadaniem
systemu ochronnego przéj instalacyjnych jest zachowanie odpaitio ogniowej
przegrody, uniemdiwienie rozprzestrzenianiagsognia i dymu na inne strefy parowe.

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpo#aco ogniowej rozwazan uszczelnié@ przepé
instalacyjnych wg wytycznych producentéw, wykonamyeedtug kryteriow norm PN-B-
02851-1:1997 i PN-EN 13501-2:2007 (U).

Tabela 1. Przyktadowa klasyfikacja ogniowa ps¢eyr z tworzywa sztucznego uszczelnianych wyrobami
ognioochronnymi

Poz. Rodzaj instalacji Srednica Rodzaj Sposbb uszczelnienia przégia Klasa
zewretrzna  przegrody odpornosci
rury [mm] ogniowej

przejscia
<110 kotnierz El 120

(kotnierz skiada si z obudowy
wykonanej z blachy

stalowej i wktadu ogniochronnego
z tworzywa pczniepcego. Wkiad
ogniochronny  pcznieje  przy

1 >1;C5)3. = sclany ogrzaniu do temperatury powsj El 90
Pojedyncze rury z 180° C i zwkekszapc swop
tworzywa sztucznego objetos¢  zgniata mtkka od
(z PE-HD, PE, PE-X, pozaru rue, tym samym
PB, PVC-U, PVC-C, odcinapc mazliwo$¢
PP, PE/AL/PE lub rozprzestrzenianiagbgnia)
PP-R/AL/PP-R) <110 stropy kotnierz (jw.) El 120
>110+< 318 ' ElI 90

otulina
(otulina ze skalnej weiny
sciany mineralnej pokryta ptaszczem ze EI 120

2 <110 o 7 0 :
zbrojonej  folii  aluminiowej
oznakowana napisami)
stropy otulina (jw.) El 120
rozgatzienia albo
ksztaltki zmieniajce
3 kierunek instalacji <110 sciany i otulina (jw.) El 120

(tzw. kolanka, stropy
ksztattki) z rur z
tworzywa sztucznego

Stosowane do magazynowania oleju opatowego zbipnuikkitadziny zbiornikow oraz
przewody wykonane 2z tworzywa sztucznego powinny¢ bghronione przed
elektryczndcia statyczm, zgodnie z warunkami okilenymi w normie — PN-E-
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05204:1994 Ochrona przed elektrycgrig statyczm. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzer. Wymagania.

Wykonanie i odbior wewgtrznych instalacji wodoggowych powinno by zgodne z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, ,Warunkicteniczne wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych”, norma PN-92/B-01706 ,nstalacje wodagowe w
budynkach. Wymagania w projektowaniu” oraz ,Warutdghniczne wykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych”, Wyd. PKTSGGIK. MateriaBlementy i uradzenia
przeznaczone do zabudowy w instalacjach wagmsvych powinny odpowiadaPolskim
Normom, a w razie ich braku powinny rdidecyzje dopuszczgje je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. Zaudapzenie do obrotu i stosowanie
w budownictwie krajowym uznaje giwyroby dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczastwa wzgédnie deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polskk Norm,
albo aprobat techniczma w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionalsRie]
Normy. W przypadku materiatdw instalacyjnych, ktdxgla miaty bezpéredni kontakt z
woda przeznaczomn do picia 0 na potrzeby gospodarcze neelly jest take atest
dopuszczaicy wydany przez Restwowy Zakiad Higieny.

Przybory sanitarne

Kazde mieszkanie w projektowanym budynku wypase edzie w nasipujace
przybory sanitarne: umywalka, zlewozmywak, misk&pmva, natrysk oraz zawor do
pralki automatycznej.

W piwnicy znajdu¢ siec pomieszczenie sanitarne wypgsae w usip i umywalke.
Ciepta woda dostarczanacdzie do umywalki przez elektryczny przeptywowy
podgrzewacza wody 3,5 kW/230 V.

Przygotowanie wody cieptej

Przygotowanie wody cieptej odbywaic bedzie w indywidualnych pojemnoiowych
ogrzewaczach elektrycznych. Zaprojektowane podgezeer § urzadzeniami
cisnieniowymi, dostarczagymi wod: do kilku punktéw poboru. Ich konstrukcja pozwala
na monta jako uradzenia pionowe lub poziome. Mont@oziomy wymaga dodatkowo
tzw. wieszaka. Zaprojektowany zbiornik podgrzewaozgkonany jest ze stali i
zabezpieczony przed kor@zjemala ceramicza oraz anod magnezow. lzolacg
zbiornika wykonano z pianki poliuretanowej bezfreoej.

Model o pojemnéci 80 litrow posiada grzatkelektryczm o mocy 1,5 kW, natomiast
model o pojemnii 100 litrow — grzatk o mocy 2,0 kW. Urzdzenia § standardowo
wyposaone w zawor bezpiecastwa. Podgrzewacz wody montaivagodnie z instrukej
producenta. Odpltyw z zaworu bezpietztva powinien by odprowadzony do
kanalizacji. Przewod odptywowy zaworu bezpietstera powinien bg zainstalowany w
sposo6b cigly ku dotowi, w otoczeniu wolnym od przemaifizapozostawa otwarty do
atmosfery.

Urzadzenia zamontowaw tazienkach odpowiednio w pozycji poziomej lulmmpowej
wg czsci graficznej opracowania.

Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano zeiam zewretrzna przebudowywanego
budynku, w piwnicy, w wydzielonym pomieszczeniuheicznym - wg cgsci graficznej
opracowania
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Wodomierz (gom= 1 nt/h, Chax = 2 nt/h, Dn = 15 mm) dla potrzeb podlewania terenow
zielonych wokoét budynku zaprojektowano w tym samyomieszczeniu technicznym co
wodomierz gtowny. Przed i za wodomierzem ngleamontowa zawory przelotowe
moskzne skéne DN15.

Zawor czerpalny ze g¢zka do weza naley zamontowa zasciam budynku wg czsci
graficznej opracowania.

Przegcia przez przegrody budowlane nalevykona w tulejach ochronnych.

W skitad zestawu wodomierzowego wchodzi: wodomieramaowy (gtowny)
skrzydetkowy jednostrumieniowy wody zimneflasy G o s$rednicy nominalnej
Dn=40mm o nominalnym strumieniu @bgsci ¢,om= 10 m/h, Ohax= 20 m/h oraz zawory
odcinapce kotnierzowe Dn = 65 mm, ktore nayezamontowad przed i za wodomierzem.

Za zestawem wodomierzowym najezamontowdé zawoOr zwrotny antysk&niowy
Dn=65mm, PN 16, z maiwoscia nadzoru i odwodnieniem typu EA, zgodnie z PN-EN
1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniewody w instalacjach
wodocagowych i ogdélne wymagania dotyre uradzen zapobiegajcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.

Zawor antyskaeniowy jest elementem wewtnznej instalacji wodoagowe.

Obliczenia
Wyplyw normatywny g, Catkowite zapotrzebowanie |
llos¢ woda
Lp.| Rodzaj punktu czerpalnego woda zimna V\./Oda urzadzen| zimnai vyoda v_voda
ciepta ciepta zimna | ciepfa
dm’/s sztuk dnr/s dn/s | dni¥s |
1 2 3 ] 4 5 6 7 |
PARTER
1. bateria umywalkowa 0,07 0,07 29 4,06 2,03 2,03
2.| bateria zlewozmywakowa 0,07 0,07 29 4,06 2,03 2,03
3. bateria natryskowa 0,15 0,15 29 8,70 4,35 4,35
4, ptuczka zbiornikowa 0,13 29 3,77 3,77 -
5. pralka automatyczna 0,25 29 7,25 7,25 -
PIWNICA
6.|  Zzaworczerpalnyze 0,30 - 1 0,30 030 | -
Ztaczka do weza
7. bateria umywalkowa 0,07 0,07 1 0,14 0,07 0,07
8. ptuczka zbiornikowa 0,13 1 0,13 0,13 -
BUDYNEK PGK
KOLBASKOWO | STRAZY
GMINNEJ
o, | suma baterii umywalkowyc ) ‘ ] ‘ ] 160 ) 160 |
i natryskowych
RAZEM 30,01 | 19,93 | 10,08 |

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacjidechgowej wg PN-92/B-01706
dla budynku mieszkalnego, d¥&, > 20 dni/s oraz dla armatury g, g 0,5 dni/s:

q=1,7* 0qg,)%*- 0,7 (dni/s)
q=1,7* (30,019%- 0,7 =2,77 dn¥/s= 9,972 ni/h
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Opomiarowanie instalacji wody zimnej i cieptej wasrkaniach

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wyplyw wody Q Hsn
Bateria umywalkowa 2x0,07=0,14
Bateria zlewozmywakowa 2x0,07=0,14
Bateria natryskowa 2x0,15=0,30
Zawoér do ptuczki ugpowej 1x0,13=0,13
Zawor do pralki automatycznej 1x0,25=0,25

RAZEM qgn= 0,96 d¥s

Dla budynkéw mieszkalnych gdyo.< 20 dni/s przeptyw obliczeniowy wody obliczaesi
ze wzoru:
Q=0,682F%0q,)%*-0,14 (dr¥s)
Q =0,682 (0,96%"- 0,14 = 0,53 drits = 1,9 n¥h

W celu opomiarowania ikei zuzywanej wody zimnej w poszczegolnych mieszkaniach
zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe typ JS 15 g 1,5 ni/h, Gnax = 3 ni/h,
DN15. Przed i za wodomierzem zamontdwaawory odcinajce. Monta zestawu
wodomierzowego tj. zaworow odcinaych i wodomierza z aktuajriegalizacy wykona
nalezy w pozycji poziomej na konsoli ze stali nierdzeyvn8estawy wodomierzowe
montowa& za whczeniem do pionu wg ¢€gci graficznej opracowania w szafkach
wnekowych  zlokalizowanych w ggach komunikacyjnych budynku. Szafki
wodomierzowe montowa0,50 m nad posadzkv sposéb umdiwiajacych odczyt stanu
wodomierzy.

Kottownia olejowa

Uktad technologiczny istniggej kottowni olejowej pozostaje bez zmian.

Odckciu poprzez zawor kulowy podlega tylko zasobnikptag wody wytkowej, ze
wzgledu na miejscowe zastosowanie elektrycznych podgezew cieptej wody w
poszczegolnych lokalach mieszkalnych, w przebudoanysn budynku.

Sprawdzt dziatanie pompy zatapialnej znajacgj w studzience schtadzag. W razie
stwierdzenia uszkodzenia pompy zamontdwawa 0 takich samych parametrach.

W celu opomiarowania ikei ciepta dla potrzeb c.o. i przygotowania ciepiepdy
sasiedniego budynku biurowego bytej styagranicznej (dz. nr 114/12 obr. geod.
Kamieniec, gm. Kotbaskowo) naig

— zamontowa na przewodzie powrotnym c.0. cieptomierz ultnaictkowy

przeznaczony do pomiaru zcia ciepta w instalacji c.o., w ktérych mediumtjes
woda,

— zamontowa w pomieszczeniu kottowni na przewodzie zasdgin do zasobnika

cieptej wody wodomierz skrzydetkowy typ JS6= 3,5 M/h Gnax = 7 N/h i DN
25 mm na woé zimma.

Dla sprawdzenia poziomu oleju w zbiornikach zamestona jednym ze zbiornikéw,
w miejscu tatwo dogpnym do odczytu - mechaniczny poziomowskaz oleju.

Dodatkowo nalgy wykona czyszczenie chemiczne wirea wszystkich zbiornikow
oleju opatowego.

Ochrona przeciwp@rowa

Wymagan ilos¢ wody gdniczej zapewniono z 2 istnigjych hydrantéw nadziemnych
Dn = 80 mm, usytuowanych w pohli budynku — jeg@cian szczytowych w odlegioi
<75 m, ale powsej 5 m od budynku.
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4.2. Instalacja wewnretrzna kanalizacji sanitarnej

Opracowanie obejmuje rozgranie wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od
miejsca przegcia przewoddéw przezsciare zewretrzna budynku do podiczenia
wszystkich urzdzen przewidzianych w przebudowywanym budynku.

Istniejace przyhcza kanalizacji sanitarnej pozostajez zmian.

Istniefaca instalacg kanalizacji sanitarnej nalg zdemontowaw catcci.

Instalacg wewretrzng kanalizacji sanitarnej, piony, poziomy oraz pdédeg do
przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur tworzywyoh PVC-U hczonych na wcisk i
uszczelk gumows. Ksztattki osrednicy 50, 75 i 110 mm produkowang z PVC-U i
charakteryzyj sig odporndcia termiczra na przeptywajce scieki: w przeptywie cigtym
do 75C, a w przeptywie chwilowym do 96.

Poziome przewody odptywowe kanalizacji sanitarngyexnicy zewn. 160 mm oraz
przewody prowadzone pod posagziw gruncie (tzw. kanalizacja podposadzkowa) o
srednicy zewn. 110 mm nalg wykona& wykorzystupc rury kanalizacji zewgirznej
PVC-U klasy S (SDR 34 - lite), oznaczone symbolenszaru zastosowania ,UD”.
Oznaczenie UD zgodnie z wymaganiami normy PN-EN11d( rur zescianka lita
jednorodla oznacza i elementy systemu kanalizacji przechpaygorystyczne badania
potwierdzajgce maliwos¢ zastosowania pod konstrukcjami budowli. Nigdtym
warunkiem poprawnej pracy ruragu w kanalizacji podposadzkowej jest wykonanie prac
montaowych zgodnie ze sztgakbudowlam oraz uwzgidniajpc zlecenia producenta
zastosowanych rur.

Przewodykanalizacyjne nie powinny Byprowadzone nad przewodami zimnejeptej
wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodasigktrycznymi. Minimalna
odlegia¢ przewodow z PVC ogrzewodow cieplnych powinna wynoésd,1 m, mierzc
od powierzchnirur. W przypadku gdy odlegié ta jest mniejsza, nalg zastosowa
izolacg termiczmy. lzolacg termiczry nalezy wykona rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowapodwyzszenie temperaturyscianki
przewodu powyej +45°C.

Przewody powinno siprowadzé przez pomieszczenia o temperaturze payg °C.

Nalezy zastosowa zabezpieczenia we wszystkich miejscach dziatahi&cmajacych
(np. na przégiu przezsciany fundamentowe). PrZeja te naley wykona za pomog
tulei ochronnych, ktére ograniczapbciazeniascinajce i w ten sposob chraniure.

Prowadzenie pod& kanalizacyjnych zaprojektowano pwianach. Spadki pode
powinny wynost minimum 2 %. Minimaln&rednice pionowych przewodéw spustowych
i ich pode§¢ do przyboréw sanitarnych powinny wyn@si
- 40 mm do pojedynczej umywalki
- 50 mm do pojedynczego zlewozmywaka, brodzika netwyego, pralki
75 mm podecia zbiorcze ( bez miski ugiowej )

100 mm do pojedynczej miski gpowej.
Do miski usgpowej naley stosowa oddzielne podégie i wilczy do trojnika
umieszczonego najej na danej kondygnaciji.

Prowadzenie przewodow odptywowych instalacji kazeadji sanitarnej wewgirznej do
istniejacych studzienek S3 i S4 zaprojektowano pod posa@pknieszcze w gruncie,
przyjmujpc potazenie kanatu 40 cm parej powierzchni podiogi na parterze. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza siosowanie mniejszych gpokasci pod
warunkiem zabezpieczenia przewodu przed uszkodzenidontaz poziomow
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kanalizacyjnych do istniggej studzienki S3 zaprojektowano¢éziowo pod podiog
pomieszcze (w czsci niepodpiwniczonej budynku), a griowo pod stropem piwnicy
wg czsci graficznej opracowania. Natomiast poziomy karedji sanitarnej
odprowadzajce $cieki do istniejcej studzienki S1 zostaty rozprowadzone pod stropem
piwnicy. Poziome przewody kanalizacji sanitarnejowadzt nalezy ze spadkami
okreslonymi na rysunkach.

Przewody naley mocowa do konstrukcji budynku za pompeaichwytow lub obejm.
Powinny one mocowa przewody pod kielichami. Na przewodach pionowydciery
stosowé na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie Stabpexvniajce
przenoszenie obegien rurockgow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przeguwn
powinno zabezpieczaurochg przed dociskiem.

W dolnej czsci pionow oraz nad odsadzkami zamontéwealezy rewizje. Naley
przewidzi€ dostp do obstugi rewizji.

Srednica cgsci odptywowej pionu powinna léyjednakowa na catej wysokd i nie
powinna by mniejsza od najwkszej srednicy podejcia do tego pionu. Minimalna
srednica pionu w projekcie wynosi 0,05 m, a dla piwnprowadzcych scieki z misek
usigpowych — 0,10 m.

Piony zakaéczy¢ naleey kominkami wywiewnymi z PVC 110 mm Ilub 50 mm
wyprowadzonymi 0,5 m ponad dach budynku lub zawonaapowietrzajcymi. Jedna
rura wentylacyjna mee obstugiwa kilka piondw. Rozwizanie wentylacji pionow wg
czgsci graficznej opracowania. sle miejsce montau zaworu jest zabudowane, nate
wyposay¢ je w otwor wentylacyjny. Zawory nalg zawsze montowapionowo. Zawory
napowietrzajce ma@na montowa w pomieszczeniach, pod warunkiem, beda one
dostpne w celu dokonania przedu zaworu oraz zapewnionyedrie niezakiocony
doptyw powietrza do zaworu.

Do odprowadzeniasciekdbw z umywalki i usipu zlokalizowanych w piwnicy
zastosowano ugglzenie rozdrabniago — pompujce do cinieniowego odprowadzenia
sciekdw, o wydajnéci max 85 I/min, mocy silnika 360 W, napiu zasilania 230 V,
maksymalnym ttoczeniu 9 m i pojemiwd zbiornika réwnej 10 I.

Wyposaenie sanitarne mieszkaoraz miejsce usytuowania pionow kanalizacyjnych
pokazano w cgci graficznej opracowania.

Przybory i uradzenia &czone z instalagj kanalizacyja naleey wyposayé w
zamkngcia wodne (syfony) o wysokoi min, 50 mm, dogpne w celu ich czyszczenia.

W celu zapewnienia bezpiedztwa paarowego nalgy stosowdé ognioochronne
przegcia instalacyjne przegiany i stropy pomieszczenia kottowni i magazynejwiwg
klas odpornéci ogniowej elementéw budynku podanej przez arkhite Zadaniem
systemu ochronnego preéj instalacyjnych jest zachowanie odpaitio ogniowej
przegrody, uniemdiwienie rozprzestrzenianiagsognia i dymu na inne strefy parowe.

Instalacje kanalizacji wewgtrzne] powinny odpowiada przepisom i normom
aktualnym i obowjzujacym PN-92/B-01707. W przypadku instalacji wykonamyz
tworzyw sztucznych szczegotowe informacje podanarunki techniczne wykonania i
odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych”, Wyd. PKTSGGIK. Wytyczmaontau i
instalacji dla rur, przyboréw i innych wdzen wykonanych z materiatow nietypowych
powinny by podane przez producentow.

5. Proby szczelndci przewodow

Instalacja wodoagowa wody zimnej i cieptej
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Proke szczelnéci nalery przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru insgalaodociagowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z wytycznymi prab szczelnéci nalery przeprowadz przed zastorciem
bruzd lub kanatéw, w ktorychasprowadzone przewody badanej instalacji. Przed gréb
nalezy napeiné instalacje wod oraz odpowietrz§, Wymagane énienie prébne podczas
przeprowadzania baflaszczelnéci dla instalacji wody zimnej i cieptej jest potorazy
wyzsze od najwiszego dinienia roboczego. @mienie prObne naky dwukrotnie
podnosé w okresie 30 minut do pierwotnej waitd Po dalszych 30 minutach spadek
cisnienia nie mee przekracza0,6 bar. W czasie naginych 2 godzin spadeksaienia nie
moze przekroczy 0,2 bar. W przypadku wygiienia przeciekbw podczas
przeprowadzania proby szczedobnalery je usumé i ponownie przeprowadzicata prok
od pocatku.

Instalacje wody cieptej, po zakczonej probie énienia przeprowadzonej z wod
zimma nalezy podda& badaniu przy énieniu roboczym wodlcieph o temperaturze 6G.

Instalacja przed oddaniem do eksploatacji podlegidadnemu przeptukaniu czyst
woda, usungciu ewentualnych kamieni oraz dezynfekcji.

Dezynfekcg przeprowadza siroztworem podchlorynu sodu zgodnie z aktaalornmg
- PN-B-10725:1997 ,Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

Dezynfekcg przeprowadza si dawkupc roztwoér srodka dezynfekuagcego przy
powolnym napetnianiu wed Po 48 godz. przewody nale podd& intensywnemu
ptukaniu wod z predkoscia okoto 1 m/s, w iléci 5-krotnej ob¢tosci ptukanego odcinka
sieci. Po dezynfekcji i ptukaniu instalacji wodggowe] naley dokon& badania wody
przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach.

Instalacja wewetrzna kanalizacji sanitarnej
Podczas badania szczedoo instalacji wewstrzne] kanalizacji sanitarnej nale
dokon& nastpujacych sprawdze

- podegcia i przewody spustowe (piony) najesprawdzé na szczeln® w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe sprawdza isa szczeln@ przez ogldziny po
napetnieniu ich woglpowyzej kolana d4czacego pion z poziomem.

6. Odbidr robot

Rozr&nia sk nastpujace rodzaje odbioréw instalaciji:
- migdzyoperacyjny,
- czesciowy,
- koncowy.

W ramach odbioru mdzyoperacyjnego natg skontrolowg& sposob prowadzenia
przewodow, elementy kompensacji oraz lokaliggecgyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy instalacji, ktore ulegagakryciu
lub zabudowie w wyniku pogbu robot, np. wykonanie bruzd, przéhiinne, ktérych
sprawdzenie jest niemlowe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po

przeprowadzeniu odbioru gxiowego powinien by sporadzony protokdt i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
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Przy odbiorze kicowym naley przeditayé protokoty odbioréw cgciowych i prob

szczelnéci, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagj warunkami
technicznych wykonania i odbioru instalacji, warank technicznych wykonania i
odbioru rurocigébw z tworzyw sztucznych oraz wymaganiami odpowigdmorm lub
inny warunkow technicznych (np. szczegétowe wymagamontau zalecone przez
producenta elementéw wchedych w skiad instalacji). W szczegokoo nalezry

skontrolowa:

uzycie wiasciwych materiatdw i elementéw wchagz/ch w skiad instalacii,
prawidtiowa¢ wykonanych paiczen,

jakaos¢ zastosowanych materiatow uszczelqeggh,

wymiary, przebieg tras i wielké spadkow,

odlegtas¢ przewoddw wzgldem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowa¢ wykonania odpowietrze— instalacja wodoggowa

prawidtowa¢ wykonania podpoér przewodow kanalizacyjnych oralegidsci miedzy
tymi podporami,

prawidtowa¢ wykonania kompensacji,

prawidtowas¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
jakaos¢ wykonania izolacji cieplnej,

zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentacj

7. Whnioski i uwagi koncowe

Niezaleznie od danych projektanta wykonaywabowizuja:

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budamo-Montaowych”, Tom

I, Instalacje sanitarne,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. ,Warunki tecteme wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych”,

Warunki techniczne przatzenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wydane prze
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdid.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012 .,

Warunki techniczne przyptzenia do sieci wodoggowej, wydane przez
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdid.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012 .,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (T@daolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z @hiejszymi zmianami),

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnieD® r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690, z @diejszymi zmianami),

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

podczas prac montawych naley przestrzegaobownzujacych przepiséw BHP,
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wszystkie zastosowane wdzenia i materialty mugz posiada dopuszczenia i
certyfikaty,

wszelkie odsfpstwa i zmiany od projektu winny bykazdorazowo uzgadniane z
projektantem w drodze nadzoru autorskiego,

w przypadku wysipienia kolizji istniegcego uzbrojenia z projektowanymi lub
wystapienia uzbrojenia wcZaiej niezidentyfikowanego natg zglost to do
wiasciwego przedsbiorstwa, w stanie odkrytym, w celu roz&ania ich usurcia,

po zakdczeniu budowy skompletowadokumenty odbiorowe, a w szczegdloo

oswiadczenie kierownika robot i atesty na dopuszazemio stosowania w
budownictwie materiatow i ustlzen zastosowanych w trakcie budowy.
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Egz. 1
DOKUMENTACJTA
PRZETARGOWA
TEMAT: PRZEBUDOWA ZE ZMIAN A SPOSOBUUZYTKOWANIA

BUDYNKU BIUROWEGO StUZB GRANICZNYCH NA
BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI
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I.  Czes¢ opisowa

Do projektu budowlano - wykonawczego instalacji wedkan. i cieptej wody dla
przebudowywanego budynku biurowego zstugranicznych wraz ze zmiansposobu
uzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami koralmymi i socjalnymi oraz
niezlednym zagospodarowaniem terenu i infrastruktiechniczi, zlokalizowanego w
miejscowdci Rosowek gmina Kotbaskowo (dz. nr 116/75, 1171B0/3, obr. geod.
Kamieniec).

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykarzy instalacji wod. — kan. i
cieptej wody dla przebudowywanego budynku biurowe@rb granicznych wraz ze
zmiarg sposobu gzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami korabmymi i
socjalnymi oraz niezluinym zagospodarowaniem terenu i infrastruktuechniczma
zlokalizowanego w miejscowoi Roséwek, gmina Kotbaskowo (dz. nr 116/75, 117/1,
130/3, obr. geod. Kamieniec).

Zakres opracowania obejmuje:

- doprowadzenie wody zimnej z istnjeggo przydcza wodocigowego do wszystkich
zaprojektowanych przyborow sanitarnych,

- rozprowadzenie wody cieptej z zaprojektowanych ®jeknych, pojemnaiowych
podgrzewaczy wody,

- odprowadzenie powstatych sciekow sanitarnych do istnigjych  studni
kanalizacyjnych.
Istniejace przyhcza wodocigowe i kanalizacji sanitarnej pozostéjez zmian.
Uktad kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Inwestora na wykonanie prac projektowych,

- Decyzja nr 17/12 o lokalizacji inwestycji celu pigzhego polegagej na przebudowie
ze zmiam sposobu gytkowania budynku biurowego, z niezimg infrastruktug
technicza, na dziatkach 116/75, 117/1 i 130/3 w ¢hie geodezyjnym Kamieniec,
gmina Kotbaskowo, z przeznaczeniem na budynek wadlonny z lokalami
mieszkalnymi komunalnymi i socjalnymi, wydana pra&pjta Gminy Kotbaskowo,
dnia 27.06.2012, znak: IK.6730.86.2012

- Warunki techniczne przstzenia do sieci wodoggowej, wydane przez
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdia.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012

- Warunki techniczne przatzenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wydane prze
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdid.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012 r.,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (T@dmolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z @diejszymi zmianami),



D.P: Instalacja wod. — kan. i cieptej wody

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaD@ r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690, z ghiejszymi zmianami),

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

- uzgodnienia midzybrartowe,

- obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wyaestwa instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych.

3. Ogolna charakterystyka istniejacego obiektu

Przebudowywany budynek biurowy ki granicznych, wraz ze zmiansposobu
uzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami koralmymi i socjalnymi
zlokalizowany jest na dziatkach nr 116/75, 117/130/3 obr. geod. Kamieniec w
miejscowdci Rosowek, gmina Kotbaskowo.

Przedmiotowa dziatka przylega do drogi wetvnnej — dziatka nr 128/1 (po podziale
dziatka nr 128/3 obr. geod. Kamieniec) Roséwekgdkoajowej nr 13.

W poblizu budynku — jegdcian szczytowych w odlegdoi < 75 m, ale powiej 5 m od
budynku znajdyj sic dwa hydranty przeciwpg@rowe nadziemngeliwne Dn = 80 mm.

Budynek liczy jeda kondygnag} uzytkowa z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt staly i jest agciowo podpiwniczony (piwnice ogrzewane), a jego ygrygcie
stanowi stropodach.

Na parterze, korytarz przebiega wzdtasi budynku, a pomieszczenia znajdsje
wzdluz obu $cian zewrtrznych. Wszystkie pomieszczenia znajade] s¢ na parterze
budynku dosipne g z korytarza. Budynek posiada cztery @ z zewantrz. Teren
posiada utwardzone dgje do gtownych wdg do budynku. Do budynku doprowadzone
Sa przylcza: energetyczne, wodagbwe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedmiotowy budynek wypogany jest w instalagj wodno-kanalizacyijm
centralnego ogrzewania, cieptej wodsyytkowej oraz elektroenergetycgn

W piwnicy znajduje s kotlownia opalana olejem opatowym, magazyn palovaz
pomieszczenia gospodarcze i socjalne.

Instalacja wod. —kan. i cieptej wody

Woda zimna doprowadzona jest do budynku z miejskiegi wodocigowe]. Woda
ciepta przygotowywana jest centralnie w kotlowni ®@parciu o0 pojemniciowe
podgrzewcze cieptej wody.

Instalacja wodoaigowa, cieptej wody i cyrkulacji wykonana jest z rstalowych,
obustronnie ocynkowanych.

Scieki sanitarne odprowadzone poprzez studzienki istn.S1 (T: 31,33 K: 30,15), S2
(T:31,43 K: 30,05), S3 (T: 31,43 K: 30,33) i S4 @t,46 K: 30,46) do sieci kanalizacji
sanitarnej. Radne studni i terenu okilno na podstawie projektu archiwalnego
.instalacje wod.-kan. i c.w. w budynku polskich dugranicznych (bud. nr 2)”, Szczecin
— grudzié 1994 r.

Przewody odptywowe i podajia kanalizacyjne prowadzone w posadzce wykonane s
z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy N siaanych do kanalizacji zewtrznej,

a pozostate podajia pod przybory oraz piony kanalizacyjne z rur P¥i€lichowych
4
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kanalizacyjnych o patzeniach uszczelnionych gumowa uszczelktosowanych do
kanalizacji wewntrznej. Do odprowadzeniasciekbw z umywalki i usipu
zlokalizowanych w piwnicy zastosowano anzenie do @inieniowego odprowadzenia
sciekow.

Kottownia olejowa

Zrodiem ciepta dla przedmiotowego budynku jest niskametrowy kociot grzewczy,
dwufunkcyjny o parametrach 75/56.

Istniejaca kottownia olejowa pokrywa zapotrzebowanie ciemapotrzeby centralnego
ogrzewania i cieptej wodyaytkowej rowniez budynku biurowego bytej stkg granicznej
stuzb niemieckich znajdgrego s¢ na dzialce nr 114/12 obr. geod. Kamieniec w
miejscowdci Rosowek, w ktorym obecnie znajdujsic siedziba Przedsbiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Strg Gminnej oraz obiektu garawego.

Ciepto przesytane jest niskoparametiosiech preizolowan.

Zapotrzebowanie cieptej wody w budynku Przebisirstwa Gospodarki Komunalnej i
Strazy Gminnej wynosi g= 1,6 I/s, gy, = 0,70 I/s.

Instalacja centralnego ogrzewania

Istniefca instalacja centralnego ogrzewania w przebudowymabudynku wykonana
jest z rur stalowych w systemie pompowym, dwururowyz rozdziatem dolnym i
zabezpieczona jest zamktym naczyniem wzbiorczym. Przy grzejnikach zastcmoov
regulacyjne zawory grzejnikowe z gtowicami termaragyjnymi, z nastawwskpn.

W przedmiotowym budynku znajdujecsr7 grzejnikbw konwekcyjnych, ptytowych.
Pokczenie grzejnikow - boczne.

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Dane ogdine
Opracowanie obejmuje rozaranie wewrtrznej instalacji wody zimnej i cieptej wraz
z wymiary istniepcego zestawu wodomierzowego, od miejsca peeejprzewodu przez
sciang zewretrzna budynku do podczenia wszystkich uatlzen przewidzianych w
przebudowywanym budynku.
Istniejace przyhcze wodocigowe DNBO pozostaje bez zmian.

Rurochgi instalacji wody zimnej i cieptej

Istniejaca instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji rs juz zdemontowana w cadoi.

Rozprowadzenie instalacji cieptej i zimne] wodyytkowe] w projektowanych
mieszkaniach §fednica< 32 mm) zaprojektowano z rur wielowarstwowych typE&-
X/AI/PE-RT oraz wykorzystujc tworzywowe ziczki zaciskowe.

Zaprojektowane rury wielowarstwowe zespolone wykuna polietylenu sieciowanego
metod, ,C-elektronovwy” z wkitadka aluminiows spawan doczotowo. Rury PE-X/AI/PE-
RT sktadag si¢c z trzech warstw: polietylenu sieciowanego (PE-Xt@nowicego warstwy
bazows, ptaszcza aluminiowego oraz powioki ochronnej zlighgenu (PE-RT).
Charakteryzyj sie one m.in. wysok plastycznécia umazliwiajaca ich swobodne
wyginanie przy jednoczesnym zachowaniu stagn&sztattu i wysokiej odporrigi na
sciskanie. Ponadto zapewrjajdiugotrwah wytrzymatldé na dziatanie wysokiej
temperatury (max temp. pracy statej 45, max krétkotrwata temp. pracy ’0) oraz

5
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cisnienia (max dnienie pracy statej 10 bar). Rury te przez zasteswsv warstwy
aluminium posiadajbariee antydyfuzyjm, ktdra zapobiega przenikaniu tlenu dogivha
instalacji. Dodatkowo charakteryausie minimalm rozszerzalngcia cieplm (oo — 0,025
mm/mK). Wspoilczynnik przewodzenia ciepta dla zagktpwanych rur wynosi: 0,430
W/mK, a wspotczynnik chropowagoi rury: 0,007 mm.

Do pohczen rur wielowarstwowych nalgy stosowa tworzywowe ksztaittki zaciskane
wykonane z polifenylosulfonu (PPSU) z pojedynczyszazelnieniem typu O-ring i na
stale zamocowanymi tulejami zaciskowymi ze stakerdzewnej. PPSU to materiat
charakteryzujcy sk m.in. wysolkk wytrzymalGcia na obcizenia mechaniczne,
odporndcia na wysokie temperatury oraz catkawibdporndcia na koroz¢. Montaz
zlaczek odbywa gi metod, zacisku. Palczenia rur za pomaczaciskowych ziczek g
pofaczeniami trwatymi, szczelnymi i nieragznymi. Dlatego maog na state by
montowane wscianie, posadzce bez stosowania otworéw rewizyjnfgtbgram ziczek
zaciskowych obejmuje zaréwnoagkki do bezpéredniego dczenia rur, jak i ziczki z
gwintami, ktore wykorzystywaneaslo pohczer z dodatkowymi urgdzeniami instalaciji.
W przypadku stosowaniaazizek z gwintami wymagane jest zastosowanie dodagow
uszczelnienia w postacistay teflonowej.

Przewody rozdzielcze oraz piony instalacji wody mz@n (Srednica > 32 mm)
zaprojektowano z rur jednorodnych wykonanych zpolpylenu typu 3 w klasie PN 10,
pofaczenia rur dokona za pomog ksztattek polipropylenowych w klasie PN25 o
obnzonym wspétczynniku oporéw miejscowych.

Materiat PP-R Typ 3 jest odporny na jednoczesnayattwate dziatanie temperatury i
cisnienia przesytanego czynnika, aakodznacza sicatkowita odporndcia na korozg.
Wspotczynnik chropowatai ma warté¢ rzedu 0,007 mm.

Ksztaltki w typoszeregu PN 25 o obahym wspétczynniku oporéw miejscowych, z
wygtadzonym uskokiem na styku ksztaitki z gumpowoduij mniejsze zawirowania
przeptywu. Kolana 90posiadaj przesunicie osi symetrii na zewtrz ksztattki, co w
efekcie kieruje strumie gtowny przeptywajcej masy na tagodniejszy tuk zegireny
rowniez obnizajac wspotczynnik oporow miejscowych.

Instalacg wodochgowa nalezry prowadzé wzdiwz scian budynku w posadzkach
betonowych wg trojnikowego uktadu rozprowadzeniauviiagi na lekl zabudow scian
budynku, rozprowadzenie poé&j doptywowych wykon& po wierzchu scian lub
pomidzy ptytami g-k. W cgéci budynku niepodpiwniczonej instalacjprowadzé
podposadzkowo w specjalnie przygotowanych kanatach.

Przebicie stropédw oraz wykonanie kanalu instalaayin dla przewodow
prowadzonych w posadzce znajdujewsiPB Konstrukcje.

Przewiduje si iz poziomy wodocigowe w piwnicy kda czesciowo montowano w
miejscu zdemontowanych instalaciji.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej naje zamontowéa ze spadkiem
zapewniagcym mazliwos¢ odpowietrzenia i opeienia instalacii.

Przy ukfadaniu przewodu rozdzielczego instalacjidwazimnej pod posadzakna
parterze budynku zastosowano samokompegsasialacji polegajca na zalamaniu trasy
przewodu.

Przewody poziome instalacji wody zimnej prowadzguoe stropem piwnicy lub po
wierzchuscian naley mocowa& do elementoéw konstrukcyjnych budynkéw za pomoc
podpor statych i przesuwnych. Ogsy pomidzy poszczegolnymi podporami powinny
by¢ tak dobrane, aby byta zapewniona kompensacja paéw. Umiejscowienie podpor
statych jest wymagane przy odgakniu od pionu instalacyjnego nazkiej kondygnacji
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oraz przy punktach czerpalnych. W przypadku zaiostania na przewodzie armatury lub
dodatkowego uzbrojenia (np. wodomierza) mplerzewidzi€ przed i za nim podpory
przesuwne lub stateOdlegiaci pomkedzy podporami w pionach instalacyjnych ina
zwiekszy¢ o okoto 30% w stosunku do przewoddw poziomych

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzinaleey pod przewodami c.o. i
elektrycznymi.

W celu ochrony przed sitami 4aymi oraz zabezpieczenia przetkontrolowanym
powstaniem punktu statego zalecawykonywanieprzeg¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowyclza PVC, PP, PE lub stali wednicy dwukrotnie wikszej od nominalnej
srednicy przewodu. Woln przestrzé wypetniamy materiatami nieagresywnymi,
elastycznymi lub pozostawiamy paisRura ochronna powinna byltuzsza od grubsei
sciany lub stropu 0 minimum 2 cm.

Uktad funkcjonalny mieszka w budynku pozwala na zasilenie z jednego pionu
wodociagowego kilku mieszka wobec tego w budynku zaprojektowano dziegionéw
zimnej wody.

Na dole pionow nalgy zamontowa zawory przelotowe z odwodnieniem DN32
pozwalajce na odaicie doptywu wody i oprénienie pionow z wody (dotyczy efi
podpiwniczone)).

Po przeprowadzeniu probysnieniowej instalacja musi Bypoddana ptukaniu w celu
usungcia zanieczyszcze montaowych. Ptukanie nalg przeprowadzi przy peinym
dyspozycyjnym dinieniu, przy catkowicie otwartych wszystkich zawdrazerpalnych.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej najg@zolowa termicznie otulin izolacyjm
z pianki polietylenowej z wzditnym nacgciem lub otulim bez nacicia, o przekroju
okragtym laminowal z zewntrz folia ze wzmocnionego polietylenu odpowiednio do
miejsca montau rurochgow, tj. prowadzenia po wierzchician lub usytuowanych w
bruzdachsciennych i podtogowych. Otuliny te powinny bprzeznaczone do izolowania
ciepto i zimnochronnego ruragdéw i uradzer instalacyjnych transportagych naénik
energii od -80C do 95C oraz musz posiadéd cecle nie rozprzestrzeniania ognia.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow wg Rozpmizenia Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r, zéamami z dnia 5 lipca 2013r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase budynki i ich usytuowanie
zal. Nr 2 - Wymagania izolacyjdoi cieplnej i inne wymagania zwZane z 0Szezingicia
energii.

Grubaci izolacji rur wody cieptej:

- dla rur osrednicy wewmtrznej do 22 mm grul$d izolacji 20 mm

- dla rur osrednicy wewtrznej od 22 mm do 35 mm grudgaizolacji 30 mm

- dla rur uteonych w podtodze gruldéizolacji 6 mm

Grubaci izolacji rur wody zimnej ( w celu zapobieganigksaplania s wody ):
- izolacja gr. 9 mm.

Przewody montowane wcianach czy podtogach nale prowadzé w rurach
ostonowych (np. typu peszel) lub izolacjach termyach, uszczelnianych na keoach,
gwarantugcych brak maliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanielsti
betonow lub zarzucenie tynkiem. Zastosowanie otulin izgjagch jest szczegdlnie
zalecane w przypadku instalacji cieptej wody. Satuétnie rur ochronnych na ksztattkach
nie jest wymagane.
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Izolacja akustyczna

Instalacja wodoagowa wraz z wbudowanarmatug powinna zosta zabezpieczona
przed maliwoscia powstawania i1 rozprzestrzenianiag dhataséw i drga Poziom
dzwickow nie powinien przekraczalopuszczalnych wartoi okreslonych w normie PN-
B-02151-02:1987.

Przegcia szczelne ognioochronne

W celu zapewnienia bezpiedmstwa paarowego nhalgy stosow@& ognioochronne
przegcia instalacyjne przegiany i stropy pomieszczenia kottowni i magazynejwiwg
klas odpornéci ogniowej elementow budynku podanej przez arkhate Zadaniem
systemu ochronnego przéj instalacyjnych jest zachowanie odpaitio ogniowej
przegrody, uniemdiwienie rozprzestrzenianiagsognia i dymu na inne strefy parowe.

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpo#aco ogniowej rozwazan uszczelnié@ przepé
instalacyjnych wg wytycznych producentéw, wykonamyeedtug kryteriow norm PN-B-
02851-1:1997 i PN-EN 13501-2:2007 (U).

Tabela 1. Przyktadowa klasyfikacja ogniowa ps¢eyr z tworzywa sztucznego uszczelnianych wyrobami
ognioochronnymi

Poz. Rodzaj instalacji Srednica Rodzaj Sposbb uszczelnienia przégia Klasa
zewretrzna  przegrody odpornosci
rury [mm] ogniowej

przejscia
<110 kotnierz El 120

(kotnierz skiada si z obudowy
wykonanej z blachy

stalowej i wktadu ogniochronnego
z tworzywa pczniepcego. Wkiad
ogniochronny  pcznieje  przy

1 >1;C5)3. = sclany ogrzaniu do temperatury powsj El 90
Pojedyncze rury z 180° C i zwkekszapc swop
tworzywa sztucznego objetos¢  zgniata mtkka od
(z PE-HD, PE, PE-X, pozaru rue, tym samym
PB, PVC-U, PVC-C, odcinapc mazliwo$¢
PP, PE/AL/PE lub rozprzestrzenianiagbgnia)
PP-R/AL/PP-R) <110 stropy kotnierz (jw.) El 120
>110+< 318 ' ElI 90

otulina
(otulina ze skalnej weiny
sciany mineralnej pokryta ptaszczem ze EI 120

2 <110 o 7 0 :
zbrojonej  folii  aluminiowej
oznakowana napisami)
stropy otulina (jw.) El 120
rozgatzienia albo
ksztaltki zmieniajce
3 kierunek instalacji <110 sciany i otulina (jw.) El 120

(tzw. kolanka, stropy
ksztattki) z rur z
tworzywa sztucznego

Stosowane do magazynowania oleju opatowego zbipnuikkitadziny zbiornikow oraz
przewody wykonane 2z tworzywa sztucznego powinny¢ bghronione przed
elektryczndcia statyczm, zgodnie z warunkami okilenymi w normie — PN-E-
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05204:1994 Ochrona przed elektrycgrig statyczm. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzer. Wymagania.

Wykonanie i odbior wewgtrznych instalacji wodoggowych powinno by zgodne z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, ,Warunkicteniczne wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych”, norma PN-92/B-01706 ,nstalacje wodagowe w
budynkach. Wymagania w projektowaniu” oraz ,Warutdghniczne wykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych”, Wyd. PKTSGGIK. MateriaBlementy i uradzenia
przeznaczone do zabudowy w instalacjach wagmsvych powinny odpowiadaPolskim
Normom, a w razie ich braku powinny rdidecyzje dopuszczgje je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. Zaudapzenie do obrotu i stosowanie
w budownictwie krajowym uznaje giwyroby dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczastwa wzgédnie deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polskk Norm,
albo aprobat techniczma w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionalsRie]
Normy. W przypadku materiatdw instalacyjnych, ktdxgla miaty bezpéredni kontakt z
woda przeznaczomn do picia 0 na potrzeby gospodarcze neelly jest take atest
dopuszczaicy wydany przez Restwowy Zakiad Higieny.

Przybory sanitarne

Kazde mieszkanie w projektowanym budynku wypase edzie w nasipujace
przybory sanitarne: umywalka, zlewozmywak, misk&pmva, natrysk oraz zawor do
pralki automatycznej.

W piwnicy znajdu¢ siec pomieszczenie sanitarne wypgsae w usip i umywalke.
Ciepta woda dostarczanacdzie do umywalki przez elektryczny przeptywowy
podgrzewacza wody 3,5 kW/230 V.

Przygotowanie wody cieptej

Przygotowanie wody cieptej odbywaic bedzie w indywidualnych pojemnoiowych
ogrzewaczach elektrycznych. Zaprojektowane podgezeer § urzadzeniami
cisnieniowymi, dostarczagymi wod: do kilku punktéw poboru. Ich konstrukcja pozwala
na monta jako uradzenia pionowe lub poziome. Mont@oziomy wymaga dodatkowo
tzw. wieszaka. Zaprojektowany zbiornik podgrzewaozgkonany jest ze stali i
zabezpieczony przed kor@zjemala ceramicza oraz anod magnezow. lzolacg
zbiornika wykonano z pianki poliuretanowej bezfreoej.

Model o pojemnéci 80 litrow posiada grzatkelektryczm o mocy 1,5 kW, natomiast
model o pojemnii 100 litrow — grzatk o mocy 2,0 kW. Urzdzenia § standardowo
wyposaone w zawor bezpiecastwa. Podgrzewacz wody montaivagodnie z instrukej
producenta. Odpltyw z zaworu bezpietztva powinien by odprowadzony do
kanalizacji. Przewod odptywowy zaworu bezpietstera powinien bg zainstalowany w
sposo6b cigly ku dotowi, w otoczeniu wolnym od przemaifizapozostawa otwarty do
atmosfery.

Urzadzenia zamontowaw tazienkach odpowiednio w pozycji poziomej lulmmpowej
wg czsci graficznej opracowania.

Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano zeiam zewretrzna przebudowywanego
budynku, w piwnicy, w wydzielonym pomieszczeniuheicznym - wg cgsci graficznej
opracowania
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Wodomierz (gom= 1 nt/h, Chax = 2 nt/h, Dn = 15 mm) dla potrzeb podlewania terenow
zielonych wokoét budynku zaprojektowano w tym samyomieszczeniu technicznym co
wodomierz gtowny. Przed i za wodomierzem ngleamontowa zawory przelotowe
moskzne skéne DN15.

Zawor czerpalny ze g¢zka do weza naley zamontowa zasciam budynku wg czsci
graficznej opracowania.

Przegcia przez przegrody budowlane nalevykona w tulejach ochronnych.

W skitad zestawu wodomierzowego wchodzi: wodomieramaowy (gtowny)
skrzydetkowy jednostrumieniowy wody zimneflasy G o s$rednicy nominalnej
Dn=40mm o nominalnym strumieniu @bgsci ¢,om= 10 m/h, Ohax= 20 m/h oraz zawory
odcinapce kotnierzowe Dn = 65 mm, ktore nayezamontowad przed i za wodomierzem.

Za zestawem wodomierzowym najezamontowdé zawoOr zwrotny antysk&niowy
Dn=65mm, PN 16, z maiwoscia nadzoru i odwodnieniem typu EA, zgodnie z PN-EN
1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniewody w instalacjach
wodocagowych i ogdélne wymagania dotyre uradzen zapobiegajcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.

Zawor antyskaeniowy jest elementem wewtnznej instalacji wodoagowe.

Obliczenia
Wyplyw normatywny g, Catkowite zapotrzebowanie |
llos¢ woda
Lp.| Rodzaj punktu czerpalnego woda zimna V\./Oda urzadzen| zimnai vyoda v_voda
ciepta ciepta zimna | ciepfa
dm’/s sztuk dnr/s dn/s | dni¥s |
1 2 3 ] 4 5 6 7 |
PARTER
1. bateria umywalkowa 0,07 0,07 29 4,06 2,03 2,03
2.| bateria zlewozmywakowa 0,07 0,07 29 4,06 2,03 2,03
3. bateria natryskowa 0,15 0,15 29 8,70 4,35 4,35
4, ptuczka zbiornikowa 0,13 29 3,77 3,77 -
5. pralka automatyczna 0,25 29 7,25 7,25 -
PIWNICA
6.|  Zzaworczerpalnyze 0,30 - 1 0,30 030 | -
Ztaczka do weza
7. bateria umywalkowa 0,07 0,07 1 0,14 0,07 0,07
8. ptuczka zbiornikowa 0,13 1 0,13 0,13 -
BUDYNEK PGK
KOLBASKOWO | STRAZY
GMINNEJ
o, | suma baterii umywalkowyc ) ‘ ] ‘ ] 160 ) 160 |
i natryskowych
RAZEM 30,01 | 19,93 | 10,08 |

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacjidechgowej wg PN-92/B-01706
dla budynku mieszkalnego, d¥&, > 20 dni/s oraz dla armatury g, g 0,5 dni/s:

q=1,7* 0qg,)%*- 0,7 (dni/s)
q=1,7* (30,019%- 0,7 =2,77 dn¥/s= 9,972 ni/h
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Opomiarowanie instalacji wody zimnej i cieptej wasrkaniach

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wyplyw wody Q Hsn
Bateria umywalkowa 2x0,07=0,14
Bateria zlewozmywakowa 2x0,07=0,14
Bateria natryskowa 2x0,15=0,30
Zawoér do ptuczki ugpowej 1x0,13=0,13
Zawor do pralki automatycznej 1x0,25=0,25

RAZEM qgn= 0,96 d¥s

Dla budynkéw mieszkalnych gdyo.< 20 dni/s przeptyw obliczeniowy wody obliczaesi
ze wzoru:
Q=0,682F%0q,)%*-0,14 (dr¥s)
Q =0,682 (0,96%"- 0,14 = 0,53 drits = 1,9 n¥h

W celu opomiarowania ikei zuzywanej wody zimnej w poszczegolnych mieszkaniach
zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe typ JS 15 g 1,5 ni/h, Gnax = 3 ni/h,
DN15. Przed i za wodomierzem zamontdwaawory odcinajce. Monta zestawu
wodomierzowego tj. zaworow odcinaych i wodomierza z aktuajriegalizacy wykona
nalezy w pozycji poziomej na konsoli ze stali nierdzeyvn8estawy wodomierzowe
montowa& za whczeniem do pionu wg ¢€gci graficznej opracowania w szafkach
wnekowych  zlokalizowanych w ggach komunikacyjnych budynku. Szafki
wodomierzowe montowa0,50 m nad posadzkv sposéb umdiwiajacych odczyt stanu
wodomierzy.

Kottownia olejowa

Uktad technologiczny istniggej kottowni olejowej pozostaje bez zmian.

Odckciu poprzez zawor kulowy podlega tylko zasobnikptag wody wytkowej, ze
wzgledu na miejscowe zastosowanie elektrycznych podgezew cieptej wody w
poszczegolnych lokalach mieszkalnych, w przebudoanysn budynku.

Sprawdzt dziatanie pompy zatapialnej znajacgj w studzience schtadzag. W razie
stwierdzenia uszkodzenia pompy zamontdwawa 0 takich samych parametrach.

W celu opomiarowania ikei ciepta dla potrzeb c.o. i przygotowania ciepiepdy
sasiedniego budynku biurowego bytej styagranicznej (dz. nr 114/12 obr. geod.
Kamieniec, gm. Kotbaskowo) naig

— zamontowa na przewodzie powrotnym c.0. cieptomierz ultnaictkowy

przeznaczony do pomiaru zcia ciepta w instalacji c.o., w ktérych mediumtjes
woda,

— zamontowa w pomieszczeniu kottowni na przewodzie zasdgin do zasobnika

cieptej wody wodomierz skrzydetkowy typ JS6= 3,5 M/h Gnax = 7 N/h i DN
25 mm na woé zimma.

Dla sprawdzenia poziomu oleju w zbiornikach zamestona jednym ze zbiornikéw,
w miejscu tatwo dogpnym do odczytu - mechaniczny poziomowskaz oleju.

Dodatkowo nalgy wykona czyszczenie chemiczne wirea wszystkich zbiornikow
oleju opatowego.

Ochrona przeciwp@rowa

Wymagan ilos¢ wody gdniczej zapewniono z 2 istnigjych hydrantéw nadziemnych
Dn = 80 mm, usytuowanych w pohli budynku — jeg@cian szczytowych w odlegioi
<75 m, ale powsej 5 m od budynku.
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4.2. Instalacja wewnretrzna kanalizacji sanitarnej

Opracowanie obejmuje rozgranie wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od
miejsca przegcia przewoddéw przezsciare zewretrzna budynku do podiczenia
wszystkich urzdzen przewidzianych w przebudowywanym budynku.

Istniejace przyhcza kanalizacji sanitarnej pozostajez zmian.

Istniefaca instalacg kanalizacji sanitarnej nalg zdemontowaw catcci.

Instalacg wewretrzng kanalizacji sanitarnej, piony, poziomy oraz pdédeg do
przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur tworzywyoh PVC-U hczonych na wcisk i
uszczelk gumows. Ksztattki osrednicy 50, 75 i 110 mm produkowang z PVC-U i
charakteryzyj sig odporndcia termiczra na przeptywajce scieki: w przeptywie cigtym
do 75C, a w przeptywie chwilowym do 96.

Poziome przewody odptywowe kanalizacji sanitarngyexnicy zewn. 160 mm oraz
przewody prowadzone pod posagziw gruncie (tzw. kanalizacja podposadzkowa) o
srednicy zewn. 110 mm nalg wykona& wykorzystupc rury kanalizacji zewgirznej
PVC-U klasy S (SDR 34 - lite), oznaczone symbolenszaru zastosowania ,UD”.
Oznaczenie UD zgodnie z wymaganiami normy PN-EN11d( rur zescianka lita
jednorodla oznacza i elementy systemu kanalizacji przechpaygorystyczne badania
potwierdzajgce maliwos¢ zastosowania pod konstrukcjami budowli. Nigdtym
warunkiem poprawnej pracy ruragu w kanalizacji podposadzkowej jest wykonanie prac
montaowych zgodnie ze sztgakbudowlam oraz uwzgidniajpc zlecenia producenta
zastosowanych rur.

Przewodykanalizacyjne nie powinny Byprowadzone nad przewodami zimnejeptej
wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodasigktrycznymi. Minimalna
odlegia¢ przewodow z PVC ogrzewodow cieplnych powinna wynoésd,1 m, mierzc
od powierzchnirur. W przypadku gdy odlegié ta jest mniejsza, nalg zastosowa
izolacg termiczmy. lzolacg termiczry nalezy wykona rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowapodwyzszenie temperaturyscianki
przewodu powyej +45°C.

Przewody powinno siprowadzé przez pomieszczenia o temperaturze payg °C.

Nalezy zastosowa zabezpieczenia we wszystkich miejscach dziatahi&cmajacych
(np. na przégiu przezsciany fundamentowe). PrZeja te naley wykona za pomog
tulei ochronnych, ktére ograniczapbciazeniascinajce i w ten sposob chraniure.

Prowadzenie pod& kanalizacyjnych zaprojektowano pwianach. Spadki pode
powinny wynost minimum 2 %. Minimaln&rednice pionowych przewodéw spustowych
i ich pode§¢ do przyboréw sanitarnych powinny wyn@si
- 40 mm do pojedynczej umywalki
- 50 mm do pojedynczego zlewozmywaka, brodzika netwyego, pralki
75 mm podecia zbiorcze ( bez miski ugiowej )

100 mm do pojedynczej miski gpowej.
Do miski usgpowej naley stosowa oddzielne podégie i wilczy do trojnika
umieszczonego najej na danej kondygnaciji.

Prowadzenie przewodow odptywowych instalacji kazeadji sanitarnej wewgirznej do
istniejacych studzienek S3 i S4 zaprojektowano pod posa@pknieszcze w gruncie,
przyjmujpc potazenie kanatu 40 cm parej powierzchni podiogi na parterze. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza siosowanie mniejszych gpokasci pod
warunkiem zabezpieczenia przewodu przed uszkodzenidontaz poziomow
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kanalizacyjnych do istniggej studzienki S3 zaprojektowano¢éziowo pod podiog
pomieszcze (w czsci niepodpiwniczonej budynku), a griowo pod stropem piwnicy
wg czsci graficznej opracowania. Natomiast poziomy karedji sanitarnej
odprowadzajce $cieki do istniejcej studzienki S1 zostaty rozprowadzone pod stropem
piwnicy. Poziome przewody kanalizacji sanitarnejowadzt nalezy ze spadkami
okreslonymi na rysunkach.

Przewody naley mocowa do konstrukcji budynku za pompeaichwytow lub obejm.
Powinny one mocowa przewody pod kielichami. Na przewodach pionowydciery
stosowé na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie Stabpexvniajce
przenoszenie obegien rurockgow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przeguwn
powinno zabezpieczaurochg przed dociskiem.

W dolnej czsci pionow oraz nad odsadzkami zamontéwealezy rewizje. Naley
przewidzi€ dostp do obstugi rewizji.

Srednica cgsci odptywowej pionu powinna léyjednakowa na catej wysokd i nie
powinna by mniejsza od najwkszej srednicy podejcia do tego pionu. Minimalna
srednica pionu w projekcie wynosi 0,05 m, a dla piwnprowadzcych scieki z misek
usigpowych — 0,10 m.

Piony zakaéczy¢ naleey kominkami wywiewnymi z PVC 110 mm Ilub 50 mm
wyprowadzonymi 0,5 m ponad dach budynku lub zawonaapowietrzajcymi. Jedna
rura wentylacyjna mee obstugiwa kilka piondw. Rozwizanie wentylacji pionow wg
czgsci graficznej opracowania. sle miejsce montau zaworu jest zabudowane, nate
wyposay¢ je w otwor wentylacyjny. Zawory nalg zawsze montowapionowo. Zawory
napowietrzajce ma@na montowa w pomieszczeniach, pod warunkiem, beda one
dostpne w celu dokonania przedu zaworu oraz zapewnionyedrie niezakiocony
doptyw powietrza do zaworu.

Do odprowadzeniasciekdbw z umywalki i usipu zlokalizowanych w piwnicy
zastosowano ugglzenie rozdrabniago — pompujce do cinieniowego odprowadzenia
sciekdw, o wydajnéci max 85 I/min, mocy silnika 360 W, napiu zasilania 230 V,
maksymalnym ttoczeniu 9 m i pojemiwd zbiornika réwnej 10 I.

Wyposaenie sanitarne mieszkaoraz miejsce usytuowania pionow kanalizacyjnych
pokazano w cgci graficznej opracowania.

Przybory i uradzenia &czone z instalagj kanalizacyja naleey wyposayé w
zamkngcia wodne (syfony) o wysokoi min, 50 mm, dogpne w celu ich czyszczenia.

W celu zapewnienia bezpiedztwa paarowego nalgy stosowdé ognioochronne
przegcia instalacyjne przegiany i stropy pomieszczenia kottowni i magazynejwiwg
klas odpornéci ogniowej elementéw budynku podanej przez arkhite Zadaniem
systemu ochronnego preéj instalacyjnych jest zachowanie odpaitio ogniowej
przegrody, uniemdiwienie rozprzestrzenianiagsognia i dymu na inne strefy parowe.

Instalacje kanalizacji wewgtrzne] powinny odpowiada przepisom i normom
aktualnym i obowjzujacym PN-92/B-01707. W przypadku instalacji wykonamyz
tworzyw sztucznych szczegotowe informacje podanarunki techniczne wykonania i
odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych”, Wyd. PKTSGGIK. Wytyczmaontau i
instalacji dla rur, przyboréw i innych wdzen wykonanych z materiatow nietypowych
powinny by podane przez producentow.

5. Proby szczelndci przewodow

Instalacja wodoagowa wody zimnej i cieptej
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Proke szczelnéci nalery przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru insgalaodociagowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z wytycznymi prab szczelnéci nalery przeprowadz przed zastorciem
bruzd lub kanatéw, w ktorychasprowadzone przewody badanej instalacji. Przed gréb
nalezy napeiné instalacje wod oraz odpowietrz§, Wymagane énienie prébne podczas
przeprowadzania baflaszczelnéci dla instalacji wody zimnej i cieptej jest potorazy
wyzsze od najwiszego dinienia roboczego. @mienie prObne naky dwukrotnie
podnosé w okresie 30 minut do pierwotnej waitd Po dalszych 30 minutach spadek
cisnienia nie mee przekracza0,6 bar. W czasie naginych 2 godzin spadeksaienia nie
moze przekroczy 0,2 bar. W przypadku wygiienia przeciekbw podczas
przeprowadzania proby szczedobnalery je usumé i ponownie przeprowadzicata prok
od pocatku.

Instalacje wody cieptej, po zakczonej probie énienia przeprowadzonej z wod
zimma nalezy podda& badaniu przy énieniu roboczym wodlcieph o temperaturze 6G.

Instalacja przed oddaniem do eksploatacji podlegidadnemu przeptukaniu czyst
woda, usungciu ewentualnych kamieni oraz dezynfekcji.

Dezynfekcg przeprowadza siroztworem podchlorynu sodu zgodnie z aktaalornmg
- PN-B-10725:1997 ,Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

Dezynfekcg przeprowadza si dawkupc roztwoér srodka dezynfekuagcego przy
powolnym napetnianiu wed Po 48 godz. przewody nale podd& intensywnemu
ptukaniu wod z predkoscia okoto 1 m/s, w iléci 5-krotnej ob¢tosci ptukanego odcinka
sieci. Po dezynfekcji i ptukaniu instalacji wodggowe] naley dokon& badania wody
przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach.

Instalacja wewetrzna kanalizacji sanitarnej
Podczas badania szczedoo instalacji wewstrzne] kanalizacji sanitarnej nale
dokon& nastpujacych sprawdze

- podegcia i przewody spustowe (piony) najesprawdzé na szczeln® w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe sprawdza isa szczeln@ przez ogldziny po
napetnieniu ich woglpowyzej kolana d4czacego pion z poziomem.

6. Odbidr robot

Rozr&nia sk nastpujace rodzaje odbioréw instalaciji:
- migdzyoperacyjny,
- czesciowy,
- koncowy.

W ramach odbioru mdzyoperacyjnego natg skontrolowg& sposob prowadzenia
przewodow, elementy kompensacji oraz lokaliggecgyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy instalacji, ktore ulegagakryciu
lub zabudowie w wyniku pogbu robot, np. wykonanie bruzd, przéhiinne, ktérych
sprawdzenie jest niemlowe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po

przeprowadzeniu odbioru gxiowego powinien by sporadzony protokdt i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
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Przy odbiorze kicowym naley przeditayé protokoty odbioréw cgciowych i prob

szczelnéci, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagj warunkami
technicznych wykonania i odbioru instalacji, warank technicznych wykonania i
odbioru rurocigébw z tworzyw sztucznych oraz wymaganiami odpowigdmorm lub
inny warunkow technicznych (np. szczegétowe wymagamontau zalecone przez
producenta elementéw wchedych w skiad instalacji). W szczegokoo nalezry

skontrolowa:

uzycie wiasciwych materiatdw i elementéw wchagz/ch w skiad instalacii,
prawidtiowa¢ wykonanych paiczen,

jakaos¢ zastosowanych materiatow uszczelqeggh,

wymiary, przebieg tras i wielké spadkow,

odlegtas¢ przewoddw wzgldem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowa¢ wykonania odpowietrze— instalacja wodoggowa

prawidtowa¢ wykonania podpoér przewodow kanalizacyjnych oralegidsci miedzy
tymi podporami,

prawidtowa¢ wykonania kompensacji,

prawidtowas¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
jakaos¢ wykonania izolacji cieplnej,

zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentacj

7. Whnioski i uwagi koncowe

Niezaleznie od danych projektanta wykonaywabowizuja:

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budamo-Montaowych”, Tom

I, Instalacje sanitarne,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. ,Warunki tecteme wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych”,

Warunki techniczne przatzenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wydane prze
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdid.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012 .,

Warunki techniczne przyptzenia do sieci wodoggowej, wydane przez
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdid.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012 .,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (T@daolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z @hiejszymi zmianami),

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnieD® r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690, z @diejszymi zmianami),

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

podczas prac montawych naley przestrzegaobownzujacych przepiséw BHP,
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wszystkie zastosowane wdzenia i materialty mugz posiada dopuszczenia i
certyfikaty,

wszelkie odsfpstwa i zmiany od projektu winny bykazdorazowo uzgadniane z
projektantem w drodze nadzoru autorskiego,

w przypadku wysipienia kolizji istniegcego uzbrojenia z projektowanymi lub
wystapienia uzbrojenia wcZaiej niezidentyfikowanego natg zglost to do
wiasciwego przedsbiorstwa, w stanie odkrytym, w celu roz&ania ich usurcia,

po zakdczeniu budowy skompletowadokumenty odbiorowe, a w szczegdloo

oswiadczenie kierownika robot i atesty na dopuszazemio stosowania w
budownictwie materiatow i ustlzen zastosowanych w trakcie budowy.
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I.  Czes¢ opisowa

Do projektu budowlano - wykonawczego instalacji wedkan. i cieptej wody dla
przebudowywanego budynku biurowego zstugranicznych wraz ze zmiansposobu
uzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami koralmymi i socjalnymi oraz
niezlednym zagospodarowaniem terenu i infrastruktiechniczi, zlokalizowanego w
miejscowdci Rosowek gmina Kotbaskowo (dz. nr 116/75, 1171B0/3, obr. geod.
Kamieniec).

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykarzy instalacji wod. — kan. i
cieptej wody dla przebudowywanego budynku biurowe@rb granicznych wraz ze
zmiarg sposobu gzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami korabmymi i
socjalnymi oraz niezluinym zagospodarowaniem terenu i infrastruktuechniczma
zlokalizowanego w miejscowoi Roséwek, gmina Kotbaskowo (dz. nr 116/75, 117/1,
130/3, obr. geod. Kamieniec).

Zakres opracowania obejmuje:

- doprowadzenie wody zimnej z istnjeggo przydcza wodocigowego do wszystkich
zaprojektowanych przyborow sanitarnych,

- rozprowadzenie wody cieptej z zaprojektowanych ®jeknych, pojemnaiowych
podgrzewaczy wody,

- odprowadzenie powstatych sciekow sanitarnych do istnigjych  studni
kanalizacyjnych.
Istniejace przyhcza wodocigowe i kanalizacji sanitarnej pozostéjez zmian.
Uktad kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Inwestora na wykonanie prac projektowych,

- Decyzja nr 17/12 o lokalizacji inwestycji celu pigzhego polegagej na przebudowie
ze zmiam sposobu gytkowania budynku biurowego, z niezimg infrastruktug
technicza, na dziatkach 116/75, 117/1 i 130/3 w ¢hie geodezyjnym Kamieniec,
gmina Kotbaskowo, z przeznaczeniem na budynek wadlonny z lokalami
mieszkalnymi komunalnymi i socjalnymi, wydana pra&pjta Gminy Kotbaskowo,
dnia 27.06.2012, znak: IK.6730.86.2012

- Warunki techniczne przstzenia do sieci wodoggowej, wydane przez
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdia.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012

- Warunki techniczne przatzenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wydane prze
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdid.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012 r.,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (T@dmolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z @diejszymi zmianami),



D.P: Instalacja wod. — kan. i cieptej wody

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaD@ r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690, z ghiejszymi zmianami),

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

- uzgodnienia midzybrartowe,

- obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wyaestwa instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych.

3. Ogolna charakterystyka istniejacego obiektu

Przebudowywany budynek biurowy ki granicznych, wraz ze zmiansposobu
uzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami koralmymi i socjalnymi
zlokalizowany jest na dziatkach nr 116/75, 117/130/3 obr. geod. Kamieniec w
miejscowdci Rosowek, gmina Kotbaskowo.

Przedmiotowa dziatka przylega do drogi wetvnnej — dziatka nr 128/1 (po podziale
dziatka nr 128/3 obr. geod. Kamieniec) Roséwekgdkoajowej nr 13.

W poblizu budynku — jegdcian szczytowych w odlegdoi < 75 m, ale powiej 5 m od
budynku znajdyj sic dwa hydranty przeciwpg@rowe nadziemngeliwne Dn = 80 mm.

Budynek liczy jeda kondygnag} uzytkowa z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt staly i jest agciowo podpiwniczony (piwnice ogrzewane), a jego ygrygcie
stanowi stropodach.

Na parterze, korytarz przebiega wzdtasi budynku, a pomieszczenia znajdsje
wzdluz obu $cian zewrtrznych. Wszystkie pomieszczenia znajade] s¢ na parterze
budynku dosipne g z korytarza. Budynek posiada cztery @ z zewantrz. Teren
posiada utwardzone dgje do gtownych wdg do budynku. Do budynku doprowadzone
Sa przylcza: energetyczne, wodagbwe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedmiotowy budynek wypogany jest w instalagj wodno-kanalizacyijm
centralnego ogrzewania, cieptej wodsyytkowej oraz elektroenergetycgn

W piwnicy znajduje s kotlownia opalana olejem opatowym, magazyn palovaz
pomieszczenia gospodarcze i socjalne.

Instalacja wod. —kan. i cieptej wody

Woda zimna doprowadzona jest do budynku z miejskiegi wodocigowe]. Woda
ciepta przygotowywana jest centralnie w kotlowni ®@parciu o0 pojemniciowe
podgrzewcze cieptej wody.

Instalacja wodoaigowa, cieptej wody i cyrkulacji wykonana jest z rstalowych,
obustronnie ocynkowanych.

Scieki sanitarne odprowadzone poprzez studzienki istn.S1 (T: 31,33 K: 30,15), S2
(T:31,43 K: 30,05), S3 (T: 31,43 K: 30,33) i S4 @t,46 K: 30,46) do sieci kanalizacji
sanitarnej. Radne studni i terenu okilno na podstawie projektu archiwalnego
.instalacje wod.-kan. i c.w. w budynku polskich dugranicznych (bud. nr 2)”, Szczecin
— grudzié 1994 r.

Przewody odptywowe i podajia kanalizacyjne prowadzone w posadzce wykonane s
z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy N siaanych do kanalizacji zewtrznej,

a pozostate podajia pod przybory oraz piony kanalizacyjne z rur P¥i€lichowych
4




D.P: Instalacja wod. — kan. i cieptej wody

kanalizacyjnych o patzeniach uszczelnionych gumowa uszczelktosowanych do
kanalizacji wewntrznej. Do odprowadzeniasciekbw z umywalki i usipu
zlokalizowanych w piwnicy zastosowano anzenie do @inieniowego odprowadzenia
sciekow.

Kottownia olejowa

Zrodiem ciepta dla przedmiotowego budynku jest niskametrowy kociot grzewczy,
dwufunkcyjny o parametrach 75/56.

Istniejaca kottownia olejowa pokrywa zapotrzebowanie ciemapotrzeby centralnego
ogrzewania i cieptej wodyaytkowej rowniez budynku biurowego bytej stkg granicznej
stuzb niemieckich znajdgrego s¢ na dzialce nr 114/12 obr. geod. Kamieniec w
miejscowdci Rosowek, w ktorym obecnie znajdujsic siedziba Przedsbiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Strg Gminnej oraz obiektu garawego.

Ciepto przesytane jest niskoparametiosiech preizolowan.

Zapotrzebowanie cieptej wody w budynku Przebisirstwa Gospodarki Komunalnej i
Strazy Gminnej wynosi g= 1,6 I/s, gy, = 0,70 I/s.

Instalacja centralnego ogrzewania

Istniefca instalacja centralnego ogrzewania w przebudowymabudynku wykonana
jest z rur stalowych w systemie pompowym, dwururowyz rozdziatem dolnym i
zabezpieczona jest zamktym naczyniem wzbiorczym. Przy grzejnikach zastcmoov
regulacyjne zawory grzejnikowe z gtowicami termaragyjnymi, z nastawwskpn.

W przedmiotowym budynku znajdujecsr7 grzejnikbw konwekcyjnych, ptytowych.
Pokczenie grzejnikow - boczne.

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Dane ogdine
Opracowanie obejmuje rozaranie wewrtrznej instalacji wody zimnej i cieptej wraz
z wymiary istniepcego zestawu wodomierzowego, od miejsca peeejprzewodu przez
sciang zewretrzna budynku do podczenia wszystkich uatlzen przewidzianych w
przebudowywanym budynku.
Istniejace przyhcze wodocigowe DNBO pozostaje bez zmian.

Rurochgi instalacji wody zimnej i cieptej

Istniejaca instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji rs juz zdemontowana w cadoi.

Rozprowadzenie instalacji cieptej i zimne] wodyytkowe] w projektowanych
mieszkaniach §fednica< 32 mm) zaprojektowano z rur wielowarstwowych typE&-
X/AI/PE-RT oraz wykorzystujc tworzywowe ziczki zaciskowe.

Zaprojektowane rury wielowarstwowe zespolone wykuna polietylenu sieciowanego
metod, ,C-elektronovwy” z wkitadka aluminiows spawan doczotowo. Rury PE-X/AI/PE-
RT sktadag si¢c z trzech warstw: polietylenu sieciowanego (PE-Xt@nowicego warstwy
bazows, ptaszcza aluminiowego oraz powioki ochronnej zlighgenu (PE-RT).
Charakteryzyj sie one m.in. wysok plastycznécia umazliwiajaca ich swobodne
wyginanie przy jednoczesnym zachowaniu stagn&sztattu i wysokiej odporrigi na
sciskanie. Ponadto zapewrjajdiugotrwah wytrzymatldé na dziatanie wysokiej
temperatury (max temp. pracy statej 45, max krétkotrwata temp. pracy ’0) oraz

5
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cisnienia (max dnienie pracy statej 10 bar). Rury te przez zasteswsv warstwy
aluminium posiadajbariee antydyfuzyjm, ktdra zapobiega przenikaniu tlenu dogivha
instalacji. Dodatkowo charakteryausie minimalm rozszerzalngcia cieplm (oo — 0,025
mm/mK). Wspoilczynnik przewodzenia ciepta dla zagktpwanych rur wynosi: 0,430
W/mK, a wspotczynnik chropowagoi rury: 0,007 mm.

Do pohczen rur wielowarstwowych nalgy stosowa tworzywowe ksztaittki zaciskane
wykonane z polifenylosulfonu (PPSU) z pojedynczyszazelnieniem typu O-ring i na
stale zamocowanymi tulejami zaciskowymi ze stakerdzewnej. PPSU to materiat
charakteryzujcy sk m.in. wysolkk wytrzymalGcia na obcizenia mechaniczne,
odporndcia na wysokie temperatury oraz catkawibdporndcia na koroz¢. Montaz
zlaczek odbywa gi metod, zacisku. Palczenia rur za pomaczaciskowych ziczek g
pofaczeniami trwatymi, szczelnymi i nieragznymi. Dlatego maog na state by
montowane wscianie, posadzce bez stosowania otworéw rewizyjnfgtbgram ziczek
zaciskowych obejmuje zaréwnoagkki do bezpéredniego dczenia rur, jak i ziczki z
gwintami, ktore wykorzystywaneaslo pohczer z dodatkowymi urgdzeniami instalaciji.
W przypadku stosowaniaazizek z gwintami wymagane jest zastosowanie dodagow
uszczelnienia w postacistay teflonowej.

Przewody rozdzielcze oraz piony instalacji wody mz@n (Srednica > 32 mm)
zaprojektowano z rur jednorodnych wykonanych zpolpylenu typu 3 w klasie PN 10,
pofaczenia rur dokona za pomog ksztattek polipropylenowych w klasie PN25 o
obnzonym wspétczynniku oporéw miejscowych.

Materiat PP-R Typ 3 jest odporny na jednoczesnayattwate dziatanie temperatury i
cisnienia przesytanego czynnika, aakodznacza sicatkowita odporndcia na korozg.
Wspotczynnik chropowatai ma warté¢ rzedu 0,007 mm.

Ksztaltki w typoszeregu PN 25 o obahym wspétczynniku oporéw miejscowych, z
wygtadzonym uskokiem na styku ksztaitki z gumpowoduij mniejsze zawirowania
przeptywu. Kolana 90posiadaj przesunicie osi symetrii na zewtrz ksztattki, co w
efekcie kieruje strumie gtowny przeptywajcej masy na tagodniejszy tuk zegireny
rowniez obnizajac wspotczynnik oporow miejscowych.

Instalacg wodochgowa nalezry prowadzé wzdiwz scian budynku w posadzkach
betonowych wg trojnikowego uktadu rozprowadzeniauviiagi na lekl zabudow scian
budynku, rozprowadzenie poé&j doptywowych wykon& po wierzchu scian lub
pomidzy ptytami g-k. W cgéci budynku niepodpiwniczonej instalacjprowadzé
podposadzkowo w specjalnie przygotowanych kanatach.

Przebicie stropédw oraz wykonanie kanalu instalaayin dla przewodow
prowadzonych w posadzce znajdujewsiPB Konstrukcje.

Przewiduje si iz poziomy wodocigowe w piwnicy kda czesciowo montowano w
miejscu zdemontowanych instalaciji.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej naje zamontowéa ze spadkiem
zapewniagcym mazliwos¢ odpowietrzenia i opeienia instalacii.

Przy ukfadaniu przewodu rozdzielczego instalacjidwazimnej pod posadzakna
parterze budynku zastosowano samokompegsasialacji polegajca na zalamaniu trasy
przewodu.

Przewody poziome instalacji wody zimnej prowadzguoe stropem piwnicy lub po
wierzchuscian naley mocowa& do elementoéw konstrukcyjnych budynkéw za pomoc
podpor statych i przesuwnych. Ogsy pomidzy poszczegolnymi podporami powinny
by¢ tak dobrane, aby byta zapewniona kompensacja paéw. Umiejscowienie podpor
statych jest wymagane przy odgakniu od pionu instalacyjnego nazkiej kondygnacji
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oraz przy punktach czerpalnych. W przypadku zaiostania na przewodzie armatury lub
dodatkowego uzbrojenia (np. wodomierza) mplerzewidzi€ przed i za nim podpory
przesuwne lub stateOdlegiaci pomkedzy podporami w pionach instalacyjnych ina
zwiekszy¢ o okoto 30% w stosunku do przewoddw poziomych

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzinaleey pod przewodami c.o. i
elektrycznymi.

W celu ochrony przed sitami 4aymi oraz zabezpieczenia przetkontrolowanym
powstaniem punktu statego zalecawykonywanieprzeg¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowyclza PVC, PP, PE lub stali wednicy dwukrotnie wikszej od nominalnej
srednicy przewodu. Woln przestrzé wypetniamy materiatami nieagresywnymi,
elastycznymi lub pozostawiamy paisRura ochronna powinna byltuzsza od grubsei
sciany lub stropu 0 minimum 2 cm.

Uktad funkcjonalny mieszka w budynku pozwala na zasilenie z jednego pionu
wodociagowego kilku mieszka wobec tego w budynku zaprojektowano dziegionéw
zimnej wody.

Na dole pionow nalgy zamontowa zawory przelotowe z odwodnieniem DN32
pozwalajce na odaicie doptywu wody i oprénienie pionow z wody (dotyczy efi
podpiwniczone)).

Po przeprowadzeniu probysnieniowej instalacja musi Bypoddana ptukaniu w celu
usungcia zanieczyszcze montaowych. Ptukanie nalg przeprowadzi przy peinym
dyspozycyjnym dinieniu, przy catkowicie otwartych wszystkich zawdrazerpalnych.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej najg@zolowa termicznie otulin izolacyjm
z pianki polietylenowej z wzditnym nacgciem lub otulim bez nacicia, o przekroju
okragtym laminowal z zewntrz folia ze wzmocnionego polietylenu odpowiednio do
miejsca montau rurochgow, tj. prowadzenia po wierzchician lub usytuowanych w
bruzdachsciennych i podtogowych. Otuliny te powinny bprzeznaczone do izolowania
ciepto i zimnochronnego ruragdéw i uradzer instalacyjnych transportagych naénik
energii od -80C do 95C oraz musz posiadéd cecle nie rozprzestrzeniania ognia.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow wg Rozpmizenia Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r, zéamami z dnia 5 lipca 2013r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase budynki i ich usytuowanie
zal. Nr 2 - Wymagania izolacyjdoi cieplnej i inne wymagania zwZane z 0Szezingicia
energii.

Grubaci izolacji rur wody cieptej:

- dla rur osrednicy wewmtrznej do 22 mm grul$d izolacji 20 mm

- dla rur osrednicy wewtrznej od 22 mm do 35 mm grudgaizolacji 30 mm

- dla rur uteonych w podtodze gruldéizolacji 6 mm

Grubaci izolacji rur wody zimnej ( w celu zapobieganigksaplania s wody ):
- izolacja gr. 9 mm.

Przewody montowane wcianach czy podtogach nale prowadzé w rurach
ostonowych (np. typu peszel) lub izolacjach termyach, uszczelnianych na keoach,
gwarantugcych brak maliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanielsti
betonow lub zarzucenie tynkiem. Zastosowanie otulin izgjagch jest szczegdlnie
zalecane w przypadku instalacji cieptej wody. Satuétnie rur ochronnych na ksztattkach
nie jest wymagane.
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Izolacja akustyczna

Instalacja wodoagowa wraz z wbudowanarmatug powinna zosta zabezpieczona
przed maliwoscia powstawania i1 rozprzestrzenianiag dhataséw i drga Poziom
dzwickow nie powinien przekraczalopuszczalnych wartoi okreslonych w normie PN-
B-02151-02:1987.

Przegcia szczelne ognioochronne

W celu zapewnienia bezpiedmstwa paarowego nhalgy stosow@& ognioochronne
przegcia instalacyjne przegiany i stropy pomieszczenia kottowni i magazynejwiwg
klas odpornéci ogniowej elementow budynku podanej przez arkhate Zadaniem
systemu ochronnego przéj instalacyjnych jest zachowanie odpaitio ogniowej
przegrody, uniemdiwienie rozprzestrzenianiagsognia i dymu na inne strefy parowe.

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpo#aco ogniowej rozwazan uszczelnié@ przepé
instalacyjnych wg wytycznych producentéw, wykonamyeedtug kryteriow norm PN-B-
02851-1:1997 i PN-EN 13501-2:2007 (U).

Tabela 1. Przyktadowa klasyfikacja ogniowa ps¢eyr z tworzywa sztucznego uszczelnianych wyrobami
ognioochronnymi

Poz. Rodzaj instalacji Srednica Rodzaj Sposbb uszczelnienia przégia Klasa
zewretrzna  przegrody odpornosci
rury [mm] ogniowej

przejscia
<110 kotnierz El 120

(kotnierz skiada si z obudowy
wykonanej z blachy

stalowej i wktadu ogniochronnego
z tworzywa pczniepcego. Wkiad
ogniochronny  pcznieje  przy

1 >1;C5)3. = sclany ogrzaniu do temperatury powsj El 90
Pojedyncze rury z 180° C i zwkekszapc swop
tworzywa sztucznego objetos¢  zgniata mtkka od
(z PE-HD, PE, PE-X, pozaru rue, tym samym
PB, PVC-U, PVC-C, odcinapc mazliwo$¢
PP, PE/AL/PE lub rozprzestrzenianiagbgnia)
PP-R/AL/PP-R) <110 stropy kotnierz (jw.) El 120
>110+< 318 ' ElI 90

otulina
(otulina ze skalnej weiny
sciany mineralnej pokryta ptaszczem ze EI 120

2 <110 o 7 0 :
zbrojonej  folii  aluminiowej
oznakowana napisami)
stropy otulina (jw.) El 120
rozgatzienia albo
ksztaltki zmieniajce
3 kierunek instalacji <110 sciany i otulina (jw.) El 120

(tzw. kolanka, stropy
ksztattki) z rur z
tworzywa sztucznego

Stosowane do magazynowania oleju opatowego zbipnuikkitadziny zbiornikow oraz
przewody wykonane 2z tworzywa sztucznego powinny¢ bghronione przed
elektryczndcia statyczm, zgodnie z warunkami okilenymi w normie — PN-E-



D.P: Instalacja wod. — kan. i cieptej wody

05204:1994 Ochrona przed elektrycgrig statyczm. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzer. Wymagania.

Wykonanie i odbior wewgtrznych instalacji wodoggowych powinno by zgodne z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, ,Warunkicteniczne wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych”, norma PN-92/B-01706 ,nstalacje wodagowe w
budynkach. Wymagania w projektowaniu” oraz ,Warutdghniczne wykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych”, Wyd. PKTSGGIK. MateriaBlementy i uradzenia
przeznaczone do zabudowy w instalacjach wagmsvych powinny odpowiadaPolskim
Normom, a w razie ich braku powinny rdidecyzje dopuszczgje je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. Zaudapzenie do obrotu i stosowanie
w budownictwie krajowym uznaje giwyroby dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczastwa wzgédnie deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polskk Norm,
albo aprobat techniczma w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionalsRie]
Normy. W przypadku materiatdw instalacyjnych, ktdxgla miaty bezpéredni kontakt z
woda przeznaczomn do picia 0 na potrzeby gospodarcze neelly jest take atest
dopuszczaicy wydany przez Restwowy Zakiad Higieny.

Przybory sanitarne

Kazde mieszkanie w projektowanym budynku wypase edzie w nasipujace
przybory sanitarne: umywalka, zlewozmywak, misk&pmva, natrysk oraz zawor do
pralki automatycznej.

W piwnicy znajdu¢ siec pomieszczenie sanitarne wypgsae w usip i umywalke.
Ciepta woda dostarczanacdzie do umywalki przez elektryczny przeptywowy
podgrzewacza wody 3,5 kW/230 V.

Przygotowanie wody cieptej

Przygotowanie wody cieptej odbywaic bedzie w indywidualnych pojemnoiowych
ogrzewaczach elektrycznych. Zaprojektowane podgezeer § urzadzeniami
cisnieniowymi, dostarczagymi wod: do kilku punktéw poboru. Ich konstrukcja pozwala
na monta jako uradzenia pionowe lub poziome. Mont@oziomy wymaga dodatkowo
tzw. wieszaka. Zaprojektowany zbiornik podgrzewaozgkonany jest ze stali i
zabezpieczony przed kor@zjemala ceramicza oraz anod magnezow. lzolacg
zbiornika wykonano z pianki poliuretanowej bezfreoej.

Model o pojemnéci 80 litrow posiada grzatkelektryczm o mocy 1,5 kW, natomiast
model o pojemnii 100 litrow — grzatk o mocy 2,0 kW. Urzdzenia § standardowo
wyposaone w zawor bezpiecastwa. Podgrzewacz wody montaivagodnie z instrukej
producenta. Odpltyw z zaworu bezpietztva powinien by odprowadzony do
kanalizacji. Przewod odptywowy zaworu bezpietstera powinien bg zainstalowany w
sposo6b cigly ku dotowi, w otoczeniu wolnym od przemaifizapozostawa otwarty do
atmosfery.

Urzadzenia zamontowaw tazienkach odpowiednio w pozycji poziomej lulmmpowej
wg czsci graficznej opracowania.

Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano zeiam zewretrzna przebudowywanego
budynku, w piwnicy, w wydzielonym pomieszczeniuheicznym - wg cgsci graficznej
opracowania
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Wodomierz (gom= 1 nt/h, Chax = 2 nt/h, Dn = 15 mm) dla potrzeb podlewania terenow
zielonych wokoét budynku zaprojektowano w tym samyomieszczeniu technicznym co
wodomierz gtowny. Przed i za wodomierzem ngleamontowa zawory przelotowe
moskzne skéne DN15.

Zawor czerpalny ze g¢zka do weza naley zamontowa zasciam budynku wg czsci
graficznej opracowania.

Przegcia przez przegrody budowlane nalevykona w tulejach ochronnych.

W skitad zestawu wodomierzowego wchodzi: wodomieramaowy (gtowny)
skrzydetkowy jednostrumieniowy wody zimneflasy G o s$rednicy nominalnej
Dn=40mm o nominalnym strumieniu @bgsci ¢,om= 10 m/h, Ohax= 20 m/h oraz zawory
odcinapce kotnierzowe Dn = 65 mm, ktore nayezamontowad przed i za wodomierzem.

Za zestawem wodomierzowym najezamontowdé zawoOr zwrotny antysk&niowy
Dn=65mm, PN 16, z maiwoscia nadzoru i odwodnieniem typu EA, zgodnie z PN-EN
1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniewody w instalacjach
wodocagowych i ogdélne wymagania dotyre uradzen zapobiegajcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.

Zawor antyskaeniowy jest elementem wewtnznej instalacji wodoagowe.

Obliczenia
Wyplyw normatywny g, Catkowite zapotrzebowanie |
llos¢ woda
Lp.| Rodzaj punktu czerpalnego woda zimna V\./Oda urzadzen| zimnai vyoda v_voda
ciepta ciepta zimna | ciepfa
dm’/s sztuk dnr/s dn/s | dni¥s |
1 2 3 ] 4 5 6 7 |
PARTER
1. bateria umywalkowa 0,07 0,07 29 4,06 2,03 2,03
2.| bateria zlewozmywakowa 0,07 0,07 29 4,06 2,03 2,03
3. bateria natryskowa 0,15 0,15 29 8,70 4,35 4,35
4, ptuczka zbiornikowa 0,13 29 3,77 3,77 -
5. pralka automatyczna 0,25 29 7,25 7,25 -
PIWNICA
6.|  Zzaworczerpalnyze 0,30 - 1 0,30 030 | -
Ztaczka do weza
7. bateria umywalkowa 0,07 0,07 1 0,14 0,07 0,07
8. ptuczka zbiornikowa 0,13 1 0,13 0,13 -
BUDYNEK PGK
KOLBASKOWO | STRAZY
GMINNEJ
o, | suma baterii umywalkowyc ) ‘ ] ‘ ] 160 ) 160 |
i natryskowych
RAZEM 30,01 | 19,93 | 10,08 |

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacjidechgowej wg PN-92/B-01706
dla budynku mieszkalnego, d¥&, > 20 dni/s oraz dla armatury g, g 0,5 dni/s:

q=1,7* 0qg,)%*- 0,7 (dni/s)
q=1,7* (30,019%- 0,7 =2,77 dn¥/s= 9,972 ni/h

10



D.P: Instalacja wod. — kan. i cieptej wody

Opomiarowanie instalacji wody zimnej i cieptej wasrkaniach

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wyplyw wody Q Hsn
Bateria umywalkowa 2x0,07=0,14
Bateria zlewozmywakowa 2x0,07=0,14
Bateria natryskowa 2x0,15=0,30
Zawoér do ptuczki ugpowej 1x0,13=0,13
Zawor do pralki automatycznej 1x0,25=0,25

RAZEM qgn= 0,96 d¥s

Dla budynkéw mieszkalnych gdyo.< 20 dni/s przeptyw obliczeniowy wody obliczaesi
ze wzoru:
Q=0,682F%0q,)%*-0,14 (dr¥s)
Q =0,682 (0,96%"- 0,14 = 0,53 drits = 1,9 n¥h

W celu opomiarowania ikei zuzywanej wody zimnej w poszczegolnych mieszkaniach
zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe typ JS 15 g 1,5 ni/h, Gnax = 3 ni/h,
DN15. Przed i za wodomierzem zamontdwaawory odcinajce. Monta zestawu
wodomierzowego tj. zaworow odcinaych i wodomierza z aktuajriegalizacy wykona
nalezy w pozycji poziomej na konsoli ze stali nierdzeyvn8estawy wodomierzowe
montowa& za whczeniem do pionu wg ¢€gci graficznej opracowania w szafkach
wnekowych  zlokalizowanych w ggach komunikacyjnych budynku. Szafki
wodomierzowe montowa0,50 m nad posadzkv sposéb umdiwiajacych odczyt stanu
wodomierzy.

Kottownia olejowa

Uktad technologiczny istniggej kottowni olejowej pozostaje bez zmian.

Odckciu poprzez zawor kulowy podlega tylko zasobnikptag wody wytkowej, ze
wzgledu na miejscowe zastosowanie elektrycznych podgezew cieptej wody w
poszczegolnych lokalach mieszkalnych, w przebudoanysn budynku.

Sprawdzt dziatanie pompy zatapialnej znajacgj w studzience schtadzag. W razie
stwierdzenia uszkodzenia pompy zamontdwawa 0 takich samych parametrach.

W celu opomiarowania ikei ciepta dla potrzeb c.o. i przygotowania ciepiepdy
sasiedniego budynku biurowego bytej styagranicznej (dz. nr 114/12 obr. geod.
Kamieniec, gm. Kotbaskowo) naig

— zamontowa na przewodzie powrotnym c.0. cieptomierz ultnaictkowy

przeznaczony do pomiaru zcia ciepta w instalacji c.o., w ktérych mediumtjes
woda,

— zamontowa w pomieszczeniu kottowni na przewodzie zasdgin do zasobnika

cieptej wody wodomierz skrzydetkowy typ JS6= 3,5 M/h Gnax = 7 N/h i DN
25 mm na woé zimma.

Dla sprawdzenia poziomu oleju w zbiornikach zamestona jednym ze zbiornikéw,
w miejscu tatwo dogpnym do odczytu - mechaniczny poziomowskaz oleju.

Dodatkowo nalgy wykona czyszczenie chemiczne wirea wszystkich zbiornikow
oleju opatowego.

Ochrona przeciwp@rowa

Wymagan ilos¢ wody gdniczej zapewniono z 2 istnigjych hydrantéw nadziemnych
Dn = 80 mm, usytuowanych w pohli budynku — jeg@cian szczytowych w odlegioi
<75 m, ale powsej 5 m od budynku.
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4.2. Instalacja wewnretrzna kanalizacji sanitarnej

Opracowanie obejmuje rozgranie wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od
miejsca przegcia przewoddéw przezsciare zewretrzna budynku do podiczenia
wszystkich urzdzen przewidzianych w przebudowywanym budynku.

Istniejace przyhcza kanalizacji sanitarnej pozostajez zmian.

Istniefaca instalacg kanalizacji sanitarnej nalg zdemontowaw catcci.

Instalacg wewretrzng kanalizacji sanitarnej, piony, poziomy oraz pdédeg do
przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur tworzywyoh PVC-U hczonych na wcisk i
uszczelk gumows. Ksztattki osrednicy 50, 75 i 110 mm produkowang z PVC-U i
charakteryzyj sig odporndcia termiczra na przeptywajce scieki: w przeptywie cigtym
do 75C, a w przeptywie chwilowym do 96.

Poziome przewody odptywowe kanalizacji sanitarngyexnicy zewn. 160 mm oraz
przewody prowadzone pod posagziw gruncie (tzw. kanalizacja podposadzkowa) o
srednicy zewn. 110 mm nalg wykona& wykorzystupc rury kanalizacji zewgirznej
PVC-U klasy S (SDR 34 - lite), oznaczone symbolenszaru zastosowania ,UD”.
Oznaczenie UD zgodnie z wymaganiami normy PN-EN11d( rur zescianka lita
jednorodla oznacza i elementy systemu kanalizacji przechpaygorystyczne badania
potwierdzajgce maliwos¢ zastosowania pod konstrukcjami budowli. Nigdtym
warunkiem poprawnej pracy ruragu w kanalizacji podposadzkowej jest wykonanie prac
montaowych zgodnie ze sztgakbudowlam oraz uwzgidniajpc zlecenia producenta
zastosowanych rur.

Przewodykanalizacyjne nie powinny Byprowadzone nad przewodami zimnejeptej
wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodasigktrycznymi. Minimalna
odlegia¢ przewodow z PVC ogrzewodow cieplnych powinna wynoésd,1 m, mierzc
od powierzchnirur. W przypadku gdy odlegié ta jest mniejsza, nalg zastosowa
izolacg termiczmy. lzolacg termiczry nalezy wykona rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowapodwyzszenie temperaturyscianki
przewodu powyej +45°C.

Przewody powinno siprowadzé przez pomieszczenia o temperaturze payg °C.

Nalezy zastosowa zabezpieczenia we wszystkich miejscach dziatahi&cmajacych
(np. na przégiu przezsciany fundamentowe). PrZeja te naley wykona za pomog
tulei ochronnych, ktére ograniczapbciazeniascinajce i w ten sposob chraniure.

Prowadzenie pod& kanalizacyjnych zaprojektowano pwianach. Spadki pode
powinny wynost minimum 2 %. Minimaln&rednice pionowych przewodéw spustowych
i ich pode§¢ do przyboréw sanitarnych powinny wyn@si
- 40 mm do pojedynczej umywalki
- 50 mm do pojedynczego zlewozmywaka, brodzika netwyego, pralki
75 mm podecia zbiorcze ( bez miski ugiowej )

100 mm do pojedynczej miski gpowej.
Do miski usgpowej naley stosowa oddzielne podégie i wilczy do trojnika
umieszczonego najej na danej kondygnaciji.

Prowadzenie przewodow odptywowych instalacji kazeadji sanitarnej wewgirznej do
istniejacych studzienek S3 i S4 zaprojektowano pod posa@pknieszcze w gruncie,
przyjmujpc potazenie kanatu 40 cm parej powierzchni podiogi na parterze. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza siosowanie mniejszych gpokasci pod
warunkiem zabezpieczenia przewodu przed uszkodzenidontaz poziomow
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kanalizacyjnych do istniggej studzienki S3 zaprojektowano¢éziowo pod podiog
pomieszcze (w czsci niepodpiwniczonej budynku), a griowo pod stropem piwnicy
wg czsci graficznej opracowania. Natomiast poziomy karedji sanitarnej
odprowadzajce $cieki do istniejcej studzienki S1 zostaty rozprowadzone pod stropem
piwnicy. Poziome przewody kanalizacji sanitarnejowadzt nalezy ze spadkami
okreslonymi na rysunkach.

Przewody naley mocowa do konstrukcji budynku za pompeaichwytow lub obejm.
Powinny one mocowa przewody pod kielichami. Na przewodach pionowydciery
stosowé na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie Stabpexvniajce
przenoszenie obegien rurockgow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przeguwn
powinno zabezpieczaurochg przed dociskiem.

W dolnej czsci pionow oraz nad odsadzkami zamontéwealezy rewizje. Naley
przewidzi€ dostp do obstugi rewizji.

Srednica cgsci odptywowej pionu powinna léyjednakowa na catej wysokd i nie
powinna by mniejsza od najwkszej srednicy podejcia do tego pionu. Minimalna
srednica pionu w projekcie wynosi 0,05 m, a dla piwnprowadzcych scieki z misek
usigpowych — 0,10 m.

Piony zakaéczy¢ naleey kominkami wywiewnymi z PVC 110 mm Ilub 50 mm
wyprowadzonymi 0,5 m ponad dach budynku lub zawonaapowietrzajcymi. Jedna
rura wentylacyjna mee obstugiwa kilka piondw. Rozwizanie wentylacji pionow wg
czgsci graficznej opracowania. sle miejsce montau zaworu jest zabudowane, nate
wyposay¢ je w otwor wentylacyjny. Zawory nalg zawsze montowapionowo. Zawory
napowietrzajce ma@na montowa w pomieszczeniach, pod warunkiem, beda one
dostpne w celu dokonania przedu zaworu oraz zapewnionyedrie niezakiocony
doptyw powietrza do zaworu.

Do odprowadzeniasciekdbw z umywalki i usipu zlokalizowanych w piwnicy
zastosowano ugglzenie rozdrabniago — pompujce do cinieniowego odprowadzenia
sciekdw, o wydajnéci max 85 I/min, mocy silnika 360 W, napiu zasilania 230 V,
maksymalnym ttoczeniu 9 m i pojemiwd zbiornika réwnej 10 I.

Wyposaenie sanitarne mieszkaoraz miejsce usytuowania pionow kanalizacyjnych
pokazano w cgci graficznej opracowania.

Przybory i uradzenia &czone z instalagj kanalizacyja naleey wyposayé w
zamkngcia wodne (syfony) o wysokoi min, 50 mm, dogpne w celu ich czyszczenia.

W celu zapewnienia bezpiedztwa paarowego nalgy stosowdé ognioochronne
przegcia instalacyjne przegiany i stropy pomieszczenia kottowni i magazynejwiwg
klas odpornéci ogniowej elementéw budynku podanej przez arkhite Zadaniem
systemu ochronnego preéj instalacyjnych jest zachowanie odpaitio ogniowej
przegrody, uniemdiwienie rozprzestrzenianiagsognia i dymu na inne strefy parowe.

Instalacje kanalizacji wewgtrzne] powinny odpowiada przepisom i normom
aktualnym i obowjzujacym PN-92/B-01707. W przypadku instalacji wykonamyz
tworzyw sztucznych szczegotowe informacje podanarunki techniczne wykonania i
odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych”, Wyd. PKTSGGIK. Wytyczmaontau i
instalacji dla rur, przyboréw i innych wdzen wykonanych z materiatow nietypowych
powinny by podane przez producentow.

5. Proby szczelndci przewodow

Instalacja wodoagowa wody zimnej i cieptej
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Proke szczelnéci nalery przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru insgalaodociagowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z wytycznymi prab szczelnéci nalery przeprowadz przed zastorciem
bruzd lub kanatéw, w ktorychasprowadzone przewody badanej instalacji. Przed gréb
nalezy napeiné instalacje wod oraz odpowietrz§, Wymagane énienie prébne podczas
przeprowadzania baflaszczelnéci dla instalacji wody zimnej i cieptej jest potorazy
wyzsze od najwiszego dinienia roboczego. @mienie prObne naky dwukrotnie
podnosé w okresie 30 minut do pierwotnej waitd Po dalszych 30 minutach spadek
cisnienia nie mee przekracza0,6 bar. W czasie naginych 2 godzin spadeksaienia nie
moze przekroczy 0,2 bar. W przypadku wygiienia przeciekbw podczas
przeprowadzania proby szczedobnalery je usumé i ponownie przeprowadzicata prok
od pocatku.

Instalacje wody cieptej, po zakczonej probie énienia przeprowadzonej z wod
zimma nalezy podda& badaniu przy énieniu roboczym wodlcieph o temperaturze 6G.

Instalacja przed oddaniem do eksploatacji podlegidadnemu przeptukaniu czyst
woda, usungciu ewentualnych kamieni oraz dezynfekcji.

Dezynfekcg przeprowadza siroztworem podchlorynu sodu zgodnie z aktaalornmg
- PN-B-10725:1997 ,Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

Dezynfekcg przeprowadza si dawkupc roztwoér srodka dezynfekuagcego przy
powolnym napetnianiu wed Po 48 godz. przewody nale podd& intensywnemu
ptukaniu wod z predkoscia okoto 1 m/s, w iléci 5-krotnej ob¢tosci ptukanego odcinka
sieci. Po dezynfekcji i ptukaniu instalacji wodggowe] naley dokon& badania wody
przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach.

Instalacja wewetrzna kanalizacji sanitarnej
Podczas badania szczedoo instalacji wewstrzne] kanalizacji sanitarnej nale
dokon& nastpujacych sprawdze

- podegcia i przewody spustowe (piony) najesprawdzé na szczeln® w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe sprawdza isa szczeln@ przez ogldziny po
napetnieniu ich woglpowyzej kolana d4czacego pion z poziomem.

6. Odbidr robot

Rozr&nia sk nastpujace rodzaje odbioréw instalaciji:
- migdzyoperacyjny,
- czesciowy,
- koncowy.

W ramach odbioru mdzyoperacyjnego natg skontrolowg& sposob prowadzenia
przewodow, elementy kompensacji oraz lokaliggecgyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy instalacji, ktore ulegagakryciu
lub zabudowie w wyniku pogbu robot, np. wykonanie bruzd, przéhiinne, ktérych
sprawdzenie jest niemlowe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po

przeprowadzeniu odbioru gxiowego powinien by sporadzony protokdt i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

14



D.P: Instalacja wod. — kan. i cieptej wody

Przy odbiorze kicowym naley przeditayé protokoty odbioréw cgciowych i prob

szczelnéci, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagj warunkami
technicznych wykonania i odbioru instalacji, warank technicznych wykonania i
odbioru rurocigébw z tworzyw sztucznych oraz wymaganiami odpowigdmorm lub
inny warunkow technicznych (np. szczegétowe wymagamontau zalecone przez
producenta elementéw wchedych w skiad instalacji). W szczegokoo nalezry

skontrolowa:

uzycie wiasciwych materiatdw i elementéw wchagz/ch w skiad instalacii,
prawidtiowa¢ wykonanych paiczen,

jakaos¢ zastosowanych materiatow uszczelqeggh,

wymiary, przebieg tras i wielké spadkow,

odlegtas¢ przewoddw wzgldem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowa¢ wykonania odpowietrze— instalacja wodoggowa

prawidtowa¢ wykonania podpoér przewodow kanalizacyjnych oralegidsci miedzy
tymi podporami,

prawidtowa¢ wykonania kompensacji,

prawidtowas¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
jakaos¢ wykonania izolacji cieplnej,

zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentacj

7. Whnioski i uwagi koncowe

Niezaleznie od danych projektanta wykonaywabowizuja:

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budamo-Montaowych”, Tom

I, Instalacje sanitarne,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. ,Warunki tecteme wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych”,

Warunki techniczne przatzenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wydane prze
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdid.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012 .,

Warunki techniczne przyptzenia do sieci wodoggowej, wydane przez
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdid.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012 .,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (T@daolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z @hiejszymi zmianami),

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnieD® r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690, z @diejszymi zmianami),

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

podczas prac montawych naley przestrzegaobownzujacych przepiséw BHP,
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wszystkie zastosowane wdzenia i materialty mugz posiada dopuszczenia i
certyfikaty,

wszelkie odsfpstwa i zmiany od projektu winny bykazdorazowo uzgadniane z
projektantem w drodze nadzoru autorskiego,

w przypadku wysipienia kolizji istniegcego uzbrojenia z projektowanymi lub
wystapienia uzbrojenia wcZaiej niezidentyfikowanego natg zglost to do
wiasciwego przedsbiorstwa, w stanie odkrytym, w celu roz&ania ich usurcia,

po zakdczeniu budowy skompletowadokumenty odbiorowe, a w szczegdloo

oswiadczenie kierownika robot i atesty na dopuszazemio stosowania w
budownictwie materiatow i ustlzen zastosowanych w trakcie budowy.
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I.  Czes¢ opisowa

Do projektu budowlano - wykonawczego instalacji wedkan. i cieptej wody dla
przebudowywanego budynku biurowego zstugranicznych wraz ze zmiansposobu
uzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami koralmymi i socjalnymi oraz
niezlednym zagospodarowaniem terenu i infrastruktiechniczi, zlokalizowanego w
miejscowdci Rosowek gmina Kotbaskowo (dz. nr 116/75, 1171B0/3, obr. geod.
Kamieniec).

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykarzy instalacji wod. — kan. i
cieptej wody dla przebudowywanego budynku biurowe@rb granicznych wraz ze
zmiarg sposobu gzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami korabmymi i
socjalnymi oraz niezluinym zagospodarowaniem terenu i infrastruktuechniczma
zlokalizowanego w miejscowoi Roséwek, gmina Kotbaskowo (dz. nr 116/75, 117/1,
130/3, obr. geod. Kamieniec).

Zakres opracowania obejmuje:

- doprowadzenie wody zimnej z istnjeggo przydcza wodocigowego do wszystkich
zaprojektowanych przyborow sanitarnych,

- rozprowadzenie wody cieptej z zaprojektowanych ®jeknych, pojemnaiowych
podgrzewaczy wody,

- odprowadzenie powstatych sciekow sanitarnych do istnigjych  studni
kanalizacyjnych.
Istniejace przyhcza wodocigowe i kanalizacji sanitarnej pozostéjez zmian.
Uktad kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Inwestora na wykonanie prac projektowych,

- Decyzja nr 17/12 o lokalizacji inwestycji celu pigzhego polegagej na przebudowie
ze zmiam sposobu gytkowania budynku biurowego, z niezimg infrastruktug
technicza, na dziatkach 116/75, 117/1 i 130/3 w ¢hie geodezyjnym Kamieniec,
gmina Kotbaskowo, z przeznaczeniem na budynek wadlonny z lokalami
mieszkalnymi komunalnymi i socjalnymi, wydana pra&pjta Gminy Kotbaskowo,
dnia 27.06.2012, znak: IK.6730.86.2012

- Warunki techniczne przstzenia do sieci wodoggowej, wydane przez
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdia.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012

- Warunki techniczne przatzenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wydane prze
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdid.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012 r.,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (T@dmolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z @diejszymi zmianami),
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- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaD@ r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690, z ghiejszymi zmianami),

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

- uzgodnienia midzybrartowe,

- obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wyaestwa instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych.

3. Ogolna charakterystyka istniejacego obiektu

Przebudowywany budynek biurowy ki granicznych, wraz ze zmiansposobu
uzytkowania na budynek wielorodzinny z lokalami koralmymi i socjalnymi
zlokalizowany jest na dziatkach nr 116/75, 117/130/3 obr. geod. Kamieniec w
miejscowdci Rosowek, gmina Kotbaskowo.

Przedmiotowa dziatka przylega do drogi wetvnnej — dziatka nr 128/1 (po podziale
dziatka nr 128/3 obr. geod. Kamieniec) Roséwekgdkoajowej nr 13.

W poblizu budynku — jegdcian szczytowych w odlegdoi < 75 m, ale powiej 5 m od
budynku znajdyj sic dwa hydranty przeciwpg@rowe nadziemngeliwne Dn = 80 mm.

Budynek liczy jeda kondygnag} uzytkowa z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt staly i jest agciowo podpiwniczony (piwnice ogrzewane), a jego ygrygcie
stanowi stropodach.

Na parterze, korytarz przebiega wzdtasi budynku, a pomieszczenia znajdsje
wzdluz obu $cian zewrtrznych. Wszystkie pomieszczenia znajade] s¢ na parterze
budynku dosipne g z korytarza. Budynek posiada cztery @ z zewantrz. Teren
posiada utwardzone dgje do gtownych wdg do budynku. Do budynku doprowadzone
Sa przylcza: energetyczne, wodagbwe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedmiotowy budynek wypogany jest w instalagj wodno-kanalizacyijm
centralnego ogrzewania, cieptej wodsyytkowej oraz elektroenergetycgn

W piwnicy znajduje s kotlownia opalana olejem opatowym, magazyn palovaz
pomieszczenia gospodarcze i socjalne.

Instalacja wod. —kan. i cieptej wody

Woda zimna doprowadzona jest do budynku z miejskiegi wodocigowe]. Woda
ciepta przygotowywana jest centralnie w kotlowni ®@parciu o0 pojemniciowe
podgrzewcze cieptej wody.

Instalacja wodoaigowa, cieptej wody i cyrkulacji wykonana jest z rstalowych,
obustronnie ocynkowanych.

Scieki sanitarne odprowadzone poprzez studzienki istn.S1 (T: 31,33 K: 30,15), S2
(T:31,43 K: 30,05), S3 (T: 31,43 K: 30,33) i S4 @t,46 K: 30,46) do sieci kanalizacji
sanitarnej. Radne studni i terenu okilno na podstawie projektu archiwalnego
.instalacje wod.-kan. i c.w. w budynku polskich dugranicznych (bud. nr 2)”, Szczecin
— grudzié 1994 r.

Przewody odptywowe i podajia kanalizacyjne prowadzone w posadzce wykonane s
z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy N siaanych do kanalizacji zewtrznej,

a pozostate podajia pod przybory oraz piony kanalizacyjne z rur P¥i€lichowych
4
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kanalizacyjnych o patzeniach uszczelnionych gumowa uszczelktosowanych do
kanalizacji wewntrznej. Do odprowadzeniasciekbw z umywalki i usipu
zlokalizowanych w piwnicy zastosowano anzenie do @inieniowego odprowadzenia
sciekow.

Kottownia olejowa

Zrodiem ciepta dla przedmiotowego budynku jest niskametrowy kociot grzewczy,
dwufunkcyjny o parametrach 75/56.

Istniejaca kottownia olejowa pokrywa zapotrzebowanie ciemapotrzeby centralnego
ogrzewania i cieptej wodyaytkowej rowniez budynku biurowego bytej stkg granicznej
stuzb niemieckich znajdgrego s¢ na dzialce nr 114/12 obr. geod. Kamieniec w
miejscowdci Rosowek, w ktorym obecnie znajdujsic siedziba Przedsbiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Strg Gminnej oraz obiektu garawego.

Ciepto przesytane jest niskoparametiosiech preizolowan.

Zapotrzebowanie cieptej wody w budynku Przebisirstwa Gospodarki Komunalnej i
Strazy Gminnej wynosi g= 1,6 I/s, gy, = 0,70 I/s.

Instalacja centralnego ogrzewania

Istniefca instalacja centralnego ogrzewania w przebudowymabudynku wykonana
jest z rur stalowych w systemie pompowym, dwururowyz rozdziatem dolnym i
zabezpieczona jest zamktym naczyniem wzbiorczym. Przy grzejnikach zastcmoov
regulacyjne zawory grzejnikowe z gtowicami termaragyjnymi, z nastawwskpn.

W przedmiotowym budynku znajdujecsr7 grzejnikbw konwekcyjnych, ptytowych.
Pokczenie grzejnikow - boczne.

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Dane ogdine
Opracowanie obejmuje rozaranie wewrtrznej instalacji wody zimnej i cieptej wraz
z wymiary istniepcego zestawu wodomierzowego, od miejsca peeejprzewodu przez
sciang zewretrzna budynku do podczenia wszystkich uatlzen przewidzianych w
przebudowywanym budynku.
Istniejace przyhcze wodocigowe DNBO pozostaje bez zmian.

Rurochgi instalacji wody zimnej i cieptej

Istniejaca instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji rs juz zdemontowana w cadoi.

Rozprowadzenie instalacji cieptej i zimne] wodyytkowe] w projektowanych
mieszkaniach §fednica< 32 mm) zaprojektowano z rur wielowarstwowych typE&-
X/AI/PE-RT oraz wykorzystujc tworzywowe ziczki zaciskowe.

Zaprojektowane rury wielowarstwowe zespolone wykuna polietylenu sieciowanego
metod, ,C-elektronovwy” z wkitadka aluminiows spawan doczotowo. Rury PE-X/AI/PE-
RT sktadag si¢c z trzech warstw: polietylenu sieciowanego (PE-Xt@nowicego warstwy
bazows, ptaszcza aluminiowego oraz powioki ochronnej zlighgenu (PE-RT).
Charakteryzyj sie one m.in. wysok plastycznécia umazliwiajaca ich swobodne
wyginanie przy jednoczesnym zachowaniu stagn&sztattu i wysokiej odporrigi na
sciskanie. Ponadto zapewrjajdiugotrwah wytrzymatldé na dziatanie wysokiej
temperatury (max temp. pracy statej 45, max krétkotrwata temp. pracy ’0) oraz

5



D.P: Instalacja wod. — kan. i cieptej wody

cisnienia (max dnienie pracy statej 10 bar). Rury te przez zasteswsv warstwy
aluminium posiadajbariee antydyfuzyjm, ktdra zapobiega przenikaniu tlenu dogivha
instalacji. Dodatkowo charakteryausie minimalm rozszerzalngcia cieplm (oo — 0,025
mm/mK). Wspoilczynnik przewodzenia ciepta dla zagktpwanych rur wynosi: 0,430
W/mK, a wspotczynnik chropowagoi rury: 0,007 mm.

Do pohczen rur wielowarstwowych nalgy stosowa tworzywowe ksztaittki zaciskane
wykonane z polifenylosulfonu (PPSU) z pojedynczyszazelnieniem typu O-ring i na
stale zamocowanymi tulejami zaciskowymi ze stakerdzewnej. PPSU to materiat
charakteryzujcy sk m.in. wysolkk wytrzymalGcia na obcizenia mechaniczne,
odporndcia na wysokie temperatury oraz catkawibdporndcia na koroz¢. Montaz
zlaczek odbywa gi metod, zacisku. Palczenia rur za pomaczaciskowych ziczek g
pofaczeniami trwatymi, szczelnymi i nieragznymi. Dlatego maog na state by
montowane wscianie, posadzce bez stosowania otworéw rewizyjnfgtbgram ziczek
zaciskowych obejmuje zaréwnoagkki do bezpéredniego dczenia rur, jak i ziczki z
gwintami, ktore wykorzystywaneaslo pohczer z dodatkowymi urgdzeniami instalaciji.
W przypadku stosowaniaazizek z gwintami wymagane jest zastosowanie dodagow
uszczelnienia w postacistay teflonowej.

Przewody rozdzielcze oraz piony instalacji wody mz@n (Srednica > 32 mm)
zaprojektowano z rur jednorodnych wykonanych zpolpylenu typu 3 w klasie PN 10,
pofaczenia rur dokona za pomog ksztattek polipropylenowych w klasie PN25 o
obnzonym wspétczynniku oporéw miejscowych.

Materiat PP-R Typ 3 jest odporny na jednoczesnayattwate dziatanie temperatury i
cisnienia przesytanego czynnika, aakodznacza sicatkowita odporndcia na korozg.
Wspotczynnik chropowatai ma warté¢ rzedu 0,007 mm.

Ksztaltki w typoszeregu PN 25 o obahym wspétczynniku oporéw miejscowych, z
wygtadzonym uskokiem na styku ksztaitki z gumpowoduij mniejsze zawirowania
przeptywu. Kolana 90posiadaj przesunicie osi symetrii na zewtrz ksztattki, co w
efekcie kieruje strumie gtowny przeptywajcej masy na tagodniejszy tuk zegireny
rowniez obnizajac wspotczynnik oporow miejscowych.

Instalacg wodochgowa nalezry prowadzé wzdiwz scian budynku w posadzkach
betonowych wg trojnikowego uktadu rozprowadzeniauviiagi na lekl zabudow scian
budynku, rozprowadzenie poé&j doptywowych wykon& po wierzchu scian lub
pomidzy ptytami g-k. W cgéci budynku niepodpiwniczonej instalacjprowadzé
podposadzkowo w specjalnie przygotowanych kanatach.

Przebicie stropédw oraz wykonanie kanalu instalaayin dla przewodow
prowadzonych w posadzce znajdujewsiPB Konstrukcje.

Przewiduje si iz poziomy wodocigowe w piwnicy kda czesciowo montowano w
miejscu zdemontowanych instalaciji.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej naje zamontowéa ze spadkiem
zapewniagcym mazliwos¢ odpowietrzenia i opeienia instalacii.

Przy ukfadaniu przewodu rozdzielczego instalacjidwazimnej pod posadzakna
parterze budynku zastosowano samokompegsasialacji polegajca na zalamaniu trasy
przewodu.

Przewody poziome instalacji wody zimnej prowadzguoe stropem piwnicy lub po
wierzchuscian naley mocowa& do elementoéw konstrukcyjnych budynkéw za pomoc
podpor statych i przesuwnych. Ogsy pomidzy poszczegolnymi podporami powinny
by¢ tak dobrane, aby byta zapewniona kompensacja paéw. Umiejscowienie podpor
statych jest wymagane przy odgakniu od pionu instalacyjnego nazkiej kondygnacji
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oraz przy punktach czerpalnych. W przypadku zaiostania na przewodzie armatury lub
dodatkowego uzbrojenia (np. wodomierza) mplerzewidzi€ przed i za nim podpory
przesuwne lub stateOdlegiaci pomkedzy podporami w pionach instalacyjnych ina
zwiekszy¢ o okoto 30% w stosunku do przewoddw poziomych

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzinaleey pod przewodami c.o. i
elektrycznymi.

W celu ochrony przed sitami 4aymi oraz zabezpieczenia przetkontrolowanym
powstaniem punktu statego zalecawykonywanieprzeg¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowyclza PVC, PP, PE lub stali wednicy dwukrotnie wikszej od nominalnej
srednicy przewodu. Woln przestrzé wypetniamy materiatami nieagresywnymi,
elastycznymi lub pozostawiamy paisRura ochronna powinna byltuzsza od grubsei
sciany lub stropu 0 minimum 2 cm.

Uktad funkcjonalny mieszka w budynku pozwala na zasilenie z jednego pionu
wodociagowego kilku mieszka wobec tego w budynku zaprojektowano dziegionéw
zimnej wody.

Na dole pionow nalgy zamontowa zawory przelotowe z odwodnieniem DN32
pozwalajce na odaicie doptywu wody i oprénienie pionow z wody (dotyczy efi
podpiwniczone)).

Po przeprowadzeniu probysnieniowej instalacja musi Bypoddana ptukaniu w celu
usungcia zanieczyszcze montaowych. Ptukanie nalg przeprowadzi przy peinym
dyspozycyjnym dinieniu, przy catkowicie otwartych wszystkich zawdrazerpalnych.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej najg@zolowa termicznie otulin izolacyjm
z pianki polietylenowej z wzditnym nacgciem lub otulim bez nacicia, o przekroju
okragtym laminowal z zewntrz folia ze wzmocnionego polietylenu odpowiednio do
miejsca montau rurochgow, tj. prowadzenia po wierzchician lub usytuowanych w
bruzdachsciennych i podtogowych. Otuliny te powinny bprzeznaczone do izolowania
ciepto i zimnochronnego ruragdéw i uradzer instalacyjnych transportagych naénik
energii od -80C do 95C oraz musz posiadéd cecle nie rozprzestrzeniania ognia.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow wg Rozpmizenia Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r, zéamami z dnia 5 lipca 2013r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase budynki i ich usytuowanie
zal. Nr 2 - Wymagania izolacyjdoi cieplnej i inne wymagania zwZane z 0Szezingicia
energii.

Grubaci izolacji rur wody cieptej:

- dla rur osrednicy wewmtrznej do 22 mm grul$d izolacji 20 mm

- dla rur osrednicy wewtrznej od 22 mm do 35 mm grudgaizolacji 30 mm

- dla rur uteonych w podtodze gruldéizolacji 6 mm

Grubaci izolacji rur wody zimnej ( w celu zapobieganigksaplania s wody ):
- izolacja gr. 9 mm.

Przewody montowane wcianach czy podtogach nale prowadzé w rurach
ostonowych (np. typu peszel) lub izolacjach termyach, uszczelnianych na keoach,
gwarantugcych brak maliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanielsti
betonow lub zarzucenie tynkiem. Zastosowanie otulin izgjagch jest szczegdlnie
zalecane w przypadku instalacji cieptej wody. Satuétnie rur ochronnych na ksztattkach
nie jest wymagane.
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Izolacja akustyczna

Instalacja wodoagowa wraz z wbudowanarmatug powinna zosta zabezpieczona
przed maliwoscia powstawania i1 rozprzestrzenianiag dhataséw i drga Poziom
dzwickow nie powinien przekraczalopuszczalnych wartoi okreslonych w normie PN-
B-02151-02:1987.

Przegcia szczelne ognioochronne

W celu zapewnienia bezpiedmstwa paarowego nhalgy stosow@& ognioochronne
przegcia instalacyjne przegiany i stropy pomieszczenia kottowni i magazynejwiwg
klas odpornéci ogniowej elementow budynku podanej przez arkhate Zadaniem
systemu ochronnego przéj instalacyjnych jest zachowanie odpaitio ogniowej
przegrody, uniemdiwienie rozprzestrzenianiagsognia i dymu na inne strefy parowe.

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpo#aco ogniowej rozwazan uszczelnié@ przepé
instalacyjnych wg wytycznych producentéw, wykonamyeedtug kryteriow norm PN-B-
02851-1:1997 i PN-EN 13501-2:2007 (U).

Tabela 1. Przyktadowa klasyfikacja ogniowa ps¢eyr z tworzywa sztucznego uszczelnianych wyrobami
ognioochronnymi

Poz. Rodzaj instalacji Srednica Rodzaj Sposbb uszczelnienia przégia Klasa
zewretrzna  przegrody odpornosci
rury [mm] ogniowej

przejscia
<110 kotnierz El 120

(kotnierz skiada si z obudowy
wykonanej z blachy

stalowej i wktadu ogniochronnego
z tworzywa pczniepcego. Wkiad
ogniochronny  pcznieje  przy

1 >1;C5)3. = sclany ogrzaniu do temperatury powsj El 90
Pojedyncze rury z 180° C i zwkekszapc swop
tworzywa sztucznego objetos¢  zgniata mtkka od
(z PE-HD, PE, PE-X, pozaru rue, tym samym
PB, PVC-U, PVC-C, odcinapc mazliwo$¢
PP, PE/AL/PE lub rozprzestrzenianiagbgnia)
PP-R/AL/PP-R) <110 stropy kotnierz (jw.) El 120
>110+< 318 ' ElI 90

otulina
(otulina ze skalnej weiny
sciany mineralnej pokryta ptaszczem ze EI 120

2 <110 o 7 0 :
zbrojonej  folii  aluminiowej
oznakowana napisami)
stropy otulina (jw.) El 120
rozgatzienia albo
ksztaltki zmieniajce
3 kierunek instalacji <110 sciany i otulina (jw.) El 120

(tzw. kolanka, stropy
ksztattki) z rur z
tworzywa sztucznego

Stosowane do magazynowania oleju opatowego zbipnuikkitadziny zbiornikow oraz
przewody wykonane 2z tworzywa sztucznego powinny¢ bghronione przed
elektryczndcia statyczm, zgodnie z warunkami okilenymi w normie — PN-E-
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05204:1994 Ochrona przed elektrycgrig statyczm. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzer. Wymagania.

Wykonanie i odbior wewgtrznych instalacji wodoggowych powinno by zgodne z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, ,Warunkicteniczne wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych”, norma PN-92/B-01706 ,nstalacje wodagowe w
budynkach. Wymagania w projektowaniu” oraz ,Warutdghniczne wykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych”, Wyd. PKTSGGIK. MateriaBlementy i uradzenia
przeznaczone do zabudowy w instalacjach wagmsvych powinny odpowiadaPolskim
Normom, a w razie ich braku powinny rdidecyzje dopuszczgje je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. Zaudapzenie do obrotu i stosowanie
w budownictwie krajowym uznaje giwyroby dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczastwa wzgédnie deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polskk Norm,
albo aprobat techniczma w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionalsRie]
Normy. W przypadku materiatdw instalacyjnych, ktdxgla miaty bezpéredni kontakt z
woda przeznaczomn do picia 0 na potrzeby gospodarcze neelly jest take atest
dopuszczaicy wydany przez Restwowy Zakiad Higieny.

Przybory sanitarne

Kazde mieszkanie w projektowanym budynku wypase edzie w nasipujace
przybory sanitarne: umywalka, zlewozmywak, misk&pmva, natrysk oraz zawor do
pralki automatycznej.

W piwnicy znajdu¢ siec pomieszczenie sanitarne wypgsae w usip i umywalke.
Ciepta woda dostarczanacdzie do umywalki przez elektryczny przeptywowy
podgrzewacza wody 3,5 kW/230 V.

Przygotowanie wody cieptej

Przygotowanie wody cieptej odbywaic bedzie w indywidualnych pojemnoiowych
ogrzewaczach elektrycznych. Zaprojektowane podgezeer § urzadzeniami
cisnieniowymi, dostarczagymi wod: do kilku punktéw poboru. Ich konstrukcja pozwala
na monta jako uradzenia pionowe lub poziome. Mont@oziomy wymaga dodatkowo
tzw. wieszaka. Zaprojektowany zbiornik podgrzewaozgkonany jest ze stali i
zabezpieczony przed kor@zjemala ceramicza oraz anod magnezow. lzolacg
zbiornika wykonano z pianki poliuretanowej bezfreoej.

Model o pojemnéci 80 litrow posiada grzatkelektryczm o mocy 1,5 kW, natomiast
model o pojemnii 100 litrow — grzatk o mocy 2,0 kW. Urzdzenia § standardowo
wyposaone w zawor bezpiecastwa. Podgrzewacz wody montaivagodnie z instrukej
producenta. Odpltyw z zaworu bezpietztva powinien by odprowadzony do
kanalizacji. Przewod odptywowy zaworu bezpietstera powinien bg zainstalowany w
sposo6b cigly ku dotowi, w otoczeniu wolnym od przemaifizapozostawa otwarty do
atmosfery.

Urzadzenia zamontowaw tazienkach odpowiednio w pozycji poziomej lulmmpowej
wg czsci graficznej opracowania.

Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano zeiam zewretrzna przebudowywanego
budynku, w piwnicy, w wydzielonym pomieszczeniuheicznym - wg cgsci graficznej
opracowania
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Wodomierz (gom= 1 nt/h, Chax = 2 nt/h, Dn = 15 mm) dla potrzeb podlewania terenow
zielonych wokoét budynku zaprojektowano w tym samyomieszczeniu technicznym co
wodomierz gtowny. Przed i za wodomierzem ngleamontowa zawory przelotowe
moskzne skéne DN15.

Zawor czerpalny ze g¢zka do weza naley zamontowa zasciam budynku wg czsci
graficznej opracowania.

Przegcia przez przegrody budowlane nalevykona w tulejach ochronnych.

W skitad zestawu wodomierzowego wchodzi: wodomieramaowy (gtowny)
skrzydetkowy jednostrumieniowy wody zimneflasy G o s$rednicy nominalnej
Dn=40mm o nominalnym strumieniu @bgsci ¢,om= 10 m/h, Ohax= 20 m/h oraz zawory
odcinapce kotnierzowe Dn = 65 mm, ktore nayezamontowad przed i za wodomierzem.

Za zestawem wodomierzowym najezamontowdé zawoOr zwrotny antysk&niowy
Dn=65mm, PN 16, z maiwoscia nadzoru i odwodnieniem typu EA, zgodnie z PN-EN
1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniewody w instalacjach
wodocagowych i ogdélne wymagania dotyre uradzen zapobiegajcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.

Zawor antyskaeniowy jest elementem wewtnznej instalacji wodoagowe.

Obliczenia
Wyplyw normatywny g, Catkowite zapotrzebowanie |
llos¢ woda
Lp.| Rodzaj punktu czerpalnego woda zimna V\./Oda urzadzen| zimnai vyoda v_voda
ciepta ciepta zimna | ciepfa
dm’/s sztuk dnr/s dn/s | dni¥s |
1 2 3 ] 4 5 6 7 |
PARTER
1. bateria umywalkowa 0,07 0,07 29 4,06 2,03 2,03
2.| bateria zlewozmywakowa 0,07 0,07 29 4,06 2,03 2,03
3. bateria natryskowa 0,15 0,15 29 8,70 4,35 4,35
4, ptuczka zbiornikowa 0,13 29 3,77 3,77 -
5. pralka automatyczna 0,25 29 7,25 7,25 -
PIWNICA
6.|  Zzaworczerpalnyze 0,30 - 1 0,30 030 | -
Ztaczka do weza
7. bateria umywalkowa 0,07 0,07 1 0,14 0,07 0,07
8. ptuczka zbiornikowa 0,13 1 0,13 0,13 -
BUDYNEK PGK
KOLBASKOWO | STRAZY
GMINNEJ
o, | suma baterii umywalkowyc ) ‘ ] ‘ ] 160 ) 160 |
i natryskowych
RAZEM 30,01 | 19,93 | 10,08 |

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalacjidechgowej wg PN-92/B-01706
dla budynku mieszkalnego, d¥&, > 20 dni/s oraz dla armatury g, g 0,5 dni/s:

q=1,7* 0qg,)%*- 0,7 (dni/s)
q=1,7* (30,019%- 0,7 =2,77 dn¥/s= 9,972 ni/h

10



D.P: Instalacja wod. — kan. i cieptej wody

Opomiarowanie instalacji wody zimnej i cieptej wasrkaniach

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wyplyw wody Q Hsn
Bateria umywalkowa 2x0,07=0,14
Bateria zlewozmywakowa 2x0,07=0,14
Bateria natryskowa 2x0,15=0,30
Zawoér do ptuczki ugpowej 1x0,13=0,13
Zawor do pralki automatycznej 1x0,25=0,25

RAZEM qgn= 0,96 d¥s

Dla budynkéw mieszkalnych gdyo.< 20 dni/s przeptyw obliczeniowy wody obliczaesi
ze wzoru:
Q=0,682F%0q,)%*-0,14 (dr¥s)
Q =0,682 (0,96%"- 0,14 = 0,53 drits = 1,9 n¥h

W celu opomiarowania ikei zuzywanej wody zimnej w poszczegolnych mieszkaniach
zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe typ JS 15 g 1,5 ni/h, Gnax = 3 ni/h,
DN15. Przed i za wodomierzem zamontdwaawory odcinajce. Monta zestawu
wodomierzowego tj. zaworow odcinaych i wodomierza z aktuajriegalizacy wykona
nalezy w pozycji poziomej na konsoli ze stali nierdzeyvn8estawy wodomierzowe
montowa& za whczeniem do pionu wg ¢€gci graficznej opracowania w szafkach
wnekowych  zlokalizowanych w ggach komunikacyjnych budynku. Szafki
wodomierzowe montowa0,50 m nad posadzkv sposéb umdiwiajacych odczyt stanu
wodomierzy.

Kottownia olejowa

Uktad technologiczny istniggej kottowni olejowej pozostaje bez zmian.

Odckciu poprzez zawor kulowy podlega tylko zasobnikptag wody wytkowej, ze
wzgledu na miejscowe zastosowanie elektrycznych podgezew cieptej wody w
poszczegolnych lokalach mieszkalnych, w przebudoanysn budynku.

Sprawdzt dziatanie pompy zatapialnej znajacgj w studzience schtadzag. W razie
stwierdzenia uszkodzenia pompy zamontdwawa 0 takich samych parametrach.

W celu opomiarowania ikei ciepta dla potrzeb c.o. i przygotowania ciepiepdy
sasiedniego budynku biurowego bytej styagranicznej (dz. nr 114/12 obr. geod.
Kamieniec, gm. Kotbaskowo) naig

— zamontowa na przewodzie powrotnym c.0. cieptomierz ultnaictkowy

przeznaczony do pomiaru zcia ciepta w instalacji c.o., w ktérych mediumtjes
woda,

— zamontowa w pomieszczeniu kottowni na przewodzie zasdgin do zasobnika

cieptej wody wodomierz skrzydetkowy typ JS6= 3,5 M/h Gnax = 7 N/h i DN
25 mm na woé zimma.

Dla sprawdzenia poziomu oleju w zbiornikach zamestona jednym ze zbiornikéw,
w miejscu tatwo dogpnym do odczytu - mechaniczny poziomowskaz oleju.

Dodatkowo nalgy wykona czyszczenie chemiczne wirea wszystkich zbiornikow
oleju opatowego.

Ochrona przeciwp@rowa

Wymagan ilos¢ wody gdniczej zapewniono z 2 istnigjych hydrantéw nadziemnych
Dn = 80 mm, usytuowanych w pohli budynku — jeg@cian szczytowych w odlegioi
<75 m, ale powsej 5 m od budynku.

11
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4.2. Instalacja wewnretrzna kanalizacji sanitarnej

Opracowanie obejmuje rozgranie wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od
miejsca przegcia przewoddéw przezsciare zewretrzna budynku do podiczenia
wszystkich urzdzen przewidzianych w przebudowywanym budynku.

Istniejace przyhcza kanalizacji sanitarnej pozostajez zmian.

Istniefaca instalacg kanalizacji sanitarnej nalg zdemontowaw catcci.

Instalacg wewretrzng kanalizacji sanitarnej, piony, poziomy oraz pdédeg do
przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur tworzywyoh PVC-U hczonych na wcisk i
uszczelk gumows. Ksztattki osrednicy 50, 75 i 110 mm produkowang z PVC-U i
charakteryzyj sig odporndcia termiczra na przeptywajce scieki: w przeptywie cigtym
do 75C, a w przeptywie chwilowym do 96.

Poziome przewody odptywowe kanalizacji sanitarngyexnicy zewn. 160 mm oraz
przewody prowadzone pod posagziw gruncie (tzw. kanalizacja podposadzkowa) o
srednicy zewn. 110 mm nalg wykona& wykorzystupc rury kanalizacji zewgirznej
PVC-U klasy S (SDR 34 - lite), oznaczone symbolenszaru zastosowania ,UD”.
Oznaczenie UD zgodnie z wymaganiami normy PN-EN11d( rur zescianka lita
jednorodla oznacza i elementy systemu kanalizacji przechpaygorystyczne badania
potwierdzajgce maliwos¢ zastosowania pod konstrukcjami budowli. Nigdtym
warunkiem poprawnej pracy ruragu w kanalizacji podposadzkowej jest wykonanie prac
montaowych zgodnie ze sztgakbudowlam oraz uwzgidniajpc zlecenia producenta
zastosowanych rur.

Przewodykanalizacyjne nie powinny Byprowadzone nad przewodami zimnejeptej
wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodasigktrycznymi. Minimalna
odlegia¢ przewodow z PVC ogrzewodow cieplnych powinna wynoésd,1 m, mierzc
od powierzchnirur. W przypadku gdy odlegié ta jest mniejsza, nalg zastosowa
izolacg termiczmy. lzolacg termiczry nalezy wykona rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowapodwyzszenie temperaturyscianki
przewodu powyej +45°C.

Przewody powinno siprowadzé przez pomieszczenia o temperaturze payg °C.

Nalezy zastosowa zabezpieczenia we wszystkich miejscach dziatahi&cmajacych
(np. na przégiu przezsciany fundamentowe). PrZeja te naley wykona za pomog
tulei ochronnych, ktére ograniczapbciazeniascinajce i w ten sposob chraniure.

Prowadzenie pod& kanalizacyjnych zaprojektowano pwianach. Spadki pode
powinny wynost minimum 2 %. Minimaln&rednice pionowych przewodéw spustowych
i ich pode§¢ do przyboréw sanitarnych powinny wyn@si
- 40 mm do pojedynczej umywalki
- 50 mm do pojedynczego zlewozmywaka, brodzika netwyego, pralki
75 mm podecia zbiorcze ( bez miski ugiowej )

100 mm do pojedynczej miski gpowej.
Do miski usgpowej naley stosowa oddzielne podégie i wilczy do trojnika
umieszczonego najej na danej kondygnaciji.

Prowadzenie przewodow odptywowych instalacji kazeadji sanitarnej wewgirznej do
istniejacych studzienek S3 i S4 zaprojektowano pod posa@pknieszcze w gruncie,
przyjmujpc potazenie kanatu 40 cm parej powierzchni podiogi na parterze. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza siosowanie mniejszych gpokasci pod
warunkiem zabezpieczenia przewodu przed uszkodzenidontaz poziomow
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kanalizacyjnych do istniggej studzienki S3 zaprojektowano¢éziowo pod podiog
pomieszcze (w czsci niepodpiwniczonej budynku), a griowo pod stropem piwnicy
wg czsci graficznej opracowania. Natomiast poziomy karedji sanitarnej
odprowadzajce $cieki do istniejcej studzienki S1 zostaty rozprowadzone pod stropem
piwnicy. Poziome przewody kanalizacji sanitarnejowadzt nalezy ze spadkami
okreslonymi na rysunkach.

Przewody naley mocowa do konstrukcji budynku za pompeaichwytow lub obejm.
Powinny one mocowa przewody pod kielichami. Na przewodach pionowydciery
stosowé na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie Stabpexvniajce
przenoszenie obegien rurockgow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przeguwn
powinno zabezpieczaurochg przed dociskiem.

W dolnej czsci pionow oraz nad odsadzkami zamontéwealezy rewizje. Naley
przewidzi€ dostp do obstugi rewizji.

Srednica cgsci odptywowej pionu powinna léyjednakowa na catej wysokd i nie
powinna by mniejsza od najwkszej srednicy podejcia do tego pionu. Minimalna
srednica pionu w projekcie wynosi 0,05 m, a dla piwnprowadzcych scieki z misek
usigpowych — 0,10 m.

Piony zakaéczy¢ naleey kominkami wywiewnymi z PVC 110 mm Ilub 50 mm
wyprowadzonymi 0,5 m ponad dach budynku lub zawonaapowietrzajcymi. Jedna
rura wentylacyjna mee obstugiwa kilka piondw. Rozwizanie wentylacji pionow wg
czgsci graficznej opracowania. sle miejsce montau zaworu jest zabudowane, nate
wyposay¢ je w otwor wentylacyjny. Zawory nalg zawsze montowapionowo. Zawory
napowietrzajce ma@na montowa w pomieszczeniach, pod warunkiem, beda one
dostpne w celu dokonania przedu zaworu oraz zapewnionyedrie niezakiocony
doptyw powietrza do zaworu.

Do odprowadzeniasciekdbw z umywalki i usipu zlokalizowanych w piwnicy
zastosowano ugglzenie rozdrabniago — pompujce do cinieniowego odprowadzenia
sciekdw, o wydajnéci max 85 I/min, mocy silnika 360 W, napiu zasilania 230 V,
maksymalnym ttoczeniu 9 m i pojemiwd zbiornika réwnej 10 I.

Wyposaenie sanitarne mieszkaoraz miejsce usytuowania pionow kanalizacyjnych
pokazano w cgci graficznej opracowania.

Przybory i uradzenia &czone z instalagj kanalizacyja naleey wyposayé w
zamkngcia wodne (syfony) o wysokoi min, 50 mm, dogpne w celu ich czyszczenia.

W celu zapewnienia bezpiedztwa paarowego nalgy stosowdé ognioochronne
przegcia instalacyjne przegiany i stropy pomieszczenia kottowni i magazynejwiwg
klas odpornéci ogniowej elementéw budynku podanej przez arkhite Zadaniem
systemu ochronnego preéj instalacyjnych jest zachowanie odpaitio ogniowej
przegrody, uniemdiwienie rozprzestrzenianiagsognia i dymu na inne strefy parowe.

Instalacje kanalizacji wewgtrzne] powinny odpowiada przepisom i normom
aktualnym i obowjzujacym PN-92/B-01707. W przypadku instalacji wykonamyz
tworzyw sztucznych szczegotowe informacje podanarunki techniczne wykonania i
odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych”, Wyd. PKTSGGIK. Wytyczmaontau i
instalacji dla rur, przyboréw i innych wdzen wykonanych z materiatow nietypowych
powinny by podane przez producentow.

5. Proby szczelndci przewodow

Instalacja wodoagowa wody zimnej i cieptej
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Proke szczelnéci nalery przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru insgalaodociagowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z wytycznymi prab szczelnéci nalery przeprowadz przed zastorciem
bruzd lub kanatéw, w ktorychasprowadzone przewody badanej instalacji. Przed gréb
nalezy napeiné instalacje wod oraz odpowietrz§, Wymagane énienie prébne podczas
przeprowadzania baflaszczelnéci dla instalacji wody zimnej i cieptej jest potorazy
wyzsze od najwiszego dinienia roboczego. @mienie prObne naky dwukrotnie
podnosé w okresie 30 minut do pierwotnej waitd Po dalszych 30 minutach spadek
cisnienia nie mee przekracza0,6 bar. W czasie naginych 2 godzin spadeksaienia nie
moze przekroczy 0,2 bar. W przypadku wygiienia przeciekbw podczas
przeprowadzania proby szczedobnalery je usumé i ponownie przeprowadzicata prok
od pocatku.

Instalacje wody cieptej, po zakczonej probie énienia przeprowadzonej z wod
zimma nalezy podda& badaniu przy énieniu roboczym wodlcieph o temperaturze 6G.

Instalacja przed oddaniem do eksploatacji podlegidadnemu przeptukaniu czyst
woda, usungciu ewentualnych kamieni oraz dezynfekcji.

Dezynfekcg przeprowadza siroztworem podchlorynu sodu zgodnie z aktaalornmg
- PN-B-10725:1997 ,Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

Dezynfekcg przeprowadza si dawkupc roztwoér srodka dezynfekuagcego przy
powolnym napetnianiu wed Po 48 godz. przewody nale podd& intensywnemu
ptukaniu wod z predkoscia okoto 1 m/s, w iléci 5-krotnej ob¢tosci ptukanego odcinka
sieci. Po dezynfekcji i ptukaniu instalacji wodggowe] naley dokon& badania wody
przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach.

Instalacja wewetrzna kanalizacji sanitarnej
Podczas badania szczedoo instalacji wewstrzne] kanalizacji sanitarnej nale
dokon& nastpujacych sprawdze

- podegcia i przewody spustowe (piony) najesprawdzé na szczeln® w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe sprawdza isa szczeln@ przez ogldziny po
napetnieniu ich woglpowyzej kolana d4czacego pion z poziomem.

6. Odbidr robot

Rozr&nia sk nastpujace rodzaje odbioréw instalaciji:
- migdzyoperacyjny,
- czesciowy,
- koncowy.

W ramach odbioru mdzyoperacyjnego natg skontrolowg& sposob prowadzenia
przewodow, elementy kompensacji oraz lokaliggecgyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy instalacji, ktore ulegagakryciu
lub zabudowie w wyniku pogbu robot, np. wykonanie bruzd, przéhiinne, ktérych
sprawdzenie jest niemlowe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po

przeprowadzeniu odbioru gxiowego powinien by sporadzony protokdt i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
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Przy odbiorze kicowym naley przeditayé protokoty odbioréw cgciowych i prob

szczelnéci, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagj warunkami
technicznych wykonania i odbioru instalacji, warank technicznych wykonania i
odbioru rurocigébw z tworzyw sztucznych oraz wymaganiami odpowigdmorm lub
inny warunkow technicznych (np. szczegétowe wymagamontau zalecone przez
producenta elementéw wchedych w skiad instalacji). W szczegokoo nalezry

skontrolowa:

uzycie wiasciwych materiatdw i elementéw wchagz/ch w skiad instalacii,
prawidtiowa¢ wykonanych paiczen,

jakaos¢ zastosowanych materiatow uszczelqeggh,

wymiary, przebieg tras i wielké spadkow,

odlegtas¢ przewoddw wzgldem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowa¢ wykonania odpowietrze— instalacja wodoggowa

prawidtowa¢ wykonania podpoér przewodow kanalizacyjnych oralegidsci miedzy
tymi podporami,

prawidtowa¢ wykonania kompensacji,

prawidtowas¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
jakaos¢ wykonania izolacji cieplnej,

zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentacj

7. Whnioski i uwagi koncowe

Niezaleznie od danych projektanta wykonaywabowizuja:

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budamo-Montaowych”, Tom

I, Instalacje sanitarne,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. ,Warunki tecteme wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych”,

Warunki techniczne przatzenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wydane prze
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdid.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012 .,

Warunki techniczne przyptzenia do sieci wodoggowej, wydane przez
Przedstbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie, drdid.06.2012, znak:
PGK-ZWiK.404.85.2012 .,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (T@daolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z @hiejszymi zmianami),

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnieD® r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690, z @diejszymi zmianami),

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

podczas prac montawych naley przestrzegaobownzujacych przepiséw BHP,
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wszystkie zastosowane wdzenia i materialty mugz posiada dopuszczenia i
certyfikaty,

wszelkie odsfpstwa i zmiany od projektu winny bykazdorazowo uzgadniane z
projektantem w drodze nadzoru autorskiego,

w przypadku wysipienia kolizji istniegcego uzbrojenia z projektowanymi lub
wystapienia uzbrojenia wcZaiej niezidentyfikowanego natg zglost to do
wiasciwego przedsbiorstwa, w stanie odkrytym, w celu roz&ania ich usurcia,

po zakdczeniu budowy skompletowadokumenty odbiorowe, a w szczegdloo

oswiadczenie kierownika robot i atesty na dopuszazemio stosowania w
budownictwie materiatow i ustlzen zastosowanych w trakcie budowy.
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